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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Nazwa

Strona tytutowa

Spis zawartos$ci opracowania

Uprawnienia projektanta wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do DOIIB

Opis techniczny

Rys. Nr 1 — Mapa orientacyjna Skala 1:10000

Rys. Nr 2 — Projekt Zagospodarowania Terenu Skala 1:500
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Rys. Nr 4 — Przekrdj konstrukcyjny Skala 1:50




OPIS TECHNICZNY
DO DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWE DROGI
W MIEJSCOWOSCI CHMIELNO

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie niezbednych rysunkdéw wraz z opisem
zagospodarowania terenu w zakresie niezbednym do zgtoszenia wtasciwemu organowi robét
budowlanych dotyczacych przebudowy drogi w miejscowosci Chmielno na dziatkach nr 623/3
dr 629dr, 630/1dr, 630/2dr, 630/3dr . Projektowane roboty budowlane obejmujg przebudowe
istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni z kruszywa tamanego na droge o nawierzchni
ulepszonej, z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z zapewnieniem wfasciwego odwodnienia
projektowanej nawierzchni i terenu przylegtego do pasa drogowego, poprzez nadane spadki
podtuzne i poprzeczne.

Il. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa o prace projektowe zawarta miedzy Gming i Miastem
Lwéwek Slgski a Biurem Obstugi Budownictwa —Wojciech Bfasiak z siedzibg w Bogatyni.
Do sporzadzenia dokumentacji projektowej wykorzystano nastepujace materiaty:
1) Akty prawne:
— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.),
2) Techniczna podstawa opracowania:
— mapa zasadnicza w skali 1:500,
— wizja lokalna w terenie i wtasne pomiary geodezyjno — inwentaryzacyjne,
— dokumentacja fotograficzna
— aktualne przepisy techniczno — budowlane, wytyczne projektowania ulic, obowigzujgce
normy i katalogi zwigzane z przedmiotem projektu,
— uzgodnienia z Inwestorem.

Ill. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
czes¢ opisowa:
- opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
- opis rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robét budowlanych
- 0znaczenie terminy rozpoczecia robot
czesc rysunkowa:
- mapa orientacyjna w skali 1:10000
- projekt zagospodarowania terenu na mapie syt-wys. w skali 1:500
- przekrdj konstrukcyjny
czesc kosztowa:
- przedmiar robdt, kosztorys inwestorski, STWiOR



IV. Rozwigzania projektowe

1. PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa drogi na dziatkach nr 623/3dr, 629dr, 630/1dr, 630/2dr, 630/3dr. Przedmiotem
robot budowlanych jest przebudowa istniejgcej konstrukcji drogi gruntowej, wzmocnionej
kruszywem na nawierzchnie ulepszong z mieszanki mineralno — asfaltowej, z utwardzeniem
poboczy kruszywem tamanym. Zjazdy na posesje beda wykonane w technologii jak
nawierzchnia. W ramach wykonanych robdét budowlanych zostanie zapewnione wtasciwe
odwodnienie powierzchniowe nowej nawierzchni poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i
podtuzne. Realizacja robot bedzie przebiega¢ jednoetapowo. Roboty budowlane beda
prowadzone na terenie dziatek ewidencyjnych nr 623/3dr, 629dr, 630/1dr, 630/2dr, 630/3d ,
obreb 0003, w granicach oznaczonych na rys. Nr2 w skali 1:500.

2. STAN ISTNIEJACY TERENU
Droga gruntowa potozona jest na nieruchomosciach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 623/3dr
629dr, 630/1dr, 630/2dr, 630/3dr, Obr. 0003 gmina Lwéwek Slaski w jej pétnocnej czesci.
Dziatki wchodzace w sktad pasa drogowego majg szerokos¢ od 3,40m do 3,00m. W uktadzie
komunikacyjnym stanowi droge klasy ,,D” - dojazdowa obstugujgca w zakresie ruchu kotowego i
pieszego zespoty budynkow mieszkalno-gospodarczych. Jest drogg dwukierunkowg o przekroju
szlakowym, nawierzchni gruntowej. Szerokosc¢ jezdni jest rézna i wynosi od 2,5m do 2,8m. Brak
ciggtosci spadku podtuznego oraz poprzecznego utrudnia odprowadzenie wdd opadowych i
roztopowych. Wzdtuzne odprowadzenia wéd powoduje korozje i uplastycznienie nawierzchni.
Taki stan przyczynia sie do szybkiej i ciggtej degradacji technicznej wszystkich elementéw drogi.
Zabudowa kubaturowymi jest uporzadkowana wg linii zabudowy i stanowig jg budynki
mieszkalne. Dziatki budowlane przylegte do drogi i zabudowane posiadajg ogrodzenia state. Nie
posiadajg ogrodzenia dziatki niezabudowane. W rejonie zabudowy wystepuja sieci:
- elektroenergetyczna napowietrzna
- sie¢ wodociggowa

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Przebudowa drogi ma na celu zapewnienie dojazdu do zabudowan mieszkalnych. Wykonanie
nowej nawierzchni jezdni na wzmocnionej podbudowie oraz wykonanie poboczy z
jednoczesnym nadaniem im odpowiednich szerokosci, spadkédw poprzecznych i podfuznych
zwiekszy ptynnos¢ ruchu i poprawi skutecznos¢ odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych
z korpusu drogowego. Projektuje sie jezdnie o szerokosci 3,0m ze wzgledu na ograniczong
szerokosc¢ dziatek drogowych, z jednostronnym spadku poprzecznym réwnym 2% i nawierzchni
asfaltowej dwuwarstwowej; warstwa wigzaca gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC-16S-50/70,
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC-11S-50/70 gr. 4 cm, na podbudowie z kruszywa
tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm. W miejscach dostatecznej
szerokosci dziatki drogowej nalezy wykonaé obustronne pobocza z kruszywa famanego frakcji
0-31,5mm. W ramach przebudowy zostang wykonane roboty towarzyszace polegajace na
Scieciu istniejgcych poboczy.

PARAMETRY TECHNICZNE

kategoria drogi: gminna, dziatka 623/3dr, 629dr, 630/1dr, 630/2dr, 630/3dr
— klasa drogi: D — dojazdowa,

— kategoria ruchu na drodze: KR1,

— predkos¢ projektowa: 30 km/h,

— szerokos¢ jezdni: 3,0 m

— szerokos$¢é poboczy utwardzonych: 0,0-0,40



— nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego — dwuwarstwowa,
podbudowa z kruszywa tamanego,
pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni: jednostronne 2,00%,
przekrdéj normalny jezdni: drogowy.
3.1.Zestawienie iloSciowe poszczegdlnych elementdw zagospodarowania terenu
Powierzchnie i dtugosci poszczegdlnych elementdéw zagospodarowania:

— jezdnia - nawierzchnia bitumiczna = 465,07 m?,

— pobocza gruntowe utwardzone kruszywem tamanym = 38,56 m?,

— kraweiznik najazdowy 15/22 na tawie betonowej = 15,5mb
3.2.Projektowane zamierzenie inwestycyjne w nowym charakterze i celach nie spowoduje
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw drogi i jej otoczenia. Technologia
projektowanych robét budowlanych kwalifikuje roboty na odcinku drogi gminnej — dziatka nr
623/3dr, 629dr, 630/1dr, 630/2dr, 630/3dr do przebudowy. Poniewaz dtugos¢ drogi objete;j
przebudowg (105,19m+52,29m) nie przekracza wartosci progowej 1 km, to decyzja
uwarunkowan srodowiskowych nie jest wymagana.
Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz.U.2008.199.1227) uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

— przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko;

— przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko.
Zgodnie z zapisem §3 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397)
dtugos¢ drogi do przebudowy w zakresie opracowania wynosi 105,19m+52,29m tgcznie
157,48m i nie osigga wymaganego progu dla przedsiewzie¢ potencjalnie mogacych oddziatywac
na S$rodowisko, dla ktérych wymagana jest decyzja uwarunkowan sSrodowiskowych tj.
przebudowa drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci powyzej 1 km oraz obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem jej remontu (§3ust. 1 pkt 60).

4.PRZEKROJ PODLUZNY

Niweleta projektowanej drogi po przebudowie ulega nieznacznym zmianom. Zaprojektowano
ja po niwelecie istniejgcej co wynika z przyjetej technologii przebudowy polegajgcej na
nawigzaniu do rzednych wysokosciowych posadowienia budynkéw i zjazdéw na posesje oraz
uksztattowania terenu. Spadki podfuzne zapewniajg dobre warunki odwodnieniowe.

5.PRZEKROJ POPRZECZNY (RYS. NR 3)
Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano na podstawie okresSlonych w terenie
uwarunkowan geotechnicznych w tym warunkdw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni
oraz zasad projektowania konstrukcji nawierzchni.
Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje:
a) nawierzchnia jezdni:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, grub. 4 cm, AC-115-50/70,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, grub. 5 cm; AC-16W-50/70,
- warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grub. 20 cm, stabilizowana mechanicznie,
- kruszywo z istniejgcego podtoza nalezy wykorzysta¢ do utwardzenia poboczy
Pomiedzy wykonaniem poszczegdlnych warstw bitumicznych nalezy przeprowadzi¢ skropienie
emulsjg asfaltowa.



6.ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy dokonac geodezyjnego wyznaczenia osi drogi
(trasy) oraz punktéw granicznych w celu uzyskania prawidtowego przebiegu drogi w granicach
pasa drogowego.

W ramach robdét ziemnych nalezy wykonac: sciecie nieréwnosci w sgsiedztwie poboczy i osi
istniejgcej jezdni, korytowanie pod nowg konstrukcje jezdni wraz z profilowaniem

i mechanicznym zageszczeniem koryta. Po wykonaniu robét nawierzchniowych w jezdni

i umocnieniu poboczy pozostaty teren, w sgsiedztwie robdt, nalezy uporzagdkowac, splantowaé,
uzupetni¢ ziemia urodzajng i posia¢ trawe. W lokalizacjach tego wymagajacych nalezy
wyprofilowaé skarpy gruntowe w ramach pasa drogowego. Pochylenie skarp nie wieksze
nizl:1.

7.UZBROJENIE TERENU

W granicach pasa drogowego wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego:

-sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna

-sie¢ wodociggowa

Elementy infrastruktury technicznej takie jak zawory wodociggowe bedg poddane regulacji
pionowe;.

8. INFORMACIJE UZUPELNIAJACE

Teren dziatki 623/3, 629dr, 630/1dr, 630/2dr, 630/3dr wg danych zawartych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego przyjetego Uchwatg nr xiii/115/11 Rady Miejskiej w
Lwéwku Slaskim z dnia 27 pazdziernika 2011 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czesci obrebu Chmielno oznaczony jest symbolem
14KD(D) i 15KD(D) — tereny drég publicznych klasy dojazdowej

Oznaczenia od 1KD(D) do 27KD(D) to - tereny drdg publicznych klasy dojazdowej (drogi
gminne):

1) ustala sie szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza sie lokalizacje chodnikéw, sciezek rowerowych, miejsc postojowych, zieleni, sieci
infrastruktury technicznej, urzadzen obstugi komunikacji zbiorowej, za zgodg zarzadcy drogi;

3) dopuszcza sie bezposrednie zjazdy na droge za zgodg zarzadcy drogi

Teren dziatek 623/3dr, 629dr, 630/1dr, 630/2dr, 630/3dr nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej, nie jest objety wptywem eksploatacji gérniczej, ani tez wptywem uciazliwosci
dla otoczenia przez zaden z czynnikdw (Scieki, powietrze hatas). Planowana inwestycja nie
stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i otoczenia oraz jest
zgodna z przepisami odrebnymi. Specyfika, charakter i stopien skomplikowania obiektu
budowlanego oraz robd6t budowlanych nie wymagajg formutowania dodatkowych parametrow
i danych.

9.UWAGI KONCOWE

1.Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.Wszystkie stwierdzone w trakcie robdt kolizje z urzadzeniami podziemnymi nalezy
rozwigzywac zgodnie z przedmiotowymi normami za zgodg i pod nadzorem administratora-
wtasciciela sieci .

3. Teren robot oraz jego sgsiedztwo po ich zakofczeniu nalezy uporzadkowad.

4. Podstawg wykonania i odbioru robo6t beda Specyfikacje Techniczne.

Projektant:
mgr inz. Aleksander Lorych



