Przebudowa drogi w m. Radidwka

PRZEDMIAR ROBOT

gmina twowek Slaski

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI RADLOWKA - JEZDNIA
1.1|D-00.00.00 Wymagania ogéine ]
1|kalkulacja |Wszystkie wymagania objete SST D-M 00.00.00 a nie ujete w pozostatych po- |ryczatt
d.1.|wiasna zycjach m.in koszt nadzoru archeologicznego zgodnie z pkt 1.5.15, koszty
1 nadzoréw branzowych zgodnie z warunkami branzowymi, aktualizacja doku-
mentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp.
1.0 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
1.2|D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych o
2|kalkulacja |Wytyczenie projektowanych elementow wraz z obsiuga geodezyjng i mapa ge- |ryczatt
d.1.|wiasna odezyjng powykonawczg
2
1.0 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
1.3|/D-08.03.01 Podbudowa z kruszyw tamanych
3|KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
d.1./0107-01 geszczeniem mechanicznym - §r.grub.warstwy po zageszcz.do 5 cm
3
1050.00*0.05 m3 52.500
RAZEM 52.500
4 KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm (kliniec) gr. 20 cm |m2 [
d.1./0113-02
3
1050.00 m2 1050.000
RAZEM 1050.000
1.4|KOD CPV 45233123-7 - Nawierzchnie z betonu asfaltowego
5/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.1./1005-04
4
1050.00 m2 1050.000
RAZEM 1050.000
6/KNNR 6 Skropienie miedzywarstwowe asfaitem nawierzchni drogowych (podbudowa  m2
d.1./1005-07 wyrownawcza z asfaltu AC16W)
4
1050.00 m2 1050.000
RAZEM 1050.000
7/KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbhudo- |t
d.1./0108-02 waniem mechanicznym warstwa wigzaca wyréwnawcza AC16W
4
26.25 t 26.250
RAZEM 26.250
8 KNR AT-04 |Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geokompozytu Polgrid m2
d.1./0101-01 FSR Bx20/20 lub réwnowaznym
4/analogia
1050.00 m2 1050.000
RAZEM 1050.000
9|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboséci 6 |[m2
d.1./0308-03 cm (warstwa wiazaca) AC16W
4
1050.00 m2 1050.000
RAZEM 1050.000
10|KNNR 6 Skropienie migdzywarstwowe asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1./1005-07
4
1050.00 m2 1050.000
RAZEM 1050.000
11/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.1./0309-02 cm (warstwa Scieralna) AC11S
4
1050.00 m2 1050.000
RAZEM 1050.000
1.5|PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI RADLOWKA - ZJAZDY INDYWIDUALNE
1.5.|D-08.03.01 Podbudowa z kruszyw famanych
1
12/ KNNR 6 |Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm (kliniec) gr. 20 cm |m2
d.1./0113-02
5.1
4.00*4.00 m?2 16.000
RAZEM 16.000
1.5.|KOD CPV 45233123-7 - Nawierzchnie z betonu asfaltowego
2
13/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzaca)
5.2
16.00 m2 16.000
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| RAZEM 16.000
14|KNNR 6 Skropienie miedzywarstwowe asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1./1005-07 Krotnoéé = 3
5.2
16.00 m2 | 16.000
| RAZEM 16.000
15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1./0309-02 cm (warstwa Scieralna) AC118
5.2
16.00 m2 16.000
RAZEM 16.000
1.5.|KOD CPV - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe - regulacja urzadzen obcych
3
16|KNR 2-31  |Regulacja urzadzen obcych do poziomu projektowanej nawierzchni szt. T
d.1.|1406-03
53
20.0 szt. 20.000
RAZEM 20.000
1.5.|PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI RADLOWKA - POBOCZA
4
1.5.|D-08.03.01 Podbudowa z kruszyw tamanych
4.1
17|KNNR 11 Warstwa filtracyjna z pospéiki zageszcanej mechanicznie do Is min. 0,98; gr. |m3
d.1./0501-05 15 cm
5.4.
1
300.00*2*0.75*0.15 m3 67.500
RAZEM 67.500
18 KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5 mm gr. 20 cm m2
d.1./0113-02
54.
1
300.00*2*0.75 m2 450.000
RAZEM 450.000
1.5.|Kod CPV 45400000-1: Roboty wykonczeniowe
4.2
19|KNR 2-11 (KNK 2-11) Usuwanie namutu grubosci 40 cm z ciekow o giebokoscido 1mi |m
d.1.|0926d-04 szerokoscidna 1.0 m
5.4.|analogia +
2| kalk.wk.
600.00 m 600.000
RAZEM 600.000
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