Szczegot potaczenia nawierzchni Przekrdj drogowy - normalny Szczegot potgczenia
projektowanej z istniajgca nawierzchni bitumicznej

z nawierzchnig z kruszywa tamanego
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Podbudowa - kruszywo famane 0-31,5mm, Kraweznik najazdowy 15/22cm, na tawie
stabilizowane mechanicznie, sr. gr. 20cm betonowej z oporem, beton C12/15, F=0,06m2
Istniejaca konstrukcja nawierzchni drogi wzmocnionej Warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC-11S-50/70 gr. 4cm
kruszywem tamanym, sprofilowana i zageszczona — !
Warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC- 165-50/70 gr. 5cm
Podbudowa - kruszywo tamane 0-31,5mm, Warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC-115-50/70 gr. 4cm
Warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC-11S-50/70 gr. 4cm stabilizowane mechanicznie, $r. gr. 20cm Warstwa wiazaca, beton asfaltowy AC- 165-50/70 gr. 5¢cm
Istniejgca konstrukcja nawierzchni bitumicznej jezdni Istniejgca konstrukcja nawierzchni drogi wzmocnionej Podbudowa - kruszywo famane 0-31,5mm
kruszywem famanym, sprofilowana i zageszczona stabilizowane mechanicznie, ér. gr. 20cm
Istniejgca konstrukcja nawierzchni drogi wzmocnionej
kruszywem famanym, sprofilowana i zageszczona
Pobocza utwardzone kruszywem tamanym

0-31,5mm, gr. 10cm
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