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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
AClls ;3 GR., 4 cm

WARSTWA WIAZACA 7 BETONU ASFALTOWEGO
ACLBW ; GR. 6 cnm

GEOKOMPOZYT POLGRID FSR BX20/20
MAX 150PP lub rownowazny

WARSTWA WIAZACA WYROWNAWCZA Z BETONU
ASFALTOWEGO AC16W; GR. ZMIENNA /(~25kg/m2)

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA
FAMANEGO O UZIARNIENIU 0/31,5 mm
(Is=1,00); GR. 20 cm

ISTN. WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA
LAMANEGO ; (GRSR. ~ 5 cm)

ISTN. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA
NATURALNEGO CAMANEGO ; GR. ZMIENNA

ISTN. WARSTWA FILTRACYJINA Z PIASKaW

SREDNICH, ZWIRU LUB POSPatKI ; GR. ~15
cm

C

WYROWNANE | OCZYSZCZONE
PODLOZE Z GRUNTU ISTN.

STABILIZOWANE MECH. ; (Is20,97)

B

WARSTWA 7 ZKRUSZYWA
LAMANEGO O UZIARNIENIU 0/31,5 mm
(Is=1,00); GR. 10 cm

WARSTWA FILTRACYJINA Z PIASKU

SREDN. ZWIRU LUB POSPOYKI
GR. 15 cm (Is 20,98

WYROWNANE | OCZYSZCZONE
PODLOZE Z GRUNTU ISTN.
STABILIZOWANE MECH. ; (1s20,97)
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Rajmund Czernik Pecz 36, 57-100 Strzelin
tel. 530 633 633 ; mail. info@globistic.pl
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