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I. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE

1. DECYZJA NR UN-PZ.6733.112.2020.LIM GmINY ZUKOWO Z DNIA 02.11.2020R.

|

¥

UN-PZ.6733.112.2020.LM Zukowo, dnia 02.11,2020r.

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pki 1, art. 50 ust. 1§ ust. 4, arl. 51 usl. 1 pkt 2, art. 53 ust. 4
pkt 2, pkt 3 i pkt 8 oraz arl. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planawaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z p6Z. zm.) oraz na podslawie arl, 104, art, 106 § 11
art, 107 § 1, § 2 1 § 3 ustawy z dnla 14 czenvca 1960 r. Kodeks poslgpowania administracyjnego
(Lj. Dz U. z 2020r. poz. 256 z pdi. zm.) po rozpalrzeniu wnlosku o ustalenle lokalizac)i Inwastycjl
celu publicznego wniesionago do tutejszego organu w dniu 15.09.2020r. nr 39369 (uzupetniono
dnla 28.09.2020r.) przez Gming Zukowo, Referat Inwestyc]l

ustala sig:
lokalizacje Inwestycji celu publicznago o znaczeniu lokalnym, polegajaca na rozbudowle,
dobudowle, nadbudowie oraz przebudowle Istniejgcego budynku szkoly podstawows] |
dobudowy hall sportowe] z lgcznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie dziatsi
nr 105/9 polozonej w obrebie Banino, gmina Zukowo

w nastepujgcy sposéb:

1. Rodzaj Inwestycjl:
Rozbudowie, dobudowie, nadbudowie orez przebudowle Istniejacego budynku szkoly
podstawowej i dobudowy hali sportowej z lgcznikiem wraz z zagospodarowanism terenu.

2. Funkc]a zabudowy | zagospodarowania terenu:
Budowa i utrzymanie pomieszczen dla urzeddw organdw wladzy, administracji, sadéw |
prokuralur, pafstwowych szk6t wyzszych, szkét publicznych, a takze publicznych: obiektéw
ochrony zdrowia, przedszkoli, doméw opieki spotecznej, palcédwek opiekuriczo -
wychowawczych i obiektdw sportowych.

3. Warunkl | wymagania ksztaltowanla ladu przestrzennego:

a) na dzialce ustala sig lokalizacje wnioskowanej Inwestycji pod nastgpujacymi warunkami;

— linle zabudowy — zgodnie z zatgcznikiem graficznym — 6m od krawedzi jezdni drogi
powiatowej (dz. nr 40),

— powierzchnla zabudowy — do 30% pow. dzialki,

- wysoko&é zabudowy do 15m (llczona od naturalnych rzgdnych terenu),

- dach budynku (rodzaj | geomelria dachu) — dach dwuspadowy lub wielospadowy o
spadku 25-45°, kierunek kalenicy nie okreéla sig, dopuszcza sig dach ptaski,

b) zgodnie z ustawa z dnia z dnia 7 czenwca 2001 r. o zbiorovwrym zaopatrzeniu w wodg i
zblorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z dnia 13 lipca 2001 r. 2z pbZn. zm.),

¢) infrastruktura techniczna powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z warunkami okreélonymi
w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260)
i w Rozporzadzeniu Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usyluowanle (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430 z pbin. zm) - w zakresie prac
prowadzonych w pasie drogowym,

d) 'z uwzglednieniem istniejacego zagospodarowania terenu — sieci uzbrojenia terenu,
naturalnych spadkéw terenu, a takze Isinlejacych ciekéw i obszardw splywu wéd
powierzchniowych,

e) w sposéb zapawniajacy degodne warunki budowy, bezpieczng eksploatacje,

f) Budynki oznaczone na zalgezniku graficznym podlegad bgdg rozbidrce,

4. Ochrona $rodowiska, przyrody | krajobrazu:

— poszczegbline elemenly inweslycfi nalezy zaprojeklowaé w sposéb zapewniajgey
ograniczenle leh oddzialywania na $rodowisko, zuwzglednieniem polrzeb ochrony
$rodowiska, o ktdrych mowa w ustawie Prawo ochrony $rodowiska, (tj. Dz U z 2020r.
poz. 1219),

5. Ochrona dzledziciwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspélczesnej:
—  niedotyczy,;

N
|
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6. Obsluga w zakresle komunikacji i infrastruktury technicznej: \
—  zaopalrzenie w infrastruklure techniczna — na warunkach i w uzgodnieniu z gestorami
sieci,

- odprowadzenie $ciekéw — do zbiornikéw bezodplywowych lub do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej, na warunkach i w vzgodnieniu z gestorem sieci,

—  zaopalrzenie w wode — z islnigjgcego’ wodociggu, na warunkach | w uzgodnieniu z
gestorem sieci,

—  abstuga w zakresie komunikacji - do.drogi powiatowej dz. nr 40, 41 (ul. Lolnicza),

—  miejsca postojowe — zgodnie ze stanem islniejgcym,

7. Wymagania dofyczqce ochrony.interaséw oséb trzecich:
Whioskowang inweslycje nalezy zaprojektowaé .1 realizowaé w sposdb gv.'aranlujacfy
poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
056b frzecich, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z
2020r. poz. 1333 z pozn. zm.), w tym zapewnié dostep do drogl publicznej, a takze zgodnie
z zasadaml wiedzy technicznej, zapewnlajae spelnienie wymagan o kidrych mowa w art. 5
ust. 1 vaw. uslawy.

8. Granice i sposoby zagospodarowanla terenéw lub obiektow podlegajgcych ochronie,
ustalonych na podstawie odrgbnych przepiséw, w tym terendw gérniczych, a takie
narazonych na niebezpleczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem slg mas
ziemnych:

— ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych (ustawa z dnia 9.06.2011 r.
Prawo geologiczne i gomicze tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1064) - dzialka nie lezy na
tarenach gérniczych;

— ochrona obiekt6w na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych (ustawa z
dnia 9.06.2011 r. Prawo geoclogiczne i gérnicze tj. Dz. U. z 2020r, poz. 1084) -
dzialka nie lezy na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych;

- ochrona przed powodzig (ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne t]. Dz. U. z
2020r, poz. 310 z pézn. zm.,) — dziatka nie lezy na terenach zagrozonych powodzia;

_ ochrona obszaru kolejowego (ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o flransporcie
kolejowym t.J. Dz. U. z 2020r. poz. 1043) — dziatka nie lezy na terenach kolgjowych.

9. Cze&é graflczna stanowlaca Integralng czeéé niniejszej decyzji, w ktdrej wyznacza slg
linie rozgraniczajgce teren Inwestycjl:
Zoslata sporzadzona na kopii mapy sytuacyjno - wysokosciows] w skali 1:1000 (zatacznlk nr
1).
10. Uzgodnienia | pozwolenia oraz inne dokumenty wymagane do projektu budowlanego
Inwestyc)l:
a) Zarzad Drég Powiatowych w Kartuzach,
b) Zespdl Uzgodnien Dokumentacji Projektowych w Kartuzach,
¢) uzgodnienia z innymi organami, zgodnie z art. 32, ust. 1, pkt 2 uslawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z pdZn. zm.), jezeli przepisy
szczegdlne wymagaja uzyskania pozwolen, uzgodnien badz opinii ze wzgledu na
specylike i charakter inwestygji,
Do wniosku o pozwolenie na budowe, zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ustawy
Prawo budowlane nalezy dotgczy¢: '
- 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
_ i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczeg6lnymi oraz zaswiadczeniem,
| potwierdzajgcym wpis autora projeklu na liste czionkéw wlaéciwej izby samorzadu
zawodowego, aktualnym na dzief opracowania projektu,
— oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budoviane, zgodne ze wzorem okre$lonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruklury
z dnia 23 czerwea 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126 z p6Zn. zm.),
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

ZA Z(;EO})N()SC"
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UZASADNIENIE

W dnlu 15.09.2020r. nr 39369 (uzupelnione dnia 28.09.2020r.) Gmin Zukowo, Referat
Inwestycji zlozy! wniosek o wydanie decyzji o uslaleniu lokalizacji inweslycji celu publicznego
0 znaczeniu lokalnym, polegajacg na rozbudowle, dobudowle, nadhudowle oraz przebudowle
Istnle]lgcego budynku szkoly podstawowasj i dobudowy hali sportows] z facznikiem wraz z
zagospodarowaniem terenu na terenie dziatki nr.106/9 potozonej w obrgbie Banlne, gmina
Zukowo. AR T

i

Whiesiony ~wniosek spelnia  wyfagan
| zagospodarowaniu przestrzennym, /..f Yo

Tutejszy organ, na podstawie art.l&ﬂf' usk: kL2 'slﬁwy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym, jest organem wlascm -.\_do‘fiwydg(z ‘/wnioskowanej decyzji, sporzgdzenie
projetu decyzji powierzono osoble uprawiivriejzgotinieZ art. 50 ust. 4 why ustawy.

Okreslona we wniosku inwestycja jé‘stumwéstycja celu publicznego, gdyz miedcei sie
w zakresie celu publicznego wymlenlonego w art. 6 pkt 6 uslawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (1j. Dz, U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) jako ,budowa i
utrzymywanie pomieszezeni dla urzedbw organéw wiadzy, administracyi, sgdéw |
prokuratur, panstwowych szkél wyzszych, szké! publicznych, a fakie publicznych:
ohiektow ochrony zdrowia, przedszkoli, doméw opieki spolecznej, placéwelk oplekuriczo —
wychowawezych | oblektéw sportowych”.

O wszczgciu postgpowania w sprawie wydania niniejszej decyzji strony zawiadomiono
zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowanliu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktéry stanowi,
ze slrony zawiadamia sie w drodze obwieszczen, a inweslora oraz wiascicieli i uzytkownikéw
wieczystych nieruchomo$el, na ktorych przewiduje sie zrealizowanie inwestyeji opisanej w
decyzji, zawiadamia sig na pismie. Obwieszczenie umieszczono na okres 14 dni, tj. od dnia
02,10.2020r. clo dnia 16.10.2020r., na tablicy Informacyjne] znajdujgce] sie w Urzedzie
Gminy w Zukowle.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przeslrzennym w trakcie
postgpowania dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych, oraz analizy stanu faktycznego iprawnego
terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje przedmiotowej inwestycji.

Na terenie przewidzianym pod realizacje przedmiotowej inweslycjl brak Jest obowiagzujgcego
planu miejscowego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestizennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
okredlenle sposobdw zagospodarowania terenu iwarunkéw zabudowy terenu naslepuje w
drodze decyzji o warunkach zabudowy izagospodarowania terenu, przy czym |oKalizacje
inwestycji celu publicznego ustala sig w drodze decyzji o lokalizac)l investycji celu publicznego.

Decyzja niniejsza wydana zostata po uzyskaniu uzgodnieri:
- Zarzad Drég Powlatowych w Kartuzach — post. nr ZDP.4.4161.209.2020.MM z dn.

20.10.2020r.,
- Prezes Urzedu Lotnictwa Cywilnego - brak odpowiedzi w clagu 14 dni uwaza sig za brak

uwag w sprawie. :

ust. 2 ustawy o planowaniu

Ponizej zawarto wyjasnienia pojeé uzytych w tekscie decyzji:

wysokoSé zabudowy — to wyrazony w metrach, plonowy wymiar budynku, mierzony od
naluralnej warstwicy terenu:
- dla dachéw dwu lub wielospadowych - do kalenic, punktu zbiegu potaci dachowych,
- dla dachéw plaskich - do gémej krawedzi $clany zewnetrznej, gzymsu lub attyki.
Do wysokosci zabudowy nie wlicza sig maszléw odgromnikowych, anten, kaminéw oraz instalacji
nalezgcych do infrastruktury technicznej budynku, takich jak np: instalacje wentylacyjne i
klimatyzacyjne.

za naturalng rzedng terenu przyjmuje sig rzedna terenu wynikajgca z wartoscl okreslonych
na maple syluacyjna-wysokosciowe], na kidrej zostal sporzadzony rysunek nr 1 do niniejszej
decyzji; w miejscach nieopisanych na maple rzednymi, rzedng terenu nalezy obliczyé przez

l‘\ﬂ
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inferpolacie. W przypadku braku mozliwosci wyznaczenia rzednych z ww. mapy, dopuszcza sie
by rzedne terenu przyjaé z mapy do celow projektowych; budynek nie moze przekraczac
dopuszczalnej wysokosci w Zadnym miejscu swojego rzutu,

- dach budynku = nalezy przez to rozumie¢ dach nad gtéwng brylg budynku; nie dotyczy
zadaszen nad wej$ciami do budynku, zadaszer' taraséw, lukarn oraz wykuszy itp. przy czym
uslala sie aby powlerzchnia lukarn, wykuszy itp. stanowila maksymalnie 25% powierzchni calego
dachu,

- dach plaski — nalezy przez to rozumieé dach o nachyleniu polacl dachowej od 1° do 12°.
Dach taki moze skladaé¢ sig z jednej lub wlgce] polaci, niekoniecznie symelrycznych,
umozliwiajgcych wiagciwe odprowadzenie wody opadowej z powierzchni dachu;

~linia zabudowy okreslona jako linia nieprzekraczalna lub obowiazujaca, nie dolyczy schoddw
terenowych, murkéw, chodnikéw, podjazddw, balkenéw, taraséw, okapéw, daszkéw nad
wej§ciem, studni, $wietleniowych okien piwnicznych, kwletnikéw i niezabudowanych schodéw,”

- powierzchnla zabudowy - wyrazana w procentach okresla stosunek  powierzchni
zabudowanej do powierzchni dziatki budowlanej lub terenu okreslonego liniami rozgraniczajgcymi
inwestycji, nie dolyczy gankéw, schoddw zewnetrznych, daszkéw nad wejéciami, podziemnych
czedci  budynku, pochyini samochodowych, galerii inadwieszenn kondygnacji, tarasow
naziemnych i balkondw.

W trakcie prowadzonego postepowania strony nie wniosty uwag i wnioskow.

Przeprawadzone postepowanie wykazalo, ze zamierzenie jest zgodne z przepisami odrebnymi.
Zatem zgodnie z arl. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mozna bylo
odméwié ustalenia przedmiotowej lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Biorgc pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie:

Qd niniejszej decyzji stuZzy stronom wnieslenie adwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem Burmistrza Gminy Zukowo w terminie 14 dni liczge
od dnia dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu lerminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] oSwiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnly ze stron postgpowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest
zgodna z zgdaniem wszyslkich stron lub jezell wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia
odwolania.

W przypadku zrzeczenia sig prawa do wnieslenia odwotania nie przystuguje skarga do
Sadu Adminigtracyjnego.

Otrzymuig;
1. Urzad Gminy w Zukowie Referat Inweslydi, ul. Gdadska 62, 83-330 Zukowo
2. Szkola Podstawowa k. ks. oratala Jozefa Bigusa v Baninlz, ul. Tuchomska 15. 80-287 Banino
3. ea

Do wizdomasel
4. Marsza'ek \Wo,eviddztwa Pemorskiego -
Dzpartarrent Rozwoju Regionalnego i Przeslrzannego
ul. Okopowa 21/27, E0-810 Gdansk
(na podstawie art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 27 marce 2003 r. o planowaniu i zegespodarowanlu przestrzennym (Lj. Dz.
U. z 2020r. poz. 293 z péin. zm.)

Zardwinerd 2 op'sly tnavcove ra podds e e! 7plt 3
ulry 2 o= 1511 2008 r 0 oplacie sharbome)
(Dz. L zZ)Epaz 104470 7m)

Kierownik Referatu
Urbanistyki | Nleruchomod
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Zatacznik nr 2
do decyzji nr: UN-PZ.6733.112.2020.LM z dnia 02.11.2020r.

ANALIZA URBANISTYCZNA | FORMALNO — PRAWNA
DO POSTEPOWANIA ZWIAZANEGO Z WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZAGCJI
CELU PUBLICZNEGO
zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 563 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przesirzennym (ij. Dz. U. z 2020r, poz. 293 z pdz. zm.)

1. Opis Inwestyc]i:

Rozbudowie, dobudowie, nadbudowie oraz przebudowie isinigjgcego budynku szkoly
podstawowej i dobudowy hali sportowej z tgcznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu,

2. Rodza] Inwestycjl: J
Rozbudowa, dobudowa, nadbudowa oraz przebudowa isiniejacego budynku szkoty
podstawowe] | dobudowy hali spartowe] z lacznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu w
obrebie Baninie, gmina Zukowo.

3. Funkcja zabudowy | zagospodarowania terenu;

Budowa i utrzymanle pomieszczen dla urzgdéw organéw wtadzy, administrac)i, sgdéw i
prokuratur, panslwowych szkdl wyzszych, szkél publicznych, a takze publicznych: obiektéw
ochrony zdrowia, przedszkoll, doméw opieki spoleczne), palcdwek oplekunczo -
wychowawczych | oblektéw sportowych.

4. Analiza stanu faktycznego | prawnego terenu oraz analiza warunkéw i zasad
zagospodarowanla terenu oraz Jego zabudowy, wynikajgcych z przeplséw odrgbnych:

a) okreélenie obszaru oddzialywania inweslycji: w granicach linii rozgraniczajacych terenu
Inwestycji okreslonych we wniosku,

b) polozenie: dzialka nr 105/9 potozona w obrebie Banino, gmina Zukowo,

c) okreslenie stron postepowania: wiasciciele dziatki,

d) Istniejgca zabudowa I akiualny sposdb zagospodarowania | uzylkowania:

- elemenly zagospodarowania terenu: dzialka rolna,

e) obstuga w zakresie infrastruktury technicznej | komunikaciji:

- zaopalrzenie w infrastruklure techniczna — na warunkach i w uzgodnieniu z gestorami
sieci,
— dostegp do drogi: do drogi powiatowe] dz. nr 40, 41 (ul. Lotnicza),

1) uslalenia planu miejscowego: brak planu,

g) informacja o ewentualnym przystapieniu do sporzadzania planu miejscowego: brak,

h) obiekty zabytkowe lub ustalone strefy ochrony zabytkéw: nie dolyczy,

i) ochrona débr kultury wspoétczesnej: nie dolyczy,

i) obiekly chronione lub wyznaczone strefy ochrony przyrody: nie dolyezy,

k) ochrona &érodowiska: inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzigé moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko wymienionych w Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedslewzigé mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U. poz. 1839),

I} ochrona zdrawia ludzi: nie dotyczy,

m) obiekly i urzadzenia ucigzliwe lub ohowiazujace strefy ochronne i obszary ograniczonego

uzytkowania: brak,

n) Istniejace Zrédla emisjl: nle dotyczy,

o) informacja o ew. przekroczeniu standardéw jakoéci srodowiska: brak,

p) inne strefy lub obszary: brak,

q) wystgpowanie terendw zagrozonych osiwaniem sie mas ziemnych: brak.

UTiede einpc
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UN-Z.6/30.82.2021.AG Zukowo, 08 06.2021 r.
ZAWIACCMIENIE

wg rozdzielnika

Zgodnis z art. 81 § 1 i 4 Kodeksu Postepowaria Administracyjnego (¢ Dz. U. z 2021 r. poz.
735 ze zm.}) zawiadanila cig, Ze w driu 24.05.2021 1. nr 23089/2021 zosizlo wszczete na wniosek

Ginlny Zukowo

posigpowanie W sprawie zmiany ostaleczne] decyzji rr UN-PZ.6733.112.2020M z dnia
02.11.2020r. wydansj na rzecz Gminy Zukowa, dolyczacej inwestygji calu publicznego o znaczeniu
lokelnym, polegajaca na rozbudowis, dobudowie, nadbudowie oraz przebudowie istnigjacego
tuaynku szkoly podstawcwe] i dobudowy nali sporlowej z lgeznikien viraz z zagospoderowaniem
terenu na terenie dziatki n 105/3 polozongj w obrgble Baning, griina Zukowo

amlana decyzl w zakeesis:
powierzchni zabudowy z .do 30% pow. dzialki* na , do 45% pow. dzialk®

W zwiazku z tym vdaSciciele, zarzgdey bad? uzytkovmicy teranu objglego inwestycjg, & ‘akie
terencw pizyleglych mogg zapoznad sig z zamierzeniami inwestycyjnymi wrinskodawey . oraz
siladaG do lul. Urzgdu (w budynku przy ul. Gdanskiej 48, nok. nr 1) ewenivalne zasirzezenia i
waloski w terminie 7 dnf od daly slrzymania riniefszege zawiadomisnia.

Jednoczednie tut. Organ zwraca_sie z_prosha o zajecie sianowiska czy Pan/Pani wyraza zqode na
zmisng decyzji nr UN-PZ 6730.112.2020.LM v wysef wymignionym zakresle,
W_przyvadky wyrezenla zqody, w_terminie 7 dni od daly olrzymania _ninfejszeqc

zav/izdoinienia prosze o przeslanie zaody w forinie plseminef. Strona wyrazajaca zgode mose
skorzysta¢ w ym calu z dolaczoneqo formularze. Brak odpowledzi w ww. terminie bedzie

uznaviany jako niewyrazenie zqody.

Stosowne oSwiadczenis imoZe Pan/Pani takze ziozyc do protokohs v siedzibie organu.

Zgocnia z ail. 13 usl i 2 Ro2porzadzenia Pariamentu Ewropejskisgo 1Rady (UE) 2018/679 2 dnla 27 kwictnia 2045 r. w spravie

ochirony 056b fizyeznych w zwijzku z praetwarzavem danych oscbowych iw sprasiz swobadnego preeplywu 1a%el carysh araz

uehylen'a dyrektywy 95M4EAYE (ogding rozporzadzenie ¢ echronie danych) informuje sis, iz:

1) Admiristraiorem PanafPenl denych oscbowych jest Gmana Zuxoso, z sievaivg w Zuvkevie przy Ll Gdadsks) 52

2} HKeniakt 7 Inspehterem Cehiony Danych Osobewych mad: fod@zukowa ol

3; Dene osobowe bada prastwerzans przer Gming Zukowo na podslawie arl. € piL1 1e &) wiw. rozporzadzenia na polrzeby
prowadionego posiepowanta administracynegs w sprawle widanls 2miany decyzii usta'ajaze] warurkl zabudmay diz

niarvchomodel winicskiem oblele] | przschawywans bezlziminows

4) Dane oscoose bgdy prastwarzane na podsiswie Uslawy 2 da'a 27 marca 2003 r ¢ planmwaai | zagospodartwandy
przestrzennym (L Dz, 22021, poz. 741 ze 2.

§) Owbigreamidanych beda wyiqeznis podmioty Upowatrions 7 mocy prawa.

Przysluglje PanuFent pravo do zgdenla od adnrnislrelora dostppu do danyeh osubosyoh Panaifani golyczgoyh, o ich

)
spiostovianta, usunigeia lub ograniczenla nrzetwarzasia b prava  do wnlesienta sprzeciau weboc przstedrzania. a takze
J rawo ¢o przensszeniz danych.
7j Przyshigue PeriPanl praws wniesisriz skargi Co Prazess Urzedu Ochrony Bunych Gsoouych
T
X
fadgis peczata '
Chrzynuja:
d) Urzzd Cenlny w 2uronie Ielerat Investycil Ul Goanska 52, 83-330 Zukoan
?  Szko'z Podstawora m. ks. pratats Jézefa Bigusa w Baninlz, ul. Tuchomska (5, £0-227 Banho
3. @ia
‘Referat Urbamslysi i Hieruchomosci T Spiaw ,;p(.:ﬁ-.raa'n::lgn:'c-sz.' 5 G;w,r;‘é 12l G55 £85-63-20,
Zespid Zagospodsraivenia Przssirzenizgo g1z a grotha@nikova pl
wiviw big gusoae of

ul Gdadska 48, £3-330 2ukovia

7ZA ZGOPNOSC
7 ORYZINALEM
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TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB ORAZ UPRAWNIENIA

1ZBA ARCHITEKTOW
RZEGZYPOSPOLITEIEOLSKIET

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch, Tadeusz KREPSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr BP-RN-V/22/TO/84,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomarskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0016.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenla: 30-04-2021 r. Bydgoszcz.
Zasdwiadczenle jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

KP-0016-A498-7279-AEF2-2B7A

Dane zawarte w ninlejszym zawiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl e s
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wlaéciwa Okregowa Izba Architektdw RP. ZA GO DN()SC

Z ORYGINALEM

Zaklad Projektowania i Uslug Budowlanych ,, BENBUD" inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62/ tel. kom. 0 603 79 86 82
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SA ROS W "OWIATOWI
TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1o,
WYDZ IR BUDOWRICTWA
33-300 Karluzy, ul. 11-go Listupaua /

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. Anna Katarzyna LANIECKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 3/2006,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0235.

Czlonek czynny od: 02-07-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-02-2020 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0235-78F8-8485-7C4C-FY5E

{ w
ZAZCéﬁNOSC

zadwiadczenia w publiczaym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl

Dane zawarte w ninlejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny Z OR INA]’ EM
{
[y
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP. /

/

Zaktad Projekiowania i Uslug Budowlanych ,, BENBUD" inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62/ tel. kom. () 603 79 86 82
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Wylaczenia danych dokonata Karina Gorlikowska na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 wrze$nia 2001r. o

dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 1764 z pozn. zm,) w zwiazku z art.
1 ust. 2ustawy z dnia 10 maja 2018r, o ochrobie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.100)

TOM I — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7UA-UQM-1HA *

Pan BENEDYKT REDER o numerze ewidencyjnym KUP/BO/2093/01

adres zamieszkania \

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié 2a pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiafciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
7 ORY \\INALEM

N\

Zaklad Projekiowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. () 603 79 86 82
14]Strona




Wylgczenia danych dokonata Karina Gorlikowska na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 wrzesnia 2001r. o

dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 1764 z pézn. zm,) w zwigzku z art.
1 ust. 2ustawy z dnia 10 maja 2018r, o ochrobie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.100)

STAROSTWO POWIATOWE
TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TR e st

WY UZTAL BUDUYWNIL TWA
83-300 Kartuzy, ul. 1190 Listupmua 7

:G‘I(JISK-"\

INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

Zaswiadczenie

o numerze weryhikeyjoym

KUP-WH3-L6S-NLV *

Pan Grzegorz Szmidt o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0057/10

adres zamieszkania
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zadéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

{2godnie art, S ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Oz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bazpizcanym podpisem elektranicznym werylikowanym pray pomocy wainego kwalifirowanego certylikatu s3
réwnowatne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wdasnorgeenymi)

* Weryfikacjs poprawnodci danych w niniejszym 2adwiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocy numeru weryhikacyinego 2adwiadezenia na
stranie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa voww piib.org pl lub kontzktujac sie z biurem wiaiciwej Okrggowej liby Iniyniergy

Budowniciwa &
ZA ZGODNOSC
7. ORYGINALEM
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Wrylaczenia danych dokonata Karina Gorlikowska na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 wrze$nia 2001r. o

dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 1764 z p6zn. zm,) w zwigzku z art.
1 ust. 2ustawy z dnia 10 maja 2018r, o ochrobie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.100)

TOM I — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I Z 6 A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerie weryfikacyjnym:

KUP-JVS-DJK-1TT *

Pan STANISLAW tASZKIEWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1432/01

adres zamieszkania |

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31,

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowatne pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zagwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlajciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA 7. \‘()DN()SC
7 ORYEKINALEM

Zaklad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedyvkt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kc}w. 0603798682
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Wytaczenia danych dokonata Karina Gorlikowska na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 wrzesnia 2001r. o

dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 1764 z pézn. zm,) w zwigzku z art.
1 ust. 2ustawy z dnia 10 maja 2018r, o ochrobie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.100)

vy POW] ATOWE
TOM I — PROJEKT ZAGOSPODAROWANlAf'_ﬂTERE>NW—iJI_i"i.)‘§“’| /
Ww Rartuzas

1

{1-go Listupe

- LALA
WYDZIAL BUI JOWRIG T¥ve f

43300 Kartuzy. u

7 8
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

A

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LEL-N9W-ZGT *

Pan Aleksander Jan taszkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0344/14

adres zamieszkania |
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-30 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczqcego Rady Wielkopolskie] Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikovaanym przy pomecy wainego kwealifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzenym podpicami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje popravinoidi danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pormocq numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 12by Intynieréw Budownlictwa wwiw.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiaéciwe] Okrggowej Izby Intynieréw

Budownictwa.

f

ZA ZGOPNOSC
/

Z ORYGINALEM

Zaklad Projektowania i Ustug Budowlanyeh ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 01 603 79 86 82
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Wrylaczenia danych dokonata Karina Gorlikowska na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 wrzeénia 2001r. o

dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 1764 z pézn. zm,) w zwigzku z art.
1 ust. 2ustawy z dnia 10 maja 2018r, o ochrobie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.100)

TOM I — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POLSKA

B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjoym:

MAZ-NBF-BQ9-QNC *

Pan JACEK BERNARD KAWCZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0737/05
adres zamieszkania |

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpieczanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwe] Okrggowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

g o ZA ZGODNOSC
o 7. ORYGQINALEM

Zaktad Projektovwania i Ustug Budewlanych ,, BENBUD™ inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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Wrylaczenia dany.ch dokonata Karina Gorlikowska na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 wrzeénia 2001r. o

dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 1764 z pdin. zm,) w zwigzku z art.
1 ust. 2ustawy z dnia 10 maja 2018r, o ochrobie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.100)

TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STAROSTWO POWIATOWR
w Kartuzach

WYDZIAL BUDOWNICTWA

83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7

M @ POLSKA
‘/////l"\ixif‘&‘:\L Iz B A
/\77\*\1 INZYNIEROW

=0 l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4PN-VGT-381 *

Pan Filip Ufnalewski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0094/16

adres zamieszkania

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzié za pomocg numeru werylikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlaéciwe]j Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

Zaktad Projektowania t Uslug Budowlanyeh ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0603 79 36 82
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Wrytaczenia danych dokonata Karina Gorlikowska na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 wrzesnia 2001r. o

dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 1764 z pdzn. zm,) w zwigzku z art.
1 ust. 2ustawy z dnia 10 maja 2018r, o ochrobie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.100)

TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Veep= besy s 1p™ prstm
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Wrytaczenia danych dokonata Karina Gorlikowska na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 wrze$nia 2001r. o

dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 1764 z pézn. zm,) w zwiazku z art.
1 ust. 2ustawy z dnia 10 maja 2018r, o ochrobie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.100)

TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENWI'WO POWIATOW

w Korbyzach

~ WYDZIAL BUDOWNICTWA
63-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7

I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.dz. WOIA-OKK/2/2006 Poznan, dnia 5 czerwca 2006 roku
nr uprawniein OKK/ UpB /3/2006

DECYZJA

Na podstawie art. art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zmianami) oraz na podstawie art. 12 ust. | pkt | i ust. 2,
art. 13 ust.] pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami),

stwierdza, ze

magister inzynier architekt

Anna Katarzyna Laniecka
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsg

i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninicjsza jako uwzgledniajaca w calodci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od ninicjszej decyzji przysluguje odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za podrednictwem Okr¢gowej Komisji
Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej Okrggowej Izby Architcktéw, w terminie 14 dni od daty otrzymania ninicjszej decyzji.

-

? /(/(44

Przewodniczacy Komisji r

Andrzej J. Nowak ZAZ DNOSC
oo 7 ORY/GINALEM

strona 1 z2
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Wylaczenia danych dokonata Karina Gorlikowska na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 wrzesnia 2001r. o

dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 1764 z pézn. zm,) w zwigzku z art.
1 ust. 2ustawy z dnia 10 maja 2018r, o ochrobie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.100)

TOWN I — PROJEKT ZAGOSPODAROWARNIA TERENU
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Wrylaczenia danych dokonata Karina Gorlikowska na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 wrze$nia 2001r. o

dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 1764 z pézn. zm,) w zwigzku z art.
1 ust. 2ustawy z dnia 10 maja 2018r, o ochrobie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.100)

CPA RIS v“ :n\ ‘;‘." \," "OWE
TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERERNU| LTI

WYDZIAL BUDOWRICTWA
83-300 Karluzy, ul. 11-go Listopada 7

. KUJAWSKO

T . POMORSKA

' OKREGOWA

) 1z B A
PR & INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJHA
Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r,

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0057/09
KUPOIIB/KK-0055-0158/09

DECYZJA

Na podslawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych a(chllteklmv,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt2 i ust. 3 pkt 1 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6in. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Minislra
Infrastruklury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniclwie (Dz. U. Nr 96,
poz, 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania adminislracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

poin. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Grzegorzowi Maciejowi Szmidt
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 09 lutego 1972 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0128/PWOK/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukeyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci z‘qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Sklad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwaliﬂkacy]gg]
mgr inz. Witold Przybylski =

mgr inz. Andrzej Marikowski

it

WO " S i3 Franciszek Szypliiski
e oY

,;"; ¥
Olrzymuja;: SR
1. Pan Grzegorz Maclej Szmidl / e

2. Okrggowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4, ala

: ' ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Wylaczenia danych dokonata Karina Gorlikowska na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 wrzeénia 2001r. o

dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 1764 z pézn. zm,) w zwigzku z art.

1 ust. 2ustawy z dnia 10 maja 2018r, o ochrobie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.100)

TOM I — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bydgoszez, dnia 8 sierpnia 2002 1.
Wojewoda Kujawsko - Pomorski

Nr ewid. WRR-DT/7131/2/2002

DECYZJA NR 7/2002

Na podstawie art.13 ust.1, pkt 1, arl.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1126 z pozn.zm ) oraz § 4 ust.2 i § 9 ust.1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D2 Uz 1995 r. Nr & poz.38 z
pdzn.zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Pana Stanislawalaszkiewicza z dnia 28.03.2002 roku

nadaje

Panu STANISEAWOWI EASZKIEWICZOWI
inz. elekiryk
ur. diia 31 sierpnia 1952 r, w Grudzigdzu

uprawnienia budowlane

do projektowania
w specjalnodcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elekirycznych
i clektroenergetycznych

- bez ograniczeii.

Uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczen stanowia rowniez podstawe
do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

Komisja Egzaminacyjna dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 116/2002 Wojewody Kujaw-
sko-Pomorskiego z dnia 28.05.2002 r. w sprawic powolania komisji egzaminacyjnej dla 0sob ubie-
gajacych si¢ o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkeji tech-
nicznych w budownictwie - uprawnicn budowlanych oraz ustalenia dla niej regulaminu dzialania -
stwicrdzila posiadanie przez Pana Stanislawa Laszkicwicza wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz prakiyki zawodowej koniecznej do vzyskania vprawnienn budowlanych we wnioskowanej spe-
cjalnosei,

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeklem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysluguje prawo waiesienia odwolania do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, za moin poérednictwem, w terminie 14 dnj od dnia jej dorgczenia.

YA

Otrzymuia:
1. Pan Sianislaw Laszkicwicz
Zup. WOJEWODY

P Zastepea Dyrektora
Wydziaty Rozwoiu Hegionalnzgo

go e

Z ORYGINALEM

2. Gléwny Inspektor |
Nadzore Budowlanego w \\’DIS'.‘ﬂﬁ'
3. a/a 4
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ryeh-dokenata Karina Gorlikowska na podstawie art 5 ustawy z dnia 06 wrze$nia 2001r. o

ia-d
VvV VIgeZea-aat

AL

dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 1764 z pdzn. zm,) w zwiazku' z art.
1 ust. 2ustawy z dnia 10 maja 2018r, o ochrobie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.100)

TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TéﬁiéN\{"?"‘f(l i*'()\“/f.’\'i‘()‘,‘y"}*'
v Sartuzgeh .

“3‘.’1\/!’ /n'l)/_l/'\f, BUDOWNICTWA
63-300 Kartuzy, y|, 11-go Listopada 7

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sypn. akt: WOIB-OKK-EP-0034-7872014 Pornah, dnia 10 czerwca 20141,

DECYZJA

Na padstawie ort. 24 ust. 1 pkit 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych aichilektéw,
inzynierow budownictwa viaz wibanistéw (Dz. U, z 2001 . Nr 5 poz. 42, zpdin. zm.) i arl. 12 ust. 1 pkt [, anl.12
ust. 304, art. 13 ust 1 pkt | oraz ust. 4, art 14 st 1 pht 5 ustawy zdnia 7 lipca 1994 v, Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U, 7 2013 1. poz. 1409 2 pdin. zm.) oraz § 24 ust. | rozporeadzenia Ministra Transporiu
i Budownictwa z daia 28 kwictnia 2006 r. w spranwie samadaelnyeh funkeji techmicznych w budawniciwde (D2,
U. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzymuje

Pan
Aleksander Jan Laszkiewicz

magister inzynier
kicrunck: Elektratechnika

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0154/POOE/14

dao projektowania hez ograniczen
w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzplodnieniem w calosel zadania strony, na podstawic arl. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwracie decyaji,

Pouczenic
1. Padstaws do wykonywania samedziclnych fankeji technicmych w budownictvic stanowi wpis do centralnego rejcitrn
Glownego Inspeklon Nadzore Budowlancgo orar wpis ma bty cloonkdy whilclwe] i2hy samorzgdu zavodowepo.
2.00 piniejsze) decyzji shuzy odwolaaie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjac) Polskicj leby Iniynierdw
Budownictwat w Warszawie, za pofredniciwem Widlkopoldic) Okegponegj Komisi Kwalitibacyjncj Wiclkopolskicj
Okiggone] lzby In2ynierdw Budowsiclwa w Pormaniu w termizie 14 doiod daly joj dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) WOIIB

Z(-d-.:, /-..,({. -

prol. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD" inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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Wrytaczenia danych dokonata Karina Gorlikowska na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 wrzesnia 2001r. o

dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 1764 z pézn. zm,) w zwigzku z art.
1 ust. 2ustawy z dnia 10 maja 2018r, o ochrobie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.100)

TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A MAZOWIECKA
PriRS

o OKREGOWA
[’! X (S A= T 47
— INIYRIEROW
5 | BUDOWNICTWA

43
e e /el ST s e e |

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 480 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budowniclwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péin. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz 1118 z pé#n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techinicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckicj Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Jacek Bernard Kawczynski

magister inzynier

urodzony dnia:

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0495/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzei cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnicniem w calodci Zadania strony, na podstawie arl. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejsze] decyz]i.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnege Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Sklad Orzekajgey

1/ mgr inz, Krzysztof Latoszek
2/ mgr in% Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

ZA XGODNOSC
7, ORYGINALEM
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STAROSTWO povyggac

Wrytaczenia danych dokonata Karina Gorlikowska na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 wrze$nia 2001r. o

dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 1764 z pdzn. zm,) w zwigzku z art.
1 ust. 2ustawy z dnia 10 maja 2018r, o ochrobie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.100)

e P OWATO W
TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TFE 35”}?}{‘;2’}"‘;}"’\]“““.
- rvu'\

11-go Listopada 7

O NTK "'“’\-’ “,

WARMINSKO-MAZURSKA

"g;i{ OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
."|

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego |

WAM.OKK.U.36.17.165.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 1.,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (ij. Dz. U. z 2016 r, poz. 1725), art, 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
pkt 1, art, 14 ust, 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra I[nfrastrukiury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r, w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art, 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (4. Dz, U. z 2017 r,, poz. 1257), po ustaleniu,
ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan FILIP BARTOSZ UFNALEWSKI

magister inzynier inzynicrii $rodowiska

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0167 /POOS/17

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyceh, wodociggowyeh i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a odslgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenice:

l. Zgodanie z ant. 12 usl. 7 w/w usiawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samedziclnyceh funkeji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wis na listg czlonkéw wiadciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zadwiadczeniem wydanym preez 1¢ izbg, z okredlonym w nim terminem wazmodei.

2. Od decyzji ninicjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Leby lidynierdw Budownictwa w Warszawie,
7a podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyine] Warmifisko - Mazurskiej Okeggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Olsziynic,
w terminic 14 dni od dnia jej dorgezenia

3. Zgodnie z trescig an. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (1, Dz, U. 22017 £, poz. 1257): § 1. w trakcic biegu terminu
do wniesienia cdwolania strona moze zizee sig prawa do wniesienia odwolania wobce organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg;
§ 2. z dniem dorgezenia organowi administracji publicznzj odwiadezenia o zrevezeniu sig prawa do wnicsienia odwolania przez ostainig
ze stren postgpowania, decyzja staje sig ostateczna | prawomosna, W przypadku zlozenia pezez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do odwolania od decyzji (okredlonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do cdwolania sig ani skargi do s3du administracyjnego.

Sklad orzekajacey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

e
\-\ 1. drinz. Zenon Drabowicz /# =

s } 2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowitz
/

/]
3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz . 7ZA 7, DN OS('

Z, ORYGINALEN
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4. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — mgr inz. arch. Tadeusz Krepski

projektanta — sprawdzajaeego* o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy architektonicznej zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany TADEUSZ KREPSKI
" (imie | nazwisko projektanta)

nr uprawnien BP-RN-V/22/TO/84

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pézn. zmianami) zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Urzad Gminy Zukowo, ul. Gdariska 52, 83-330 Zukowo,

( imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe dla
rozbudowy

budynku Szkoly Podstawowej przy ul. Lotniczej 15 w Baninie
Dziatka nr 105/9, obr. 0001 Banino, gmina Zukowo, nr ewid. 220508_5.0001.105/9

( nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badZ robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkow poprzez okreslenie
obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych

powyzej.

( podpis )

° Niepotrzebne skreslic

Zaklad Projektowania i Uslug Budowlanych ,, BENBUD" inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 /tel. kom. 0603 79 86 82
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO — mgr inz. arch. Anna Laniecka

TOWE

Ly

projektanta — sprawdzajgcego* o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy architektonicznej zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany ANNA LANIECKA

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien OKK/UpB/3/2006

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pézn. zmianami) zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Urzad Gminy Zukowo, ul. Gdariska 52, 83-330 Zukowo,

( imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe dla
rozbudowy
budynku Szkoly Podstawowej przy ul. Lotniczej 15 w Baninie
Dziatka nr 105/9, obr. 0001 Banino, gmina Zukowo, nr ewid. 220508_5.0001.105/9

( nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ow badZ robdt
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dzialki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

/t)/‘”t \>&wt£t/

( podpfs)

powyZzej.

° Niepotrzebne skresli¢

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD" inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — inz. Benedykt Reder

projektanta — sprawdzajgeego* o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy konstrukcyjno - budowlanej

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany BENEDYKT REDER

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien UAN-IV/8346/113/TO/88

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
poézn. zmianami) zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Urzad Gminy Zukowo, ul. Gdarska 52, 83-330 Zukowo,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe dla
rozbudowy

budynku Szkoly Podstawowej przy ul. Lotniczej 15 w Baninie
Dziatka nr 105/9, obr. 0001 Banino, gmina Zukowo, nr ewid. 220508_5.0001.105/9

( nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie
obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych

powyzej. ——
/~

o Niepotrzebne skreslic

Zaklad Projektowania i Uslug Budowlanych ,, BENBUD" inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO — mgr inz. Grzegorz Szmidt
projektanta — sprawdzajgcego” o sporzgdzeniu projektu budowlanego branzy konstrukcyjno - budowlanej
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Ja nizej podpisany GRZEGORZ SZMIDT
" (imig i nazwisko projektanta)

nr uprawnien KUP/0128/PWOKI/09

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z

pozn. zmianami) zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Urzad Gminy Zukowo, ul. Gdariska 52, 83-330 Zukowo,

dotyczacy:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe dla
rozbudowy

budynku Szkoly Podstawowej przy ul. Lotniczej 15 w Baninie
Dziatka nr 105/9, obr. 0001 Banino, gmina Zukowo, nr ewid. 220508_5.0001.105/9

budowlanych, oznaczenie dzialki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkow poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dzialki ewidencyjnej)

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych

powyzej.

( podpis )

o Niepotrzebne skreslic

Zakiad Projektowania i Uslug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62/ tel. kom. 0 603 79 86 82
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — mgr inz. Jacek Kawczynski

projektanta — sprawdzajgeege* o sporzgdzeniu projektu budowlanego branzy sanitarnej zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany JACEK KAWCZYNSKI

(imig i nazwisko projekianta)

nr uprawnien MAZ/0495/PWOS/06

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pdzn. zmianami) zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla;

Urzad Gminy Zukowo, ul. Gdariska 52, 83-330 Zukowo,

(imig i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczgcy:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe dla
rozbudowy
budynku Szkoly Podstawowej przy ul. Lotniczej 15 w Baninie
Dziatka nr 105/9, obr. 0001 Banino, gmina Zukowo, nr ewid. 220508_5.0001.105/9
" (nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bad robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdéw poprzez okreslenie
obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorgcznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych

powyzej.

° Niepotrzebne skreslic

Zaklad Projektowania i Uslug Budowlanych ,, BENBUD" inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62/ tel. kom. 0 603 79 86 82
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO — mgr Inz. Filip Ufnalewski

projektanta — sprawdzajgcego* o sporzgdzeniu projektu budowlanego branzy sanitarnej zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany FILIP UFNALEWSKI

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien MAZ/0167/POOS/7

PO zapoznaniu sig z przepisami ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pozn. zmianami) zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Urzad Gminy Zukowo, ul. Gdarska 52, 83-330 Zukowo,

(imigi nazwlsko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe dla
rozbudowy
budynku Szkoly Podstawowej przy ul. Lotniczej 15 w Baninie
Dziatka nr 105/9, obr. 0001 Banino, gmina Zukowo, nr ewid. 220508_5.0001.105/9

( nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

powyzej.

° Niepotrzebne skresli¢

Zaktad Projektowania i Uslug Budowlanych ,, BENBUD inz. Benedykt Reder; tel .Jkom. 0 609 06 57 62 /tel. kom. 0 603 79 86 82
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — inz. Stanistaw Laszkiewicz

projektanta — sprawdzajgeege* o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy elektrycznej zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany STANISEAW LASZKIEWICZ

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien WRR-DT/7131/2/2002

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z

pdzn. zmianami) zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Urzad Gminy Zukowo, ul. Gdariska 52, 83-330 Zukowo,

( imig i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe dla
rozbudowy
budynku Szkoly Podstawowej przy ul. Lotniczej 15 w Baninie
Dziatka nr 105/9, obr. 0001 Banino, gmina Zukowo, nr ewid. 220508_5.0001.105/9

( nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/-6w badz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okre$lenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dzialki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

powyzej.

o Niepotrzebne skresli¢

Zaklad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD" inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO — mgr inz. Aleksander Laszkiewicz

projektanta — sprawdzajgcego* o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy elektrycznej zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany ALEKSANDER LASZKIEWICZ

(imig I nazwisko projektanta)

nr uprawnien WKP/IEI0344/14

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z

pozn. zmianami) zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Urzad Gminy Zukowo, ul. Gdariska 52, 83-330 Zukowo,

(imig i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe dla
rozbudowy
budynku Szkoly Podstawowej przy ul. Lotniczej 15 w Baninie
Dziatka nr 105/9, obr. 0001 Banino, gmina Zukowo, nr ewid. 220508 _5.0001.105/9

( nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badZ rob6t
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych

powyzej.

( podpis )

° Niepotrzebne skresli¢

Zaktad Projektowania i Uslug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel, kom. 0 603 79 86 82
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5. DANE OGOLNE

5.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy:

Szkola Podstawowa im. Ks. Pralata Jézefa Biegusa, ul. Tuchomska 15, 80-297 Banino, zwanej
dalej Zamawiajgcym reprezentowanym przez Agata Zomkowska - Dyrektor Szkoty

a Benedykt Reder prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg Zaktad Projektowania i Ustug
Budowlanych ,BENBUD" z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Ks. dr Wi tegi 1/27, zwanym dalej
Wykonawca.

5.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU
Opracowanie dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe dla rozbudowy

budynku Szkoty Podstawowej przy ul. Lotniczej 15 w Baninie
Dzialka nr 105/9, obr. 0001 Banino, gmina Zukowo, nr ewid. 220508_5.0001.105/9

Materiaty wyjsciowe:

wytyczne branzowe

projekt budowlany budynku

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych

warunki techniczne

szczegolowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia i spotkania robocze

wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna

wymogi wynikajace z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2019 r. (poz. 1065

z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie,

> wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2015, poz.1554 z pozniejszymi
zmianami

» ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z
pozZniejszymi zmianami),

YV VYV VY YVYY

5.3, JEDNOSTKA PROJEKTOWA

=
c .3
Zaklad Projektowania i Ustug Budowlanych ,BENBUD" inz. Beneff;:k Bégéig ul. Ks. dr Wi. tegi

1/27, 86-300 Grudzigdz

" Inwestor:

Gmina Zukowo, ul. Gdarnska 52, 83-330 Zukowo,

6. PRZEDMIOT INWESTYCJI

6.1. OPIS ZALOZENIA f
Planowane przedsiewziecie polega na zadaniu: Opracowanie dokumeptac}: prosjektowej wraz z

uzyskaniem pozwolenia na budowe dla rozbudowy budynku Szkoly Podstawowej przy ul. Lotniczej 15 w
Baninie. Obiekt zostanie poddany gruntownej przebudowie i rozbudowie z nadbudowg. Czesc
segmentéw zostanie rozebrana i w tym miejscu zostanie rozbudowany i przebudowany segment oA

6.2. LOKALIZACJA TERENU INWESTYCJI
Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Banmo dziatka 105/9, obr. 0001

Banino, gmina Zukowo, nr ewid. 220508_5.0001.105/9 o pow. 7220 mZ.
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6.3. STRUKTURA WEASNOSCIOWA
Wiascicielem przedmiotowej dzialki gdzie planowania jest inwestycja jest Szkota Podstawowa im.

Ks. Pralata Jozefa Biegusa, ul. Tuchomska 15, 80-297 Banino.

6.4. WYMOGIDOTYCZACE UZGODNIEN
Projekt wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcow pod wzgledem higieniczno — sanitarnym oraz

bezpieczenstwa pozarowego.

7. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

7.1. OBIEKTY ISTNIEJACE | PLANOWANE ROZBIORKI
Teren inwestycji obecnie jest zabudowany Budynek Szkoly Podstawowej przy ul. Lotniczej 15, od

zachodu i potudnia dziatka utwardzona, w czesci dzialka porosnieta jest roslinnoscig. Od strony
potudniowej znajduje zadaszony obiekt sportowy boisko. W centralnej czesci znajdujg sie 3 bryly o funkgji
szkolnej i przedszkolnej.

Graniczy z dziatkg drogows.

Od poélnocy zlokalizowana jest droga ul. Lotnicza, skomunikowana dziatkg 105/9 poprzez
istniejgce 2 wjazdy.

Przez teren dzialki przebiega instalacja kanalizacji sanitarnej oraz przylgcza energetyczne,
wodociggowe.

Instalacje zewnetrzne przeznaczone do przebudowy, tak aby nie kolidowaly z projektowang
rozbudowg budynku szkoly. Projekt przewiduje rozbiérki budynkow.

Do rozbiorki przeznaczone jest segment 2 kondygnacyjny usytuowany wzdiuz ul. Lotniczej,
jednokondygnacyjna dobudéwka fgczona lgcznikiem, oraz zadaszone boisko sportowe. Segment A
bedzie poddany gruntownej przebudowie oraz rozbudowie z nadbudows, tak aby dostosowaé go do
obowigzujgcych przepiséw ppoz.

7.2. UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI
Teren planowanej inwestycji mozna scharakteryzowac jako ptaski, poroéniety zielenig niska i

Sredniowysoka. Teren dzialki posiada spadek w kierunku wschodnim. Czes$¢ dzialki przeznaczona pod
przedmiotowg rozbudowe — plaska. Dziatka jest obecnie poroéniete traws, krzewami oraz drzewami.
Czesc dziatki utwardzona kostkg betonowg oraz podtozem betonowym.

Drzwa ktore kolidujg z projektowang zabudowag nalezy podda¢ wycince.

tacznie do wycinki 18 drzew.

7.3. POLACZENIE KOMUNIKACYJNE
Dzialka 105/9, obr. 0001 Banino, gmina Zukowo, objeta zakresem opracowania posiada

potaczenie komunikacyjne z drogg (dz. 40) za posrednictwem istniejgcych zjazdéw od strony pétnocne;.
Zjazd z drogi bedzie jednoczesnie pei¢ dodatkowo funkcje drogi pozarowej.. Pierwsze 2 miejsca
przeznaczone dla osob niepeinosprawnych z mozliwoscig pozostawienia samochodu. Pozostale miejsca
to zatoka typ kiss and ride umozliwiajgce zatrzymanie pojazdu na maksymalnie 1 minute. Do gléwnego
wejscia do budynku prowadzi¢ bedzie wyniesiony ciag pieszy tak, aby maksymalnie zwiekszy¢
bezpieczenstwo w tym miejscu. Teren z miejscami postojowymi znajduje sie po drugiej stronie ulicy
Lotniczej i bgdzie udostgpniony dla oséb korzystajacych z ustug szkoly podstawowe;.
Dojécia z kostki brukowej, pieszo jezdnie, zatokg z plyt betonowych azurowych.

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

8.1. OPIS OGOLNY
Inwestycja polega na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na

budowe dla rozbudowy budynku Szkoly Podstawowej przy ul. Lotniczej 15 w Baninie wraz z niezbedng
infrastrukturg zewnetrzng typu: dojscia i $ciezki piesze, drogi dojazdowe, miejsca postojowe, plac
gospodarczy oraz zagospodarowanie terenu wokél budynku. Obiekt zostanie poddany gruntownej

Zaktad Projektowania i Uslug Budowlanyeh ,, BENBUD” inz. Benedvkt Reder; tel .kom. 00 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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przebudowie i rozbudowie z nadbudowq. Czes¢ segmentow zostanie rozebrana i w tym miejscu zostanie
rozbudowany i przebudowany segment ,A”".

3.2 NASt.ONECZNIENIE

Planowana rozbudowa zostata zaprojektowana tak, aby zapewni¢ petng zgodno$¢ z warunkami
technicznymi. Powierzchnia okien w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi przekracza
stosunek 1:8 do powierzchni podtogi.

Pomieszczenia szkolne zostaly usytuowane w taki sposob aby zapewni¢ 3 godziny nastonecznienia

zgodnie z par. 60 ust.1.

8.3. PROJEKTOWANA BUDOWA
Projektowany budynek o funkcji szkolnej — szkota podstawowa. Forma architektoniczna budynku jest
prosta, spdjna, a zarazem nowoczesna, dostosowana do otaczajgcej zabudowy. Budynek zalicza sie do
budynkéw $redniowysokich, kryty dachem plaskim.

Obiekt zaprojektowano w sposéb niedysharmonizujgcy krajobrazu. Projektowany budynek jest
zgodny z warunkami jakie okresla Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Kolorystyka projektowana, ktére nadajg nowoczesny wyraz elewacji a takze podkresla funkcje

budynku.

8.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY:
Parametry powierzchniowe i kubaturowe:

> powierzchnia zabudowy - calos¢ 2658,73 m*
> powierzchnia zabud. istniejgcego segmentu ,a” 399,18 m?
> powierzchnia zabud. rozbudowy segmentu ,b” 1222,72 m?
» powierzchnia zabud. rozbudowy segmentu ,¢” 1035,17 m?
» powierzchnia uzytkowa 5304,94 m?
» powierzchnia wewnetrzna 5608,04 m?
> kubatura 21055,16 m®
> dlugosc¢ elewacji frontowej budynku 90,00 m

» szerokos¢ elewacji budynku 49,00 m

> maksymalna wysoko$¢ do attyki 13,11 m

> ilos¢ kondygnacji — budynek trzy kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Budynek o prostokgtnej formie, sktadajgcych sig z 3 segmentow w ksztaicie prostokata.

8.5. UKEAD KOMUNIKACYJNY

Dojazd i dojscie do opisywanej inwestycji — poprzez istniejgce zjazdy z dziatki drogowej na ul.
Lotniczej. Na terenie inwestycji przebiega¢ bedzie projektowana droga wewnetrzna z zatokg postojowa
typu kiss and ride, oraz 2 miejscami postojowymi dla niepetnosprawnych. Wzdtuz budynku przebiegaé
bedzie chodnik.

Droga wewnetrzna przebiega wzdtuz wschodniej $ciany budynku do czeéci poludniowej dziafki.
Tam polgczona z dziedziricem wewnetrznym.

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD" inz. Benedvkt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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8.6. CHODNIKI | UTWARDZENIA TERENU

8.6.1 Powierzchnie utwardzone (droga wewnetrzna, pieszo — jezdnia wschodnia,
dziedziniec wewnetrzny)— nawierzchnia z kostki betonowej

Projektuje sie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej w kolorze szarym i grafitowym
(ksztalt uzgodni¢ z inwestorem) . Obrzeza drogowe polozone (réznica wysokosci ok. 2cm) w kolorze
grafitowym o wym. 8 x 30 x 100 cm osadzone w podsypce cementowo — piaskowej i tawie betonowej B-
15 (C12/15) w sposéb gwarantujgey stabilno$¢ i trwatos¢ wykonania.

Sciezki piesze — warstwy projektowe

8 cm kostka betonowa brukowa

3cm podsypka piaskowo-cementowa

25 cm podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia

kamiennego 0-31.5 mm do 1520.97

36 cm Razem

UWAGA: na dziedzincu wewnetrznym zastosowac kostke betonowa niéfazowana, tworzac
idealnie rowng nawierzchnie.

8.6.2 Powierzchnie utwardzone do poruszania oséb pieszych — nawierzchnia z
kostki betonowej

Projektuje sie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej w kolorze szarym i grafitowym
(ksztalt uzgodni¢ z inwestorem). Obrzeza chodnikowe w kolorze grafitowym o wym. 8 x 30 x 100 cm
osadzone w podsypce cementowo — piaskowej i fawie betonowej B-15 (C12/15) w sposéb gwarantujgcy
stabilno$¢ i trwato$¢ wykonania.

Sciezki piesze — warstwy projektowe

6 cm  kostka betonowa brukowa

3cm podsypka piaskowo-cementowa

12 cm* podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub tucznia

kamiennego 0-31.5 mm do 1520.97
27cm Razem

8.6.3 Powierzchnie utwardzone (zatoka postoju typu kiss and ride oraz miejsca
dla niepetnosprawnych)- nawierzchnia z plyt betonowych azurowych

Projektuje sie wykonanie nawierzchni z plyt betonowych azurowych w kolorze szarym. Obrzeza
drogowe polozone (réznica wysokosci ok. 2cm) w kolorze grafitowym o wym. 8 x 30 x 100 cm osadzone
w podsypce cementowo — piaskowej i tawie betonowej B-15 (C12/15) w sposdb gwarantujgcy stabilnos¢ i
trwatos¢ wykonania.

Sciezki piesze — warstwy projektowe

8 cm plyta azurowa betonowa

3cm podsypka piaskowo-cementowa

25 cm podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia

kamiennego 0-31.5 mm do 1520.97

36 cm Razem

Konstrukcja nawierzchni zaktada uktadanie kostki z wykonaniem 1 — 3 mm spoin (spoiny wypeini¢
nalezy piaskiem w sposob gwarantujgcy trwalo$¢ oraz estetyke polgczenia).

Nastepnie ulozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem plytowym z oslong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Zaklad Projektowania i Ustug Budowlanyeh ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62/ tel. kom. 0603 79 86 §2
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Chodnik wykona¢ nalezy z minimalnym spadkiem (2%) w kierunku trawnikéw, umozliwiajac
swobodny odplyw wody. . Niedopuszczalne jest wykonanie spadkow w kierunku écian budynku. Spadki z
ciggow jezdnych nalezy wykonac¢ w kierunku studzienek $ciekowych instalacji kanalizacji deszczowej.

8.7. PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
8.7.1 tawki na cokole betonowym
Przy wejsciach do budynku zaprojektowano murki betonowe do ktérych zamocowane bedg deski
drewniane tworzgc siedziska. Przestrzeri pomigdzy murkami a $ciang zostanie wypetniona ziemig a

nastgpnie wykonane beda nasadzenia zieleni ozdobnej.

Wy F
e

> b

Specyfikacja

szeroko$¢ 40 cm
diugosé 200 cm
wysokosé 47 cm

tawka skiada sig on z dwoéch geometrycznych cementowych blokéw, potgczonych prostokatem
drewnianego siedziska. Nadanie lawce tej prostej formy uczynit jg maksymalnie funkcjonalng i praktyczng
w uzytkowaniu, a przy tym réwniez i bardzo estetyczng. Ponadto tawka wyprodukowana zostala z
materialow najwyzszej jakosci, dzigki czemu jest nadzwyczajnie odporna na nawet najbardziej
ekstremalne warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Kolor elementéw betonowych —
bialy. Siedzisko drewniane

Pojemnik na $mieci (przy fawkach betonowych)

Ksztaft tego wyjatkowego elementu malej architektury najprosciej okresli¢ mianem kubistyczny,
minimalistyczny lub geometryczny. Podczas jego projektowania i wyboru rodzaju materialu, z ktére miat
by¢ wykonany, kierowano si¢ zasade ,maksimum funkcjonalnoéci i uzytecznosci, przy minimum
zbednych dodatkéw". W ten sposéb powstat pojemnik na odpady wykonany niemal w catosci ze
specjalnie przygotowanej mieszanki betonu. Produkt ten charakteryzuje sie wiec gléwnie ogromna
wytrzymatoscia, trwatoscia i stabilnoscia.

8.8. UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Teren dzialki wymaga malej niwelacji ze wzgledu na projektowang pieszo-jezdnie i zatoke. Od
strony wewnetrznej nalezy przygotowac podioze pod dziedziniec wewnetrzny. Nalezy odpowiednio
wyprofilowac tworzgc spadki zgodnie z rzednymi wysokosciowymi na rysunku zagospodarowania terenu.

Zaklad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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Wszelkie spadki podiuzne na ciggach komunikacyjnych pieszych nie przekraczajg 5.0 %, a spadki

poprzeczne 2%. Przy traktach komunikacyjnych poza budynkami, nalezy wykona¢ trawniki.

8.8.1 Zielen

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy przystapi¢ do wykonania trawnikow. W tym celu
nalezy przeoraé przedmiotowy obszar, uzyzni¢ glebg przy pomocy nawozow sztucznych oraz zasiaé
nowy trawnik.

Skiad mieszanki — proponowany:

- zycica trwata NAKI/NUI - 30%

- kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15%

- kostrzewa czerwona ARETA - 10%

- kostrzewa czerwona BOREAL - 20%

- kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%

- kostrzewa roznolistna SAWA - 10%

- wiechlina Gajowa - 5%

Powyzszy dobér traw przeznaczony jest zaréwno dla obszaréw mniej nastonecznionych lub
czesciowo zacienionych ale takze naslonecznionych. Charakteryzuje sie odpornoscig na zmienne
warunki siedliskowe. Uzyskany trawnik nie bedzie wymagat specjalnej pielegnaciji, dobrze znosit susze i
Imrozne zimy oraz odznacza sie wolnym odrostem.

Glownym zalozeniem projektu zieleni jest wprowadzenie nasadzen majacych podnies¢ walory
estetyczne terenu, peini¢ funkcje rekreacyjng i ozdobng.

8.9. USUWANIE ODPADOW STALYCH

Odpady stale z projektowanego obiektu usuwane beda do konteneréw na $mieci ustawionych w
miejscu wskazanym na rysunki PZT, zlokalizowanym na koncu pieszojezdni. Zaleca sie segregowanie
&mieci poprzez ustawienie konteneréw dla materialow mozliwych do powtérnego przetworzenia,
odpowiednio oznakowanych kolorystycznie i opisanych. Wymagana odlegto$¢ od okien pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi > 10 m, oraz od granicy z sasiednig dzialkg budowlang > 3 m
(zgodnie z § 23.1). Odlegtosé miejsc na pojemniki i kontenery na odpady state, nie wynosi wigcej niz 80
m od najdalszego wejscia do obstugiwanego budynku. (zgodnie z § 23.4).

8.10. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Istniejaca zabudowa posiada podigczenia do zewnetrznych sieci technicznych.

Przylacza nalezy przebudowaé zgodnie z projektami branzowymi.
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8.10. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Istniejaca zabudowa posiada podtgczenia do zewnetrznych sieci technicznych.
Przytacza nalezy przebudowac zgodnie z projektami branzowymi.

8.11. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBECNIE PROJEKTOWANYM OBIEKTEM
Brak jest urzadzen budowlanych zwigzanych z budynkiem szkoly. Opracowanie nie obejmuje

budowy nowych urzgdzen, moggce mie¢ wplyw na zagospodarowanie dzialtki.

8.12. ODPROWADZENIE | OCZYSZCZENIE SCIEKOW
Obecnie budynek przylaczony jest do sieci kanalizacji sanitarnej. Opracowanie obejmuje

wigczenie sie w sie¢ biegna na dzialce inwestora.
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9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

9.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE — CAL.OSC TERENU INWESTYCJI:
Parametry w granicy obowigzywania dla dziatki 105/9:

—  powierzchnia terenu inwestycji (granica opracowaniay: 7220 ,00m* 100,00 %
- powierzchnia zabudowy 2660,28 m*> 36,85 %
— projektowane powierzchnie nieprzepuszczalne
o ciag pieszy 459,14 m* 6,36 %
o droga wewnetrzna 293,96 m® 4,07 %
o ciagi pieszojezdne 281,23 m? 3,90 %
o dziedziniec wewnetrzny 1060,71m*> 14,69 %
o schody zewnetrzne 18,30 m? 0,25 %
- projektowane powierzchnie przepuszczalne
o opaska budynku z otoczakow 94,67 m? 1,31 %
o zatoka postojowa z plyty azurowej 274,71 m? 3,80 %
—  powierzchnia terenow zielonych 2 078,55 m? 2879 %

9.2. SPEENIENIE ZAPISOW DECYZJI NR UN-PZ.6733.112.2020.LIM
Projekt dla inwestycji Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na

budowe dla rozbudowy budynku Szkoly Podstawowej przy ul. Lotniczej 15 w Baninie jest zgodny z
zapisami decyzji nr UN-PZ.6733.112.2020.LM w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
terenu dzialki o nr 105/9, obr. 0001 Banino, gmina Zukowo z dnia 02 listopada 2020. Powierzchnie,
wskazniki i zapisy (nieprzekraczalna linia zabudowy) planowanej inwestycji sg zgodnie z ustaleniami w/w
decyzji. Zachowane sa normatywne odleglosci zabudowy od granic dziatki.

DECYZJA NR UN-PZ.6733.112.2020.LM W SPRAWIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO DLA TERENU DZIAtKI O NR EWID. 220508_5.0001.105/9 ZAWARTE W NIEJ ZAPISY:
o Linia zabudowy - 6m od krawedzi jezdni drogi powiatowej (dz. nr 40)
Budynek usytuowany w najblizszej odlegtosci wynoszacej 9,65m od krawedzi jezdni.
o Powierzchnia zabudowy — do 45% powierzchni dzialki,
Powierzchnia zabudowy wynosi 2 660,28m2 i jest to 36,85% powierzchni dzialki,
o  Wysoko$é zabudowy do 15m,
Maksymalna wysokos¢ zabudowy wynosi 13,11m |
e Dach budynku - dopuszcza sie dach plaski,
Zaprojektowano dach plaski kryty papg NRO,

Pozostale zapisy ogdélnych zasad decyzji, rowniez sq spelnione lub nie dotyczg inwestycji.
Odniesiono sig do zapiséw bezposrednio oddzialywujacych na planowang inwestycje.

9.3. WymMOGI OCHRONY WARTOSCI KULTUROWYCH
Projektowana inwestycja nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej. W przypadku dokonania

odkrycia o charakterze archeologicznym nalezy pamigta¢ o zasadach prowadzenia prac ratunkowych:
- nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
— odkryty przedmiot oraz migjsce odkrycia nalezy zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow,
- nalezy powiadomi¢ wilasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow oraz miejskiego
konserwatora zabytkow,
- nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne przez osoby posiadajgcyg stosowne uprawnienia,
- wznowienie prac moze nastgpi¢ dopiero po otrzymaniu decyzji zezwalajgcej na kontynuowanie

prac budowlanych.
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9.4. WYMOGI OCHRONY WARTOSCI PRZYRODNICZYCH | KRAJOBRAZOWYCH
Projektowana inwestycja nie lezy na terenach bedacymi w strefie ochrony przyrody i krajobrazu.

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na opisany wyzej obszar, poniewaz jej funkcja
pozostaje niezmieniona.

9.5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotowe dzialki nie sg objete wplywem eksploatacji gérniczej oraz nie znajdujg sie w
granicach terenu goérniczego.

9.6. WPLYWINWESTYCJI NA SRODOWISKO
Zgodnie z Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie

(...) (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)
inwestycja nie jest zaliczona do kategorii przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia wykonania
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko i uzyskania decyzji srodowiskowej.

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne eliminujg wplyw obiektu na
srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Projektowany budynek nie stanowi zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikow a takze w zaden sposéb nie narusza intereséw o0séb trzecich:
nie stwarza ucigzliwosci w uzytkowaniu dzialek sgsiednich, nie powoduje pogorszenia dostepu $wiatla
dziennego i stonca, nie powoduje wibracji, nadmiernego halasu, zaklocenn elektrycznych
i promieniowania.

9.7. WYMOGI DOTYCZACE PRZYSZLEGO UZYTKOWANIA
Przedmiotowy teren inwestycyjny nalezy uzytkowaé w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem

i wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wlasciwosci uzytkowych i sprawnoséci technicznej.

10. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

UZYTKOWNIKOW

Zakres oddziatywania inwestycji ogranicza sie do terenow inwestora.

Przedmiotowy zakres robot nie wplywa w sposéb negatywny na pogorszenie warunkow
ekologicznych terenu (brak znamion oddzialywania inwestycji na $rodowisko przyrodnicze).

Zwykle oddziatywanie na $rodowisko w tego typu inwestycjach ogranicza sie do najblizszego
otoczenia inwestycji. Przy wykonywaniu wszelkich prac nalezy zwrécié uwage na stan techniczny
wykorzystywanych maszyn, urzadzen budowlanych i $rodkéw transportu. Niedopuszczalne jest
stosowanie maszyn i urzadzen mogacych spowodowaé wyciek substanciji ropopochodnych do gruntu czy
wod powierzchniowych. Ogodlnie oddzialywanie na $rodowisko, ktére wystgpi w fazie realizacji
przedsigwzigcia mozna scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggle, o niewielkim natezeniu, ktére konczy
sig calkowicie z chwilg finalizacji przedsiewziecia.

Projektowana budowa ma funkcje o$wiaty nie generujaca obcigzen $rodowiska.

Wody opadowe z dachéw budynkéw oraz odwodnienie pieszo — jezdni i chodnikéw —
odprowadzenie wod opadowych na tereny przepuszczalne i biologicznie czynne. Spadki poprzeczne
kierunkujgce splyw wody zaprojektowano tak, aby nie powodowaé zalewania dzialek sgsiednich w tym
drogowej. W przypadku zbudowania przez gmine droznej kanalizacji deszczowej, nalezy niezwlocznie
zaprojektowac i przytaczy¢ budynek do kanalizacji deszczowej.
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11. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

11.1. ANALIZA ODDZIAEYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO

ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANE) INWESTYCJI

NR Podstawa formalno-
ewidencyjny prawna wigczenia do UWAGI
dziatki obszaru oddziatywania

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia, w sprawie WT,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2020 nr 0 poz. 1608)

Maksymalna wysoko$¢ budynku to 13,11m. Od strony
wschodniej budynek mieszkalny jest w odlegtosci
13,16m, ale ze wzgledu na jego umiejscowienie
wzgledem sforica nie nastepuje przestanianie. Nie

- § 13 - przestanianie zostanie zaburzony cykl nastonecznienia pomieszczen
mieszkalnych. Od strony zachodniej obiekt znajduje sig
w odlegtosci 16,77m i nie jest to budynek mieszkalny.
Mimo wszystko i tak nie nastapi przestanianie
istniejgcego obiektu.

Usytuowanie budynku - projektowane zgodne z decyzjg

dz. nr 105/9, lokalizacji celu publicznego oraz obowigzujgacymi
- § 12 - usytuowanie normami i przepisami prawa budowlanego. Sciana
budynku przyszkolnej Sali sportowej zblizona do granicy dziatki

ponizej 4m. W tym miejscu zastosowano $ciang
oddzielenia ppoz REI 120.

Miejsce gromadzenia odpaddéw statych — projektowane

- § 23 - miejsce od strony zachodniej na korcu pieszojezdni. Najblizsza
gromadzenia odpadow odlegto$¢ od granicy dziatki to 4,59m. Odlegtos¢ od
$ciany zewnetrznej z oknami 10,96m.

Miejsca postojowe — projektuje sie 2 miejsca dla

-§ 18, § 19 - odlegtos¢ niepetnosprawnych na terenie dziatki 105/9. Pozostate

wydzielonych miejsc miejsca postojowe znajdujg sie po drugiej stronie ulicy

postojowych Lotniczej. Miejsca dla niepetnosprawnych nie
oddzialywaja na dziatki sgsiednie.

- § 60 - odwietlenie i Budynek zaprojektowany z uwzglednieniem warunkach

nastonecznienie technicznych. Warunek spetniony.

- § 14 - dojazd do dziatki i

2 zjazdy istniejgce - wskazane na rysunku PZT

budynku

Z przeprowadzonej analizy oddziatywania wynika, ze obszar oddzialywania dla planowane;
inwestycji wystapi na dzialce inwestora 105/9 oraz dzialce sasiedniej 105/3 ze wzgledu na zblizenie
$ciany bez okien przyszkolnej stali sportowej na odlegto$¢ ponizej 4m. Sciana w tym miejscu
zaprojektowana jako $ciana oddzielenia ppoz REI120 i jest zgodna z obowigzujacymi normami i

przepisami prawa budowlanego.
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12. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

12.1. POWIERZCHNIA , WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

. powierzchnia zabudowy - cato$é 2658,73 m2
. powierzchnia zabud. istniejgcego segmentu ,a” 399,18 m2
. powierzchnia zabud. rozbudowy segmentu ,b” 122272 m2
. powierzchnia zabud. rozbudowy segmentu ,c¢” 1035,17 m2
. powierzchnia uzytkowa 5304,94 m2
. powierzchnia wewnetrzna 5608,04 m2
C kubatura 21055,16 m3
. diugosc¢ elewacji frontowej budynku 90,00 m

. szerokosc¢ elewacji budynku 49,00 m

. maksymalna wysokos¢ do attyki 13,11 m

. ilo$¢ kondygnacji — budynek trzy kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Budynek o prostokatnej formie, sktadajgcych sie z 3 segmentéw w ksztalcie prostokata.

. klasyfikacja budynku: budynek $redniowysoki (SW),

12.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

. budynek w calosci potozony w granicach wlasnosci Inwestora,

. odlegtos¢ od wschodnich budynkéw mieszkalnych 13,16m, pokrycie $cian i dachu NRO.

. odlegtos¢ od zabudowan od strony zachodniej wynosi 16,80m, pokrycie $cian i dachu
NRO.

. odlegios¢ do obiektéw sgsiednich iflub granic dziatki budowlanej przekracza 8,0 m -

warunek spetniony.

12.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

. nie przewiduje sie przechowywania w budynku substancji niebezpiecznych pozarowo,
. w budynku nie bedg wystepowaé¢ pomieszczenia zagrozone wybuchem,
. w planowanym budynku gtéwnie materialami palnymi beda meble, wyposazenie, wystrdj

wnetrz, dokumentacja, tj. papier, drewno, plyty pilsniowe, pazdzierzowe, laminaty, skory, pianka
poliuretanowa, tkaniny sztuczne i naturalne, tworzywa sztuczne jako obudowa niektorych urzadzen i
mebli. Temperatura zaptonu materiatéw: 2300 — 4000C.

12.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

. kategoria zagrozenia ludzi:

ZL | - sala sportowa z zapleczem, ZL Il — pozostatg czes¢ budynku

. przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji (parter/I pietro/Il pietro): 650 / 350 / 350
osob.

. szkola zaprojektowana dla 704 uczniow.

. w budynku wystepujg pomieszczenia dla wiecej niz 50 osob (arena sportowa).

12.5. GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Przedmiotowy budynek klasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL, nie zachodzi wiec

konieczno$¢ okreslania wielkosci ggstosci obcigzenia ogniowego.

Zaklad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
45|Strona




TON | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENW'WO POWIATOWE
s I baooal

WYDZIAL BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7

Jednak z uwagi na istnienie w obiekcie wydzielonych pozarowo pomieszczen technicznych (np.,
kottowni gazowej czy pomieszczenia technicznego w ktérym znajdowac sig beda urzgdzenia sterujgce i
odpowiadajgce za systemy ppoz itp.), do ktorych odnoszg sig wymagania dotyczgce bezpieczenstwa
pozarowego budynkéw oraz czesci budynkéw stanowigcych odregbne strefy pozarowe, okreslanych jako
PM, nalezy okresli¢ w nich gesto$¢ obcigzenia ogniowego. Gestosc obcigzenia ogniowego dla wyzej
wymienionych strefy PM w przedmiotowym budynku wynosi bedzie Qd < 500 MG/m2.

12.6. PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w wielokondygnacyjnym budynku $redniowysokim
ZL 1ll nie moze przekracza¢ 5 000,00 m2. Zwazywszy na fakt, iz powierzchnia wewnetrzna obiektu,
wynoszaca 5 608,04 m2, przekracza wartos¢ 5 000,00 m2, w budynku przewiduje sie wydzieli¢ dwie
strefy pozarowe:

. pierwsza strefa pozarowa obejmujgca segment ,A" i ,B", czyli trzykondygnacyjne bryty
polaczone ze sobg o powierzchni wewnetrznej 4 627,65 m2 - strefa ZL I,
. druga strefa pozarowa obejmujgca segment ,C", czyli przyszkolng sale sportowa.

Budynek jednokondygnacyjny o facznej powierzchni wewnetrznej 980,39 m2 — strefa ZL I.

12.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU

Budynek i urzgdzenia z nim zwigzane powinien byé-wykonany w sposob zapewniajgcy w razie

pozaru:
. no$nos$é konstrukcji przez zatozony czas,
. ewakuacje ludzi,
. prowadzenie akcji ratowniczej oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sig pozaru w

obiekcie i na sgsiadujgce obiekty.

Zgodnie z § 212, ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami) - $redniowysoki budynek ZL Il — musi by¢ wykonany w
klasie odpornosci pozarowej co najmniej ,B". Natomiast segment ,C” przyszkolnej Sali sportowej to
budynek niski ZL | i on musi by¢ w klasie odpornosci pozarowej co najmniej ,,D".

12.8. KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKOW (§ 216.1. WT)

Wymagania dla segmentu ,A" i ,B™:

. gléwna konstrukcja nosna — min. R 120 (120 minut) (stupy/rdzenie zelbetowe/podciggi)

. konstrukcja dachu — R 30

. strop - REI 60 (60 minut), jezeli przegroda jest czescig glowne] konstrukcji noénej,
powinna spelnia¢ takze kryteria nosnoéci ogniowej R, dla gtéwnej konstrukciji nosnej — R 120.

. &ciana zewnetrzna - El 60 (60 minut), jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukcji

noénej, powinna spelnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej R, dla glownej konstrukcji nosénej — R 120.
Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem, ©
wysokosci co najmniej 80 cm

. $ciana wewnetrzna:

. &ciany wewnetrzne — EI 30 (30 minut), jezeli przegroda jest czescig giéwnej konstrukciji
noénej, powinna spelnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej R, dla glownej konstrukcji nosnej: R 120

. klatki schodowe $ciany obudowy klatek schodowych REI 60 (§ 249 WT)

. obudowa $cian drogi ewakuacji El 30 (§ 241.1 WT)

. inne:

. przekrycie dachu — RE 30 (30 minut)
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. drzwi oddzielajgce klatke schodowg od pomieszczen na poziomie parteru i pieter w klasie
El 30 oraz S200.

. $ciana oddzielenia przeciwpozarowego miedzy segmentami ,B" i ,C" — REI 120.

. przepusty instalacyjne w $cianach i stropach zabezpieczyé zgodnie z § 234 Dz. U. 75

poz. 690 z 2002 r.: ,Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. powinny mie¢ klase
odporno$ci ogniowej El wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm
w $cianach i stropach, niewymienionych wyzej, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

Gloéwng konstrukcje noéng stanowig $ciany zewnetrzne i wewnetrzne zelbetowe i z bloczkow
bloczkéw wapienno - piaskowych gr. 24 cm, klasy M20 na cienkiej zaprawie systemowej. Klasa
odpornosci ogniowej elementéw powyzej R 120

Konstrukcje dachu stanowi plyta zelbetowa grubosci 25 cm. Klasa odpornosci pozarowej powyzej
R 30.

Stropy migdzykondygnacyjne zelbetowe, stanowig klase odpornosci pozarowej powyzej REI 60.

Przekrycie dachu z papy - (odpornos$¢ ogniowa spelniona). Zastosowano pape
nierozprzestrzeniajgcg ognia (NRO). Papa wraz z warstwg ksztaltujacq spadek z welny mineralnej
zapewnia odpornos¢ RE 30.

Sciany zewnetrzne budynku grubosci 24 cm ocieplone weing mineralng grubosci 18 cm . Klasa
odpornosci ogniowej elementdéw REI 60 spetniona.

Sciany ewakuacyjnych klatek schodowych spelniajg odpornosé¢ REI 60.

Wymagania dla segmentu ,,C”;

. gléwna konstrukcja nosna - min. R 120 (120 minut) (slupy/rdzenie zelbetowe/podciagi)
. §ciana zewnetrzna
~ EI 30 (30 minut) lub zgodnie wg odlegtosci od granic / sasiednich budynkéw
» $ciana wewnetrzna:
- $cianki dzialowe — bez wymagan
- obudowa drég ewakuacyjnych — EI 15

Gtéwng konstrukcje nosng stanowig $ciany zewnetrzne i wewnetrzne zelbetowe i z bloczkow
bloczkéw wapienno - piaskowych gr. 24 cm, klasy M20 na cienkiej zaprawie systemowej. Klasa
odpornosci ogniowej elementéw powyzej R 120

Przekrycie dachu z papy - (odporno$¢ ogniowa speifniona). Zastosowano pape
nierozprzestrzeniajgcg ognia (NRO). Papa wraz z warstwa ksztaltujacg spadek z welny mineralnej.

Sciany zewnetrzne budynku grubosci 24 ¢cm ocieplone weilng mineralng grubosci 18 cm . Klasa
odpornosci ogniowej elementéw REI 30 spetniona.

WYMAGANIA DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ:

. wykiadziny podlogowe w korytarzach i klatce schodowej co najmniej trudno zapalne,
NRO,

. sufity podwieszone wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i
nie odpadajgcych pod wplywem ognia,

. oktadziny scian drég ewakuacyjnych z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, NRO,

. palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone

przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny byé zabezpieczone przed

mozliwoscig zapalenia lub zweglenia,
. zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materialow tatwo zapalnych, ktérych

produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
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Elementy budynku okreslone jako nierozprzestrzeniajgce ognia powinny spetnia¢ wymagahia'
zgodnie z zalgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia WT/ Dz. U. z 200 nr 56.461/.

W przypadku $cian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko
z okladzing zewnetrzng, przez elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia rozumie sig¢ elementy
budynku nierozprzestrzeniajgce ognia zardwno przy dzialaniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz
budynku.

Wydzielenia pozarowe:

Kotlownia gazowa oddzielona od pozostatej czesci budynku scianami wewnetrznymi o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 oraz stropem REI 60.

Pomieszczenie techniczne i przylaczy zlokalizowane na parterze oddzielone od pozostatej czesci

budynku $cianami wewnetrznymi i stropem o klasie odpornosci ogniowej co najmnigj El 120.

Uwaga: Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60
lub REI 60 a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klasg odpornosci
ogniowej El 60 §cian i stropéw tego pomieszczenia.

12.9. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

Nie przewiduje sie wystepowania czynnikow powodujgcych koniecznosé kwalifikowania obiektu
jako zagrozonego wybuchem lub wyznaczania stref zagrozenia wybuchem

12.10. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE ORAZ PRZESZKODOWE.

Z pomieszczen, w ktérych moze przebywac cziowiek, nalezy zapewni¢ bezpieczne wyjscie
prowadzace bezposrednio lub posrednio na przestrzen otwarta, do innej strefy pozarowej badz na
poziome lub pionowe drogi komunikacji ogéinej stuzacej ewakuacji.

Diugo$é przejé¢ w pomieszczeniu, mierzona od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac
czlowiek do wyjécia na droge ewakuacyjng nie powinna przekraczac 40 m.

Przejécie nie powinno prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b powinny mie¢ co najmniej dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie co najmniej 5,0 m.

Szerokosé przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nie moze
by¢ mniejsza niz 0,9 m.

Dopuszczalna diugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych, t. J. odleglosé od wyjscia z pomieszczenia na droge
ewakuacyjng do wyjécia na zewnatrz budynku albo do drzwi (El 30) obudowanej klatki schodowej,
mierzona wzdiuz osi dojscia,

. przy jednym dojéciu nie moze przekracza¢ 10 m,

. natomiast przy wielu dojéciach nie moze przekracza¢ 40 m dla dojécia najkrotszego i 80
m dla drugiego dojécia. Dojécia nie moga sie pokrywac ani krzyzowac.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL, powinny by¢ podzielone na
odcinki nie dluzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych
urzadzen technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu si¢ dymu.

Szeroko$é poziomych drog ewakuacyjnych oblicza sig przyjmujac 0,6 m na 100 os6b moggcych
przebywaé na danej kondygnacji budynku, jednak szerokosé ta nie moze byé mnigjsza niz 1,4 m (w
przedmiotowym budynku minimum 2,1 m).

Zmniejszenie do 1,2 m moze nastapi¢, jezeli droga ewakuacyjna jest przeznaczona do ewakuacji
nie wiecej niz 20 osob.
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Skrzydia drzwi, stanowigcych wyjscia na droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokoéci tej drogi (w przypadku otwierania drzwi na zewnatrz nalezy
zastosowac drzwi wykiadane na $ciane lub wyposazone w samozamykacz).

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych nie moze byé mniejsza niz 2,2 m, natomiast wysokos¢ przejscia,
drzwi lub lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dlugos¢ obnizonego odcinka nie moze by¢ wigksza niz 1,5
m.

W budynku nalezy stosowa¢ klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone
w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudoweg klatek schodowych powinny mieé klase
odpornosci ogniowej co najmniej RE| 60, a biegi, spoczniki i pochylnie co najmniej R60 i powinny byé
wykonane z materiatéw niepalnych.

Drzwi klatek schodowych powinny odmykaé sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji i powinny
posiada¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej El 30 oraz S200.

Dla przedmiotowego budynku powinny byé spetnione wymagania granicznych wymiaréw klatek

schodowych:
2 szerokosc uzytkowa biegu: 2,1 m — klatka schodowa,
. szerokosc¢ spocznika: 2,1 m — klatka schodowa,
. maksymalna wysoko$¢ stopnia: 0,175 m — zaprojektowano 0,16m,
. liczba stopni w jednym biegu schodéw stalych, faczacych kondygnacje, powinna wynosié¢

nie wigcej niz 17 stopni — zaprojektowano maksymalnie 12.

Wyjscie z klatki schodowej, stuzacej do ewakuacji, powinno prowadzié na zewnatrz budynku lub
do innej strefy pozarowej, bezposrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogéinej, ktérych obudowa
powinna by¢ w tej samej klasie odpornosci ogniowej co klatka schodowa, a otwory w obudowie mieé¢
zamknigcia w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokosé drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewngtrz budynku lub do innej strefy
pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej, to jest co najmniej 1,2 m w
Swietle — w przedmiotowym budynku co najmniej 2,1 m.

Drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nie blokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m.

Budynek, w ktorym kubatura przekracza 1.000 m3 nalezy przewidzie¢ gléwny wylgcznik pradu,
odcinajgcy doplyw pradu do wszystkich obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu powinien byé
umieszczony w poblizu gtéwnych wejs¢ do budynku i odpowiednio oznakowany, zasilany przewodem o
odpornosci ogniowej PH 90 np. HDGs.

Oswietlenie ewakuacyjne: wymagane na drogach ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dzialaé przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan
w tym zakresie.

W pomieszczeniach nie wystepujg czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia spowodowac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie $rodowiska, a takze znaczne straty materialne.
Pomieszczenia nie wymagajg oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

Budynek oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami.
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12.11. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH A W
SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ

1 PIORUNOCHRONNEJ

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac w
klasie odpornosci ogniowej El 120.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4 cm w $cianach i stropach pomieszczen
zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornoéci ogniowej wynosi minimum EI 60 lub REI 60 nalezy
wykonaé w klasie odpornosci ogniowej El odpowiednio do klasy przegrody. Nalezy przyja¢ nizej
wymienione klasy obudowy pomieszczen:

- kottownia — EI 60,

- klatki schodowe — EI 60,

lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okladziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odleglosé nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wykladzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane
z materialoéw niepalnych.

Elastyczne elementy taczace, stuzgce do polgczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z
elementami instalaciji lub urzgdzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatow
co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ diugo$é nie wigksza niz 4 m, przy czym nie powinny byé¢
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy fgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materialow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugo$¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna spetnia¢ nastgpujgce wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydiuzen przewodu;

2) zamocowania przewoddéw do elementéow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sily powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j;

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

4) filtry i tumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sig do ich wnetrza palgcych sie
czagstek;

5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 i zamykane drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El
30; nie dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnos$é ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS),

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefg
pozarowg, ktérej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornoéci ogniowej wymagang dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjnos¢
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ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS) lub powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
ww. klasie.

12.12. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE

W budynku przewidziano nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

. instalacja wodociggowa do wewnetrznego gaszeniu pozaru w postaci hydrantow
wewnetrznych ,25” zlokalizowanych na wszystkich kondygnacjach budynku,

. urzadzenia oddymiajgce lub chronigce przed zadymianiem klatki schodowe i pozostale
elementy pionowych drog komunikagii,

. instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego: obiekt powinien zosta¢ wyposazony w $wiatla
ewakuacyjne, dzialajgce przez co najmniej 1 godzing od zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie
to powinno zatgczaé sie samoczynnie w ciggu 2 s. Uklad i natezenie o$wietlenia zgodnie z wytycznymi
PN-EN 1838:2005 - Zastosowanie o$wietlenia.

. przeciwpozarowy wytacznik pradu

» wyposazenie w gasnice:

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice typu A, B, C, o minimalnej masie srodka gasniczego 2 kg lub
3 dm® na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej, rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie zrédia ciepta (grzejniki). Nalezy
zachowa¢ warunek: odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac czlowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m, a do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o
szerokosci co najmniej 1 m.

Szczegotowe usytuowanie gasnic oraz ich rodzaj nalezy okreslic w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego, ktorej obowigzek sporzadzenia spoczywa na Generalnym Wykonawcy (skladnik
dokumentacji powykonawczej).

12.13. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s {gcznie z co najmniej
dwéch hydrantdow o $rednicy 80 mm lub zapas wody 200 m3 w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
Hydranty usytuowane w stosunku chronionego obiektu w odleglosci nie mniejszej jak 5 m, a maksymalna
odleglo$¢ pierwszego hydrantu od chronionego obiektu nie moze przekracza¢ 75 m.

Wymagang ilo$¢ wody zapewni sie¢ wodociggowa przebiegajgca wzdiuz ul. Lotniczej. Nalezy
dostarczy¢ protokoly z badan oraz zaswiadczenie z Zakladu Wodociagowego.
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12.14. DROGI POZAROWE

Zgodnie z § 12. 7 "ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych", do budynku $redniowysokiego kategorii ZL Ill, jest wymagane doprowadzenie drogi
pozarowej. Droga pozarowa przebiega wzdtuz diuzszego boku budynku.

12.15. UWAGI DODATKOWE

. wszystkie pomieszczenia muszg byé wykonane i zabezpieczone pod wzgledem
przeciwpozarowym zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami, przepisami i normami
. rozwigzania projektowe muszg uwzgledni¢ szczegélowe warunki techniczne jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dla budynkéw sredniowysokich,

. wlasciwe parametry dla drog ewakuacyjnych (obudowe, dlugo$¢, szeroko$¢ i wysokosc)
szczegolnie poprzez zapewnienie drzwi o odpowiedniej szerokoéci i kierunku otwierania sig oraz o
odpowiedniej odpornosci ogniowe;j,

. zabezpieczenie przeciwpozarowe przej$¢ instalacji uzytkowych zastosowanych w
budynku przez przegrody, dla ktérych wymagana jest okreslona klasa odporno$ci ogniowej,
. zapewni¢ zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru, hydranty zewngtrzne w

odlegtoéci nie mniejszej niz 5 m i nie wiecej niz 75 m; odlegto$é hydrantu od zewnetrznej krawedzi drogi —
do 15 m, a takze wewnetrzng sie¢ hydrantowg o parametrach gwarantujgcych prawidtowa wydajnose,
potwierdzong stosownymi protokolami z przegladu wewnetrznej sieci hydrantowej (hydranty muszg
obejmowacé calg powierzchnig chroniong),

. rozmieszczenie sprzetu gasniczego oraz znakéw bezpieczenstwa zgodnie z PN-N-
01256-1:1992 znaki bezpieczenstwa, ewakuacja. PN-N-01256-4:1997 znaki bezpieczenstwa, techniczne
srodki przeciwpozarowe. PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczenistwa, zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych,

. zastosowac materiaty NRO
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Przedmiot zaméwienia:
Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt.:
,Opracowanie dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe dla rozbudowy

o

5 . « - < %
budynku Szkoly Podstawowej przy ul. Lotniczej 15 w Baninie.” 2 <3S
s N % w53
Nazwa i adres obiektw/investycji: % % =

Budynek Szkoly Podstawowej przy ul. Lotniczej 15 Y, =9 ’Z
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Banino, Gmina Zukowo, C*ﬁ lp)’% ’3),
Dziatka nr 105/9, obr. 0001 Banino, gmina Zukowo, nr ewid. 220508_5.000%.105/9,. -

tor: .
g‘;fisnngukowo, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo,

OPRACOWANIE BRANZOWE IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. TADEUSZ KREPSKI
GLOWNY PROJEKTANT uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
nruprawnien BP-RN-V/22/TO/84 B
KONSTRUKCIA inz. BENEDYKT REDER

PROJEKTANT PROWADZACY upr. budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosei: kontr. — budowlangj
nruprawnien UAN-1V/8346/113/T0/88

INST. ELEKTRYCZNE inz, STANISEAW EASZKIEWISZ

PROJEKTANT PROWADZACY upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
nr upravnien KUP/E/1432/01

INST. SANITARNE mgr inz. JACEK KAWCZYNSKI

PROJEKTANT PROWADZACY upr budowlane do projektowania bez ograniczei w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, inslalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr uprawnien MAZ/0495/PWOS/06

WEASCICIEL ZAKEADU inz. BENEDYKT REDER

DATA OPRACOWANIA 30 czerwiec 2021 .
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13. ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje budowe Budynek Szkoly Podstawowej przy ul. Lotniczej 15 wraz

infrastrukturg towarzyszacg i zagospodarowaniem terenu.

Zakres robot obejmuje :
e przygotowanie placu budowy
o roboty rozbiorkowe
e prace ziemne
o wykonanie fundamentow
e murowanie $cian
e wykonanie stropu
e wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu
e wykonanie robot instalacyjnych (elektrycznych )
e montaz stolarki okiennej i drzwiowej
o wykonanie robot tynkarskich
e wykonanie robot izolacyjnych
e wykonanie rob6t posadzkowych
e wykonanie robot dekarsko - blacharskich
» wykonanie robo6t malarskich,
e montaz armatury i przyboréw sanitarnych.
e montaz pozostalych elementow wykonczeniowych (drzwi wewn. itp.)

14. KOLEJNOSC ROBOT DO WYKONANIA :

o Roboty rozbiérkowe

o roboty przygotowawcze na placu budowy (ogrodzeni terenu prac, wykonanie zaplecza socjalnego
i zaplecza budowy)

o prace ziemne

o wykonanie fundamentow

e murowanie $cian

e wykonanie stropu

o wykonanie konstrukgji i pokrycia dachu

o montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

e wykonanie instalacji wewnetrznych (elektryczne, sanitarne)

e wykonanie robot wewnetrznych w budynku (tynki i roboty okladzinowe $cian)

e wykonanie posadzki,

o wykonanie powtok malarskich,

» pozostate roboty wykonczeniowe

e montaz urzgdzen wewnetrznych

14.1. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje obecnie znajduja sie zabudowa o funkcji Budynek

Szkoly Podstawowej przy ul. Lotniczej 15.
14.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.
Zagrozenia zwigzane z elementami zagospodarowania mogg wystgpic w trakcie robét
budowlanych, moga wynika¢ z przyjetej organizacji placu budowy, szczegolnie w rejonie wjazdow i

wejs¢ przy ogrodzeniu terenu.
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14.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

Lp Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas wystgpowania
zagrozenia zagrozenia zagrozenia
1 | Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas pracy,
komunikacyjne czas powrotu
2 | Obrazenia na skutek czeste teren rohét czas wykonywania pracy
uderzen, przygniecenia
3 | Spadajgce przedmioty czeste teren robot czas wykonywania pracy
4 | Obrazenia ciala na skutek czeste teren rohét Czas wykonywania pracy

kontakty z ostrymi
przedmiotami

5 | Upadki czeste teren robot Czas wykonywania pracy

6 | Upadki z wysokosci czeste teren robot Czas wykonywania pracy

6 |[Hatas sporadyczny teren rohot Czas wykonywania pracy

7 | Przemokniecie sporadyczny teren robot Czas wykonywania pracy

8 | Osoby niepowolane w stale teren robot Czas wykonywania pracy
miejscy pracy

9 | Upadek z wysokosci Czeste Teren rohot Czas wykonywania pracy

W planie BIOZ nalezy w szczegoélnoéci uwzgledni¢ specyfike nastgpujgcych rodzajow robot:

—wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtgbokosci wigkszej niz 1,5 m

— roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m ,

—roboty stanu surowego i wykonczeniowe, z uzyciem sprzetu i narzedzi mechanicznych i napgdem
elektrycznym,

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw — roboty stanu surowego (transport materiatow, montaz
elementow konstrukeyjnych).

W przypadku stosowania rusztowan okreslic nalezy w projekcie organizacji robot sposéb
posadowienia i utwierdzenia przyjetych do stosowania rusztowan oraz poda¢ rodzaje urzgdzen i
sprzetu, ktory bedzie uzywany do podawania i transportu materialow, elementow i substancji do
wbudowania. Przy robotach ciesielskich i dekarskich na wysokosci stosowac¢ systemy zabezpieczen
wg przyjetej zakltadowej (firmowej) specyfiki i strategii oraz regulaminu dziatania.

Pochylenie skarp wykopéw stosowne do lokalnych warunkéw geologicznych nalezy opisa¢ w
planie realizacji rob6t z uwzglednieniem sezonowosci robot i mozliwosci naglej zmiany warunkow
atmosferycznych i mozliwych skutkow.

Zgodnie z zasadami BHP nalezy oznakowa¢ tasmami wielokolorowymi z folii, trwale umocowanymi
do elementéw stojgcych (stupki, stojaki, itp.) strefe wydzielong do ochrony, przed dostgpem dla oséb
postronnych oraz wygrodzié siatkg lub ogrodzeniem przestawnym miejsca prowadzenia robét. Winny
one wydzielaé plac skladowania materiatow, sprzetu i urzgdzen stuzacych do prowadzenia robét oraz
niezbedne jego zaplecze, uwzgledniajgce wysieg maszyn i mozliwos¢ ich regulacji lub napraw.

Wokét wydzielonych miejsc nalezy rozmiescié tablice ostrzegawcze z napisami: ,Uwaga wykopy”,
,Uwaga roboty na wysokosci”, ,Strefa niebezpieczna®, ,Uwaga roboty budowlane”, ,Uwaga praca na
rusztowaniu”, itp. dobrane do specyfiki zastosowanych rozwigzan w projekcie.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na zagrozenia dotyczace dzieci i mlodziezy, a mogace wynikac
z niekontrolowanego dostepu do miejsc wydzielonych.

Teren budowy winien byé dostatecznie o$wietlony na czas godzin wieczornych i nocnych, tak by
tatwo byt dostrzegalny dla os6b postronnych i mozliwy do obejscia.

Opis w planie powinien zawiera¢ charakterystyke proponowanych maszyn, pojazdow i innych
urzadzen sluzacych do realizacji zadan z podaniem ich warunkéw uzytkowania w zakresie BHP i
przepisow p.poz.

14.4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa [
higieny pracy. Instruktaz pracownikéw wyznaczonych do wykonywania prac szczegdlnie
niebezpiecznych musi obejmowaé¢ w szczegolnosci:
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- imienny podziat pracy
-~ kolejnos¢ wykonywania zadan
—  wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach winni odby¢ przeszkolenie z zakresu
przepisow BHP, stosowanych w zakladzie pracy, a ponadto przed przystgpieniem do robét nalezy
przeprowadzi¢ wsrdd pracownikow instruktaz dotyczacy powierzonego im stanowiska pracy.

Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia obejmuja konieczno$¢
powiadomienia przetozonych ( brygadzisty, majstra) i kierownika budowy, a w przypadkach zagrozenia
zycia ludzi wezwania drogg telefoniczng jednostek ratunkowych (pogotowia, strazy pozarnej, stuzb
energetycznych, ochrona instalacji gazu lub tp.) Szczegolowy sposob dziatania podaé¢ nalezy w planie
.bioz" zgodny z organizacjg firmy i wykonywanymi zadaniami.

Stosowanie przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen. Podczas prowadzenia robdt wszyscy pracownicy na placu budowy winni
by¢ wyposazeni w kaski i ubrania ochronne. Okulary ochronne nalezy stosowaé takze podczas
czynnoéci zwigzanych z narzucaniem mas betonowych nad pracownikiem oraz przy pracach takich
jak wiercenie otwordw, skuwanie elementdw, czy usuwanie rdzy. Szczegélowo nalezy zapoznac
pracownikdw z instrukcjami postugiwania sie sprzetem i urzgdzeniami stosowanymi do robét.

Zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.

Przy pracach prowadzonych na rusztowaniach moze zaistnie¢ szczegdlne niebezpieczenstwo
zwigzane z odpadaniem kawalkéw elementéw lub stragceniem odpadkdéw znajdujgcych sie na
rusztowaniach.

Szczegdlne niebezpieczenstwo istnieje tez przy podejmowaniu wiekszych, transportowanych pionowo
elementéw oraz ich sktadowaniu.

Whprowadzi¢ nalezy system ostrzegania dzwiekowego przed rozpoczynaniem tych prac, ktéry bedzie
znany pracownikom. Do wszelkich prac niebezpiecznych nalezy w projekcie organizacji robot
wyznaczy¢ osoby, ktorych obowiazkiem bhedzie nadzér nad przygotowaniem i przebiegiem tych prac.

14.5. TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Srodki organizacyjne

- aktualne badania wysoko$ciowe pracownikow,

- o0gdlne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,

- instrukcji na poszczegolnych stanowiskach robdt ( przy wezle betoniarskim, przy

stanowisku stolarskim, ciesielskim, itp.)

- roboty budowlane prowadzone pod cigglym nadzorem oséb posiadajgcych

wymagane uprawnienia budowlane.
Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),

- sprzet zabezpieczajacy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

W planie BIOZ nalezy w sposob szczegolowy okreslic wiasciwe srodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

W projekcie wykonawczym i organizacji robét poda¢ nalezy technologie przyjetych
rozwigzan szczegolowych w zakresie stosowanych materialow do wbudowania oraz stuzacych do
usprawnienia robodt z okresleniem stopnia ich niebezpiecznego oddzialywania.

Dla kazdego rodzaju wyrobdw, substancji i preparatow winna byé wyznaczona strefa
bezpiecznego przechowywania, szczegolnie w ich wzajemnym oddziatywaniu.

Magazynki przechowywania $rodkéw niebezpiecznych oznaczyé nalezy tablicami
ostrzegawczymi umieszczonymi w widocznych miejscach, a dostep do nich powinny posiadac
uprawnione 0soby wyznaczone w projekcie organizacji robét i planie ,bioz".

Srodki techniczno -organizacyine zapobiegajgce niebezpieczenstwu w strefach szczegélnego
Zagrozenia zdrowia.

Wykonywane roboty, précz czesci prac przygotowawczych, w wiekszosci beda mialy

miejsce na rusztowaniach, gdzie istnieje koniecznoé¢ zapewnienia sprawnej komunikacji.
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Zgodnie z przyjetym projektem organizaciji robot nalezy okresli¢ ilos¢ oséb znajdujgcych
sie jednoczesnie w danych rejonach rusztowan i ustali¢ zasady poruszanie sig, pierwszenstwa
przejscia, ostrzegania o zajeciu czesci drogi itp.

Na drogach ewakuacji umiesci¢ nalezy znaki wskazujgce kierunek poruszania sig oraz
zapoznac pracownikow ze sposobami poruszania sie umozliwiajagcymi szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.

W planie ,bioz” nalezy poda¢ informacje ile 0s6b i na jakich wysokosciach od siebie moze
pracowaé jednoczesnie, co wynika¢ bedzie z organizacji rob6t lub poda¢, ze nie istnieje takie
rozwigzanie, gdyz sg to strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

14.6. ZAGROZENIA DODATKOWE

Ze wzgledu na fakt, iz prace budowlane prowadzone beda w poblizu innych zabudowan zaleca
sie zastosowanie szczegdlnych srodkéw ostroznosci, uniemozliwiajgcych dostep oséb postronnych
bezposrednio do terenu robdt. Zastosowaé nalezy stale zabezpieczenia odgradzajgce osoby postronne
od miejsca robot oraz miejsc sktadowania materiatow budowlanych.

Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ sposob uniemozliwiajacy dostep i wpadnigcie
niepowotanym osobom.

14.7. WARUNKI BHP PRZY ROBOTACH

Przy wykonywaniu robét nalezy zachowaé szczegoding ostrozno$¢ a w szczegolnosci :
- Pracownicy przed przystgpieniem do pracy winny przej$¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz
posiadac¢ wazne badania lekarskie.
- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikéow.
- Niedopuszczalne jest dotykanie elementéw urzgdzen bedacych w ruchu lub pod napigciem.
- W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzgdzenie nalezy zatrzymac i powiadomic
wiasciciela zakladu lub dozor techniczny.
- Przestrzegac¢ warunki BHP odnosénie ubioru na stanowiskach przy urzgdzeniach bedgcych w
ruchu.
Po zakoriczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzgdzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.
BHP przy robotach rozbiérkowych.
- Teren, na ktérym odbywa sie rozbiorka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.
- Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywa¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
sie innego.
- Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.
- W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej polozonych kondygnacjach jest zabronione.
- Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe.
- Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione.

Warunki BHP przy rusztowaniach.
Rusztowania powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do skladowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

- posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dzialajacych obcigzen,

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionows i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku,

- Rusztowania typowe powinny byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

- Rusztowania nietypowe powinny byé wykonane zgodnie z projektem,

- Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

- Przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do stalych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan,
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- Przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe 'nlé'ﬂéz’f)’ié’azrﬁqfl @ﬁhg@g}é@gyé
ja w spos6b okreslony w § 31.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowarn:

- o zmroku, jezeli nie zapewniono oéwietlenia dajgcego dobrg widoczno$¢,

- wczasie gestej mgly, opadéw deszczu i $niegu oraz gololedzi,

- podczas burzy i wiatru o szybko$ci przekraczajgcej 10 m/sek.

- Wsznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze
by¢ dokonywane wylgcznie wtedy, gdy linie te s usytuowane poza strefg niebezpieczng
okreslong w § 31 § 47; w przeciwnym razie przed rozpoczgciem robot linie napowietrzne nalezy
wytgczy¢ spod napigcia.

- Uzywanie beczek, skrzyn, cegiel, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpér
dla pomostéw rusztowan jest zabronione.

- Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

- Na rusztowaniu powinna byé wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow.

- Obcigzanie pomostéw rusztowan materialami ponad ustalong ich no$nosc¢ i gromadzenie sig
pracownikéw na pomostach jest zabronione.

- Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywa¢ sig w miejscach do tego
przeznaczonych.

- Wspinanie sie po stojakach, podiuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywa¢ w czystosci, a w okresie
zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.

- Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione.

- Jednoczesna praca na dwéch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku
ochronnego.

- Rusztowania powinny byé sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych diuzszych niz 10 dni.

- Podloze (grunt, konstrukcja itp.), na ktorym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego
stabilnos¢, mie¢ zapewnione stale odwodnienie oraz odplyw wéd opadowych od budynku.

- Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielko$¢ sily kotwigcej nalezy kazdorazowo
ustalaé w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujgc site jednego
zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

- Zakotwienia powinny byé rozmieszczane réwnomiernie na calej powierzchni $ciany, przy ktorej
znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosunigte do
Sciany.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej potozong linig kotew wiecej niz 3
m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

- Odleglosé najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna byc
wieksza niz 20 m.

- No$nos¢ urzadzenia do transportu materialow na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

- Wielkosé przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu
pojazdéw z fadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna byé nie mniejsza niz 3 m. Znajdujace sie
przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang polozenia (uderzeniem) za pomoca
odbojnic.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.

- Zrzucanie elementdw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

- Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywaé jednoczesnie wiecej osob niz przewiduje
instrukcja techniczno-ruchowa.

- Wykonywanie gwafttownych ruchéw, przechylanie sig przez porgcze, gromadzenie materialow i
narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie si¢ o $ciang budynku itp. przez osoby
znajdujgce sie na pomoscie jest zabronione.

- Pozostawianie na pomoécie rusztowania materiatébw i narzedzi po zakonczonej pracy jest
zabronione.

- Rusztowania przesuwne skiadane nalezy uzytkowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

- Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.
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Warunki BHP przy robotach ziemnych

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie instalacji wodociggowe;,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy okresli¢ bezpieczna
odleglo$¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewnié¢ nad nimi
fachowy nadzor techniczny. Odleglos¢ te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z wiasciwymi
jednostkami, w ktorych zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek przewodow
instalacji, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie rohét.

Kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia polozenia przewodow, jezeli odspajanie gruntu
odbywa sig na glebokos¢ wigkszej niz 40 cm, powinno odbywac sie wylgcznie sposobem recznym bez
uzycia kilofow.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypaltéw lub przedmiotéw trudnych
do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwa¢, a miejsce niebezpieczne ogrodzié i oznakowaé
napisami ostrzegawczymi.

O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy niezwlocznie zawiadomié
Policje.

Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach, podwérzach i innych miejscach dostepnych dla
os6b nie zatrudnionych przy robotach nalezy wokét wykopdw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢
je w napis "osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w czerwone $wiatla ostrzegawcze.

Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odleglosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

W sytuacjach uzasadnionych wzglgdami bezpieczerstwa wykop nalezy szczelnie przykryé¢ balami.

Wykopy o s$cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogg byé
wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej glebokosci wykopu, a wykop wykonuje sie:

1) w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym - do gtebokoséci 2 m,

2) w pozostalych gruntach - do glebokosci 1 m.

Przy zabezpieczeniu $Scian wykopow do glebokosci nie przekraczajgcej 4 m, w razie gdy w
bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystapienia obcigzen spowodowanych przez
budowle, srodki transportu, skladowany material, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne wykonania
i odbioru robét nie stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowadé:

1) bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm kI III/IV lub elementy
profilowane z blach stalowych o wytrzymato$ci odpowiadajgcej balom drewnianym,

2) bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm kl. HI/IV,

3) bale drewniane podzastrzatowe o grubosci co najmniej 100 mm kl. llI/V,

4) okraglaki o $rednicy w ciefiszym koricu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe,

5) zastrzaly do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane z okraglakéw o

$rednicy wynoszacej w cienszym korcu co najmniej 20 cm.

Rozstaw podparcia lub rozparcia $cian wykopow, o ktérych mowa w ust. 1, powinien wynosié:

1) w ukladzie pionowym do 1 m,

2) w uktadzie poziomym do 1,5 m.

W razie glebienia wykopow w warunkach nie okreslonych w ust. 1 sposéb podparcia lub rozparcia
scian wykopow powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej.

Odeskowanie azurowe $cian wykopdw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Odeskowania
tego nie wolno stosowac w okresie zimowym.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno byé okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

1) roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,

2) glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m,

3) gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci
wykopu,

4) grunt stanowig ity skfonne do pecznienia,

5) wykopy wyKonuje sie na terenach osuwiskowych.

Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy:

1) w pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej

trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki terenu umozliwiajace latwy odplyw wod opadowych w
kierunku od wykopu,
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2) likwidowa¢ naruszenie struktuky gruntu skarpy przez usunigcie gruntu naruszonego, z
zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,
3) sprawdzac skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiggnie gltebokos$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac¢ bezpieczne
zejscie (wyjscie) dla pracownikow.

Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz postugiwanie sie urzgdzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku do przewozu pracownikow jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Zabronione jest skladowanie urobku i materiatow:

1) w odlegtosci mnigjszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany jego sg obudowane, a
obudowa jest obliczona na dodatkowe obciezenie naziomem,
2) w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg umochione.

Ruch srodkow transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu gruntu.

Przy zasypywaniu obudowanych wykopdw deskowanie nalezy usuwaéd stopniowo, poczynajgc od
dna wykopu, w miare jego zasypywania.

Deskowanie mozna usuwa¢ jednorazowo z wykopow wykonanych:

1) w gruntach spoistych - nie wiecej niz na 0,5 m,

2) w pozostatych gruntach - nie wiecej niz na 0,3 m.

Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze by¢ przeprowadzane na podstawie instrukcji
uwzgledniajacej warunki miejscowe, opracowanej przez kierownictwo zakiadu pracy.

Teren, na ktorym odbywa sie elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien by¢ o$wietlony.

Na terenie, na ktérym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, w ciggu calej doby
powinna by¢ zapewniona obecnos¢ fachowych pracownikow obstugujacych urzadzenia elektryczne.
Obstuga powinna mie¢ zapewniong dobrg widoczno$¢ podgrzewanego terenu i mozliwosé
natychmiastowego wytgczenia napiecia z punktu obserwacyjnego.

Po kazdym przesunieciu instalacji elektronagrzewu na nowe migjsce nalezy sprawdzi¢ stan izolacji
przewodow, srodkéw ochronnych i ogrodzenia.

Warunki BHP przy robotach izolacyinych, antykorozyjnych i dekarskich

Na dachach krytych elementami, ktérych wytrzymatos¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania
na nich pracownikow, nalezy uklada¢ przenosne mostki zabezpieczajace.

Przy wykonywaniu pokrycia dachow plaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczy¢
pracownika za pomoca pasa ochronnego z linkg zamocowana do statych czesci konstrukcji obiektu.

Pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20%, jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomocg paséw ochronnych lub
innych urzgdzen.

Materiaty skiadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem.

Kotly do podgrzewania mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy.

Kotly i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych powinny by¢ wypeiniane
najwyzej do 3/4 ich wysokosci.

Przewoz mas bitumicznych powinien odbywac sie w szczelnie zamknietych zbiornikach.

Mieszanie asfaltu z benzyna powinno odbywac sie w odleglosci nie mniejszej niz 50 m od zrodia
otwartego ognia i przy uzyciu wytgcznie drewnianych mieszadet.

Wilewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywacé sie przy statym mieszaniu. Nie wolno
wlewaé benzyny do asfaltu.

Uzywanie do rozcienczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione.
W odniesieniu do stanowisk pracy majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy B.H.P.
Szczegotowe warunki B.H.P. okreslone zostaly w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki
Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).
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W odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania warunkéw technicznych o przylgczenia
do sieci kanalizacji deszczowej planowanej inwestycji polegajgcej na przebudowie i
rozbudowie budynku Szkoly Podstawowej w Baninie na dzialce nr 105/9 przy ul. Lotniczej15.

Burmistrz Gminy Zukowo informuje, Ze w rejonie planowanej inwestycji nie istnieje
gminna sie¢ kanalizacji deszczowej. W zwigzku z powyzszym nie ma mozliwosci okreslenia
warunkow technicznych przylaczenia do kanalizacji deszczowej przez tutejszy Urzgd.

W zwigzku z tym zagospodarowanie wod deszczowych z ww. dzialki nalezy zapewnié¢
w obrebie wlasnej nieruchomo$ci. Gospodarowanie tymi wodami nie moze negatywnie

wplywaé na nieruchomosci sgsiednie

Ql_rlea)m}%h‘em ZASTEPCHRIMSTRZ
2) ala
KLAUZULA INFORMACYINA
s Administratorem Pani/Pana/Paristwa danych osobowych jest Burmisttz Gminy Zukowo, z siedzibg w
Zukowie (83-330) przy ul. Gdanskiej 52.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: email: iod@zukowo.pl.
3 Pani/Pana/Paiistwa dane osobowe przetwarzane sg w celu rozpatrzenia wniosku o podanic warunkéw

podigczenia do kanalizacji deszczowej na podstawie ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne,

4, Dane osobowe bedg przetwarzane na podstawie art. 6 pkt.l lit ¢) Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) w zwigzku z ustawg z dnia
20.07.2017 r. Prawo wodne oraz Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 1. w

sprawie instrukeji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawic

organizacji i zakresu dzialania archiwéw zakhdowych 7,
; =
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5. Dane osobowe bedg przechowywane przez okres 5 lat.

6. Odbiorcami danych bedg wylgeznie podmioty realizujace obowigzek wynikajacy z przepiséw prawa.
Odbiorcami moga takze by¢ podmioty realizujgce zadania administratora na podstawie uméw powierzenia.

7. Ma Pan/Pani/Panstwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dost¢pu do nich, uzyskania ich kopii,
zgdania sprostowania danych, Zzgdania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl).

8. Podanie przez Panig/Pana/Paifistwa danych osobowych w zakresie wynikajacym z przepiséw prawa jest
obowigzkowe. Podanie innych danych jest dobrowolne.
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