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Nasz
znak:

OKP/W/16036/WP/1 /2016

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości większej niż 10 mp/hl 

gazu ziemnego zaazotowanego w ilości większej niż 2 5 mpwh 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.05.2016 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r.
Nr 133 poz. 891, wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E
2. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): zakład produkcyjny bud.nr

24ABCD - szt.1, WVr Ns ą Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7, dz. 17, bud. nr 24ABCD, Otwock.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

ogrzewanie pomieszczeń, technologiczny,
4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie Moc urządzenia Liczba urządzeń Moc urządzeń
[kW) [szt.] [kW)

kocioł wodny 500 2 1 000,00

Łączna moc [kW) 1 000,00

5. 2 h Wr Wk t Nry s t y k W Vo s t Ww y i o V' i o ru p Wl i w W 5Wzo w N5o 
tt t tttt maksymalne minimalne maksymalne minimalne maksymalne minimalne

rok godzinowe godzinowe dobowe dobowe roczne roczne Uwagi
m3/h} - [~3Lh] _Jm; /dobę] _ _Jm; /dOb!(] __ l!Y._S. m; O rokL tY._s. m; O rok

2017 91 10 2 190 240 100 70
docel 91 10 2 190 240 190 140owo
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Ch kara tervstyI a sezonowa ostawv I o toru pa iwa uazoweao:
% poboru rocznego Uwaqi

rok Razem
I kw. II kw. Ill kw. IV kw.

2017 o o 20 80 100%

docelowo 45 10 5 40 100%

k d . db' r

6. Moc rz ł czeniowa:
L. . Moc rz ł czeniowa m3/h Lokalizacia

91,0

7. Ciśnienie paliwa gazowego:
7 .1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne 1 O [kPa], maksymalne: 500 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,6 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa]

8. Miejsce włączenia do czynnej sieci oazowe]:

Rodzaj Ciśnienie ba- Materiał- ŚrednicaL.p. obiektu zowe rodzaj, typ, [mm] Status/Lokalizacja
tvooszerec

1 gazociąg średnie STAL 150 Otwock ul. Narutowicza

9. Zakres i techniczne bud u lub rozbud

L.p. Ciśnienie Materiał-rodz
t

średnie

m

PE100RC SDR17,6 125 2160

Lokalizacja

w drogach wewnętrznych na terenie
inwest c·i

10 Z ka res I parametry tee mczne U OWV Prz\ tacza:

Materiał-rodzaj, Średnica Długość ok. Moc przyłą- Dodatkowe
L.p. Ciśnienie czeniowa Uwagi informacjetyp, typoszereg [mm] [m] rm3/hl techniczne

1 średnie PE100RC SDR11 40 35 91,0

h. b d

11. Gazociąg i przyłącze powinny odpowiadać wymogom obowiązujących przepisów.
12. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

12.1. Miejsce dostawy i odbioru: na armaturze odcinającej na wyjściu z zespołu ;
12.2. Wymagania dotyczące pomiaru:

12.2.1. Układ pomiarowy służący do rozliczeń winien spełniać zalecenia norm ZN-G-4001 +401 O;
12.3. Inne wymagania dotyczące zespołu gazowego na przyłączu oraz szczegółowe parametry określono w

załączniku.
13. Inne wymagania: szczegóły układów pomiarowych i telemetrycznych stacji należy uzgodnić w Oddziale.
14. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: na

armaturze odcinającej na wyjściu z zespołu . zlokalizowany w szafce gazowej na zewnątrz obiektu
15. Określenie możliwości korzystania z innych źródeł energii, w przypadku przerw lub ograniczeń

w dostarczeniu paliwa gazowego:
16. Gazociąg, przyłącze, podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie

określonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na
budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane nieobjęte pozwoleniem na budowę.

17. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z póżn,
zmianami w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.

18. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
19. Instalację gazową należy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi w przypadku, gdy przyłącze gazowe

wykonane będzie z rur stalowych.

20. Dokumentację projektową należy uzgodnić w Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w zakresie rozwiązań
technicznych budowy gazociągu, przyłącza oraz pomiaru paliwa gazowego.
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21. Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu
zawarcia Umowy o przyłączenie, wg obowiązującej stawki plus podatek VAT.

22. Opłata za przyłączenie określona zostanie w Umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia
przez PSG sp. z o.o. prac projektowych i budowlanych.

23. Szacunkowa wysokość opiaty za przyłączenie wynosi 21 412,00 zł netto plus podatek VAT, to jest łącznie
26 336, 76 zł.

24. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu określonego
Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci
gazowej.

25. Przyłączane do sieci urządzenia, instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniające:
25.1. bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego,
25.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą

przyłączonych urządzeń,
25.3. zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub

wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
26. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny

wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie zgód właścicieli działek, przez
które przebiegać będzie gazociąg, przyłącze, będących we władaniu osób trzecich Planowany termin
realizacji przyłączenia 2 4 miesięcy od zawarcia umowy o przyłączenie.

27. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego, należy ponownie wystąpić z wnioskiem
o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.

28. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania, to jest do dnia 05.08.2018
29. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
30. Klauzule:

30.1. W realizacji przyłączeń (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) należy stosować
rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o.
Oddział w Warszawie, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

30.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
30.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania

paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.

30.4. Jeżeli podmiot, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Warunków przyłączenia nie wystąpi do PSG sp.
z o.o. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przyłączenie, a zostały określone Warunki przyłączenia do
sieci dystrybucyjnej, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostały określone Warunki przyłączenia do sieci
dystrybucyjnej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części, PSG sp.
z o.o. zawiera Umowy o przyłączenie do sieci z uwzględnieniem kolejności wpływu kompletnych
wniosków o zawarcie Umowy o przyłączenie, w miarę istniejących warunków technicznych
w szczególności wolnych przepustowości technicznych systemu dystrybucyjnego.

30.5. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie Podmiotu związane z przyłączeniem, podjęte
przed zawarciem Umowy o przyłączenie.

30.6. Zawarcie Umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność Warunków przyłączenia.
30.7. Wzór Umowy o przyłączenie udostępniany jest na stronie internetowej PSG sp. z o.o. - www.psgaz.pl.
30.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje
Uszczegółowienie kosztu nastąpi w umowie o przyłączenie do sieci gazowej natomiast opłata za
przyłączenie zostanie wyliczona w oparciu o obowiązującą w dniu zawarcia umowy o przyłączenie do sieci
gazowej Taryfę dla usług dystrybucji paliw gazowych i usługi regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.
Uwaga: Warunki finansowe, o których mowa powyżej wynikają z oceny efektywności ekonomicznej
inwestycji wykonanej na dzień określenia niniejszych Warunków przyłączenia i uwzględniającej przyłączenie
20 obiektów zlokalizowanych w miejscowości Otwock przy ul. Sołtana 7. Przedsiębiorstwo gazownicze
zastrzega możliwość zmiany warunków finansowych na etapie rozpatrywania wniosku o zawarcie umowy o
przyłączenie w przypadku zmiany warunków ekonomicznych przyłączenia i dostarczania paliwa gazowego,
ocenionych na podstawie ponownie przeprowadzonej analizy efektywności ekonomicznej przedmiotowej
inwestycji oraz w przypadku zmiany Taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych i usługi regazyfikacji
skroplonego gazu ziemnego na dzień zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
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Uwaga: Podmiot ubiegający się o przyłączenie zobowiązany jest dokonać likwidacji stacji gazowej
znajdującej się na jego terenie na własny koszt oraz zlecić odcięcie gazu we właściwym terytorialnie
Rejonie Dystrybucji Gazu.

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

P ÓkURENT
PROKURENT

1 Grzybowska

Opracowała: AGNIES KA MICHOŃ
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
agnieszka.michon@warszawa.psgaz.pl

Data odbioru lub wysłania do Klienta:

22 667 31 46

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

Otrzymują:
1. Klient,
2. ala

(miejscowo~ć. data i czytelny podpis Klienta)
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ZESPÓŁ GAZOWY NA PRZYŁĄCZU

I. Wymagania lokalizacyjne i budowlane.

1. Typ:□ węzeł rozdzielczy□ stacja redukcyjna ciągowa □ ciąg awaryjny
D stacja pomiarowa ciągowa □ ciąg awaryjny
D stacja redukcyjno-pomiarowa ... ciągowa□ ciąg awaryjny■ zespół gazowy na przyłączu

2. Lokalizacja zespołu
D w ogrodzeniu posesji Odbiorcy gazu
D na ścianie budynku Odbiorcy gazu■ wolnostojąca na posesji Odbiorcy gazu
D wolnostojąca na posesji PSG sp. z o.o

3. Obudowa zespołu
D stacja kontenerowa
D stacja murowana■ obudowa metalowa (skrzynka)

4. Stację gazową należy wyposażyć:
D pomieszczenie technologii□ pomieszczenie kotłowni□ pomieszczenie AKP, zlokalizowane w strefie nieza
grożonej wybuchem, w którym należy zabudować szafę
AKP□ pomieszczenie dyturl<i obsługi stacji
D pomieszczenie nawania/ni□ pomieszczenie agregatu prądotwórczego

5. Media przyłączone do :
D przyłącze energii elektrycznej□ przyłącze wodociągowe□ przyłącze kanalizacyjne

6. Rodzaj nadzoru nad stacją gazową:□ stacja bezobsługowa z nadzorem telemetrycznym□ stacja z obsługą stałą

II. Wymagania ruchowo - technologiczne.

1. Przepustowość zespołu

Q min. 4 Nm3/h Q max. 100 Nm3/h

2. Stopień redukcji zespołu□ brak redukcji□ I stopień■ II stopień□ I i II stopień

3. Ciśnienie (absolutne) wejściowe do zespołu

P min. 300 kPa P max 500 kPa

4. Ciśnienie wylotowe ze zespołu

P wyj. min 1,6kPa P wyj. max 2,5kPa

5. Nawanialnia gazu:■brak
O nawanialnia absorpcyjna□ nawanialnia wtryskowa

Ill Rd'o zare wymaganyc o mon u urza' ze ee no oarcznvc :
Rodzaj urządzenia Ilość Typ Wielkość

Filtry gazu 2 wg projektu

Filtroseparator gazu

Odwadniacz gazu

Instalacja gazowa na przyłączu I Reduktor 1 wg projektu

Reduktor monitor

Zawór regulacyjny

Zawór szybkozamykający 1 wg projektu

Zawory sterowane

Nawanialnia gazu

Kocioł CO

Stacja ochrony katodowej

Agregat prądotwórczy

Upustowy zawór wydmuchowy 2% 1 wg projektu

hd taż d ńt h h
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IV. Wymagania w zakresie pomiarowym i telemetrii.

1. Typ układu pomiarowego:■układ U-1□ układ U-2□ układ U-3

2. Rodzaj gazomierzy:
O gazomierz miechowy■ gazomierz rotorowy
O gazomierz turbinowy

O zwężka pomiarowa

O inny: .

Gazomierz zlokalizować po stronie ciśnienia:
O wysokiego
O podwyższonego średniego■średniego
O niskiego

3. Dane aazomierzv

Urządzenie
Projektowany

Ilość Tvo Wielkość Za kresowość

Gazomierz 1 rotorowy G25 1:50

T I kvov e e tronicznvc uka w relesuuiacvc orzeoivw gazu I wie o cI pomiarowe:

Rodzaj urządzenia
Projektowy

Ilość Typ

Przelicznik przepływu gazu z zasilaniem elektrycznym

Przelicznik przepływu gazu z zasilaniem bateryjnym 1 MacBat lub CMK

Rejestrator szczytów godzinowych z zasilaczem elektrycznym

Rejestrator szczytów godzinowych z zasilaniem bateryjnym

Rejestrator impulsów GSM

Rejestrator impulsów radiowy

Rejestrator wielkości analogowych i cyfrowych

Sterownik PLC

4. Wymagane inne urządzenia pomiarowe związane
■ ciśnienie wylotowe gazu
O ciśnienie gazu po redukcji

z pomiarem jakości gazu: O temp. gazu na wylocie
O temp. gazu po redukcjiO chromatograf procesowy do badania składu gazu i O stopień otwarcia zaworu regulacyjnegowartości energetycznych ■ spadek ciśnienia na filtrach gazuO chromatograf procesowy do badania zawartości O wartość punktu rosy wody w gaziezwiązków siarki w gazie

O wilgotnościomierz O inne: ......................................................
O analizator THT□ układ poboru próbki gazu 6.2. Sygnalizacja:□ układ poboru próbki gazu uśredniający (sampler) □ spadki ciśnienia na filtrachlfiltroseparatorach

O zamknięcia zaworów szybkozamykających
5. Wymagany montaż rejestratorów mechanicznych O otwarcia drzwi zewnętrz. pomieszczeń stacji

O zaniku napięcia zasilania elektrycznego stacji
(taśmowych): O zamknięcia/otwarcia zasuw□ dla ciśnienia wlotowego ze stacji O awarii kotłów CO

O dla ciśnienia wylotowego ze stacji O awan'i nawania/ni gazu
O dla temperatury gazu na wylocie ze stacji O awarii agregatu prądotwórczego

6. Wymagany elektroniczny pomiar i rejestracja O inne: ......................................................
następujących wielkości:

7. Rodzaj zasilania układów pomiarowych

i telemetrycznych:
6.1. Pomiary analogowe: O zasilanie z sieci elektroenergetycznej■ ciśnienie wlotowe gazu ■ zasilanie bateryjne

h ł dó h . . lk ś .
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□ zasilanie z baterii słonecznych

8. Zasilanie elektryczne awaryjne urządzeń AKP:■ nie wymagane
D wymagane: napięcie główne: [VJ□ wymagane: napięcie awaryjne: [VJ
okres podtrzymania: [hl

9. Typ łącza do transmisji danych:
D komórkowe komutowane (CDS)■ komórkowe GPRS (kartę SIM zapewnia OSD)
D komórkowe SMS(kartę SIM zapewnia OSD)
D przewodowe dedykowany
D przewodowe komutowany□ teleinformatyczne□ kablem światłowodowym wzdłuż gazociągu

□ internetowe
D radiolinia
D radiowe

10. Układ telemetrii: .

11. Rodzaj stacji telemetrycznej:
D modem telefonii przewodowej
D modem telefonii komórkowej GSM-CSD
D modem telefonii komórkowej GSM-GPRS
D modem telefonii komórkowej GSM-SMS□ radiomodem□ moduł telemetryczny .□ router sieci teleinformatycznej□ sterownik PLC

Na wyjściu z zespołu zabudować zgodnie z normą PN-EN ISO 10715 (2005) króciec do poboru próbek gazu dla

potrzeb wykonania analiz kontrolnych i parametrówjakościowych gazu.
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POLSKA

SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Dział Rozwoju i Obsługi Klienta
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 35 18, faks 22 667 33 91

NARODOWE CENTRUM BADAN
JĄDROWYS:H OŚRODEK

RADIOIZOTOPOW POLATOM
UL. ANDRZEJA SOŁTANA 7

05-400 OTWOCK
NIP: 5320100125,

REGON: 001024043-00047

Warszawa, 05.08.2016
Nasz znak: OKP/W/16041/WP/1/2016

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości większej niż 10 m3/hl 

gazu ziemnego zaazotowanego w ilości większej niż 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.05.2016 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 2 lipca 201 O r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
Dz. U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891, wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E
2. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): zakład produkcyjny bud.nr

29C - szt.1,
adres: Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7, dz. 17, bud. nr 29C, gm. Otwock.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
ogrzewanie pomieszczeń, technologiczny,

4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie
Moc urządzenia Liczba urządzeń Moc urządzeń

[kW] [szt.] [kW]

kocioł wodny IMP 120 1 120,00WAGNER WK120

Łączna moc [kW] 120,00

5. Charaktery~tyka dosta~ i odbioru aliwa gazoweg-9_: _ -----,
maksymalne minimalne maksymalne minimalne maksymalne minimalne

rok godzinowe godzinowe dobowe dobowe roczne roczne Uwagi
_[m3/h]_ _[m3/h) _[m3/dobę) __l~3/dobę]_ [t s. m3

/ rok .[tys. m3
/ ro~

2017 11 5 262 120 10 8----- --·- -- -- -docelo 11 5 262 120 20 16wo --- -- - ----

r
ro~har~k~e~styka sezon~wa~o;~~vg~ ~

1

~~~:~~aliwa-~zoweg_2~ -~

I kw. II k~. IJ.!__kw. _ IV k~~--
2017 O O 20 80-- -- ----- --- -

docelo 45 10 5 40
wo- - -

6. M~c przyłączeniowa: 11 [m_3!h] ~ _
L.p. Moc przyłączeniowa [m3/h] Roczny odbiór r,aliwa

_ g_azowe92...~/rok]
20000J)_11_,_o

t_~ ~ P.1.Z10 Data wersji: 23.04.2016

Polska Spółka Gazowncfwa sp z o o, ul M Kasprzaka 25. 01-224 Warszawa
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100%

Roczny odbiór paliwa ·1
_gazo~~99J~Y\Jh/rn~ ]

_ -- 219400,0 _

Lokalizacja
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7. Ciśnienie paliwa gazowego:
7 .1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne 1 O [kPa], maksymalne: 500 [kPa]
7 .2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,6 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa]

8. M'. Iiersce wtaczania do czvnnei sieci oazowej:

Rodzaj Ciśnienie Material- średnicaL.p. rodzaj, typ, Status/Lokalizacjaobiektu bazowe tvooszereg [mm]

1 gazociaa średnie STAL 150 Otwock ul. Narutowicza

9. Zakres i aramet techniczne budo azoci:u,.,:uc.-1..,;,,,u_b_ro.:..z.:..b....:u....:.d...;;.o__,__~~,.,..:....; ....:..,;,,, ....:.,__ ---'- ..,;_..,;_ .,___--L,.... .....,__ _.__ --'--'---'--~

L Ciśnienle Material-rodzaj, typ, Średnic Długość ok.
.p. "' t oszere a mm m

1 średnie PE100RC SDR17,6 125 2160

Lokalizacja

w drogach wewnętrznych na terenie
inwest cii

10. Z ka res , parametr, tee ruczne U OWVIorzvtacza:
Material-rodzaj, typ, Średnica Długość ok. Moc Dodatkowe

L.p. Ciśnienie przyłączeniowa Uwagi informacjetyposzereg [mm] [m] fm3/hl__ techniczne
1 średnie PE100RC SDR11 40 10 11,0

h . b d

11. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
11.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek główny
11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: w szafce gazowej na zewnątrz obiektu;
11 3 Ch k k kl d.. ara tervstvl a u a u pomiarowego:

L.p. Typ Wielkość Ilość Ciśnienie pomiaru Rozstaw Status urządzenia
- _gazomierza jg!J_ króćców [mm)

1 miechowy- G10 1 niskie 280 projektowanyG10
11.3.1 Montaż rejestratora szczytów godzinowych z przekazem telemetrycznym - 1 (szt.], lokalizacja:

punkt gazowy redukcyjno - pomiarowy , status urządzenia: projektowane;
11.3.3. Układ pomiarowy służący do rozliczeń winien spełniać zalecenia norm ZN-G-4001 +401 O

11. e redukc'i:
L. Ilość szt.

1 powyżej 1 O m3/h 1

Lokatizacia
punkt gazowy redukcyjno -

omiaro projektowany

12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: kurek
główny zlokalizowany w szafce gazowej na zewnątrz obiektu

13. Określenie możliwości korzystania z innych źródeł energii, w przypadku przerw lub ograniczeń
w dostarczeniu paliwa gazowego:

14. Gazociąg, przyłącze, podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie
określonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentację techniczną oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

15. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z późn.
zmianami w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci
gazowej.

16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
17. Wewnętrzną instalację gazową należy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi w przypadku, gdy przyłącze

gazowe wykonane będzie z rur stalowych.
18. Dokumentację projektową należy uzgodnić w Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w zakresie rozwiązań

technicznych budowy gazociągu, przyłącza oraz redukcji i pomiaru paliwa gazowego.
19. Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu

zawarcia Umowy o przyłączenie, wg obowiązującej stawki plus podatek VAT.
20. Opłata za przyłączenie określona zostanie w Umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia

przez PSG sp. z o.o. prac projektowych i budowlanych.
21. Szacunkowa wysokość opłaty za przyłączenie wynosi 4 094,81 zł netto plus podatek VAT, to jest łącznie

5 036,62 zł.
22. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu określonego

Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci
gazowej.

~1./J ~
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23. Przyłączane do sieci urządzenia, instalacje muszą spełniać wymagania techniczne eksploatacyjne
zapewniające:
23.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego,
23.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą

przyłączonych urządzeń,
23.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub

wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
24. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny

wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie zgód właścicieli działek, przez
które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich. Planowany termin
realizacji przyłączenia 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o przyłączenie.

25. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego, należy ponownie wystąpić z wnioskiem
o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.

26. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania, to jest do dnia 05.08.2018,
27. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
28. Klauzule:

28.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) należy stosować
rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o.
Oddział w Warszawie, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

28.2. Projekt wewnętrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
28.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania

paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.

28.4. Jeżeli podmiot, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Warunków przyłączenia nie wystąpi do PSG sp.
z o.o. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przyłączenie, a zostały określone Warunki przyłączenia do
sieci dystrybucyjnej, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostały określone Warunki przyłączenia do sieci
dystrybucyjnej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części, PSG sp.
z o.o. Oddział w Warszawie zawiera Umowy o przyłączenie do sieci z uwzględnieniem kolejności
wpływu kompletnych Wniosków o zawarcie Umowy o przyłączenie, w miarę istniejących warunków
technicznych w szczególności wolnych przepustowości technicznych systemu dystrybucyjnego.

28.5. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie Podmiotu związane z przyłączeniem, podjęte
przed zawarciem Umowy o przyłączenie.

28.6. Zawarcie Umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność Warunków przyłączenia.
28.7. Wzór Umowy o przyłączenie udostępniany jest na stronie internetowej PSG sp. z o.o. - www.psgaz.pl.
28.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje
Uszczegółowienie kosztu nastąpi w umowie o przyłączenie do sieci gazowej natomiast opłata za
przyłączenie zostanie wyliczona w oparciu o obowiązującą w dniu zawarcia umowy o przyłączenie do sieci
gazowej Taryfę dla usług dystrybucji paliw gazowych i usługi regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.
Uwaga: Warunki finansowe, o których mowa powyżej wynikają z oceny efektywności ekonomicznej
inwestycji wykonanej na dzień określenia niniejszych Warunków przyłączenia i uwzględniającej przyłączenie
20 obiektów zlokalizowanych w miejscowości Otwock przy ul. Sołtana 7. Przedsiębiorstwo gazownicze
zastrzega możliwość zmiany warunków finansowych na etapie rozpatrywania wniosku o zawarcie umowy o
przyłączenie w przypadku zmiany warunków ekonomicznych przyłączenia i dostarczania paliwa gazowego,
ocenionych na podstawie ponownie przeprowadzonej analizy efektywności ekonomicznej przedmiotowej
inwestycji oraz w przypadku zmiany Taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych i usługi regazyfikacji
skroplonego gazu ziemnego na dzień zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Uwaga: Podmiot ubiegający się o przyłączenie zobowiązany jest dokonać likwidacji stacji gazowej
znajdującej się na jego terenie na własny koszt oraz zlecić odcięcie gazu we właściwym terytorialnie
Rejonie Dystrybucji Gazu.

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

,.o,ust
"' t;•OKUR<N'

~~c:~.-~~~~!:~:t:l~G~zyl>owsk,,
Dodatkowe informacje moż:~~zyskać pod numerem telefonu: 22 667 31 46
agnieszka.michon@warszawa. psgaz. pl
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Data odbioru lub wysiania do Klienta:

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymują:
1. Klient,
2. a/a

Agnil', ··

fil
P.1.Z10 Data wersji: 23.04.2016
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POLSKA

SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Dział Rozwoju i Obsługi Klienta
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 35 18, faks 22 667 33 91

NARODOWE CENTRUM BADAN
JĄDROWYCH OŚRODEK

RADIOIZOTOPÓW POLATOM
UL. ANDRZEJA SOŁTANA 7

05-400 OTWOCK
NIP: 5320100125,

REGON: 001024043-00047

Warszawa, 05.08.2016
Nasz znak: OKP/W/16025/WP/1/2016

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości większej niż 10 m3/hl 

gazu ziemnego zaazotowanego w ilości większej niż 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.05.2016 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczególowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
Dz. U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891, wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E
2. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): zakład produkcyjny bud.nr

24Z - szt.1,
adres: Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7, dz. 17, bud. nr 242, gm. Otwock.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
ogrzewanie pomieszczeń, technologiczny,

4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie
Moc urządzenia Liczba urządzeń Moc urządzeń

[kW] [szt.] [kW]

kocioł wodny Viessmann 440 1 440,00Vitoplex 200

Łączna moc [kW] 440,00

5. Charakterystyka dosta~i odbioru aliwa gazowe o:
maksymalne minimalne maksymalne minimalne maksymalne minimalne

rok godzinowe godzinowe dobowe dobowe roczne roczne Uwagi
[m3/hl___ m3/h [m3/dobę]_ m3/dob L [tys. m3/ rok) __[tys. m3! rok

2017 40 8 962 192 30 20- ---· -----·-
docelo 40 8 962 192 55 35wo -----

d~;~ra:•~::•20~w•~~j~~~r1~•r0

~~' ł ;,-f Uw•~--
6. M_Ec p~i'!_~eniow~ 4Q [m31_h] _ _ _ _ _

L.p. Moc przyłączeniowa [m3/h] I R- oczny odbiór paliwa
_ _ _ _ __ _ _ gazowe.9£._[m /~~kl

1 40,0 55000,0

Roczny odbiór paliwa r
gazowego [kWh/rokl

- 603350,0 l

IP. 1210 Dala wersji: 23.0U016
Jl"
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KRS 0000374001, Sąd ReJooowy dla M St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 454 206 550 zł

www.psgaz.pl
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7. Ciśnienie paliwa gazowego:
7 .1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne 1 O [kPa], maksymalne: 500 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,6 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa]

8. M'. ł . die rsce w raczeru a o czvnnet srect oazcwei:

Rodzaj Ciśnienie Materiał- ŚrednicaL.p. rodzaj, typ, Status/Lokalizacjaobiektu bazowe tvooszereo [mm]

1 oazoclac średnie STAL 150 Otwock ul. Narutowicza
9. Zakres i techniczne budo · u lub rozbudo

L.p. Ciśnienie Materiał-rodzaj Długość
t mm ok. m

czeniem:

średnie PE100RC SDR17,6 125 2160

Lokalizacja

w drogach wewnętrznych na terenie
inwest (.si~i -----~

10. Z ka res I parame 1rv ee mczne u owv przyłącza:

Materiał-rodzaj, Średnica Długość ok. Moc Dodatkowe
L.p. Ciśnienie przyłączeniowa Uwagi informacjetyp, typoszereg [mm] [m] fm3/h1 techniczne

1 średnie PE100RC SDR11 40 35 40,0

t h . b d

11. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
11.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek główny
11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: w szafce gazowej na zewnątrz obiektu;
11 3 Ch kt t k kł d.. ara ervsw a u a u pomiaroweco:

L.p. Typ Wielkość Ilość Ciśnienie pomiaru Rozstaw Status urządzeniaaazomierza [szt.] króćców [mm]

1 miechowy- G25 1 niskie 335 projektowanyG25
11.3.1 Montaż rejestratora szczytów godzinowych z przekazem telemetrycznym - 1 [szt.], lokalizacja:

punkt gazowy redukcyjno - pomiarowy , status urządzenia: projektowane
11.3.2. Uk/ad pomiarowy służący do rozliczeń winien spełniać zalecenia norm ZN-G-4001 +401 O

11. · ce redukcli;
L. Ilość szt.

powyżej 1 O m3/h

t.okalizacia
punkt gazowy redukcyjno -

omiaro projektowany

12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: kurek
główny zlokalizowany w szafce gazowej na zewnątrz obiektu

13. Określenie możliwości korzystania z innych źródeł energii, w przypadku przerw lub ograniczeń
w dostarczeniu paliwa gazowego:

14. Gazociąg, przyłącze, podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie
określonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentację techniczną oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

15. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z późn.
zmianami w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci
gazowej.

16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
17. Wewnętrzną instalację gazową należy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi w przypadku, gdy przyłącze

gazowe wykonane będzie z rur stalowych.
18. Dokumentację projektową należy uzgodnić w Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w zakresie rozwiązań

technicznych budowy gazociągu, przyłącza oraz redukcji i pomiaru paliwa gazowego.
19. Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu

zawarcia Umowy o przyłączenie, wg obowiązującej stawki plus podatek VAT.
20. Oplata za przyłączenie określona zostanie w Umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia

przez PSG sp. z o.o. prac projektowych i budowlanych.
21. Szacunkowa wysokość opiaty za przyłączenie wynosi 8 546,46 zł netto plus podatek VAT, to jest łącznie

10 512,15 zł.
22. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu określonego

Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci
gazowej.

P.1.Z10 Data wersji: 23.04.2016 2/4



23. Przyłączane do sieci urządzenia, instalacje muszą spełniać wymagania techniczne eksploatacyjne
zapewniające:
23.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego,
23.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą

przyłączonych urządzeń,

23.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

24. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie zgód właścicieli działek, przez
które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich. Planowany termin
realizacji przyłączenia 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o przyłączenie.

25. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego, należy ponownie wystąpić z wnioskiem
o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.

26. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania, to jest do dnia 05.08.2018,
27. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
28. Klauzule:

28.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) należy stosować
rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o.
Oddział w Warszawie, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

28.2. Projekt wewnętrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
28.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania

paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.

28.4. Jeżeli podmiot, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Warunków przyłączenia nie wystąpi do PSG sp.
z o.o. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przyłączenie, a zostały określone Warunki przyłączenia do
sieci dystrybucyjnej, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostały określone Warunki przyłączenia do sieci
dystrybucyjnej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części, PSG sp.
z o.o. Oddział w Warszawie zawiera Umowy o przyłączenie do sieci z uwzględnieniem kolejności
wpływu kompletnych Wniosków o zawarcie Umowy o przyłączenie, w miarę istniejących warunków
technicznych w szczególności wolnych przepustowości technicznych systemu dystrybucyjnego.

28.5. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie Podmiotu związane z przyłączeniem, podjęte
przed zawarciem Umowy o przyłączenie.

28.6. Zawarcie Umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność Warunków przyłączenia.
28.7. Wzór Umowy o przyłączenie udostępniany jest na stronie internetowej PSG sp. z o.o. - www.psgaz.pl.
28.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje
Uszczegółowienie kosztu nastąpi w umowie o przyłączenie do sieci gazowej natomiast opłata za
przyłączenie zostanie wyliczona w oparciu o obowiązującą w dniu zawarcia umowy o przyłączenie do sieci
gazowej Taryfę dla usług dystrybucji paliw gazowych i usługi regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.
Uwaga: Warunki finansowe, o których mowa powyżej wynikają z oceny efektywności ekonomicznej
inwestycji wykonanej na dzień określenia niniejszych Warunków przyłączenia i uwzględniającej przyłączenie
20 obiektów zlokalizowanych w miejscowości Otwock przy ul. Sołtana 7. Przedsiębiorstwo gazownicze
zastrzega możliwość zmiany warunków finansowych na etapie rozpatrywania wniosku o zawarcie umowy o
przyłączenie w przypadku zmiany warunków ekonomicznych przyłączenia i dostarczania paliwa gazowego,
ocenionych na podstawie ponownie przeprowadzonej analizy efektywności ekonomicznej przedmiotowej
inwestycji oraz w przypadku zmiany Taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych i usługi regazyfikacji
skroplonego gazu ziemnego na dzień zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Uwaga: Podmiot ubiegający się o przyłączenie zobowiązany jest dokonać likwidacji stacji gazowej
znajdującej się na jego terenie na własny koszt oraz zlecić odcięcie gazu we właściwym terytorialnie
Rejonie Dystrybucji Gazu.

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE
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\ Opracowała: AGNIES KA MICHOŃ
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 667 31 46
agnieszka.michon@warszawa.psgaz.pl
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Data odbioru lub wysłania do Klienta:

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymują:
1. Klient,
2. ala
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POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Dział Rozwoju i Obsługi Klienta
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 35 18, faks 22 667 33 91

NARODOWE CENTRUM BADAN
JĄDROWYCH OŚRODEK

RADIOIZOTOPÓW POLATOM
UL. ANDRZEJA SOŁTANA 7

05-400 OTWOCK
NIP: 5320100125,

REGON: 001024043-00047

Warszawa, 05.08.2016
Nasz znak: OKP/W/16021/WP/1/2016

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości większej niż 10 m3/hl 

gazu ziemnego zaazotowanego w ilości większej niż 25 m3/h 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.05.2016 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 2 lipca 201 O r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
Dz. U. z 22 lipca 201 O r. Nr 133 poz. 891, wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E
2. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): zakład produkcyjny bud.nr

24AB - szt.1,
adres: Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7, dz.17, bud.AB, gm. Otwock.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
ogrzewanie pomieszczeń, technologiczny,

4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie
Moc urządzenia Liczba urządzeń Moc urządzeń

[kW] [szt.] [kW]

kocioł powietrzny 700 1 700,00

Łączna moc [kW] 700,00

5. Charakte

6.

maksymalne
rok godzinowe

___ [m3/h)_
2017 64

docelo
wo

i odbioru aliwa gazowe_g_o_: ~-----~----~----~
minimalne maksymalne
godzinowe dobowe

__jm3th]_ [m3/dobę]
12 1 530

64 12 1 530

minimalne maksymalne minimalne
dobowe roczne roczne Uwagi

[m3/dobę]_Jt~~m3/ rok] t s. m3
/ rok _

288 40 30----1-------- --
288 80 55

_ Charakte -~tyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa 9azowego: __ _ _ __ _ _
% poboru rocznego ~

~_-_ lkw. _ l ilkw. l 111~ -~-- IVkw. ~ Razem
2017 O O 20 80 100%--- -- - -

docelo 45 1 O 5 40 100%
wo

Mocrp_!gcz_e_n~io_w-=_a_: 64 !~3th]___ -
L M ł I 3/h Roczny odbiór oaliwa l Roczny odbiór-pa...,.li,....w-a-.- L_k_l_' -.-

-~ oc przy ączeniowa m J gazowego [m3/rok] ~owego [kWh/rok] o a izaqa
1 _ --- _ 64,0 - - 80000,0 . -- _ 877600,0 _ i -- - - - --

Polska Spółka Gazownictwa sp z o o. ul. M Kasprzaka 25, 01-224 Wa,sz;,,,a
Oddział w Warszawie ul Równoległa 4a, 02-235 Warszawa

KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla M SL Warszawy w Warszawie. XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 454 206 550 zł

www.psgaz pl
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7. Ciśnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne 10 [kPa], maksymalne: 500 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,6 [kPa]. maksymalne: 2,5 [kPa]

8. M. . ł . dreisce wIaczema o czvnnei sreci aazowei:

Rodzaj Ciśnienie Materiał- średnicaL.p. obiektu bazowe rodzaj, typ, [mm] Status/Lokalizacja
tvooszerea

1 gazociaa średnie STAL 150 Otwock ul. Narutowicza

9. Zakres i techniczne bud u lub rozbudow sieci
L.p. Ciśnienie Materiał-rodza Długość

mm ok. m

średnie PE100RC SDR17,6 125 2160

Lokalizacja

w drogach wewnętrznych na terenie
inwest cii

10. Z ka res I parametrv tee mczne u owv orzvłacza:

Material-rodzaj, typ, Średnica Długość ok. Moc Dodatkowe
L.p. Ciśnienie przyłączeniowa Uwagi informacjetyposzereg [mm] [m] lm3thl techniczne

1 średnie PE100RC SDR11 40 35 64,0

h . b d

11. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
11.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek główny
11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: w szafce gazowej na zewnątrz obiektu;

11 3 Ch k k kł d.. ara tervstv a u a u pomiaroweco:
L.p. Typ Wielkość Ilość Ciśnienie pomiaru

Rozstaw Status urządzenia
gazomierza [szt.] króćców Irnrnl

1 miechowy- G40 1 niskie 720 projektowany
G40

11.3.1 Montaż rejestratora szczytów godzinowych z przekazem telemetrycznym - 1 [szt.], lokalizacja:
punkt gazowy redukcyjno - pomiarowy , status urządzenia: projektowane;

11.3.2. Układ pomiarowy służący do rozliczeń winien spełniać zalecenia norm ZN-G-4001 +401 O
11 . ce redukcii:

L. Ilość szt.

powyżej 1 O m3/h

Lokalizacja
punkt gazowy redukcyjno -

omiaro
projektowany

12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: kurek
główny zlokalizowany w szafce gazowej na zewnątrz obiektu

13. Określenie możliwości korzystania z innych źródeł energii, w przypadku przerw lub ograniczeń
w dostarczeniu paliwa gazowego:

14. Gazociąg, przyłącze, podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie
określonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentację techniczną oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

15. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z póżn.
zmianami w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci
gazowej.

16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
17. Projekt instalacji winien obejmować lokalizację szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilającej

w energię elektryczną oraz trasę przewodów sygnałowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.
18. Wewnętrzną instalację gazową należy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi w przypadku, gdy przyłącze

gazowe wykonane będzie z rur stalowych.
19. Dokumentację projektową należy uzgodnić w Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w zakresie rozwiązań

technicznych budowy gazociągu, przyłącza oraz redukcji i/ pomiaru paliwa gazowego.
20. Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu

zawarcia Umowy o przyłączenie, wg obowiązującej stawki plus podatek VAT.
21. Oplata za przyłączenie określona zostanie w Umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia

przez PSG sp. z o.o. prac projektowych i budowlanych.
22. Szacunkowa wysokość opłaty za przyłączenie wynosi 12 064,27 zł netto plus podatek VAT, to jest łącznie

14 839,05 zł.
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23. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu określonego
Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci
gazowej.

24. Przyłączane do sieci urządzenia, instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniające:
24.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego,
24.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą

przyłączonych urządzeń,
24.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub

wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
25. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny

wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie zgód właścicieli działek, przez
które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich. Planowany termin
realizacji przyłączenia 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o przyłączenie.

26. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego, należy ponownie wystąpić z wnioskiem
o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.

27. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania, to jest do dnia 05.08.2018,
28. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
29. Klauzule:

29.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) należy stosować
rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o.
Oddział w Warszawie, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

29.2. Projekt wewnętrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
29.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania

paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.

29.4. Jeżeli podmiot, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Warunków przyłączenia nie wystąpi do PSG sp.
z o.o. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przyłączenie, a zostały określone Warunki przyłączenia do
sieci dystrybucyjnej, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostały określone Warunki przyłączenia do sieci
dystrybucyjnej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części, PSG sp.
z o.o. Oddział w Warszawie zawiera Umowy o przyłączenie do sieci z uwzględnieniem kolejności
wpływu kompletnych Wniosków o zawarcie Umowy o przyłączenie, w miarę istniejących warunków
technicznych w szczególności wolnych przepustowości technicznych systemu dystrybucyjnego.

29.5. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie Podmiotu związane z przyłączeniem, podjęte
przed zawarciem Umowy o przyłączenie.

29.6. Zawarcie Umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność Warunków przyłączenia.
29.7. Wzór Umowy o przyłączenie udostępniany jest na stronie internetowej PSG sp. z o.o. - www.psgaz.pl.
29.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje
Uszczegółowienie kosztu nastąpi w umowie o przyłączenie do sieci gazowej natomiast opłata za
przyłączenie zostanie wyliczona w oparciu o obowiązującą w dniu zawarcia umowy o przyłączenie do sieci
gazowej Taryfę dla usług dystrybucji paliw gazowych i usługi regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.
Uwaga: Warunki finansowe, o których mowa powyżej wynikają z oceny efektywności ekonomicznej
inwestycji wykonanej na dzień określenia niniejszych Warunków przyłączenia i uwzględniającej przyłączenie
20 obiektów zlokalizowanych w miejscowości Otwock przy ul. Soltana 7. Przedsiębiorstwo gazownicze
zastrzega możliwość zmiany warunków finansowych na etapie rozpatrywania wniosku o zawarcie umowy o
przyłączenie w przypadku zmiany warunków ekonomicznych przyłączenia i dostarczania paliwa gazowego,
ocenionych na podstawie ponownie przeprowadzonej analizy efektywności ekonomicznej przedmiotowej
inwestycji oraz w przypadku zmiany Taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych i usługi regazyfikacji
skroplonego gazu ziemnego na dzień zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Uwaga: Podmiot ubiegający się o przyłączenie zobowiązany jest dokonać likwidacji stacji gazowej
znajdującej się na jego terenie na własny koszt oraz zlecić odcięcie gazu we właściwym terytorialnie
Rejonie Dystrybucji Gazu.
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Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 667 31 46
agnieszka.michon@warszawa.psgaz.pl

Data odbioru lub wysłania do Klienta:

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

Otrzymują:
1. Klient,
2. ala

(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)
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