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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot instalacji teletechnicznych w remontowanym budynku Gdansk ul.
Piwna 32-35 (Punktu Przyje¢ Komisariatu Policji II Gdansk Srédmiescie).

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna bedzie uzyta jako integralna cze$¢ Dokumentow Przetargowych
1 Kontraktowych dla wykonania Robot w zakresie opisanym w podpunkcie 1.3.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje wykonanie i odbior instalacji teletechnicznych w budynku
Gdansk ul. Piwna 32-35

1.3.1. Roboty telekomunikacyjne obejmuja:

* modernizacj¢ instalacji okablowania strukturalnego,

»  przebudowg przytaczy PEL (przytacze elektryczno — logiczne) w obiekcie,
*  wyposazenie krosu telekomunikacyjnego — istn. szafa 42U,

= system CCTV telewizji dozoru,

= system KD kontroli dostgpu,

» instalacje RTV,

*= interkom

= system oddymiania,

* montaz konstrukcji wsporczych dla w.w. instalacji.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1.4.1. Dziennik Budowy — opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do rejestrowania procesu budowlanego oraz rejestrowania dokonanych
odbiorow robot, notowania wszystkich wydarzen, prowadzenia technicznej korespondencji
pomiedzy Inzynierem, Wykonawca 1 Projektantem.

1.4.2. Menadzer Projektu — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do
kontaktow z Wykonawca, oraz do przeprowadzenia odbiorow 1 biezacej kontroli materiatow
oraz robot.

1.4.3. Kierownik Budowy — osoba legitymujgca si¢ uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami budowlanymi wyznaczona prze Wykonawce do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Projektant — osoba legitymujgca si¢ uprawnieniami budowlanymi do projektowania
bez ograniczen, bedaca autorem projektu. Projektant ma prawo wejscia kazdorazowo na teren
budowy 1 wstrzymac realizacje, jezeli stwierdzi niezgodnos¢ realizacji z projektem (art.221
Prawa budowlanego).

1.4.5. Nadzér Autorski — nadzoér na budowie sprawowany przez Projektanta sprawdzajacy
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zgodnos$¢ budowy z projektem. Projektant moze wyrazi¢ zgode na ewentualne uzasadnione
odstepstwa od projektu. Bez zgody Projektanta nie mozna wprowadza¢ zadnych rozwigzan
zastepczych w stosunku do wykonywanej i obowigzujacej dokumentacji projektowe;.

1.4.6. Ksiega Obmiaréw — akceptowany przez Menadzera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow wykonanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewent. Dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.7. Materialy — tworzywa uzyte do wykonania robdt zgodne z dokumentacja projektowsa
1 zaakceptowane przez Inzyniera.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obwigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Robot

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé¢ wszystkie roboty $cisle wedlug Dokumentacji
Projektowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja
kontraktowg i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Menadzera Projektu
1 Stuzb Technicznych Inwestora.

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych, przekaze Wykonawcy
teren Budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
I administracyjnymi. Nalezy przekaza¢ Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji (STWIORT). Przed
rozpoczeciem  robot  teletechnicznych ~ wykonawca ~ powinien  zapoznaé — si¢
z obiektem budowlanym, gdzie beda prowadzone prace oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robot. Odbior frontu robdt przez Wykonawce od Zleceniodawcy
powinien by¢  dokonany  komisyjnie z  udzialem  zainteresowanych  stron
1 udokumentowany spisaniem protokétu.

Koordynacja robdt budowlano-montazowych powinna by¢ dokonywana we wszystkich
fazach budowy. Koordynacja nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczegotowy
harmonogram robo6t teletechnicznych oraz pomocnicze roboty ogodlnobudowlane zwigzane
z robotami teletechnicznymi.

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczgcia prac oraz przewidywanym
terminie ich zakonczenia.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢ zataczona do Dokumentow Przetargowych.
Jest podstawg do realizacji robot objetych kontraktem.

b) Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawce,
w ramach ceny Kontraktowej i powinna obejmowa¢ cato$¢ wykonanych robot, w tym
rowniez dokumentacje powykonawcza z naniesionymi wszystkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy.

1.5.2. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Kontraktu a wymagania,
wyszczegolnione w chociaz jednym z nich, sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub
uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
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powiadomi¢ Menadzera Projektu, ktoéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty musza by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami.

Dane, okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, sa uwazane za wartosci
docelowe, od ktéorych dopuszczalne sg odchylenia, w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacjami i wptynie to na nie zadawalajaca jakos$¢ elementéw budowli, to takie
materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrania wykonane zostang na
koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy,
w okresie realizacji Kontraktu, az do koncowego Odbioru Robot.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska
naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciw pozarowa

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej i musi utrzymywac
wszelki sprzet przeciwpozarowy w gotowosci do uzycia.

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone
do uzycia.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robot 1 za wszelkie materialy oraz urzadzenia,
uzywane do realizacji robot, od chwili ich rozpoczgcia az do daty wydania $wiadectwa
przejecia przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli Wykonawca,
w jakimkolwiek czasie zaprzestanie kontynuacji robot, to na polecenie Inspektora Nadzoru,
powinien rozpocza¢ kontynuacj¢ robot, nie pdzniej niz 24 godziny od otrzymania polecenia.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wladze Panstwowe
1 Lokalne, oraz wszelkie przepisy 1 wytyczne, zwigzane z prowadzonymi robotami 1 jest
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

1.6. Roboty towarzyszace i specjalne

Roboty towarzyszace i specjalne

e roboty towarzyszace :



utrzymanie i likwidacja placu budowy

utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

pomiary do rozliczenia robot

dziatania ochronne zgodnie z warunkami BiHP

o$wietlenia i ogrzewania pomieszczen pracowniczych

doprowadzenie energii do punktow wykorzystania

dostarczanie materiatéw eksploatacyjnych

dostarczanie drobnych urzadzen i narzedzi

. przewdz materiatow do miejsca ich wykorzystania

0. zabezpieczenie robdt przed woda odpadows

1. usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych
z robot wykonywanych przez wykonawce

12. usuwanie odpadéw do 1m? , nie zawierajacych substancji szkodliwych

RBRoOooo~NoORwNE

e roboty specjalne :

1. nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy
0 podwykonawstwie

2. dziatlania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych
przedsigbiorstw

3. specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkow
atmosferycznych

4. ubezpieczenie robot do chwili odbioru

5. usuwanie przeszkod

6. ustawianie, utrzymanie i usunigcie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na
budowie np. ogrodzen wykopow i o§wietlenia

7. ustawianie, utrzymanie i usunigcie urzadzen poza placem budowy w celu sterowania
objazdem oraz regulowania komunikacji

8. szczegOlne zabezpieczenia robot wymagane przez zleceniodawcge w celu
wczesniejszego uzytkowania 1 utrzymania budowli oraz ich usunigcie

9. specjalne badania materiatow 1 elementéw budowlanych dostarczonych przez
zleceniodawce

10. dodatkowe dziatania zwigzane z ochrong i naprawg instalacji na budowie
i sgsiadujgcych terenach .

2. Materialy i urzadzenia

Do budowy powinny by¢ uzyte materialy odpowiadajace wymogom okreslonym w art. 10
ustawy z 7.07.1994r. — prawo budowlane, w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnoSci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie 1 spelni¢ warunki okre§lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty, wyroby 1 urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ certyfikatow lub swiadectw jakos$ci
nalezy dostarczy¢ z tymi dokumentami.

Sktadowanie materiatdow i urzadzen na budowie powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw, W warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢



wlasciwos$ci  technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialow oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 wymiang na wlasny koszt.

Specyfikacje materiatlowe dla poszczegdlnych systeméw znajduja si¢ w przedmiarze robot i
projekcie.

3. Sprzet

Nalezy uzywa¢ jedynie takiego sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera Budowy.

Sprzet zmechanizowany powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢
ustawiony i stosowany zgodnie z wymogami producenta oraz ich przeznaczeniem.

Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym powinien mieé
aktualne wazne dokumenty uprawniajace do jego stosowania.

4, Transport

Wykonawca jest zobowigzany jedynie do stosowania takich §rodkow transportu, ktére nie
wptywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Przy przewozeniu materiatow nalezy przestrzega¢ zasady kodeksu drogowego.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju
robot teletechnicznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty
W sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skladowani urzadzef teletechnicznych
nalezy przestrzega¢ zalecenia producentéw. Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen bezposrednio
przed montazem.

S. Wykonanie robot
5.1. Warunki ogé6lne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robot uwzgledniajac wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
Przed przystapieniem do robot zwigzanych z przebudowa czynnych urzadzen Wykonawca
zglosi zamiar ich wykonania wiascicielowi tych urzadzen i dokona aktualizacji zawartych
uzgodnien. Wykonawca pokryje wszystkie optaty zwigzane z wykonaniem robot jak np.
lokalizacje 1 identyfikacje urzadzen w ziemi, oplaty za wylaczenie i zatgczenie linii itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow, oraz za wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami STWIORT. Dla wyjasnienia
watpliwosci nalezy kazdorazowo powiadamiaé InZzyniera , Inspektora Nadzoru lub Stuzby
wskazane przez Inwestora.
Wszystkie roboty muszg by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikow stosownie
do rodzaju robét i kierowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane
przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe.
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5.2. Instalowanie linii wewnetrznych i osprzetu

a/ Trasowanie rur, przewodow, kabli i korytek, mocowanie uchwytow i wspornikow,
uktadanie korytek, rur, kabli i przewodoéw, przej$cia przez $ciany i stropy, montowanie
osprzetu instalacyjnego nalezy wykona¢ doktadnie wg wymagan.

b/ Trasy instalacji okablowania strukturalnego, CCTV, KD — w korytkach kablowych i
rurowaniu w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz w kanatach natynkowych PCV 1 w rurach
pod tynkiem.

¢/ Przy prowadzeniu tras kablowych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan
i zblizen z ciagami instalacji elektroenergetycznej i innymi instalacjami, jak siecig
wodociggowa 1 kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, kanatami wentylacyjnymi itp.
Dopuszczalne odleglosci skrzyzowan 1 zblizen instalacji teletechnicznych z innymi
instalacjami podaje branzowa norma BN-89/8984-10.

d/ Zastosowany osprzet nie moze mieé ostrych krawedzi mogacych uszkodzi¢ izolacje.

e/ Przewody 1 kable nalezy prowadzi¢ po trasach w liniach prostych, réwnolegtych do
krawedzi $cian i stropow, unikajac ostrych zagig¢ przewodow.

f/ W kanatach i korytach kablowych poziomych dopuszcza si¢ luzne ukladanie kabli
1 przewodow.

g/ Kable i1 przewody przy przejSciach przez $ciany, stropy i1 dylatacje powinny by¢
zabezpieczone ostonami stalowymi lub z tworzyw sztucznych.

h/ Wszystkie instalacje teletechniczne przechodzace przez przegrody p.poz. musza byé
wypetnione masg ognioodporng spetniajaca te same wymagania techniczne co §ciany i stropy,
w ktorych si¢ znajduja.

5.3. Montaz instalacji

Gniazda okablowania strukturalnego do przeniesienia, nalezy montowa¢ w puszkach
natynkowych na wys. 0,2m od podloza. We wszystkich gniazdach okablowania
strukturalnego wymieni¢, na nowe, moduty RJ45.
Montaz zakonczen okablowania miedzianego dokona¢ zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta okablowania.
Montaz urzadzen teletechnicznych nalezy wykona¢ wedhlug instrukcji montazu dostarczonej
przez producenta. Instrukcja powinna zawiera¢ wskazdéwki dotyczace montazu 1 jego
kolejnosci, a mianowicie:

— warunkOéw magazynowania,

— sposobu transportu,

— ustawienia i zamocowania ,

— wykonania instalacji przeciwporazeniowej,

— wprowadzenia i podigczenia kabli teletechnicznych,

— prac wykonczeniowych.
Szczegotowa lokalizacje przytaczy, kamer, elementow kontroli dostepu nagtosnienia, anten 1
urzadzen nadawczo-odbiorczych uzgodni¢ z uzytkownikiem przed montazem.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot

Kontroli podlegaja instalacje wymienione w p. 1.3.1 dla potwierdzenia ich parametrow
technicznych i ich zgodnosci z projektem.

Ponadto sprawdzeniu podlega stan materialtow i1 urzadzen (ich wyglad, brak uszkodzen
zewnetrznych) przed ich montazem, jak réwniez po zamontowaniu.



6.2. Instalacje

Po wykonaniu instalacji teletechnicznych nalezy:

— dokona¢ ogledzin instalacji teletechnicznej w celu potwierdzenia spetlnienia wymagan
prawidlowos$ci doboru, zainstalowania i braku widocznych uszkodzen wptywajacych na
pogorszenie dziatania,

— dokona¢ sprawdzenia wykonania poprawnosci polaczen,

— dokona¢ sprawdzenia umocowania urzadzen i kabli,

— dokona¢ sprawdzenia wtasciwego oznakowania linii informatycznych,

— dokona¢ pomiaréw instalacji okablowania strukturalnego zgodnie z procedura wlasciwa
dla kategorii 6,

— wykona¢ proby dziatania urzadzen czynnych,

— dokona¢ prob dzialania poszczegdlnych systemow po uruchomieniu urzadzen
centralnych i wspotpracujacych,

Wszystkie wyniki ogledzin i pomiardéw nalezy zamiesci¢ w protokole.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
STWIORT zostang przez Inzyniera Budowy odrzucone.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien STWIORT zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot, oraz podanie rzeczywistych
ilosci zuzytych materiatdéw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne
dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania robot, pomi¢dzy Wykonawcg a Inwestorem.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w warunkach umowy.
Sporzadzony obmiar robdt wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie ustalonym w
umowie. Wyniki obmiaru rob6t nalezy porowna¢ z dokumentacjg techniczno - kosztorysowa
w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.

7.1.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej 1 przewodow instalacji teletechnicznych jest metr,
a dla urzadzen, rozdzielnic i gniazd jest sztuka.

8. Odbior robot

8.1.  Ogélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORT i
wymaganiami Inzyniera Budowy, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja: instalacje tynkowe
1 podtynkowe. Z odbioru robot ulegajacych zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokot, ktorego
wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika rob6t (budowy), podajac rowniez oceng jakosci robot.



8.3.  Odbiér koncowy

Odbior koncowy przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkéw odbioru robot przy
przestrzeganiu ogolnych zasad odbioru obiektow podanych w przepisach zwigzanych.
Odbior koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze by¢
potaczony z odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.
Odbioér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca robo6t jest zobowigzany do:
e przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot
bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegodlnosci: umowy wraz z jej pdzniejszymi
uzupelnieniami 1 uzgodnieniami,  protokotow 1 zaswiadczen z dokonanych prob
montazowych, dziennika robdt (budowy), aktualng dokumentacje powykonawcza,
atestami itp.
e umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami
i przedmiotem odbioru.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych robot
z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysows, warunkami technicznymi wykonania,
normami i przepisami,
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakos$ci materialow i urzadzen,
- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robdt odpowiednimi protokotami préb
montazowych, sprawdzajac przy tym rowniez wykonanie zlecen i ustalen zawartych
w protokotach prob i odbiorow.
- w przypadku odbioru calosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia warunki
zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady
I usterki.
Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Inwestora i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby
biorace udzial w czynnosciach odbioru.
Protokot powinien zawiera¢ ustalania poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

8.4. Odbiory ostateczne

Przekazanie sieci do eksploatacji moze si¢ odby¢ po odbiorze calosci robdt (w tym
i teletechnicznych) wykonanych w obiekcie, po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia
wad 1 usterek oraz wykonania zalecen.

8.5.  Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy przeprowadzi proby eksploatacyjne.
Termin przeprowadzenia prob, ich zakres oraz czas ich trwania zostang ustalone oddzielnie.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Szczegotowe ustalenia dotyczace platnosci zawarte sa w Umowie.
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej 1 przewoddéw instalacji teletechnicznych lub 1 szt. urzadzenia,
osprzetu teletechnicznego i rozdzielnic obejmuje odpowiednio:

— Wwyznaczenie miejsca robot,

— dostarczenie materiatow,



— montaz urzadzen, rozdzielnic,

— uktadanie kabli 1 przewodow,

— montaz korytek kablowych,

— montaz rur,

— montaz osprzetu instalacyjnego,

— podiaczenie odbiornikow

— podiaczenie zasilania,

— sprawdzenie instalacji teletechnicznych z ogledzinami i pomiarem,
— sprawdzenie poprawnosci dzialania,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

— konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu.

10. Przepisy zwiazane

Nalezy stosowaé wszystkie normy 1 przepisy obowigzujace w budownictwie, w tym
szczegblnie wymienione ponizej.

10.1. Normy

1. PN-EN50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe
2. PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Cze$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jako$ci
3. PN-EN50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czg$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz
budynkow
4. PN-EN 50346:2004  Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Badanie zainstalowanego okablowania
5. PN-ENISO/IEC 7498 Technika informatyczna. Wspoétdziatanie systemow

-1:1998 otwartych. Podstawowy model odniesienia. Model
podstawowy.
6. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

7.  BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

8. BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Wymagania ogolne.
9. BN-88/8984-19 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie

kablowe. Ogo6lne wymagania.
10. PN-IEC 60364-6-61. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

11.  PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych
barwami lub cyframi.
12.  PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.

10.2. Inne dokumenty

13.  Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2000.106.1126(U))
14.  Warunki Techniczne Wymagania Odbioru i Eksploatacji Instalacji Elektrycznych,
wyd. COBO - 1997r.
15. Rozporzadzenie Ministra lacznosci z dn. 04.09.1997r. Wymagania techniczne
na okablowanie strukturalne
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