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CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, c.o., ciepłej wody i instalacji 
chłodniczej dla I piętra w Gdańsku ul. Piwna 32-35. 

 

1.1. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu                   
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                       
w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy montażu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłej wody                         
i klimatyzacji, ich uzbrojenia i armatury, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej 
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

 

1.3. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne                          
z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 
5;6;7;9; „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) wydanych przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

Instalacja centralnego ogrzewania – instalację centralnego ogrzewania stanowią układy 
połączonych przewodów, armatury i urządzeń grzewczych (grzejników), służące do 
zaopatrywania budynków w ciepło, spełniającą wymagania jakościowe określone                      
w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać instalacje 
centralnego ogrzewania. 

Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych 
przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą 
wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących 
warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci 
wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio                    za zestawem wodomierza głównego, 
a instalacja zimnej wody pochodzącej           z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za 
pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia. 

Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się 
bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą  urządzenia do przygotowania ciepłej 
wody. 

Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia  do spożywania przez 
ludzi i spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG. 

Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 
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uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 

Armatura przepływowa instalacji – wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do 
sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 

Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody              
z instalacji wodociągowej. 

Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, 
przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej 
studzienki od strony budynku. 

Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń 
płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym 
lub przewodem odpływowym. 

Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść 
kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 

Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do 
przykanalika lub innego odbiornika. 

Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i 
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej. 

Rury miedziane spełniające wymagania normy PN-EN 12735-1 (zaleca się stosowanie  
norm Unii Europejskiej PN-EN 737) : 

- rury z miedzi CW 024A(SF-Cu) – miedź odtleniona fosforem w gatunku dawniej 
oznaczanej SF-Cu a dzisiaj CU-DH, o składzie 9% Cu+Ag i 0,015-0,040%P P. 

- powierzchnia rur powinna być czysta i gładka ; pozostałości zanieczyszczeń nie powinny 

być większe niż 38mg/m2 - rury winny posiadać zaślepki z tworzywa na końcach 
gwarantujące czystość powierzchni. 

Kształtki miedziane (łączniki) do lutowania kapilarnego lutem twardym, spełniające 

wymagania normy PN-EN 1254 z miedzi odtlenionej fosforem o składzie 9% Cu+Ag i 0,015- 

0,040%P. Złączki winny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach zapewniających 
zachowanie czystości powierzchni wewnętrznej. 

Urządzenia klimatyzacyjne typu Split o mocy chłodniczej zgodnej z doborem urzadzeń w 
dokumentacji projektowej, spełniające wymagania ustawy z 20 kwietnia 2004r. o 
substancjach zubożających warstwę ozonową i rozporządzenia do niej wydane o 
analogicznej mocy chłodniczej i następujących podstawowych minimalnych 

wymaganiach techniczno-jakościowych: 

- wypełnienie ekologicznym czynnikiem chłodniczym dopuszczonym do obrotu na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej R410A, 

- funkcja pracy: chłodzenie, osuszanie, 

- kontrola pracy klimatyzatora sterowana mikroprocesorem, który efektywnie kieruje 

poziomem wilgoci, 

- automatyczna regulacja strumienia powietrza, 

- autorestart tj. automatyczne włączenie urządzenia po chwilowym zaniku napięcia, 

- program nocny, 

- programator, 

- sterowanie pilotem bezprzewodowym na podczerwień, 

- zasilanie : 230V/50Hz lub 400/50Hz 

- głośność mierzona w odległości 1metra dla urządzenia wewnętrznego w zakresie do 40-
45 decybeli, a dla urządzenia zewnętrznego nie przekraczająca 53 decybeli, 
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- urządzenia energooszczędne: 

- oznakowanie znakiem CE potwierdzającym zgodność wyrobu lub procesu jego 
wytwarzania z wymaganiami, które winien spełniać wyrób dopuszczony do obrotu, 

- spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki , pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 12.03.2003 w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, 

- instrukcja obsługi (użytkowania) winna być sporządzona w języku polskim i przekazana 

Zamawiającemu w ilości zgodnej z ilością zamontowanych jednostek. Urządzenia należy 
wyposażyć w konstrukcję montażową. 

Izolacja termiczna rurociągów przeznaczona do izolacji instalacji chłodniczych, do 
montażu pod tynkiem spełniająca wymagania PN-B-02421: 

Otulina termoizolacyjna o grubości minimum 13mm , o następujących właściwościach : 

- ciężar właściwy (gęstość) ok. 30 kg/m3, 

- współczynnik przewodności cieplnej wg PN-EN ISO 8497 : 0,038-,040 W/mK przy temp. 
+0C 

- struktura komórkowa; zamknięta 

- materiał samogasnący, zakwalifikowany jako co najmniej nie rozprzestrzeniający ognia 

zgodnie z PN-B-02873 

Przewody skroplin - skropliny będą odprowadzane z tac ociekowych przewodami skroplin 
Ø32-63 z rur PP, PVC NIBCO lub elastycznym wężem do odprowadzania skroplin                              
o zewnętrznej karbowanej powierzchni nadającej przewodowi odporność na załamania                   
i uszkodzenia umożliwiając jednocześnie swobodne kształtowanie przebiegu 
odprowadzania skroplin z jednostki wewnętrznej, o wewnętrznej powierzchnia pozbawionej 
"karbów" umożliwiającej swobodny odpływ wody. 

Obudowa rur Płyty gipsowo-kartonowe-obudowa rur-rur odprowadzające skropliny 

Rura dowolnego systemu kanalizacyjnego z PCV – jako tuleja ochronna 

przejścia przez ścianę rury miedzianej. 

Elastyczna masa uszczelniająca do uszczelniania przejść przez przegrody 

wewnętrzne w budynkach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi. 

Warunki przechowywania i składowania wszystkie materiały powinny być dostarczane               
w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta lub 
odpowiednią Aprobatą Techniczną. 

Wariantowe stosowanie materiałów Podany powyżej materiał stanowi propozycję 
projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” 
Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-
jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność                           
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru oraz 
ze sztuką budowlaną. 
 

1.5. Dokumentacja robót montażowych instalacji 

Dokumentację robót montażowych instalacji stanowią: 

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury               
z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu  i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane 
jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury         
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z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

– specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna                  
w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.                  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, 
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. 
Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla 
realizacji konkretnego zadania. 

 

Montaż rurociągów chłodniczych nierozłączne poprzez lutowanie twarde przy 
zastosowaniu twardych lutów IS-45 wg PN-EN 1044 oraz w razie konieczności topników 
wg PN-EN 1045. Lutowanie winno odbywać się w osłonie gazu obojętnego 
przepuszczanego przez łączone rury. Rurę należy ostrożnie przecinać prostopadle do jej 

osi obracając powoli ostrze przecinarki. Końcówki rury należy wyrównać pilnikiem,                          
a łączone powierzchnie należy bardzo dokładnie wyczyścić za pomocą szczoteczki lub 
włókna niemetalicznego, aż do uzyskania metalicznego połysku. Zaleca się łączenie 
rurociągów o średnicach mniejszych niż 15x1mm poprzez roztłaczanie końcówek rur, 
trójników , a łuki wykonywać przez gięcie. 

Pomiędzy ścienną wewnętrzną jednostką klimatyzatora, a agregatem zewnętrznym 
należy wykonać dwururową instalację chłodniczą z rur miedzianych azotowanych. 
Przewody prowadzić w otulinie gr. min. 13mm. 

Przejścia instalacji przez stropy i ściany należy wykonać w tulejach ochronnych 
chroniących ścianki rury miedzianej przed przetarciem , wykonanych z dowolnej rury 
systemu kanalizacyjnego PCV. 

Przejście przez ściany należy uszczelniać dowolną masą uszczelniającą. 

Do powstającego podczas procesu chłodzenia kondensatu należy wykonać instalację 

odprowadzającą grawitacyjnie powstający kondensat z rur polietylenowych PE o średnicy 
20mm. 

 

Izolacja rurociągów. 

Przewody instalacji chłodniczej należy zaizolować termicznie. Izolacja winna spełniać 
wymagania PN-B-02421. Izolowanie przewodów należy wykonać po przeprowadzeniu 
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prób szczelności. Nie należy izolować instalacji podczas jej działania. Prace izolacyjne 
należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta materiału izolacyjnego, przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż 100C. 

W czasie montażu izolacji należy zachować czystość i suchość powierzchni otulin oraz 
powierzchni izolowanych przewodów. Montaż otuliny należy prowadzić zgodnie                            
z instrukcją producenta. Do montażu należy użyć dostępnych akcesoriów montażowych 
jak np. taśmy. Styki wzdłużne otulin winny być wobec siebie przesunięte o ok. 10-150. 

 

Montaż urządzeń klimatyzacyjnych 

Montaż urządzenia klimatyzacyjnego należy zrealizować prze wykwalifikowaną ekipę 
monterską, której pracownicy (lub przedsiębiorstwo ich zatrudniające) posiadają aktualne 
świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (groźnych dla środowiska 
naturalnego i warstwy ozonowej). 

Jednostki zewnętrzne i wewnętrzne należy zamontować bezpośrednio na ścianie pod 
sufitem lub w kanałach (w zależności od rodzaju klimatyzatora), zgodnie                                             
z rozmieszczeniem wskazanym w dokumentacji projektowej , oraz zgodnie z technologią 
i wytycznymi montażu zawartą w instrukcji montażowej producenta. 

Jednostkę wewnętrzną należy zainstalować tak, by powietrze wywiewane nie mieszało 
się z powietrzem powracającym do urządzenia. Nie należy umieszczać urządzenia 
wewnętrznego w miejscu na które pada bezpośrednie światło słoneczne. 

Jednostkę zewnętrzną należy zainstalować na zainstalowanej wcześniej konstrukcji 
wsporczej tak, aby wywiewane gorące powietrze nie było ponownie zasysane i aby nie 
było przeszkód w przepływie powietrza. Należy przestrzegać zachowania odpowiedniej 
wolnej przestrzeni wymaganej przez producenta urządzeń i dobrej wentylacji. 

Montaż urządzeń winien umożliwiać do nich dostęp względu na ich działanie, 
czyszczenie i konserwację. 

Jeśli długości przewodów chłodniczych są dłuższe niż zalecane w instrukcji producenta , 
należy dokonać dopełnienia instalacji czynnikiem chłodniczym. Dopełnienia dokonuje się 
zgodnie z instrukcja producenta urządzenia. 

Po zamontowaniu urządzeń należy dokonać sprawdzenia , czy nie następuje wyciek 
czynnika chłodniczego. Ponadto należy wykonać wszystkie czynności kontrolne                            
w zakresie instalacji chłodniczej wynikające z rozporządzeń do ustawy z 20 kwietnia 2004 
r. o substancjach zubożających warstwę ozonową. 

Montaż winien zakończyć się uruchomieniem serwisowym zrealizowanym przez 
uprawniony serwis i przekazaniem pilota sterującego do urządzenia użytkownikom – co 
winno zostać potwierdzone na piśmie. 

Po zakończeniu wszystkich prac montażowych należy dokonać przeszkolenia 

użytkowników urządzeń w zakresie ich obsługi. 

 

Wymagania dotyczące wykonywania instalacji chłodniczych zawiera norma PN-EN 378-
2. Przewody chłodnicze należy prowadzić bruzdach wykutych w ścianach o wymiarach : 
dla pojedynczego rurociągu 40x40mm, dla podwójnego 40x50mm, + doliczyć 5mm na 
zaprawę tynkową. 

Rurociągi odpływu skroplin o średnicy 20mm należy ułożyć w bruździe wykutej w ścianie 
o wymiarach 30x30mm + doliczyć 5mm na zaprawę tynkową lub w natynkowych 
kanałach z tworzywa sztucznego. Rurociągi te należy prowadzić ze spadkiem 1-2%                    
w kierunku ściany zewnętrznej. W przypadku prowadzenia rurociągów chłodniczych                     
i odpływu skroplin po te samej trasie, wówczas należy rury odpływu skroplin prowadzić 
poniżej rurociągów chłodniczych. 
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Łączenie rurociągów należy przeprowadzać jako za pomocą łączników miedzianych jako 
połączenia. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

 

Materiały stosowane do montażu instalacji powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,                                       
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

 

Rodzaje materiałów 

Rury i kształtki  oraz rury z tworzyw sztucznych 

Rury i kształtki stalowe i z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone              
w odpowiednich normach: 

         a) rury wodociągowe; 

– z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1452-1÷5, 

– z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207, 

– z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1÷5, 

–  z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1÷5. 

b) dla rur kanalizacyjnych; 

–  z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1329-1:2001, 

    PN-EN 1329-2:2002(U), 

– z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U), 

–  z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U). 

 

Armatura domowa 

Armatura domowa sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) 
musi spełniać warunki określone w następujących normach: 

PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-
75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206, 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 3 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 
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organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 

Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd 
końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej 

–  i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 
–5°C do +30°C. 

Wymagania dotyczące przewozu armatury 

Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed 
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

Składowanie materiałów 

Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem. 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0C lub przekraczającą 40C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub 
innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą          z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. 
Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się                    
i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub 
niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach 
drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co  1-2 m. Stosy 
powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach 
co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 
wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 
przekładkami drewnianymi. 

 

Składowanie armatury 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0C. 
W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające 
korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń 
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grzewczych. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji należy: 

– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych, 
kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania, 

– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych, 
kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. 

 

Montaż rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do 
właściwego montażu rur, kształtek i armatury. 

Rurociągi mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach, w bruzdach ścian lub 
warstwach podłogowych w rurach osłonowych. 

 

Połączenia rur i kształtek oraz rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

Przed przystąpieniem do montażu rur, kształtek oraz rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
należy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, 
gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm. 

 

Połączenia skręcane lutowane lub zgrzewane 

Połączenia  zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 

– zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich 
końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego 
materiału, 

– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe                
(PE) zawierają jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do 
przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego       
z bosym końcem lub rurą.                                                                                                           

 Po złączeniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie 
powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu 
elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu                         
w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia.                   
Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 

 

Połączenia mechaniczne zaciskowe 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są 
na końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach o średnicach do 110 
mm. 

 

Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich,                      
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z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. 
Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich (PVC-U). 

Połączenia klejone 

Połączenia klejone w montażu instalacji wodociągowych stosowane są dla rur i kształtek         
z PVC-U Powierzchnie łączonych elementów za pomocą kleju agresywnego muszą być 
czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju. 

Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz   
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. 

Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami 
producentów tych materiałów. 

 

Połączenia z armaturą 

 Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni 
zewnętrznej i wewnętrznej. 

 Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm. 

 Wysokość ustawienia armatury nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie          
z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji  (zeszyt nr 5;6;7;9 COBRTI INSTAL). 
Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając 
instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do 
wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku 
przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane 
elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze 1/2 
godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie 
większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. 

 Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i 
obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem 
pozytywnym – brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara – 
to uznaje się, że instalacja wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba że 
wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw 
sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji 
technicznej i WTWiO. 

 Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem 
(zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). 

 Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak 
spadku ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość 
niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO. 

 Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem 

pozytywnym, należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60C, 
przy ciśnieniu roboczym. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. 

 

 



12 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi),                                  
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

• Długość rurociągów: 

 – należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu  do wodomierza (od strony 
instalacji) bądź od zaworu odcinającego  na wprowadzeniu rurociągów do budynków 
(w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnątrz budynku) – do końcówki podejścia                  
do poszczególnych punktów czerpania wody, 

 – oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów  
w zależności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania 
długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do 
długości rurociągów armatury kołnierzowej, 

 – podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów,  a 
niezależnie od tego do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic 
rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby podejść należy odrębnie liczyć 
podejścia wody zimnej, odrębnie – wody ciepłej, 

 – długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej 
długości rurociągów, 

 – długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 

Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, grzejniki, liczy się w sztukach lub 
kompletach. 

Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem 
podziału według średnic oraz rodzajów budynków. 

 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

 

Zakres badań odbiorczych 

Badania przy odbiorze instalacji należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi                 
w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. Szczegółowy 
zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem                       
i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, 
zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej ,centralnego ogrzewania przed 
przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed 
możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami 
skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością 
przepływów zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11 WTWiO. 

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

– temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C, 

– spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 
zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej. Z przeprowadzonego 
odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru. 
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Odbiór techniczny częściowy instalacji. 

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę 
postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w 
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów 
układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez 
przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie 
odbioru technicznego końcowego. 

 

 Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego 
końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

– sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie                                      
z dokumentacją projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi 
(szczegółowymi), 

– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi 
w odpowiednich punktach WTWiO, 

– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

 

 Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych.                            
W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były 
objęte odbiorem częściowym. 

 

Odbiór techniczny końcowy instalacji. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 

– zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

– wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 

– dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. 

 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- kosztorys powykonawczy, 
- protokoły odbiorów ulegających zakryciu, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- wyniki pomiarów kontrolnych 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty            
na znak bezpieczeństwa. 
 

W ramach odbioru końcowego należy: 

– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO, 

– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi              
w odpowiednich punktach WTWiO, 

– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół. 
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

 

Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje              
po dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
potwierdzonych przez zamawiającego 

Ceny jednostkowe wykonania robót obejmujące roboty montażowe instalacji uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

– wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 

– wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 

– montaż rurociągów i armatury, 

– wykonanie prób ciśnieniowych, 

– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Obowiązujące Normy Unii Europejskiej i Polskie Normy 

 

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych – zeszyt 5 – COBRTI 
INSTAL. 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych     – zeszyt 6 – COBRTI 
INSTAL. 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – 
COBRTI INSTAL. 

– Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Sieci  Kanalizacyjne         – zeszyt 9 – 
COBRTI INSTAL. 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej             i Kanalizacji. 

– Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.                            
Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,                       
poz. 177). 
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– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321     
z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 
Nr 204, poz. 2086). 

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 

 

Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia  2 kwietnia 2001 
r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. –   w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. –  w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –                            
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu                    i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy           
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki   i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 
690) wraz ze zmianą opublikowaną   w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 
109 z 2004 r., poz. 1156). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 
1718). 


