»LATWIERDZAM”

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Nazwa zmowienia: ,,Dostosowanie pomieszczen na I pietrze
budynku przy ulicy Piwnej 32-35 w Gdansku
Z przeznaczeniem na pomieszczenia shuzbowe
Wydzialu Psychologow Komendy
Wojewodzkiej Policji w Gdansku”.

Adres: Zadanie bedzie realizowane na I pigtrze budynku przy
ulicy Piwnej 32-35 w Gdansku, bedacym w trwatym
zarzadzie Komendanta Wojewddzkiego Policji w
Gdansku (dziatka nr 438 w obrgbie ewidencyjnym 89).



Kody CPV: 71320000-7 — ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

45216110-8 — roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych dla
stuzb porzadku publicznego,

45311000-0 — roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznej,

45314000-1 — instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych,

45316000-5 — instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych,

45317000-2 — inne instalacje elektryczne,

45331000-6 — instalacje urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych,

45332000-3 — roboty wodno-kanalizacyjne,

45410000-4 — tynkowanie,

45420000-7 — roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz robot
ciesielskich,

45430000-0 — pokrywanie podiog i $cian,

45440000-3 — roboty malarskie i szklarskie,

45450000-6 — roboty wykonczeniowe pozostate.

Zamawiajacy: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku
ul. Okopowa 15
80-819 Gdansk

Osoby opracowujace PFU: mgr inz. Natalia Arkanoéw
mgr inz. Kamil Cierzan
nadkom. Jerzy Kornacki



l. CZESC OPISOWA

1. Opis ogélny przedmiotu zamowienia

11 Zalozenia ogélne

Przedmiotem zamdwienia jest remont i modernizacja pomieszczen I pigtra budynku przy ulicy
Piwnej 32-35 w Gdansku. Realizacja tej inwestycji bedzie prowadzona w formule ,,zaprojektuj i
wybuduj” w ramach zadania pn.: ,,Dostosowanie pomieszczen na I pietrze budynku przy ulicy
Piwnej 32-35 w Gdansku z przeznaczeniem na pomieszczenia stuzbowe Wydzialu Psychologéw
Komendy Wojewaodzkiej Policji w Gdansku”.

Celem inwestycji jest przygotowanie pomieszczen przeznaczonych do pracy dla zespotu
psychologéw, w tym odpowiednich pokoi dla prowadzenia zaje¢ terapeutycznych, szkolen oraz
czynnosci administracyjno — procesowych prowadzonych przez Wydziat Psychologow KWP w
Gdansku.

Przedmiotowe pietro znajduje si¢ w budynku Policji odrestaurowanym w latach 50-tych XX wieku
i usytuowanym w zwartej zabudowie miejskiej Starego Miasta. Zajmuje 4 przylegajace do siebie
kamieniczki nr 32, 33, 34 i 35 0 4 lub 5 kondygnacjach nadziemnych, catkowicie podpiwniczone, w
uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym oraz mieszanym.

1.2. Ramowy zakres prac.

W ramach prac budowlanych przewiduje sig:
» wymiana wyktadzin podtogowych z naprawa podtoza,
* renowacja stolarki okiennej zewnetrznej (od strony wewnetrznej),
» wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,
* szpachlowanie $cian i sufitow,
» malowanie pomieszczen,
» wykonanie oktadzin $ciennych i podtogowych z ptytek oraz wyktadzin,
* wykonanie $§cianki p.poz. z drzwiami EI60 pomiedzy I pigtrem a II pigtrem,
* rozbiodrka $cianek dziatowych,
» wykonanie nowych $cianek dziatowych gipsowo- kartonowych.

W ramach prac przy instalacjach sanitarnych przewiduj sie:

» wymiana pionoéw instalacji wod-kan i c.w. z podejsciami do przyboréw sanitarnych na poziomie
| pigtra z podtaczeniem do istniejacej instalacji przy przej$ciu na Il pigtro (za stropem) oraz wymiana
pojedynczych pionow wod-kan i c.w. od poziomu piwnicy do Il p. (piony w rejonie pom. nr 17),

» wymiana biatego montazu i armatury dla tazienek na kondygnacji I pigtra oraz pom. socjalnego,

* usunigcie nieszczelnosci na istniejgcych. grzejnikach c.o., wymiana zawordw termostatycznych na
grzejnikach istniejacych, czyszczenie i malowanie grzejnikow farba olejna,

» montaz grzejnikow elektrycznych dla wybranych pomieszczen,

» wykonanie wentylacji mechanicznej dla wybranych pomieszczen (wentylatory kanatowe),

» wykonanie instalacji klimatyzacyjnej dla wybranych pomieszczen.




W ramach robét przy instalacjach elektrycznych przewiduje sig:

* wykonanie projektu branzy elektrycznej z elementami teletechnicznymi zgodnie z wytycznymi
wskazanymi w zatgczniku,

« wymiana rozdzielnicy pigtrowej,

* wymiana oprzewodowania na remontowanej czgsci,

» wymiana o$wietlenia ogo6lnego,

» montaz o$wietlenia awaryjnego,

» wymiana osprzetu elektroinstalacyjnego z dostosowaniem do nowych potrzeb.

W ramach robét przy instalacjach teletechnicznych przewiduje sig:
» instalacja teletechniczna wymaga dostosowania do nowej funkcji pomieszczen.

W zakres zamo6wienia wchodzi wykonanie wszystkich czynno$ci niezbednych do prawidlowe;j
realizacji prac oraz poOzniejszego funkcjonowania pomieszczen stuzbowych Policji, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Informacje zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

2. Lokalizacja

Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana w budynku usytuowanym w Gdansku na dziatce nr
438 w obrebie ewidencyjnym nr 89 i obejmuje pierwsze pictro kamienic nr 32-35 przy ulicy Piwnej w
Gdansku.

Przedmiotowa dzialka jest objgta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1119
uchwalonym Uchwalg nr LIII/1624/2002 przez Rad¢ Miasta Gdanska z dnia 26 wrze$nia 2002 r.
Zgodnie z zapisami MPZP teren, na ktérym znajduje si¢ budynek KWP zlokalizowany jest na obszarze
objetym wpisem do rejestru zabytkow i strefg ochrony archeologicznej i oznaczony jest nr 001.

3. Parametry okreslajace wielko$¢ pomieszczen.

Na pietrze przeznaczonym do remontu i modernizacji znajduje si¢ 14 pomieszczen biurowych, 3
wezly sanitarne oraz klatka schodowa i dhugi cigg komunikacyjny (korytarz). Laczna powierzchna
uzytkowa wynosi 300,27 m?.

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
1. | Pokoj biurowy 17,10
2. | Pokdj biurowy 11,00
3. | Pokdj biurowy 21,10
4. | Pokéj biurowy 7,65
5. | Pokdj biurowy 3,95
6. | Pokoj biurowy 15,67




7. | Pokdj biurowy 14,50
8. | Pokdj biurowy 22,12
9. | Wezel sanitarny 4,90
10. | Pokoj biurowy 14,89
11. | Pokoj biurowy 13,13
12. | Pokoj biurowy 12,04
13. | Pokoj biurowy 11,78
14. | Pokoj biurowy 27,81
15. | Pokoj biurowy 14,84
16. | Pokoj biurowy 14,24
17. | Wezel sanitarny 3,45
18. | Wezel sanitarny 4,60
19. | Klatka schodowa 27,00
20. | Korytarz 38,50
RAZEM 300,27

Nalezy zwroci¢ uwagg, ze pictro charakteryzuje si¢ dwoma wysokos$ciami pomieszczen. I tak
pomieszczenianr 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18 oraz cz¢$¢ korytarza z ww. tabeli majg wysoko$¢ 3,50 m, a
pozostate pomieszczenia nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 wraz z reszta ciagu komunikacyjnego — 3,10
m. W zwigzku z tym 0szacowano powierzchnig §cian wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach,
ktora wyniosta okoto 1350 m2% We wszystkich pomieszczeniach przewiduje si¢ wymiane stolarki
drzwiowej tj. 21 sztuk drzwi (ok. 42 m?) oraz 17 parapetow wewnetrznych (12 m?) w oknach.
Powierzchnia okien we wszystkich pomieszczeniach to okoto 35,65 m2.

4. Opis wymagan Zamawiajgcego - z podzialem na pomieszczenia:

Pomieszczenie nr 1 — Sekretariat/archiwum

Wymagania - branza budowlana:

e Posadzka: wymiana wyktadziny PCV na dywanowa,
e Sciany: szpachlowanie i malowanie,

e  Sufit: szpachlowanie i malowanie,

e Stolarka : wymiana drzwi,

e Parapety: wymiana na PVC,

e Okna: renowacja od wewnatrz.

Wymagania - branza sanitarna:

¢ Instalacja c.o. istniejacy grzejnik stalowy - do remontu, wymiana glowicy termostatycznej,

e Instalacja hydrantowa: przeniesienie lokalizacji hydrantu z pomieszczenia na korytarz -
rury stalowe ocynkowane w izolacji (obudowac), hydrant w szafce wiszacej HP 25 — waz
pOtsztywny DN25 o dlugosci 30m, DN25 o wydajnosci 1,0 dm3/s.

Wymagania - branza elektryczna:

o Instalacja o§wietlenia ogdlnego,
e Zestaw zasilajacy PEL - 3 kpl,

e Gniazdo zasilania ogélnego 2 szt,



Wymagania - branza teletechniczna:
e Instalacja OS, okablowania strukturalnego, wymiana modutow RJ45,
e Instalacja wideodomofonowa, wejscie z klatki schodowe;j.

Pomieszczenie nr 2 — Monitoring /pokdj socjalny

Wymagania - branza budowlana:

e Posadzka: wymiana wyktadziny PCV,

. Sciany: rozbiodrka $cianki, szpachlowanie i malowanie,
e Sufit: szpachlowanie i malowanie,

e Stolarka : wymiana drzwi,,

e Parapety: wymiana na PVC,

e Okna: renowacja od wewnatrz.

Wymagania - branza sanitarna:

e Instalacja wodociggowa: doprowadzi¢ instalacje w.z. do zlewu (instalacje poprowadzi¢ w
bruzdach), rury w.z. PP, PN20, Dn 20 - Dn15,

o Instalacja kanalizacji sanitarnej: doprowadzi¢ instalacje ks. dla zlewu, rury PVC Dn 32 -
Dn40,

o Instalacja c.w.u.: doprowadzi¢ instalacj¢ c.w. do zlewu (instalacje poprowadzi¢ w
bruzdach), rury c.w.u. PP PN20 STABI AL, Dn 20 - Dn 15,
e Instalacja c.o0.: 1 szt. grzejnik elektryczny z termostatem,

Wymagania - branza elektryczna:
e Instalacja RTV 1 gniazdo,
e Instalacja OS, okablowania strukturalnego, wymiana modutow RJ45,

Pomieszczenie nr 3 — Naczelnik/sala odpraw

Wymagania - branza budowlana:

e Posadzka: wymiana wyktadziny PCV na dywanowa,

e Sciany: montaz $cianki gk, szpachlowanie i malowanie,
e Sufit: szpachlowanie i malowanie,

e Stolarka : montaz drzwi,

e Parapety: malowanie,

e Okna: renowacja od wewnatrz.

Wymagania - branza sanitarna:
e Instalacja c.o.: istniejacy grzejnik stalowy - do remontu, wymiana glowicy termostatyczne;.

Wymagania - branza elektryczna:

e Instalacja o$wietlenia ogolnego,
e Zestaw zasilajacy PEL - 2 kpl,

e (Gniazdo zasilania ogolnego 1 szt.



Wymagania - branza teletechniczna:
o Instalacja OS, okablowania strukturalnego, wymiana modutéw RJ45.

Pomieszczenie nr 4 — Zesp6t ds. OPIP (pokdj 1-o0sobowy)

Wymagania - branza budowlana:

e Posadzka: wymiana wyktadziny PCV na dywanowa,

e Sciany: montaz $cianki gk, szpachlowanie i malowanie,
e Sufit: szpachlowanie i malowanie,

e Stolarka : montaz drzwi,

e Parapety: malowanie,

e Okna: renowacja od wewnatrz.

Wymagania - branza sanitarna:
e Instalacja c.o0.: istniejacy grzejnik stalowy - do remontu, wymiana glowicy termostatycznej,

Wymagania - branza elektryczna:

o Instalacja o§wietlenia ogdlnego,
e Zestaw zasilajacy PEL - 2 kpl,
e Gniazdo zasil. ogélnego 1 szt.

Wymagania - branza teletechniczna:
o Instalacja OS, okablowania strukturalnego, wymiana modutéw RJ45.

Pomieszczenie nr 5 — Przedsionek

Wymagania - branza budowlana:

e Posadzka: wymiana wyktadziny PCV,
e Sciany: szpachlowanie i malowanie,
e Sufit: szpachlowanie i malowanie,

e Stolarka : wymiana drzwi,

Wymagania - branza elektryczna:

o Instalacja o§wietlenia ogdlnego,

o Instalacja o$§wietlenia awaryjnego,
e Gniazdo zasilania ogolnego 1 szt.



Pomieszczenie nr 6 — Zespodt ds. OPIP (pokdij 2-osobowy)

Wymagania - branza budowlana:

e Posadzka: wymiana wyktadziny PCV na dywanowa,

e Sciany: szpachlowanie i malowanie,

e  Sufit: szpachlowanie i malowanie,

e Stolarka : montaz drzwi,

e Parapety: wymiana na PVC,

e Okna: renowacja od wewnatrz.

Wymagania - branza sanitarna:

¢ Instalacja c.o.: istniejacy grzejnik stalowy - do remontu, wymiana glowicy termostatycznej.

Wymagania - branza elektryczna:

¢ Instalacja o§wietlenia ogdlnego,
e Zestaw zasilajacy PEL - 3 kpl,

e Gniazdo zasilania ogolnego 1 szt.

Wymagania - branza teletechniczna:
o Instalacja OS, okablowania strukturalnego, wymiana modutow RJ45.

Pomieszczenie nr 7 — Zesp6t ds. OPIP (pokdj 2-0sobowy)

Wymagania - branza budowlana:

o Posadzka: wymiana wyktadziny PCV na dywanowa,
e Sciany: szpachlowanie i malowanie,

e Sufit: szpachlowanie i malowanie,

e Stolarka : wymiana drzwi,

e Parapety: wymiana na PVC,

e Okna: renowacja od wewnatrz.

Wymagania - branza sanitarna:
o Instalacja c.o.: istniejacy grzejnik stalowy - do remontu, wymiana glowicy termostatycznej.

Wymagania - branza elektryczna:

¢ Instalacja o§wietlenia ogdlnego,
e Zestaw zasilajacy PEL - 3 kpl,

e Gniazdo zasilania ogélnego 1 szt.

Wymagania - branza teletechniczna:
e Instalacja OS, okablowania strukturalnego, wymiana modutow RJ45.



Pomieszczenie nr 8 — Zespot ds. PZZL i PPS (pokdj 2-o0sobowy)

Wymagania - branza budowlana:

Posadzka: wymiana wyktadziny PCV na dywanowa,
Sciany: szpachlowanie i malowanie,

Sufit: szpachlowanie i malowanie,

Stolarka : wymiana drzwi,

Parapety: wymiana na PVC,

Okna: renowacja od wewnatrz.

Wymagania - branza sanitarna:

Instalacja c.o.: istniejace 2 grzejniki stalowe - do remontu, wymiana glowicy
termostatycznej.

Wymagania - branza elektryczna:

Instalacja o$wietlenia ogo6lnego,
Zestaw zasilajacy PEL - 3 kpl,
Gniazdo zasil. ogélnego 1 szt.

Wymagania - branza teletechniczna:

Instalacja OS, okablowania strukturalnego, wymiana modutéw RJ45.

Pomieszczenie nr 9 — WC/prysznic

Wymagania - branza budowlana:

Posadzka: wymiana ptytek,
Sciany: wymiana plytek,

Sufit: szpachlowanie i malowanie,
Stolarka : wymiana drzwi,

Wymagania - branza sanitarna:

Instalacja wodociaggowa: wykonanie odcinka nowego pionu wraz z podejsciami do
przyboréw - 1 szt. umywalka wiszaca, 1 szt. WC (stelaz podtynkowy), 1 szt. armatura
prysznicowa, 1 szt. ztaczka do weza; przejscie pionu w.z. na Il pietro (przejscie przez strop)
i podiaczenie z istniejaca instalacja na II p., srednice rur zgodnie z istniejgcymi, rury
prowadzi¢ podtynkowo, rury w.z. PP PN20 /stal ocynkowana.

Instalacja kanalizacji sanitarnej: wykonanie odcinka nowego pionu wraz z podejsciami do
przyborow - 1 szt. umywalka wiszaca, 1 szt. WC (stelaz podtynkowy), 1 szt. prysznic z
brodzikiem; przejscie pionu k.s. na II pietro (przejsScie przez strop) i podigczenie z
istniejaca instalacjg na II p., $rednice rur zgodnie z istniejacymi, instalacje k.S. prowadzié
natynkowo, zabudowac¢ $cianka g-K,

Instalacja c.w.u.: doprowadzi¢ instalacje¢ c.w. do baterii umywalkowej i natryskowej
(instalacje poprowadzi¢ w bruzdach), rury c.w.u. PP PN20 STABI AL, Dn 20 - Dn 15,
polaczy¢ z istniejaca instalacja c.w.u prowadzong od strony parteru.

Instalacja c.o.: istniejacy grzejnik stalowy - do remontu, wymiana termostatu, rozwigzac¢
kolizj¢ z przyborami sanitarnymi,



e Bialy montaz: armatura: bateria umywalkowa, bateria natryskowa §cienna, umywalka
$cienna szer. min 55 cm, WC stelaz podtynkowy z miska wiszaca, klapa wolno opadajaca,
prysznic - kabina prysznicowa z brodzikiem, wym. min. 80x80cm,

o Instalacja wentylacji mechanicznej: w istniejacych przewodach zamontowa¢ wentylator
kanatowy zintegrowany z wlacznikiem $wiatta.

Wymagania - branza elektryczna:

o Instalacja o§wietlenia ogdlnego,

e Gniazdo zasilania ogélnego 1 szt,

e  Wentylator fazienkowy zapalany ze $wiattem, z opdznionym wytaczaniem.

Pomieszczenie nr 10 — Zespo6t ds. PZZL i PPS (pokdj 2-0sobowy)

Wymagania - branza budowlana:

e Posadzka: wymiana wyktadziny PCV na dywanowa,
e Sciany: szpachlowanie i malowanie,

e  Sufit: szpachlowanie i malowanie,

e Stolarka : wymiana drzwi,

e Parapety: wymiana na PVC,

e Okna: renowacja od wewnatrz.

Wymagania - branza sanitarna:
¢ Instalacja c.o.: istniejacy grzejnik stalowy - do remontu, wymiana glowicy termostatyczne;.

Wymagania - branza elektryczna:

o Instalacja o§wietlenia ogdlnego,
e Zestaw zasilajacy PEL - 3 kpl,

e (niazdo zasilania ogolnego 1 szt.

Wymagania - branza teletechniczna:
e Instalacja OS, okablowania strukturalnego, wymiana modutow RJ45.

Pomieszczenie nr 11 — Zesp6t ds. OPIP (pokdj 2-0sobowy)

Wymagania - branza budowlana:

e Posadzka: wymiana wyktadziny PCV na dywanowa,
e Sciany: szpachlowanie i malowanie,

e Sufit: szpachlowanie i malowanie,

e Stolarka : wymiana drzwi,

e Parapety: wymiana na PVC,

e Okna: renowacja od wewnatrz.



Wymagania - branza sanitarna:
e Instalacja c.o.: istniejacy grzejnik stalowy - do remontu, wymiana glowicy termostatyczne;.

Wymagania - branza elektryczna:

o Instalacja o§wietlenia ogdlnego,
e Zestaw zasilajacy PEL - 3 kpl,

e Gniazdo zasilania ogélnego 1 szt.

Wymagania - branza teletechniczna:
o Instalacja OS, okablowania strukturalnego , wymiana modutéw RJ45.

Pomieszczenie nr 12 — Serwerownia

Wymagania - branza budowlana:

e Posadzka: wymiana wyktadziny PCV,

) Sciany: szpachlowanie i malowanie,

e  Sufit: szpachlowanie i malowanie,

e Stolarka : wymiana drzwi na antywtamaniowe,
e Parapety: wymiana na PVC,

e Okna: renowacja od wewnatrz.

Wymagania - branza sanitarna:

¢ Instalacja c.o.: istniejacy grzejnik stalowy - do remontu, wymiana glowicy termostatyczne;.

e Instalacja klimatyzacji: klimatyzatory typu SPLIT z jednostka zewngtrzng zgodnie z
istniejaca lokalizacjg, jednostka wew. o mocy 5 kW, , instalacja odprowadzenia skroplin -
doprowadzi¢ do k.s. w pomieszczeniu 09, przewody prowadzi¢ podtynkowo.

Wymagania - branza elektryczna:

o Instalacja o§wietlenia ogdlnego,

o Instalacja o§wietlenia awaryjnego,

e Zestaw zasilajacy PEL - 4 kpl,

e Gniazdo zasil. ogdlnego 4 szt,

e Zasilanie klimatyzaciji,

e Rozdzielnica komputerowa do dobudowania o dodatkowe obwody (jezeli bedzie to
konieczne),

e Nowy UPS 10 kVA 3/3f + serwisowy bypass zewngtrzny.

Wymagania - branza teletechniczna:

o Instalacja KD, kontrola dostgpu dwustronna

o Instalacja OS, okablowania strukturalnego, wymiana modutéw RJ45,

e Nowa sitownia telekomunikacyjna, wymiana urzadzen teletransmisyjnych, akumulatory.



Pomieszczenie nr 13 — Zespo6t ds. PZZL (pokoj 1-0so0bowy)

Wymagania - branza budowlana:

e Posadzka: wymiana wyktadziny PCV na dywanowa,
e Sciany: szpachlowanie i malowanie,

e  Sufit: szpachlowanie i malowanie,

e Stolarka : wymiana drzwi,

e Parapety: wymiana na PVC,

e Okna: renowacja od wewnatrz.

Wymagania - branza sanitarna:
¢ Instalacja c.o.: istniejacy grzejnik stalowy - do remontu, wymiana glowicy termostatyczne;.

Wymagania - branza elektryczna:

o Instalacja o§wietlenia ogdlnego,
e Zestaw zasilajacy PEL - 2 kp,

e Gniazdo zasilania ogélnego 1 szt.

Wymagania - branza teletechniczna:
¢ Instalacja OS, okablowania strukturalnego , wymiana modutow RJ45.

Pomieszczenie nr 14 — Sala szkoleniowa/pracownia badan psychologicznych (7 stanowisk
komputerowych)

Wymagania - branza budowlana:

e Posadzka: wymiana parkietu na wyktadzing PCV,

e Sciany: rozbiorka $cianki, montaz nowej z gk, szpachlowanie i malowanie,
e  Sufit: szpachlowanie i malowanie,

e Stolarka: wymiana drzwi,

e Parapety: wymiana na PVC,

e Okna: renowacja od wewnatrz.

Wymagania - branza sanitarna:

e Instalacja c.o.: istniecjace 2 grzejniki stalowe - do remontu, wymiana glowicy
termostatycznej,

e Instalacja klimatyzacji: klimatyzatory typu SPLIT z jednostka zewngtrznag zgodnie z
istniejaca lokalizacja, jednostka wew. o mocy 5 kW, , instalacja odprowadzenia skroplin -
doprowadzi¢ do k.S. w pomieszczeniu nr 17, przewody prowadzi¢ podtynkowo.

Wymagania - branza elektryczna:

o Instalacja o§wietlenia ogdlnego,
e Zestaw zasilajacy PEL - 7 kpl,

e Gniazdo zasilania ogélnego 1 szt,
e Zasilanie klimatyzatora.



Wymagania - branza teletechniczna:

Instalacja RTV 1 gniazdo,
Instalacja OS, okablowania strukturalnego - 2 dodatkowe gniazda z pomieszczenia nr 15
c+ gniazdo elektryczne, wymiana modutow RJ45.

Pomieszczenie nr 15 — Pokéj okazan z lustrem fenickim

Wymagania - branza budowlana:

Posadzka: wymiana parkietu na wyktadzing PCV,
Sciany: szpachlowanie i malowanie,

Sufit: szpachlowanie i malowanie,

Stolarka : montaz drzwi i okna weneckiego,
Parapety: wymiana na PVC,

Okna: renowacja od wewnatrz.

Wymagania - branza sanitarna:

Instalacja c.o.: istniejacy grzejnik stalowy - do remontu, wymiana glowicy termostatyczne;.

Wymagania - branza elektryczna:

Instalacja o$wietlenia ogélnego 500 Ix,

Instalacja doswietlenia nad lustrem weneckim (1000lx na pionowej ptaszczyznie gdzie
stojg okazywani, zalaczanie z pomieszczenia nr 16)

Instalacja o$wietlenia awaryjnego na poziomie 50 Ix,

Zestaw zasilajacy PEL - 2 kpl,

Gniazdo zasilania ogdlnego 1 szt.

Wymagania - branza teletechniczna:

Instalacja CCTV, monitoring, 1 kamera,

Instalacja KD, kontrola dostepu,

Instalacja OS, okablowania strukturalnego - przenie$¢ istniejace 2 gniazda do
pomieszczenia nr 14 + gniazdo elektryczne, wymiana modutow RJ45,
Instalacja interkom z pomieszczenia nr 16.

Pomieszczenie nr 16 — Pokoj przestuchah

Wymagania - branza budowlana:

Posadzka: wymiana parkietu na wyktadzine PCV,
Sciany: szpachlowanie i malowanie,

Sufit: szpachlowanie i malowanie,

Stolarka : montaz drzwi i okna weneckiego,
Parapety: wymiana na PVC,

Okna: renowacja od wewnatrz.



Wymagania - branza sanitarna:

Instalacja c.o.: istniejacy grzejnik stalowy - do remontu, wymiana glowicy
termostatycznej.

Wymagania - branza elektryczna:

Instalacja o$wietlenia ogdlnego (ptynna regulacja 0-500 Ix),
Zestaw zasilajacy PEL - 2 kpl,
Gniazdo zasil. ogolnego 2 szt.

Wymagania - branza teletechniczna:

Instalacja CCTV, monitoring, 1 kamera,
Instalacja KD, kontrola dostgpu, dwustronna,
Instalacja interkom z pomieszczenia nr 15.

Pomieszczenie nr 17 — WC meskie

Wymagania - branza budowlana:

Posadzka: wymiana parkietu na wyktadzing PCV,
Sciany: szpachlowanie i malowanie,

Sufit: szpachlowanie i malowanie,

Stolarka : montaz drzwi,

Wymagania - branza sanitarna:

Instalacja wodociggowa: wykonanie odcinka nowego pionu wraz z podejsciami do
przyboréw - 1 szt. umywalka wiszaca , 1 szt. WC (stelaz podtynkowy), 1 szt. zawér do
pisuaru; przejécie pionu w.z. na Il pigtro (przejscie przez strop) i podtaczenie z istniejaca
instalacja na Il p., $rednice rur zgodnie z istniejacymi, rury prowadzi¢ podtynkowo, rury
w.z. PP PN20 /stal ocynkowana.

Instalacja kanalizacji sanitarnej: wykonanie odcinka nowego pionu od piwnicy do Il
pietra, wraz z podej$ciami do przyboréw na I p. - 1 szt. umywalka wiszaca , 1 szt. WC
(stelaz podtynkowy); przejscie pionu k.s. na Il pigtro (przej$cie przez strop) i podtaczenie
z istniejaca instalacja na II p., $rednice rur zgodnie z istniejacymi, instalacje k.s.
prowadzi¢ natynkowo, zabudowa¢ $ciankg g-k,

Instalacja c.w.u.: doprowadzi¢ instalacj¢ c.w. do baterii umywalkowej (instalacje
poprowadzi¢ w bruzdach), rury c.w.u. PP PN20 STABI AL, Dn 20 - Dn 15, potaczy¢ z
istniejacy instalacja ¢.w.u prowadzong od strony parteru,

Instalacja c.o.: 1 szt. grzejnik elektryczny z termostatem,

Bialy montaz: armatura: bateria umywalkowa, bateria natryskowa $cienna, umywalka
$cienna szer. min 55 cm, WC stelaz podtynkowy z miskg wiszaca, klapa wolno opadajaca,
Instalacja wentylacji mechanicznej: w istniejacych przewodach zamontowa¢ wentylator
kanatowy zintegrowany z wlacznikiem $wiatla.

Wymagania - branza elektryczna:

Instalacja o$wietlenia og6lnego,



Gniazdo zasilania ogdlnego 1.szt,
Gniazdo zasilajace grzejnik,
Wentylator tazienkowy zapalany ze §wiatlem, z op6znionym wytaczaniem.

Pomieszczenie nr 18 — WC damskie

Wymagania - branza budowlana:

Posadzka: wymiana ptytek,
Sciany: wymiana ptytek,
Sufit: szpachlowanie i malowanie,

Stolarka : montaz drzwi,

Wymagania - branza sanitarna:

Instalacja wodociggowa: wykonanie odcinka nowego pionu wraz z podejsciami do
przyboréw - 1 szt. umywalka wiszaca , 1 szt. WC (stelaz podtynkowy), 1 szt. zawor ze
ztaczka do weza; przejscie pionu w.z. na Il pigtro (przejécie przez strop) i podtaczenie z
istniejaca instalacja na II p., $rednice rur zgodnie z istniejagcymi, rury prowadzi¢
podtynkowo, rury w.z. PP PN20 /stal ocynkowana,

Instalacja kanalizacji sanitarnej: wykonanie odcinka nowego pionu wraz z podejsciami do
przyboréw - 1 szt. umywalka wiszaca , 1 szt. WC (stelaz podtynkowy), przejscie pionu k.s.
na Il pigtro (przejscie przez strop) i podiaczenie z istniejgca instalacjg na Il p., rednice rur
zgodnie z istniejgcymi, instalacje k.S. prowadzi¢ natynkowo, zabudowa¢ $cianka g-k,
Instalacja c.w.u.: doprowadzi¢ instalacje c.w. do baterii umywalkowej (instalacje
poprowadzi¢ w bruzdach), rury c.w.u. PP PN20 STABI AL, Dn 20 - Dn 15, potaczy¢ z
istniejaca instalacja c.w.u prowadzong od strony parteru,

Instalacja c.o.: 1 szt. grzejnik elektryczny z termostatem,

Bialy montaz: armatura: bateria umywalkowa, bateria natryskowa $cienna, umywalka
Scienna szer. min 55 cm, WC stelaz podtynkowy z miska wiszacg, klapa wolno opadajaca,
pisuar wiszacy z zaworem do sptukiwania,

Instalacja wentylacji mechanicznej: w istniejacych przewodach zamontowa¢ wentylator
kanatowy zintegrowany z wlgcznikiem $wiatla.

Wymagania - branza elektryczna:

Instalacja o$wietlenia ogo6lnego,

Gniazdo zasilania ogdlnego 1 szt,

Gniazdo zasilajace grzejnik,

Wentylator tazienkowy zapalany ze $wiattem, z op6znionym wylaczaniem.



Pomieszczenie nr 19 — Klatka schodowa

Wymagania - branza budowlana:
e Sciany: szpachlowanie i malowanie, lamperia,
e Sufit: szpachlowanie i malowanie.

Wymagania - branza elektryczna:
o Instalacja o§wietlenia ogdlnego,
o Instalacja o§wietlenia awaryjnego.

Wymagania - branza teletechniczna:

e Instalacja CCTV, monitoring , 1 kamera,

o Instalacja KD, kontrola dostgpu , dwustronna,

¢ Instalacja wideodomofonowa, drzwi wejSciowe na korytarz,
e Instalacja oddymiania.

Pomieszczenie nr 20 — Korytarz/ciagi komunikacyjne

Wymagania - branza budowlana:

e Posadzka: montaz wykladziny PCV,

e Sciany: szpachlowanie i malowanie, lamperia,

e  Sufit: szpachlowanie i malowanie,

e Stolarka : $cianka wydzielenia p.poz. z drzwiami na polpigtrze EI60.

Wymagania - branza elektryczna:

o Instalacja o§wietlenia ogdlnego,

o Instalacja o§wietlenia awaryjnego,

e Zestaw zasilajacy PEL - 2 kpl,

e Gniazdo zasilania ogélnego 2 szt,

e Nowa rozdzielnica pigtrowa wyposazone w zabezpieczenia obwodow ogdlnych na I
pigtrze.

Wymagania - branza teletechniczna:
e Instalacja CCTV, monitoring, 2 kamery,
o Instalacja KD, kontrola dostgpu, dwustronna, drzwi wejsciowe na klatke schodowa.

5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Planowana inwestycja znajduje si¢ w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow i
podlega nadzorowi Pomorskiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku.
Inne uwarunkowania dotyczace prac budowlano-instalatorskich nie wystepuja.



Rodzaje i zakres przewidywanych prac do wykonania.

Ustalono ponizszy zakres wykonywanych prac remontowych:

1. W zakresie prac budowlanych:

- wykonanie nowych $cianek dziatowych,

- rozbidrka elementdéw stanu wykonczeniowego wewnetrznego (skucie oblicowan $cian,
demontaz drzwi wewnetrznych),

- wykonanie gtadzi gipsowych,

- licowanie $cian ptytkami ceramicznymi,

- wykonczenie posadzek,

- montaz nowych drzwi wewngtrznych i lustra ,,fenickiego”,

- roboty malarskie,

- wywoz 1 utylizacja odpadow po pracach modernizacyjnych i remontowych.
2. W zakresie instalacji sanitarnych i c.o.:

- rozbiorka instalacji sanitarnych,

- montaz nowych instalacji sanitarnych,

- wymiana zaworow termostatycznych w istniejacej instalacji c.o.,

3. W zakresie instalacji elektro — energetycznych:

- wykonanie projektu instalacji elektrycznej,

- rozbiodrka instalacji elektrycznych,

- montaz nowych instalacji i urzadzen elektro-energetycznych,

4. W zakresie instalacji teletechnicznych i informatycznych:

- montaz nowych urzadzen i modernizacja istniejacej instalacji teletechnicznej i informatyczne;.

Wymagania wzgledem wykonawcy.

Wykonawca podejmujacy sig¢ realizacji zamowienia zobowigzany jest w szczegolnosci do:

- przedstawienia koncepcji projektu instalacji elektrycznej z elementami instalacji
teletechnicznej,

- przedstawienia koncepcji remontu w szczego6lnosci przebudowy zaktadanych pomieszczen,

- przygotowania dokumentacji dla branzy elektrycznej i teletechnicznej wedtug wymagan
obowigzujacych przepisow,

- przygotowania rozliczenia koncowego robot,

- sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (rowniez w formie cyfrowe;j),

- przekazania zrealizowanego obiektu Zamawiajacemu.

Opis rozwiazan projektowych.

Wymaga si¢ zachowania warunkow wynikajacych z obowiazujacych przepisow.



9. Ustalenia wyj$ciowe

Przed rozpoczgciem prac projekty branzowe nalezy przedstawi¢ do
zaopiniowania/uzgodnienia z Wydzialem GMT KWP w Gdansku.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:
- projekt techniczny branzowy -3 egz. + ptyta CD,
- dokumentacje powykonawcza -3 egz. + ptyta CD,

Wykonawca jest zobowigzany do wuzyskania akceptacji przez Zamawiajacego
wszystkich materiatow planowanych do wbudowania/zamontowania w ramach realizacji
zamowienia.

10. Inne uwarunkowania

1. Powstale w trakcie wykonywania robot ewentualne zniszczenia muszg zostaé
zutylizowane na koszt Wykonawcy.

2. Wykonawca powinien w trakcie wykonywania prac zapewni¢ na terenie realizowanego
remontu (w granicach przekazanych przez Zamawiajacego) nalezyty tad, porzadek,
przestrzegania przepisow BHP, ochrone znajdujacych si¢ na tym terenie obiektow i
sieci oraz urzadzen uzbrojenia i utrzymac je w nalezytym stanie technicznym.

3. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie wszelkie materialy niezbedne do
wykonania rob6t objetych zamoéwieniem. Zakupione i wbudowane materiaty musza
odpowiadaé¢ polskim normom , wymogom ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (t.j. Dz.U. 2 2023 r. poz. 682,553,967) oraz ustawy o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213)

11. Wskazniki jednostkowe
11.1  Wskaznik powierzchni uzytkowej

Zgodnie z Wytycznymi Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipa 2013 1. po odjeciu
komunikacji pionowej (27,00 m?) powierzchnia do obliczenia wskaznika powierzchni
uzytkowej przypadajaca na jednego pracownika wynosi:

300,27 m? - 27,00 m? = 273,27 m?

273,27 m? : 14 0s6b = 19,52 m?/0s.

Wskaznik powierzchni uzytkowej wynosi 19,52 m% osobe.



11.2  Wskaznik powierzchni biurowej

Zgodnie z Wytycznymi Komendanta Gtownego Policji z dnia 30 lipa 2013 r. po odjeciu
powierzchni komunikacji pionowej i poziomej oraz weztow sanitarnych do obliczenia
wskaznika powierzchni biurowej przypadajacej na jednego pracownika wyniosta ona:

300,27 m? - 27,00 m? — 38,50 m? — 4,90 m? — 8,05 m? = 221,82 m?
221,82 m? : 14 0séb = 15,84 m?/os.

Wskaznik powierzchni biurowej wynosi 15,84 m?/ osobe.

I. CZESC INFORMACYJNA

1. Zalacznik dotyczacy wytycznych do projekty instalacji elektrycznej z elementami
instalacji teletechniczne;j.

2. Rzut poziomy I pietra budynku przy ulicy Piwnej 32-35 w Gdansku.

3. Postanowienie Pomorskiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku.



