Zal. nr 1.

Projekt instalacji elektrycznych
1. Nalezy wykona¢ oddzielnie od branzy teletechniczne;j.

2.

3.

4.

5.

Instalacja o$wietlenia ogélnego

a) Instalacje prowadzi¢ jako podtynkowa, natynkowo tylko w uzasadnionych
przypadkach.

b) W pomieszczeniach biurowych, technicznych nalezy stosowa¢ oprawy LED
zalgczane tradycyjnymi lgcznikami, w sanitariatach oprawy z czujnikami
obecnosci.

c) Laczniki o$wietleniowe montowaé na wys. 1,4m ($rodek puszki).

d) W pomieszczeniach z lustrem fenickim nalezy stosowaé w pomieszczeniu okazan
srednie natezenie oswietlenia min 750 Ix oraz dodatkowe doswietlacze LED nad
lustrem fenickim, natomiast w sasiednim pomieszczeniu oprawy umozliwiajace
Sciemnianie w zakresie 10-100% wymaganego natgzenia o§wietlenia.

e) W pomieszczeniach dla zatrzymanych oprawy powinny posiada¢ min.
wytrzymato$¢ na uderzenia 150J.

f) W pokojach biekitnych nalezy dobra¢ oprawy kloszowe, dajace $wiatto ,,fagodne”.

Instalacja o$wietlenia nocnego.

a) Wybrane oprawy o$wietlenia ogdélnego majg pracowa¢ w funkcji o$wietlenia
nocnego. Zalaczanie z pomieszczenia dyzurki.

b) Wylaczenie z dyzurki o$wietlenia nocnego nie powinno powodowac zgaszenia
Swiecgcych si¢ opraw oswietlenia ogdlnego.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego

a) Wykonana jako wydzielona instalacja w oparciu o oprawy LED z wilasnymi
akumulatorami LiFePOA4.

b) Wszystkie indywidualne akumulatory maja by¢ objete gwarancjg na caty okres
gwarancji zgodnie z podpisang umowa gtdéwng (ten zapis musi pojawic si¢ rOwniez
w specyfikacji).

c) Stosowaé tylko na ciggach komunikacyjnych, ciemnych przedsionkach toalet,
dyzurce, rozdzielni gtoéwnej, kotlowni, pomieszczeniach okazaf, blekitnym
pokoju.

d) Wszystkie oprawy awaryjne nalezy obja¢ centralnym monitoringiem

e) Centralka monitorujgca:

— Podlaczy¢ sie do projektowanej centralki na parterze

f) Po wykonaniu instalacji nalezy przygotowaé ksigzke eksploatacji o$wietlenia
awaryjnego, wykonang $ci$le wg wzoru uzgodnionego przez Zamawiajacego.

g) Projekt nalezy wuzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych

Instalacja gniazd zasilania og6lnego 230V 1 400V

a) Lokalizacje¢ gniazd dostosowa¢ do projektowanej aranzacji pomieszczen.

b) Instalacj¢ prowadzi¢ jako podtynkowa, natynkowo tylko w uzasadnionych
przypadkach.

c) Stosowaé przewody o przekroju zyly min 2,5 mm?

d) W pomieszczeniach biurowych osprzet mocowa¢ na wysokosci 0,3 m ponad
posadzka.

Instalacja gniazd zasilania dedykowanego 230V

a) Calos¢ instalacji zasila¢ poprzez z 0sobnej rozdzielnicy komputerowej




7.

8.

b) Instalacj¢ nalezy zakancza¢ gniazdowym zestawem PEL zawierajgcym trzy
gniazda zasilania dedykowanego (czerwone z kluczem) oraz dwa gniazda zasilania
ogolnego. Ponadto do zastawu PEL projektowane sg gniazda RJ45 wg opracowan
branzy teletechniczne;j.

c) W kazdym pomieszczeniu biurowym nalezy przewidzie¢ ilos¢ zestawow PEL w
liczbie o jeden wigcej niz ilo$¢ biurek ale nie mniej niz dwa zestawy. Na
korytarzach min cztery zestawy PEL.

d) Nalezy doprowadzi¢ do kazdej szafy teletechnicznej RACK 19” wyposazonej w
aktywne urzadzenia sieciowe lub centrale telefoniczne i zakonczy¢ panelem
dystrybucyjnym

e) Zasilacz UPS:

— Podwojna przemiana Online

— Typowy czas podtrzymania 8 minut — do uzgodnienia z Zamawiajacym)

— 3 fazy od strony zasilanie oraz 3 fazy na wyjsciu. Dla zasilaczy o mocy
mniejszej niz 5 kVA dopuszcza si¢ zasilacze jednofazowe.

— Wyposazone w wejscie bezpotencjalowe REPO (awaryjne wylaczanie przez
przycisk PPOZ z dyzurki)

— Wyposazony w karte SNMP oraz wykonane podiaczenie do sieci LAN
ztaczem RJ45

— Wyposazony w kart¢ komunikacyjng RS485

— Nalezy zaprojektowac¢ ulozenie magistrali RS485 pomigdzy UPSem a bramka
Ethernet zamontowang w rozdzielnicy gtéwne;j
Sitownia telekomunikacyjna.
a) Dobor samej sitowni telekomunikacyjnej oraz koszta powinny znalez¢é si¢ w
projekcie branzy teletechniczne;.
b) Projekt branzy -elektrycznej powinien zawiera¢ obwodd (ewentualnie dwa)
zasilajacy sitownie, ewentualne zabezpieczenia na obwodach odplywowych.
C) Z sitowni telekomunikacyjnej powinny by¢ zasilone nastgpujace odbiorniki
poprzez wydzielone obwody 230V:
Pulpit tacznosci w pomieszczeniu dyzurnego

— Odbiornik w pomieszczeniu radio (jezeli wystepuje) z reguty zlokalizowany na
najwyzszej kondygnacji obiektu

— Kazda szafa teletechniczna RACK 19” wyposazona w aktywne urzadzenia
sieciowe lub centrale telefoniczne i zakonczy¢ panelem dystrybucyjnym

Niezbegdne instalacje elektryczne wynikajace z koordynacji miedzybranzowych

(wentylacyjna, sanitarna, teletechniczna itp.)

Il.  Wykonawstwo instalacji elektrycznych

1.

2.
3.

Nalezy wykona¢ instalacje elektryczng zgodnie z uzgodnionym z KWP Projektem
Technicznym w petnym zakresie.

Wykona¢ wszystkie badania i pomiary instalacji elektrycznych, przedstawi¢ protokoty
Wykona¢ dokumentacje powykonawcza w formie papierowej oraz elektronicznej (1
plik PDF zawierajacy skan calej dokumentacji powykonawczej oraz rysunki w
formacie DWG).

Wykonawca zapewni kierownika robot elektrycznych z uprawnieniami budowlanymi
we wlasciwym zakresie branzy elektryczne;.






