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CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, c.o., cieptej wody i instalacji
chtodniczej dla | pietra w Gdansku ul. Piwna 32-35.

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2.  Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, cieptej wody
i klimatyzacji, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tej
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

1.3. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr
5;6;7;9; ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) wydanych przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

Instalacja centralnego ogrzewania — instalacje centralnego ogrzewania stanowig uktady
potgczonych przewoddéw, armatury i urzgdzen grzewczych (grzejnikdéw), stuzgce do
zaopatrywania budynkéw w ciepto, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone
w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkow, jakim powinna odpowiadac instalacje
centralnego ogrzewania.

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych
przewodow, armatury i urzgdzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg
wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtbwnego,
a instalacja zimnej wody pochodzgcej z wtasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za
pomocg ktoérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej
wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez
ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Urzadzenie zabezpieczajgce — urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia,
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uniemozliwiajgce wtérne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeplywowa instalacji — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowej.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody
z instalacji wodociggowe;j.

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewoddw wraz z urzgdzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajgcymi scieki oraz wody opadowe do pierwszej
studzienki od strony budynku.

Przyboér sanitarny — urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczenh
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd tgczacy przybdr sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym
lub przewodem odptywowym.

Przewéd spustowy (pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekdéw z podejsc
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzania Sciekdw z piondw do
przykanalika lub innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzgce do zbierania Sciekow z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

Rury miedziane spetniajgce wymagania normy PN-EN 12735-1 (zaleca sie stosowanie
norm Unii Europejskiej PN-EN 737) :

- rury z miedzi CW 024A(SF-Cu) — miedz odtleniona fosforem w gatunku dawniej
oznaczanej SF-Cu a dzisiaj CU-DH, o skfadzie 9% Cu+Ag i 0,015-0,040%P P.

- powierzchnia rur powinna by¢ czysta i gtadka ; pozostato$ci zanieczyszczen nie powinny

by¢ wieksze niz 38mg/m2 - rury winny posiadaé zaslepki z tworzywa na kohcach
gwarantujgce czystos¢ powierzchni.

Ksztattki miedziane (tgczniki) do lutowania kapilarnego lutem twardym, spetniajgce
wymagania normy PN-EN 1254 z miedzi odtlenionej fosforem o sktadzie 9% Cu+Agi0,015-

0,040%P. Ztagczki winny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach zapewniajgcych
zachowanie czystosci powierzchni wewnetrzne;.

Urzadzenia klimatyzacyjne typu Split o mocy chtodniczej zgodnej z doborem urzadzen w
dokumentacji projektowej, spetniajgce wymagania ustawy z 20 kwietnia 2004r. o
substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg i rozporzgdzenia do niej wydane o
analogicznej mocy chtodniczej i nastepujgcych podstawowych minimalnych

wymaganiach techniczno-jakosciowych:

- wypetnienie ekologicznym czynnikiem chtodniczym dopuszczonym do obrotu na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej R410A,

- funkcja pracy: chtodzenie, osuszanie,

- kontrola pracy klimatyzatora sterowana mikroprocesorem, ktéry efektywnie kieruje
poziomem wilgoci,

- automatyczna regulacja strumienia powietrza,

- autorestart tj. automatyczne wigczenie urzgdzenia po chwilowym zaniku napiecia,
- program nocny,

- programator,

- sterowanie pilotem bezprzewodowym na podczerwien,

- zasilanie : 230V/50Hz lub 400/50Hz

- gtosnos¢ mierzona w odlegtosci 1metra dla urzgdzenia wewnetrznego w zakresie do 40-
45 decybeli, a dla urzgdzenia zewnetrznego nie przekraczajgca 53 decybeli,



- urzgdzenia energooszczedne:

- oznakowanie znakiem CE potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu lub procesu jego
wytwarzania z wymaganiami, ktére winien spetniac¢ wyrob dopuszczony do obrotu,

- spetniajgce wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki , pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 12.03.2003 w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego,
- instrukcja obstugi (uzytkowania) winna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim i przekazana

Zamawiajgcemu w ilosci zgodnej z iloScig zamontowanych jednostek. Urzgdzenia nalezy
wyposazy¢ w konstrukcje montazowa.

Izolacja termiczna rurociggdw przeznaczona do izolacji instalacji chtodniczych, do
montazu pod tynkiem spetniajgca wymagania PN-B-02421:

Otulina termoizolacyjna o grubosci minimum 13mm , o nastepujgcych wiasciwosciach :

- ciezar wiasciwy (gestosc¢) ok. 30 kg/m3,

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej wg PN-EN 1SO 8497 : 0,038-,040 W/mK przy temp.
+0C

- struktura komorkowa; zamknieta

- materiat samogasngcy, zakwalifikowany jako co najmniej nie rozprzestrzeniajgcy ognia
zgodnie z PN-B-02873

Przewody skroplin - skropliny bedg odprowadzane z tac ociekowych przewodami skroplin
@32-63 z rur PP, PVC NIBCO Ilub elastycznym wezem do odprowadzania skroplin
0 zewnetrznej karbowanej powierzchni nadajgcej przewodowi odporno$¢ na zatamania
i uszkodzenia umozliwiajgc jednoczesnie swobodne ksztattowanie przebiegu
odprowadzania skroplin z jednostki wewnetrznej, o wewnetrznej powierzchnia pozbawionej
"karbow" umozliwiajgcej swobodny odptyw wody.

Obudowa rur Ptyty gipsowo-kartonowe-obudowa rur-rur odprowadzajgce skropliny

Rura dowolnego systemu kanalizacyjnego z PCV — jako tuleja ochronna

przej$cia przez sciane rury miedziane;.

Elastyczna masa uszczelniajgca do uszczelniania przejs¢ przez przegrody

wewnetrzne w budynkach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi.

Warunki przechowywania i skladowania wszystkie materiaty powinny byé dostarczane
w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta lub
odpowiednig Aprobatg Techniczng.

Wariantowe stosowanie materialdbw Podany powyzej materiat stanowi propozycje
projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg ,Prawo zamdwien publicznych”
Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-
jakosciowych wyrob. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
ze sztukg budowlang.

1.5. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji
Dokumentacje rob6t montazowych instalacji stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane
jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
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z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna
w przypadku zamowien publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacii
roboét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegodtowej) wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla
realizacji konkretnego zadania.

Montaz rurociggdw chtodniczych nieroztgczne poprzez Iutowanie twarde przy
zastosowaniu twardych lutéw IS-45 wg PN-EN 1044 oraz w razie koniecznosci topnikéw
wg PN-EN 1045. Lutowanie winno odbywaé sie w ostonie gazu obojetnego
przepuszczanego przez tgczone rury. Rure nalezy ostroznie przecinac prostopadle do jej
osi obracajgc powoli ostrze przecinarki. Kohcowki rury nalezy wyrownac pilnikiem,
a fgczone powierzchnie nalezy bardzo doktadnie wyczys$ci¢ za pomocg szczoteczki lub
witokna niemetalicznego, az do uzyskania metalicznego potysku. Zaleca sie tgczenie
rurociggdw o Srednicach mniejszych niz 15x1mm poprzez rozttaczanie koncowek rur,
trojnikdw , a tuki wykonywac przez giecie.

Pomiedzy Scienng wewnetrzng jednostkg klimatyzatora, a agregatem zewnetrznym
nalezy wykona¢ dwururowg instalacje chtodniczg z rur miedzianych azotowanych.
Przewody prowadzi¢ w otulinie gr. min. 13mm.

Przejscia instalacji przez stropy i Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
chronigcych Scianki rury miedzianej przed przetarciem , wykonanych z dowolnej rury
systemu kanalizacyjnego PCV.

Przejscie przez $ciany nalezy uszczelnia¢ dowolng masg uszczelniajgca.

Do powstajgcego podczas procesu chtodzenia kondensatu nalezy wykonac instalacje

odprowadzajgcg grawitacyjnie powstajgcy kondensat z rur polietylenowych PE o srednicy
20mm.

Izolacja rurociggow.

Przewody instalacji chtodniczej nalezy zaizolowac termicznie. Izolacja winna spetnia¢
wymagania PN-B-02421. Izolowanie przewoddéw nalezy wykonacC po przeprowadzeniu
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prob szczelnosci. Nie nalezy izolowac instalacji podczas jej dziatania. Prace izolacyjne
nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta materiatu izolacyjnego, przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz 100C.

W czasie montazu izolacji nalezy zachowac czysto$¢ i suchos¢ powierzchni otulin oraz
powierzchni izolowanych przewodéw. Montaz otuliny nalezy prowadzi¢ zgodnie
z instrukcjg producenta. Do montazu nalezy uzy¢ dostepnych akcesoriow montazowych
jak np. tasmy. Styki wzdtuzne otulin winny by¢ wobec siebie przesuniete o ok. 10-150.

Montaz urzadzen klimatyzacyjnych

Montaz urzadzenia klimatyzacyjnego nalezy zrealizowaC prze wykwalifikowang ekipe
monterska, ktérej pracownicy (lub przedsiebiorstwo ich zatrudniajgce) posiadajg aktualne
Swiadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (groznych dla srodowiska
naturalnego i warstwy ozonowe)).

Jednostki zewnetrzne i wewnetrzne nalezy zamontowacC bezposrednio na Scianie pod
sufitem Ilub w kanatach (w =zaleznosci od rodzaju klimatyzatora), zgodnie
z rozmieszczeniem wskazanym w dokumentacji projektowej , oraz zgodnie z technologig
i wytycznymi montazu zawartg w instrukcji montazowej producenta.

Jednostke wewnetrzng nalezy zainstalowac tak, by powietrze wywiewane nie mieszato
sie z powietrzem powracajgcym do urzgdzenia. Nie nalezy umieszczaC urzgdzenia
wewnetrznego w miejscu na ktére pada bezposrednie Swiatto stoneczne.

Jednostke zewnetrzng nalezy zainstalowaé na zainstalowanej wczes$niej konstrukciji
wsporczej tak, aby wywiewane gorgce powietrze nie byto ponownie zasysane i aby nie
byto przeszkdéd w przeptywie powietrza. Nalezy przestrzega¢ zachowania odpowiednie;j
wolnej przestrzeni wymaganej przez producenta urzgdzen i dobrej wentylaciji.

Montaz urzadzen winien umozliwia¢ do nich dostep wzgledu na ich dziatanie,
czyszczenie i konserwacje.

Jesli dtugosci przewodow chtodniczych sg dtuzsze niz zalecane w instrukcji producenta ,
nalezy dokona¢ dopetnienia instalacji czynnikiem chtodniczym. Dopetnienia dokonuje sie
zgodnie z instrukcja producenta urzgdzenia.

Po zamontowaniu urzgdzen nalezy dokonacC sprawdzenia , czy nie nastepuje wyciek
czynnika chtodniczego. Ponadto nalezy wykona¢ wszystkie czynnosci kontrolne
w zakresie instalacji chtodniczej wynikajgce z rozporzgdzen do ustawy z 20 kwietnia 2004
r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowa.

Montaz winien zakonczy¢ sie uruchomieniem serwisowym zrealizowanym przez
uprawniony serwis i przekazaniem pilota sterujgcego do urzadzenia uzytkownikom — co
winno zostac potwierdzone na pismie.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych nalezy dokonac przeszkolenia
uzytkownikow urzgdzen w zakresie ich obstugi.

Wymagania dotyczgce wykonywania instalacji chtodniczych zawiera norma PN-EN 378-
2. Przewody chtodnicze nalezy prowadzi¢ bruzdach wykutych w scianach o wymiarach :
dla pojedynczego rurociggu 40x40mm, dla podwdéjnego 40x50mm, + doliczy¢ 5mm na
zaprawe tynkowa.

Rurociggi odptywu skroplin o srednicy 20mm nalezy utozy¢ w bruzdzie wykutej w Scianie
o wymiarach 30x30mm + doliczy¢é 5mm na zaprawe tynkowg lub w natynkowych
kanatach z tworzywa sztucznego. Rurociggi te nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 1-2%
w kierunku $ciany zewnetrznej. W przypadku prowadzenia rurociggéw chtodniczych
i odptywu skroplin po te samej trasie, wowczas nalezy rury odptywu skroplin prowadzic¢
ponizej rurociggdéw chtodniczych.



¥ gczenie rurociggow nalezy przeprowadzac jako za pomocg tgcznikdw miedzianych jako
potgczenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Materiaty stosowane do montazu instalacji powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normag lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Rodzaje materiatow
Rury i ksztattki oraz rury z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki stalowe i z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w odpowiednich normach:

a) rury wodociggowe;
— z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1452-1+5,
— z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,
z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1+5,
— z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.
b) dla rur kanalizacyjnych;
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001,
PN-EN 1329-2:2002(V),
— z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(V),
— z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(UV).

Armatura domowa

Armatura domowa sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej)
musi spetnia¢ warunki okreslone w nastepujgcych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-
75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 3

Do wykonania robd6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot, zarobwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie

8



organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi Iub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd
konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie
wysokosc¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak $ruby, fancuchy, itp. Luzno ukfadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej

- idesek pod fancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,
— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedtug istniejgcych zalecen przewo6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia
-5°C do +30°C.
Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature  nalezy przewozi¢c pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewnic cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie
i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub
niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach
co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw ruri 1,5 m
wysokos$ci. Rury o roznych Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac¢
przektadkami drewnianymi.

Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od urzadzen
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grzewczych.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Warunki przystagpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztaltek i armatury,

— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonac¢ bruzdy w $cianach w przypadku ukfadania w nich przewodéw wodociggowych,
kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania,

— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow wodociggowych,
kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.

Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do
wiasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociggi mogg by¢ mocowane bezposrednio na $cianach, w bruzdach scian lub
warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

Potaczenia rur i ksztaltek oraz rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur, ksztattek oraz rur i ksztattek z tworzyw sztucznych
nalezy dokonac ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste,
gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Potgczenia skrecane lutowane lub zgrzewane
Potgczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktére polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
kohcowek do wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego
materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe
(PE) zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego
Zz bosym koncem lub rura.

Po ztgczeniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu
w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas tgczenia.
Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

Potgczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktére zaciskane sg
na koncéwkach rur. Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach o srednicach do 110
mm.

Potgczenia kielichowe na wcisk
Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich,
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z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC-U).
Potaczenia klejone

Potgczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i ksztattek
z PVC-U Powierzchnie tgczonych elementdéw za pomocg kleju agresywnego muszg byc¢
czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.
Pomieszczenie, w ktorym odbywa sie klejenie musi by¢é dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikéw.
Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentow tych materiatow.

Potaczenia z armatura

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrzne;.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.

Wysokos¢ ustawienia armatury nad podtogg lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji (zeszyt nr 5;6;7;9 COBRTI INSTAL).
Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajac
instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sg to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do
wartosci cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku
przeciekdéw i roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wytgcznie spowodowane
elastycznoscig przewodéw z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2
godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cidnienia nie
wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtbwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci ciSnienia probnego i
obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakoczone wynikiem
pozytywnym — brak przeciekdw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara —
to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposob prawidtowy, chyba ze
wymagane sg jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta przewoddow z tworzyw
sztucznych. Wartosc cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji
technicznej i WTWIO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem
(zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWIO).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak
spadku cisnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos$é
niebezpieczne i nalezy sScisle przestrzega¢ wymogéw okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C,
przy cisnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokot.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi),
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

o Dtugos¢ rurociaggéw:

— nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od strony
instalacji) badz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw
(w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do korncowki podejscia
do poszczegdlnych punktow czerpania wody,

— oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggow
w zaleznos$ci od rodzajéw rur i ich srednic oraz rodzajow potgczeh bez odliczania
dtugosci fgcznikdbw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do
dtugosci rurociggdéw armatury kotnierzowe;j,

— podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogolnej dlugosci rurociggéw, a
niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug sSrednic
rurociggow i rodzajow podejs¢. Przy ustalaniu liczby podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢
podejscia wody zimnej, odrebnie — wody cieptej,

— dtugosc¢ rurociggow w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej
dtugosci rurociggow,

— dhugosc¢ rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, grzejniki, liczy sie w sztukach lub
kompletach.

Préobe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug srednic oraz rodzajow budynkow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi

w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielko$ci instalacji. Szczegotowy

zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem

i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,

zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej ,centralnego ogrzewania przed

przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed

mozliwoscig pogorszenia jako$ci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami

skracajgcymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig

przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnosé odczytu +0,5 C,

— spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow rdznicowych
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

Odbidr robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji wodociggowej. Z  przeprowadzonego

odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.
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Odbior techniczny czesciowy instalacii.

Odbior techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare
postepu robdt. Dotyczy on na przykfad: przewodow utozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow
uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru technicznego koncowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi),

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt potwierdzajgcy
prawidiowe wykonanie robo6t oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkow instalaciji, ktére byty
objete odbiorem czesciowym.

Odbidr techniczny koncowy instalacji.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

— zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczylty sie wynikiem
pozytywnym.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- kosztorys powykonawczy,

- protokoty odbioréw ulegajgcych zakryciu,

- protokéty odbiorow czesciowych,

- wyniki pomiarow kontrolnych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakfadanych parametrow zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi) i WTWIO,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokot.
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9.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje

po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi

wartos¢ tych roboét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego

Ceny jednostkowe wykonania robét obejmujgce roboty montazowe instalacji uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,
wykonanie ewentualnie wystepujacych robot ziemnych,

wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2,

montaz rurociggow i armatury,

wykonanie préb cisnieniowych,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowigzujace Normy Unii Europejskiej i Polskie Normy

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — zeszyt 5 — COBRTI
INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych —zeszyt6 — COBRTI
INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 —
COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjne — zeszyt 9 —
COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogoine.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwiehn publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreSlenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. —
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

—Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr
109 z 2004 r., poz. 1156).

Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz.
1718).
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