Turawa ul. Opolska 39¢ — pomieszczenia w kondygnacji podziemne;j
budynku Urze¢du Gminy

Obiekt po termomodernizacji i wymianie instalacji, pomieszczenia ogrzewane zlokalizowane
w pomieszczeniach piwnicy.

BIOFEEDBACK

- dostosowanie zej$cia do potrzeb 0s6b z niepetnosprawnoscia (schody)

- wyréwnanie 1 wymiana podtog oraz list przypodlogowych w catej pracowni, usuniecie progéw,
(kafle)

- wentylacja

POCZEKALNIA

- usunigcie ,,konstrukceji” pod schodami

- nowe o$wietlenie, 3 gniazdka, wtaczniki
- malowanie

- poszerzenie i wymiana drzwi (90)

SALA DO BIOFFEDBACK

- wymian okna

- wzmocnienie instalacji elektryczne;j

- nowe o$wietlenie, 8 gniazdek (po 2 na kazdej $cianie), wlaczniki
- malowanie

-poszerzenie, wymiana oraz wygluszenie drzwi do pracowni

POMIESZCZENIE NA SPRZET

- postawienie $cianki dziatowej

- poszerzenie i wymiana drzwi (90) x 2
- malowanie

- oswietlenie, 2 gniazdka, wiaczniki




