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Inwestor: Gmina Dybno z siedzib. Wola Dobirnska 240 ;32-852 Debno
Obiekt: Kod CPV 45233200-1 roboty zakresu -réine nawierzchnie

Budowa: data opracowania 10.01.2022 r.

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujicy: Kazimierz Flebanczyk 32-851 Jadowniki ul.Sgaropelska 31




Staropolskal

| pPodstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie | Ilose |Krot| Jedn. |

| 1 Podb. =z krusz. tamanego stab. mech. |

| 1.001 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, po zag=szczeniu 25 cm |
| Tluczen 0/64

| km 0+000 do km 0+745 745%3,6 = 2 682,0 I
| |
| |

zjazdy 37 szt {4,5%3,0)*37 = 499,5

| 1.002 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gdrna, po zag.szczeniu 15 cm |
| Ttuczen 0/31,5 |
| km 04000 do km 0+745 745+%3,60 = 2 82,0 |
| zjazdy 37 szt {4,5%3,0)*37 = 499,5 |
I |

| 2.001 KNNR 6/309/3 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralnal, |
| mieszanka asfaltowa, grubosic po zaggszczeniu 6 cm, masa grysowa, |
| samochéd do 5 t |
| od km 0+000 do km 0+745 745*%3,40 = 2 533,0 |
| skrzyzowana i zjazdy 150 = 150,0 |
| 37 szt zjazdow (4,4%2,5)*37 = 407,0 |
I |

| 3.001 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi:cbiernymi, z transportem urobku

| samochodami samowytadowczymi na odlegtos - do 1 km, koparka 0,25 m3, |
| kategoria gruntu III wykonwniw cdmulenia rowu odwadniajacego w ilosci |
| 0, 50m3 /mb |
| |
| |

km 04000 do km 0+745 745*0,7*0,8 = 417,2

417 m3 |
| 3,002 KNNR 6/606/4 Gcieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat | | |
| o grubo.:ci 20 cm | | | |
| 120 = 120,0 | | | |
| | 120,000] |m|
| 31.003 KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40 cm zrur PCV 37 szt | | |
| zjazdéw | | | |
| 37+4,5 - 166,5 | | | |
| | 166,500 |m|
| 3.004 KNR 201/234/10 .ciycie poboczy, réwniarkami samojezdnymi, grunt kategorii IV | | |
| korytowanie drogi | | | |
| R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 |
| od km 0+000 d0 km 0+745 745%1,2 = 894,0 | | | |
\ : | I |
| | 894, 0| |m2 |
| 3.005 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gdrna, po zag.szczendu 8 cm | | | |
| dosypanie poboczy | | | |
| kin 0+000 do km 0+745 745%0,3*2 447,0 | | | |
| ’ | 447,000 | m2 |




