PROJEKT KONCEPCYJNY - ZALACZNIK DO WNIOSKU W RAMACH
PROGRAMU ,,MALOPOLSKIE REMIZY™"

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis techniczny dla modernizacji Zrédla ciepla
poprzez zmiane sposobu ogrzewania z kottowni weglowej (ekogroszek) na kociot na
biomase/pellet oraz wymiang zasobnika C.W.U. w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Szaflarach

2. Opis stanu istniejacego

W budynku znajduje si¢ kotlownia weglowa (ekogroszek) o mocy 50 kW z kotlem wraz z
podajnikiem $§limakowym dla c.o. i ¢.w.u. oraz zasobnik c.w.u. o pojemnosci 2501.

Istniejgcy kociol 0 mocy 50kW jest kotlem niewystarczajacym dla budynku (pracuje na pelnej
mocy urzadzenia). Pomieszczenie kotlowni zlokalizowane jest na poziomie piwnicy w
specjalnie wydzielonym do tego pomieszczeniu. Istniejacy kociol weglowy oraz zasobnik
c.w.u. nalezy zdemontowac i zutylizowac.

3. Pomieszczenie kotlowni

3.1. Opis proponowanych rozwigzan

Pomieszczenie kottowni, w ktérym zostanie zabudowany kociol na pellet jest
pomieszczeniem dotychczasowej kottowni weglowej (na ekogroszek). Kotlownia jest
zlokalizowana na poziomie piwnicy w specjalnie wydzielonym do tego pomieszczeniu.

Moc projektowanego kotta wynosi 70kW — projektuje si¢ zwigkszenie mocy kotta z
istniejacej mocy 50kW poniewaz pracuje on na pelnej mocy co wpltywa znaczaco na szybsze
zuzycie kotla oraz zwigksza zapotrzebowanie na opal. Kociol bgdzie spelnia¢ standardy
normy emisji zanieczyszczen dla sezonowego ogrzewania pomieszczen okreslone w
Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz ustalone Dyrektywa
2009/125/EC. Projektowana wymiana zasobnika c.w.u. na ocieplony oraz wigkszy o poj. 5001

3.2. Wentylacja pomieszczenia

Wywiew realizowany bedzie przez istniejaca kratke wentylacyjng umieszczong pod sufitem
odprowadzajaca powietrze do istniejgcego kanatu wywiewnego. Przekr6j poprzeczny tego
kanatu jest nie mniejszy niz 14x14 cm. Otwér wlotowy do kanatu posiada wolny przekroj
réwny przekrojowi kanatu. Kanal wywiewny i otwor wlotowy do niego nie moga mie¢
urzadzen do zamykania.

Nawiew powietrza realizowany bgdzie przez istniejgcy kanat nawiewny o przekroju nie
mniejszym 20x20cm.

Przewody wentylacji wywiewnej oraz nawiewnej sa wykonane z materialu niepalnego.

3.3. Oswietlenie
Pomieszczenie kottowni posiada oswietlenie sztuczne.

3.4. Urzadzenia wodociagowe i kanalizacyjne
Pomieszczenie jest wyposazone w instalacje wodociggowa.

3.5. Izolacja przewodow
Przewody cieplne w obrebie kotlowni powinny sg zaizolowane cieplnie.



4. Technologia pomieszczenia kotlowni

Zrédlem ciepta dla rozpatrywanego obiektu bedzie kociot na biomase/pellet. Nominalna moc
kotla wyniesie 70 kW. Kociol pracowat bedzie dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla
potrzeb przygotowania cieplej wody uzytkowej. Kociot bedzie spetniaé¢ standardy normy
emisji zanieczyszczen dla sezonowego ogrzewania pomieszczen okreslone w Rozporzadzeniu
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz ustalone Dyrektywa 2009/125/EC.

W kotle nalezy stale utrzymywac temperature wody o wartosci od 60°C do 80°C. Utrzymanie
takiej temperatury nie dopusci do wykraplania si¢ wody ze spalin oraz powstawania
produktow cieklych w wyniku pirolizy. Temperatura powrotu wody do kotla nie moze spasé
ponizej 55°C, dlatego ukiad kottowy zostanie doposazony w sprz¢gto hydrauliczne
gwarantujgce utrzymanie minimalnej temperatury powrotu.

Kociot zostanie podigczony do istniejacego kanatu spalinowego.

5.1. Wytyczne elektryczne

Istniejgce pomieszczenie kotlowni wyposazone jest w instalacje elektryczng gniazd
wtykowych oraz o$wietlenia. Nowe urzagdzenie grzewcze nalezy podiaczy¢ elektrycznie do
istniejgcej instalacji gniazd wtykowych kottowni. Podtaczenie wykonaé poprzez fabryczny
przewdd zasilajacy kotta na biomase¢/pellet. Wszystkie dodatkowe urzadzenia uktadu kotla
(pompy obiegowe, zawory mieszajace, czujniki), nalezy zasili¢ bezposrednio z odpowiednich
wyjs¢ sterownika centralnego kotta.

5.2. Zabezpieczenie instalacji
Kociol na pellet nalezy zabezpieczy¢ z wykorzystaniem istniejacych urzadzen i orurowania
poprzez hydrauliczne podigczenie w miejscu wskazanych w drt-ce kotla.

6. Wytyczne BHP i PPOZ

Rozwigzania projektowe nie zmieniajg dotychczasowych warunkdw przeciwpozarowych.
Rozwigzania projektowe przyjete w niniejszym opracowaniu odpowiadaja wymaganiom
przepisoOw o bezpieczenstwie i higienie pracy. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do
wszystkich urzadzen.

7. Obliczenia wielko$ci produkowanej energii przed i po modernizacji
a) Obliczono wielko$ci produkowanej energii przed modernizacja kottowni = 303,90[GJ/rok]
b) Obliczono wielkosci produkowanej energii po modernizacji kottowni = 96,24[GJ/rok]
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