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PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa merytoryczna:
= Dokumentacja archiwalna i inwentaryzacja — projekt architektoniczny

»  Wizja lokalna

2. Ogodlny opis stanu istniejgcego konstrukcji budynku.

Budynek wykonany jest jako obiekt dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony.
Budynek wykonany jest jako obiekt o uktadzie konstrukcyjnym tradycyjnym
murowanym scianowym. Budynek wykonany jest o konstrukcji ze scianami nosnymi
zewnetrznymi z pustakéw ceramicznych szczelinowych uzupetnionych o elementy z
muru z cegly petnej oraz wewnetrznymi rowniez murowanych z pustakéw
ceramicznych szczelinowych uzupetnionych o elementy muru z cegty petnej. Sciany
nosne stanowig oparcie stropow zelbetowych gestozebrowych monolitycznych. Nad
pietrem wykonana jest konstrukcja analogiczna jak na nizszej kondygnaciji, ktéra
stanowi oparcie dla konstrukcji wiezby dachowej drewnianej. Konstrukcja wiezby
dachowej o uktadzie mieszanym dwuspadowym i czterospadowym krokwiowo-

ptatwiowym.

3. Opis ogdiny projektowanych zmian konstrukcji budynku.

Projekt zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty na pomieszczenia
przedszkola i przebudowa budynku zaktada wyburzenie jednej Sciany murowanej
dziatowej. Dodatkowo zaprojektowano powiekszenie otworu drzwiowego w scianie
wewnetrznej nosnej oraz wykonanie nowego przebicia pod otwdr drzwiowy w Scianie
wewnetrznej.

W projektowanym poszerzeniu istniejgcego otworu drzwiowego w Scianie oraz w
nowych otworach w Scianach wewnetrznych, przewidziano wykonanie nowych

nadprozy zelbetowych z belek prefabrykowanych typu L19 w ilo$ci 2 szt. Wykonanie



nowych nadprozy przewidziano do wykonania dwuetapowo. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ wymiane polowy szerokosci nadprozy z zamontowaniem 1 sztuki
nadproza L19 i podklinowaniem do istniejgcego muru. Przestrzenn pomiedzy
nadprozami 0 murem nalezy wypetni¢ mocna zaprawg cementowa min. klasy M10.
Nastepnie nalezy osadzi¢ drugg czes¢ nadproza postepujgc analogicznie.
Dodatkowo zaprojektowano wyburzenie czesci pasa podokiennego w celu osadzenia
drzwi wyjsciowych do projektowanych schodow zewnetrznych.

Zaprojektowano rowniez schody zewnetrzne stalowe jako wyjscie z pomieszczenia
na zewnatrz budynku. Schody zaprojektowano jako samono$ne o konstrukcji stalowej
posadowionej na wtasnych fundamentach.

Konstrukcje schodow zaprojektowano z belek stalowych C200 i oparto na slupach
stalowych z RK 100x60x4mm. Stopnie schoddw zaprojektowano jako typowe w
systemie MOSTOSTAL z krat pomostowych zgrzewanych. Podest schodéw
zaprojektowano z krat pomostowych zgrzewanych systemowych typu MOSTOSTAL.
Elementy stalowe zaprojektowano ze stali S235JR. Potgczenia elementow
zaprojektowano jako spawane. Elementy stalowe zaprojektowano zabezpieczone
antykorozyjnie systemowymi zestawami farb.

Fundamenty schoddéw zaprojektowano w formie okragtych stupkéw zelbetowych o
Srednicy 30cm posadowionych na gtebokosci 1,1m. Zbrojenie fundamentéw
zaprojektowano z pretow 4#12 ze strzemionami #8 co 15cm. Fundamenty
zaprojektowano z betonu C25/30XC3 i z pretow klasy AllIN. Mocowanie konstrukcji
schodow do fundamentow kotwami wklejanymi systemowymi (np. HILTI)

Na scianie budynku zaprojektowano konstrukcje lekka sciany — wypust Sciany na
szkielecie stalowym. Szkielet stalowy wypustu sciany zaprojektowano z kagtownikéw
L40x40x4mm. Potgczenia elementow zaprojektowano jako spawane. Elementy
stalowe zaprojektowano zabezpieczone antykorozyjnie systemowymi zestawami farb.
Mocowanie konstrukcji wypustu Sciany konstrukcji kotwami wklejanymi systemowymi
(np. HILTT)

4. Zalecenia wykonawcze.

W trakcie wykonywania prac w zakresie nadprozy nalezy odpowiednio podeprzeé



strop istniejacy.
Przed rozpoczeciem robot przy wykonywaniu nadprozy nad drzwiami nalezy
wykonac¢ doktadne odkrywki istniejgcego nadproza nad drzwiami. Rozwigzanie
ostateczne uzgodni¢ z projektantem konstrukc;ji.
Wszelkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych,
zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz wiedzg techniczng. Wszelkie materiaty zastosowane
wymagajg dopuszczenia do stosowania w budownictwie i powinny posiadac
wymagany ,Znak Bezpieczenstwa”.
W trakcie wykonywana robét zaleca sie zapewnienie odpowiedniego nadzoru prac
konstrukcyjnych.
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