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C. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

C.1. WYMAGANIA OGOLNE

C.1.1. Nazwa zamowienia
DOSTOSOWANIE LOKALU NR 0 ZNAJDUJACEGO SIE W BUDYNKU PRZY UL. STAWKI 3A W WARSZAWIE NA
POTRZEBY BIBLIOTEKI | ARCHIWUM ZAKLADOWEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI DO PRZECHOWYWANIA
DOKUMENTOW PUBLICZNYCH ORAZ BLANKIETOW TYCH DOKUMENTOW
Nazwa zadania inwestycyjnego:
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DOSTOSOWANIE LOKALU NR 0 ZNAJDUJACEGO SIE W BUDYNKU PRZY UL. STAWKI 3A° W WARSZAWIE NA POTRZEBY
FUNKCJIONOWANIA BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ Z CZYTELNIA, POMIESZCZEN DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW
PUBLICZNYCH ORAZ BLANKIETOW TYCH DOKUMENTOW A TAKZE ARCHIWUM ZAKtADOWEGO

Adres:
ul. Stawki 3a, 00-193 Warszawa

C.1.2. Przedmiot Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdélne wykonania i odbioru robét,
wspodlne dla wszystkich rodzajow robdt objetych przedmiotem zamoéwienia publicznego pn.:
DOSTOSOWANIE LOKALU NR 0 ZNAJDUJACEGO SIE W BUDYNKU PRZY UL. STAWKI 3A W WARSZAWIE NA
POTRZEBY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ Z CZYTELNIA, POMIESZCZEN DO PRZECHOWYWANIA
DOKUMENTOW PUBLICZNYCH ORAZ BLANKIETOW TYCH DOKUMENTOW A TAKZE ARCHIWUM ZAKtADOWEGO

C.1.3. Zakres stosowania Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Ogolna Specyfikacja Techniczna (OST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z wykonaniem zadania pn.: DOSTOSOWANIE LOKALU NR 0 ZNAJDUJACEGO SIE W BUDYNKU PRZY UL.
STAWKI 3A° W WARSZAWIE NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI UCZELNIANE)J Z CZYTELNIA,
POMIESZCZEN DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW PUBLICZNYCH ORAZ BLANKIETOW TYCH DOKUMENTOW
A TAKZE ARCHIWUM ZAKtADOWEGO

C.1.4. Zakres Robot objetych OST

C.1.4.1. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane obejmujg w szczegdlnosci:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkéw

45262321-7 Wyréwnywanie podtég

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej

45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych i obuddw z ptyt g-k
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431200-9 Ktadzenie glazury

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

C.1.5. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

— wykonanie zabezpieczen z folii,
— wywaoz i utylizacja gruzu i pozostatych odpadéw budowlanych.

C.1.6. Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania i realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne dla
bezpieczenstwa i ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
ryczattowa.

Po terenie dziatki oraz w sgsiedztwie przebiegajg sieci:

wodociggowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, cieptownicze i telekomunikacyjne.

Istniejgcy budynek uzytecznosci publicznej, podtgczony jest do wszystkich mediéw, wyposazony w instalacje
wodno-kanalizacyjng, c.0., elektryczng, teletechniczna.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest wewnatrz budynku, na parterze.

C.1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z Ofertg, Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy.

C.1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dokumentacje Projektows i Specyfikacje
Techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone i bezpieczernstwo w tych czesciach obiektu, ktére
podlegajg remontowi.

C.1.7.2. Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig opis zadania, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich
waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa,

2) Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

C.1.7.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

C.1.7.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczgce ochrony srodowiska.
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywow z
zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy,
b) unika¢ ucigzliwosci dla osob i srodowiska wynikajgcych z uszkodzen, skazenia, hatasu oraz innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania lub je ogranicza¢ do minimalnych rozmiaréw niezbednych do
realizacji zadania.
c) stosowac srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
d) uzywac sprzetu podczas realizacji robot spetniajgcego obowigzujgce normy i
przepisy.

C.1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepisow BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany jest
wykluczy¢ prace pracownikdw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na
placu budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

C.1.7.6. Organizacja planu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
— Utrzymania porzgdku na placu budowy;
— Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;
— Utrzymania w czystosci placu budowy.

C.1.7.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

C.1.7.8. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa przejecia robét przez przedstawiciela zamawiajgcego oraz bedzie
utrzymywac roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu wydania Swiadectwa przejecia robot.
przedstawiciela zamawiajgcego moze wstrzymac roboty, jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymanie,

C.1.7.9. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. z pdzniejszymi zmianami Prawo Budowlane i przekazania jej zamawiajagcemu w 2 egzemplarzach.
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C.1.7.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i terenowe oraz inne
przepisy i wytyczne ktére sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pefni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wymagan
prawnych w wypadku korzystania z podlegajgcych ochronie patentowej materiatow, urzadzen badz metod
dziatania.

C.1.8. Okreslenia podstawowe

Zarzqdzajqcy realizacjg umowy, przedstawiciel zamawiajgcego — w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robdt z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéow oraz robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez przedstawiciela zamawiajgcego.

Polecenie przedstawiciela zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez przedstawiciela
zamawiajacego w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich iloSci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Odbidér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,,odbiorem koricowym”,
polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdét budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem
terenu budowy i ewentualnie

terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robodt
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badz dostawcdéw materiatow i
ustug objetych umowg z Zamawiajacym.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumiec Inwestora przedsiewziecia tj. Szkota Wyzsza Wymiaru Sprawiedliwosci,
z siedzibg w Warszawie przy ul. Wisniowej 50, 02-520 Warszawa.
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C.2. MATERIALY

Zamawiajacy zgodnie z Art. 30.1. PZP wszelkie wskazane znaki towarowe, patenty, lub pochodzenie, uzyt celem
doktadnego opisu przedmiotu zamdwienia (jego poziomu, standardu), ale takiemu wskazaniu zawsze nalezy
przyporzgdkowac sformutowanie ,lub réwnowazne".

C.2.1. Warunki og6lne

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 Ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi przedstawicielowi zamawiajgcego szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez przedstawiciela zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

C.2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez wykonawce wywiezione z
placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiajgcego. Jesli przedstawiciel
zamawiajacego zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktdérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez przedstawiciela zamawiajacego.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

C.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosc i byty dostepne do kontroli przez
przedstawiciela zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z przedstawicielem zamawiajgcego lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

C.2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego réwnowaznego stosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi przedstawiciela zamawiajgcego o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez przedstawiciela zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
zmieniany bez zgody przedstawiciela zamawiajgcego.

C.3. SPRZET

Wszelki sprzet i maszyny do wykonania robdt muszg by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla wykonawcy oraz
0s6b trzecich.

Wykonawca musi posiadaé wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji sprzetu (jezeli wymadg takowych istnieje
dla konkretnego sprzetu).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
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zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robaét.

Sprzet bedgcy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzgdzajacemu realizacjag umowy
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacjag umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

C.4. TRANSPORT

Wszelkie srodki transportu stosowane przez wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla
wykonawcy oraz oséb trzecich.

Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji sSrodkéw transportu (jezeli wymadg
takowych istnieje dla konkretnego srodka transportu).

Liczba i rodzaje Srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robdt. Muszg one zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu
robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy przez przedstawiciela
zamawiajgcego na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy (Zamawiajgcego).

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

C.5. WYKONANIE ROBOT
C.5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robaét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami przedstawiciela zamawiajgcego.

Decyzje przedstawiciela zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia przedstawiciela zamawiajacego dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

C.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

C.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przedstawiciela zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez przedstawiciela zamawiajacego

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czes¢ 0gding opisujgcg:
— organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposdb prowadzenia robdét,
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— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— BHP,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji przedstawicielowi
zamawiajgcego;

b) czes¢ szczeqdtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu robdt:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzajeiilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robat,

— sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

C.6.2. Zasady kontroli jako$ci robot
Celem kontroli robdt bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosé materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci przedstawiciel zamawiajgcego moze zadaé¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, przedstawiciel zamawiajgcego ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z warunkami dla umoéw na wykonanie
robot inwestycyjnych. Wykonawca dostarczy przedstawicielowi zamawiajacego Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

C.6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Przedstawiciel zamawiajgcego bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie przedstawiciela zamawiajgcego wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez przedstawiciela zamawiajgcego. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez przedstawiciela zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez przedstawiciela zamawiajacego.
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C.6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury,
zaakceptowane przez przedstawiciela zamawiajgcego
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi przedstawiciela zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie;
ich wyniki do akceptacji przedstawiciela zamawiajgcego.

C.6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac przedstawicielowi zamawiajgcego kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda sporzadzane i przekazywane na formularzach wedtug wzoru dostarczonego lub
zaaprobowanego przez przedstawiciela zamawiajgcego.

C.6.6. Badania prowadzone przez przedstawiciela zamawiajgcego
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, przedstawiciel zamawiajgcego uprawiony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materiatéw. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy. Przedstawiciel zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Przedstawiciel zamawiajgcego moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to przedstawiciel
zamawiajgcego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
z dokumentacjg projektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

C.6.7. Atesty, certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Przedstawiciel zamawiajgcego moze dopuscic¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
przedstawicielowi zamawiajacego

Materiaty posiadajgce atesty lub urzadzenia - wazne legitymacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.

C.6.8. Dokumenty budowy

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie przedstawiciela zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
—  protokoty przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
—  protokoty odbioru robét,
— protokoty narad i ustalen,
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—  korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla przedstawiciela
zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

C.7. OBMIAR ROBOT

C.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST w
jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym w przypadku odstepstwa od tych dokumentow.
Obmiar robdét obejmuje roboty objete umowag oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktdrych
koniecznos¢ wykonania bedzie uzgodniona w trakcie trwania robét, pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robét i o terminie, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru (ksigzki) Obmiarow.

C.7.2. Zasady okreS$lania ilosci robdt i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robat.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktaddw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadow
rzeczowych na podstawie obmiaru roboét.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugosci i odlegtosci pomiedzy punktami
skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwié¢ metody obliczania ilosci robdt, np. przy obliczaniu
powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie $cian tgcznie z otworami i
powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej taczng
powierzchnie otwordw i powierzchnie nieotynkowane przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni
otworow i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

C.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
przedstawiciela zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania robot.

C.7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika
do Rejestru Obmiardow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z przedstawicielem zamawiajgcego.
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C.8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$é wykonanych robét z:
— dokumentacjg projektowa
—  kosztorysem ofertowym
— ustaleniami z inwestorem
— wiedzg i sztukg budowlang
—  Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu roboét
—  wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami Prawa Polskiego dotyczgcymi danego zakresu robot.

C.8.1. 0Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem przedstawiciela zamawiajacego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela zamawiajacego.
Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia przedstawiciel zamawiajgcego na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

C.8.2. 0Odbidr ostateczny

C.8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie przedstawiciela zamawiajgcego.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez przedstawiciela zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci przedstawiciela
zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

C.8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokdt Ostatecznego Odbioru
Robot, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— Uwagi i zalecenia przedstawiciela zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego zalecen,

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

— Deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub atesty wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

— Deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub atesty wyposazenia,

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych ) oraz protokoty odbioru i
przekazywania tych robdt wtascicielom urzadzen.

— Instrukcje obstugi dla dostarczonych urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

C.8.3. 0Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

C.9. PODSTAWA PLATNOSCI

C.9.1. Ustalenia og6lne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowad:
—  koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
— robocizne bezposrednia wraz z kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

C.10.PRZEPISY ZWIAZANE

— Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

—  Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 (jednolity tekst Dz. U. z 2023r., poz. 682 ze zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 1225 pdzin. zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami ( Dz.U. 2023 poz.
645).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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D. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D.1. SST-01.00 - ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

Klasyfikacja robot wg wspdlnego stownika zamowien
CPV 45110000-1 Roboty przygotowawcze rozbiérkowe i demontazowe

D.1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I
D.1.1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiorkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

D.1.1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych powyzej.

D.1.1.3. Zakres robdt objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
prac demontazowych i rozbiérkowych.
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:
— czesciowe odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej;
— demontaz stolarki drzwiowej;
— odbicie kafelek nasciennych i podtogowych,
— demontaz Scianek dziatowych z przeszkleniami,
— demontaz oktadzin podtogowych i $ciennych;
— niwelacja warstw posadzkowych;
— demontaz oswietlenia;
— demontaz i zabezpieczenie elementéw klimatyzacji, czujek dymowych itp.;
— zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich;
— zeskrobanie i zmycie tapet nasciennych

D.1.1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST.

D.1.1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowa,
SST i poleceniami przedstawiciela zamawiajgcego.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét sg podane w OST.

D.1.2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz betonowy, deski, drewno, pvc, szkto, elementy metalowe (ztom),inne;

D.1.3. SPRZET
D.1.3.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

D.1.3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Sprzet budowlany powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typédw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robdt,
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zaakceptowanym przez przedstawiciela zamawiajgcego. Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji
Technicznej do wykonywania robét rozbidrkowych proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- mtoty udarowe, szlifierki katowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

D.1.4. TRANSPORT
D.1.4.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

D.1.4.2. Transport materiatow i sprzetu
Do transportu materiatow i sprzetu stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych elementéw jest wieksza niz
dtugosc samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatéw i sprzetow.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

D.1.5. WYKONANIE ROBOT
D.1.5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

D.1.5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47
poz.401 z pdziniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Roboty rozbidrkowe i urzgdzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt D.1.1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg, SST lub wskazaniami przedstawiciela
zamawiajacego.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
przedstawiciela zamawiajacego. Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiezé je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez przedstawiciela
zamawiajgcego. Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny
by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez przedstawiciela zamawiajgcego.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparc i pomosty dla robét rozbidrkowych wykonawca musi wykonac na
wtasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia przedstawicielowi zamawiajgcego.

D.1.6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych, sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen
na miejscu budowy.

D.1.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
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Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji,
jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi sg:
— 1 m?odbitych tynkdw, zdemontowanych okfadzin podtogowych i $ciennych, zeskrobanych i zmytych
powtok malarskich;
— 1szt. zdemontowanej stolarki drzwiowej, opraw oswietleniowych, klimatyzatorow;

D.1.8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

D.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robodt obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbiérkowych objetych niniejszg SST:
— wyznaczenie zakresu prac,
— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
—  przeprowadzenie demontazu,
rozdrobnienie zdemontowanych elementdw,
— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
—  przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbioérki do konteneréw,
— selektywne ztozenie odpaddw w kontenerach.
Cena robodt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
— zatadunek odpadéw,
—  zabezpieczenie fadunku,
—  przewoz odpaddw do miejsca utylizacji,
— utylizacje odpadow.

D.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2023r., poz. 682) z pdzniejszymi
zmianami.

2. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)



about:blank

DS STUDIO Damian Szulc

ul. Komuny Paryskiej 15d/6,

63-400 Ostrow Wielkopolski

tel.: +48 607 411 866

@ e-mail: damianszulc@op. pl . destudio. eu

D.2. SST-02.00 - ROBOTY TYNKARSKIE
D.2.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

Klasyfikacja robot wg wspdlnego stownika zamowien:
CPV: 45410000-4 - Roboty tynkarskie

D.2.1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich.

D.2.1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych powyzej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i
wykoniczeniem tynkéw wykonywanych na miejscu

D.2.1.3. Zakres robot objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

— wykonania tynkdw cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii Ill scian i sufitow,

— wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il 'i IV na osciezach otwordw,

— szpachlowanie,
Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

D.2.1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST.

D.2.1.5. Ogb6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami przedstawiciela zamawiajgcego.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, przedstawicielowi zamawiajgcego do zaakceptowania harmonogram
robdt, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja kosztorysowa,
OST oraz poleceniami przedstawiciela zamawiajgcego.

D.2.2. MATERIALY

D.2.2.1. Wymagania og6lne.

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

D.2.2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

D.2.2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty.
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Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

D.2.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadaé normie PN-B-14503.

—  Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

D.2.2.5. GtadZ szpachlowa

GtadZ szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni Scian i sufitow.
Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywa¢ sie na podtozach mineralnych, takich jak tynki cementowe,
cementowo-wapienne, sciany betonowe, podtoza gipsowe. Nalezy zwrdci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i
wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowac na elementy ze stali, a pozostajgce w kontakcie z gipsem, nalezy
zabezpieczy¢ Srodkiem antykorozyjnym.

D.2.2.6. Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, sktadajace sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek modyfikujgcych
wtasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu
wodg zarobkowg. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

—  gipsy tynkarskie,

—  gipsy szpachlowe,

— tynki cienkowarstwowe,

— gladzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych srodkéw modyfikujacych, nadajgcych uzyskanej zaprawie plastycznos¢, tatwos¢ obrébki i
podnoszacych przyczepnosé do podtoza. Poszczegdlne typy gipsow tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na
kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrébka i zastosowanie.

Obecnie stosowane sg nastepujace typy gipsow tynkarskich:

—  gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania

— wewnetrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,
gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

—  gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

—  gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza
mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, beton komdrkowy).

Tynkdéw gipsowych nie powinno sie wykonywac jedynie na podtozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw
sztucznych. Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych
oraz chemicznych s$rodkéw modyfikujgcych. Zawierajg komponenty, dzieki ktérym uzyskane zaprawy sg
plastyczne i tatwe w obrdébce. Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyréwnywania i szpachlowania podtozy
gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania potgczen
ptyt g-k wraz z siatkg zbrojgcg oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni $Scian i sufitéw z ptyt g-k
wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyréwnywania podtozy wykonanych z betonu,
tynkdw cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podtozach. Mogg byc
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naktadane na gtadkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i
gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki anhydrytowej z dodatkiem
wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikow poprawiajgcych plastycznosé i reologie.

Gtadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg do wykonywania pocienionych wypraw na rownych podtozach
betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.

D.2.2.7. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
— $rodki do konserwacji oktadzin.

D.2.3. SPRZET

D.2.3.1. Wymagania og6lne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

D.2.3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
—  szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
— gabki do mycia i czyszczenia,

D.2.3.3. Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
— $rodkami transportu do przewozu materiatéw,
—  betoniarkami do przygotowania zapraw,
— agregatem tynkarskim,
— mieszarka do zapraw,
— drobny sprzetem pomocniczym.

D.2.4. TRANSPORT

D.2.4.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w OST .

D.2.4.2. Wymagania szczegotowe

Transport materiatéw do wykonania tynkdw nie wymaga specjalnych srodkdéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac do
transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc
przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie i zamoczenie. W przypadku duzych ilosci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatdw na budowie musi by¢ realizowane w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
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D.2.5. WYKONYWANIE ROBOT

D.2.5.1. Ogoblne warunki wykonania robo6t

Ogolne warunki wykonania robét podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie tynki
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania tynkdw wewnetrznych mozna przystapi¢ dopiero po zamurowaniu bruzd do przewoddéw
instalacyjnych.

D.2.5.2. Ogoblne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.

D.2.5.3. Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

D.2.5.4. Tynki w technologii tradycyjne;j

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na Scianach murowanych. Tynki wykonywa¢ po wykonaniu instalacji.
Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk
tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gfadzi. Narzut tynkédw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4.

D.2.5.5. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat III

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy
wykona¢ z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka
pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.
Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.
Konsystencja zaprawy powinna odpowiadac 7-10 cm. zanurzenia stozka pomiarowego. Grubos¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢ zatarty na gtadko. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne w
tynkach narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchytki — od
ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dt. taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi
od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4 mm.

— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

D.2.5.6. Wykonywanie tynkow gipsowych

Przyczepnosé tynku gipsowego zalezy gtéwnie od rodzaju podfoza. Do wiasciwosci poditoza nalezy zawsze
dostosowad rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawczg. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac
tynkarskich sprawdzié, czy nie wystepuje jeden z czynnikéw, ktére moga powodowac odpadanie tynkéw
gipsowych:

— niewtasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone Ilub zabrudzone smarami

technologicznymi,

— zamarzniete podtoze, bardzo

— tynkowanie mokrego betonu,

—  brak lub niewtasciwy srodek gruntujacy.
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Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane srodkami gruntujacymi redukujgcymi
chtonnos¢ podtoza i zwiekszajgcymi przyczepnosc. Do podtozy betonowych i zelbetowych przeznaczone sg srodki
gruntujgce gtéwnie w postaci dyspersji polimerowych, wypetnione grubym wypetniaczem mineralnym. Tworzg
one warstwe kontaktowg w postaci tzw. mostka adhezyjnego, pozwalajgcego na oddzielenie podtoza
betonowego od tynku gipsowego w celu zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg zasadnicza
srodkéw gruntujacych zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepnosé oraz odpornos¢ na
srodowisko alkaiczne. W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys, nalezy
dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku siatkg tynkarskg. W przypadku podtoza w postaci Scian murowanych z
cegiet lub tzw. murow mieszanych nalezy zadbaé, aby takze spoiny miaty podobng chtonnos¢. Ubytki muszg by¢
wypetnione zaprawg oraz pokryte srodkiem gruntujgcym. Ptyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe
przed tynkowaniem nalezy zagruntowac srodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubos¢ tynku na tych
podtozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢ utozone
zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robdt tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych
mieszanek okreslane sg w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomoca watka lub inng technika
malarskg. Aby utrzymacd jednorodnos$é zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy jg odpowiednio czesto
mieszaé¢ w pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschngé. Niedozwolone jest nanoszenie mostkow
adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajgcej 4%. Zaprawy muszg byc
przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej ilosci
wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wtasciwego
zamieszania. W celu dokfadnego wymieszania nalezy stosowac mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje mastfa i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie
gipsu majg szybki czas wigzania, nalezy przygotowac takg ilos¢ zaprawy, ktdra zostanie wykorzystana w ciggu 45
minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wtasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy
kolejny zardb gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci mogg znacznie
przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢ prace. Prace tynkarskie mozna rozpoczgé w pomieszczeniach, w ktérych
zakonczono wszelkie prace instalacyjne, zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe przed korozyjnym
dziataniem gipsu, zbadano i przygotowano podtoze, zastonieto folig okna, oscieznice i grzejniki.
Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi sie maszynowo na odpowiednio przygotowane
podtoze tynkarskie w taki sposéb, aby w efekcie otrzymac jednolitg, gtadka powierzchnie. Natozony, Sciggniety,
lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie wodg, a nastepnie ,szlamowany" przy uzyciu pacy
z gqbka. Wchodzace w sktad tynku drobne czgsteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,wyciggane" i
gromadzone na jego powierzchni, a mleczko réwnomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa
zagtebien i nierdwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat powierzchnie
tynku, co ma zasadniczy wptyw na jakos¢ gotowej powierzchni. Po krétkim okresie twardnienia powierzchnie
nalezy wygtadzaé przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna
powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje sie zamknieta, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchnie.
Zbyt wczesne wygtadzenie moze spowodowac tworzenie sie pecherzykdw powietrza. Tynki jednowarstwowe na
gtadkich powierzchniach betonowych majg dodatkowg tendencje do powstawania pecherzykdw powietrza i ich
eliminacja wymaga zwiekszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na powierzchni betonowe] natozy¢
dodatkowa warstwe szpachli lub wykona¢ podktad gruntujgcy. Najpdzniej jeden dzien po wykonaniu tynku
mozna ,$cig¢" pecherzyki powietrza paca, a powstate niewielkie zagtebienia wypetni¢ zaprawa tynkarskg i
wygtadzié. Przygotowana mase szpachlowg nakfada sie na sciane réowng warstwg o grubosci 1-5 mm za pomocg
szpachelki z tworzywa

sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat do podtoza. Mase naniesiong na $ciane wyréwnuje
sie pacg, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna usungé, szlifujac powierzchnie odpowiednig siatkg
lub papierem Sciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowac¢ jak najcieniszg warstwg i
delikatnie przeszlifowaé. W przypadku, gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i uniknagé
jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyskac, stosujac technologie ,,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi
nanosi sie wéweczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynkow wewnetrznych
nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza
oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnos$ci nalezy okresli¢ na
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miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze
strumien gorgcego powietrza nie moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchnie tynku. Zastosowanie
odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,wyciggniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do
jego uszkodzenia.

D.2.5.7. Wykonywanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowanie scian ma na celu poprawienie ich wtasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych
czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych.

Przed przystgpieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Od prawidtowego
przygotowania zalezy efekt koficowy oraz trwatos¢ wykonanych prac. Podtoze kruche, pylace nalezy zagruntowac
odpowiednim mleczkiem gruntujacym, rysy i pekniecia nalezy pogtebi¢ i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia sie
wtapiajac siatke z widkna szklanego zaprawa gipsowa. Tak przygotowane podfoze mozemy szpachlowaé
wczesniej wybrang szpachlg. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni $ciany uzywamy siatek $ciernych lub specjalnego
papieru Sciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni $ciany mozna
zastosowac szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe, ktore naktada sie cienka warstwa o grubosci ok.
1mm.

D.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

D.2.6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST.

D.2.6.2. Wymogi szczegétowe

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez przedstawiciela zamawiajgcego na biezgco,
w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z
Dokumentacja Kosztorysowg i wymaganiami OST.
W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow,

— kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

—  kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

—  prawidtowosci wykonania podtoza

—  przyczepnosci tynkow do podtoza

— grubosci tynkow

— wygladu powierzchni tynkéw

— wykonczenia tynkow w newralgicznych miejscach

— ocene estetyki wykonanych robét.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

D.2.7. OBMIAR ROBOT
D.2.7.1. Ogoblne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST.
llos¢ wykonanych Robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

D.2.7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru wszystkich Rob6t objetych niniejszg OST jest metr kwadratowy [m?].
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D.2.8. ODBIOR ROBOT

D.2.8.1. Ogoélne zasady przejecia Robot
Ogolne zasady Przejecia Robot podano w OST.

D.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

D.2.9.1. Ogoélne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady pfatnosci podano w OST.

D.2.9.2. Sktadniki ceny

Cena Robot obejmuje:
— dostawe materiatow,
—  przygotowanie podtoza,
— wykonanie tynkédw cementowo-wapiennych,
— wykonanie gtadzi szpachlowych
— badania na budowie i laboratoryjne.

D.2.10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady
ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

D.3. SST-03.00 - POWLOKI MALARSKIE
D.3.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

Klasyfikacja robét wg wspdlnego stownika zamdwien:
CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

D.3.1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem.

D.3.1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét

wymienionych powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdéw, wykonawstwem i

wykonczeniem powtok wykonywanych na miejscu

D.3.1.3. Zakres robot objetych SST:

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
—  przygotowanie podtoza — $ciany, (czyszczenie, odttuszczanie)
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— malowanie tynkdw,
— roboty zabezpieczajgce np. folia malarska

D.3.1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.

D.3.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich oraz wszystkie roboty
pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa, kosztorysami,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

D.3.2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

D.3.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

D.3.2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno miec postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcieniczenie 1 czedci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i
zanieczyszczen.

D.3.2.3. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

D.3.2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wode — do farb wapiennych,
— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiadaé¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

D.3.2.5. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farba bez stosowanych rozpuszczalnikow organicznych, bez formaldehydow, bez ksylen i toluen.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomieszczenia piwniczne).
Cechy produktu:
— odporny na wilgo¢
— trwale zabezpiecza powtoke przed rozwojem grzybdéw plesniowych
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— duza sita krycia

—  zapewnia prawidtowe ,,oddychanie” scian

— odporna na zmywanie
Farba akrylowa przeznaczona jest do dfugotrwatego zabezpieczania Scian w pomieszczeniach szczegdlnie
narazonych na rozwdj grzybéw plesniowych.
Farba lateksowa
Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wifasciwosciach informuja
parametry dwdch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg
normy PN-EN 13300
zaktada badanie odpornosci farb wg normy 1SO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do
piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalajg na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci
mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro.
Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowac nastepujgcymi
parametrami:

— klasa I'i ll lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

— wydajnos¢ na poziomie 10—15 m2/| przy jednokrotnym malowaniu,

—  nie z6tknie,

— wysoka sita krycia,

— dobra przyczepnosc¢ do podtoza,

— nie kapiaca.

D.3.2.6. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi
— powierzchnie nalezy zagruntowac rozciericzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
Mydfto szare
— stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane
w postaci roztworu wodnego 3-5%.

D.3.2.7. Folia malarska

Folia polietylenowa budowlana ostonowa, gr.0,12-0,20mm.

D.3.3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatdéw oraz drobnym sprzetem do
wykonania robdt objetych niniejszg ST.
Sprzet malarski: pedzle, watki, tasma malarska,

D.3.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

D.3.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Stare, zagrzybione powtoki malarskie usuna¢ i zmy¢ wodg z dodatkiem srodka dezynfekujgcego dostepnego na
rynku (zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego srodka). Oczyscic¢ za pomocg szczotki lub szpachli.
Ewentualne ubytki i spekania uzupetni¢ odpowiednia zaprawa.
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Nastepnie ponownie zabezpieczy¢ podtoze srodkiem dezynfekujagcym. Umytg powierzchnie malowac¢ dwukrotnie
farbg. W przypadku nowych scian, tynkow przed przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzic¢
przygotowanie podtozy. Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane, rowne, wolne od pytu i zanieczyszczen. Przed
uzyciem wyréb dokfadnie wymieszaj. W razie potrzeby rozcienczyé woda pitng w ilosci max. 5% obj. — farby
akrylowe. Malowanie moze odbywa¢ sie pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi.
Zalecana ilos¢ warstw 3. Drugg warstwe naktadaj po wyschnigeciu pierwszej farbg w postaci handlowej. Po
zakoriczeniu malowania narzedzia umyj woda. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej
trzech warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok.
Przed przystgpieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitéw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

—  catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki malowaé po 3-4 tygodniach od ich
natozenia. Malowa¢ w temperaturze +5 do + 30° C.

D.3.5.1. Przygotowanie podtozy
— Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutdw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.
— Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

D.3.5.2. Gruntowanie

—  Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢é bez gruntowania powierzchni.

—  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.

—  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

—  Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie

— odpowiednie farby podkfadowe.

—  Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydows.

D.3.5.3. Wykonywania powtok malarskich

—  Powtoki wapienne powinny rGwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskow

— Powioki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujacych.

—  Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

— Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

— Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

— Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny
miec jednolity potysk.
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—  Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

D.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
— zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,
—  jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdéw
—  przygotowanie podtoza — podfoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,
— spdéjnosé powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spdjne na catej powierzchni,
—  grubos¢é powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,
—  faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekéw i rys,
— wykonczenie powtoki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miejscami
przejs¢ kolordw musza tworzy¢ linie prosta,
—  koncowy efekt prac malarskich.
Naniesione powtoki muszg posiadac jednolita barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci powierzchni, zaciekéw, itp.

D.3.6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

—  sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpié nie wczedniej niz po
3s.

D.3.6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.
Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé
powtdrnie.

D.3.7. OBMIAR ROBOT

D.3.7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw roboét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
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Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji,
jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

D.3.7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez przedstawiciela zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

D.3.7.3. Malowanie $cian i sufitow

Malowanie $cian i sufitdw nalezy obliczaé w m? w $wietle $cian surowych. Wysoko$¢ mierzy sie od wierzchu
podtogi do spodu sufitu.

D.3.7.4. Malowanie $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami

Oblicza sie zwiekszajgc uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profili i ozdéb. Jezeli Sciany sg gtadkie, powierzchnie
ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni malowanych sufitow.

D.3.7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu $cianami $cian, jezeli nadproza sg rdwniez malowane z powierzchni ich nie potraca sie otworow
do 3m?, jezeli oécieza i nadproza sg malowane wdéwczas potraca sie powierzchnie otwordéw, mierzong w $wietle
oscieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadajg oscieznic).Nie potrgca sie jednak otwordéw i miejsc
niemalowanych o pow. do 1m?2. Otwory ponad 3 m2 potraca sie doliczajac powierzchnie malowang osciezy.

D.3.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

D.3.8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
podanymi w specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze
przed gruntowaniem oczyscic.

D.3.8.2. Odbiér robot malarskich

— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujagcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej, jakosci wykonania.

— Sprawdzenie odpornosci powifoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

— Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podfoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

— Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodga polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

—  Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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D.3.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa ptatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostawe materiatow,

—  przygotowanie podtozy,

—  zabezpieczenie obszaru robdt (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni $cian i sufitéw,

— usuniecie zabezpieczen prace porzadkowe,

— badania na budowie i laboratoryjne.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez przedstawiciela zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

D.3.10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow lakierowych.
Terminy ogdlne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badar.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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D.4. SST-04.00 - STOLARKA DRZWIOWA
D.4.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

Klasyfikacja robot wg wspdlnego stownika zaméwien:

CPV: 45.40.00.00-1 — Roboty w wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych Klasa robét — 45.42.00.00-7 —
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Kategorie robdt 45.42.11.00-5 — Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

D.4.1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wymiany stolarki drzwiowej wewnetrznej zwigzanej z zadaniem.

D.4.1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie drzwi wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw oraz montazem drzwi.

D.4.1.3. Zakres robdt objetych SST:

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
— montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,
— drobne prace wykonczeniowe.

D.4.1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.

D.4.1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z montazem drzwi wewnetrznych oraz wszystkie roboty
pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowsg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

D.4.2. MATERIALY

D.4.2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatlow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Drzwi antywtamaniowe z kontrolg dostepu:
—  Konstrukcja skrzydta: drzwi ptaszczowe z blachy stalowej 1,5 mm. Drzwi posiadajg ozebrowanie z
ksztattownikéw pionowe i poziome oraz 3 blokady przeciwwywazeniowe od strony zawiasow.
—  okleiny drewnopodobna RENOLIT Ciemny Orzech/mahon
—  Trzy zawiasy (tozyskowe)
— Zamek: automatyczna kontrola dostepu,
—  Klamka wzér tradycyjny — chromowana
— materiaty pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon, pianka.

Drzwi standardowe:
—  Konstrukcja skrzydta: Ptyta MDF w okleinie drewnopodobne;j.
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—  okleiny drewnopodobna Ciemny Orzech/mahon

—  Trzy zawiasy (tozyskowe)

—  Zamek: standardowy na klucz,

—  Klamka wzér tradycyjny — chromowana

— materiaty pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon, pianka.

Drzwi przesuwne:
—  Konstrukcja skrzydta: Ptyta MDF w okleinie drewnopodobnej.

—  okleiny drewnopodobna Ciemny Orzech/mahon

—  Szyna z wézkami jezdnymi i elementem prowadzgcym skrzydto montowanym do Sciany w obudowie
—  Zamek: hakowy z zaczepem,

—  Klamka wzér tradycyjny — chromowana

— materiaty pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon, pianka.

D.4.3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowac Srodkami transportu do przewozu materiatow, drobnym sprzetem
potrzebnym do montazu i demontazu okien i drzwi.

D.4.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych oraz przesunieciem lub utratg statecznosci.
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez przedstawiciela
zamawiajacego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

D.4.5. WYKONANIE ROBOT

D.4.5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

D.4.5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:
— naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,
— uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane, zanieczyszczone),
— okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

D.4.5.3. Przygotowanie oSciezy
Os$cieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.
Brak prostokatnosci wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie oSciezy muszg mieé zatartg zaprawe, a wszelkie
wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.
Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).
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D.4.5.4. Montaz stolarki

Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czesciach budynku, ktére sg wysuszone i zabezpieczone
przed opadami atmosferycznymi.

Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy umiesci¢ w
otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyZnie oraz zamocowac mechanicznie do osciezy.
Szczeliny pomigdzy oSciezami i oscieznicami wypetni¢ piankg poliuretanowg, ktérej nadmiar po
wyschnieciu nalezy usunga¢ lub kitem trwale plastycznym.
Oscieznice drzwiowg mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowaé i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw
okiennych i drzwiowych usungé po zakonczeniu wszystkich prac wykoriczeniowych.
W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu
zakonczenia prac budowlanych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie
wiecej niz 3 mm.

Rdznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

e 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

e 4 mm przy dfugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementdw stolarskich:

e  Luzy miedzy skrzydtami +2

e  Miedzy skrzydtami a oScieznicg -1

D.4.6. KONTROLA ]AKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez przedstawiciela zamawiajgcego na biezgco,
w miare postepu robadt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z
kosztorysem i wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja:

badanie dostaw i jakosci materiatéw,

kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
ocene estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosSci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;.

D.4.7. OBMIAR ROBOT

D.4.7.1. Ogo6lne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw roboét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji,
jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

D.4.7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa jest szt. montowanych drzwi.
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D.4.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

D.4.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania pfatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony
jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostawe materiatow,

— osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,

— montaz okug,

— dopasowanie i wyregulowanie.

D.4.10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

D.5. SST-05.00 - ROBOTY POSADZKOWE
D.5.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

Klasyfikacja robot wg wspdélnego stownika zaméwien:
CPV:45262321-7 — Roboty posadzkowe
CPV: 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

D.5.1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
posadzkowych zaktadania podtogi winylowej zwigzanej z zadaniem.

D.5.1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzki z paneli winylowych, wyktadziny winylowej, ptytek ceramicznych, obejmujg prace zwigzane
z dostawg materiatdow oraz wykonaniem posadzek.

D.5.1.3. Zakres robét objetych SST:

— uszorstnienie, frezowanie istniejgcego podioza w celu jego oczyszczenia i uzyskania lepszej
przyczepnosci zywicy,

— zaimpregnowanie catego podtoza preparatem epoksydowym w celu jego wzmocnienia, jako warstwa
zaczepna, dwukrotnie,

— wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki z paneli winylowych, na catosci grubosci 3,0-5,0
mm,

— uftozenie posadzek z paneli winylowych, ptytek ceramicznych
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Odpady (resztki betonu, gruz itp.) powstate podczas prowadzenia robét Wykonawca zagospodaruje poprzez
wywiezione na wysypisko, lub przekazanie do utylizacji - za pisemnym potwierdzeniem ilosci odbioru.
Koszt wywiezienia i ztozenia na wysypisku lub utylizacji wliczony jest przez Wykonawce w cene oferty.

D.5.1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi Polskimi Normami i Ogdlna
Specyfikacjg Techniczna.

D.5.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

D.5.2. MATERIALY

D.5.2.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST.

Cato$¢ materiatéw uzytych do wykonania posadzki nie moze posiada¢ parametréw nizszych niz cytowane w
przedmiarach i SST.

Materiaty stosowane do wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm. Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie, umozliwiajace ich identyfikacje,
okreslajgce, co najmniej: nazwe materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilos¢, date produkcji, a w
przypadku klejéw — sposéb ich uzycia. Powinien by¢ réwniez podany numer normy lub $wiadectwa
dopuszczajgcego do stosowania w budownictwie. Do przyklejania ptytek ceramicznych, oraz ptytek winylowych
nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta ptytek oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.
Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwate pofaczenie posadzki z podktadem i nie powinny oddziatywaé
szkodliwie na podktad.

D.5.2.2. Rodzaje materialow - opis wyrobow.

Ptytki winylowe
Wskaznik ISO 24346 (EN 428) 3,0 mm

Warstwa $cieralna ISO 24340 (EN 429) 0,70 mm

Waga catkowita ISO 23997 (EN 430) 5100g/m?2

podtogi winylowe o przeznaczeniu obiektowym, ktére w zakresie bezpieczenstwa pozarowego spetniajg
wymagania obowigzujgcej normy EN 13501-1 dla klasy Bfl-s1 (produkty trudno zapalne).

Wyktadzina winylowa

Wskaznik ISO 24346 (EN 428) 2,0 mm

Warstwa $cieralna I1SO 24340 (EN 429) 0,70 mm

Waga catkowita ISO 23997 (EN 430) 2700g/m?2

podtogi winylowe o przeznaczeniu obiektowym, ktdre w zakresie bezpieczenstwa pozarowego spetniajg
wymagania obowigzujgcej normy EN 13501-1 dla klasy Bfl-s1 (produkty trudno zapalne).

Ptytki ceramiczne

Specyfikacja

Materiat wykonania — ceramika
Kolor producenta — szary
Rodzaj powierzchni — matowa
Wymiary ptytki 59,8 x 59,8 cm
Grubosc¢ ptytki 9 mm
Antyposlizgowosc¢ - R10
Odpornos¢ na scieranie — IV
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Masa niwelujgca.
Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowa¢ mase niwelujgcg. Przed wylaniem masy nalezy
zastosowac srodek gruntujacy, tego samego producenta co masa.

Kleje.

Jesli wezesniej przygotowane podfoze jest porowate konieczne jest przed aplikacjg kleju zagruntowanie podtoza
stosujgc grunt zalecany przez producenta klejow dyspersyjnych.

llos¢ rozprowadzonego jednorazowo kleju dyspersyjnego zaleze¢ bedzie od istniejgcych warunkéw w
pomieszczeniu, takich jak temperatura, wilgotnos¢, przeptyw powietrza. Warunki te bedg miaty krytyczne
znaczenie w stosunku do wtasciwosci klejgcych klejéw. Producenci klejow dyspersyjnych doktadnie opisujg
wtasciwosci klejow i konieczne jest stosowanie sie do zalecen producenta w tej kwestii. W pomieszczeniach, gdzie
niemozliwe jest rozprowadzenie kleju dyspersyjnego jednorazowo w catym pomieszczeniu wskazane jest
wyznaczenie obszaréw pracy, w ktérych parametry klejgce kleju pozwolg na instalacje ptytek lub paneli.
Zastepczo dopuszczalne jest stosowanie akrylowych klejow dyspersyjnych, ktére zachowujg swoje parametry
klejgce dtuzej niz tradycyjne kleje dyspersyjne. Wtasciwo $ci akrylowych klejéw dyspersyjnych mogg okazac sie
rowniez bardziej korzystne w przypadku instalacji wymagajacej dopasowywania skomplikowanych elementow.
Nalezy skontaktowac sie z producentem wyktadziny w celu uzyskania listy klejow rekomendowanych przez
producenta wyktadziny do pomieszczen o konkretnych zastosowaniach.

D.5.2.3. Materiaty do wykonania posadzki powinny by¢ dostarczone na budowe
z nastepujacymi dokumentami:
— certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci,
— wytycznymi stosowania materiatu wg producenta,
— informacjg o okresie przydatnosci do stosowania,
—  podstawowymi informacjami BHP i przeciwpozarowymi.

Podczas przyjmowania na budowe materiatéw przeznaczonych do wykonania posadzki wykonawca powinien
sprawdzi¢ kompletnosé i aktualno$¢ dokumentow dostarczonych na budowe wraz z materiatami do wykonania
modernizacji posadzki oraz wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia itp. wtasciwosci losowo wybranej partii
dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych wtasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia
podczas kontroli biezacej. Materiaty, ktére zostaty przyjete na podstawie powyzszego sprawdzenia, powinny by¢
sktadowane zgodnie z warunkami ich przechowywania.

Na Zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego  zgdang partie materiatu Wykonawca podda badaniom
laboratoryjnym. Koszty tych badan ponosi Wykonawca.

D.5.3. SPRZET

D.5.3.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

D.5.3.2. Wymagania szczeg6towe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli do
wykonywania roboét bedzie wykorzystywany sprzet elektryczny woéwczas wykonawca musi uzyskaé od
Przedstawiciela Zamawiajgcego warunki przytgczenia tych urzadzen do sieci energetycznej. Dotyczy to w
szczegdlnosci mocy urzadzen jak i napiecia ich zasilania.

Po podtaczeniu do sieci elektrycznej jakichkolwiek urzadzen, maszyn czy sprzetu Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania pomiardw stwierdzajgcych zapewnienie skutecznej ochrony przeciwporazeniowej, o ile takie jest
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wymagane. Protokdt z wykonania préb i pomiaréw Wykonawca przekaze Przedstawicielowi Zamawiajgcego.
Urzadzenia, maszyny badz sprzet, dla ktérych wyniki pomiaréw byty negatywne sg zabronione do stosowania.

Wykonawca chcqcy przystqpic¢ do robot przewidzianych niniejszq specyfikacjq musi wykazac sie co
najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami :

higrometrem do oceny wilgotnosci podtoza,
poziomnicq laserowq i 2-metrowymi tatami do sprawdzania réwnosci powierzchni,
zestawem ostrych nozy do wyktadzin,
wiertarkq i wkretarkq do wykonywania listew ozdobnych
oraz drobnym sprzetem jak pace, pedzle, szczotki itp.
mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym
pojemniki do kleju

D.5.4. TRANSPORT

D.5.4.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

D.5.4.2. Wymagania szczeg6towe
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania
czynnikdéw atmosferycznych). Chemie budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢
przed zamoczeniem.

D.5.5. WYKONANIE ROBOT

D.5.5.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

D.5.5.2. Wymagania szczegdétowe - wykonanie posadzek z ptytek winylowych

Podtoze

Rozpoczecie montazu musi zosta¢ poprzedzone sprawdzeniem i akceptacjg firmy instalujgcej
wyktadzine dotyczaca warunkéw montazu w obiekcie.

Podtoze betonowe musi spetnia¢ wymagania:

. wytrzymatos¢ (klasa B12-B15),

. grubos$¢ minimum 5 cm,

. prawidtowo pielegnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni)

. zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144

Sprawdzenie

a. Wszystkie podtoza wykonane bezposrednio na ziemi muszg mie¢ wykonang izolacje przeciw
wilgoci.

b. Wilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczaé¢ 2,5 %. Musi to zosta¢ sprawdzone odpowiednim
miernikiem.

c. Powierzchnia podtoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakdéw i wystepdéw, wolna od ttuszczéw,

zanieczyszczen i mleczka cementowego.
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Przygotowanie
a. Nalezy usungc wszelkie niedoktadnosci posadzki. Wymagana jest rownos¢ powierzchni:
odchylenia w dowolnym miejscu na dtugosci 1m nie powinny przekraczac¢ 2-3mm.
b. Wieksze ubytki nalezy zaszpachlowad.
c. Podtoza porowate nalezy przeszlifowac.

Masy niwelujgce
Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowa¢ mase niwelujgca. Przed wylaniem masy nalezy

zastosowac $rodek gruntujacy, tego samego producenta co masa.

Kleje

o Jedli wezesdniej przygotowane podtoze jest porowate konieczne jest przed aplikacja kleju zagruntowanie
podtoza stosujac grunt zalecany przez producenta klejéw dyspersyjnych.

o llos¢ rozprowadzonego jednorazowo kleju dyspersyjnego zaleze¢ bedzie od istniejgcych warunkéw w

pomieszczeniu, takich jak temperatura, wilgotnos¢, przeptyw powietrza. Warunki te bedg miaty krytyczne
znaczenie w stosunku do wtasciwosci klejgcych klejéw. Producenci klejow dyspersyjnych doktadnie opisujg
wtasciwosci klejow i konieczne jest stosowanie sie do zalecen producenta w tej kwestii. W pomieszczeniach, gdzie
niemozliwe jest rozprowadzenie kleju dyspersyjnego jednorazowo w catym pomieszczeniu wskazane jest
wyznaczenie obszaréw pracy, w ktérych parametry klejgce kleju pozwolg na instalacje ptytek lub paneli.

o Zastepczo dopuszczalne jest stosowanie akrylowych klejéw dyspersyjnych, ktére zachowuja swoje
parametry klejace dtuzej niz tradycyjne kleje dyspersyjne. Wtasciwosci akrylowych klejow dyspersyjnych moga
okazac sie rowniez bardziej korzystne w przypadku instalacji wymagajgcej dopasowywania skomplikowanych
elementéw.

. Nalezy skontaktowac sie z producentem wyktadziny w celu uzyskania listy klejow rekomendowanych
przez producenta wyktadziny do pomieszczen o konkretnych zastosowaniach.

Pomiar

. Dokonanie pomiaru catego pomieszczenia tacznie ze znajdujgcymi w pomieszczeniu wnekami.

. Wyznaczenie linii Srodkowej pomieszczenia A-B (konieczne jest zwrdcenie uwagi czy linia A-B styka sie
pod katem prostym ze scianami pomieszczenia).

. Utz ptytki lub panele bez klejenia wzdtuz linii A-B, poczynajgc od wyznaczonego Srodka pomieszczenia
na linii A-B. Czynnos¢ tg wykonujemy aby upewnic sie, ze przy Scianach pomieszczenia nie bedziemy musieli
instalowa¢ bardzo matych elementéw. Jesli po wyznaczeniu srodka pomieszczenia i dokonaniu prébnej
przymiarki konieczne bytoby instalowanie matych elementéw przy Scianie dopuszczalne jest przesuniecie
rownolegte wzdtuz wyznaczonych linii A-B w dowolnym kierunku o potowe wielkosci ptytki lub panelu.
Powyzej opisane przesuniecie zagwarantuje mozliwos¢ unikniecia instalacji nieproporcjonalnych elementéw
ptytek lub paneli wzdtuz scian.

. Wyznaczenie linii Srodkowej C-D, ktdra przecina pod katem prostym linie A-B na dwie rowne czesci. Przy
uzyciu duzego cyrkla lub innego geometrycznego sposobu sprawdzamy, czy linie A-B i C-D przecinajg sie pod
katem prostym.

. Utdz ptytki lub panele bez klejenia wzdtuz linii C-D, poczynajgc od wyznaczonego Srodka pomieszczenia
na linii C-D. Czynnos¢ ta pozwoli nam upewnic sie, jak w punkcie 3, ze przy $cianach pomieszczenia nie bedziemy
instalowa¢ matych elementéw. Jesli po wyznaczeniu linii C-D i sprawdzeniu konieczne bedzie dopasowanie
niewielkich elementéw wzdtuz Scian, przesuwamy linie centralng C-D réwnolegle (do wczesniej wyznaczonej) o
dtugosc jednej ptytki lub panelu.

Instalacja ptytek i paneli

o Przed przystgpieniem do prac, ptyty i panele winylowe Expona nalezy sezonowac¢ min. 24 godziny przed
rozpoczeciem montazu, poprzez wyjecie ich z opakowan i pozostawienie ich luzem w warunkach w jakich bedzie
wykonywany montaz, w temperaturze nie mniejszej niz 150C.
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. Jesli instalowane ptytki lub panele nie sg uktadane wedtug wczesniej wyznaczonego wzoru lub projektu
kolorystycznego, musimy bra¢ pod uwage, ze wzory i kolory na ptytkach wystepujg przypadkowo. Aby unikng¢
przy instalacji jednego koloru wystepowania jasniejszych i ciemniejszych miejsc konieczne jest przed
zainstalowaniem rozpakowanie materiatu i przemieszanie miedzy sobg ptytek lub paneli w taki sposéb aby po
zainstalowaniu nie wystepowaty jasniejsze lub ciemniejsze miejsca.

o Po dokonaniu selekcji ptytek lub paneli oraz uzyskaniu przez klej wtasciwosci klejacych przystepujemy
do instalacji. Pierwszg ptytke lub panel przyklejamy w miejscu przeciecia sie linii centralnych A-B i C-D. Konieczne
jest doktadne docisniecie ptytki lub panelu do podtoza aby cate ewentualnie nagromadzone powietrze wydostato
sie spod ptytki lub panelu. Dzieki temu zabiegowi uzyskujemy pewnos¢ cato powierzchniowego przyklejenia
materiatu do podtoza.

. Identycznie postepujemy w przypadku kolejnych instalowanych ptytek lub paneli. W pierwszej kolejnosci
instalujgc materiat wzdtuz linii centralnych A-B i C-D a nastepnie instalujgc materiat pomiedzy liniami. Wtasciwe
oraz bardzo doktadne dopasowywanie ptytek lub paneli zagwarantuje szczelno$¢ i whasciwy wyglad instalacji.

o Po zakonczeniu czesci instalacji konieczne jest docisniecie ptytek lub paneli podtogowym walcem o
wadze 68 kg celem doktadnego przylegania materiatu do podtoza.

Docinanie obwodowych ptytek i paneli
Zwyczajowo stosowane sg trzy metody docinania ptytek lub paneli instalowanych na
obwodzie pomieszczenia. Wybdr wtasciwej metody zalezy od linii wyznaczonej przez

Sciane.
a. metoda przez natozenie
o Umies¢ ptytke lub panel, ktéry ma by¢ dopasowany doktadnie na ostatniej zainstalowanej ptytce lub
panelu, upewnij sie, ze kolor oraz kierunek wzoru odpowiada zainstalowanej juz ptytce lub panelowi,
. Umiesc¢ kolejng ptytke lub panel na ptytce lub panelu, ktéry ma by¢ zainstalowany, umieszczona w ten
sposob ptytka lub panel przylega¢ musi do Sciany catg powierzchnig krawedzi,
. Wyznacz linie wzdtuz przeciwlegtej do Sciany krawedzi natozonej ptytki
o Odetnij nadmiar wzdtuz wyznaczonej linii, sprawdz czy dociety element pasuje, przyklej,
o Powyzsze kroki nalezy powtdrzy¢ wzdtuz catego obwodu.
b. metoda przy uzyciu rysika, metoda ta jest stosowana jesli $ciany nie sg proste.
. Umiesc¢ ptytke lub panel, ktory ma by¢ dopasowany doktadnie na ostatniej zainstalowanej ptytce lub
panelu, upewnij sie, ze kolor oraz kierunek wzoru odpowiada zainstalowane] juz ptytce lub panelowi,
. Ustaw dtugosc rysika tak aby odpowiadata wielkosci ptytki lub panelu koniecznego do zainstalowania
wzdtuz Sciany,
o Przesuwajac koniec rysika wzdtuz sciany zaznacz linie odciecia upewniajac sie, ze rysik prowadzony jest
pod katem prostym do sciany,
. Odetnij nadmiar wzdtuz wyznaczonej linii, sprawdz czy dociety element pasuje, przyklej,
. Powyzsze kroki nalezy powtdrzy¢ wzdtuz catego obwodu.
c. metoda przy uzyciu gilotyny, metoda ta jest uzywana jesli $ciany sg proste.
. Upewnij sie, ze listwa umozliwiajgca wtasciwe umiejscowienie gilotyny nie jest zabezpieczona. Przesun

gilotyne doktadnie na krawedz ostatniej zainstalowanej ptytki lub panelu. Listwa mocujgca opadnie samoczynnie
wzdtuz krawedzi ptytki lub panelu. Cofnij gilotyne aby listwa mocujgca miata staty kontakt z zainstalowang ptytka
lub panelem,

. Wsun ptytke lub panel pod néz gilotyny tak aby jej krawedz dotykata $ciany, upewniajac sie, ze kolor i
wzor nie bedzie odbiegat od wczesniej zainstalowanego elementu, dotnij ptytke lub panel opuszczajgc noz
gilotyny poprzez docisniecie rgczki gilotyny

. Odetnij nadmiar wzdtuz wyznaczonej linii, sprawdz czy dociety element pasuje, przyklej,

. Powyzsze kroki nalezy powtdrzy¢ wzdtuz catego obwodu.

Metoda poprzez natozenie oraz przy uzyciu rysika moze by¢ stosowana do dopasowywania ptytek lub paneli,
ktore majg by¢ instalowane np. przy framugach drzwiowych.
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Po dopasowaniu wszystkich ptytek lub paneli, ktére majg by¢ zainstalowane wzdtuz krawedzi $cian, rozprowadz
klej na podtozu i po uzyskaniu przez klej wtasciwych parametréw klejgcych zainstaluj wczesniej dociete elementy.
Konieczne jest przewalcowanie zainstalowanych elementéw przy uzyciu walca instalacyjnego o wadze np. 68 kg,
nalezy réwniez pamieta¢ o koniecznosci powtdrnego przewalcowania catej powierzchni pomieszczenia po
uptywie od jednej do czterech godzin.

Zakoriczenie montazu

Zamiesc¢ i odkurzy¢ wyktadzine.

Usunac¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od zakoriczenia montazu uzywajgc Srodkéw
firm: Dr Schulz, Ecolab, Tana, Taski lub innych rekomendowanych (wg instrukcji producenta). Wieksze
zabrudzenia doczysci¢ padami sciernymi tej samej firmy. Sptukac czystg wodg i odczekaé do wyschniecia. Usungc
nadmiar wody, ktéry moze uszkodzic¢ klej.

Zabezpieczenie
Nie ma koniecznosci stosowania dodatkowych powtok zabezpieczajgcych w pierwszym okresie eksploatacji.
Oddanie do uzytku powinno nastgpic¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od zakonczenia instalacji.

Odpad
Odpad o wielkosci 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.

D.5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
D.5.6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci Robot

— Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z przedstawicielem
zamawiajgcego. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy opakowania nie sg uszkodzone oraz czy
dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

D.5.6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

—  Przed przystgpieniem do robét ocenié nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty by¢ wykonane wczesniej
zostaty juz zakonczone. W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powi-nien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej rownosci,
ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocy taty kontrolnej dtugosci 2
m przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomiedzy tatg, a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie stanu zawilgocenia,

— sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-
skurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci.

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcym,.

D.5.6.3. Badania w czasie wykonywania robét.
— W czasie wykonywania robét nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac
z zatozeniami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji techniczne;j.
— W szczegdlnosci kontrolowac nalezy :
— wykonanie wylewki samopoziomujacej,
—  prawidtowos¢ utozenia wzoru, bgdz kierunek uktadania ptytek
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— sprawdzenie czy kleje do ptytek winylowych zostaty dobrane zgodnie z rekomendacja
producenta.
— prawidtowos$¢ wykonania taczen ptyt i paneli winylowych.

D.5.6.4. Badania po wykonaniu robét.

—  Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa nalezy dokonac préb i
pomiardow. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie
zaktadanych rezultatow i zgodno$é z przepisami. W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy: jakosci (wyglad)
catych powierzchni z ptyt winylowych, prawidtowosci wykonania taczen ptytek (brak szczelin),
narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

D.5.7. OBMIAR ROBOT
D.5.7.1. Ogoélne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST. llos¢ wykonanych robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji
Kosztorysowej i pomiaru z natury.

D.5.7.2. Jednostka obmiaru
Jednostky obmiaru jest:
metr kwadratowy [m?] dla robét wyréwnawczych, posadzek.
Metr biezgcy [m] dla listew przyposadzkowych.

D.5.8. ODBIOR ROBOT

D.5.8.1. Odbiér materiatéw i robot
Powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

D.5.8.2. Odbiér powinien obejmowac:
—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego
—  prawidtowosci uksztattowania powierzchni
— potaczenia posadzki z podtozem
— wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych

D.5.9. PODSTAWA PLATNOSCI

D.5.9.1. Ogoblne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w OST.

D.5.9.2. Sktadniki ceny

Cena Robot obejmuje:
— dostawe materiatéw,
— badania na budowie i laboratoryjne,
—  przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu betonowego),
— utozenie paneli winylowych i cokotéw,
— roboty pomocnicze.
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D.6. SST-06.00 - SCIANKI Z PLYTY GK
D.6.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

Klasyfikacja robot wg wspdlnego stownika zaméwien:

CPV: 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV: 45421141-4 Instalowanie przegréd

D.6.1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem sufitow z ptyt gipsowo kartonowych mocowanych bezposrednio.

D.6.1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych powyzej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem scianek dziatowych z GK wykonywanych na miejscu

D.6.1.3. Zakres robdt objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
— wykonania scianek dziatowych w technologii podwdjnego GK na stelazu z wypetnieniem wetng
mineralng,
— wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na wykonanych $ciankach,
— szpachlowanie i malowanie $cianek,
Powyiszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

D.6.1.4. Okres$lenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej SST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST.

D.6.1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami przedstawiciela zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, przedstawicielowi zamawiajgcego do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysows,
OST oraz poleceniami przedstawiciela zamawiajgcego.

D.6.2. MATERIALY

D.6.2.1. Wymagania ogo0lne.

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

D.6.2.2. Plyta gipsowo - kartonowa ,zwykia” (GK) - grubo$¢ 12,5 mm w

pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70,0 %
Warunki techniczne dla ptyt GK


about:blank

DS STUDIO Damian Szulc
ul. Komuny Paryskiej 15d/6
63-400 Ostrow Wielkopolski

e-mail: damianszulc@op. pl

tel.: +48 607 411 866

www. destudio. eu

Lp Wymagania GKB zwykta CFK CKEl CKF wodo ~ |
F ymag ’ WY oghioodporna wodoodpornd ognioodpornd
1 2 3 4 5 &

1 Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen karfonu, naroznikow i krawedzi
' Przyczepnosé kartonu do razenia KGFITOH povﬂmen byc: ztgczony z rdz_ernem gi; ps_r_:\-?'ym \-‘.-‘_T[] <! sp-‘o_sob‘
2 ‘ alby przy odrywaniu rekd rwa sie, nie powodujgc odklejania sie od

gipsowego ! : ! e T : :
rdzenid
grubosc 9,540,5; 12,520,5; 150,5; 21840,5
3 Wymiary | tolerance [mm] szerokose 1200 (+0: -5,0]
- yrmiary Helerancie im diugose [2000-3000] (+0; -6)
prostopadiosc roznica w diugosc przekgtnych <5
9.5 <9.5 - - -
4 Masa Tm?2 piyty o 12,5 <12,5 11,0-13,0 <125 11-13,0
grubosci [kg)] 15.0 <150 13,5-16,0 <150 13,5-15,0
=180 <180 16,0-12.0 -
Wilgotnose [%] <10
5 Trwatose sTrukTL.\lry przy opalaniu ) 220 70
[min.]
Nasigkliwose [%] - - <10 =10
napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju phyty; grubose; PN e, ;
¢ Omakowanie 51rcﬂ:n e ptyly — : — dg‘ra pr::;dl.fkcu — : : — :
kolor karfonu szary jasny szary jasny zZielony Jasny zielony jasny
barwad napisu niebieska CZErWoNa niebieska czerwond
PROBA ZGINANIA
.. , . Ybeigzenie niszc ieci
Grubose Odleglose Obc qzem[ﬁ]msz[ Zgce thr;jer%ie
nominalng ptyty podpdr = -
gipsowej [mm] [mm] prostopadle do | rownolegle do | prostopadle do | rownolegle do
kierunku widkien| kierunku wtokien Kierunku kierunku
kartonu kartonu widkien kartonu | widkien kartonu
9.3 380 450 150 - -
12,5 500 400 180 8 1,0
15,0 400 4600 180 8 1,0
>18,0 720 500 - - -

D.6.2.3. Ptyta z welny mineralnej
ptyta z wetny mineralnej z wtdkien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i grubosci 50,75 i 100 mm do
akustycznej i termicznej izolacji $cianek. Grubo$¢ dobiera sie w zaleznosci od zastosowanego profilu
gtéwnego. Izolacja wypetnia profil na petng wysokosc¢ i grubosc.

D.6.2.4. Profile $cienne

Profile Scienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugos¢ elementéw od 2,60 do
12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwga cynku. Profile posiadajg specjalne otwory do
prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Profile $cienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokos$ci odpowiednio 50,75 i 100 mm , dtugos¢ elementéw
— 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowane;.

D.6.2.5. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
—  Gipsy szpachlowe do spoinowania potaczen,
— Elementy mocujace typu El i ES,
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— Tasmy akustyczna rodzaju zalecanego przez producenta i zaakceptowane przez przedstawiciela
zamawiajacego.

D.6.3. SPRZET
D.6.3.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

D.6.3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez przedstawiciela zamawiajgcego.
Dobér sprzetu musi spetniaé ponizsze wymagania:

e Liczbaiwydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji przetargowej i Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniach
przedstawiciela zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

e Wykonawca dostarczy przedstawicielowi zamawiajgcego  kopie  dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

e Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét.

e Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

D.6.4. TRANSPORT
D.6.4.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w OST .

D.6.4.2. Wymagania szczegotowe
Transport materiatéw do wykonania scianek dziatowych nie wymaga specjalnych srodkdéw i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie i zamoczenie. W przypadku duzych
ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatéw na budowie musi by¢ realizowane w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

D.6.5. WYKONYWANIE ROBOT

D.6.5.1. Ogolne warunki wykonania roboét

Ogodlne warunki wykonania robdt podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie tynki
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

D.6.5.2. Ogoblne zasady wykonywania Scian z ptyt gipsowo-witoknowych

Ptyty na stelazu stalowym ocynkowanym szkielet ze stali zimno gietej, ocynkowanej grubosci 0,6 mm. Profile
obwodowe pionowe CW mocowane do sScian wkretami ze stalowym kotkiem rozporowym 8x60 co 700 mm, a
profile poziome UW mocowane do stropéw za pomocg kotkdw rozporowych szybkiego montazu 6x40 co 100cm.
Pomiedzy stalowymi profilami obwodowymi a $cianami i stropami uszczelnienie z tasmy akustycznej o szerokosci
Sciany. Stupki CW w rozstawie 600 mm sg wsuwane w profile poziome. Oktadziny z ptyt gipsowo- wiéknowych
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grubosci 12,5 mm sg mocowane tylko do pionowych profili stalowych CW za pomocag wkretéw szybkiego
montazu. W przypadku oktadziny podwdjnej w pierwszej warstwie wkretami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 400
mm, natomiast w drugiej warstwie wkretami 3,9 x 45 mm w rozstawie co 250 mm. Ptyty w poszyciu 1-szej
warstwy faczone na styk, bezspoinowo. Ptyty w poszyciu 2-giej warstwy sklejane na styk przy pomocy
systemowego kleju do spoin. Spoiny ptyt w 2-giej warstwie poszycia oraz tby wkretéw zaszpachlowane
systemowa masg szpachlowg producenta ptyt. Wypetnienie wetng mineralng, grubosci 100 mm gestosci 40
kg/m3 lub 70kg /m3. Nalezy przewidzie¢ stosowanie systemowych potaczen dylatacyjnych w rozstawie max
800cm W miejscu osadzenia drzwi sciany nalezy wzmocnié¢ stupkami oraz nadprozem z rur stalowych 5x5x0,5cm
mocowanych do posadzki i stropu.

Stelaz Pokrycie z | Grubosc Welna Wskaznik | p-poz
plyt sciany mineralna RAI’
S1 | Ix 75mm 2x12,5mm | 12,5 cm 6¢m 40-45 dB | EI60
40kg/m3
S2 | 1x 75mm 1x12,5mm | 10 cm 6cm 40-45dB | EI30
40kg/m3
S3 | 2 x 50mm 2x12.5mm | 16 cm 2x4 cm | 50 dB EI60
40kg/m3
S4 | 2x 75mm 2x12.5mm | 22 cm 2x6 cm 50 dB EIo60
+dylatacja 2cm 40kg/m3
S5 | 2x100mm 2x12.5mm | 26 cm 2 x 10cm 55dB EI120
+dylatacja lcm 70kg/m3
S6 | 2 x 50mm 2x12.5mm | 17 cm 2x4 cm | 50 dB EI60
+dylatacja 2cm 40kg/m3

D.6.5.3. Tyczenie rozmieszczenia ptyt.

e  styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

e przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach, poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym
rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilosc ptyt, nalezy je tak rozmiesci, aby na kraficach rzedu znalazty sie
odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

e styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtosc¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

e jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢é dwuwarstwowa, to druga
warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

D.6.5.4. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami
wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestosé¢ kotwienia
pionowych elementdéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikdw stropowych i posadzkowych
125cm.

D.6.5.5. Mocowanie ptyt gipsowo-wtéknowych do rusztu.
Na Scianki dziatowe stosuje sie ptyty gipsowo- wtdknowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Ptyty gipsowowtdknowe
mogg by¢é mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:
e mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
e mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.
Ptyty gipsowo- wtéknowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.


about:blank

DS STUDIO Damian Szulc

ul. Komuny Paryskiej 15d/6,

63-400 Ostrow Wielkopolski

tel.: +48 607 411 866

@ e-mail: damianszulc@op. pl . destudio. eu

Kierunek mocowania ptyt gipsowo- wtdknowych

Grubos¢ plyty w mm Kierunek mocowania Dopuszczahlal 1‘02}) 1¢t0§C 'nnedzy
elementami nosnymi w mm
6.5 Poprzeczny 42
” Podluzny 32
125 Poprzeczny 500
- podiuzny 420

D.6.5.6. Oktadziny z plyt gipsowo- wtéknowych.

Profile rozmieszcza sie nie wiecej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie na
etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewoddéw instalacyjnych, uktada sie
izolacje termiczng lub akustyczng. Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm.
Odstep pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt
mocowana jest, co 75 cm. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by podniesione o ok. 10 mm. U gdéry powinna
by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropéw. Szczeling wypetnia sie
kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku
do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakéw lub
dtugich wkretdw wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczgé¢ od przykrecenia ptyty o
szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony Sciany uzyskuje sie
ostateczng stabilnos¢. Przy wysokosci Sciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢
naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukdwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

D.6.5.7. Szpachlowanie spoin.

Krawedzie ptyt gipsowo-widéknowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potaczenia
sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z wtdkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie
spoin masg szpachlowa i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnieta spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej,
stanowiacej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmga samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy
i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Rdznica polega
na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktdrg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia”
szpachlowanej spoinyl mm.

D.6.5.8. Szpachlowanie potgczen miedzy ptytami

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do
wykonywania uszczelnien na obwodzie $cian dziatowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe.
Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢ wzmocnione tasmami
spoinowymi Rigips. Na potaczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. tasma spoinowa
samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawedziach tgczonych ptyt gipsowo-kartonowych
bezposrednio na karton - dla ptyt gipsowo-kartonowych o krawedzi sptaszczonej (KS) oraz tasma papierowa i z
wtdkna szklanego ,fizelina” na utozong uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips").

Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich potgczenia poziomego powinny zosta¢ specjalnie
uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 450 na wysokos$ci okoto 2/3 grubosci ptyty
(9-10mm dla ptyty o gr. 12,5mm). Przed przystgpieniem do szpachlowania potgczen poziomych krawedzie "ciete"
powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone oraz bezposrednio przed natozeniem masy szpachlowej
intensywnie zwilzone. Szpachlowanie potaczen pionowych i poziomych miedzy ptytami gipsowo kartonowymi z
zastosowaniem tasmy spoinowej wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry
gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowg majgcego na celu "przykrycie"
tasmy spoinowej masg gipsowa; szpachlowanie potgczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm
spoinowych w zaleznosci od gtebokosci krawedzi moze wymagac¢ lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania
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konstrukcyjng masg szpachlowa. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego
estetyki w strefie potaczen ptyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni $ciany stosowane sg specjalne
"finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do koricowego szpachlowania.

D.6.5.9. Wykonanie otworu drzwiowego

W S$cianach dziatowych mogg by¢ montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikéw
oscieznicowych UA. Drzwi mogg byc¢ réwniez montowane w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikéw
pionowych (stupkow), jezeli spetnione sg wszystkie ponizsze warunki:

- szerokos$¢ otworu drzwiowego < 900mm,

- wysokos¢ Sciany < 2600mm,

- masa skrzydta drzwi < 25kg.

Montaz skrzydet drzwiowych (pojedynczych lub podwdjnych) na profilu UA mozliwy dla szerokosci otworu
drzwiowego nie przekraczajgcej 120 cm; wysokosci Sciany do 650 cm oraz tacznej masie skrzydet nie
przekraczajgcej: 100 kg - dla montazu na profilach UA100. Dla otworéw drzwiowych o szerokosci przekraczajacej
120 cm, a takze dla scian o wysokosci powyzej 650 cm i masie skrzydet odpowiednio powyzej 100 kg nalezy
zastosowac niezaleznie konstrukcje wsporczg pod drzwi. Wtasciwy montaz konstrukcji oscieza: profile CW
montowane bezposrednio w profilach UW; profile UA montowane do podtoza za posrednictwem katownikdw
montazowych do profili UA w sposdb zapewniajgcy potgczeniu nalezyty sztywnosé: katownik mocowany do
podtoza przy uzyciu min. 2 kotkéw rozporowych lub dybli; katownik mocowany do profilu UA przy uzyciu $ruby z
tbem i nakretkg o srednicy 8 mm w ilosci: 2 szt - dla UA 100 - na kazde potaczenie. Belka stanowigca nadproze
oscieza w obydwu przypadkach powinna by¢ wykonana z profilu UW montowanego po obydwu stronach do
$rodnikéw profili stupkowych CW/UA. W obrebie nadproza nalezy zastosowaé minimum 2 stupki z profilu CW.

D.6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

D.6.6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST.

D.6.6.2. Wymogi szczegdtowe
Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):

e  plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez pekniec

e karton powinien byc¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy odrywaniu rwat sie nie
powodujac odklejania sie od rdzenia

e  sprawdzenie wymiaréw — odchyfki:
grubos¢ (I gatunek) 12,5 0,5 mm
szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm
dtugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 +10 mm

e  sprawdzenie spoinowania i szpachlowania —spoina winna licowac sie z powierzchnig sgsiadujgcych ptyt,
w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

e sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzic¢
za pomocay ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o
dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia
powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

odchylenie powierzchni | odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
suchego tynku od pionowego poziomego
ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej
nie wieksze niz2 mmii nie wieksze niz nie wieksze niz

w liczbie nie wiekszej 1,5 mm/1 miogdtem 2 mm/1 miogdtem
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niz
2 na catej dtugosci taty
kontrolnej o dt. 2 m

nie wiecej niz3 mm
W pomieszczeniach
do

3,5 m wysokosci, oraz
nie wiecej niz4 mm

nie wiecej niz3 mm
na catej powierzchni
ograniczonej
$cianami, belkami,
itp.

W pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

D.6.7. OBMIAR ROBOT

D.6.7.1. Ogoblne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST.
llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

D.6.7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej oktadziny i $cianki.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej izolacji akustycznej Scian GK.

D.6.8. ODBIOR ROBOT

D.6.8.1. Ogoblne zasady przejecia Robot
Ogolne zasady Przejecia Robot podano w OST.

D.6.8.2. Odbiér elementéw i akcesoriow
Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku,
do ktérych mocowane bedg elementy $cianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowe elementy $cian
dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typdw ptyt, elementow
rusztu oraz akcesoriéw pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i
akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakoSci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Sprawdzeniu podlega:
e zgodnosc wykonania z dokumentacjg techniczng,
e rodzaj zastosowanych materiatow,
e przygotowanie podtoza,
e prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi
e  ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
e  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku
powinien by wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

D.6.8.3. Odbidr konicowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzié¢ m. in.:
e atestacje dostarczonych elementéw,
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e zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie 2
mm, przesuniecie w poziomie +3 mm),

e sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

e sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,

e sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.
Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

D.6.8.4. Odbidr elementéw i akcesoriow

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku,
do ktérych mocowane bedg elementy Scianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowe elementy $cian
dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typdw ptyt, elementow
rusztu oraz akcesoriéw pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementow i
akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Sprawdzeniu podlega:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
e  rodzaj zastosowanych materiatow,
e przygotowanie podtoza,
e prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowi
e  pfaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku
powinien by wykonany z dokfadnoscig do 0,5 mm.

D.6.9. PODSTAWA PLATNOSCI
D.6.9.1. Ogo6lne zasady ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania scianki dziatowej z ptyt gk , wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- Wytrasowanie miejsc montazu.

- Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych do stropdéw i podtég przez przystrzelenie kotkami
stalowymi.

Zamocowanie stupkow z ksztattownikéw profilowanych do listew poziomych.

- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkretow.

- Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego.

- Szpachlowanie potgczen ptyt i stykow ze $cianami i stropem.

- Zabezpieczenie spoin taSmg papierowg (tylko dla warstw wierzchnich).

- Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania izolacji akustycznej scian GK, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
-montaz wetny mineralnej w $cianach GK
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D.6.10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.

e PN-EN 10130:2009 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposdb ciggty — Warunki techniczne dostawy
* PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

* PN-EN ISO 3506-4:2009 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na korozje ze stalinierdzewne;j --
Czesc¢ 4: Wkrety samogwintujace

e PN-EN 10143:2008 Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggty -- Tolerancje wymiarow i
ksztattu

¢ Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

Przepisy zwigzane
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzn.
zm.).
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).
e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229
po0z.2275).
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, p0z.1623 ).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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D.7. SST-07.00 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I INSTALACJE TELETECHNICZNE
D.7.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

Klasyfikacja robot wg wspdlnego stownika zaméwien:

CPV: 45315600-4: Instalacje niskiego napiecia

CPV: 32424000-1: Infrastruktura sieciowa

CPV: 35121700-5: Systemy alarmowe

CPV: 45312100-8: Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
CPV: 42961100-1: System kontroli dostepu

CPV: 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

CPV: 32323500-8: Urzadzenia do nadzoru wideo
D.7.1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i sieci strukturalne;j.

D.7.1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych i sieciowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem instalacji na miejscu.

D.7.1.3. Zakres robot objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

-Modernizacja rozdzielnic

-Modernizacja instalacji oswietlenia podstawowego

-Montaz oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
-Modernizacja instalacji gniazd wtykowych

-Instalacja sieci strukturalnej

-Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru

-Wykonanie instalacji monitoringu

-Wykonanie instalacji alarmu i kontroli dostepu

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

D.7.1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST.

D.7.1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami przedstawiciela zamawiajgcego.
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi, przedstawicielowi zamawiajgcego do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysows,
OST oraz poleceniami przedstawiciela zamawiajgcego.

D.7.2. MATERIALY

D.7.2.1. Wymagania ogoélne.

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w dziale A.4 opisu projektu.

D.7.2.2. Kompletnos¢ instalacji.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajgcej wszystkie wymagania
techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie nakfady na
wykonanie instalacji w tym te, ktére nie sg wprost wymienione w zaftgczonych zestawieniach materiatowych,
takie jak np. wsporniki i uchwyty montazowe, rurki instalacyjne i dtawiki kablowe na doprowadzeniach,
oznaczenia przewodow itp.

D.7.2.3. Infrastruktura sieciowa

System musi by¢ wykonany zgodnie z projektem Zamawiajgcego. Jesli realizacja projektu okaze sie niemozliwa
lub niezgodna z przepisami prawa budowlanego, wszelkie zmiany muszg by¢ uzgodnione z projektantem i
wprowadzone do dokumentacji. Wykonawca musi zgtosi¢ zamiar uzycia alternatywnych materiatéw przed ich
zastosowaniem, a zaakceptowane materiaty nie mogg by¢ zmieniane bez zgody Zamawiajgcego. Wskazania
materiatéw, urzadzen i technologii w projekcie sg przyktadowe, z mozliwoscig zastosowania rozwigzan
réwnowaznych. Rozwigzania réwnowazne muszg spetnia¢ wymagane przepisy, normy i posiada¢ odpowiednie
certyfikaty. Wykonawca musi udowodni¢, ze réwnowazne materiaty spetniajg te wymagania.

D.7.2.4. Systemy alarmowe

System powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem dostarczonym przez Zamawiajgcego. Jezeli podczas prac
okaze sie, ze realizacja projektu jest niemozliwa lub naruszajgca przepisy prawa budowlanego, to bez wzgledu na
przyczyne wszelkie niezbedne zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem, wprowadzone do dokumentacji,
a nastepnie wykonane. Wykonawca musi zgtosi¢ zamiar uzycia alternatywnych materiatdw przed ich
zastosowaniem, a zaakceptowane materiaty nie mogg by¢ pdiniej zmieniane bez zgody Zamawiajgcego.
Wskazane w projekcie, kosztorysie i przedmiarze oznaczenia materiatéw, urzadzen i technologii majg charakter
przyktadowy i nie wigzacy, z mozliwoscig uzycia rozwigzan rownowaznych. RGwnowazne rozwigzania muszg miec
parametry techniczne nie gorsze niz opisane w projekcie oraz spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy. W
przypadku zastosowania réwnowaznych materiatéw, Wykonawca jest zobowigzany wykazac, ze spetniajg one
wymagania i posiadaja odpowiednie certyfikaty. Instalacja systemu alarmowego bedzie integrowana z innymi
systemami oraz istniejgcymi rozwigzaniami u Zamawiajacego.

D.7.2.5. Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

Wszystkie zastosowane urzadzenia oraz elementy instalacji powinny miec aktualny certyfikat wydany przez
CNBOP, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu. Prace instalatorskie oraz oprogramowanie muszg
by¢ wykonywane przez specjalistyczng firme. Firma wykonujgca prace powinna posiadac certyfikat producenta
instalowanych urzgdzen, gwarantujacy nalezyte przygotowanie merytoryczne do wykonywania zaprojektowanej
instalacji SSP.

D.7.2.6. System kontroli dostepu
System musi by¢ wykonany zgodnie z projektem Zamawiajgcego, a wszelkie zmiany wynikajgce z niemozliwosci
realizacji lub naruszenia przepisdw muszg by¢ uzgodnione z projektantem i wprowadzone do dokumentacji.
Wykonawca powinien zgtosi¢ zamiar uzycia alternatywnych materiatéw przed ich zastosowaniem, a
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zaakceptowane materiaty nie mogg by¢ zmieniane bez zgody Zamawiajgcego. Rbwnowazne rozwigzania muszg
spetnia¢ wymagane przepisy i normy oraz posiadac¢ odpowiednie certyfikaty, a wykonawca musi udowodnic ich
zgodnos¢ z wymaganiami. Instalacja kontroli dostepu bedzie integrowana z innymi systemami oraz istniejgcymi
rozwigzaniami u Zamawiajacego.

D.7.2.7. Roboty instalacyjne elektryczne

Wg specyfikacji projektowej. Dopuszcza sie zastosowanie co najmniej rownowaznych urzadzen za zgodg i
akceptacja Projektanta i Zamawiajgcego.

D.7.2.8. Urzadzenia do nadzoru wideo

System powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem dostarczonym przez Zamawiajgcego. Jezeli podczas prac
okaze sie, ze realizacja projektu jest niemozliwa lub naruszajgca przepisy prawa budowlanego, to bez wzgledu na
przyczyne wszelkie niezbedne zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem, wprowadzone do dokumentacji,
a nastepnie wykonane. Wykonawca musi zgtosi¢ zamiar uzycia alternatywnych materiatéw przed ich
zastosowaniem, a zaakceptowane materiatly nie mogg by¢ pdiniej zmieniane bez zgody Zamawiajgcego.
Wskazane w projekcie, kosztorysie i przedmiarze oznaczenia materiatéw, urzadzen i technologii majg charakter
przyktadowy i nie wigzacy, z mozliwoscig uzycia rozwigzan rownowaznych. Réwnowazne rozwigzania muszg mie¢
parametry techniczne nie gorsze niz opisane w projekcie oraz spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy. W
przypadku zastosowania réwnowaznych materiatéw, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé, ze spetniajg one
wymagania i posiadajg odpowiednie certyfikaty. Instalacja nadzoru wideo bedzie integrowana z innymi
systemami oraz istniejgcymi rozwigzaniami u Zamawiajgcego.

D.7.3. SPRZET
D.7.3.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w dziale A.4 opisu projektu.

D.7.4. TRANSPORT
D.7.4.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w OST .

D.7.4.2. Wymagania szczegotowe

Transport materiatéw do wykonania instalacji elektrycznych i sieci strukturalnej nie wymaga specjalnych srodkéw
i urzadzen. Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie i zamoczenie. W
przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku
tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatbw na budowie musi by¢ realizowane w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

D.7.5. WYKONYWANIE ROBOT

D.7.5.1. Og6lne warunki wykonania roboét
Ogodlne warunki wykonania robot podano w OST.

D.7.5.2. Okablowanie strukturalne
Rozwigzanie okablowania strukturalnego stanowi podstawe pofaczen kablowych pozwalajgcych na realizacje
réznorodnych ustug aplikacyjnych w obrebie budynku. Lokalizacje punktéw dystrybucyjnych, gniazd pokazano na
zatgczonych rysunkach.
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Przy budowie systemu okablowania strukturalnego nalezy stosowac obowigzujgce w Polsce normy i przepisy oraz
zalecenia producenta zastosowanego systemu okablowania strukturalnego.

Uwagi:

1.) Ostateczng lokalizacje zestawow gniazd nalezy uzgodnié z Inwestorem przed ich montazem.

2.) Ostateczng lokalizacje stacji bazowych nalezy okresli¢ na etapie realizacji inwestycji po przeprowadzeniu
pomiardéw propagacyjnych.

D.7.5.3. Oznakowanie i oznaczenia LAN

Wszystkie komponenty instalacji powinny by¢ oznakowane odpowiednim numerem identyfikacyjnym w postaci
wygrawerowanej plastikowej ptytki lub trwatego nadruku na tasmie samoprzylepnej.

Oznakowanie musi by¢ w jezyku polskim.

Kazdy kabel powinien byé oznaczony tym samym numerem identyfikacyjnym

Nalezy rowniez oznaczy¢ i opisa¢ panele krosowe, w ktérych bedy zakorczone kable. Oznaczenie paneli
krosowych nalezy wykonac za pomocg naklejek — czarne znaki na biatym tle.

Sposdb oznaczania kabli.

D.7.5.4. Oznaczanie kabli miedzianych.

Kable miedziane okablowania poziome bedg oznaczane w nastepujacy sposob:
X/Y/Z

gdzie:

X — numer punktu dystrybucyjnego (GPD ....)

Y — kolejnos¢ panelu w szafie dystrybucyjnej (A, B, C, ...)

Z — kolejny numer portu w panelu (01-24)

Przyktad: GPD/A/21-22.

D.7.5.5. Sposéb oznaczania paneli krosowych.
Panele krosowe nalezy oznaczaé w nastepujacy sposéb:
X/Y.
gdzie:
X — numer punktu dystrybucyjnego (GPD)
Y — kolejnos¢ panela w szafie dystrybucyjnej (A, B, C, ...)
Przyktad: GPD/A.

D.7.5.6. Sposdb oznaczania gniazd.

Gniazda nalezy oznacza¢ wg metody podanej dla kabli miedzianych okablowania poziomego. Przyjmuje sig, ze w
gniezdzie podwdjnym lewy modut RJ45 (patrzac na gniazdo od przodu) ma nizszy numer.

D.7.5.7. Uziemienie.

Wszystkie elementy metalowe instalacji (obudowy metalowe urzadzen, koryta i drabinki kablowe, itp.) nalezy
podtaczy¢ do systemu uziemien budynku (potgczenia wyrdwnawcze) przewodem miedzianym.
System uziemienia budynku (magistrala uziemiajgca) — w zakresie wykonawcy robét elektrycznych.

D.7.5.8. Montaz gniazd czujek pozarowych.

Gniazda czujek pozarowych nalezy montowac na suficie w wyznaczonych miejscach zgodnie z dokumentacja
techniczna. Powierzchnie montazowa nalezy oczysci¢ i przygotowaé, usuwajgc wszelkie zanieczyszczenia.
Nastepnie trzeba odkrecié¢ podstawe od gniazda zasadniczego i wprowadzi¢ przewody przez otwory w podstawie
gniazda. Podstawe mocuje sie na suficie. Wystajgce z podstawy przewody o dtugosci okoto 20 cm nalezy
podtaczy¢ do odpowiednich zaciskow w gniezdzie zasadniczym, a zaciski w podstawie gniazda stuzg do
podtaczenia ekranu z obu korcéw linii. Po podtaczeniu przewoddéw gniazdo zasadnicze przykreca sie do
podstawy.

W ramach prac montazowych nalezy zapoznac sie z dokumentacjg techniczng dotyczacg lokalizacji miejsc
montazowych urzadzen, oczysci¢ i przygotowal podtoze/miejsce montazu, wyznaczyé punkty mocowania
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urzadzenia na podtozu, wywierci¢ otwory pod kotki lub elementy mocujgce zgodnie z wymaganiami technicznymi
producenta, przykreci¢ obudowe nosng urzadzenia do podtoza oraz podtgczy¢ przewody zasilajgce do uktadu
elektronicznego.

D.7.5.9. Montaz recznych ostrzegaczy pozarowych.

Podczas instalacji recznych ostrzegaczy pozarowych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ i starannosc.
Elementy te zawierajg ptytki drukowane z delikatnymi komponentami elektronicznymi i zaciskami, do ktérych
podtacza sie przewody linii dozorowych. Niekonfigurowane elementy liniowe oraz linie sygnatowe nie bedg brane
pod uwage podczas normalnej pracy centrali. W ramach prac montazowych nalezy zapoznac sie z dokumentacja
techniczng dotyczacg lokalizacji miejsc montazowych urzadzen. Nastepnie nalezy oczyscié i przygotowac podtoze
lub miejsce montazu oraz wyznaczy¢ punkty mocowania urzagdzenia na podfozu. Kolejnym krokiem jest wiercenie
otworow pod kotki lub elementy mocujace zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta. Obudowe nosng
urzadzenia przykreca sie do podtoza, a nastepnie podtgcza przewody zasilajgce do uktadu elektronicznego. Uktad
elektroniczny urzadzenia mocuje sie w obudowie nosnej, a po zamknieciu obudowy zgodnie z wymaganiami
technologicznymi producenta. Wstepne ustawienie potozenia urzadzenia wykonuje sie zgodnie z wymaganiami
dokumentacji technicznej.

D.7.5.10. Montaz sygnalizatora akustyczno-optycznego
Podczas montazu sygnalizatora akustyczno-optycznego nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc i starannosé,
poniewaz urzgdzenia te zawierajg delikatne komponenty elektroniczne. Prace montazowe obejmujg zapoznanie
sie zdokumentacjg techniczng dotyczacg lokalizacji miejsc montazowych urzgdzen, oczyszczenie i przygotowanie
podtoza lub miejsca montazu oraz wyznaczenie punktdw mocowania urzadzenia na podtozu. Nastepnie nalezy
wywierci¢ otwory pod kotki lub elementy mocujace zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta, a
nastepnie przymocowac obudowe nosna urzadzenia do podtoza. Kolejnym krokiem jest podtgczenie przewoddw
zasilajacych do uktadu elektronicznego i zamocowanie uktadu elektronicznego urzadzenia w obudowie nosnej.
Ostatecznie przeprowadza sie wstepne ustawienie potozenia urzadzenia (justowanie) zgodnie z wymaganiami
dokumentacji technicznej. Przestrzeganie powyzszych krokow zapewni prawidtowy montaz sygnalizatora
akustyczno-optycznego, zgodnie z normami technicznymi i bezpieczenstwa.

D.7.5.11. Montaz centrali SSP

Centrala powinna by¢ instalowana w widocznym, tatwo dostepnym miejscu, nieoswietlonym bezposrednimi
promieniami stonca i z dala od Zrédet ciepta. Temperatura pomieszczenia powinna wynosi¢ miedzy 0°C a 40°C.
Centrale mozna zamontowac bezposrednio na Scianie lub w przygotowanym otworze (powierzchniowo lub z
obudowg wpuszczang). Lokalizacja centrali powinna by¢ zgodna z projektem, a pozostate wymagania muszg
spetnia¢ specyfikacje techniczng.

Centrala powinna by¢ eksploatowana z dotgczong baterig akumulatoréw. Bateria akumulatoréw powinna by¢
zabezpieczona bezpiecznikiem, umieszczonym na ptycie zasilacza. Przed witgczeniem baterii do pracy,
akumulatory powinny by¢ natadowane zgodnie z instrukcjg producenta. Baterie akumulatoréw nalezy dotgczy¢
do zaciskéw tgczéwki oznaczonych BAT ,+” i ,,-” przy wykreconym bezpieczniku BATERIA, zwracajgc uwage na
wtasciwg polaryzacje. Odwrotne podtgczenie spowoduje przepalenie bezpiecznika BATERIA, umieszczonego w
segmencie zasilajagcym centrali.

Przewody sieci elektroenergetycznej ~230V/50Hz nalezy wprowadzi¢ przez osobny, okragty przepust gumowy w
tylnej $ciance centrali i podtgczy¢é do odpowiednich zaciskdw sieciowych. Zasilanie sieciowe powinno by¢
doprowadzone 1z tablicy rozdzielczej oddzielng linia w sposdb nieroztagczny, zabezpieczong osobnym
bezpiecznikiem. Centrala moze by¢ uzytkowana tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej w postaci zerowania lub uziemienia ochronnego. Ze wzgledu na wiekszg odpornos¢ catej
instalacji na zaktécenia, zaleca sie stosowanie uziemienia. Przewdd zerujacy centrale nalezy podtgczy¢ pod zacisk
taczowki umieszczonej na ptytce z filtrem sieciowym, oznaczony symbolem. Przewdd uziemienia ochronnego
przykreci¢ do sruby uziemiajgcej, przymocowanej do tylnej $cianki obudowy centrali i oznaczonej symbolem PE.
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Prace montazowe obejmujg zapoznanie sie z dokumentacjq techniczng dotyczacg lokalizacji miejsc montazowych
urzadzen, oczyszczenie i przygotowanie podtoza lub miejsca montazu, wyznaczenie punktéw mocowania
urzadzenia na podtozu, wywiercenie otworéw pod kotki lub elementy mocujace zgodnie z wymaganiami
technicznymi producenta, przymocowanie obudowy nosnej urzadzenia do podfoza, podtgczenie przewodéw
zasilajacych do uktadu elektronicznego, zamocowanie uktadu elektronicznego urzadzenia w obudowie nosnej,
zamkniecie obudowy zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta.

D.7.5.12. Programowanie, uruchomienie, testowanie

Programowanie systemow obejmuje wszystkie prace intelektualne zwigzane z przygotowaniem algorytmu pracy
urzadzenia lub systemu alarmowego zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej,
techniczno-ruchowej oraz obstugowej producenta. Proces ten obejmuje jednorazowe przygotowanie urzadzen i
catego systemu zgodnie z zatozeniami dokumentacji techniczne;j.

Programowanie systemu obejmuje zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng systemu w zakresie niezbednym
do przygotowania oprogramowania centrali i poszczegdlnych elementdw systemu. Nastepnie nalezy wypetnic
arkusze programowe i/lub zapisaé program systemu na nosniku magnetycznym oraz przetestowac program.
Wprowadza sie korekty i poprawki, a nastepnie ponownie testuje program. Po zakoniczeniu programowania
roztagcza sie urzadzenie programujgce. Opracowane przez wykonawce oprogramowanie, przekazane
uzytkownikowi jako zatgcznik do protokotu odbioru robdét, musi zawiera¢ wszystkie wymagania zawarte w
dokumentacji technicznej oraz uwzglednia¢ aktualne wymagania normatywne i prawne dotyczace
przekazywanego systemu alarmowego.

Uruchomienie systemu obejmuje transmisje sygnatéw zasilajgcych i danych do poszczegdlnych urzadzen oraz
stwierdzenie zakonczenia uruchomienia systemu. Wyznacza sie moment (czas) wprowadzenia systemu do pracy
probnej.

Nadzér i kontrola transmisji danych i zasilania urzadzen, nadzdr i kontrola pracy wszystkich urzadzen i elementéw
wchodzacych w sktad systemu, nadzor i kontrola pracy centrali alarmowej (urzgdzenia sterujgcego). Obrazowanie
wynikéw pracy prébnej odbywa sie np. poprzez wydruk lub zapis na nosniku. Diagnoza i poréwnanie wynikéw z
zatozeniami funkcjonalno-uzytkowymi i organizacyjnymi zawartymi w dokumentacji technicznej pozwala na
korekte btedow programowych. Wymienia sie elementy parametrycznie niestabilne lub naprawia uszkodzone,
stwierdza stan ustabilizowania sie wszystkich wymaganych parametréw urzadzen i doprowadza system do
petnego rozruchu zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji technicznej. Potwierdzenie zakornczenia pracy prébnej
systemu dokonuje sie wpisem do odpowiedniej dokumentacji.

D.7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
D.7.6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST.

D.7.6.2. Wymogi szczegbtowe
Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez przedstawiciela zamawiajgcego na biezgco,
w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z
kosztorysem i wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja:

e badanie dostaw i jakosci materiatow,

e kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych,
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e ocene estetyki wykonanych robét.

e biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu

e technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

D.7.7. OBMIAR ROBOT

D.7.7.1. Ogoblne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w OST.
llos¢ wykonanych Robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

D.7.7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1 mb wykonanej instalacji elektrycznej i sieci strukturalnej.
Jednostkg obmiaru jest szt. wykonanych gniazd zasilajacych i gniazd sieciowych.

D.7.8. ODBIOR ROBOT

D.7.8.1. Ogoblne zasady przejecia Robot

Ogodlne zasady odbiorow robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

D.7.9. PODSTAWA PLATNOSCI

D.7.9.1. Ogo6lne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w OST.:
Cena Robot obejmuje:
e dostawe materiatéw,
e utozenie tras kablowych,
e montaz gniazd zasilajgcych i sieci strukturalnej
e rozbudowa rozdzielni
e montaz oswietlenia
e roboty pomocnicze.
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