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1 CzESC FORMALNO-PRAWNA

1.1 Oswiadczenia projektanta

Oswiadczam, ze opracowany Projekt Zagospodarowania Terenu pn. ,,Przebudowa drogi
gminnej w Michatkowie na dz. nr 250/3” jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i kompletny.

Projektant: mgr inz. Piotr Przybylski
upr. nr KUP/0064/PO0D/04

Podstawa prawna: art.34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dn.07.07.1994. Prawo Budowlane
(Dz.U.2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.)




1.2 Uprawnienia







Zaswiadczenia z PIIB




2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
,,Przebudowa drogi gminnej w Michatkowie na dz. nr 250/3”

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Zamawiajgcego;
Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500;
Pomiary uzupetniajgce sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez geodete;
Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka przez projektanta w terenie;
Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2016 r. poz. 121 z p6zniejszymi zmianami ).

2.2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dla drogi gminnej w miejscowosci
Michatkowo.
Zaktadanym efektem inwestycji jest:
- Zwiekszenie przepustowosci przedmiotowej drogi;
Zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu samochodowego i nie chronionych
uzytkownikéw drogi;
Zapewnienie odpowiednich standardow akustycznych dla zabudowy sasiadujacej z
inwestycjq ;
Poprawa walordw estetycznych pasa drogowego.
Zakres opracowania obejmuije:
wykonanie nawierzchni jezdni,
wykonanie poboczy obustronnych o szerokosci 0,75 mb;
wykonanie zjazdow,
Zakres opracowania pozwoli na wypetnienie przez Inwestora, w organie administracji
architektoniczno- budowlanej, obowigzkdw poprzedzajacych rozpoczecie rob6t budowlanych zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane

2.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Planowana do przebudowy droga przebiega przez teren gminy Dobrzyn nad Wistg na terenie rolniczych w
miejscowosci Michatkowo. Gmina Dobrzyn nad Wistg jest gming wiejskg pofozong w potudniowe] czesci
wojewodztwa kujawsko-pomorskiego. W obecnym stanie droga posiada nawierzchnie gruntowa nie ulepszona.
Jest to droga bez umocnionych zjazdéw na przylegte dziatki. Istniejgca nawierzchnia posiadajace liczne wyboje
zastoiska wody bez poboczy i zjazdéw wymaga przebudowy celem zapewnieni prawidtowej obstugi przylegtych
terenéw. Droga potozona na terenie wojewodztwa kujawsko-pomorskiego powiatu lipnowskiego gmina Dobrzyn
nad Wistg :

Jednostka Ewidencyjna . Dobrzyn nad Wistg

Obreb Michatkowo. Dziatka 250/3.

2.4 PROJEKTOWA ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zaktada doprowadzenie stanu technicznego istniejacej nawierzchni jezdni drogi gminnej do
wymogow Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie. (Dz. U. 2016 poz. 124).
oraz podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego.

W swoich zatozeniu projektowym skazuije sie, iz istniejaca infrastruktura nie powoduje kolizji z przedmiotowg,
inwestycja.

Z inwestycjq nie kolidujg drzewa .

Kanat technologiczny

W ramach zadania przewidziano miejsce na kanat technologiczny uliczny KTu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne, sktadajacy sie z:

— rury ostonowej przepustowej typu HDPE 110 x 6,3 mm,




— 3 rur optotelekomunikacyjnych (Swiattowodowych) typu HDPE 40 x 3,7 mm z wyrdznikami barwnymi
(czerwony, zielony, pomaranczowy),

— prefabrykowanej wigzki mikrorur (7 szt. x 10/8 mm), zainstalowanej w ostonie o $rednicy 40 mm,
uktadanych w warstwach, z zachowaniem minimalnego przykrycia 0,7 m.

Na ciggu kanalizacji nabudowa¢ studnie kablowe dwuczesciowe typu SKR-2. Wybudowane studnie
wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy wewnetrzne z zamkiem systemowym. Zwienczenia studni winny by¢ wykonane
z ramy zeliwnej osadzonej w betonowym wienicu, pokrywy studni typu ciezkiego z zeliwnym wietrznikiem i
okuciami, wypetnione zbrojonym betonem. Wietrzniki pokryw winny by¢ bez logo operatora. Studnie trwale
oznaczy¢ tabliczka metalowa grawerowang z danymi wiasciciela mocowang do pokrywy studni kablowych.

Dokumentacja dotyczaca budowy kanatu technologicznego — wedtug odrebnego opracowania.

2.4.1 Rozwigzania konstrukcyjne
Do projektowania przyjeto istniejacg nawierzchnie jako przebudowe.
Nawierzchnia jezdni:
Nawierzchnia jezdni:
- Warstwa Scieralna AC 11 S wg WT2 2016r gr. 3 cm;
Warstwa wigzaca z AC 11 W wg WT2 2016 gr. 3 cm;
Warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 2100Mpa 10<2,2 gr. 23cm;
Warstwa odsaczajgca gr. 10 cm;
- Sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do G-1.
Konstrukcja zjazdow
Warstwa nawierzchni betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4 cm;
Podbudowa z KLSM wg WT 4 Z 2010r. o grubosci 20 cm;
Warstwa odcinajaca z pasku grubosci 10 cm;
Podtoze gruntowe wyprofilowane i zaggszczone
Konstrukcja poboczy
Nawierzchnia z KLSM wg WT 4 Z 2010r. o grubosci 15 cm;
Podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone
2.4.2  Oddziatywanie inwestycji:

Obszar oddziatywania projektowane] inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 poz. 1333 z pdzn. zm.) okreslono zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422) mie$ci si¢ w catoci na terenie wojewodztwa
kujawsko-pomorskiego powiatu lipnowskiego gmina Dobrzyn nad Wista Jednostka Ewidencyjna.
Dobrzyn nad Wistg Obreb Michatkowo dziatki 250/3
2.4.3 Charakterystyczne Wielkosci

Dtugosci drogi 914 mb
2.4.4 Rozwigzania wysokosciowe, droga w przekroju podfuznym

Rzedne nawierzchni zostaty dostosowane do istniejacych zjazdow z uwzglednieniem istniejacych wysokosci
oraz z dowigzaniem do istniejacych zjazdow i skrzyzowan.

2.4.5 Odwodnienie

Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe na tereny zielone w pasie drogowym oraz do
istniejacych rowow. Zagospodarowanie wod opadowych w granicach pasa drogowego odbywaé sie bedzie na
dotychczasowych zasadach. Zastosowane rozwigzania techniczne zapewniajg w sposéb dotychczasowy
przenikanie wody w grunt i czeSciowy sptyw do istniejacego przepustu. Zastosowane rozwigzanie nie zmienia
stosunkéw wodnych, zapewnia hamowanie odptywu wod w granicach pasa drogowego, nie wymaga pozwolenia
wodnoprawnego.

2.4.6 Zielen

Prace dotyczace terendw zielonych w obrebie pasa drogowego beda dotyczyly:

doprowadzenie do stanu istniejgcego obszardw zniszczonych podczas prowadzenia prac budowlanych.

Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska




Projektowany przebieg drogi odwzorowuje istniejacy Slad uzytkowanej drogi. Planowana inwestycja nie
narusza ani nie niszczy siedlisk gatunkéw chronionych. Droga nie przecina szlakéw migracji zwierzat. Nie ma
zatem potrzeby podejmowania dziatan specjalnych zabezpieczajacych, minimalizujacych i kompensujacych.

Jezdnia przebiega¢ bedzie w istniejacym $ladzie bez korekty geometrii pionowej — tj wykopdw lub nasypow.

Projektowany sposéb zagospodarowania dziatki w ramach prowadzonych rob6t nie spowoduje powstania
zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow. Wykonane nawierzchnie wptyng na poprawe
bezpieczenstwa uzytkowania oraz zapewnig wtasciwe odprowadzenie wody z uzytkowanego terenu.

W wyniku projektowanych robot nie wykonane zostang instalacje, ktorych uzytkowanie powodowa¢ moze
zagrozenie dla $rodowiska i zdrowia ich uzytkownikow.

Po przeprowadzonej ocenie (na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane tj. Dz.U. 2021 poz.
133 — tekst jednolity oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. 2016, poz.
124, tekst jednolity) zwigzanej z usytuowaniem uktadu komunikacyjnego stwierdza sie, ze projektowana
przebudowa uktadu komunikacyjnego nie bedzie oddziatywa¢ na otaczajgce dziatki sasiednie i nie naruszac
interesow 0sab trzecich
2.4.7 Planowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkow

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie, ktéry nie podlega ochronie konserwatorskiej i
opiece nad zabytkami mocg obowigzujacej Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad nimi.

W przypadku odkrycia w trakcie robét takiego przedmiotu, co do ktérego bedzie istniato przypuszczenie, ze
jest on zabytkiem, nalezy postepowaé zgodnie z artykutem 32 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

2.4.8 Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciw pozarowe;j.

Projektowana inwestycja nie wptywa na ograniczenie drég pozarowych nie powoduje ich zawezenia.
Zastosowane materiaty beton asfaltowy spetniajg wymogi ochrony Ppoz
2.4.9 Wphlyw eksploatacji gorniczej

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie szkod gorniczych i nie podlega wptywowi
eksploatacji gérniczej

2.5 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ustalenie warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektu budowlanego
drogi gminnej. Zakres opracowania obejmuje zagadnienia geotechniczne i fizyki budowli odnosnie posadowienia
istniejacej jezdni.

Materialy wykorzystywane przy opracowywaniu opinii:

+ Mape geodezyjng terenu,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz.463),

* Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019 poz. 1643)

*  Wykop terenowy,
Okres$lenie warunkow gruntowo — wodnych

Przyjeto pierwsza kategorie geotechniczng, obejmujacg niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza jakosciowe
okreslenie wasciwosci gruntow. W ramach niniejszej opinii przeprowadzono badanie geotechniczne podtoza
bezposrednio pod projektowang osig drogi polegajace na wykonaniu 5 wykopow o gtebokosci 1,0m ponizej
poziomu terenu. Warunki wodne sg przecietne. Wody gruntowej nie stwierdzono na gtebokosci 1,0 m p.p.t.
Warunki gruntowe — z uwagi na zalegajace gliny gliny piaszczyste i piaski, okreslono grupe nosnosci podtoza
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jako G-1. Wykonujac wykopy nalezy w catosci wybra¢ humus tak, aby na catej szerokosci koryto byto wolne od
czesci organicznych.

Whioski i zalecenia

+ do gtebokosci 30-40cm pod poziomem terenu zalega warstwa humusu, ktory nalezy usunac.

2.6 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Nowa nawierzchnia bez wytomow i nieréwnosci wyeliminuje gtowne Zrodta emitujace hatas.

Wody opadowe w obrebie przedmiotowych ciggow, objetych opracowaniem, zostang skierowane do
istniejgcego sytemu odwodnienia drogi.

Negatywnym efektem budowy projektowanego odcinka beda;
Hafas oraz zanieczyszczenia generowane w fazie budowy;
Utrudnienia w ruchu w czasie budowy;

Powstawanie odpadow w czasie prowadzenia robot;

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP — sanitarno epidemiologicznymi i
obowigzujacymi dla obiektéw przeznaczonych nastaty pobyt ludzi.

Zgodnie z klasyfikacjq podana w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 24 wrze$nia 2002 r. w Sprawie
okreslenia przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczeg6towych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr
179, poz. 1100) ,, Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Michatkowo 110 ,, nie oddziatuje szkodliwie na
Srodowisko.

2.7 UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do prac Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z uzgodnieniami i stosowac sie
do wymagan w nich zawartych w trakcie prowadzenia prac.

O rozpoczeciu robdt nalezy poinformowaé wszystkich uzytkownikoéw uzbrojenia podziemnego.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ uzbrojenia z trasg okre$long na
mapie do celdéw projektowych.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

W czasie wykonywania robOt nalezy $ciSle przestrzega¢ ustalen i wytycznych zawartych
w uzgodnieniach branzowych z wifasciwymi instytucjami, dotaczonych do niniejszej dokumentacii
techniczne;.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw bhp i ppoz.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwlocznie powiadomi¢ stuzby
archeologiczne.

W trakcie wykonywania robot drogowych przewidziano regulacje wysokosciowg wszystkich urzadzen
infrastruktury naziemnej.

Materiaty uzyte na budowie winny posiadac Swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach opisanych w
opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

Jako$¢ robGt musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych”.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.
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Trase drogi zaprojektowano wg wspétrzednych w uktadzie panstwowym. W celu wyznaczenia
odpowiedniej niwelety wysokosci odnies¢ do reperu w uktadzie panstwowym oraz na placu budowy
nalezy zatozy¢ repery robocze przed przystapieniem do robo6t

Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

2.8 INFORMACJA BIOZ
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zakres rohét.

Przedmiotem informacji jest dla zadania pn: ,,Przebudowa drogi gminnej w Michatkowie na dz. nr 250/3"

PROJEKT PRZEWIDUJE NASTEPUJACE ELEMENTY WYKONAWCZE:

- prace pomiarowe, geodezyjne;

- roboty przygotowawcze i ziemne zwigzane z odtworzeniem trasy drogi w terenie;

- uformowanie korpusu drogi;

- przesuniecia mas ziemnych;

- wykonanie nawierzchni jezdni.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Roboty prowadzone beda w pasie drogowym drogi gminnej.

WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

- wykonawca winien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej,

- wykonawca winien uzgodni¢ organizacje ruchu transportu leSnego na czas prowadzonych robdt,

WSKAZANIA  DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH  PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

W ramach prowadzonych rob6t wykonywane beda typowe prace na istniejacej nawierzchni gruntowej,
rowniez z wykorzystaniem cigzkiego sprzetu, stad do zagrozen wystepujacych w trakcie realizacji rob6t nalezy
wymieni¢:

- prace w poblizu pracujacych maszyn i sprzetu budowlanego - drogowego w ciggu catego odcinka drogi,

- wzmozony ruch $rodkow transportu, pracujacych na potrzeby inwestyciji.

WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszyscy pracownicy pracujacy na budowie muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i ochrony p. poz w
lesie (szkolenie wstepne i podstawowe) a przy rozpoczynaniu nowego zakresu robot i zmianie stanowiska pracy
musza by¢ przeszkolone przez osobe nadzorujaca (kierownik rob6t, majster).

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do rob6t budowlanych. W
ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

- wskazanie obiektow i miejsc, w ktorych prowadzenie robdt jest szczegdlnie niebezpieczne wraz z
charakterystyka rodzaju zagrozen,

- okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegoOlInie niebezpiecznych,

- okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystyka obowigzujacych w tym
zakresie przepisow BHP,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- wskazanie $rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, koniecznych
do stosowania przez pracownikow,

- charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi ze wskazaniem 0s6b wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg W oparciu 0 programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.
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Szkolenia wstepne ogoine (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracq
na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych
wystepujq szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i Sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

SRODKI  TECHNICZNE | ORGANIZACYIJNE ~ ZAPOBIEGAJACE  NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem.

Cato$¢ robdt nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci wszelkie prace nalezy wykonywaé
zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz.
1650 ze zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),
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- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263).

W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy zapewni¢ witaciwg organizacje robét oraz wyposazenie w
$rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

- wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami Szczegolnie
niebezpiecznymi,

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substanciji nie powodujgcych takich zagrozen,

- przeprowadzic instruktaz pracownikow,

- wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
Teren budowy nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem 0soéb postronnych,

W zwigzku z powyzszym Kierownik Budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Plan Bioz
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3 CZESC RYSUNKOWA
Plan orientacyjny

Projekt Zagospodarowania Terenu
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4 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Temat:

Kod CPV

Stadium dokumentacji:

,,Przebudowa drogi gminnej w Michatkowie na dz. nr 250/3”

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

oraz wykonania nawierzchni autostrad i drog

Projekt Architektoniczno Budowlany

Branza: Drogowa
Opis techniczny
Zawartos¢ opracowania Czesc formalno - prawna
Czesc rysunkowa
Kategoria obiektu XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie;
Lokalizacja powiat: Lipnowski ,
gmina: Dobrzyn nad Wisfq
Inwestor: Gmina Dobrzyn n Wistg, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyn n Wisfg
BRANZA DROGOWA
mgr inz. Piotr PRZYBYLSKI
PROJEKTANT . o .
upr. proj. w specjalnosci drogowej KUP/0046/POOD/04
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5 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

,,Przebudowa drogi gminnej w Michatkowie na dz. nr 250/3"

5.1 KATEGORIA OBIEKTU:

. IV-ELEMENTY DROG PUBLICZNYCH
. XXV DROGI | KOLEJOWE DROGI SZYNOWE
5.2 RODZAJ OBIEKTU
. 523 Drogi Gminne
. 52.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych

5.3 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY DROGI

Przedmiotem opracowania jest projekt Przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Michatkowo

Zaktadanym efektem inwestycji jest:

Zwigkszenie przepustowosci przedmiotowej drogi;

Zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu samochodowego i nie chronionych
uzytkownikéw drogi;

Zapewnienie odpowiednich standardoéw akustycznych dla zabudowy sasiadujacej z inwestycjq ;

Poprawa walordw estetycznych pasa drogowego.

Zakres opracowania pozwoli na wypetnienie przez Inwestora, w organie administracji
architektoniczno- budowlanej, obowigzkdw poprzedzajacych rozpoczecie rob6t budowlanych zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane.

5.4 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projekt zaktada doprowadzenie stanu technicznego istniejacej nawierzchni jezdni drogi gminnej do
wymogow Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie. (Dz. U. 2016
poz. 124). oraz podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1.1 ZAGOSPODAROWANIE OBEJMUJE:

Przebudowe jezdni;
Wykonanie obustronnych poboczy o szerokosci 0,75 mb;
Wykonanie kanatu technologicznego wg odrebnego opracowania.

ODZIALYWANIE INWESTYCJI:

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.) okreslono zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065) miesci sie w catosci na terenie
wojewddztwa kujawsko-pomorskiego powiatu lipnowskiego gminy Dobrzyn nad Wistg;

W swoich zatozeniu projektowym skazuje sie, iz istniejgca infrastruktura nie powoduje kolizji z
przedmiotowg inwestycja.

Z inwestycja nie kolidujg drzewa .
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Kanat technologiczny

W ramach zadania przewidziano miejsce na kanat technologiczny uliczny KTu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne, sktadajacy sie z:

— rury ostonowej przepustowej typu HDPE 110 x 6,3 mm,

— 3 rur optotelekomunikacyjnych ($wiattowodowych) typu HDPE 40 x 3,7 mm z wyr6znikami
barwnymi (czerwony, zielony, pomaranczowy),

— prefabrykowanej wigzki mikrorur (7 szt. x 10/8 mm), zainstalowane] w ostonie o $rednicy 40 mm,
uktadanych w warstwach, z zachowaniem minimalnego przykrycia 0,7 m.

Na ciggu kanalizacji nabudowac¢ studnie kablowe dwuczesciowe typu SKR-2. Wybudowane studnie
wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy wewnetrzne z zamkiem systemowym. Zwienczenia studni winny by¢
wykonane z ramy zeliwnej osadzonej w betonowym wiencu, pokrywy studni typu ciezkiego z zeliwnym
wietrznikiem i okuciami, wypetnione zbrojonym betonem. Wietrzniki pokryw winny by¢ bez logo
operatora. Studnie trwale oznaczy¢ tabliczkg metalowg grawerowang z danymi wiasciciela mocowang
do pokrywy studni kablowych.

Dokumentacja dotyczaca budowy kanatu technologicznego — wedtug odrebnego opracowania.

5.5 ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH ILOSCI
Dtugosci drogi - 914 mb;

5.6 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ustalenie warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektu budowlanego
drogi gminnej. Zakres opracowania obejmuje zagadnienia geotechniczne i fizyki budowli odnosnie posadowienia
istniejacej jezdni.

Materialy wykorzystywane przy opracowywaniu opinii:

+ Mape geodezyjng terenu,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz.463),

* Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019 poz. 1643)

*  Wykop terenowy,
Okres$lenie warunkow gruntowo — wodnych

Przyjeto pierwsza kategorie geotechniczng, obejmujacg niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza jakosciowe
okreslenie wiasciwosci gruntow. W ramach niniejszej opinii przeprowadzono badanie geotechniczne podtoza
bezposrednio pod projektowang osig drogi polegajace na wykonaniu 5 wykopéw o gtebokosci 1,0m ponizej
poziomu terenu. Warunki wodne sg przecietne. Wody gruntowej nie stwierdzono na gtebokosci 1,0 m p.p.t.
Warunki gruntowe — z uwagi na zalegajace gliny gliny piaszczyste i piaski, okreslono grupe nosnosci podtoza
jako G-1. Wykonujac wykopy nalezy w catosci wybra¢ humus tak, aby na catej szerokosci koryto byto wolne od
czesci organicznych.

Whioski i zalecenia

+ do gtebokosci 30-40cm pod poziomem terenu zalega warstwa humusu, ktory nalezy usunac.

5.7 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projekt zaktada nastepujace parametry drogi:
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przekroj dla klasy drég — D ( Dojazdowa);
kategoria ruchu KR 1;

predkosc projektowana — 30 km/h;
szeroko$¢ jezdni — 4,0 m;

szerokos¢ poboczy - 0,75 m.

5.8 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

Jednia o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej. Spadki poprzeczne zapewniajgce sptyw wody. ;

5.9 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ
Do projektowania przyjeto no$nos¢ istniejacej podbudowy .Zaprojektowana konstrukcja spetnia
wymogi Ppoz.

Nawierzchnia jezdni:
- Warstwa $cieralna AC 11 S wg WT2 2010r gr. 3 cm;

Warstwa wigzaca z AC 11 W wg WT2 2010 gr. 3 cm;
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 2100Mpa 10<2,2 gr.
20cm;
Warstwa odsaczajgca gr. 10 cm;
Sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do G-1.
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6 CZESC RYSUNKOWA
Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny

Przekroj normalny
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Nie wykonano sprawdzenia obcigzeri stuzebnosciami gruntowymi

Lipno, dhia 13.07.2022 1.
wykonawca:

NE WYKLUCZA SE W TERENE
URZADZEN PODZEMNYCH
ULOZONYCH A NEE ZGEOSZONYCH
DO INWNTARYZACJI GEODEZ YINEJ

Przebieg grani dziatki numer 250/3 potozonej w obrgbie Michatkowo, gmina
Dobrzyn nad Wistg nie posiada ustalonego przebiegu granic z dziatkami numer
289/6, 286, 229/2, 49/2, 285/2, 230, 294, 235, 232, 296, 236, 297, 298, 237, 238,
239, 299, 300, 240, 301, 305, 306, 307, 310, 311, 312 i 245/2 potozonymi w obrebie

Michatkowo, gmina Dobrzyn nad Wistg.

nawierzchnia zjgzdow
nawierzchnia jezdni
nawierzchnia poboczy
granica opracowania

kanat technologiczny

wg. odrebnego opracowania

Jednostka
rojektowa:
T MOTYLES

kompleksowa obstuga budownictwa

tel.kom. 607 542 675

WOJEWODZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE

Lokalizacja: N
T POWIAT LIPNOWSKI GMNINA DOBRZYN NAD WISEA

GMINA DOBRZYN NAD WISLA
Inwestor: | | SZKOLNA 1
87-610 DOBRZYN NAD WISLA

Nazwa
inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 250/3 w Michatkowie

dokumentacji:

omenncii: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa
rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Proi mgr inz. Piotr Przybylski
rojekant: |
nr uprawnieri budowlanych: KUP/0046/POOD/04

iﬁi;,z,,égeég,

Asystent | Maciej Zarywcezyniski

Projektanta:

Branza:

Podpis: %

Nr Rysunku:

Data: Skala:
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Jednostka

projektowa:

MOTYLES

kompleksowa obstuga budownictwa

ul. Zimowa 18
87-800 Witoctawek
tel.kom. 607 542 675
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Lokalizacja:

WOJEWODZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE
POWIAT LIPNOWSKI GMNINA DOBRZYN NAD WISLA

Inwestor:

GMINA DOBRZYN NAD WISLA
UL. SZKOLNA 1

87-610 DOBRZYN NAD WISLA

Nazwa

inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 250/3 w Michatkowie

Stadium

dokumentacji:
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%P kanat technologiczny
Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010 grub.3 cm

Warstwa wigzaca z AC11W wg WT 2 2010 grub. 3 cm

Goérna warstwa podbudowy zasadniczej
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grub. 5cm
0/31,5wg WT 4 2010 rE,» 140Mpa 1< 2,20
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej

z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm
0/31,5wg WT 4 2010 rE,» 140Mpa < 2,20

Warstwa odsaczajgca z piasku grub. 10 cm

Sprofilowane i zageszczone poditoze gruntowe
doprowadzone do G-1

Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
niesortowanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm
0/31,5wg WT 4 2010 r

Warstwa odsaczajaca grub. 10 cm

Sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe
doprowadzone do G-1

o N ul. Zimowa 18
ecnostea 87-800 Wioctawek
projektowa: | T’ TNe
MOTYLES tel kom. 607 542 675

kompleksowa obstuga budownictwa

WOJEWODZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE
Lokalizack: D OWIAT LIPNOWSKI GMNINA DOBRZYN NAD WISLA

GMINA DOBRZYN NAD WISLA
Inwestor: | L, SZKOLNA 1

87-610 DOBRZYN NAD WISLA

Nazwa
inwestyqji: | prrebudowa drogi gminnej na dz. nr 250/3 w Michatkowie

Stadium

dokumentacji: | PROJEKT ARCHITEKTNICZNO - BUDOWLANY

Nazwa | przekréj normalny

rysunku:

. o . Podpis:
projekane. | MY inz. Piotr Przybylski

nr uprawnien budowlanych: KUP/0046/POOD/04
Podpis:
Asystent iei 4ski %

P | Maciej Zarywezynski
Data: Skala: Branza: Nr Rysunku:
LIPIEC 2022 r. 1:100 Drogowa 3
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Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010 grub.3 cm
Warstwa wigzaca z AC11W wg WT 2 2010
grub. 3 cm
Warstwa gorna podbudowy zasadniczej
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
0/31,5wg WT 4 20101 E >140Mpa I ¢2,20
Warstwa odcinajaca grub. 10 cm

Sprofilowane i zaggszczone podloze gruntowe

Jednostka
projektowa:

N ul. Zimowa 18
87-800 Wioctawek
MOTYLES tel.kom. 607 542 675

kompleksowa obstuga budownictwa
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Inwestor:
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87-610 DOBRZYN NAD WISLA

Nazwa
inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 250/3 w Michatkowie

Stadium

dokumentacji:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa
rysunku:

Przekrdj konstrukcyjny -wlaczenie w droge powiatowa

Projekant:

mgr inz. Piotr Przybylski Fodpis

nr uprawnient budowlanych: KUP/0046/POOD/04

Asystent
Projektanta:

Podprs:
Maciej Zarywczynski " _@.

Data:

Skala: Branza: Nr Rysunku:

LIPIEC 2022 . 1:100 Drogowa 3.1




Projektowany przepust

pod wiaczeniem w droge powiatowa

kraweznik 15x25 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

tawa z bet. C15/20 15x35 cm

z oporem zewnetrznym 15x25 cm

Kamien polny na
podsypce cem- piaskowej

Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010 grub.3 cm

Warstwa wigzaca z AC11W wg WT 2 2010

grub. 3 cm

Warstwa gorna podbudowy zasadniczej
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
0/31,5wg WT 4 20101 E »140Mpa 1,¢2,20

Warstwa odcinajaca

grub. 10 cm

Sprofilowane i zaggszczone podtoze gruntowe

warstwa C 1,5/2 gr. 15 cm

Kostka kamienna na podsypce
cementowo piaskowe]
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