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|. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy ul. Pionierow,
ul. Wschodniej oraz ul. Torowej wraz z ich odwodniaiem w Mysliborzu

ETAP II

dz. nr 284, 303- ul. Torowa

OBREB 2-Myslibérz. jedn. ew. Mylibérz
— branza sanitarna

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora

Wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienia z $gtaielami gruntow

P.B. Przebudowa ul. Pionierow, ul. Wschodoigjz ul. Torowejw Mysliborzu — braga
drogowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karedyjnych, wydane przez
COBRTI INSTAL we wrzéniu 2003r.

Aktualnie obowazujace normy i przepisy

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

2.1 Istniejqce i projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja obejmuje teremldzy wiasndcia Urzedu Miasta i Gminy
Mysliborz.

Wraz z przebudogvdrogi ul. Torowej w m. Msliborz, projektowana jest sie
kanalizacji deszczowej =z planowanym odprowadzeniemod deszczowych
projektowanego w | etapie kolektora deszczowegd@hGRP

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze o malgn@nicowaniu poziomu
terenu dochodgym w najwy:szym punkcie do kdnej 62,10 m.n.p.m. a w najszym -
studnia D7 — 59,56 m.n.p.m.

Charakter zlewni: liniowa - budynki mieszkalne jedodzinne w zabudowie willowej
taczna powierzchnia odwadnianego terenu wynosi @2 Ba.

Istniejace uzbrojenie podziemne: §imodochgowa, Sié gazowa, sié elektroenergetyczna
siec teletechniczna.

Nie wyklucza sj istnienie sieci uzbrojenia terenu nie zainwentawanych
geodezyjnie i nie naniesionych w zasobach geodgelyjStarostwa Powiatowego w
Mysliborzu.



2.2 Dane dotyagce terenu budowy i obiektow chronionych

* Prace ziemne niegtla prowadzone w pobiu drzew i krzewdw

* Teren budowy nie ey w obszarze okfym ochrom na podstawie przepisow o ochronie
przyrody.

* Teren nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntowcblmlesnych

® Teren nie znajduje siv obszarze szczegblnego zagmia powodzi, nie jest terenem
gorniczym i nie jest nasany na zjawisko osuwaniagginas ziemnych.

* Obszar oddziatywania obiektu budowlanego sciiesii w granicach olatych wnioskiem o
pozwolenie na budoyv ( Ustawa Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane
na podstawie art. 7 Prawa Budowlanego)

3. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZYL ACZAMI

3.1 Dane ogdlne
W wyniku przeprowadzonego bilansu powierzchnizoodbliczeér ustalono,ze
przeptyw nominalny dla w/w zlewni wynosi 10,39 dm przeptyw maksymalny dla
przyjetej zlewni wynosi 90,09 di¥s,
Zaprojektowano:
- Siet kanalizacji deszczowej dn 300 z rur GRBrojone wtéknem szklanym kompozytowe
rury zzywic termoutwardzalnycl) facznej dtugéci L= 174,8 m.
- Przyhcza do wpustéw ulicznych oraz pog#a pod rury spustowe dn 200 z rur GRP
(zbrojone wtbknem szklanym kompozytowe rurgyavic termoutwardzalnychgifugaici
L=18,4 m.
- studnie betonowe DN 1000 zuigzone wiazenzeliwnym z wypetnieniem betonowym
kl. D400— 9 szt.
- wpusty uliczne dn 500 beton z osadnikiem i&keaiiwna 400x600- 9 szt.

3.2 Materiaty
Rury kanalizacyjne kompozytowe bezdinieniowe SN 10000

— fabrycznie wykonane rury z tworzywa sztucznegbazezywicy syntetycznej zbrojone

widknem szklanym wytwarzane metpddlewania oérodkowego,

- gruba¢ wewretrznej warstwy zabezpiecaagj przedkcieraniem i agregjchemiczi z

czystejzywicy powinna wynosi minimum 1,0 mm,

— gtadka zewsgtrzna powierzchnia unitiwiajaca monta tacznika bezpgrednio po

przeckciu i sfazowaniu krawdzi rury

— odpornd¢ chemiczna w zakresie pH 1,0 — 11,0,

— wspotczynnik chropowateoi powierzchni wewetrznej rur powinien b§ zgodny z

wartgicia przyjeta do obliczenia przeptywu oraz samooczyszczaniaputel | wynosi

k=0,01 mm,

— wspotczynnik rozszerzalioi cieplnej w kierunku poditnym wynosit 26+28-168 1/K,

- mazliwo$¢ szczelnegaoakczenia rur przepustow w disze odcinki z modutowych
odcinkow rur nie ditszych nk 6m za pomagtacznikow FWC.



Tab. 1. Zestawienie diugo kanatow deszczowych

SREDNICA ‘<z
RUROCIAGU DtUGOSC [m]
300 174,8
200 18,7
SUMA 193,5

Studnie betonowe dn 1000 betonowe

Projektuje st studnie @ 1000 betonowebetonu B45dczone na wpust i pioro lub za
pomog uszczelki.

Dno studni projektuje sijako prefabrykat z gotowkineta i przegciami szczelnymi

dla rur. Naley stosowa przegcia szczelne przystosowane do wmurowania Zgemiem
lub kotnierzem oporowym

Zwienczenie studni stanowi wiazeliwny klasy D400 z wypetnieniem betonowym.

Studnie nalgy skompletowa i dobra wysokaciowo zgodnie z rys. nr S2

Tab. 2. Zestawienie studni na kanalizacji deszciowe

Lp. | NR | STUDNIA R%RREC%\'IEQU MATERIAL $éggm RZSENDANA GLEBOKOSC
1 D6 | dn 1000 beton 300 GRP SN10 59,59 58,41 1,18
2 D7 | dn 1000 beton 300 GRP SN10 59,56 58,49 1,07
3 D8 | dn 1000 beton 300 GRP SN10 60,27 58,82 1,45
4 D9 | dn 1000 beton 300 GRP SN10 60,60 59,18 1,42
5 D10 | dn 1000 beton 300 GRP SN10 60,93 59,53 1,40
6 D11 | dn 1000 beton 300 GRP SN10 61,25 59,85 1,40
7 | D12 | dn 1000 beton 300 GRP SN10 61,58 60,18 1,40
8 D13 | dn 1000 beton 300 GRP SN10 61,87 60,47 1,40
9 | D14 | dn 1000 beton 300 GRP SN10 62,10 60,70 1,40

Wpusty deszczowe dn 500 Betonowe (rys. S2) — 9 szt.
Projektuje st wykonanie wpustow deszczowych z lokalizasynikajaca z uksztattowania
niwelet przebudowywanej drogi.

Studzienkisciekowe do wpustow ulicznych zaprojektowangrednicy @ 500 mm z
betonu B40 wg normy DIN 4052 i Aprobaty techniczimstytutu Badawczego Drog i
Mostow AT/2001-04-1194. Wpusty z osadnikienabgtkasci 0,6 m.

Zwienczenie wpustu stanowi krataliwna z kotnierzem petnyrzeliwna BK-67 klasy
D400 zamykany na rygiel z zawiasem o wymiarach 600xmm zamontowany na
pierscieniu utrzymujcym osadzonym na pigieniu odcizajacym.

Srednica rury odptywowej - @ 200mm PVC

3.3 Rozwizania techniczne
Roboty ziemne

Przed przyspieniem do wykonywania robot ziemnych wytyézsie trasy sieci
deszczowej i przgyczy deszczowych mag na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie
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Teren obgty bezpdrednio robotami ogrodéii oznakowad, a w porze nocnejswietlic.
Wykopy prowadzt mapc na uwadze ( w miamazliwosci) zachowanie agtosci ruchu
pojazdow i dojazdéw do posesji. W miejscach wystvania istnigjcego podziemnego
uzbrojenia wykopy wykonywawytacznie ecznie.

W zwiazku z brakiem maiwosci dokonania odkrywek i ustalenia rzeczywistego
potozenia sieci uzbrojenia terenu prety:
- dla sieci i przydczy wodocagowych — gébokas¢ utozenia — 1,5 m.p.p.t.
- dla sieci i przydczy gazowych — gbokas¢ utozenia — 1,0 m.p.p.t.
- dla sieci teletechnicznych —tjokas¢ utozenia — 0,6 m.p.p.t.
- dla sieci elektroenergetycznych-elgbkas¢ utozenia — 0,6 m.p.p.t.

Podtoze pod rurociagi

Rurochgi uktadane w ziemi powinny migpodtaze naturalne stanowge nienaruszony
rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotéa o wytrzymatdci powyzej 0,05 MPa wg PN-
86/B-02480 dajce st wyprofilowat wg ksztattu spodu przewodu, w celu zapewnienia
jego oparcia na dnie wzdtultugasci na ¥2 obwodu.
W przypadku, gdy nie jest spetniony warunek pedta naturalnego gruntu sypkiego,
nalezy wykona podsypk z piasku grubgci 20 cm.

Niedopuszczalne jest stosowanie kamienia o krg@aziach zaokraglonych (otoczaki)!

Roboty instalacyjno-montazowe

Technologia ukladania przewoddw powinna zapéwtizymanie trasy spadkéw zgodnie
z dokumentagj projektowa. Spadek przewodu nale kontrolowa za pomog niwelatora
lub aparatury laserowej w odniesieniu do reper@iysh znajdujcych s¢ poza wykopem
oraz reperéw pomocniczych, ktére mogtanowé np. kotki drewniane wbite w dno
wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu agleprawdzé, czy nie ma one widocznych
uszkodzé powstatych w czasie transportu i sktadowania. Btnaury naley starannie
oczysci¢ zwracajc szczegoOla uwag; na kielichy i bose kiicce. Rury uszkodzone nale
usuryé | zmagazynowapoza stref montaowa.

Rury uktada na przygotowanym podio w temp. powietrza 0-3G.

Przed rozpocgiem montau naley wykon& wskpnie rozmieszczenie rur w wykopie.
Bose kace rur posmarowasrodkiem utatwiagcym pdalizg. Przed przyapieniem do
wykonywania kolejnego petzenia, kada ostatnia rura do kielicha do ktérej wciskany
bedzie bosy koniec rury powinna dyprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki
na catej swojej diugei do wysokdci ¥4 obwodu.

Odchylenie osi utaonego przewodu od ustalonego kierunku nieenarzekracza+/- 10
mm.

Rdéznice rzdnych utaonego przewodu od przewidzianych w dokumentacjjgstowej
nie mog w zadnym punkcie przewodu przekroézy/- 3 mm i nie mog spowodowa na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zrepégjia do zera.



Obsypka i zagszczenie

Gruba¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdomierzch przewodu
powinna wynosi co nhajmniej 0,3 m. Materialem zasypu wgbe strefy niebezpiecznej
powinien by grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralnigspoisty, drobno- lub
srednio ziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasymwinien by zag:szczony
ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczegolnyaglgdnieniem wykopu pod z¢za.
Najistotniejsze jest zagzczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach prziwo
Podbijanie naley wykon& ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN3-68
06050. Zasypkwykopu powyej warstwy ochronnej wykogavarstwami piasku o
miazszaci 0,3 m z jednoczesnym zgggczaniem wibratorem ptytowym.

Proba szczelnéci przewodow kanalizacyjnych

Préoke; szczelnéci naleey wykona& zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-
92/B-10735.
Po wykonaniu proby wykonawca wykona monitoring Karea pomoa kamer. Powstaty
wizyjny materiat z wykonanego monitoringu Wykonawoa 2 egz. przekee
Zamawiagcemu. Koszty zwizane z monitoringiem kanalizacji sanitarnej abaja
Wykonawe.

Proba na eksfiltracje

Podstawow préka na szczeln& rurociagu jest préba na eksfiltracje przy
okreslonym cinieniu wody wewatrz przewodu. Prépna eksfiltragt przeprowadza siw
pierwszej kolejnéci. Prolg przeprowadza siodcinkami pomidzy studniami
rewizyjnymi. Studnie rewizyjne unibwiaja zamknecie ich za pomagtymczasowych
zamkng¢ mechanicznych — korki, lub pneumatycznych — watla, napetnienia przewodu
woda i dokonania préby szczelfa.

Przygotowania do proby szczedobrurocihgu rozpoczynaj si¢ juz przy jego
uktadaniu, polegagre na zastabilizowania przewodu przez wykonanigmbs
przynajmniej cgzsciowego przykrycia min. 30 cm ponad wierzch przewadlacza
kielichowe rurocigu zaréwno na rurach jak i na pcteniach ze studzienkami lub
przylaczami, pozostawia siwolne — nie zasypane. Wszystkie otwory badanegmkd
przewodu —dcznie z przykanalikami i inne ksztattki z otworammiysz by¢ na okres
proby zakorkowane i na okres proby zabezpieczorgaotla przez énienie wody. Przy
zastosowaniu kolan na trasie ruemgi jak te: dtuzszych odcinkOw przyczy, pokczenia
kielichowe musz by¢ czasowo zabezpieczone przed gozaniem sj w czasie proby.
Urzadzenia do zamykania (na okres préby) badanych &anahusza by¢ wyposaone w
kré¢ce z zaworami do:

- doprowadzenia wody,

- opr&nienia rurocigu z wody po prébie,
- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzdzenia pomiarowego.

Woct do przewodu kanalizacyjnego podlegago probie naley doprowadz ze
zbiornika otwartego na powierzchni terenu — gragyiaie. Wzadnym wypadku nie wolno
dokonywa bezpdredniego paiczenia wlotu kanatu z przewodensrieniowym dostawy
wody. Napetnianie kanatu przeprowadzamowoli ze studzienki od dotu kanatu.
Odpowietrzenie kanatu dokonuje girzez najwyszy punkt. Czas napetniania odcinka
przewodu nie powinien lgykrétszy od jednej godziny dla spokojnego napeiaian
odpowietrzania przewodu. Do pomiardrgenia tywa sk rurki pionowej przeroczystej
albo innego urgdzenia do pomiaru @mienia. Rurocig z rur kanalizacyjnych poddaje si
probie cénienia o wartéci 3,0 m stupa wody. @nienie prébne mae by mniejsze, o ile
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wynika to z zagibienia przewodu oraz studzienekipamnich na trasie przewodu. Badany
przewod powinien przed pralpozostawé przez jeda godzirg catkowicie napetniony.
Czas trwania préby powinien wynési5 minut. Na ziczach kielichowych nie powinny
ukazywa sie krople wody. Ruroaig uwaa sk za szczelny, kiedy dopetnianastovody
W rurochgu w czasie trwania proby (15 min.) nie wynos¢egj niz 0,02 dm3/m2
powierzchni rury. W wypadku nieszczelnegaczia kielichowego rury, ztze naley
wymieni¢, a prole szczelnéci powtorzy¢. Po sprawdzeniu gtzy na szczelnig, zlacza
zabezpiecza siobsypk z piasku w strefie przewodu — z odpowiednim jgesaczeniem.
Proba na infiltracj ¢

Préke na infiltracg przeprowadi nalezy dla catkowicie wykonanej sieci.
Dopuszczalna ilg wody na infiltracg wg PN-92/B-10735. Uszczelnieniegta
kielichowego uszczetkgumows nosi charakter uszczelnienia dwukierunkowego o
jednakowej wartéci dziatania. Przeprowadzona préba szczanprzewodu na énienie 3
m s.w. zabezpiecza przewdd na infilteasjod gruntowych do w/w wargai stad o
konieczndci jej wykonania winien zadecydowazytkownik.
Wytyczne realizacji budowy
Wykonawca przed przygtieniem do budowy powinien:
- zapozna si¢ z projektem i warunkami budowy w terenie
- opracowa i uzgodné projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rol#tnas budowy
- uzysk& zezwolenie na zegie pasa drogowego
- wytyczy¢ geodezyjnie trasprojektowanej sieci
- powiadom¢ zaktady zaradzapce poszczegdllnymi sieciami o planowanym terminie
rozpoczcia budowy
Odbiory robot
Odbiory wykon& zgodnie z :
PN — 92/B — 10735 — Kanalizacja. Przewody kanajipeec Wymagania i badania przy
odbiorze.
W zakres odbiorow powinny wchodzi
- zgodnd¢ wykonania podsypki, obsypki i zasypki,
- rodzaju zastosowanych materiatow,
- stopnia zagszczenia.
- materiaty — w zakresie zgodiwd parametréw technicznych z zastosowanymi w
projekcie.
- szczelné¢ kanatow w drodze wykonania préby szczehio
Odbiorem czsciowym powinny by objcte poszczegolne fazy robot ulegag zakryciu
przed zakaczeniem budowy.

3.4 Uwagi.

* Przy realizacji inwestycji naky stosowa sic do uwag zawartych w uzgodnieniach i
decyzjach zalczonych w projekcie budowlanym oraz daajiwymienionych aktéw
prawnych

* PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Ol{temia

* PN-68/B — 06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

* Instrukcja montzowa ukfadanie w gruncie ruragow z rur GRP

» Odpowiednie Normy Krajow Unii Europejskiej

» Dopuszcza giinne rOwnowane rozwjzania i zastosowania materialowe innz ni
przyjetych w projekcie producentow, pod warunkiem zachuwéch parametrow
technicznych zgodnych z przyymi w projekcie i zatwierdzeniu ich przez Inwestor



4. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYE ACZAMI

4.1. Dane ogolne
Celem niniejszego opracowania jest projekt przeluydsieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej dn 250 PVC-U SN8 w zyzku z kolizp z projektowanym kolektorem
deszczowym dn 300 GRP w ul. Torowej.
Kanalizacg sanitarma nalezy przebudowéna odcinku Trl — &,
Kanalizacg sanitara wykon& z rur PVC-U kl. SN8 (rury lite)

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej dn 250 PVC-U SN8 Ht&=20,0m

4.2. Miejsce whczenia

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarngjk@na poprzez zabudowanie
przefcia szczelnego dn 250 w istrieym kolektorze sanitarnym dn 800 Trl (trojnik rigle
wykona w miejscu likwidowanego przytacza kanalizacji desmve)) w pasie drogi gminnej
ul. Wschodnia dz. nr 284 o nawierzchni asfaltow&zedna terenu studni: 59.70 m n.p.p.m.;
Rzedna dna: 58,51 m n.p.p.m.

4.3. Materiaty
Rury i ksztattki kanalizacyjne PVC-U

Nalezy stosowa caty system z rur i ksztaltek z nieplastyfikowameglichlorku winylu PVC-U.
Zamawiajcy nie dopuszcza, w ramach zaprojektowanego zaknederialowego, zastosowania
na jednym odcinku porgilzy studniami, rur i ksztattek wyprodukowanych praeiccej niz
jednego producenta.
Kazda rura i ksztaltka powinna byfabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by
podane nagpujace podstawowe dane:

- nazwa producenta,

— rodzaj materiatu,

— o0znaczenie typoszeregdrednica zewgtrzna w mm,

— grubas¢ scianki w mm,

— data produkcji: rok -miegc-dzien,

— obowigzujaca norma.
Kazda ksztaltka powinna Byfabrycznie oznakowana zewreznie z opisem nagbujacych
podstawowych danych:

— nazwa producenta,

— rodzaj materiatu,

— o0znaczenie typoszeregérednica zewetrzna w mm,

— obowigzujaca norma.

Wiasciwosci rur i ksztattek:

- pofaczenia kielichowe z uszczellgumows (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie) —
uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1 posiadagnakowanie CE, do zastosowania w
systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,

- powierzchnia zewgtrzna rur gtadka,

- struktura ,lita” (jednorodna struktuggianki w catej grubgci),

- sztywnd¢ obwodowa nie mniejszanSN=8 kN/nf,

- szereg wymiarowy SDR 34,

- spetniaj wymagania PN-EN 1401-1:2009,

- rury i ksztattki odporne na dichlorometan (odpadtpotwierdzona przez laboratorium
certyfikowane) potwierdzage odpowiedni stopfezzelowania (przetworzenia) PVC-U,



- materiat rury ma potwierdzanw tescie 1000 godzinnym odporé®d na cknienie
wewrgtrzne (pozytywny wynik testu badania odpaitiacna cénienie wewgtrzne — testu
1000 godzinnego potwierdza trw&ma poziomie 100 lat),

- rury osrednicach od 2200 posiadajadruk wewatrz umaliwiajacy identyfikacg rur
podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlgcmjidentyfikacji to co najmniej
technologia wykonania rury (rury lite jednorodn@gdnica oraz sztywrsé obwodowa.

4.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z wymogami:
- PN-B- 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw waaalgowych i kanalizacyjnych.
- PN — 86/B — 02480. ,Grunty budowlane. Q#femia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

Roboty ziemne naky wykona mechanicznie wykopem otwartym z deskowaniem
petnym $cian wykopu za pomacwyprasek stalowych, szeradowykopu dla kanatu dn 200
przyjeto— 1,0 m
Dno wykopu naley dokopé recznie bez przegbiania koparkami.

Przez caly czas trwania robot wykopy powinny lmabezpieczone oraz oznakowane zgodnie
z wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 — Rozpdeenie Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2003r. w sprawie bezpieagiva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych). Przy skrzgwaniu sieci z istnigcym uzbrojeniem podziemnym prace
prowadz¢ recznie i pod nadzorem poszczegodlnych zaktadéw. Uebi® naley zabezpieczy
przed uszkodzeniem przez caly czas trwania rolafezpieczg rurami ostonowymi i podwiesi

do czasu wypetnienia wykopu. Wypetri@jwykop kable i rury dobrze podbod dotu piaskiem

I odtworzy¢ ewentualnie uszkodzone oznakowanie.

W celu zabezpieczenia kolizji z kablami energetyoan telekomunikacyjne i kanalizagj
kablowa natazy¢ rury dwudzielne typu’AROT”.

Rurochg mazna zasypé& po jego geodezyjnym zinwentaryzowaniu i po pozytgw
prébie szczelnii.

Ewentualne odwodnienie wykop projektuje & pomog igtofiltrow. Czas pompowania
Wykonawca ustali wg kalkulacji wiasnej w zat@sci od harmonogramu prac i czasu
prowadzenia robot. Miejsce zrzutu i warunki odprdmania pompowanej wody Wykonawca
uzgodni z zarmdca kanalizacji deszczowej lub rowu melioracyjnegoskiy ewentualnych optat
za zrzut odprowadzanej wody, wybudowanie néelrlych uradzen np. osadnika spoczywana
Wykonawcy.

Koszty zwhzane 2z tyczeniem oraz wykonaniem inwentaryzacji dgegjnej
powykonawczej jak rowniekoszty zwizane z zajciem pasa drogowego na czas prowadzenia
robét oraz opracowanie projektu tymczasowej organjiz ruchu drogowego na czas
prowadzenia robot ponosi Wykonawca.

4.5. Roboty odtworzeniowe
Stan projektowany

Odtworzenie nawierzchni ulicy Wschodniej i Torows) przebudowie ograniczydo
warstwy podbudowy z uwagi na planowaidwnoczesa przebudow ul. Wschodniej i Torowej
na catej szerok@i pasa drogowego.

Minimalne wartdci zag;szczé gruntu wg normy PN-S-02205 Drogi Samochodowe Rpbot
ziemne. Wymagania i badania:

a) pierwsza warstwa — 0,2 m — Is=1,0

b) druga warstwa — 0,2+1,2 m — 1s=0,97

C) pozostata cg¢ wykopu -> 1,2 m 1s=0,95
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Wykop lxdzie wykonany na szerokd 1,0 m. Dla odtworzenia przjp szerokéc¢
3,0 m, wynikh z oberwania si krawedzi jezdni podczas wykonywania wykopu, ruchu maszyn
budowlanych itp. Jezdniagtizie odtworzona w sposob ngstjacy:
- wykop nad kanalizagjsanitara nalezy zasypa piaskiem i zaggci¢ warstwami co 15 cm,
- Z bokow wykopu wykonawarstwe odsiczapca z piasku gr. 20 cm z zgggczeniem.

4.6. Roboty montaowe kanatow z rur PVC

Warunkiem zapobiegania nadmiernej deformacji piaekrpoprzecznego rur jest
sztywnd¢ w okreslonej strefie ruroeigu. Uzyskanie sztywrsai obsypki ochronnej rury
kanatowej polega na wykonaniu bezmaniej obsypki kanatu piaskiem i zsgczeniu. Prace
monta&owe winny by prowadzone przez osoby uprawnione z zachowaniemunkaw
technicznych wykonania.

Budow: danego odcinka sieci kanalizacyjnej mrglerozpoca¢ od rozmieszczenia,
a nastpnie zastabilizowania w planie wszystkich punktoweziowych (np. studzienek
kanalizacyjnych, trojnikdw) przewidzianych w dokumt&cji technicznej.

Po wstpnym rozmieszczeniu rur w wykopie nayeprzyshpi¢c do montau rurochgu.
Montaz nalery prowadz¢ zgodnie z projektowanym spadkiem peday weztami od punktu
o rzednej nizszej do wyszej, odcinkami co 6m. Bose tae rur naley wciska& w kielich do
miejsca oznaczonego na rurze. Przed pgpyshiem do wykonywania kolejnegoazka, kada
ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskanydaie bosy koniec naginej rury, powinna hy
uprzednio stabilizowana przez wykonanie obsypkrochej, na wysok& 10 cm ponad wierzch
rury (w kaacowej fazie robot obsygkuzupetnia s do 30 cm ponad wierzch rury).

Obsypk naleey wykona& z zachowaniem dogiu do dotka monteowego. Dotki
monta&owe ulegaj zasypaniu piaskiem po probie szczétoziacz danego odcinka. Po
kazdorazowym zak@iczeniu pracy przewod powinien dygzasowo zdepiony, aby zapobiec
naptywowi wody gruntowej, dogbowi wszelkiego rodzaju zanieczyszfizeDo budowy
przewodow kanalizacyjnych stosofvavykopy chgte waskoprzestrzenne &ianach pionowych
z szalowaniem za pomgavyprasek stalowych.

Przy posadowieniu rurcgdow naley zwrocic uwag: na wiaciwe wyprofilowanie dna
wykopu - powinno b§ ono kcznie wyrbwnane bez zadaéleraz kamieni i lanych gtazow.

Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkiadanie pod kawatkow drewna, kamieni
lub gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga paalbig catej dtugeei.

W miejscu zaczy kielichowych nalegy wykona& dotki montaowe o gébokasci 10 cm.
Ksztatt i wielkg¢ dotka montaowego musi zapewniawarunki czystéci — nie przedostawania
si¢ piasku do watrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinienbyabezpieczony korkiem.

Zasyp kanatu wykonuje @iw trzech etapach: wykonanie warstwy ochronnej rury
Z wyfaczeniem odcinkéw na @tzach; po probie szczelfwd ztacz rur kanatowych uzupelhi
warstwe ochronm w miejscu pacze;

Przy wykonywaniu prac ziemnych (np. wykopy, zasyparurocagu) naley Sscisle
przestrzegazasad bezpiecastwa zgodnie z zasadami BHP. Wykopy agleabezpieczy oraz
oznakowa.

4.7. Podsypka i obsypka rurocigu

Pod projektowane sieci wykofipodsypl z piasku o grubiai 15 cm. Obsypk nalezy
wykona z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lukwvir), ktorego wielkd¢ ziaren,
w bezpdaredniej bliskdci rury, nie powinien przekraczal0% nominalnegrednicy rury lecz
nigdy nie mae by wicksza nk 60 mm. Materiat obsypki nie me by zamraony ani te
zawier& ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.Wu ceapewnienia catkowitej
stabilngci rurociagu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat glasyzczelnie wypetniat
przestrzé nad rua. Do ubijania warstw obsypki nad sunalezy uzy¢ ubijakow drewnianych.
Obsyplke wykona warstwami, réwnolegle po obu bokach rurzda warstwe zag:szczajc.
Gruba¢ warstw nie powinna przekracza/3 srednicy rury lub nie powinna bywicksza ni 30
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cm. JednoczZmie z wykonywaniem poszczegoélnych warstw obsyplkeiyausuwa ewentualne
odeskowanie wykopu. Obsyplkalezy prowadzé az do uzyskania gérnego poziomu warstwy
ochronnej ruroaigu tj. warstwy o grubii 30 cm ponad wierzch rury. Niedopuszczalne jest
wykonywanie obsypki przez bezygednie spuszczanie mas ziemi na ruygcaz samochodow
wywrotek.

4.8. Zageszczenie gruntu

Podczas wykonywania zéggczania naley przestrzeganastpujacych zasad:
- przy kcznym zagszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymghubd¢ obsypki nie
powinna przekraczalO — 15 cm.
- zaleca s stosowanie spetu, ktory mae pracowa jednoczénie po obu stronach przewodu
- nalezy pametac o doktadnym zagszczeniu-podbiciu gruntu w tzw. pachach ruggai
Pierwsze warstwy, zado osi rury powinny by zag:szczone bardzo ostnoie by unikmgé
uniesienia rury. Po wykonaniu obsypki do %2 wys@koury, wszelkie ubijanie warstw powinno
by¢ wykonane w kierunku décian wykopu rurocigu.
Mechaniczne zagzczanie mizna rozpocgzé po wykonaniu 50 cm warstwy ochronnej ponad
wierzch rury.
Nalezy uzy¢ ubijaka wibracyjnego (ekar 50 —100 kg).
Przy jednym cyklu zagszczania (przejazdu) uzyskamy 85 % zmodyfikowarsgjaéci Proctora.
Minimalne wartdci zag:szczé gruntu wg normy PN-S-02205 Drogi Samochodowe Rpbot
ziemne. Wymagania i badania:
a) pierwsza warstwa — 0,2 m — Is=1,0
b) druga warstwa — 0,2+1,2 m — 1s=0,97
C) pozostata eg¢ wykopu -> 1,2 m 1s=0,95

4.9. Zasypka

Zasyplk wykon& gruntem piaskowym o wskaiku piaskowym Wp>55, ktory natg
zag:sci¢ do 100% wedtug zmodyfikowanej proby Proctora .

Wskaznik zag:szczenia naley potwierdzé badaniem laboratoryjnym.

Do wysokaci 50 cm ponad grzbiet kanatu zasyphkalezy prowadzé recznie, a dalej
mechanicznie przestrzegaj zasad zwizanych z zagszczeniem gruntu zado uzyskania
wskaznika zagszczenia gruntu rébwnego co najmniej 1 warstwie ngod PN-83/8836-02.
Rozbiérka odeskowania wykopu powinna gpsetva: rownolegle z zasypk przy zachowaniu
szczegolnej ostémosci, ze wzgédu na maliwosé obsungcia sk scian wykopu.

4.10. Odwodnienie wykopu

Wykop roboczy na catym odcinku nale odwadnié jak row otwarty, odcinkami
o dlugaci nie wikkszej jak 25 m. Zaleca sipompowanie wody z dna wykopu roboczego
pompami poziomymi, samozasygajmi z zachowaniem rezerwy na opad atmosferyczny.

4.11. Zabezpieczenie wykopow

Wykop naley zabezpieczy przed naptywem wod opadowych. Przez caly czasniewa
rob6t wykopy powinny b§ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogétRi (BDz. U.
Nr 47, poz. 401 — Rozpaydzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®& sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ddaych).

Wykonawca ze wzgtu na charakter terenu, w jakim prowadzordalroboty ziemne,
powinien w sposOb bardzo staranny wykénzabezpieczenie wykopow. Proponujes Si
0 zorganizowanie prac w taki sposéb, aby nie pemast na noc gibokich wykopéw lub te
zapewné nad nimi cagty nadzér.
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4.12. Proba szczelnii przewodow kanalizacyjnych

Préke szczelnéci nalezy wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-92/B-10735.
Po wykonaniu proby wykonawca wykona monitoring kanaa pomog kamer. Powstaty
wizyjny materiat z wykonanego monitoringu Wykonawea? egz. przekae Zamawiggcemu.
Koszty zwhzane z monitoringiem kanalizacji sanitarnej abaja Wykonawe.

4.13. Proba na eksfiltracg

Podstawow protm na szczeln& rurocihgu jest préba na eksfiltracje przy okmmym
cisnieniu wody wewatrz przewodu. PrGb na eksfiltragg przeprowadza siw pierwszej
kolejnasci. Prolg przeprowadza si odcinkami ponygdzy studniami rewizyjnymi. Studnie
rewizyjne umaliwiaja zamkngcie ich za pomag tymczasowych zamkegt mechanicznych —
korki, lub pneumatycznych — worki, dla napetnierpezewodu wod i dokonania proby
szczelngci.
Przygotowania do proby szczeheoo rurochgu rozpoczynaj Sic juz przy jego uktadaniu,
polegajce na zastabilizowania przewodu przez wykonaniguks przynajmniej czsciowego
przykrycia min. 30 cm ponad wierzch przewodwcZh kielichowe ruroagu zaréwno na rurach
jak i na poiczeniach ze studzienkami lub prayzami, pozostawia siwolne — nie zasypane.
Wszystkie otwory badanego odcinka przewoduaeznie z przykanalikami i inne ksztattki
z otworami, musg by¢ na okres proby zakorkowane i na okres proby zabezpne od parcia
przez cinienie wody. Przy zastosowaniu kolan na trasie aagu jak te dtuzszych
odcinkéw przydczy, pohczenia kielichowe muaz by¢ czasowo zabezpieczone przed
rozfaczaniem si w czasie préby. Uedlzenia do zamykania (na okres proby) badanych &anat
musz by¢ wyposaone w kr@ce z zaworami do:
- doprowadzenia wody,
- opr&nienia rurocigu z wody po proébie,
- odpowietrzenia,
- przylczenia urzdzenia pomiarowego.
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegaigo prébie naly doprowadz ze zbiornika
otwartego na powierzchni terenu — grawitacyjnie.z8dnym wypadku nie wolno dokonywa
bezpdredniego paiczenia wlotu kanatu z przewodem srieniowym dostawy wody.
Napetnianie kanatu przeprowadza giowoli ze studzienki od dotu kanatu. Odpowietreeni
kanatu dokonuje siprzez najwyszy punkt. Czas napetniania odcinka przewodu nigirpen
by¢ krétszy od jednej godziny dla spokojnego napeifaianodpowietrzania przewodu. Do
pomiaru cénienia wywa Sk rurki pionowej przeroczystej albo innego udzenia do pomiaru
cisnienia. Rurocig z rur kanalizacyjnych PVC — poddaje pirébie cénienia o wartéci 3,0 m
stupa wody. Ginienie prébne me by mniejsze, o ile wynika to z zagdgienia przewodu oraz
studzienek paednich na  trasie przewodu. Badany przewod powinien
przed préh pozostawéa przez jeda godzirg catkowicie napetniony. Czas trwania proby
powinien wynosi 15 minut. Na zjczach kielichowych nie powinny ukazywvai¢ krople wody.
Rurochg uwaa st za szczelny, kiedy dopetniana dtowody w rurocigu w czasie trwania
préby (15 min.) nie wynosi wcej niz 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. W wypadku
nieszczelnego z¢za kielichowego rury, z€ze naley wymienk, a prole szczelnéci powtorzy.
Po sprawdzeniu gtzy na szczelng, zlacza zabezpiecza esiobsyplks z piasku w strefie
przewodu — z odpowiednim jej zgggczeniem.

4.14. Préba na infiltracje

Proke na infiltracg przeprowadz nalezy dla catkowicie wykonanej sieci. Dopuszczalna
ilos¢ wody na infiltracg wg PN-92/B-10735. Uszczelnienieagta kielichowego uszczelk
gumowy nosi charakter uszczelnienia dwukierunkowego ong&dwej wartéci dziatania.
Przeprowadzona proba szczeicioprzewodu na énienie 3 m s.w. zabezpiecza przewod na
infiltracje wod gruntowych do w/w warfoi stad o koniecznéci jej wykonania winien
zadecydowa uzytkownik.
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4.15. Wytyczne realizacji budowy

Wykonaweca przed przygtieniem do budowy powinien:

- zapozna si¢ z projektem i warunkami budowy w terenie

- opracowa i uzgodné projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia roltmas budowy
- uzysk@ zezwolenie na zegie pasa drogowego

- wytyczy¢ geodezyjnie trasprojektowanej sieci

- powiadomt zaktady zargdzapce poszczegolnymi sieciami o planowanym terminie
rozpoczcia budowy

4.16. Odbiory robot

Odbiory wykon& zgodnie z :

PN — 92/B — 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalipec Wymagania i badania przy odbiorze.
W zakres odbiorow powinny wchodzi

- zgodnd¢ wykonania podsypki, obsypki i zasypki,

- rodzaju zastosowanych materiatow,

- stopnia zagszczenia.

- materiaty — w zakresie zgodiw parametrow technicznych z zastosowanymi w pgek

- szczelné¢ kanatow w drodze wykonania préby szczehio

Odbiorem czsciowym powinny by objcte poszczegolne fazy robot ulegag zakryciu przed
zakaczeniem budowy.
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