Przedmiar Robét

Przebudowa ul. Pionieréw, ul. Wschodniej oraz ul. Torowej

wraz z ich odwodnieniem w Mysliborzu
ETAP 2 — ul. Torowa

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. | llosé Cena jedn. Wartos¢
1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1-1 D-01.01.01 pro_ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0,22
réwninnym
1-2 | D-01.02.04 |Rozebranie na chodnikach ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m2 33,00
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z
13 | D-01.02.04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m2 178,00
1-4 | D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z betonu do grubosci 20 cm m2 8,00
Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiatu z
1-5 | D-01.02.04 |5 hisrki na odl. do 1 km m2 1448,00
1-6 | D-01.02.04 |Rozbiodrka kraweznikéw betonowych wraz z tawa betonowg m 469,00
Razem
2 |ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 Wywdz ziemi oraz materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi od 1 do 895,36
2-1 10 km m3
22 | D-04.01.01 !\/Iech_aniczne wykonanie koryta w gruncie kat. -1V gtebokosci 40 cm — zjazdy, 1572,00
jezdnia m2
2-3 | D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm — chodniki m2 520,50
g g Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
24 | D-04.01.01 nawierzchni w gruncie kat. I-1V m2 2092,50
Razem
3 |KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI, ELEMENTY LINIOWE
3-1 D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem warstwa gr. 22 cm C1,5/2,0 m2 1 572,00
3-2 D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem warstwa gr. 10 cm C1,5/2,0 m2 520,50
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu
3.3 | D-04.04.02b 146 oy~ chodnik m2 520,50
D-04.04.02b debudowa z kruszywa tamanego — warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm — 332,00
3-4 zjazdy m2
D-04.04.02b Podbydowa z kruszywa tamanego — warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm — 1240,00
3-5 jezdnia m2
D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy 1 240.00
3-6 e tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 m2 ’
D-05.03.05b Nawierzchnia z mjgszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca m2 1240,00
3-7 asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm
g Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno warstwy
3-8 D-04.05.01 wiazacej bitumicznej zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 1240,00
D-05.03.05a l'\la_lwierzchnia z mieszanek ['rjineralno-bitumicznych grysowych (AC) - warstwa m2 1240,00
3-9 Scieralna asfaltowa - grubos$é po zageszcz. 4 cm
D-05.03.23a N_awierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- m2 852,50
3-10 piaskowej —
D-08.01.01b K_rawe,iniki betonpwe z w_ykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo- 502,00
3-11 piaskowej — wtopiony, najazdowy m
D-08.03.01 Obrze;a b_etonowg o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 16,00
3-12 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m
Razem
4 |REGULACJA STUDZIENEK, PRZEPUSTY KALBOWE, KOLIZJE, WYMIANA OSWIETLENIA
4-1 | D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt. 9,00
4-2 | D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek teletechnicznych szt. 22,00
g Przepusty zapasowe wykonane wykopem otwartym z rur ochronnych PCW 110 na
4-3 | D-10.01.01b | o) okosci do 0,8 m w grundie kat. I-II mb 106,90
D-10.01.01b Przepus?ylzapasowe wykona_ne wykopem otwartym z rur ochronnych PCW 160 na 155,30
4-4 gtebokosci do 0,8 m w gruncie kat. I-Il mb
D-10.01.01b Przepus}ylochronne wykonar_1e wykopem otwartym z rur ochronnych PCW 83 na 40,00
4-5 gtebokosci do 0,8 m w gruncie kat. I-1l mb
_ Przepusty ochronne wykonane wykopem otwartym z rur ochronnych PCW 160 na
4-6 D-10.01.01b gtebokosci do 0,8 m w gruncie kat. I-1I mb 129,20
Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych po uprzednim demontazu stupa
D-03.02.01a |zelbetowego. Montaz wysiegnika, oprawy LED wraz z wciggnigciem kabli i 7,00
4-7 pomiarem. szt.
Razem
5 |ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
5-1 D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt. 7
D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 8
5-2 e informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 szt.
5-3 D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakow szt.
5-4 | D-01.02.04 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazow szt. 1
Razem

Razem netto

Podatek VAT 23 %

Razem brutto




	DROGI

