TRIAKTRISA

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Przebudowa ul. Pionieréw, ul. Wschodniej
oraz ul. Torowej wraz z ich odwodnieniem w Mysliborzu

ETAP 2

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia w trakcie wykonywania robét nalezy
uwzgledni¢:

Sposdb zagospodarowania placu budowy. Charakter robét liniowych determinuje
usytuowanie placu budowy w pasie drogowym lub na zasadach umowy z wiasciciela-
mi dziatek przylegtych.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszcze-
golnych obiektéw.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenh-
stwa i zdrowia ludzi.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wy-
stgpienia.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych sto-
sownie do rodzaju zagrozen,

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Zabezpieczenie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewaku-
acje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzenh technicznych.

Zakres robot obejmuje:

— przebudowe ulicy wraz z wykonaniem jej odwodnienia.

Realizacje nalezy rozpocza¢ od oznakowania i zabezpieczenia robot, nastepnie wykonac

roboty ziemne, kolektor deszczowy wraz z przykanalikami, pozostate elementy konstrukcji

nawierzchni.

Zagrozenie moga stwarzaé nastepujgce elementy zagospodarowania:

— ruch drogowy (w obrebie pasa drogowego),

— ruch sprzetu budowlanego na placu budowy,

— zasilanie w energie elektryczng tymczasowymi agregatami,

— brak mozliwosci ogrodzenia placu budowy (roboty liniowe),

— niewlasciwie wytyczone strefy bezpieczenstwa pracy sprzetu budowlanego i elementéw
zagospodarowania.

Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami drogowymi. Po-

nadto nalezy uwzglednic:

zagrozenie porazeniem prgdem w przypadku nieostroznego prowadzenia robét pod,
lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,

zagrozenie potrgceniem przez pojazdy poruszajgce sie po drodze w trakcie prowa-
dzenia robét.

wykopy pod kolektor kanalizacji deszczowej.

Charakter robét liniowych determinuje usytuowanie placu budowy w oddaleniu od bezpo-
sredniego miejsca prowadzenia robét. Wykonawca robét lokalizuje zaplecze placu budowy w
poblizu robét; dopuszcza sie zlokalizowanie placu budowy na terenach sgsiednich za poro-
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zumieniem z wiascicielami posesiji.
Stan zatrudnienia nie przekroczy 10 osob, a czas trwania robot okoto 1 miesigca. W ramach
zagospodarowania nalezy przewidzie¢ operacyjne miejsce sktadowania materiatow oraz po-
mieszczenia szatni z umywalniami, jadalni, suszenia odziezy oraz sanitariaty.
Zapewnic bezpieczne miejsce postoju maszyn budowlanych.
Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢, oznakowa¢ z oswietleniem zapory drogowe.
Oswietlenie powinno by¢ wigczone caty czas bez wzgledu na warunki pogodowe oraz pore
dnia i nocy.
Na placu budowy zagrozenia wypadkami wystepujg przede wszystkim wskutek:

— upadku przedmiotéw z wysokosci,

— upadku pracownika do nie zabezpieczonego wykopu lub upadku,

— potrgcenia pracownika przez srodek transportu, urzgdzenie mechaniczne lub przeno-

szony element

— przygniecenia pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty budowlane.

Teren budowy lub robét powinien by¢, w miare potrzeby i mozliwosci ogrodzony.
Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokosc¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Skladowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac¢ sie tylko w wyznaczo-
nych miejscach, w sposéb zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunie-
ciem sie stosow materiatow, niedozwolone jest opieranie skladowanych materiatdw o parka-
ny, budynki, stupy linii napowietrznych.

Przy sktadowaniu nalezy zachowa¢ co najmniej nastepujgce odlegtosci:

0,75 m od ogrodzen, 5,0 m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy sktadowanymi stosami i pryzmami materiatéw nalezy zachowaé przejscie o
szeroko$ci co najmniej 1 m. Materiaty sypkie, takie jak piasek i zwir, powinny by¢ przechowy-
wane w pryzmach z zachowaniem kata stoku naturalnego tych materiatéw. Materiaty drobni-
cowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosSci nie przekraczajgcej 2 m. Materiaty workowane na-
lezy uktada¢ krzyzowo do wysokosci najwyzej 10 warstw. Prefabrykaty powinny by¢ ukfa-
dane zgodnie z instrukcjg producenta.

Wymagania dotyczgce pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie pomieszczenia i
urzadzenia higieniczno-sanitarne, do ktérych zalicza sie m. in. szatnie, umywalnie, ustepy,
pomieszczenia do spozywania positkdw - dostosowane do liczby zatrudnionych pracowni-
kéw, stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz warunkéw, w jakich ta praca jest wyko-
nywana.

Przepisy szczegdlne okreslajg wymagane wielko$ci pomieszczen higieniczno-sanitar-
nych i dopuszczalne odlegtosci ich lokalizacji od miejsca pracy.

Podstawowe zasady bhp przy uzytkowaniu maszyn i urzadzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzagdzen technicznych, ktoére:

— podlegajgc obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak bez-
pieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem,

— nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z wymagania-
mi okreslonymi witasciwymi przepisami [Kodeks pracy, art. 217].

Wszystkie eksploatowane maszyny i urzgdzenia powinny by¢ wyposazone w instruk-
cje bezpiecznej obstugi. Nalezy je eksploatowaé zgodnie z dokumentacjg techniczno-rucho-
wg (DTR) lub odnosnymi instrukcjami obstugi.

Deklaracje zgodnosci powinny mie¢ m. in. nastepujgce maszyny i urzgdzenia stoso-
wane w budownictwie (dotyczy to wylgcznie wyrobdéw wyprodukowanych w Polsce lub w kra-
ju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznania deklaracji zgodnosci producen-
ta):

— maszyny i urzgdzenia do transportu kruszywa,
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— sprezarki powietrza.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrone przed porazeniem.

W przypadku zrédet oswietlenia stanowiskowego nalezy stosowaé ochronne obnize-
nie napiecia roboczego do 24 V (dla pragdu przemiennego) - uzyskuje sie to dzieki uzyciu
transformatorow, instalowanych na state lub przenosnych.

Instalacje oraz urzagdzenia elektryczne nalezy wykonywag, utrzymywac i eksploato-
waé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie prace zwigzane z podia-
czeniem, badaniem, konserwacjg! naprawg urzgdzen elektrycznych powinny wykonywac
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przebieg kabli zasilajgcych urzgdzenia musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem
mechanicznym i powodowaniem potknie¢. Rozdzielnie elektryczne zabezpieczone przed do-
stepem o0so6b niepowotanych.

ZapewniC kontrole okresowe stanu urzgadzen elektrycznych pod wzgledem bezpie-
czenstwa obstugi.

Roboty ziemne - wykopy. Do rob6t ziemnych zwigzanych z budowag jezdni, chodni-
kow, nalezg miedzy innymi: wykopy wykonywane w celu ustawienia kraweznikow i obrzezy
oraz wykopy pod stupy oswietleniowe.

Na budowie powinny by¢ zastosowane odpowiednie rozwigzania organizacyjne i
techniczne, zwtaszcza w zakresie wyposazenia technicznego, w celu wyeliminowania potrze-
by recznego przemieszczania ciezaréw.

Jesli nie ma mozliwosci unikniecia recznego przemieszczania ciezardw, nalezy pod-
jac¢ odpowiednie przedsiewziecia, w tym wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne srodki, w celu
zmniejszenia ucigzliwosci i zagrozen zwigzanych z wykonywaniem tych czynnosci.

W czasie wykonywania roboét nalezy scisle stosowa¢ sie do obowigzujgcych przepiséw

BHP, a w szczegdlnosci:

1). Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

2). Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

3). Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do ro-
bét ziemnych, budowlanych i drogowych,

4). Rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych,

5). Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 47/03 poz. 401),

6). Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.

7). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. 120/03 poz. 1126)
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia.
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