TRIAKTRISA

OPIS TECHNICZNY

przebudowy ul. Pionieréw, ul. Wschodniej oraz ul. Torowej
wraz z ich odwodnieniem w Mysliborzu.

ETAP 2

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa z Inwestorem;

2. Mapa w postaci elektronicznej;

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124);

4. KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI  NAWIERZCHNI  PODATNYCH i
POLSZTYWNYCH 2014 r;

Pozostate obowigzujgce ustawy, rozporzadzenia i normy;
Opinia geotechniczna (wg mgr Michata Grabowskiego), kwiecieh 2016 r.;

7. Wizja lokalna.

Il. STAN ISTNIEJACY, POLOZENIE.

Planowana przebudowa ul. Pionieréw, ul. Wschodnig i ul. Torowg bedzie podzielona na dwa

etapy. Etap 2 obejmowac bedzie przebudowe ul. Torowej wraz z odwodnieniem.

Ulica Torowa znajduje sie miedzy ul. Wschodnig, a ul. Malborskg w Mysliborzu. Jest to droga
dwukierunkowa o przekroju ulicznym z krotkimi odcinkami chodnikow po obu stronach jezdni,

W pasie drogowym w miejscach planowanej przebudowy znajdujg sie sieci podziemne:

teletechniczna, gazowa, kanalizacja sanitarna oraz deszczowa.

Teren na odcinku przebudowywanej ulicy jest wpisany do rejestru zabytkéw. Nie lezy w strefie
oddziatywanh szkod gérniczych. Nie znajduje sie tez na terenach Natura2000.
Projektowana przebudowa jest zamierzeniem o matym stopniu skomplikowania i nie przewiduje

sie zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Z przeprowadzonych badan geotechnicznych wynika, ze na odcinku ul. Torowej pod warstwg
asfaltu zlokalizowany jest ttuczenn kamienny do 0,3 m p.p.t., natomiast gruntami wystepujgcymi
pod konstrukcjg sg piaski drobne z piaskami srednimi. Mimo wystepowania dobrych gruntéw ze

wzgledu na zte warunki wodne, grupa nosnosci podtoza zostata zakwalifikowana jako G3.

Podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu
posiadajgcego cechy zabytku nalezy niezwitocznie powiadomi¢ Wojewoddzkiego Konserwatora

Zabytkéw i dalsze prace prowadzi¢ wspélnie z nim.

Zakres obszaru oddziatywania obiektu zawiera sie sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
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zaprojektowany, ustalenie okreslono na podstawie:
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z
pozn. zm.) - art. 35 ust. 3;

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Z 2013 r. z pézn.
zm.).

lll. OPIS PROJEKTU.

Zakres opracowania, parametry techniczne, przebieg w planie.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie przebudowy ul. Torowej wraz z jej odwodnieniem.

Podstawowe dane projektowanych ulic:

(1) ulica Torowa:

» projektowana dtugosé 216,89 m,

» klasa drogi D,

» kategoria ruchu KR 1,

» predkos¢ projektowa 30 km/h,

» szeroko$¢ drogi 5,5 m (ulica dwukierunkowa).

Przebudowa bedzie polega¢ na wymianie konstrukcji nawierzchni ulicy Torowej wraz z

ujednoliceniem szerokosci do 5,5 m.

Ulica Torowa zostata zaprojektowana na szeroko$¢ 5,5 m wraz z obustronnymi chodnikami i
przebudowsg istniejgcych zjazdéw na tereny prywatnych posesji dopasowanymi do istniejgcych
linii rozgraniczajgcych. Potgczenie krawedzi zjazdow do krawedzi jezdni wykona¢ za pomoca

skosow 1:1. Zjazdy dopasowac wysokosciowo do stanu istniejgcego.

Przekroje normalne i konstrukcyjne.
Zatozenia konstrukcyjne ulicy Torowej:

AC 11 S 50/70, grubosci 4 cm,

AC 16 W 50/70, grubosci 5 cm,

mieszanka kruszywa niezwigzanego Cggs, grubosci 20 cm,

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,
gruboéci 30 cm (ul. Torowa, G3 — grubo$¢ 22 cm).

VV VYV

Zatozenia konstrukcyjne zjazdow:

» kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowe;j
grubosci 3 cm.
» mieszanka kruszywa niezwigzanego Cqos, grubosci 15 cm,
» warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,
grubosci 30 cm (ul. Torowa, G3 — grubo$¢ 22 cm).
UWAGA! Konstrukcje chodnika na ul. Torowej wykona¢ zgodnie z konstrukcjg przeznaczong
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pod zjazdy.

Jezdnie ograniczy¢ kraweznikiem najazdowym. Krawezniki utozy¢ na tawie betonowej z betonu
C12/15 cm i podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm. Dopuszcza sie uktadanie
kraweznika bezposrednio na tawie betonowej pod warunkiem zwiekszenia o0 5 cm grubosci faw

ponizej posadowienia elementéw liniowych.

Przed wykonaniem nowej konstrukcji nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza, wtorny modut
odksztatcenia podtoza nie moze by¢ nizszy niz 80 MPa. Badanie wykona¢ na warstwie
mrozoochronne;j.

Podtoze i warstwy konstrukcyjne jezdni zagescic¢ przy optymalnej wilgotno$ci.

Odwodnienie:

Projektuje sie uksztattowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych przebudowywanej drogi tak
aby umozliwi¢ bezposredni sptyw wody do wpustéw deszczowych nowo projektowanej
kanalizacji deszczowe;.

Pochylenie poprzeczne na ul. Torowej zaprojektowano zostato jako jednostronnie, réwne 2,0%

skierowane na fragmencie ul. Torowej w jedng strone, a na pozostatym w kierunku przeciwnym.

# TOROWA
KM M PAS_L1 oS  PAS_P1
0 0002 050 -0.50
0 10.002 -2.00 2.00
0 116.000  -2.00 2.00
0 138.000  2.00 -2.00
0 196.888  2.00 -2.00
0 216.888  0.00 -1.40

Infrastruktura podziemna

Na terenie projektowanych przebudéw znajdujg sie sieci: wodociggowa, energetyczna,
teletechniczna i kanalizacja ogolnosptawna. Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z
korytowaniem wykonac¢ recznie przekopy prébne, w momencie stwierdzenia nienormatywnego
przykrycia kabla lub natrafienia na niezinwentaryzowane sieci podziemne przerwa¢ prace w
okolicy sieci oraz powiadomié wiasciciela danej sieci w celu uzgodnienia dalszego sposobu

prowadzenia robot.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Tarko



