KONSTRUKCJA — ULICA TOROWA

Betonowy kraweznik najazdowy 15x22cm
Potqczenie zjazdu/chodnika 'z jezdniq
skala 1:10

Kraweznik najazdowy
betonowy 15x22, cm

| Chodnik/
/jazd

Jezdnia

ENEEN p—
TOOT ‘ @ {T N
N [ 2 L o 1130 MPa
o L’—J"Zrd_d N N B W
N - N o
0 ; :
— Z@“ @) N
a4 N
SR 80 MPa
AN S VA
o
o
[@\
[@\
o 35 MPa
;ﬁiii
tawa z oporem G3 Podsypka ‘
z betonu C12/15 piaskowo—cementowa 5cm

Przekréjr normalny
ul.

CHODNIK /ZJAZD:
® Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
® Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3 cm
@ Mieszanka kruszywa niezwiqzanego 0/31,5
@ Mieszanka kruszywa zwiqgzanego hydraulicznie C1,5/2

JEZDNIA:
D AC 11 5 50/70, gr. 4 cm
® AC 16 W 50/70, gr. 5 cm
@ Mieszanka kruszywa niezwiqzanego 0/31,5
@ Mieszanka kruszywa zwiqgzanego hydraulicznie C1,5/2
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Robert Paciorek
Biuro: ul. Mieszka | 39/46
66—400 Gorzdéw WIlkp.

tel. 503 77 55 00
robert.paciorek@o02.pl

Tresc: Szczegdty konstrukcji — ul. Torowa
Przebudowa ul. Pionieréw, ul. Wschodniej oraz
Obiekt: ul. Torowej wraz z ich odwodnieniem w Mysliborzu
ETAP 2
Autorzy opracowania Podpis Nr upr. Data
Opracowat mgr inz. M. Tarko 17.03.2016
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