Przedmiar Robot

Przebudowa ul. Pionieréw, ul. Wschodniej oraz ul. Torowej

wraz z ich odwodnieniem w Mysliborzu.

BRANZA SANITARNA

Ul. Torowa

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

KANALIZACJA DESZCZOWA

2-2

Przewody z rur PVC-U SN8 taczonych kielichowo wraz z uszczelkg. Roboty ziemne
wykonywane mechanicznie przy gtebokosci wykopéw do 3,0 m, z odwozem na odktad
czasowy na odl. 1 km, umocnieniem $cian wykopdw wypraskami zaktadanymi azurowo,
zasypka wykopdéw wykonywana ziemig dowieziong z odktadu czasowego z
zageszczeniem warstwami, po uprzednim utozeniu przewoddéw na podsypce piaskowej
grubosci 20 cm. Rury - o $rednicy 0,20 m wraz z tréjnikami dn 160 — 4 szt.

mb

78,30

2-3

Przewody z rur PVC-U SN8 taczonych kielichowo wraz z uszczelkg. Roboty ziemne
wykonywane mechanicznie przy gtebokosci wykopéw do 3,0 m, z odwozem na odktad
czasowy na odl. 1 km, umocnieniem $cian wykopdw wypraskami zakladanymi azurowo,
zasypka wykopdw wykonywana ziemig dowieziong z odktadu czasowego z
zageszczeniem warstwami, po uprzednim utozeniu przewoddw na podsypce piaskowej
grubosci 20 cm. Rury - o $rednicy 0,30 m wraz z tréjnikami dn 160 — 8 szt.

mb

174,80

2-7

Studnie z prefabrykowanych elementéw, z betonu B45. Studnia posiada catkowicie
wykonczong kinete z osadzonymi kré¢cami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowang
rynng sptywowa. Pomigdzy kregami studni osadzone sg uszczelki zapewniajgce petng
wodoszczelno$é po zmontowaniu. Zakonczenie studni wlazem kanatowym zeliwnym $r.
600 mm plywajgcym, studnie o ér. 1000 mm, H do 3,0m

szt.

8,00

2-8

Studnie z prefabrykowanych elementéw, z betonu B45. Studnia posiada catkowicie
wykonczong kinete z osadzonymi kré¢cami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowang
rynng sptywowa. Pomigdzy kregami studni osadzone sg uszczelki zapewniajgce petng
wodoszczelno$é po zmontowaniu. Zakonczenie studni wlazem kanatowym zeliwnym $r.
600 mm pltywajgcym, studnie o $r. 1500 mm, H do 3,0m, oraz wykonie przejscia
szczelnego pomigdzy studnig 1500, a kolektorem kanalizacji sanitarnej

szt.

2-9

Wopusty z prefabrykowanych elementéw, z betonu B45. Zakonczenie wpustéw kratg
zeliwng 400x600 mm z petnym kotnierzem

szt.

27,00

KANALIZACJA SANITARNA

3-1

Koszty sieci kanalizacyjnej z rur PVC-U SN8 ze $cianka litag montowanych metoda na
wcisk przy uzyciu uszczelki gumowej. Kanaty z rur utozone w wykopach umocnionych o
gtebokosci do 3,0 m, wykopy wykonywane mechanicznie z wywozem gruntu na odktad
czasowy na odl. 1 km, umocnienia wykopu wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 cm,
obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypanie wykopéw ziemig
dowieziong z odktadu z zageszczaniem warstwami. Sieci- z rur PVC-U o $rednicy 250
mm

mb

148,00

3-2

Studnie z prefabrykowanych elementéw, z betonu B45. Studnia posiada catkowicie
wykonczong kinete z osadzonymi kré¢cami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowang
rynng sptywowa. Pomigdzy kregami studni osadzone sg uszczelki zapewniajgce petng
wodoszczelno$¢ po zmontowaniu. Zakonczenie studni wlazem kanatowym zeliwnym $r.
600 mm ptywajgcym, studnie o $r. 1000 mm, H do 3,0m

szt.

4,00

3-3

Przytacza z rur PVC-U SN8 tgczonych kielichowo wraz z uszczelkg. Roboty ziemne
wykonywane mechanicznie przy gtebokosci wykopéw do 3,0 m, z odwozem na odktad
czasowy na odl. 1 km, umocnieniem $cian wykopdw wypraskami zakladanymi azurowo,
zasypka wykopdw wykonywana ziemig dowieziong z odktadu czasowego z
zageszczeniem warstwami, po uprzednim utozeniu przewoddéw na podsypce piaskowej
grubosci 20 cm. Rury wraz z tréjnikami

mb

104,00

3-4

Studnia inspekcyjna z tworzywa sztucznego o $rednicy 315mm sktadajacej sie z kinety ,
rury wznoszace;j i teleskopu zamontowanego na uszczelce manszetowej zakorczonego w
zaleznosci od lokalizacji studni wtazem lekkim ogrodowym lub wtazem drogowym na
granicy nieruchomosci w granicy pasa drogowego.

szt.

22,00

3-5

Studnia inspekcyjna z tworzywa sztucznego o $rednicy 425mm sktadajgcej sie z kinety ,
rury wznoszgcej i teleskopu zamontowanego na uszczelce manszetowej zakonczonego w
zaleznosci od lokalizacji studni wtazem lekkim ogrodowym lub wtazem drogowym na
granicy nieruchomosci w granicy pasa drogowego.

szt.

5,00

WODOCIAG

4-1

Koszty wymiany sieci wodociggowych z rur ci$nieniowych PE100 PN16 SDR11,
montowanych metodg zgrzewania. Gteboko$é wykopu do 2,0 m, wykopy wykonywane
mechanicznie koparkg podsigbierng 0,40 m3 z wywozem gruntu na odktad czasowy na
odl. 1 km. Umocnienia wykopu wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka
piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka ziemig dowieziong z odktadu z
zageszczaniem ziemi warstwami. Sieci - z rur PE PN16 o $rednicy 110 mm

mb

217,00

4-2

Hydrant nadziemny H4 sztywny DN 80 RD 1,50m

szt.

2,00

43

Przytacza wodociggowe z rur PE. Zakres robét: -Wykop o $cianach pionowych o
gtebokosci 1,70 m, szeroko$¢ 0,80m wykonany mechanicznie 80% i recznie 20%, ze
ztozeniem urobku na odktad. -Umocnienie pionowych $cian wykopu azurowo wypraskami
stalowymi. -Podtoze pod rurociagi — z ubitego piasku o grubos$ci warstwy 0,10 m -
Utozenie rurociggdw z rur PE 100 (bez armatury) -Plukanie rurociggu, przeprowadzenie
proby szczelnosci i dezynfekcja rurociagu -Obsypanie i zasypanie reczne rury piaskiem
do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury wraz z zaggszczeniem -Oznaczenie trasy
rurociggu tasmg ostrzegawczg -Zasypanie wykopow warstwami 0,20-0,30 m ziemig z
odktadu z zageszczaniem kolejnych warstw i plantowanie terenu. Wraz z zasuwa.

szt.

22,00

Razem netto

Podatek VAT 23 %

Razem brutto
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