INFORMACJA

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego;

Przebudowa drogi gminnej w Kosierzewie

wraz z rozbudowq oswietlenia drogowego

.

i budowq sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami

Dziatki: nr 280, 6/16 obreb ewidencyjny Kosierzewo
Jednostka ewidencyjna - Gmina Malechowo

Inwestor:

Gmina Malechowo
Malechowo 22A

76-142 MALECHOWO

Projektant branza drogowa:
mgr inz. Danuta Zubrzycka
ul. Kaczehcodw 22

75-810 Koszalin

Projektant branza elekiryczna:

mgr inz. tukasz Pac
ul. Bosmanska 10/58
75-257 Koszalin

Projektant branza sanitarna:

mgr inz. Grzegorz tajeczko
Warszkdwko 14a
76-100 Stawno

Podstawa prawna:

- Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pdz. zm.) — art. 20 ust.1 pkt. 1b

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia(Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126 )



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA w zakresie robét ziemnych i

drogowych

1.

Lokalizacja obiektu budowlanego

Zakres przebudowy obejmuje droge gminng w miejscowosci Kosierzewo o tgcznej
dtugosci 1030,40 m wraz z rozbudowq oSwietlenia drogowego o dtugosci sieci
1266,0m i budowq sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci 257,91 m z przytqgczami.

Zakres robdt
Zakres robdt drogowych zwigzanych z przebudowg drogi gminnej obejmuje:

roboty pomiarowe;

roboty rozbidrkowe;

przygotowanie koryta pod warstwy konstrukcyjne;

wykonanie nawierzchni chodnikdw, drogi, zatoki z brukowej kostki betonowe;;
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego;

wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych;

roboty wykohczeniowe iinne;

Wykaz istniejgcych obiektow

W obrebie prowadzonych robdt znajdujg sie urzgdzenia podziemne: energetyczne,
wodociggowe, kanadlizacyjne, telekomunikacyjne i gazowe. Przebieg urzgdzen
podziemnych oznaczony na planie mapy. Roboty zZiemne w poblizu urzgdzeh prowadzi¢
nalezy ze szczegdlng ostroznosciq.

Inwestor lub Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowad witascicieli urzgdzenh
o terminie przystgpienia do prac budowlanych.

Zaprojektowano usuniecie wystepujgcej kolizii z o$wietleniem. Projekt usuniecia kolizji
stanowi integralng cze$¢ opracowania.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen

Z uwagi na liniowy zakres robdt oraz korzystne usytuowanie budowy nie przewiduje sie
zagrozenh czynnikami zewnetrznymi. Lokalny ruch samochodowy nie stanowi zagrozenia
bezpieczenstwa.

W trakcie redlizacji zadania, ze wzgledu na specyfike prowadzonych robdt

wystepuje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludz,

a w szczegdlnosci:

upadku, potkniecia sie, poslizgniecia sie, przysypania ziemig,

wystepowania dziatania substancji chemicznych,

mozliwosci utoniecia,

upadku elementdéw (materiatéw i narzedzi) z wysokosci,

uderzenia elementem samochodu lub transportowanym materiatem,

zetkniecia z ostrymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatéw,

porazenia prgdem elektrycznym,

wybuchu gazu,

oparzenia,

kolizji drogowej.

Wskazania prowadzenia instrukiazu pracownikdw

W ramach posiadanych szkoleh BHP.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt obowigzujgce
przepisy dotyczgce bezpieczenstwa, ochrony zdrowia oraz ochrony srodowiska.

Wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczehstwom

wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacije,
umozliwigjgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.




Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Oznakowanie robdt zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca robdt nie ma prawa przystgpi¢c do wykonywania robdt budowlanych bez
odebranego przez Inspektora Nadzoru ustawionego zgodnie z projektem oznakowania
robot.

Wykonywanie robdt nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacii robét okreslajgcego
kolejnos¢ i metody ich wykonania.

Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczehstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych $§rodkédw ochrony indywidualne] obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

Bezposredni nadzédr nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawujg
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji  uzbrojenia
podziemnego

w celu okredlenia ewentualnych kolizji i zagrozen.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elekiroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe powinno
by¢ poprzedzone okredleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogq by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

W poblizu napowietrznych linii energetycznych wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w zakresie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Prace
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem administratora linii elektroenergetycznej t. ENERGA
OPERATOR S.A. oddziat w Koszalinie. W przypadku koniecznosci redlizacii prac, dla ktérych
niespetnione sg wymagania zawarte w/w Rozporzgdzeniu nalezy wystgpi¢ do wtasciwego
rejonowo Zaktadu Energetycznego tj. ENERGA OPERATOR S.A. oddziat w Koszdlinie z
whioskiem o wytgczenie linii i zapewnienie nadzoru.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne natychmiast
przerwac prace i powiadomic kierownika budowy.

W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osdéb niezatrudnionych przy
tych robotach wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie
do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robdt mozna oznaczyé za
pomocq balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,Tm i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktébrym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze by<¢ ogrodzony,
wykonawca robdt powinien zapewnic staty jego dozér.

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,

mogq by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m,

mozna wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno - inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.
Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.
W czasie wykonywania koparkg wykopdw wagskoprzestrzennych nalezy wykonywad
obudowe wytqcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzeh mechanicznych.
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- Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1T m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.

- Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20 m.

- Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osdb
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

- Jezeli roboty odbywdajg sie w wykopie wgskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

- Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedyzi.

- Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:
1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sq

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sq
obudowane.

— Ruch $rodkdéw transportowych obok wykopdw powinien odbywacd sie poza granicq klina
naturalnego odtamu gruntu.

- W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowad od
dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

- Labezpieczenie mozna usuwad jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

- w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m,
- w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

- W czasie wykonywania robdét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie
nawiséw gruntu.

- Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m
poza granicqg klina naturalnego odtamu gruntu.

— Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowad.

- Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

— Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1T m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb
klatkami ostonowymi lub obudowami prefabrykowanymi.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA w zakresie robét elekirycznych

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektdw:

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) Budowa linii kablowych nn-0,4 kV o dtugosci 1396,0 m
b) Montaz stupdw oswietleniowych w ilosci 36 szt.

2. Wykazistniejgcych obiekidw budowlanych

a) istniejgce czynne linie napowietrzne nn-0,4kV,
b) istniejgce czynne uzbrojenie podziemne terenu
c) istniejagce ztgcza kablowo-pomiarowe

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kitdére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) istniejgce czynne uzbrojenie podziemne terenu
b) istniejace ztgcza kablowo-pomiarowe
c) ruch pojazddw na drogach

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizaciji robdt budowlanych:

a) Specyfikacja robdt budowlanych stwarzajgcych wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- btednego wytgczenia obwodu nn-0,4kV
- wykonywanie wykopdw o §cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
mniejszej niz 1 metr,



b) Rodzaje zagrozen:

- Roboty kablowe, przy ktérych wystepuje ryzyko porazenia prgdem lub
poparzenia tukiem elektrycznym,

- przysypanie ziemiq, przygniecenie sprzetem, wpadniecie do wykopu,

- ruch pieszych oraz ruch kotowy pojazddw

c) Istniejgce linie kablowe nn-0,4kV pod napieciem

d) Droga gminna - dziatka nr 186/3.

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujgcych zagrozenie):

a) mata - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do pracy
do 6 m-cy,
b) srednia - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpic niezdolnos¢ do
pracy powyzej 6 m-cy,
b) duza - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ smier¢ lub kalectwo,

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do redlizacji_robdt
szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do redlizaciji robdt kierownik budowy udzieli zespotom pracownikdw wtasnych
oraz podwykonawcom robdt budowlanych szczegdtowego instruktazu w  formie ustnej,
obejmujgcego zaznajomienie z:

a) zakresem robét budowlanych,

b) technologiami robét budowlanych,

c) harmonogramem robdt z podaniem kolejno$ci ich realizacji oraz czasu wymaganego do

ich wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robdt budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robdt,

e) ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie w tym zapewnigjgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacije na wypadek pozaru, awdarii i innych zagrozen:

a) zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdérkowego

- pogotowie ratunkowe 999 - pogotowie energetyczne 991
- policja 997 - pogotowie gazowe 992
- straz pozarna 998 - pogotowie wod-kan 994

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno odbywacd sie
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BiOZ
c) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robét, jakie wynikajg z
uzgodnien z:
- zarzgdcqg drogi publicznej,
- witascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzonych rob bt
d) rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatdw i ziemi z wykopdw w taki sposdb aby nie
blokowa¢ dojazddw do stanowisk pracy
e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu :

- ta$m ostrzegawczych,

- barier

- balustrad

- ogrodzen

- tablic bezpieczenstwa

- daszkéw ochronnych

- wytgczenia czynnych linii kablowych nn-0,4kV spod napiecia



f) stosowanie sprzetu ochronnego i srodkdw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robdt,
g) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdt, w ktdérych pracownicy
sq przeszkoleni,
wykonywanie prac na urzgdzeniach elekiroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wtasciciela tych urzgdzen.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA w zakresie robét kanalizacii
sanitarnej

1.1 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie informacji do wykonania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas budowy sieci kanalizacyjnej z przytgczami w miejscowosci Kosierzewo

1.2 Materiaty wykorzystane w opracowaniu;
- projekt budowlany

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27/08/2002 (Dz.U. 02.151.1256) w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas redlizacji robdét budowlanych

2.0 Na etapie rozpoczecia redalizacji robdt kierownik budowy powinien sporzgdzi¢ Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Sporzgdzony Plan powinien zawieraé czes¢ opisowq i/lub

rysunkowq).

Czes¢ opisowa Planu BIOZ powinna zawiera¢ nastepujgce punkty:

2.1 Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii.

Zakres robdt oraz kolejnosc ich realizacji nalezy okresli¢ zgodnie z niniejszym projektem
budowlanym i uwagami Inwestora.

Z inwestorem, wykonawcami oraz wtascicielami poszczegdlnych dziatek nalezy okresli¢ terminy
rozpoczecia i zakohczenia prac drogowych, ziemnych, budowlanych, montazowych,
instalacyjnych, prac zwigzanych z wykonaniem projektowanej siecii przytgczy.

2.2 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy okresli¢, gdzie znajdujqg sie takie elementy na trasie projektowanej budowy. Elementami
zagospodarowania terenu moggcymi stwarzacé zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia sg: ulice,
budynki publiczne i gospodarcze, ogrodzenia, nasadzenia, stupy o$wietleniowe, uzbrojenie
podziemne i nadziemne po trasie.

2.3 Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Nalezy okresli¢, co moze spowodowad zagrozenie w trakcie realizacji robdt Nalezy uwzglednié:

1) maszyny, urzgdzenia i sprzet eksploatowany na budowie,

2) przewody uzbrojenia odkryte w trakcie robét ziemnych lub inne przypadkowe i nie
zinwetaryzowane przypadkowo odkryte przedmioty,

3)  mozliwos¢ obecnosci oséb postronnych na placu budowy,

4) gtebokos¢ wykopdw,

5) pojazdy poruszajgce sie w poblizu placu budowy,

6) przemieszczanie ciezkich przedmiotéw zwigzanych z budowgq.

2.4 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Dla zagrozen wymienionych w poprzednim punkcie nalezy okresli¢ sposdb wydzielenia obszaru
zagrozenia i jego oznakowania.

2.5 Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystgpieniem do redlizaciji robdt szczegdinie niebezpiecznych.

Nalezy zaplanowac zakres i sposdb przeprowadzenia instruktazu dla pracownikdw.
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2.6 Okredlenie  sposobu  przechowywania i przemieszczania materiatdw
niebezpiecznych na terenie budowy.

Nalezy podac, w jaki sposdb bedqg przechowywane i przemieszczane butle z gazem technicznym
lub kanistry z paliwem. Nalezy podac sposdb zabezpieczania ich przed promieniowaniem
stonecznym.

2.7 Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych.

Nalezy okresli¢:

- sposdb komunikowania sie i koordynaciji pracy,

- sprawdzenie zagtebienia istniejgcego uzbrojenia,

- rozmieszczenie stanowisk dla pojazddw zwigzanych z budowq,

- rozwigzanie transportu,

- magazynowanie rur i ksztattek,

- sposdb zabezpieczenia miejsc prowadzenia robdt, sktadowania materiatdw.

2.8 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploataciji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Nalezy okresli¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy i dokumentéw prawidtowej
eksploataciji maszyn, urzadzen i sprzetu. Nalezy rowniez okresli¢, w jaki sposdb wprowadzane bedg
do Planu BiOZ zmiany wynikajgce z postepu prac.

2.9 Zakres robdt budowlanych uwzglednionych w BiOZ.

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21 a ust. 2 pkt 1-10 ustawy
obejmuije:

*  Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacija lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemia lub upadku z wysokosci.

*  Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz |,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.
*  Roboty z wykorzystaniem zurawia lub dzwigu.

* Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

o) 3.0m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym | kV;
o) 5,0m dla linii o napieciu znamionowym 1 -15kV;

o) 10,0m dla linii o napieciu znamionowym 15-30kV;

e} 15,0m dla linii o napieciu znamionowym 30-110kV.

*

Roboty budowlane prowadzone w studniach,
2.10 Uwagi ogdine do wytycznych Planu BiOZ.

. Przy wykonawstwie nalezy postugiwac sie projektem zagospodarowania terenu
uzgodnionym na Naradzie Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Stawnie na ktérym
zaznaczone jest istniejgce uzbrojenie bedgce czynnikiem zagrozenia bezpieczenstwa pracy.

. W niniejszym projekcie, na profilach podtuznych, zaznaczone sqg kolizje istniejgcego
uzbrojenia z projektowang sieciq i przytgczami

. Do planu nalezy dotgczy¢ potwierdzenie przeprowadzenia instruktazu z pracownikami.

2.11 Czes¢ rysunkowa.
Czesc rysunkowqg wykonuie sie gdy:

. W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt budowlanych
wymieniony w art. 21a ust, 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane zwanej dalej Ustawq.

. Wykonywane roboty budowlane bedg trwaé krécej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie mniej 30 pracownikdw a pracochtonnos¢ wykonywanych robdt nie
przekraczac bedzie 500 osobodni.



Czes¢ rysunkowa powinna zawierad:

. rozmieszczenie urzqdzen przeciwpozarowych,

. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

. rozmieszczenie i oznaczenie granic strefy magazynowania i sktadowania materiatéw,
gazdw technicznych, stref pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

J rozmieszczenie placdw produkcji pomocniczej, np. betonu, asfaltu,

. lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Projektant:
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