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PRZEKROJE NORMALNE

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

3.1. Przekroj konstrukcyjny drogi gminnej

Eeee—————— _ warstwa Scieralna - beton asfaltowy ACI1S

- warstwa wigzaca - befon asfaltowy AC16W
podbudowa - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 (90/3

podbudowa pomocnicza - stabilizacja mieszanka zwigzang cementem C3/4

warstwa odcinajaca

—— podtoze — ——

3.2. Przekroj konstrukcyjny drogi gminnej na dziatce nr 6/16

- nawierzchnia - brukowa kostka betonowa koloru grafitowego typu behaton

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- podbudowa - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3

- podbudowa pomocnicza - stabilizacja mieszanky zwigzang cementem (C3/4

—— -podtoze — ——

3.3. Przekroj konstrukcyjny chodnika

- nawierzchnia - brukowa kostka betonowa koloru szarego ftypu holand

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- podbudowa - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5

- warstwa odcinajaca

L _podtoze ~ |
UWAGA! - warstwa odcinajaca tylko na chodniku przy zatoce auftobusowej

3.k. Przekroj konstrukcyjny zatoki autobusowej

I - nawierzchnia - brukowa kostka betonowa koloru czerwonego typu behaton

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 (90/3

podbudowa pomocnicza - stabilizacja mieszanky zwigzang cementem (C3/4
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z brukowej kostki betonowej

warstwa odcinajaca
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3.5. Przekroj konstrukcyjny zjazdu

Szczegot “C”

] - nawierzchnia - brukowa kostka betonowa koloru grafitowego

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3

warstwa odcinajaca
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% Kraweznik betonowy najazdowy
Kraweznik betonowy 15x30x100 gj ' 15x22x100 5
na tawie z betonu (12/15 z oporem 13 na tawie z betonu (12/15 z oporem

Obrzeze betonowe 8x30x100 Opornik betonowy 12x25x100

na tawie z befonu C12/15 z oporem

na tawie z befonu C12/15 z oporem

Widok z gory

Szczegot odwodnienia skarpowym Sciekiem trapezowym 50
5 40 5
A

NN
tawa z betonu (8/10

prfabrykowany Sciek przykrawedziowy typ trdjkatny 50x50

grubosci 10 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:2 gr. 10 cm

prefabrykowany Sciek skarpowy

fyp frapezowy 50x50

umocnienie wylotu §cieku narzutem kamiennym

na podsypce cemenfowo-piaskowej 1:2 z wypetnieniem
spoin zaprawg cemenfowq

UWAGA!I - skarpowy Sciek trapezowy w najnizszym
punkcie niwelety wg projektowanego profilu
podtuznego 0+132,16

UWAGAI!

konstrukcja utwardzenia wokot wpustu

- brukowa kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm

- podbudowa betonowa (12/15 gr.10 cm

—— podtoze - —
Szczegdt - balustrada U-11a Szczegot - prefabrykowany
Sciek trokatny Skala 1:20
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UWAGA Sciek przykrawedziowy trojkatny

- balustrada kolor szary RAL do uzgodnienia z inwestorem
- dtugost balustrady 40,0 m w odlegtosci 20 cm od chodnika
- lokalizacja wzdtuz przepustu w w km 0,+117,20 - 0+157,20

na tawie zwyktej z betonu C12/15
UWAGA!I - Sciek trojkatny lewostronny

w km 0+0+117,20 - 0+157,20
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Utwardzenie pobocza wokdt wpustu ulicznego
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200

v

N
N
V|
(=]
o
= I

W

W
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krawedz jezdni bitumicznej

opornik betonowy 12x25x100

wtopiony

UWAGA!! - konstrukcja utwardzenia wokdt wpustu
w km 0+218,10 (dz. nr 6/16) jw.
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