PRZEKROJE NORMALNE

Przekroj normalny drogi gminnej z chodnikiem

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

3.1. Przekroj konstrukcyjny drogi gminnej
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3.2. Przekroj konstrukcyjny drogi gminnej na dziatce nr 6/16
T - nawierzchnia - brukowa kostka betonowa koloru grafitowego typu behaton
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3.3. Przekroj konstrukcyjny chodnika

nawierzchnia - brukowa kostka betonowa koloru szarego typu holand

podsypka cemenftowo-piaskowa 1:4

podbudowa - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5
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3.4. Przekroj konstrukcyjny zatoki autobusowej

- nawierzchnia - brukowa kostka betonowa koloru czerwonego typu behaton

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- podbudowa - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/315 C90/3

- podbudowa pomocnicza - stabilizacja mieszank3 zwigzang cementem C3/4
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Przekroj normalny drogi gminnej na dziatce nr 6/16
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Kraweznik befonowy najazdowy
15x22x100

Kraweznik betonowy 15x30x100 )
\ na tawie z betonu C12/15 z oporem

na tawie z beftonu C12/15 z oporem

Obrzeze befme 8x30x100 Opornik beftonowy 12x25x100

na tawie z beftonu C12/15 z oporem

na tawie z betonu C12/15 z oporem
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