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1. Opis techniczny
1.1 Zakres rzeczowy projektowanej instalacji oswietlenia drogowego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa o$wietlenia drogowego w
miejscowosci Ostrowiec, gm. Malechowo. Niniejsze opracowanie projektowe zawiera.
- montaz linii kablowych odwietleniowych — dtugosé: L= 1047/1273 m

- montaz stupodw oéwietleniowych wraz z oprawami LED — 31 szt.

- montaz szafki sterowniczo — oswietleniowej — 1 szt.

1.2 Podstawa opracowania i normy

a) Zlecenie inwestora — Urzad Gminy Malechowo

b) Mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

c) Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,

d) Pomiary uzupetniajgce w terenie wykonane dla celéw projektowych.
e) Obowigzujgce normy i przepisy.

1.3 Obowigzujgce normy i przypisy zwigzane

e N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

e N-SEP-E-OOI Sieci  elektroenergetyczne  niskiego napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie

e PN-EN 13201 Oswietlenie drog wszystkie arkusze

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

e Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych

¢ Katalog: Wktadki topikowe przemystowe WTNH ,,ETI POLAM”

1.4 Miejsce przylgczenia

Miejsce przytgczenia projektowanej rozbudowy odwietlenia drogowego w
miejscowosci Kosierzewo, gm. Malechowo bedzie projektowana szafka kablowo-
pomiarowa (odrebne opracowanie ENERGA-OPERATOR S.A.) usytuowana w pasie
drogi gminnej dz. nr 280 przy granicy z dziatkg nr 6/2. Miejsce odbioru/dostarczania
energii  elektrycznej, oraz miejsce  rozgraniczenia  witasnosci  urzgdzen
elekiroenergetycznych dla odbioru/dostarczenia: zaciski odptywowe, w kierunku
instalacji odbiorcy.
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1.5 Opis rozwigzan technicznych

Lasilanie nowo projektowanych stupdw odwietleniowych wykona¢ nalezy z
projektowanej szafki sterowania oswietleniem ,SO", ktérg nalezy zlokalizowad w
poblizu projektowanej szafki kablowo — pomiarowej (Odrebne opracowanie ENERGA-
OPERATOR S.A.) usytuowane na dz. nr 280. W szafce oswietleniowej nalezy zastosowad
zabezpieczenie obwoddw 6A. Nowoprojektowane oswietlenie drogowe bedzie na
majgtku Gminy Malechowo. Budowane odcinki kabli, nalezy zgtosi¢ do odbioru przed
ich zakryciem Inwestorowi. Utozenie linii kablowych oraz usytuowanie, montaz stupdw
i opraw oéwietleniowych, nalezy wykona¢ zgodnie z trasq przedstawiong na
podktadzie geodezyjnym w skali 1:500. (PZT — rysunki nr E-01-01, E-01-02 oraz E-01-03).
Przewidziano montaz punktdéw swietinych zrealizowanych za pomocqg opraw LED o
mocy 26W, 36W, 52W oraz 76W zawieszonych na stupach okrggtych stalowych
ocynkowanych na wysokosci 8 m z wysiegnikiem o wysiegu 1 m oraz 1,5 m.
Posadowienie stupdw przewidziano na prefabrykowanych fundamentach
betonowych przystosowanych do montazu w gruncie piaszczystym, fundamenty
nalezy zamoéwic jako kompletny ze stupem.

Zasilanie szafki odwietleniowej wykonac z projektowanej szafki kablowo - pomiarowej
na dz. nr 280 kablem miedzianym typu YKXs 5x10 mm2. Szafke SO wyposazyé w uktad
sterowania oéwietleniem zrealizowany za pomocg zegara astronomicznego np. PCIZ-
525.3 PLUS firmy F&F lub inny umozliwiajgcy dostosowanie zatgczenia i wytqczenia i
o$wietlenia do zmiennych pdr wschoddw i zachoddw stonca oraz przerwg nocng.
Projektowane linie kablowe, nalezy uktadac¢ w rowie kablowym o gtebokoici wykopu
0.7 natomiast kable uktadaé¢ na gtebokosci 0,5 m pod chodnikami na podsypce
piaskowej gr. 10 cm, po utozeniu kabli nalezy przysypac je 10 cm warstwqg piasku, 15
cm warstwg gruntu rodzimego, utozy¢ folie ostrzegawczg polietylowq o grubosci 0,4-
0,6 nimi i szer. 0,2m (niebieska), nastepnie zasypac wykop ziemiq ubijajgc jg
warstwami. Pod jezdnig kabel uktadac w rurze ochronnej na gtebokosci 1 m. W
obrebie uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonac recznie z zachowaniem
szczegodlnej ostroznosci, zas kable w miejscach zblizenia i na skrzyzowaniach z
uzbrojeniem podziemnym, oraz pod nawierzchniami jezdni utozy¢ w ostonie z rury
uzywanej do ochrony kabli w frudnych warunkach terenowych o przekroju 75 mm w
wykopie otwartym lub z rur SRS o $rednicy 75 mm utozonych metodq ,przecisku”,
uszczelni¢ piankg poliuretanowq. Na zewnetrznej stronie stupa o$wietleniowego
umiescic tabliczke - NIE dotykac! Urzgdzenie elekiryczne. Do potgczenia kabli w
stupach stosowac ztgcza izolowane 1ZK z wktadkami topikowymi D01 gG 4A. W celu
przytgczenia opraw o$wietleniowych, nalezy wewnagtrz stupa utozy¢é przewdd YDY
3x1,5mm?2/750V. Kable oznakowacé co 10 m opaskg z danymi: przekrdj kabla, rok
utozenia, witasciciel. Uwaga! W przypadku natrafienia na kable niezidentyfikowane
lub utozone w inny sposdb niz przedstawiono to na podktadzie geodezyjnym w sytuacii
skrzyzowan z projektowanymi obiektami uzbrojenia podziemnego, nawierzchniami
jezdni, wjazddw, nalezy w porozumieniu z inwestorem dokonac ich ostoniecia rurami
dwudzielnymi jw. lub przetozenia zgodnie z N SEP-E-004.
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1.6 Uktadanie linii kablowych oswietleniowych

Ustawianie latarni i uktadanie kabli nalezy wykonaé z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i uwagag aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia.

Kable oiwietleniowe nalezy uktadac w ziemi w wykopie kablowym na gtebokosci
0,7m natomiast w rurze ochronnej o $rednicy 75 mm w miegjscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem w warstwie piasku o strukturze sypkiej 10 cm pod kablem oraz
10 cm nad kablem wedtug tfrasy pokazanej na rysunkach numer E-01-01, E-01-02 oraz
E-01-03. Z obu stron latarni i przy przepustach bedqg pozostawione zapasy kabli
przewidzie¢ w nastepujgcy sposdb:

- przy stupach oéwietleniowych po 1,5 m na kazdym kablu,

- przed przepustami kablowymi po 1 m oraz zgodnie obowigzujgcymi przepisami i
normami. Kabel uktadany w rowie nalezy prowadz¢ ,wezykowato"” z 4% zapasem
kabla. Przy fundamentach stupdw i przepustach zostawi¢ 1,5 m zapasu kabla z obu
stron. W stanie odkrytym kable zgtosi¢ do naniesienia uprawnionemu geodecie w celu
zinwentaryzowania oraz zgtosic do odbioru przedstawicielowi Inwestora w celu
spisania protokotu odbioru kabla przed zasypaniem. Na catej dtugosci trasy kabel
oznaczy¢ folig koloru niebieskiego o szeroko$ci nie mnigj jak 0,2 m i grubosci 0,5 mm.
Kabel oznakowaé co 10 metrdw opaskg informacyjng laminowang, na ktérej
umiescic typ i przekrdj kabla oraz rok budowy, wtasciciela i kierunek zasilania. Wykop
zasypac warstwg rodzimego gruntu bez kamieni i innych materiatdbw moggcych
spowodowac  uszkodzenie powtoki kabla  w  terenach  zielonych. Pod
wjazdami/zjazdami, drogg zwir i pospdtka. Na skrzyzowaniu projektowanych kabli z
jezdnig, zjazdami do obiektdw, urzgdzeniami podziemnymi istniejgcymi i
projektowanymi, kable uktadane bedqg w rurach ochronnych @ 75 mm karbowang z
zewnagtrz i gtadkoicienng wewngtrz. Kohce rur nalezy uszczelnic piankg
poliuretanowq.

1.7 Szafka sterowania oswietleniem

Lasilanie projektowanego oswietlenia nalezy wykona¢ z projektowanej szafki
sterowania oswietleniem ,,SO", ktérqg nalezy zlokalizowaé na dziatce nr 280 (pas
drogowy drogi gminnej) przy projektowanej szafce kablowo - pomiarowej na dziatce
280 zasilanej z linii napowietrznej 0,4kV. Szafke oswietleniowq zasili¢ z listwy zaciskowej
w projektowanej szafce kablowo — pomiarowej w kierunku instalaciji odbiorcy kablem
typu YKXs 5x10 mm2. W szafce oswietleniowej ,SO" przewiduje sie trzy obwody
oswietleniowe. Z szafki nalezy wyprowadzi¢ trzy kable YAKXs 4 x 25 mm?2 do latarni nr
101 = obwod numer 1, do latarni nr 201 — obwod numer 2 oraz do latrani 301 - obwod
nr 3. Fazy L1, L2i L3 linii odwietleniowej roztozy < rownomiernie na poszczegdine latarnie.
W projektowanej szafce kablowo - pomiarowej usytuowanej przy dz. nr 280 (Odrebne
opracowanie - wiasnos¢ ENERGA OPERATOR S.A.) zostanie zainstalowane
zabezpieczenie przedlicznikowe istniejgce zabezpieczenie przedlicznikowe
pozostawic bez zmian. W projektowanej szafce bedzie miejsce naroztgcznik izolacyjny
40A, zegar astronomiczny, oraz zabezpieczenia obwoddw odwietleniowych
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roztqgcznika izolacyjnego bezpiecznikowego VLDO1 6A zgodnie ze schematem
ideowym rysunek E-02-01.

W obudowie izolacyjnej wykonanej z tworzywa sztucznego typu OP zainstalowang na
fundamencie prefabrykowanym typu FT z uktadem dla trzech obwoddw
oswietleniowych oraz uktadem sterowania o$wietleniem. Pomiar energii elekirycznej
odbywac sie bedzie za pomocq licznika energii elektrycznej mocy czynnej w uktadzie
trojffazowym bezposrednim zlokalizowanym w szafce kablowo - pomiarowej na
dziatce nr 280.

W celu oznokowania projektowanej szafki sterowania owietleniem, nalezy
zainstalowac na niej tabliczke z nazwq oraz wtascicielem urzgdzenia. (tre$¢ opisu na
schemacie ideowym zasilania), ktére umiesci¢ w oznaczniku na zewnetrznej stronie
drzwiczek.

Tabliczki informacyjne winny by¢ nowe wykonane z blachy aluminiowej powlekanej
hutniczo gatunku 10525 o grubosci blachy minimum 0,8 mm. Tabliczki powinny by¢
zabezpieczone przed wptywem czynnikdw srodowiskowych poprzez zastosowanie
podktadu w postaci powtoki powlekanej hutniczo (z wykluczeniemm malowania
proszkowego). Tabliczka powinna by¢ przystosowana do mocowania poprzez
odpowiednie otwory do nitowania lub mocowania taimg stalowq. Napisy oraz
obramowania na tabliczkach powinny byé wyttaczane natomiast wyttoczone
miejsca powinny by¢ pokryte farbg polietylenowq. Dopuszcza sie stosowanie innych
materiatdw zapewniajgcych trwatosc tabliczek nie mniejszg niz tabliczek wykonanych
wedtug powyzszych wymagan.

1.8 Opis opraw i stupow

1.8.1 Opis opraw

Typ 1

Irédto swiatta: modut LED

Stopien szczelnosci: IP&66

Odpornos$é na uderzenia: IKO9

Moc znamionowa oprawy [W]*: 26W, 36W, 52W, 76W

Strumien swietiny oprawy [Im]*: 3150Im, 4600lm, 6200lm, 8400Im
Temperatura barwowa [K]: 4000

SDCM: <3

Wspotczynnik oddawania barw (Ra): > 70

Klasa ochronnosci: I

UWAGA:

W oparciu z rozporzadzeniem ministra odcinek drogi gminnej ze skrzyzowaniem z
drogg wojewoddzkg nalezatoby oswietlic w ramach odrebnego opracowania w
sposdb kompleksowy z catym skrzyzowaniem oraz z zastosowaniem minimum 100 -
metrowych odcinkdéw adaptacyjnych, po obu stronach skrzyzowania na drodze DW
0 zmienigjgcym sie poziomie o$wietlenia. Na PZT rozmieszczono orientacyjnie oprawy,
ktérych w tym opracowaniu nie uwzgledniono (zobrazowywano sposdb wykonania
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oéwietlenia odcinka drogi gminnej wraz ze skrzyzowaniem z drogg wojewddzkq). W
opracowaniu zaczynamy od odcinka za skrzyzowaniem czyli od trzeciego stupa
traktujgc na ten moment jako poczgtek ciggu oswietlenia rozpoczeto dwoma
stabszymi oprawami. Przy wykonaniu o$wietlenia skrzyzowania z drogg DW, stabsze
oprawy bedzie trzeba zastapi¢ takimi samymi co na macierzystym ciggu.

Po redlizacji odwietlenia zgodnie z projektem istniejgce dotychczas latarnie i oprawy,
w ciggu nowoprojektowanego systemu odwietlenia nalezy zdemontowacd.
Nalezatoby jedynie pozostawi¢ istniejgcg latarnie z dwoma oprawami przy
skrzyzowaniu z DW do czasu ewentualnego wykonania wtasciwego oswietlenia.
.Lepiej pozostawic takie niz zadne".

Iaproponowane oprawy majg spetnia¢ wymagania Inwestora. Zaprojektowane
oprawy drogowe LED powinny mie¢ mozliwos¢ zmiany strumienia $wietlnego w czasie
(redukcja mocy profil czasowy), readlizowany za pomocg, dedykowanego
programowalnego zasilacza umozliwigjgcego ustawienie poziomdw natezenia
oswietlenia w trakcie cyklu swiecenia oprawy 1j.

od momentu wigczenia opraw do 21:30 - 100%
od 21:30 do 23:00 - 80%

od 23:00 do 03:00 - 50%

od 03:00 do 05:00 - 80%

od 05:00 do wytgczenia opraw nad ranem 100%

1.8.2 Opis stupéw

Projektuje sie stupy oswietleniowe okrggte z podstawqg o $rednicy gornej @ 60,
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe wg normy PN-EN ISO
1461. Projektowane stupy nalezy dodatkowo zabezpieczyé przy podstawie na
wysoko$ci min. 30 cm poprzez malowanie elastomerem.

Ponadto stupy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wysokos¢ stupa / stupa z wysiegnikiem -7/8m
- grubos¢ scianki stupa -3mm
- odlegtos¢ wneki od podstawy stupa lub poziomu gruntu (dla stupdw do wkopania)
- 500mm

- dtugosc wysiegnika od osi stupa Im
- §rednica wierzchotka/podstawy stupa 60mm
- fundament D16/120
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1.9 Ochrona od poraien

Jako ochrone przeciwporazeniowq przewiduje sie zastosowanie szybkiego
samoczynnego wytgczenia nie dtuzszym niz 5 sek. A takze potgczenia wyrdwnawcze
konstrukcji stupdw z biegunem PEN sieci.

Ponadto wszystkie stupy uziemi¢ do R < 10Q.
Pozostate uwagi dotyczgce instalacii tak jak na rysunkach.
Ochrone przeciwporazeniowq wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami:

1. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe, Ochrona zapewniagjgca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa.

2. PN-IEC 60364-4-43 Ochrona zapewnigjgca bezpieczenstwo. Ochrona przed
pradem przetezeniowym.

3. PN-IEC 60364-5-54 Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

1.10 Wykonanie uvziemienia ochronnego

Uziemienie wykona¢ jako powierzchniowe, uktadajgc w rowie pod kablem
zasilajgcym ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4 mm dodatkowo podtgczony
do sond uziemiajgcych zgodnie z rysunkiem E-02-01. Jako uziomy sztuczne stosowac
prety miedziowane ® 16 o dtugosci 3 m, ktdre pogrgzac w poblizu ztgcza oraz stupdw
zgodnie z rysunkiem. W przypadku nie uzyskania rezystancji uziemienia ponizej 10Q,
wbija¢ dodatkowe prety miedziowane ®16 o dtugosdci ém, ktére przytgczyé do
wybudowanego uziomu, az do uzyskania zadanej wartosci rezystanciji uziemienia.
Utozone promieniowo uziemienie nie moze stykaé sie powierzchniowo z powtokqg
kabla.

Do wybudowanej instalacji uziemiajgcej przytgczy¢ takze metalowe konstrukcje
stupdw oswietlenia ulicznego.

1.11 Pomiary

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiardw po montazowych.
* wykonac pomiar rezystancii izolagji,

» wykonac pomiar ciggtosci zyt,

* wykonac pomiar rezystancji uzomow,

» wykonac pomiar zageszczenia gruntu przy fundamentach,

* skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowe.
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1.12 Uwagi koncowe

» catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami budowy
urzgdzen energetycznych,

» wytyczenia tras i inwentaryzacje powykonawczq stupdw, i kabli zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjnej,

* zwrécic uwage na przestrzeganie przepisdw BHP przy pracach demontazowych

i montazowych,

» wszystkie czes$ci metalowe stupdw powinny posiadac ochrone antykorozyjng przez
cynkowanie ogniowe, ponadto odcinek stupa na styku z ziemiq oraz fundament
zabezpieczy¢ dodatkowo farbg na bazie lepiku smotowanego,
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2. Obliczenia techniczne
2.1 Sprawdzenie mocy opraw ze wzgledu na obcigzenie.

Moc wszystkich opraw oswietleniowych projektowanej rozbudowy oswietlenia
drogowego.

Obwod nr 1 - 252W

Obwodd nr 2 — 196W

Obwodd nr 3 — 684W

P 1152

. = = 51,72A
M J3.U -cosp 1,73-400-0,95

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia nr P/22/056007 z dnia 28.07.2022 roku
jako zabezpieczenie przedlicznikowe zostanie zastosowany wytgcznik nadmiarowo —
prgdowy (bez cztonu zwarciowego) o prqdzie znamionowym 6A w projektowane w
szafce kablowo — pomiarowe] (odrebne opracowanie).

gdzie:

P — catkowita moc opraw w [W],
U — napiecie miedzyfazowe [V],
cos®p — wspodtczynnik mocy,

2.2 Sprawdzenie spadkéw napieé

Spadek napiecia na obwodzie nr 1 na koncu obwodu stup nr 107 wynosi:

J3-100 V3100

AU, =————-1,-(R-cos@+ X -si = -0,38-(0,30-0,95+0,021-0,31) = 0,047 %
. a0 (R-cosg sin @) — (s ) b
i, = ? = 232 =038 A

N3-U -cosp  1,73-400-095
LI . . T

y-s 35-25

X =X -0,08-10°-264 =0,021 O
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Spadek napiecia na obwodzie nr 2 na koncu obwodu stup nr 205 wynosi:

AUL,.Z\/g'loo-lg-(R-cosqurX-Sin(p):\/g.loo
r ; 400
I S . —Y, 'Y
J3-U -cosp  1,73-400-095
:L:ﬂ:(),zmg
v-8 3925

X=X -008-10°-231=0,018 Q

10,29-(0,264-0,95+0,018-0,31)=0,032 %

Spadek napiecia na obwodzie nr 3 na koncu obwodu stup nr 318 wynosi:

AU%:\EU-—:OO-IB'(R-cosgoJrX@iﬂ(p):ﬁbi)oo
Iy = - = i =103 A
\/S'U,, -cosg 1,73-400-0,95
:L:LS:O,SSQ
y-s 3525

X =X -008-107-778 =0,062 Q

1,03-(0,88-0,95+0,062-0,31) = 0,38 %

2.3 Obliczenie doboru projektowanej linii kablowej ze wzgledu na obcigzenie

Obwodnr 1
Linia kablowa YAKXs 4x25 mm2 -264 m

Labezpieczenie obwodu wktadka topikowa DOT gG 6A

n-b, 7-36

1, = - ~038 A
M J3.U-cosp  1,73-400-0,95

Poo — moc jednej oprawy w [W]
n —ilo$¢ opraw
cos® — wspodtczynnik mocy

Obwodnr 2
Linia kablowa YAKXs 4x25 mm2 -231 m

Llabezpieczenie obwodu wktadka topikowa DOT gG 6A

n-P, 196

Iy = = =0,29 A
M J3-U-cosp  1,73-400-0,95

Pop — moc jednej oprawy w [W]
n —ilo$¢ opraw
cosp — wspodtczynnik mocy
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Obwod nr 3
Linia kablowa YAKXs 4x25 mm2 - 778 m
Labezpieczenie obwodu wktadka topikowa DOT gG 6A

n-P 684

op

I — —
M J3U-cosp 1,73-400-0,95

=103 A

Poo — moc jednej oprawy w [W]

n —ilo$¢ opraw

cosp — wspodtczynnik mocy

2.4 sprawdzenie dobranego przekroju kabla

Obwéd nr 1

1,20 <1

I Z k2 .In
1,45
1,6 -6

1> =6,62 A

0,38<6<6,62

gdzie:

ls — obliczeniowy prgd obcigzenia przewodu lub kabla, w [A],

In — pragd znamionowy lub prgd nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A],

l- — wymagana minimalna ditugotrwata obcigzalno$é prgdowa przewodu, w [A],

ke - wspdtczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia
zabezpieczajgcego w okreslonym umownym czasie, przyjmowany jako rowny 1,6 dia
wktadek topikowych.

Powyzszy warunek pozwalda na przyjecie kabla YAKXS 4x25 mm?2 (TELEFONIKA) dla
ktérego obcigzalnos¢ dtugotrwata wynosi 132 A. (wg. katalogu Telefoniki).

Obwod nr 2
L, 8L 2L
I Z kZ 'In
1,45

1 > Lo =6,62 A

© 1,45
0,29<6<6,62
gdzie:

ls — obliczeniowy prgd obcigzenia przewodu lub kabla, w [A],

In — prad znamionowy lub prgd nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A],

l- — wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalnosé prgdowa przewodu, w [A],

k2 - wspdtczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia
zabezpieczajgcego w okreslonym umownym czasie, przyjmowany jako rowny 1,6 dla
wktadek topikowych.
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Powyzszy warunek pozwala na przyjecie kabla YAKXS 4x25 mm? (TELEFONIKA) dla
ktdrego obcigzalnosc dtugotrwata wynosi 132 A. (wg. katalogu Telefoniki).

Obwodd nr 3
s 1 ]
> k2 .In
1,45

L6-6 —6,62 A

1>

2

1,03£6<6,62

gdzie:

ls — obliczeniowy prgd obcigzenia przewodu lub kabla, w [A],

In — pragd znamionowy lub prgd nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A],

l, — wymagana minimalna ditugotrwata obcigzalno$é prgdowa przewodu, w [A],

ke - wspdtczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia
zabezpieczajgcego w okreslonym umownym czasie, przyjmowany jako réwny 1,6 dla
wktadek topikowych.

Powyzszy warunek pozwala na przyjecie kabla YAKXS 4x25 mm? (TELEFONIKA) dla
ktérego obcigzalnos¢ diugotrwata wynosi 132 A. (wg. katalogu Telefoniki).

2.5 Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej w warunkach uszkodzenia

Obwod oswietleniowy nr |
R =L _ 24 4300
e .8 35.25
X =X -1=0,08-107.264=0,021 Q

proj.

70 =R X2 =(030) + (0,021} =0,30 ©

obw.proj. proj.

o_ 08U 0,8-230

» ~z.+2" ) (0509+0,70)

proj.

=230 A

W szafce sterowania o$wietleniem na obwodzie nr 1 projektuje sie wktadki bezpiecznikowe D01
aG 6A.
I =k-1,=42-6=252A dlat<5s

Vs

v

230> 25,2

- warunek spetniony

gdzie:

Reroj— rezystancja cbwodu projektowanego w [Q]
Xproj. — reaktancja obwodu projektowanego w [Q]
| — dtugos¢ obwodu projektowanego w [m]

S — przekroj przewodu w [mm?2],

y — konduktancja w [m/Q*mm?2],
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Lobw.prai. — impedancja obwodu projektowanego w [Q],
Zs — impedancja sieci istniejacej (zmierzona) w [Q],
U - napiecie znamionowe 1-fazowe w [V]

Obwadd oswietleniowy nr 2
R)m' =L=2_31=0,264 @)
B e 8 35.95
X =X -1=0,08-107°.231=0,018 Q

proj. —

Z0 o =R+ X2 =4/(0.264) +(0.018F =0264 ©

obw.proj. proj. proj.

o_ 08U 0,8-230

» ~z.+77 ) (05+0,264)

proj.

=2408 A

W szafce sterowania odwietleniem na obwodzie nr 2 projektuje sie wktadki
bezpiecznikowe DOT gG 6A.

I =k-1,=42-6=252A dlat<5s

e
2;10,8 =257

- warunek spetniony

gdzie:

Rerej— rezystancja obwodu projektowanego w [Q]

Xoroj. — reaktancja obwodu projektowanego w [Q]

| - dtugosc obwodu projektowanego w [m]

S — przekrdj przewodu w [mm?],

y — konduktancja w [m/Q*mm?2],

Lobw.pro. — IMmpedancja obwodu projektowanego w [Q],
Is —impedancija sieci istniejgcej (zmierzona) w [Q],

U — napiecie znamionowe 1-fazowe w [V]

Obwadd oswietleniowy nr 3

177
R,, LB 880
T y.S 35.25

X, =X 1=008-10"-778=0,062 O
Zr(J:‘))u',pmj. = Rjz)mj. + Ximj, = \/(0’88)2 i+ (01062)2 — 0,882 Q
J0___08U 08-230 .0y

» 1z.+z9 ) 05+03882)

proj.

W szafce sterowania odwietleniem na obwodzie nr 2 projektuje sie wktadki
bezpiecznikowe DO1 gG 6A.
I =k-1,=42-6=252A dlat<5s
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IV

w

133,1:>25,2

- warunek spetniony

gdzie:

Roroj— rezystancja obwodu projektowanego w [Q]

Xproj. — reaktancja obwodu projektowanego w [Q]

| - dtugosc obwodu projektowanego w [m]

S — przekrdj przewodu w [mm?],

y — konduktancja w [m/Q*mm?2],

Lobw.prol. — IMmpedancja obwodu projektowanego w [Q],
Zs —impedancija sieci istniejgcej (zmierzona) w [Q],

U - napiecie znamionowe 1-fazowe w [V]
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiekiu budowlanego:

Sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ elektroenergetyczna do 1kV.
Kosierzewo, dz. nr 280, 6/16, obreb Kosierzewo [0010], gmina Malechowo, pow.
stawienski, woj. zachodniopomorskie

Inwestor :

Gmina Malechowo
Malechowo 22A
76-142 Malechowo

Projektant:

mgr inz. tukasz Pac
ul. Bosmanska 10/58
75- 257 Koszalin

Koszalin, grudzien 2022 r.
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Informacja dotyczqca planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdinych obiektow:
Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) Budowa linii kablowych nn-0,4 kV.
b) Montaz stupdw oswietleniowych
c) Montaz opraw oswietleniowych

1.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
a) istniejgce czynne linie napowietrzne nn-0,4kV,
b) istniejgce czynne uzbrojenie podziemne terenu
c) istniejgce ztgcza kablowo-pomiarowe

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) istniejgce czynne uzbrojenie podziemne terenu

b) istniejgce ztgcza kablowo-pomiarowe
c) ruch pojazddw na drogach

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:
a) Specyfikacja robdét budowlanych stwarzajgcych wysokie ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi:

- btednego wytgczenia obwodu nn-0,4kV

- wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
mniejszej niz 1 metr,

b) Rodzaje zagrozeh:

- Roboty kablowe, przy ktérych wystepuje ryzyko porazenia prgdem Ilub
poparzenia tukiem

elektrycznym,

- przysypanie ziemiq, przygniecenie sprzetem, wpadniecie do wykopu,

- ruch pieszych oraz ruch kotowy pojazddéw

c) Istniejgce linie kablowe nn-0,4kV pod napieciem

d) Droga powiatowa - dziatka nr 190.

Skala zagrozenia (w_wersji_pierwotne], przed podjeciem dziatan redukujgcych
zagrozenie):

a) mata - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpic niezdolnos¢ do pracy
do 6 m-cy,

b) Srednia - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastqpi¢ niezdolno$¢ do
pracy powyzej 6 m-cy,

c) duza - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpic Smierc lub kalectwo,

1.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Przed przystgpieniem do readlizacji robdt kierownik budowy udzieli zespotom

pracownikdw witasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych szczegdtowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego
Zazngjomienie z:
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a) zakresem robdt budowlanych,

b) technologiami robdt budowlanych,

c) harmonogramem robdét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich

wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robdét budowlanych, z
podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia
i oznakowania migjsca prowadzenia robodt,

e) .Instrukcjq bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych”.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

a) zapewnienie tgcznosci radiowe] lub telefoniczne] z wykorzystaniem telefonu
komodrkowego

- pogotowie ratunkowe 999 - pogotowie energetyczne 991
- policja 997 - pogotowie gazowe 992
- straz pozarna 998 - pogotowie wod-kan 994

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno
odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem
BIiOZ

c) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjq i wykonywaniem roboét, jakie
wynikajg z uzgodnien z:

- zarzgdcq drogi publicznej,

- witascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujgcej
sie w obszarze prowadzonych robdt

d) rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatdw i ziemi z wykopdw w taki sposdb
aby nie blokowac dojazddw do stanowisk pracy

e) zabezpieczenie migjsc prowadzenia robdt przy uzyciu :

- tadm ostrzegawczych,

- barier

- balustrad

- ogrodzen

- tablic bezpieczenstwa

- daszkdw ochronnych

- wytgczenia czynnych linii kablowych nn-0,4kV spod napiecia

f) stosowanie sprzetu ochronnego i srodkdw ochrony indywidualnej dobranych
do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robdt,

g) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdt, w ktérych
pracownicy sq przeszkoleni,
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wykonywanie prac na urzqgdzeniach elekiroenergetycznych wymaga uzyskania
zgody od wiasciciela tych urzgdzen.

4. ZALACINIKI | RYSUNKI

4.1. Projekt Zagospodarowania terenu - Rysunek E-01-01
4.2. Projekt Zagospodarowania terenu —Rysunek E-01-02
4.3. Projekt Zagospodarowania terenu - Rysunek E-01-03
4.4. Schemat ideowy zasilania sieci oswietlenia drogowego —Rysunek E-02-01

4.5. Obliczenia fotometryczne

4.6. Karta katalogowa oprawy odwietleniowej

4.7. Karta katalogowa sylwetki stupa

4.8. Karta katalogowa szafki sterowania oswietleniem



taczy ark. nr 2

Mapa do celdw projektowych.

Nazwa miejscowodci: Kosierzewo SKALA: 1:500
Obreb ewidencyjhy: [321304_2.0010] Kosierzewo Nozwg ukiodu wspbirzednych: ,.PL-2000/5"
\ Jednostka ewidencyjne: Malechowo [321304_2] Nozwa ukfodu wysokosck: Kronsztodt 86

Obszar opracowania:
W zakresie pomiaru nie badano istnienia obciaZert nieruchomodci w postaci sfuzebnodci przechedu lub przejozdu

Istn. oprawa ¢
do demontazu

i M

Poswiadczam Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych, kidrych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje 2e jestem Swiadomy odpowiedzialnosci
kemej za ZioZenie fafszywego oswiadczenio,

lidentyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych 6640.1802.2022

Organ sfuzby geodezyjnej ktéry otrzymaf zgloszenie Starosta Stawieriski

Numer i data sporzadzenia dokumentu zawierajacego pozytymmy  |PROTOKOE 6640.1802.2022_24408
wynik weryfikacji z dnia 23.08.2027r.

Imie | Nazwiske orez numer uprawnieri kierownika prac. “WKAR” Pawel Wilczek

ul. Emili Glerczak 44/7, 75-333 Koszalin
NIP 669-231-55-03, REGON 320890090

Pawef Wilczek nr upr. 20768 (1)

Data oktudlizacji 19.08.2022r. Data opracowamia: 19.08.2022r. Pisczed wpkonawey
LEGENDA:
------------- — linia kablowa oswietlenia
Q)* — slup oswietleniowy wraz z oprawa LED
I I
(3 —G)— = rura ochronna DVK75 w miejscach skrzyzowania
| l z uzbrojeniem podziemnym
[ 1 - proj. szafka sterowania oswietleniem
Proj. szafka
sterowania oswietleniem
Proj. szafka pomiarowa
(odrgbne opracowanie)
ry
i
%f Potwierdzam zgodno$é kopfi | NZWh OBEKIU| Sie¢ oswietlenia drogowego,
S mapy do celéw projekfowych siec elektroenergetyczna do 1kV
> z oryginalem
oN ADRES OBIEKTU | dz. nr 280, 6/16
s BUDOWLANEGO |y, Kosierzewo, gm. Malechowo, obr.Kosierzewo [0010]
mgr inzZ. Anna Nagorka - - ————
YL Projekt Zagospodarowania terenu: Siec oswietlenia
drogowego.
SCALA RYSUNKU: NUMER RYSUNKU: DATA SPORZ. RYSUNKU
1:500 E-01-02 12-2022
FUNKCOA: IMIE | NAZWISKO NUMER | NAZWA UPRAWNIEN | PODPIS

1
1

I‘ Uprawnfenla budowlane

nr ewid, ZAP/0244/PWBE/15
PROJEKTANT: mgr inz. tukasz Pac do projektowanfa 1 klerowanfa robotaml budowlanymf
w spec. Insfalacyjne] w zakreske, Instafoc)l 1 urzadzen

elekirycznych | elekirosnergefycznych bez ograniczen.

25/9—

Do
Istn. oprawea| sEwietleniowa

6019050
do demontazu

£6640.2625.2 4

Arkusz nr 3



kaczy ark. nr 1

Mapa do celow projektowych.

SKALA: 1:500

Nazwa miejscowoscl: Kosierzewo

Obreb ewidencyjny: [321304_2.0010] Kosierzewo Nozwa ukfody wspbirzednyeh: ,PL-2000/5"
Jednostka ewidencyjna: Malechowo [321304_2] Nozwo ukfadu wysokesc: Kronsziadt 86
Obszar opracowania:

W zakresie pomiaru nie bodano istnienio obciazed nieruchomodcel w postaci sfuzebnodei przechodu lub przejozdu

Poswiadczam 2e niniejszy dokument zostal opracowany w wymiku prac geodezyjych, kidrych rezultaty zawiera
operat techniczny pozylywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje Ze jestem swiadomy odpowiedziainosci

kamej za ZioZenie fafszywego oswiadczenia.

6640.1802.2022
Starosta Stawieriski
PROTOKOF 6640.1802.2022_24408

lidentyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych

Organ sfuzby geodezyjnej ktéry otrzymat zgloszenie

Numer i data sporzadzenia dokumeniu zawierajacego pozytywny g
wynik weryfikacji Z dnia 23.08.202Zr.
Imie [ Nazwisko oraz numer uprawnier kierownika prac. “WKAR”™ Pawef Wilczek
ul. Emilii Gierczak 44/7, 75-333 Koszalin
Pawef Wilczek nr upr. 20768 (1)
NIP 669-231-55-03, REGON 320890090
Data aktualizacj: 19.08.2022r. Data opracowanic: 19.08.2022r, wykonawcy
LEGENDA:
———=—==— |inia kablowa oswietlenia
Qe — slup oswietleniowy wraz z oprawa LED
Istn. slup wr: '
15 demfnfa;jz z oprwd ~3=&)— - rura ochronna DVK75 w miejscach skrzyzowania
' l z uzbrojeniem podziemnym
] — proj. szafka sterowania oswietleniem

Lacz y' ark. nr 3

NAZWA OBIEKTU | Sie¢ oswietlenia drogowego,
BUDOWLANEGO .
siec elekiroenergetyczna do 1kV

ADRES OBIEKTU | dz. nr 280, 6/16
BUDOWLANEGO |y Kosierzewo, gm. Malechowo, obr.Kosierzewo [0010]

e R Projekt Zagospodarowania ferenu: Sie¢ oswietlenia

mapy do celow projektowych TTUL: dreasieaa
z oryginalem gowego.
SCALA RYSUNKL: NUMER RYSUNKU: DATA SPORZ. RYSUNKU
mgr inz. Anna Nagorka L E-01-02 12-2022 -
FUNKCJA: IMIE 1 NAZWISKO NUMER | NAZWA UPRAWNIEN | PODPIS

do fdemontazu
Uprawnienla budowlane
nr ewid. ZAP/0244/PWEE/15
PROJEKTANT: mgr inz. tukasz Pac do projekiowenta 1 Kierowdnfa robofamf budowlanymi
w tpec. Inskalocyjne] w zakresle, Instakaell | urzadzed

elekiryeznych | elekiroenergelycznych bez ograniczen.

ﬁ IstnJ oprawa oswietleniowa

taczy ark. nr 1 e




Mapa do celow projektowych.

Nazwa migjscowoscl: Kosierzewo SKALA: 1:500
Obreb ewidencyjy: [321304_2.0010] Kosierzewo Nazwa uktady wspdirzednych: ,,PL-2000/5"
Jednostka ewidencyjna: Malechowo [321304_2] Nazwa ukfodu wysokodci: Kronsztadi 86
Obszar opracowania:
W zakresie pomiary nie badano istnienic obciaZer nisruchomosci w postaci sfuzebnosei przechodu lub przejozdy
\ . Poswiadczam Ze niniejszy dokument Zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych, kidrych rezultaty zawiera
\ operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci
’ \ | kamej za zloZenie fafszywego oswiadczenia.
6019300 \
g \ lidentyfikator zgloszenia prac geodezyjnych 6640.1802.2022
E ' p \\ | | Organ stuzby geodezyjnej ktdry otrzymal zgtoszenie Starosta Stawieriski
8 ,’/ / “\ ll [ i Numer [ date sporzadzenia dokumentu zawierajacego pozytywny PROTOKOE 65_40- 1802.2022_24408
o / ‘ \ 11 Pl wymik weryfikacy. z dnig 23.08.2022r,
e A LT ,,’ Vb || ! Imie i Nazwisko oraz numer uprawniert kierownika prac. "WKAR" Pawef Wiczek
Istn. It t d feni A~ | | Lo .
- latarnia_oswietleniowa do_pozostawienia 25 Ho N5 | | [ o ul. Emili Gierczak 4A/7, 75-333 Koszalin
dodczasu wykor?;n;q oswieflenia skrzyzowania ‘ \%\Ae L=t 7;1 | “\ | L Pawet Wilczek nr upr. 20768 (1)
Z droga wojewodzkq \ — He T i \ | NP 669-231-55-03, REGON 320890090
2 H— | A==l / . | I‘ l Dota oktudiizacji: 19.08.2022r. Data cpracowania: 19.08.2022r, Pleczed: wykonowey
L A Isin. lafarnie oswietleniowe| ' —.—————— | £ — G
Istn. 1 N F £ by do demonfazu \ | —— —
. latarnie oswietleniowe ! | l — — -1—— . —
| ~ | ==Y L %J ,%L L%’L} (;6;! l LEGENDA:
e el B S - SR I LN o o
i = e =" y;_}%/_sis;o__"___"__ ii;;_—_'—_-"j::fi‘_"::: ------------- — linia kablowa oswietlenia
o - stup oswietleniowy wraz z oprawa LED
l |
N -3 =&)— - rura ochronna DVK753 w miejscach skrzyzowania
s ' l z uzbrojeniem podziemnym
‘g [ 1 - proj. szafka sterowania oswietleniem
\lstn. oprawd] oswietleniowd h\
{ Zakres os$wietlenia skrzyzowania — 4 do demontatu S
iz DW — do objecia odrebnym — 54— 2ou8t ~J
: i 2287T21-1109/2
opracowaniem  —— e 0 &
NAZWA OBIEKTU | Sie¢ oswietlenia drogowego,
BUDOWLANEGO oz
siec elekiroenergetyczna do 1kV
ADRES OBIEKTU | dz. nr 280, 6/16
BUDOWLANEEO 1. Kosierzewo, gm. Malechowo, obr.Kosierzewo [0010]
>
= Potwierdzam zgodnosé kopif NTUL: Projekt Zagospodarowania terenu: Sie¢ oswietlenia
=] mapy do celéw projektowych drogowego.
6 z oryginalem SCALA RYSUNKU: NUMER RYSUNKU: DATA SPORZ. RYSUNKU
...................................... 1:500 E-01-02 12-2022
mgr inz. Anna ngérkq FUNKCJA: IMIE 1 NAZWISKO NUMER | NAZWA UPRAWNIEN | PODPIS
h
X Uprawnienla budewlane
X nr e::. ZAP /0244 /PWEE/15
> PROJEKTANT: mgr inz. Lukasz Pac do projekiowania 1 kisrowonla robofaml Muwlanyml’
~ w spec. Inskalacyjne] w zakresle, Insfalacl 1 urzqdzen
i slekirycznych | elakirosnergefycznych bez ogramkczen.

Arkusz nr 1



SCHEMAT IDEOWY SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ Z SZAFKA STEROWANIA OSWIETLENIEM

Proj. P1-Rs/LZV/F

, Sylwetka proj. stupa oraz jego OPRAWY:
wg WTP P/22/056007 (odrebne opracowanie) ot : .
| | o | | poastawowe parametry ; Typ A: [5x] OPRAWA LED 3150Im I[P66 I kl. DALl (26W)
Pp=2.0kW FProj. szatka sterowania oswietleniem na dziatrce = __
ar ew. 280 (pas drogowy Typ B: [24x] OPRAWA LED 4600Im IP66 Il kl. DALl (36W)
3 = : ]
Typ C: [1x] OPRAWA LED 6200Im IP66 I ki. DALl (52W)
C T e e e e B _
kKWh : / , : Typ D: [1x] OPRAWA LED 8400Im IP66 Il kl. DALl (76W),
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| | G H=8m
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Ll I = I
> | 2 |
| = |
| |
| |
_ X : B6A B6A :
Js | 7 | = = | )
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Q0 -]
< [ w i MENU oK | | | |4Z 3F |
o | >lo 9 | [ 1 I >
0 X | N3 | j D02 1P 63A-ILTS | s B
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! L2V | 3 | |
o E I > = 6A gG|BA gG|6A I FeZn25x4 .
| I Ll \ | } s s T B e o B e e i o e RS .
: | 5 PE T T o] N | 318 [=38/46m 317 L=35/42m 316 L=35/40m 315 L=37/45m U314 L=41/49m 313 L=44/52m 312 [=34/41m L3l :
- * 1 \ |
I 0 : 11 1| | |% : S_fﬁuczny_uziom |
| % i L7 35]Lz 35]z 35 Seyeay wiom | | szpikowy pionowy S - - -~ - - et oo i
L i N T N - | L3—N L2—N L1-N L3N 12N L1-N L3—N L2—-N i
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elektrycznych i elektroenergetycznych




Energa

operator

Numer P/22/056007 Miejscowos¢ Koszalin Data 28-07-2022

7.1,

711

712

7.1.3.

714

7.1.5.

7.1.6.

Tt

Yid:

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Qddzial w Koszalinie

Przytaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie drogowe
Adres (Nr dzialki). Kosierzewo
gm. Malechowo , dziatka numer 280, 6/16

Grupa przylaczeniowa: V
Moac przytaczeniowa: 2kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - RS Malechowo [T531801]
Linia 15 kV Lejkowo - Stawno [637]
Stacja SN/nn Kosiarzewo PGR [30707]

Obwod nn
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Kosiarzewo PGR [30707]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

zaciski pradowe przewodow przy izolatorach na stupie sieci napowietrznej 0,4kV, na wyjsciu w kierunku instalacji przylaczanej;
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizac]i przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Za pisemna zgoda wiasciciela terenu na dziatce nr 280 w miejscu uzgodnionym z Wnioskodawca zainstalowat szafkg P1-Rs/
LZVIF. Szafke zasili¢ kablem o przekroju wg obliczen lecz nie mniej jak YAKXS 4x35mm2 z najblizszego stupa linii
napowietrznej 0,4kV . Szczegély techniczne uzgodni¢ na etapie opracowania dokumentacji projektowej w Rejonie Dystrybucji
w Koszalinie.

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecia, do ktore] instalacje lub sieci sa przylgczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzes, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Z projektowane] szafki do obiektu wybudowaé linie zalicznikowa kablem o przekroju wg obliczen. Calos¢ prac Whioskodawca
wykona wiasnym kosztem i staraniem. Wykonanie prac winno by¢ potwierdzone ziozeniem o$wiadczenia o gotowosci



Energa

operator

instalacji przylaczanej w Rejonie Dystrybucji w Keszalinie,

8. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej.
tgp Ql: 0.4
tge QIV: 0

9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
szafka pomiarowa;

82.  Rodzsjiprad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

9.3 Sposéb pomiaru: bezposredni

94.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

95, Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczylu danych pomiarowych

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Ulkdad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wytaczenia zwarcia doziemnego - $

e)  Moczwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ RS Malechowo
Rzeczywista wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
103, Inne:



1.

12.

12:0:

12.2.

12.3.

124.

13.

14.

15.

186.

17.

18.

Energa

operator

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszcezalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego:

Dotyczy wspétpracy ruchowesj:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.}.

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sig z mozliwoscia przerw w dostawie energil elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgadnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia 3 wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
po2n. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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