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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu/zakresu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu inwestycji liniowej
polegajgcej na przebudowie drogi gminnej w Kosierzewie o dtugosci 802,20 m na dziatce
nr 280 oraz 228,20 m na dziatce nr 6/16. tqczna dtugos¢ projektowanych odcinkéw to
[=1030,40 m. W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa jezdni, chodnika,
rozbudowa sieci o$wietlenia drogowego o tgcznej dtugosci linii kablowej 1266,0 m z stupami
o$wietleniowymi wyposazonymi w lampy typu LED w iloéci 31 szt. oraz wybudowany odcinek
sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200-L o dtugosci 257,91 m z przytgczami PVC 160-L o tgcznej
dtugosci 56,76 m.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 280, 6/16 obreb ewidencyjny Kosierzewo
pow. stawienski, woj. Zachodniopomorskie. Poczatek przebudowy zaprojektowano na
dziatce nr 280 na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr 205 Dartdéwko-Bobolice, zas koniec w
km 0+802,20 na dziatce nr 280 i km 0+228,20 na dziatce nr 6/16.

Obecna dokumentacja projektowa zaktada lokalny kilometraz drogi zatozony tylko
do celéw projektowych. Zakres projektowanej przebudowy zostat uzgodniony z
przedstawicielem Inwestora w trakcie wizji lokalnej i w trakcie spotkan w Urzedzie Gminy
Malechowo. Dla terenu inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego uchwalony Radg Gminy uchwatg Nr XIX/112/96 z dnia 30.12.1996 r.
Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem jest przewidziana do readlizacji w jednym etapie.

Projekt budowlany opracowano w oparciu o:

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500 wykonana przez
firme WIKAR Pawet Wilczek, ul. Emilii Gierczak 4A/7, 75-333 Koszalin, data opracowania
21.03.2022r.

- pomiary terenowe uzupetniajgce wykonane dla celéw projektowych

- wizja lokalna w terenie z udziatem inwestora i inwentaryzacja stanu istniejgcego

- uzgodnienia projektu z inwestorem i instytucjami branzowymi

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r Dziennik
Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 .

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. z pdzniejszymi zmianami i zmianami
wynikajgcymi z innych ustaw)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw technicznych dia znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z pdzniejszymi zmianami (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesdnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,) z pdzniejszymi
zmianami,

- Rozporzagdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddziatywad na srodowisko (Dz. U.z 2016 r. poz. 71),
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Projekt oswietlenia drogowego uwzglednia warunki zawarte w przepisach szczegdinych

w tym:

- Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (DZ. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625z
pdZn. zmianami),

- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegdlnych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DZ. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623) oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i odpowiednimi normami zapewniajgc spetnienie
wymagan podstawowych i warunkdéw uzytkowych oraz wymienionych w art. 5 ust. 1 z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.),

- Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw pdt elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobdw sprawdzania
dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. Nr 192, poz. 1883 z 2003r.),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. 79, Poz. 513 21998 r. z pdzn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
| higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912
z1999r.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.),

- pozostate normy i katalogi oraz przepisy branzowe zwigzane z projektowaniem sieci
elektroenergetycznych.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki

Teren przewidziany pod przebudowe drogi gminnej stanowi istniejgcy pas drogowy
w miejscowosci Kosierzewo. Projektowana przebudowa bedgcy przedmiotem opracowania
jest zZlokalizowany na dziatkach nr 280, 6/16 obreb ewidencyjny Kosierzewo o tgcznej dtugosci
1030,40 m. Dtugosci odcinka potozonego na dziatce nr 280 wynosi 802,20 m, za$ odcinka
potozonego na dziatce nr 6/16 wynosi 228,20 m. Istniejgca droga gminna posiada
nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szeroko$¢ o 3,5m do 50m w bardzo ztym stanie
technicznym z licznymi ubytkami, odksztatceniami i nierdbwnosciami, w ktérych gromadzi sie
woda, powodujgc dalszg destrukcje nawierzchni. Na trasie projektowanej drogi istniejg zjazdy
o zréznicowanej nawierzchni i stanie technicznym, od gruntowych, utwardzonych kruszywem
tamanym, po zjazdy z ptyt JOMB czy bitumicznych. W liniach rozgraniczajgcych dziatki
drogowe istnieje uzbrojenie podziemne sieci teletechniczne, sieci energetyczne, sieé
kanalizacji sanitarnej. Planowane roboty, dotyczqce przedmiotowego przedsiewziecia nie
powodujg zmian w sposobie uzytkowania terenu objetego przedsiewzieciem. Z uwagi na
fakt, ze przedsiewziecie nie ingeruje w dziewicze i cenne przyrodniczo tereny, a jedynie w
tereny uzytkowe, przetworzone przez cztowieka, nie pogarsza sie oddziatywanie obiekiu na
srodowisko. Otrzymano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia znak
RIGP.1.6220.2.2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. (w zatgczeniu).

Celem planowanych robdt jest poprawa warunkdw zycia poprzez zapewnienie
witasciwych parametréw technicznych drogi stanowigcej dojozd do posesji, zapewnienie
bezpieczenstwa ruchu pieszego i samochodowego, rozbudowe oswietlenia zwiekszajgcego
strefe bezpieczenstwa i budowe kanalizacji sanitarnej. Do rozbidrki przewiduje sie istniejacq
nawierzchnie jezdni, chodnika i zjazddw. Przebudowa drogi gminnej zostanie wykonana
poprzez utozenie nowej konstrukcji jezdni, chodnika i zZiazddw. Nawierzchnia przebudowanej
drogi zostanie wykonana z betonu asfalfowego na dziatce nr 280 i brukowej kostki
betonowej na dziatce nr 6/16.

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego na terenie
przeznaczonym pod inwestycje stwierdzono, ze na badanym terenie nie wystepujg czynniki
wptywajgce na zmiany wtasciwosci podtoza gruntowego, a wiec niekorzystne zjawiska
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geologiczne takie jak: zjawiska i formy krasowe, osuwiskowe, sufozyjne, kurzawkowe,
glacitektoniczne, na obszarach szkéd gdrniczych, przy mozliwych nieciggtych deformacjach
gdérotworu oraz w centralnych obszarach delt rzek. Grunty spoiste nalezy traktowacd jako
wrazliwe na przemarzanie, skurczliwe i wysadzinowe. Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia
nieprzewidzianych zdarzeh roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przy nadzorze geotechnicznym,
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami. Wykopy nalezy chroni¢ przed dostepem wody
opadowej, w przypadku uplastycznienia gruntéw naturalnych, nalezy je wybrac i zastgpié
odpowiednio zageszczong podsypkq piaszczysto-zwirowq.

Projektowang inwestycje zalicza wedtug rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463) oraz z
Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7: ,,Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady
ogdlne” i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: ,Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego" do pierwszej kategorii geotechnicznej. Szczegdty dotyczgce
podtoza gruntowego zawarte sqg opinii geotechniczne] wykonanej w maju 2022 r.
przedstawiono w zatgczeniu.

Na podstawie uzyskanych wynikdw badan stwierdzono wystepowanie podtoza
wysadzinowego zakwalifkowanego do grupy podtoza G3-G-4. Konstrukcje jezdni
zaprojektowano w oparciu o warunek mrozoodpornosci uwzgledniajgcy grupe nosnosci
podtoza oraz kategorie ruchu KR-2. Wedtug powyzszych uwarunkowan grubos¢ wszystkich
warstw nawierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 0,55h; — 0,65h; (h; - gtebokos$¢ przymarzania
gruntdw, dla naszego regionu wynosi 80 cm).

Planowane roboty, dotyczgce przedmiotowego przedsiewziecia nie powodujg zmian
w sposobie uzytkowania terenu objetego przedsiewzieciem. Z uwagi na fakt, ze
przedsiewziecie nie ingeruje w dziewicze i cenne przyrodniczo tereny, a jedynie w tereny
uzytkowe, przetworzone przez cztowieka, nie pogarsza sie oddziatywanie obiektu na
srodowisko. Celem planowanych robdt zaspokojenie potrzeb i oczekiwah mieszkancédw
gminy oraz przysztych inwestordw, poprzez zapewnienie wtasciwych parametrdow
technicznych drég, stanowigcych dojazd do ich posesji oraz zapewnienie bezpieczenstwa
ich uzytkownikow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zadanie stanowi inwestycja liniowa polegajgca na przebudowie
drogi gminnej sktadajgcej sie z dwdch odcinkdw wraz z zjazdami, chodnikiem, poboczami i
zatoka autobusowq.

W ramach przedsiewziecia zostanie wykonana:

- przebudowa drogi obejmujgca:

- przebudowe jezdni,

- przebudowe zjazddw,

- przebudowe chodnika,

- przebudowe zatoki autobusowej,

- wykonanie poboczy gruntowych,

- odbudowe pdtnocnej $cianki czotowej przepustu pod drogaq,

- plantowanie terendw zielonych w granicach dziatki drogowej
- rozbudowa oéwietlenia drogowego sieci linii kablowej niskiego napiecia YAKXs — 4x25mm?2
o dtugosci 1266 m z stupami oswietleniowymi w ilosci 31 szt wyposazonymi lampami typu LED
- budowa kandlizacji sanitarnej PVC 200-L SN8 o dtugosci 257,91 m z przytgczami PVC 160-L
SN-8 o tgcznej dtugosci 56,76 m wyposazonej w studnie inspekcyjne na sieci PVC 425 z
wtazem ciezkim w ilosci 23 szt. oraz w studnie inspekcyjne na przytgczach PVC 315 z wtazem
ciezkim w ilosci 22 szt.

Przyjeto nastepujgce parametry projektowanej drogi:

- droga gminna, ogdlnodostepna

- drogi jednojezdniowa, dwupasowa,

- szerokos$¢ jezdni - 5,0 m na dziatce nr 280 i 4,5 m na dziatce nr 6/16
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- szeroko$¢ chodnika — 1,65 m

- szeroko$¢ pasa zieleni (pobocza gruntowego) —do 1,0 m,

- predkos¢ projektowa - 50 km/h.

- docelowa kategoria ruchu KR2,

- zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna

- odwodnienie istniejgce powierzchniowe, wpustami
Geometria jezdni jest zaprojektowana po istniejgcej frasie drogi, a parametry techniczne
przebudowy drogi wyznacza szeroko$¢ dziatki drogowej w liniach rozgraniczajgcych oraz
przyjeta na podstawie symulacji natezenia ruchu, kategoria ruchu KR2. Wykonanie robdét na
przedmiotowe] inwestycji komunikacyjnej zapewni prawidtowe funkcjonowanie ruchu
pieszego i samochodowego, podniesie jego komfortu i bezpieczenstwa. Przyjete parametry
techniczne majg uzasadnienie ekonomicznie wynikajgce z natezenia ruchu pieszego
i samochodowego w zakresie na jaki pozwalagjqg istniejgce warunki terenowe i zwigzane z tym
ograniczenia. Zatamania trasy ztagodzono tukami poziomymi o promieniach od R=20,0m do
R=770,0m. Zjazdy do przebudowy zaprojektowano o szerokosciach przyjetych
z inwentaryzadji istniejgcych w terenie. Krawedzie na potqgczeniu z jezdnig zaprojektowano
skosami. Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono w  czesci  rysunkowej  projekt
zagospodarowania terenu rys. nr 1.1, 1.2, 1.3 w skali 1:500.

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
W ramach przebudowy zostanie wykonana sie¢ o$wietlenia drogowego z stupami
o$wietleniowymi wiilosci 31 szt. wyposazonymi w lampy oéwietleniowe typu LED oraz
nowy odcinek kanalizaciji sanitarnej PVC 200-L o dtugos$ci 257,91 m wraz z przytgczami
PVC 160-L o dtugosci 56,76 m.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Scieki sanitarne odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji sanitamnej. Wody
opadowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo do istniejgcych rowdéw
przydroznych i przylegtych terendw zielonych.

c) uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny to projektowana droga gminna, ktéra stanowi dojazd do drogi
wojewddzkiej nr 205 Dartdwko-Stawno-Bobolice.

d) sposob dostepu do drogi publicznej
Przebudowywana droga gminna jest drogqg publiczng i posiada potgczenie z drogqg
wojewddzkqg nr 205 Dartdéwko-Bobolice.

e) parametry techniczne sieci i urzqgdzen uzbrojenia terenu,
- oswietlenia drogowego — 3 obwody sieci linii kablowej niskiego napiecia YAKXs —
4x25mm2 o dtugosci 1266 m z stupami o$wietleniowymi w ilosci 31 szt. wyposazonymi
lampami typu LED i 1 szt. szafki sterowania oswietleniem.
- kanalizacja sanitarna - sie¢ PVC 200-L SN8 o dtugosci 257,91 m z przytgczami PVC
160-L SN-8 o tgcznej dtugosci 56,76 m wyposazonej w studnie inspekcyjne na sieci PYC
425 7 wtazem ciezkim w ilo$ci 23 szt. oraz w studnie inspekcyjne na przytgczach PVC

315 z wtazem ciezkim w ilosci 22 szt.
f) ksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Na przebieg wysokosciowy projektowanej drogi wptyw miato:

- istniejgce rzedne terenu

- rzedne przylegtych terenéw do projektowanej drogi

- wysokosciowy przebieg istniejgcych i projektowanych obiektdw,

- wzgledy odwodnienia drogi,

- warunki gruntowo-wodne,

Z uwagi na powyzsze niweleta drég zostanie poprowadzona po istniejgcym terenie z
niewielkg korektg pionowq niwelujgcg odksztatcenia lokalne.
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Na niezabudowanej i nieutwardzonej czedci dziatek inwestycji pozostawia sie zieleh
niskg. Rzedne i spadki projektuje sie tak, aby nie powodowaty zalewania wodami

opadowymi dziatek sgsiednich.

4. Zestawienie powierzchni

Przedmiotem  opracowania jest obiekt liniowy - droga gminna, ktorej
charakterystycznym parametrem jest dtugosé. tqgczna dtugosc przedmiotowej drogi
wynosi: 1,03 km.

Powierzchnie utwardzone:

- Droga gminna o jezdni bitumicznej: 4564,00 m2
- Droga gminna, zatoka autobusowa, chodniki i zjazdy o nawierzchni z brukowej kostki
betonowej: 1828,00 m2
Razem: 6392,00 m2

- Powierzchnia plantowania i urzgdzenia terenu zielonego
(biologicznie czynnay): 2133,00 m2

Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych: Nie dotyczy

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie izagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z akiéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane
Nie ustalono ograniczenh i zakazdw.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do

rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskq,
Majgc na uwadze przepis art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego, przedmiotowe roboty
budowlane zwigzane z przedmiotowq inwestycjg nie sq prowadzone przy obiekcie
budowlanym wpisanym do rejestru zabytkdw. Na obszarze przedsiewziecia nie
wystepujg obszary o kragjobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne. Dziatki inwestycji nie sq wpisane do rejestru zabytkédw lub gminne;j
ewidencji zabytkdw i nie znajdujg sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskq.

c) okreslajgce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke Ilub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego,

Obszar objety granicami opracowania nie znajduje sie w granicach terenu
gdrniczego i nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
Przyjete rozwigzania projektowe, ograniczajg do minimum wptyw planowanego
przedsiewziecia na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane w
otoczeniu. W zwigzku z tym, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania
planowanego zamierzenia budowlanego na Srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikdédw projektowanego obiektu. Przedmiotowa inwestycja, nie pogorszy stanu
srodowiska naturalnego. Obowigzek zapewnienia bezpieczehstwa obiektdw
budowlanych, w tym takze obiektdw infrastruktury drogowej, jest zapisany w ustawie
— Prawo budowlane.
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Przedmiotowe przedsiewziecie musi by¢ projektowane i wykonywane zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawnymi. Przepisy te juz same w sobie stojg na strazy
ochrony $rodowiska. Zatem planowane przedsiewziecie jako, ze bedzie odpowiadato
obowigzujgcym przepisom, tym samym bedzie spetnia¢ warunki dotyczgce
bezpieczenstwa uzytkownikdw i ochrony srodowiska.

Przedmiotowe przedsiewziecie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywujgcych na $rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, bowiem suma
dtugosci  projektowanych  drég przekracza 1km. Otrzymano decyzje o
srodowiskowych uwarunkowania realizacji przedsiewziecia znak RIGP.1.6220.2.2022 z
dnia 10 czerwca 2022 r. okreslajgcq warunki korzystania ze srodowiska.

Nie przewiduje sie szkodliwego wptywu projektowanej inwestycji na glebe i szate
roflinng.  Wyklucza sie jakiekolwiek oddziatywanie fazy budowy na zdrowie
najblizszych mieszkancéw. Wystepujgca ucigzliwos¢ zwigzana moze by¢ ze
zwiekszonym  ruchem  samochoddw  dostawczych oraz pracg urzgdzeh
mechanicznych. Hatas i pylenie bedzie ucigziwe gtdwnie dla pracownikdw
wykonujgcych prace ziemne, montazowe i instalacyjne. Otwarte wykopy bedg
zabezpieczone. UcigZliwosci te bedqg ograniczone poprzez stosowanie zabezpieczen
wynikajgcych z przepiséw BHP i organizacji robdét. Na etapie realizacji robdt,
zapobiegawczo, w celu minimalizacji mozliwosci uwiezienia ewentualnych zwierzat,
wykopy bedqg, w miare mozZliwosci, od razu po zakohczeniu roboty w wykopie na
biezgco zasypywane. Przed zasypaniem wykopdw nastgpi sprawdzenie dna i $cian
pod kgtem ewentualnej obecnosci w nich zwierzgt i ich ewakuacja. W sytuacii, gdy
niemozliwe bedzie natychmiastowe zasypanie wykopu, zostang one zabezpieczone
przed mozliwosciq dostania sie i uwiezienia w nich zwierzgt. Do tego celu uzyte
zostang ogrodzenia z ptotkédw lub siatki o oczku nie wiekszym niz 5mm  (jako
wygrodzenie lub przykrycie wykopu). W przypadku wykopdw o duzej powierzchni i
nieduzej gtebokosci (do ok. 0.5m) - z jakimi mamy do czynienia w przypadku
wykonywania koryta pod warstwy konstrukcyjne, stosowane bedq pochyinie,
umozliwiajgce samodzielne wydostanie sie ewentualnych zwierzgt. Kazdorazowo,
przed zasypaniem wykopdw nastgpi sprawdzenie dna i $cian pod kgtem ewentualnej
obecnosci w nich zwierzgt i ich ewakuacja. Sam teren inwestycji, dotyczy jednak w
catoéci zainwestowanego juz terenu i w catosci znajduje sie w obszarze
zabudowanym. Ze wzgledu na to, nie przewiduje sie negatywnego wptywu na
obszary sgsiadujgce, w tym na obszary chronione. Nalezy wyraznie zaznaczyé, ze
przedsiewziecie nie wigze sie z uszczupleniem areatu siedlisk przyrodniczych ani areatu
siedlisk gatunkdw.

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi:

Przedmiotowa droga nie stanowi obiektu budowlanego wymagajgcego zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode czy tez wyznaczenia drogi pozarowe;.
Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie ograniczy takze ochrony przeciwpozarowej
dla pozostatych obiektéw, znajdujgcych sie w jej otoczeniu. Przedmiotowe
przedsiewziecie jest projektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.
Zatem planowane przedsiewziecie jako, ze bedzie odpowiadato obowigzujgcym
przepisom, tym samym bedzie spetniac warunki dotyczgce bezpieczenstwa.
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Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robdét budowlanych:

Gtéwne materiaty budowlane bedq dostarczane w miejsce wbudowania na biezgco
i od razu wbudowywana. Podobnie odbywac sie bedzie transport kruszywa
przeznaczonego na podbudowy oraz beton na tawy pod oporniki. Aby mozliwie
ograniczy¢ organizowanie specjalnych placdw sktadowych.

Ewentualnemu gromadzeniu, krotkotrwatemu, podlega¢ mogq takie materiaty
budowlane drobnowymiarowe jak kostka betonowa, oporniki, obrzeza czy krawezniki.
Materiaty te sktadowac nalezy na terenie zabezpieczonego zaplecza budowy. Jako
ewentualne miejsca sktadowania materiatdw, wykorzystywane mogg by<¢ przede
wszystkim, miejsca zlokalizowane bezposrednio przy miejscu ich wbudowania, 1.
wytgczane z ruchu, na czas prowadzenia robdt, odcinki pasdw jezdni. Dopuszcza sie
jednak, Zze wykonawca robdét, dodatkowo zorganizuje zaplecze budowy Ilub
sktadowisko, po porozumieniu z witascicielem, na ktérej§ z dziatek przylegtych. W
sytuacii tej jednak nadal jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw dotyczgcych
zaplecza budowy i sktadowisk dla przedmiotowego przedsiewziecia, w szczegdlnosci
wykonawca kierowac sie winien:

- Przestrzeganiem zasad wynikajgcych z przepisdw BHP.

- Przestrzeganiem przepisdw i norm w zakresie ochrony srodowiska.

- Plac budowy, zaplecze, sktadowiska oraz ewentualne drogi techniczne wykonane
bedq przy oszczednym gospodarowaniem terenem.

- Obstuga placu budowy odbywac sie bedzie w oparciu o istniejgce drogi.

- Zaréwno teren budowy jak i zaplecze budowy bedzie zabezpieczony — ogrodzenie,
porecze oéwietlenie, znaki ostrzegawcza itp.

- Zaplecze budowy wyposazone bedzie w przenosne sanitariaty, a $cieki socjalno-
bytowe odprowadzone zostang do szczelnych zbiornikdw bezodptywowych, ktdrych
zawarto$é bedzie usuwana i utylizowana przez uprawnione podmioty.

- Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach gdzie
bedzie odbywac sie tankowanie i postdj sprzetu budowlanego oraz pojazddw,
Wykonawca wykonana zabezpieczenia uniemozliwiajgce przedostanie sie do gruntu
paliw i olejdw, np. roztozenie geomembran.

- Srodki transportu oraz maszyny samobiezne i plac budowy wyposazone bedqg w
»apteczki ekologiczne”, a w szczegdlnosci w sorbety do likwidaciji rozlewisk substancii
ropopochodnych.

- Prowadzona bedzie segregacja odpaddw, ze szczegdlnym uwzglednieniem
odpaddéw niebezpiecznych, oraz ich prawidtowe zagospodarowanie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

- Sktadowanie powstatych odpaddw wytgcznie w  miegjscach  utwardzonych
i zabezpieczonych.

- Odpady niebezpieczne przekazywane bedg na biezgco do unieszkodliwiania innym
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy
o odpadach.

- Materiaty sypkie nie bedg magazynowane na terenie budowy, a w przypadku
koniecznosci ich magazynowania zabezpieczone zostang przed witdrnym pyleniem.

- Tereny czasowo zajete zaplecze budowy, sktadowiska po zakonczeniu robodt,
catkowicie zostang zrekultywowane przed oddaniem inwestycji do eksploatacii.

W miejscach wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie. Przed przystgpieniem do robdt w obrebie wystepowania w/w
urzgdzen nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiednim gestorom sieci. Szczegding ochrong
nalezy objg¢ takze znaki osnowy geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt
budowlanych z uwzglednieniem postanowien decyzji pozwolenia na budowe oraz
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pozostatych uzgodnien i warunkéw wydanych przez organy i instytucje oraz zgodnie
ze sztukg budowlang i z obowigzujgcymi przepisami.

- Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt budowlanych
z uwzglednieniem przepisdéw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

- ewentualne powstate odpady niebezpieczne przekazywane bedqg, za odpowiednim
pokwitowaniem, na biezgco i niezwtocznie do unieszkodliwiania innym podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach,

- odpady niebezpieczne nie bedg magazynowane przez wykonawce robdt
w obrebie przedsiewzieciq,

- przekazanie odpaddw innym podmiotom odbywadé sie bedzie za pomocq kart
przekazania odpaddw wg ustalonego wzoru,

- czasowe magazynowanie wytwarzanych odpaddw nie niebezpiecznych, moze sie
odbywac jedynie w miejscach/obiektach w sposéb ograniczajgcy do minimum ich
negatywny wptyw na zdrowie ludzi i srodowisko. W tym celu mogq by¢ wykorzystane
miejsca, wskazane w projekcie jako zaplecze budowlane.

- Materiaty uzyskane z rozbidrki nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy
zgruzowac i zutylizowac.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Zakres oddziatywania nie wychodzi poza obszar dziatek nr 280, 16/6. Projektowane
zagospodarowanie terenu nie zmieniq sposobu oddziatywania na otoczenie. Woda
Z nawierzchni zostanie odprowadzona na pobocze zielone. Dzwieki zredukowane
zostang do szumu toczgceych sie kdt oraz silnikdw przy matym natezeniu ruchu i malej
predkosci pojazddw i odpowiadajg warunkom okreSlonym w zatgczniku do
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w Ssrodowisku (Dz. U. 120.726.2007). Projektowany
obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia im
wskazanych w art. 5, ust. 1 wymagan ogdlnych zgodnie z Ustawqg z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane; Planowane do realizacji prace sg zgodne z Ustawg z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 1443.2014).
Obszar oddziatywania sieci zostat ustalony w oparciu o Art. 6 ust 1, 1a, 3, Art. 7, Art.8
Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu Sciekédw ( Dz. U. z 2015 .
poz. 139), Art. 1 ust. 2 i Art. 6 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z pdzn. zm.) , Art. 25 ust. Ti
2 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami( Dz. U. z 2015 r. poz.
1774), Art. 39 ust. 1i 1a, 4, 5 Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 460).
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