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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.

Przedmiot i cel opracowania

Celem niniejszego projektu jest state oznakowanie wykonanej w przebudowy drogi

gminnej w miejscowosci Kosierzewo potozonej na dziatkach nr 280 i 6/16 o tgcznej dtugosci
1030,40 m.

1.2. Podstawa prawnad opracowanida

J—

. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2022.988 z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2021.1376 z pdzn. zm.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 .

w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2016.143. z pdzn. zm.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem - Dz.U.2017.784.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264.
Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych - Dz.U.2019.2310 z pdzn. zm.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach -
Dz.U.2019.2311 z pbzn. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r.

9. w sprawie wzoru ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecen i

sygnatow w zakresie kierowania ruchem na drodze - Dz.U.2008.132.840.

10.Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi

publiczne iich usytuowanie - Dz.U.2016.124 z pdzn. zm.

11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego -

Dz. U. 2021.735 z pdzn. zm.

e Wizja lokalna we terenie
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1.3. Charakterystyka drogi

Droga objeta przebudowqg stanowi cigg drogi gminnej potozonej w miejscowosCi
Kosierzewo. Przebiega w dwdch odcinkach A-B-C i B-D. Posiada nawierzchnie bitumiczng
o0 zmiennej szerokosci 4,00-4,50 m z odcinkowym prawostronnym chodnikiem na odcinku

A-B-C. Stan techniczny jezdnii chodnika bardzo zty. Liczne deformacje i wyboje.

Poczatek drogi gminnej znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg wojewodzkg nr 205 Dartowek-
Bobolice. Droga gminna w miejscowosci Kosierzewo jest drogg dojazdowq i obstuguje

lokalny ruch samochodowy stanowiqgcy dojazdy do posesii i przylegtych terendw rolnych.
Droga gminna przebiega przez miejscowos¢ o zabudowie jedno- i wielorodzinnej.

1.4. Opis rozwigzah projektowych

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest stata organizacja ruchu bedgca konsekwencijg
przebudowy drogi gminnej o ponizszych parametrach.

Na podstawie wytycznych technicznych oraz dowigzania do drogi wojewddzkiej nr 205
zastosowano nastepujgce parametry techniczne:

- kategoria ruchu — KR2;
- predkosc¢ projektowa - 50 km/h;
- szeroko$c¢ jezdni— na odcinku A-B-C 5,0 mi na odcinku B-D 4,50 m
- szeroko$¢ chodnika - 1,65 m przylegajgcego na odcinku A-B-C i 1,55 m na
odcinku 1,55 m
- szerokosc¢ zatoki autobusowej—2,0 m
- nawierzchnia jezdni — bitumiczna
- nawierzchnia chodnika i Zjazdow — brukowa kostka betonowa
Istniejgce oznakowanie pionowe nie podlega wymianie z uwagi na dobry stan techniczny.
Zaprojektowano nastepujgce oznakowanie pionowe:
e D-42iE-17a ,Kosierzewo" tablica miejscowosci ustawiona na poczgtku drogi
e D-15- oznakowanie howopowstate] zatoki autobusowe;j
e A-7 —na skrzyzowaniach
e D-15-zatoka autobusowa
e D-1iT-6a - na skrzyzowaniu z odcinkiem B-D

Zaprojektowane state oznakowanie przedstawiono na rysunku nr 1.1 1.2

1.5. Wymagania dotyczgce znakdw

Zaprojektowane znaki pionowe muszg posiadaé odblaskowosé typu 2 oraz wymiary
przedstawione w ponizszej tabeli.

Inaki powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm
i wzmocnione przez podwodjnie zagietqg krawedz.
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Materiaty uzyte nalico i tarcze znaku oraz potqgczenie lica znaku z tarczg znaku,
a takze sposdb wykonczenia znaku, muszg wykazywac¢ petng odpornos¢ na
oddziatywanie  Swiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujgce
w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne.

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac petne zwigzanie
z tarczg znaku przez caty okres wymagane] trwatosci znaku. Niedopuszczalne sq
lokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub odstawanie foli na krawedziach tarczy
znaku oraz na jego powierzchni.

1.6. Wnioski kohcowe

Zarzgdca drogi jest zobowigzany do state] konfroli ustawionego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem jak rowniez do jego utrzymania w nalezytym stanie technicznym.

1.7. Uwagi

e Sposdb umieszczania konstrukciji wsporczych znakéw w podtozu winien gwarantowac
ich stabilno$¢ oraz rownos$¢ w pionie i poziomie.

e Wszystkie znaki nalezy montowac tak, aby skrajna krawedz znaku znajdowata sie wg
zatgczonych zasad.

e Tylna strona tarczy znaku i jej krawedzie powinny by¢ malowane na szaro w
technologii i przy uzyciu materiatow zapewniajgcych frwato$¢ rownorzedng trwatosci
lica znaku.

e Na tylnej stronie tarczy znaku umieszcza sie tabliczke znamionowq wytwoércy z datqg
produkciji i danymi dotyczgcymi parametrow jakosciowo-technicznych, nie usuwalng,
wyrazng oraz czytelng przez caty okres uzytkowania znaku.

e Inaki nalezy monfowa¢ w sposdb umozliwiajgcy tatwg  wymiane oraz
uniemozliwiajgcy obrdt znaku wokot wtasnej osi.

e Inaki nalezy montowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Szczegdtowych
warunkach technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach”.

e Fundamenty pod stupki powinny miec¢ gtebokos¢ posadowienia co najmniej 80 cm
zaleca sie posadowienie na poziomie ponizej granicy przemarzania gruntu, przy
uzyciu minimum 0,045 m3 betonu na jeden stupek.

e Instalowane znaki powinny posiada¢ atest  producenta oraz certyfikat
bezpieczenstwa ,,B".

1.8. Termin wprowadzenia zmian w organizaciji ruchu

Wprowadzenie statej organizacji ruchu nastgpi po przebudowie drogi powiatowe.

Termin wprowadzenia na etapie prac projektowych nie jest mozliwy do ustalenia.

Projektant

mgr inz. Danuta Zubrzycka
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