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Opis techniczny i cze$¢ rysunkowa projektu

1. Podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumentacji

1.1 Nazwa projektu
Projekt techniczny z elementami wykonawczymi budowy sieci kanalizacyjnej z przytgczami m.
Kosierzewo.

1.2 Zamawiajgcy;
Inwestor; Gmina Malechowo, 76-142 Malechowo 22A

1.3 Adres przedsiewziecia;
dziatki 280,16/6,15 obr. Kosierzewo

1.4 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacyjnej na

podstawie;

. zlecenie Wyktadowcy,

. aktualny podktad "geodezyjny" do celow projektowych,

. "warunki techniczne" gestora sieci dot. wigczenia i rozbudowy sieci kanalizacyjne;j,
. zapisy miejscowego planu zagospodarowania,

"wizja lokalna w terenie".

1.5 Jednostka projektowa
mgr inz. Grzegorz Lajeczko Warszkoéwko 14a.

1.6 Materialy wykorzystane w opracowaniu.
- PN-92/B-0, PN-EN, Rozp. Min. Infr. Prawo budowlane

2. Zagospodarowanie terenu

2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacyjnej w zakres ktorej wchodzi wykonanie 257,91
m sieci kanalizacyjnej PVC 200 SN8 (rura lita) 122 szt. przytaczy PVC160 o tacznej dtugosci 56,76m
z wlgczeniem do istniejacej studni rewizyjnej S2 funkcjonujgcej sieci kanalizacyjnej PVC DN 200.

2.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycje planuje si¢ posadowié w pasie drogi gminnej tj. na dziatce nr 280,16/6,15
obr. Kosierzewo . W pasie tym funkcjonuja nastepujace urzadzenia:

- sie¢ wodociggowa DN 63 z przylaczami DN 32

- sie¢ energetyczna zasilania podstawowego

- sie¢ telekomunikacyjna

Przedmiotowa droga jest drogg asfaltowa przeznaczong do przebudowy.

Teren inwestycji nie lezy w obszarze terenu gorniczego.

Projektowane rurociggi nie majg wptywu na utrzymanie urzgdzen melioracyjnych, nie wptywaja na
zmiany stanu wody na gruncie oraz nie niszczg i uszkadzajg urzadzenia wodne.

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu po wykonaniu sieci wzbogaci si¢ o 22szt. studni inspekcyjnych PVC 425 na
sieci 1 22 studni inspekcyjnych PVC 315 na przylgczach kanalizacji.
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2.4. Zestawienie ilosci Sciekow, dlugosé przewodu kanalizacyjnego

W zakres ktorej wchodzi wykonanie 257,91 m sieci kanalizacyjnej PVC 200 SN8 (rura lita) i 22 szt.
przyltaczy PVC160 o tacznej dtugosci 56,76m z wlaczeniem do istniejacej studni rewizyjnej S2
funkcjonujace;j sieci kanalizacyjnej PVC DN 200.

2.5 Informacje o wpisie terenu do rejestru zabytkow

Przedmiotowa inwestycja planowana w pasie drogowym drogi gminnej nie przebiega przez teren
objety ochrong konserwatora zabytkow, teren tez nie jest objety specjalng ochrong; - NATURA 2000,
rezerwat przyrody, strefa zamknigta wojskowa, etc.).

2.6 Decyzje, postanowienia, warunki techniczne, uzgodnienia
Przyjete rozwigzanie projektowe wykonane zostalo w oparciu o:
- Miejscowy plan zagospodarowania terenu.

- warunki do projektowania sieci kanalizacyjnej

2.7 Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacje¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 .06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003, nr 120, poz. 1126) i
ujeta zostala w czeéci C niniejszego opracowania.

3. Opis techniczny projektu budowlanego

3.1 Funkcja obiektu
Planowany obickt ma za zadanie zabezpieczy¢ odbior Sciekdw z terenu zabudowy mieszkaniowej.

3.2 Uktad konstrukcyjny obiektu

Obiekt - sie¢ kanalizacyjna wykonana zostanie w technologii rur kielichowych PVC DN 200 wraz z
zabudowa kompaktowych studni inspekcyjnych PVC 425 z pokrywami typu cigzkiego (40 ton).
Przylacza wykonane z rur PVC 160 wraz z zabudowg kompaktowych studni inspekcyjnych PVC 315
z pokrywami typu cigzkiego (40 ton).

3.3.1 Warunki gruntowo-wodne
W zalgczeniu badania podioza gruntowego dla potrzeb przebudowy drogi wewnetrznej w
Kosierzewie.

3.3.2 Obliczenia statyczne
Z uwagi na zaglebienie sieci na glgbokosci 1,8- 2,8 m oraz zastosowania rur typu SN 8 lite, nie
powoduje to koniecznos$ci sprawdzenia wytrzymatosci rurociagow.

3.4 Rozwiqzania instalacyjno-techniczne
W opracowaniu zastosowano wigczenie do istniejacej sieci PVC Dn 200 za pomoca istniejacej studni
S2.

3.4.1 Roboty ziemne-wykopy

Roboty ziemne wykonywac za pomoca sprzetu mechanicznego po namierzeniu i wytyczeniu
uzbrojenia i trasy przebiegu sieci (przytaczy) przez uprawnionego geodete co powinno zostac
odnotowane w dzienniku budowy. Prace przy kolizjach z siecig elektryczna, telekomunikacyjna,
wodociggowa na odcinku co najmniej 2m (po 1m w kazda stron¢) wykonywac recznie pod nadzorem.
Przy wykonywanych wykopach przestrzega¢ wymaganych spadkow skarp lub przy glebokosciach
przekraczajacych 1m stosowac system obudéw wykopowych.
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3.4.2 Odwadnianie wykopow

W trakcie prowadzenia robdt nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopoéw zwlaszcza na
terenach gdzie moze wystgpi¢ grunt gliniasty. Do tego celu proponuje si¢ zabezpieczy¢ brygade
montazowa w zestaw pompowy SkW z agregatem pradotworczym 10kW. Z uwagi na nachylenie
terenu nie przewiduje si¢ odprowadzenie grawitacyjne wody z wykopu.

3.4.3 Przewod kanalizacyjny

Planowang sie¢ kanalizacyjng projektuje si¢ z rur i ksztaltek kolierzowych PVC o wytrzymatosci
obwodowej w klasie SN 8, tgczonych rowniez za pomoca nasuwek. Wlaczenie do istniejacej sieci
poprzez istniejacg studni¢ systemowg PVC. Przed przystgpieniem do budowy sieci kanalizacyjnej 1
przytaczy do dziatek, nalezy wytyczy¢ projektowang tras¢ w sposdb widoczny i trwaty (farba na
terenach utwardzonych, za pomoca wbicia kotkéw na terenach nieutwardzonych). Wszystkie
zatamania trasy muszg by¢ okreslone przez punkt przecigcia osi dwoch kierunkéw. Wytyczenie trasy
przyltacza nalezy zleci¢ uprawnionym shuzbom geodezyjnym.

3.4.3.1 Prace montazowe przewodu kanalizacyjnego

Prace montazowe nalezy przeprowadza¢ zg. z instrukcjami producentéw rur. Rury powinny by¢
produkowane w cato$ci z surowca i gatunku bez surowcoéOw wtornych, rury lite (nie spienione) klasy
wytrzymatosciowej SN 8, ksztaltki potaczeniowe wykonywane metoda wtryskowa winny by¢
wykonane z tego samego materiatu co rura nalezy stosowac jednolity system ksztattek oraz rury . Przy
sktadaniu rur w wykopie nalezy bezwzglednie przestrzegaé zaprojektowanych spadkow oraz jakos$ci
wykonywanych podsypek i zasypek przewodow, a takze zabudowy wtazow na odpowiednich blokach
betonowych - pierscieniach odcigzajacych i warstwowego zaggszczania zasypywanego wykopu do
wymaganego wskaznika 1.

3.4.3.2 Uzbrojenie przewodu kanalizacyjnego

Uzbrojenie przewodu kanalizacyjnego to; 22 kompaktowych studzienck rewizyjnych PVC 425 DN
200/160 z doptywem prostym i doptywem bocznym prawym DN 160, 22 kompaktowych studzienek
rewizyjnych PVC 315 DN 160 z doplywem prostym i doptywem bocznym.

3.4.3.3 Uktadanie przewodu kanalizacyjnego

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac¢ si¢ z warunkami wynikajgcymi z uzgodnien z
wiascicielami przedmiotowego uzbrojenia. Przewody kanalizacyjne w gruncie piaszczystym uktadaé
na zageszczonej obsypce piaskowej, nastepnie wykonac obsypke i zasypke min 20 cm. Przed
zasypaniem wykona¢ probe szczelnosSci i zainwentaryzowac geodezyjnie poprzez odpowiednie
uprawnione shuzby geodezyjne.

3.4.3.4 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i drogowym

Istniejace kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy rozwigzywac zgodnie z rysunkami
projektowymi. Przed rozpoczeciem robot powiadomic¢ wszystkich gestorow sieci o terminie
rozpoczgcia prac budowlanych, wykona¢ wytyczenie trasy i kolizji przez uprawnione stuzby
geodezyjne. Prace przy kolizjach wykonywac recznie zg. z zapisami w pkt. 3.4.1. Wszelkie
odstepstwa od zapisoOw inwentaryzacyjnych zgtasza¢ stuzbom geodezyjnym i gestorom sieci.

3.4.3.5 Proba szczelnosci
Po zmontowaniu rurociggéw sieci i przytaczy kanalizacyjnych nalezy wykonac probe szczelnosci wg:
a) wytycznych producenta rur
b) warunkow wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI Instal
c¢) normy PN-EN 10725:1997 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

W/w probe nalezy wykona¢ po uprzednim zasypaniu przewodu warstwg gruntu o gr. 20 cm.
Wszystkie ztgcza nalezy pozostawi¢ odkryte dla umozliwienia sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
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3.4.3.6 Odbior czesciowy i koricowy
Warunki odbioru technicznego zewngtrznych sieci podziemnych okre$lone sg w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" rozdz. 2 i 3 tom Il wydane przez
Arkady Warszawa w roku 1988. W/w opracowaniu rozroznia si¢ odbiory cze$ciowe i koncowe.
Rozréznia si¢ dwa rodzaje odbioru, wynikajace z technologii i organizacji prowadzenia budowy tj.
odbidr czesciowy i koncowy.
Odbior techniczny czgsciowy obejmuje odbidr poszczegdlnych faz robot podlegajgcych
zakryciu przed catkowitym zakonczeniem budowy odcinkdow przewodu a mianowicie;
-podtoza,
-odcinka przewodu przed badaniem jego szczelnosci,
-obiektow budowlanych na przewodzie (studzienki itp.),
-szczelnos$¢ odcinka przewodu,
-warstwy ochronnej zasypu utozonego odcinka przewodu po probie szczelnosci.
Fakty te musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru i kierownika
budowy.
Odbior techniczny koncowy obejmuje odbiér przewodu po zakonczeniu calosci robot,
przed przekazaniem sieci do eksploatacji lub odcinka przewodu.

3.4.3.7 Plukanie i proba szczelnosci

Po zakonczeniu plukania sieci nalezy wykona¢ probe szczelno$ci poprzez zakorkowanie
badanego odcinka sieci (pomig¢dzy studniami rewizyjnymi, zalaniu sieci wodg i obserwowanie
ubytku wody w czasie okre§lonym normg).

3.5 Wplyw obiektow budowli na srodowisko naturalne

Eksploatacja wybudowanych obiektow budowlanych bedzie miata korzystny wplyw na
srodowisko z uwagi na fakt transportowania §wiezych §ciekow, bez koniecznosci gromadzenia
ich i okresowego wywozenia zagnitych na punkt zlewny.

3.5.1 Spodziewane rodzaje ew. zanieczyszczen i ucigiliwosci dla srodowiska 7 podaniem zasiegu
ich wplywu na otoczenie.

Jedynym obcigzeniem Srodowiska naturalnego bedzie proces budowlany. Dotyczy to emisji
spalin ze sprzetu mechanicznego uzywanego do budowy; koparki, samochody, agregaty
pradotworcze. Zasigg zanieczyszczen bedzie jedynie okresowy i lokalny.

3.5.2 Elementy ochrony srodowiska przewidziane do zastosowanie w projekcie.

W projekcie nie przewiduje si¢ zastosowan szczegélnych rozwigzan projektowych poniewaz
charakter inwestycji, takich zagrozen dla srodowiska nie stwarza.
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3.6. Tabele - zestawienia

Tab. 1
Zestawienie materialow podstawowych

Ip Oznaczenie Wyszczegolnienie jm. mb/szt.

na rysunku

1 |PVC200 rura PVC DN 200 SN 8 lita m 257,91
2  PVC160 rura PVC DN 160 SN 8 m 56,76
3 'S (insp. 425) studnia inspekcyjna PVC 425. szt. 22

4 SP (insp 315) | studnia inspekcyjna PVC 315. szt. 22

5 |rurateleskopowa |rura PVC DN 425 SN 8 m 22

6 | rura wznosna rura PVC karbowana DN 425 m 22,99
7 | rurateleskopowa [rura PVC DN 315 SN & m 22

8 rura wznosna rura PVC karbowana DN 315 m 14,9
9 'S (rew.425) wlaz zeliwny typ ciezki 40T z obudowg DN 425 Szt. 22
10 |S (rew.315) wlaz zeliwny typ lekki 15T z obudowa DN 315 szt. 22
UWAGA.

Wszystkie zastosowane w niniejszym opracowaniu materialy mozna zamieni¢ na

inne, (innych producentéow posiadajacych atesty na swoje wyroby), pod

warunkiem zachowania projektowanych parametrow dla tych urzadzen - po

uprzednim skontaktowaniu si¢ i akceptacji projektanta.

mgr inz. GRZEGORZ LAJECZKO
inzynieria sanitarna
nr upr. ZAP/0155/POOS/07
ZAP/B0O/0236/06
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4. INFORMACIJA o BIOZ.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA.
Przebudowa drogi gminnej w Kosierzewie
NAZWA INWESTYCJI wraz z rozbudowg oswietlenia drogowego
i budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami
dzialki nr 280, 16/6, 15 obr . [321304_2.0010] Kosierzewo,
ADRES INWESTYCJI jednostka ewidencyjna [321304 2] Malechowo
Gmina Malechowo
INWESTOR
Malechowo 22A, 76-142 Malechowo
NAZWA I ADRES GRZEGORZ, LAJECZKO
JEDNOSTKI WARSZKOWKO 14A
PROJEKTOWEJ 76-100 SLAWNO

Koszalin , wrzesien 2022
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4.1.0 Podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumentacji

4.1.1 Nazwa projektu do ktorego odnosi sie opracowanie
Projekt techniczny z elementami wykonawczymi budowy sieci kanalizacyjnej z przytgczami m.
Kosierzewo.

4.1.2 Inwestor; Inwestor; Gmina Malechowo, 76-142 Malechowo 22A

4.1.3 Jednostka projektowa
mgr inz. Grzegorz Lajeczko Warszkowko 14a

4.1.4 Cel i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacyjnej w zakres ktorej wchodzi wykonanie 257,91
m sieci kanalizacyjnej PVC 200 SN8 (rura lita) i 22 szt. przylaczy PVC160 o tacznej dtugosci 56,76m
z wlaczeniem do istniejacej studni rewizyjnej S2 funkcjonujacej sieci kanalizacyjnej PVC DN 200.

4.1.5 Materialy wykorzystane w opracowaniu;

- projekt budowlany,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27/08/2002 (Dz.U. 02.151.1256) w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji robot budowlanych.

Na etapie rozpoczecia realizacji robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Sporzadzony Plan powinien zawieraé¢ cze¢$¢ opisowa (i rysunkowa).

Czgs$¢ opisowa Planu BiOZ powinna zawierac nastgpujace punkty:

4.2.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji.

Zakres robot oraz kolejno$¢ ich realizacji nalezy okresli¢ zgodnie z niniejszym projektem
budowlanym i uwagami Inwestora.

Z inwestorem, wykonawcami oraz wlascicielami poszczegdlnych dziatek nalezy okresli¢ terminy
rozpoczgcia i1 zakonczenia prac drogowych, ziemnych, budowlanych, montazowych, instalacyjnych,
prac zwigzanych z wykonaniem projektowane;j sieci i przylaczy.

4.2.2 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy okresli¢, gdzie znajduja si¢ takie elementy na trasie projektowanej budowy. Elementami
zagospodarowania terenu moggcymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia sa: ulice, budynki
publiczne i gospodarcze, ogrodzenia, nasadzenia, stupy o§wietleniowe, uzbrojenie podziemne i
nadziemne po trasie.

4.2.3 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Nalezy okresli¢, co moze spowodowac zagrozenie w trakcie realizacji robot Nalezy uwzglednic:

1) maszyny, urzadzenia i sprzet eksploatowany na budowie,

2) przewody uzbrojenia odkryte w trakcie robot ziemnych lub inne przypadkowe i nie
zinwetaryzowane przypadkowo odkryte przedmioty,

3) mozliwos¢ obecnosci 0osob postronnych na placu budowy,

4) glebokos¢ wykopow,

5) pojazdy poruszajgce si¢ w poblizu placu budowy,

6) przemieszczanie cigzkich przedmiotéw zwigzanych z budowa.
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4.2.4 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia.

Dla zagrozen wymienionych w poprzednim punkcie nalezy okresli¢ sposéb wydzielenia obszaru
zagrozenia i jego oznakowania.

4.2.5 Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.
Nalezy zaplanowac zakres i sposob przeprowadzenia instruktazu dla pracownikow.

4.2.6 Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow
niebezpiecznych na terenie budowy.

Nalezy poda¢, w jaki sposob bedg przechowywane i przemieszczane butle z gazem technicznym lub
kanistry z paliwem. Nalezy podac sposob zabezpieczania ich przed promieniowaniem stonecznym.

4.2.7 Wskazanie S$rodkéw techmicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Nalezy okresli¢:

- sposob komunikowania si¢ i koordynacji pracy,

- sprawdzenie zaglebienia istniejagcego uzbrojenia,

- rozmieszczenie stanowisk dla pojazdow zwiazanych z budowa,

- rozwigzanie transportu,

- magazynowanie rur i ksztattek,

- sposob zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot, skladowania materiatow.

4.2.8 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Nalezy okresli¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy i dokumentow prawidtowej
cksploatacji maszyn, urzadzen i sprzgtu. Nalezy rowniez okresli¢, w jaki sposéb wprowadzane begda
do Planu BiOZ zmiany wynikajgce z postgpu prac.

4.2.9  Zakres robét budowlanych uwzglednionych w BiOZ.

Szczegdlowy zakres robot budowlanych, o ktdérych mowa w art. 21 a ust. 2 pkt 1-10 ustawy obejmuje:
1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemia lub upadku z wysokosci.

*  Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gltebokosci

wigkszej niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gltebokosci wigkszej niz 3,0m.

* Roboty z wykorzystaniem zurawia lub dzwigu, koparki.

*  Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegltosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

0 3,0m dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

0 5,0m dla linii o napig¢ciu znamionowym 1 -15kV;

0 10,0m dla linii o napigciu znamionowym 15-30kV;

0 15,0m dla linii o napi¢ciu znamionowym 30-110kV.

2. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach.

* Roboty prowadzone w kanatach, komorach cieptowniczych, zbiornikach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych.

* Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociagéw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi.
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4.2.10 Uwagi ogélne do wytycznych Planu BiOZ.

. Przy wykonawstwie nalezy postugiwac si¢ projektem zagospodarowania terenu na ktorym
zaznaczone jest istniejgce uzbrojenie bedace czynnikiem zagrozenia bezpieczenstwa pracy.

. W niniejszym projekcie, na profilach podtuznych, zaznaczone sg kolizje istniejgcego uzbrojenia
z projektowang siecig i przytaczami

. Do planu nalezy dolaczy¢ potwierdzenie przeprowadzenia instruktazu z pracownikami.

4.2.11 Cze$¢ rysunkowa.

Cze$¢ rysunkowa wykonuje si¢ gdy:
* W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych
wymieniony w art. 21a ust, 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane zwanej dalej Ustawa.
*  Wykonywane roboty budowlane bedg trwac krdcej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie mniej 30 pracownikow a pracochtonnos¢ wykonywanych robot nie przekraczaé
bedzie 500 osobodni.

Cze$¢ rysunkowa powinna zawierac:
*  rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,
*  rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego,
*  rozmieszczenie i oznaczenie granic strefy magazynowania i sktadowania materiatldw, gazow
technicznych, stref pracy sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego,
e rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej,
*  lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

mgr inz. GRZEGORZ LAJECZKO
inzynieria sanitarna
nr upr. ZAP/0155/POOS/07
ZAP/B0O/0236/06
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5. INFORMACJA 0 OBSZARZE ODDZIALYWANIA.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Przebudowa drogi gminnej w Kosierzewie
NAZWA INWESTYCJI wraz z rozbudowg oswietlenia drogowego
i budowg sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami
dzialki nr 280, 16/6, 15 obr . [321304_2.0010] Kosierzewo,
ADRES INWESTYCJI jednostka ewidencyjna [321304 2] Malechowo
Gmina Malechowo
INWESTOR
Malechowo 22A, 76-142 Malechowo
NAZWA I ADRES GRZEGORZ, LAJECZKO
JEDNOSTKI WARSZKOWKO 14A
PROJEKTOWEJ 76-100 SLAWNO

Koszalin , wrzesien 2022

1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz.
12,317, 352, 650.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz.
2285).

W mys$l znowelizowanego Art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r. okre$lenie obszaru
oddzialywania obiektu zgodnie z Art. 3 Ustawy definiuje si¢ jako teren wyznaczony - 1) w otoczeniu
obiektu budowlanego, - 2) na podstawie przepisoéw odrgbnych, - 3) wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia, - 4) w zagospodarowaniu, - 5) w tym zabudowy, - 6) tego terenu.

1) teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego okreslony jest w pierwszej czes$ci projektu
budowlanego w formie opisowej. Zgodnie z nim, planowana budowa sieci kanalizacyjnej nie wptywa
na dotychczasowy stan sasiadujgcych obiektow, realizowana jest w obrebie przedmiotowych dziatek
budowlanych inwestora , drogi gminne;j;

2) otoczenie obicktu budowlanego stanowi obszar obejmujgcy teren poza Srodmiejski, oraz dziatki
budowlane zabudowane i pozostate niezabudowane, ponadto teren na ktérym zlokalizowane sg
przedmiotowe dzialki, jest objety miejscowym planem zagospodarowania i zgodnie z ich trescig
inwestycja jest planowana;

3) teren planowanej inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania w ktorym
okreslono warunki rozbudowy infrastruktury;

4) planowana inwestycja nie ogranicza ani nie wyklucza mozliwosci zabudowy sasiednich dziatek
poniewaz nie bedzie prowadzona na niej zadna dziatalno$¢ gospodarcza zwigzana z mozliwosScia
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dalszej rozbudowy oraz przemieszczania materiatlow i towarow; nie zacienia sgsiednich dzialek, jak
tez nie wpltywa na okna i drzwi istniejacych i mozliwych do wybudowania budynkéw na sgsiednich
dziatkach, nie stanowi zagrozenia pozarowego dla sgsiednich dziatek z uwagi zastosowane materiaty
do budowy.

5) przedmiotowa sie¢ kanalizacyjna bgdzie podtaczona do juz funkcjonujacej sieci kanalizacyjnej na
tym terenie.

6) planowana rozbudowa sieci kanalizacyjnej umozliwia podobne zagospodarowanie sgsiednich
dziatek jak i zabudowe innych sieci na przedmiotowych dziatkach.

2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Planowana inwestycja realizowana bedzie w obrebie dzialek inwestora i drogi gminnej, zgodnie z
ustaleniami z wlascicielami dzialek, w zwiazku z powyzszym, inwestycja nie oddziatuje negatywnie
na dziatki sasiednie. Projektowana rozbudowa nie wplynie na pogorszenie istniejacego stanu dziatek
sasiednich a nawet poprawi stan Srodowiska naturalnego poprzez eliminacj¢ koniecznosci budowy
szamb i transportu Sciekdw po realizacji planowanego zadania.

mgr inz. GRZEGORZ LAJECZKO
inzynieria sanitarna
nr upr. ZAP/0155/POOS/07
ZAP/B0O/0236/06
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z przytgczami obr. Kosierzewo dz.
280,16/6,15 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. GRZEGORZ LAJECZKO
inzynieria sanitarna
nr upr. ZAP/0155/POOS/07
ZAP/B0O/0236/06
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