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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICINEGO branzy drogowej

1. Okreslenie przedmiotu/zakresu zamierzenia budowlanego

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 280, 6/16 obreb ewidencyjny Kosierzewo pow.
stawienski, woj. Zachodniopomorskie.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny inwestycji liniowej polegajgcej
na przebudowie drogi gminnej w Kosierzewie o dtugosci 802,20 m na dziatce nr 280 oraz 228,20 m
na dziatce nr 6/16. tgczna dtugose projektowanych odcinkéw to L=1030,40 m.

W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa jezdni, chodnika, rozbudowa sieci
o$wietlenia drogowego o tgcznej dtugosci linii kablowej 1266,0 m z stupami o$wietleniowymi
wyposazonymi w lampy typu LED w ilosci 31 szt. oraz wybudowany odcinek sieci kanalizacji
sanitarnej PYC 200-L o dtugosci 257,91 m z przytgczami PVC 160-L o tgcznej dtugosci 56,76 m.
Projekt rozbudowy oswietlenia drogowego i projekt budowy kanalizacji sanitarnej stanowi odrebne
opracowanie projektowe bedqce integracyjng czesciq niniejszego opracowania.

Poczgtek przebudowy zaprojekfowano na dziatce nr 280 na skrzyzowaniu z drogg
wojewddzka nr 205 Dartdwko-Bobolice, za$ koniec w km 0+802,20 na dziatce nr 280 i km 0+228,20
na dziatce nr 6/16.

Niniejsza dokumentacja projektowa zaktada lokalny kilometraz drogi zatozony tylko do
celéw projektowych. Zakres projektowanej przebudowy zostat uzgodniony z przedstawicielem
Inwestora w frakcie wizji lokalnej i w trakcie spotkan w Urzedzie Gminy Malechowo. Dla terenu
inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Radg Gminy
uchwatg Nr XIX/112/96 z dnia 30.12.1996 r. Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem jest
przewidziana do realizacji w jednym etapie.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Teren przewidziany pod przebudowe drogi gminnej stanowi istniejgcy pas drogowy w
miejscowosci Kosierzewo. Projektowana przebudowa bedgcy przedmiotem opracowania jest
zlokalizowany na dziatkach nr 280, 6/16 obreb ewidencyjny Kosierzewo o tqcznej dtugosci 1030,40
m. Dtugosci odcinka potozonego na dziatce nr 280 wynosi 802,20 m, za§ odcinka potozonego na
dziatce nr 6/16 wynosi 228,20 m. Istniejgca droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng o
zmiennej szeroko$¢ o 3,5m do 50m w bardzo ztym stanie technicznym z licznymi ubytkami,
odksztatceniami i nieréwnosciami, w ktérych gromadz sie woda, powodujgc dalszg destrukcje
nawierzchni. Na trasie projektowanej drogi istniejg zjiazdy o zréznicowanej nawierzchni i stanie
technicznym, od gruntowych, utwardzonych kruszywem tamanym, po zjazdy z ptyt JOMB czy
bitumicznych. W liniach rozgraniczajgcych dziatki drogowe istnieje uzbrojenie podziemne sieci
teletechniczne, sieci energetyczne, sie¢ kandalizacji sanitarnej. Planowane roboty, dotyczgce
przedmiotfowego przedsiewziecia nie powodujg zmian w sposobie uzytkowania terenu objetego
przedsiewzieciem.

W celu okreslenia zakresu przebudowy wykonano badania geotechniczne drogi gminne;.
Projektowang inwestycje zalicza wedtug rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 ., poz. 463) oraz z Polskimi Normami
PN-EN 1997-1: Eurokod 7: ,,Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdine” i PN-EN 1997-2:
Eurokod 7: ,,Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego”
do pierwszej kategorii geotechnicznej. Szczegdty dotyczgce podtoza gruntowego zawarte sq opinii
geotechnicznej wykonanej w maju 2022 r. przedstawiono w zatgczeniu.

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego stwierdzono wystepowanie
gruntdw  wysadzinowych zakwalifikowanych do grupy podtoza G3-G-4. Konstrukcje jezdni
zaprojektowano w oparciu o warunek mrozoodpornosci uwzgledniajgcy najniekorzystniejszg grupe
nosnosci podtoza G4 oraz kategorie ruchu KR-2. Wedtug powyzszych uwarunkowan grubose
wszystkich warstw nawierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 52 cm. Wobec powyzszego rozbidrce
podlega jezdnia na catym projektowanym odcinku drogi gminnej wraz z chodnikiem i ziazdami.
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Z uwagi na wystepowanie gruntdw spoistych nalezy podczas robdt ziemnych przestrzegadé
reziméw technologicznych. Grunty spoiste nalezy traktowaé jako wrazliwe na przemarzanie,
skurczliwe i wysadzi nowe, dlatego tez wykopy nalezy chroni¢ przed dostepem wody opadowej,
w przypadku uplastycznienia gruntéw naturalnych, nalezy je wybraé i zastgpié odpowiednio
zageszczony materiatem przepuszczalym piaskiem, posp6tkq lub mieszaning piaskowo-zwirowa.

3. Rozwigzania projektowe

Projektowane przedsiewziecie stanowi inwestycja liniowa polegajgca na przebudowie
drogi gminnej sktadajgcej sie z dwdch odcinkdw wraz z ziazdami, chodnikiem, poboczami i zatokg
autobusowq.

W ramach zadania zostanie wykonana:

- przebudowa jezdni,

- przebudowa zjazddow,

- przebudowa chodnika,

- przebudowa zatoki autobusowej,

- odbudowa pétnocnej Scianki czotowej przepustu pod drogg,

ponadto zostang wykonane:

- pobocza gruntowe,

- plantowanie terendw zielonych w granicach dziatki drogowej

- przebudowa istniejgcych wpustdw z zachowaniem potozenie i rzednych

Przyjeto nastepujgce parametry projektowanej drogi:
- droga gminna, publiczna, ogdlnodostepna
- drogi jednojezdniowa, dwupasowa,
- szerokos$¢ jezdni - 5,0 m na dziatce nr 280 4,5 m na dziatce nr 6/16
- szeroko$¢ chodnika — 1,65 m
- szeroko$¢ pasa zieleni (pobocza gruntowego) —do 1,0 m,
- predkos¢ projektowa - 50 km/h.
- docelowa kategoria ruchu KR2,
- zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna
- odwodnienie istniejgce powierzchniowe, wpustami

Geometria jezdni jest zaprojektowana po istniejgcej trasie drogi, a parametry techniczne
przebudowy drogi wyznacza szerokos$¢ dziatki drogowej w liniach rozgraniczajgcych oraz przyjeta
kategoria ruchu KR2. Przyjete parametry techniczne majg uzasadnienie ekonomicznie wynikajgce
z natezenia ruchu pieszego i samochodowego w zakresie na jaki pozwalajqg istniejgce warunki
terenowe i zwigzane z tym ograniczenia. Zatamania trasy ztagodzono tukami poziomymi o
promieniach od R=20,0m do R=770,0m. Zjazdy do przebudowy zaprojektowano o szerokosciach
przyjetych z inwentaryzaciji istniejgcych w terenie. Krawedzie na potgczeniu z jezdnig
zaprojektowano skosami najazdowymi o szeroko$ci 2,0m.

Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono w czesci rysunkowej projekt zagospodarowania terenu
rys.nr 1.1, 1.2, 1.3 w skali 1:500.

3.1 Projektowany przekrdj normalny

Zaprojektowano:

- jezdnie bitumiczng o szerokosci 5,0 m na dziatce nr 280

- jezdnie o nawierzchni z brukowej kostki betonowej o szerokosci 4,50m na dziatce nr 6/16
- chodnik prawostronny o szerokosci 1,65 m (z kraweznikiem) w km 0+000 — 0+221,30

- zjazdy o szeroko$ciach dostosowanych do przylegtych posesiji

tuk W-3 o promieniu 33,0 m zaprojektowano z poszerzeniem do szerokosci 6,50 m, dtugoscé
prostych przejsciowych wynosi 50,0 m po obu stronach tuku.

Przekroje normalne przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentacji technicznej rys. nr 3.0
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3.2 Projektowane przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne przedstawiono w czescirys.j dokumentacji technicznej rys. nr 4.1-4.2

3.3 Projektowany przekrdj konstrukcyjny

Z uwagi na bardzo zty stan techniczny jezdni bitumicznej, zréznicowanqg podbudowe,
watpliwe i wysadzinowe podtoze oraz zmienng szeroko$¢ jezdni zaprojektowano catkowitg jej
rozbiérke i odbudowe uwzgledniajgcg rodzaj podtoza oraz obecnie obowigzujgce
wymagania techniczne.

3.3.1 przekrdj konstrukcyjny jezdni drogi gminnej na dziatce nr 280

- 4,0 cm —warstwa $cieralna beton asfaltowy AC11S
- 6,0cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

- 25,0 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 Coosz
- 15,0 cm - podbudowa pomocnicza stabilizacja mieszankg zwigzang cementem C3/4
- 10,0 cm - warstwa odcingjgca

3.3.2 przekrdj konstrukcyjny jezdni drogi gminnej na dziatce 6/16

- 8,0 cm - nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego typu behaton

- 5,0 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 25,0 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 Cooys

- 15,0 cm - podbudowa pomocnicza stabilizacja mieszanka zwigzana cementem C3/4
Uwaga: w zwigzku z budowqg kanalizacji sanitarnej z przytgczami przebiegajgcg w osi drogi

gminnej i koniecznos$cig wykonania zasypki przepuszczalnym materiatem, nie projektowano na
powyzszym odcinku warstwy odcinajgcej

3.3.3 przekrdj konstrukcyjny zatoki autobusowej

- 8,0 cm - nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego typu behaton
- 5,0 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 25,0 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 Cooys

- 15,0 cm - podbudowa pomocnicza stabilizacja mieszanka zwigzana cementem C3/4
- 10,0 cm - warstwa odcingjgca

3.3.4 przekréj konstrukcyjny zjazddw

- 8,0 cm - nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego typu behaton
- 5,0 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 25,0 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 Cooys

- 10,0 cm - warstwa odcingjgca

3.3.5 przekréj konstrukcyjny chodnikow

- 8,0 cm - nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru szarego typu holand
- 5,0 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15,0 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 Cooys

Uwaga:

- z uwagi na fakt, ze chodnik podlega przebudowie zaprojektowano podbudowe bez warstwy
odcinajgcej. Warstwe odcinajgcqg grubosci 10 cm zaprojektowano jedynie na chodniku wzdtuz
zatoki autobusowe.

- chodnik wzdtuz Swietlicy nalezy wykona¢ z materiatu istniejgcego jako przetozenie nawierzchni
(rozbidrke nalezy wykonac¢ z nalezyta starannosciq)
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3.3.6 przekrdj konstrukcyjny zjazdu w km 0+383,70

- 15,0 cm - nawierzchnia z ptyty drogowej 150x300 utozonej wg schematu na PZT
- 15,0 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 Cooz

3.3.7 skrzyzowanie w km 0+353,55 o nawierzchni bitumicznej nie wymaga rozbidrki, dowigzanie
nalezy wykona¢ poprzez frezowanie i naktadke bitumiczng (warstwa Scieralna)

3.3.8 skrzyzowanie w km 0+490,10 nalezy wykonac¢ w konstrukcji zjazdéw

3.4 Obramowanie

Obramowanie stanowiqg krawezniki, oporniki i obrzeza.

Obramowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej bez chodnika stanowi wtopiony opornik
betonowy 12x25x100 na catym projektowanym odcinku drogi.

Obramowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej z chodnikiem stanowi betonowy kraweznik
uliczny 15x30x100 ze $wiattem (+)10cm.

Obramowanie jezdni o nawierzchni z brukowej kostki betonowej stanowi betonowy kraweznik
najazdowy 15x22x100 ze $wiattem (+)4cm.

Obramowanie chodnika od strony zieleni stanowi obrzeze betonowe 8x30x100 ze Swiattem
(+)5cm.

Obramowanie zjazddw stanowi betonowy kraweznik najazdowy 15x22x100 od strony jezdni i
przylegajgcej posesji ze Swiattem (+)4cm. Obramowanie boczne zjazddw zaprojektowano
z wtopionego opornika betonowego 12x25x100.

Obramowanie zatoki autobusowe] nalezy wykonaé z kraweznika betonowego 15x30x100 ze
Swiattem (+)10cm.

Zakonhczenie odcinka na dziatce nr 280 nalezy wykonac¢ z opornika betonowego 12x25x100.
Wszystkie elementy obramowania zaprojektowano na tawach z oporem z betonu C12/15.
Szczegbty rozwigzan konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku nr 3.0.

3.5 Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni, chodnikdw i zjazdédw odbywa sie powierzchniowe, lokalnie
istniejgcymi wpustami.

Odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem spadkdw poprzecznych i podtuznych.
Istniejgce lewostronny réw przydrozny w km 0+020,00 — 0+137,20 (do przepustu) wymaga prac
renowacyjnych z odmuleniem i nadaniem odpowiedniego spadku podtuznego.

Odwodnienie szczgtkowq istniejgca kanalizacjg deszczowqg podlega przebudowie w zakresie
wymiany studni i wpustdw sciekowych w km 0+137,20 (prawostronny nad przepustem), w km
0+538,44 na dziatce nr 280 oraz w km 0+218,10 na dziatce nr 6/16 w lokalizacji i rzednych
istniejgcych.

Zakres robét do wykonania:
e w km 0+137,20 strona prawa (nad przepustem) — nalezy zinwentaryzowac¢ rzedne
wylotu i Srednice rury wylotowej istniejgcego sposobu odwodnienia, wymieni¢
istniejgcg studnie na studnie karbowang fi 425 zakohczong wpustem kraweznikowym

e w km 0+538,44 (dz. nr 280) — nalezy zinwentaryzowac istniejgca studnie w zakresie
rzednych posadowienia i wylotu, wymieni¢ istniejgcg studnie na nowqg karbowang
fi 425, wykonac¢ szczelne potgczenie z rurg wylotowq, zakonczyé wpustem Zzeliwnym
ulicznym D450. Z uwagi na potozenie wpustu poza jezdnig drogi gminnej nalezy
w obrebie wpustu wykonac¢ utwardzenie terenu zgodnie z rysunkiem zawartym
w projekcie w czesci rysunkowej przekroje normalne i konstrukcyjne.
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e w km 0+218,10 (dz. nr 6/16) — nalezy zinwentaryzowac istniejgca studnie w zakresie
rzednych posadowienia i wylotu, wymieni¢ istniejgcg studnie na nowqg karbowang
fi425, wykonac¢ szczelne potgczenie z rurg wylotowq, zakohczyE wpustem zeliwnym
ulicznym D450. Z uwagi na potozenie wpustu poza jezdnig drogi gminnej nalezy
w obrebie wpustu wykona¢ utwardzenie terenu z brukowej kostki betonowej na
podbudowie z betonu C12/15 zgodnie z rysunkiem zawartym w czesci rysunkowej.

e w km 0+137,20 strona lewa — nalezy w obrebie przepustu na dtugosci 44 m utozyc
prefabrykowany Sciek krawedziowy tréjkgtny zwienczony prefabrykowanym $ciekiem
skarpowym o dtugosci 5,0m utozonym w najnizszym punkcie niwelety drogi (wg profilu
podtuznego projektowanego km 0+132,16), wylot $cieku nalezy z umochni¢ narzutem
kamiennym. W czesci rysunkowej projektu przedstawiono rozwigzanie.

e Przepust w km 0+137,20 - w zakresie robdt zwigzanych z odwodnieniem nalezy wykonad
odbudowe lewostronnej (pdtnocnej) scianki czotowe] przepustu fié0.
Zakres prac polega na:
e rozbidrce istniejgcych zniszczonych elementéw betonowych
e usunieciu z dna koryta po obu stronach przepustu kamieni i gruzu betonowego
e uzupetnieniu ubytkdw betonu rury na wlocie przepustu betonem C25/30
e Usuniecie gruntu organicznego znajdujgcego sie nad przepustem i uzupetnieniu
nasypu materiatem nasypowym z zageszczeniem warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 20 cm do wskaznika zblizonego do 1,0
e wykonaniu prefabrykowanej §cianki czotowej ze skrzydtami z betonu klasy C25/30
mrozoodpornosci F150, wodoprzepuszczalnosci W8 i nasigkliwosci < 5,
e umochieniu wykonanej skarpy nad przepustem o wymiarach 3,50x4,0m
brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej 1:2 o grubosci 10 cm
Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq

3.6 Stata organizacji ruchu

W ramach przebudowy zaprojektowano nowe oznakowanie pionowe, ktére nalez ustawic
zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.

Ponadto w obrebie przepustu zaprojektowano urzqgdzenia bezpieczehstwa ruchu.
Zaprojektowano balustrade U-11a o dtugosci 44 m za linig chodnika (strona lewa) oraz za linig
Scieku trojkgtnego bariere drogowg N2W2A o dtugosci 44 m (strona prawa).

3.7 Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe

W ramach robdt przygotowawczych nalezy:

- wprowadzi¢ tymczasowa organizacje ruchu na czas prowadzonych robdt zgodnie
z zatwierdzonym projektem

- wykona¢ niezbedne pomiary wtgcznie z wytyczeniem trasy

- zZinwentaryzowac istniejgce wpusty: wspbdtrzedne i rzedne studni, wlotdw i wylotéw

- dokonac rozbidrki elementdw drég

- wykonac¢ korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, chodnika, zatoki i ziazddw

W ramach robdét wykohczeniowych nalezy:

- wykona¢ pobocza gruntowe o szerokos$ci min.1,0m ze spadkiem dostosowanym do terenu
(zabrania sie wykonania spadku w kierunku jezdni drogi gminnej). Pobocza podlegajqg
zageszczeniu. Zageszczenie utozone] na poboczu warstwy gruntu nalezy prowadzi¢ od
krawedzi poboczy w kierunku krawedzi jezdni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi bycé
dostosowany do rodzaju materiatu i zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczona powierzchnia
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powinna by¢ réwna, posiadaé spadek poprzeczny zgodny z zatozonym w  dokumentacji
projektowej oraz nie posiadac¢ Sladdw po przejsciu walcdéw lub zageszcza rek. Wskaznik
zageszczenia wykonanego pobocza wedtug BN-77j8931-12 [3] powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora zgodnie z PN-B-04481 [1].

- pobocza nalezy umocni¢ poprzez humusowanie i obsianie wysekcjonowang mieszankg traw
niskich wraz zich pielegnacjqg.

- pas zieleni oddzielajgey jezdnie od zatoki autobusowej o powierzchni 69,0 m2 nalezy wykonac z
ziemi urodzajnej wrazz - obsianie wysekcjonowang mieszankqg traw niskich wraz z ich pielegnacjqg.

- wymiana wiaty przystankowej — parametry:

* szeroko$¢ nie mniejsza niz 2,0

* gteboko$¢ nie mniejsza niz 1,20

* wysokos$¢ standardowa (nie mniejsza niz 2,0)

* szeroko$¢ nie mniejsza niz 2,0

* materiat — stal ocynkowana, malowanie proszkowe kolor szary, wypetnienie $cian
poliweglan

* dach - poliweglan

* montaz - wbetonowanie

* na wyposazeniu - tawka

Projektant



