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SPIS TRESCI

1. SIECI I PRZYLACZA KANALIZACYINE

WSZYSTKIE MATERIALY PRZYTOCZONO W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI
WYZNACZAJA STANDARD I MOGA BYC ZASTAPIONE MATERIALEM
ROWNOWAZNYM.

2. SIEC 1 PRZYEACZE KANALIZACJI SANITARNE]

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, jakos¢ uzytych materiatoéw
oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt robodt opracowany na
podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowigcego zatacznik do umowy.
Wszystkie materiaty stosowane do realizacji obiektu powinny posiada¢ certyfikat lub
aprobate techniczng a urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2.1 Przedmiot robot objetych ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczace
wykonania i

odbioru sieci 1 przytaczy kanalizacji sanitarnej

2.1.1 Zakres rob6t objetych ST.

Zakres rob6t zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie robot ziemnych oraz
montazowych przy budowie

e sieci kanalizacji sanitarnej 200 PVC odprowadzajgcej Scieki sanitarne do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej
* przytacza kanalizacji sanitarnej 160 PVC

W zakres rob6t wchodzi:

1. studnie rewizyjne systemowe PVC o srednicy 425mm,315 mm — wbudowane na
projektowane;j sieci,

2. kanat kanalizacji sanitarnej o srednicy 0,20m z z rur PVC klasy SN8

3. przytacza sanitarne do dziatek do dziatek o $rednicy 0,16m z z rur PVC klasy SN8.

2.1.2 Materiaty.

Przewody:

Przewody PVC:

-rury: rury z niespienionego polichlorku winylu (PVC) klasy SN8 o srednicy 200,160mm

str. 2



Studnie rewizyjne: prefabrykowane systemowe PVC mm posadowione w wykopie na
warstwie betonu B-10 o wysokosci co najmniej 10cm, wbudowane na projektowanej sieci
kanalizacji sanitarne;j.

Prefabrykowane elementy tgczone za pomoca uszczelek gumowych. Przejscia rurociggow
przez $ciany uszczelnione za pomoca przejs¢ szczelnych (przejscia tulejowe). Regulacja
posadowienia wtazu poprzez pierscienie dystansowe fgczone za pomocg zaprawy betonowe;j.

2.1.3 Sktadowanie.

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chronié je przed uszkodzeniami, pochodzgcymi od
podfoza, na ktorym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w pakietach sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach.
Rury luzem mozna sktadowacd na przygotowanym podtozu gruntowym bez kamieni, gruzu i
innych zanieczyszczen twardych. Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronami.

W miare moznosci przewody przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszczac¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur,
wigzek lub kregdéw po podtozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania )
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzagdkowany w workach z folii, w zacienionych
miejscach z zachowaniem wyzej oméwionych srodkow ostroznosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chronié przed dfugotrwata ekspozycjg stoneczng i
nadmiernym nagrzewaniem od Zrddet ciepta.

2.1.4 Roboty ziemne.

Trasa rurociggu powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomocg kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych -co okoto 30 do 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Przewiduje sie wykonanie wykopow otwartych o $cianach pionowych obudowanych palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami):

e do gornego poziomu strefy kanatowej: otwarty o $cianach pionowych obudowany
wykonany

mechanicznie na odkfad.

e w strefie kanatowej: do poziomu wyzszego od rzednej projektowanej o ok. 20 cm
mechaniczny

wasko przestrzenny.

* spod wykopu: recznie z wyrdéwnaniem dna wykopu.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody z
wykopu. Podczas wykonywania rob6t nalezy nad otwartymi wykopami ustawic¢ tawy
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celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. tawy celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad
powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny miec wyrazne i
trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawic¢
zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikow nalezy
sprawdzac codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodow.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
techniczne;.

Spoéd wykopu wykonywanego mechaniczne ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od
rzednej projektowanej. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow
zwieztych, +5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci
wykopu wynosi +5 cm. Przed przystgpieniem do wykonania podfoza nalezy dokonaé odbioru
technicznego wykopu.

Podtoze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mniejszej niz
dokumentacji technicznej. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim
jedng czwartg powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu
nie moze przekraczaé: - dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy
nastgpito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio
zageszczonym.

Podtoze z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm.
Grubos¢ podsypki 150 mm.

Roéznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci = Scm dla przewodow z
tworzyw sztucznych.

Wystepujace rdznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Wydobyty grunt powinien by¢ skfadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmnie;j
1 m dla komunikacji.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg uprzednio uzgodniong, w sposob wskazany przez uzytkownikéw
tych urzadzen.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronne;j,
przeciwwilgociowej i cieplne;.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ dla przewodow kanalizacyjnych 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim. Zageszczenie
poszczegbdlnych warstw powinno osiggnac min. 95 %.
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2.1.5 Metody i zakres kontroli jakosci:

Przed przystgpieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi
warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

¢ wykonanie wykopu i podtfoza,

» zabezpieczenie przewodow i1 kabli napotykanych w obrebie wykopu,

e stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
montazu,

e wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdéw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).
Drabiny powinny mieé szczeble co 30-40 cm i byé przymocowane do deskowan.

2.1.6 Zasady wykonywania robdt instalacyjno-montazowych :

Montaz przewoddéw z PVC:

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0oC do 300C
jednak z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, przy
montazu w temperaturach 0 do 100C nalezy przechowywac ztgczki, uszczelki i ksztattki w
cieptym pomieszczeniu lub podgrzewaé w momencie montazu ( palnikiem gazowym ).
Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi sprawdzic czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,

® oczyscic¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen,

e zatozy¢ uszczelke we wtasciwym kierunku, starannie posmarowac jg np. pastag BHP
chroniac ja przed zanieczyszczeniem

e opusci¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,

e wprowadzi¢ koniec rury z uszczelka w mufe i metoda wciskowa wprowadzi¢ do mufy do
uzyskania oporu wykorzystujgc dzwignie reczna.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposdéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku i spadkow zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
przewodu , a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta
powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdtuz jednej ze $cian wykopu nastepnie
wykonuje sie kolejne ztgcza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje
odpowiednio osypke i nastepnie sie jg ubija.

Zt3cza powinny pozostac odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia,
do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyrownywacé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementoéw ( kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m., a roznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna
przekracza¢ £0,05 m.
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Montaz studni :

Zmiany kierunku oraz potgczenia nalezy wykonywaé za posrednictwem studni
kanalizacyjnych systemowych z PVC o srednicy 425mm z zamknieciem rurg teleskopowa.
Studzienki wykonywa¢ réwnolegle z budowa przewodoéw kanalizacyjnych. Nalezy je
budowaé w wykopie jamistym z dnem wzmocnionym zageszczong warstwa zwiru lub
ttucznia grubosci 15 cm. Na warstwe zwiru wyla¢ podtfoze z chudego betonu grubosci 10 cm
wystajgce o ok. 15 cm poza obwod studni.

1.2.7 Metody 1 zakres kontroli jakosci:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzic¢
odbiodr techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.
Odbiory czesciowe dokona¢ przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkdéw przewodu.
Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzic:

* zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow,

e sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczego6lnosci podtoza, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

e sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania
kierunku i spadku, pofaczen, zmian kierunku,

e sprawdzi¢ prawidtowos¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych
elementow.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje $ciekow do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamkna¢ wszystkie
odgatezienia i przewdd napetni¢ wodg. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej
potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w
miejscu studzienki nizej potozonej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach -
nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

* 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,
* 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

Odbidr techniczny koncowy polega na:

e sprawdzeniu protokotow z odbiordéw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych
usuniecia usterek,

* sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

¢ sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania
studzienek.

1.2.8 Przepisy zwigzane:

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi ST.

PN-81/B-03020 —,, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i
projektowanie”.

PN-88/B-06250 — ,,Beton zwykty”.
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PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

PN-92/B-10735 — , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 -,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-01070 -,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia”

PN-87/H-74051/01 -, Wtazy kanatowe. Klasa A”

PN-EN 476:2001 — ,,Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”.

PN-EN 752-1:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne 1 definicje”.
PN-EN 1610:2002 — ,,Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL. Warszawa
2003r.
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