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1. DANE OGOLNE

1.1 TYTUL OPRACOWANIA

Projekt przebudowy czesci budynku Os$rodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Gorze Wiodowskiej na potrzeby utworzenia dwoéch placéwek opiekuhczo-
wychowawczych.

1.2 INWESTOR

Osrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Gorze Wiodowskiej, ul. Zarecka 24,
42 — 421 Wiodowice.

1.3 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy czesci budynku placowki,
na potrzeby utworzenia dwoch placéwek opiekunczo — wychowawczych jako
oddzielnych lokali.

W zakres opracowania wchodzg pomieszczenia na parterze i pietrze budynku
w czesci przeznaczonej do wydzielenia placowek.

1.4 LOKALIZACJA
42-421 Wiodowice, ul. Zarecka 24, dziatka nr 2094/1, obreb Géra Wiodowska.
1.5 PODSTAWY OPRACOWANIA
O uzgodnienia z inwestorem,
O umowa z dnia 03.06.2020r.,
O inwentaryzacja do celéw projektowych,
a

protokét kontroli okresowej z dnia 01.04.2020 r., sporzgdzony przez mgr inz. Andrzeja
Merta,

O Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

O Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

O Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, (Dz. U. Z 2003 r.
Nr 169, poz.1650 z pdzniejszymi zmianami),

O przepisy dotyczgce placoéwek opiekunczo wychowawczych,

O Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 821).

O Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityka Spotecznej z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie instytucjonalnej pieczy zastepczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720).

O Pismo z Tauron Dystrybucja S.A. w sprawie przeniesienia uktadu pomiarowego

O Normy i przepisy aktualne w temacie opracowania
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2.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1 ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie niniejszego opracowania przewidziano nastepujgce roboty
instalacyjne:

1) Zmiana lokalizacji istniejgcego ukfadu pomiarowego — wyniesienie uktadu
pomiarowego w poblize istniejgcego ztgcza kablowego;

2) Dostawe i montaz tablicy przeciwpozarowego wytgcznika prgdu wraz z
osprzetem,;

3) Montaz instalacji oddymiania dla obu istniejacych w budynku klatek schodowych;
4) Montaz przycisku przeciwpozarowego wytgcznika prgdu w poblizu wejscia
gtébwnego do obiektu;

5) Montaz instalacji oswietlenia podstawowego w pomieszczeniach objetych
zakresem opracowania ;

6) Montaz instalacji oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego o ponad
normatywnym natezeniu 5lux;

7) Zasilenie projektowanej kurtyny powietrznej na bocznej klatce schodowej.

2.2 ZASILANIE BUDYNKU W ENERGIE, ELEKTRYCZNA

W chwili obecnej budynek zasilany jest ze ztgcza kablowego umiejscowionego przy
elewacji budynku. Uktad pomiarowy zlokalizowany jest wewngtrz budynku (miejsce
wskazano na rzucie parteru). Planuje sie wyniesienie uktadu pomiarowego na
zewnatrz budynku w poblizu istniejgcego ztgcza kablowego zgodnie z wytycznymi
podanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. Projektowany uktad pomiarowy
przedstawiono na rysunku E.06. Z ukfadu pomiarowego planuje sie wyprowadzic¢
kabel zasilajgcy typu YKY 4x35mm2 do projektowanej Tablicy Przeciwpozarowego
Wytgcznika Pradu. Zasilanie tablicy TPWP wykona¢ kablem YKY 4x35mm2 z
projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego. Kabel prowadzi¢ po istniejgcej
trasie kabla zasilajgcego, w terenach utwardzonych w rurze ostonowej RHDPE 160,
w terenach zielonych kable prowadzi¢ bez ostony na podsypce z piasku. Kabel
nalezy uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem 3% trasy wykopu na gtebokosci 0,7
m (gérna powierzchnia kabla) na podsypce z piasku o grubosci 0,10 m. Nastepnie
kable nalezy przykry¢ warstwg piasku (0,10m.) i gruntem rodzimym (0,15 m.) trase
kabla nalezy oznaczy¢ folig kablowg koloru niebieskiego, pozostatg czes¢ wykopu
nalezy uzupetni¢ gruntem rodzimym. Na kabel nalezy natozy¢ oznaczniki kablowe w
odstepach co 10 m i po obu stronach przepustow, na oznacznikach kablowych nalezy
umiescic¢: Typ kabla, rok budowy, trasa, nazwa wiasciciela. Przy uktadaniu kabla
nalezy unika¢ zatamania kabla (promien zgiecia dla kabli niskiego napiecia wynosi
0,5 m). Przy wykonywaniu skrzyzowan i zblizeh projektowanych linii kablowych z
innymi urzgdzeniami uzbrojenia naziemnego i podziemnego nalezy zachowac
odlegtosci ujete w szczegotowych przepisach. Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢
(uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem. Wszelkie prace przy linii kablowej
nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uzgodnieniami
branzowymi.

Wytgcznik pozarowy stanowi¢ bedzie roztgcznik mocy wyposazony w cewke
wzrostowg i zabudowany w obudowie natynkowej termoutwardzalnej zainstalowany
na scianie zewnetrznej budynku w poblizu przytgcza elektroenergetycznego.
Obudowe wytgcznika poz. nalezy przystosowaé do plombowania. Cewke wzrostowg
nalezy potaczyc¢ z przyciskami p.poz. Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika prgdu
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znajdujg w poblizu wejscia gtbwnego do obiektu. W poblizu wejs¢ do budynku nalezy
umiescic tabliczki informacyjne ze doktadnym wskazaniem miejsca instalacji tablicy
TPWP.

W tablicy TPWP nalezy wykona¢ rozdziat przewodu PEN na PE i N.
Rozdzielnice gtowng RG zasili¢ kablem NHXH 5x35mm?2 z tablicy TPWP.

Wszystkie kable i przewody przechodzgce przez strefe p.poz. nalezy zabezpieczy¢
masg ognioodporng o odpornosci ogniowej jak przegroda. Szczegotowe informacje
na schematach zasilania oraz tablic rozdzielczych.

2.3. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Oswietlenie pomieszczen bedzie oparte o oprawy ze zrodtami swiatta typu LED; w
pomieszczeniach sanitariatéw oraz innych wilgotnych nalezy zastosowac oprawy
0 stopniu ochrony, co najmniej IP44.

Instalacje elektryczng oswietlenia nalezy wykonac¢ jako podtynkowsg, przewodem
bezhalogenowym N2XH 3x1,5 /750V. Potgczenia elementow instalacji
oswietleniowej nalezy wykona¢ w puszkach koncowych (wytgcznikowych).

Sterowanie oswietleniem og6inym odbywac sie bedzie przy pomocy wytgcznikow
przyciskowych podtynkowych, natomiast w pomieszczeniach komunikacji,
sanitariatach i pomieszczeniach rzadko uzywanych sterowanie oswietleniem
odbywac sie bedzie poprzez czujki obecnosci. Laczniki oswietlenia montowac na
wysokosci 1,2m nad poziomem posadzki.

Przewody zasilajgce instalacje oswietleniowg prowadzi¢ podtynkowo lub w
korytach elektroinstalacyjnych.

Wymagania dotyczgce natezenia oswietlenia w zaleznosci od typu pomieszczen:

[ Komunikacja: 100 lux na poziomie posadzki
[1 Pomieszczenia administracyjne: 200 lux
1 Lazienki: 200 lux
[1 Pomieszczenia techniczne: 200 lux
[1 Pomieszczenia pomocnicze: 100 lux
[1 Pomieszczenia biurowe: 500 lux
[ Sale: 300 lux
[0 Pokoje mieszkalne: 200 lux
[1 Kuchnia: 300 lux

Projektowana instalacja oswietlenia spetnia powyzsze wymagania, co do wartosci
natezenia oswietlenia.

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu Dialux.
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2.4. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO | AWARYJNEGO

Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne realizowane bedzie poprzez projektowane
oprawy  oswietlenia  ewakuacyjnego i awaryjnego. Projektuje  sie
ponadnormatywne natezenie oswietlenia awaryjnego na poziomie min. 5 lux w
obszarze komunikaciji.

Oswietlenie kierunkowe stanowi¢ bedg oprawy z piktogramem kierunkowym
pracujgce w systemie ,na ciemno” i bedg instalowane nad drzwiami wyj$¢
ewakuacyjnych z budynku, w pomieszczeniach o$wietlonych wytgcznie swiattem
sztucznym, oraz w czesci komunikacyjnej. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
zewnetrznego zaklada sie w wersji pracujgcej w systemie ,,na ciemno” . Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego zewnetrznego wyposazy¢ w grzatke lub zastosowaé
oprawe przystosowang do pracy w niskich temperaturach.

Zgodnie z wymaganiami os$wietlenie awaryjne powinno spetnia¢ nastepujgce
warunki:

[0 W osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 5 Ix
[1 Wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. 0,4

[0 Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej
natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,

[ W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. < 0,4,

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia oprawy do oswietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane co hajmniej 2 m nad podtoga:

[1 przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
[1 w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt odwietlony bezposrednio,

[0 w poblizu kazdej zmiany poziomu,

1 obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

[ przy kazdej zmianie kierunku,

[ przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

[0 na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

[1 w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

[0 w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny
by¢ tak podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca. Uwaga: jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia
przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej
ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ oswietlone w taki sposéb, aby natezenie
oswietlenia na podfodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu”
oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wedtug PN-EN 50172:2005
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, obowigzujgcej w Polsce od dnia
15 marca 2005 r.) powinny gwarantowac, aby oswietlenie ewakuacyjne spetniato
nastepujgce wymagania:

) DATA:
G;“';’ég‘ GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" Sp. 2 0.0 N
od 1988 1. 44-100 GLIWICE, ul. CZESTOCHOWSKA 16. TEL. +48 32 331 36 90, FAX. +48 32 775 09 30 WRZESIEN
e-mail: biuro@marwit.

architektura dia ludzi I it gliwice. pl, www.marwit.gliwice. pl 2020




TYTUL PROJEKTU:

PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU OSRODKA POMOCY DZIECKU | RODZINIE W GORZE WLODOWSKIEJ

[ Oswietlato znaki ewakuacyjne,

[1 Zapewniato oswietlenie drog umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje do miejsc
bezpiecznych (stref bezpieczenstwa),

[1 Zabezpieczato czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze
rozmieszczenia i uzycia sprzetu przeciwpozarowego,

[1 Posiadato mozliwo$¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania oswietlenia
podstawowego,

[1 Wigczato sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego.
Gwarantowato, ze lokalne (miejscowe) oswietlenie ewakuacyjne bedzie pracowac
w przypadku awarii zasilania podstawowego w danym miejscu,

[1 Zabezpieczato przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej
oprawy awaryjnej.

Instalacje elektryczng oswietlenia awaryjnego nalezy wykonac¢ przewodem HDGs
PHO90 3x1,5mm2. Okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w rurkach
elektroinstalacyjnej lub w korytach kablowych.

Oprawy winny posiada¢ certyfikat CNBOP, min. 1h podtrzymanie akumulatorowe
I by¢ wyposazone w uktad autotestu.

Obliczenia natezenia oswietlenia ewakuacyjnego wykonano przy pomocy
programu Dialux.

2.5. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH OBWODOW

Zasilanie dla projektowanych obwodéw i sposdb podtgczenia w tablicach
bezpiecznikowych przedstawiono na schematach w czesci rysunkowe;j.

2.6. INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA

W obiekcie przewiduje sie dwie klatki schodowe wyposazone w klapy dymowe
potgczone z systemem oddymiania o powierzchni czynnej 5% powierzchni
posadzki klatki. Drzwi wejsciowe gtdwne na klatke schodowg lub okno
napowietrzajace wyposazone w sitownik automatyczny otwierajgcy skrzydto
petnigce funkcjg napowietrzania klatki schodowej, zgodnie z wytycznymi PN-B
02877-4:2001 odnosnie rozmieszczenia.

Zasada dziatlania instalacji oddymiania

Instalacje oddymiania grawitacyjnego oparto na dziataniu automatycznie
otwieranej klapy/klap oddymiajgcej umieszczonej w najwyzszym punkcie
chronionej klatki schodowej. Napowietrzanie realizowane bedzie poprzez otwarcie
drzwi do klatki schodowej lub okna napowietrzajgcego prowadzgcych na zewnatrz
obiektu za pomoca sitownika zainstalowanego przy drzwiach/oknie.

Wyzwalanie instalacji oddymiania realizowane bedzie dwoma sposobami: recznie
i automatycznie;

1 Reczne - poprzez zbicie szybki i wcisnieciu przycisku ,,Alarm” w przycisku
oddymiania zlokalizowanym w obrebie klatki schodowe] - na kazdej
kondygnacji,

"1 Automatyczne - przez zadziatanie czujki dymu instalacji oddymiania i
wysterowanie poprzez centrale oddymiania otwarcia klapy.
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Sterowanie i zasilanie instalacji realizowane jest przez centrale oddymiania, ktorg
nalezy zainstalowac na najwyzszej kondygnacji klatki schodowej

Dodatkowg funkcjg uzytkowg zintegrowang z systemem jest naturalna wentylacja
realizowana przy pomocy przycisku przewietrzania, zas w przypadku nagtej
zmiany warunkow atmosferycznych zastosowano czujke wiatrowo - deszczowg
stanowigcy element automatyki pogodowej, ktéry spowoduje zamkniecie klapy
dymowej.

W sytuacji zagrozenia pozarowego funkcje czujki wiatrowo - deszczowej sg
blokowane pozwalajgc na otwarcie sie klapy dymowej w kazdych warunkach
atmosferycznych, poniewaz realizacja funkcji oddymiania stanowi priorytet.

Funkcje projektowanej instalaciji

Zadaniem instalacji oddymiania jest:

1 Utrzymanie drogi ewakuacyjnej wolnej od dymu lub w strefie niewielkiego
zadymienia przez odprowadzenie dymu i ciepta, przez automatycznie
uruchamianie klapy dymowej,

71 Utatwienie dziatan ratowniczych,
Ochrona konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem,

Zmniejszenie posrednich strat pozarowych spowodowanych dymem i
gorgcymi gazami pozarowymi.

1 Stan instalacji oddymiania klatki schodowej nadzoruje centrala oddymiania.
W systemie nadzorowane sg nastepujgce sygnaty:

1 Awaria systemu oddymiania,

71 Uruchomienie oddymiania (alarm);

1 Otwarcie klapy dymowej.
Wskazowki dla Instalatora

W obiekcie zastosowano nastepujgce elementy:
71 Centrale oddymiania, kompaktowg,

Przyciski oddymiania,

Przyciski przewietrzania,

Czujke wiatr-deszcz.

O O O O

Sitowniki do drzwi napowietrzajgcych, okien napowietrzajgcych oraz klap
dymowych

] Sygnalizator optyczno-akustyczny
Wszystkie przewidziane do zabudowania urzgdzenia powinny posiadac¢ stosowne
aprobaty i certyfikaty.

Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z projektem przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Jesli podczas instalowania systemow
wystgpig jakiekolwiek odstepstwa od projektu, to wszystkie niezbedne zmiany
powinny by¢ uzgodnione z projektantem, a uzgodnione poprawki powinny by¢
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uwzglednione wraz z deklaracjg zgodnosci i wprowadzone do dokumentacji
powykonawczej.

Okablowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z przepisami krajowymi.
Prowadzenie kabli powinno stosowac sie dodatkowo do ponizszych zasad:

Czynniki wptywajgce na przebieg tras kablowych:

[

N
N
N

Zaktocenia elektromagnetyczne,
Mozliwo$¢ uszkodzenia przez pozar,
Mozliwo$¢ uszkodzenia mechanicznego,

Mozliwo$¢ uszkodzenia przy konserwacji (w tym konserwacji innych
urzgdzen

Wszystkie kable i inne metalowe czesci systemu powinny by¢ skutecznie
oddzielone od metalowych czesci instalacji odgromowe;j.

Petle dozorowe powinny by¢é odseparowane od innych przewod 6 w
wysokiego napiecia na odlegtos¢ nie mniejszg niz 0,3 m.

Nalezy stosowac¢ przewody HTKSHekw PH90 4x2x0,8, HTKSHekw PH90
2x2x0,8, YnTKSYekw 1x2x0,8 oraz HDGszo 3x1,5.

Kable uktadane natynkowo (np. w przestrzeni sufitdw podwieszanych)
zasilajgce urzgdzenia wykonawcze (HDGs) powinny by¢é montowane
metalowymi obejmami mocujgcymi, o srednicy dostosowanej do przekroju
kabla. Kabel nalezy mocowa¢ maksymalnie co 30 cm.

Kable prowadzone podtynkowo powinny by¢ zaklejone zaprawg na
gtebokos¢ przynajmniej 5mm.

Kable sygnatowe (przyciskow oddymiania, przyciskow przewietrzania)
mozna uktada¢ w korytach lub rurkach elektroinstalacyjnych.

Nie wolno tgczy¢ przewoddéw sygnatowych, nalezy w takim wymienic¢ caty
odcinek kabla.

W przypadku koniecznos$ci tgczenia przewodu pomiedzy urzgdzeniami
wykonawczymi systemu oddymiania, a kablem zasilajgcym nalezy
zastosowa¢ metalowg puszke, z kostkami ceramicznymi, odpornymi na
wysokg temperature np. PIP 2A.

Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, jednak w sposob
zabezpieczajgcy instalacje przed uszkodzeniami mechanicznymi
wynikajgcym z sgsiedztwa innych urzadzen lub instalacji. Ewentualne
zmiany rozmieszczenia nalezy uzgodnié z projektantem.

Urzadzenia elektryczne w systemie nalezy instalowaé w sposéb
utrudniajgcy ich przypadkowe odtgczenie.

Po uruchomieniu nalezy wykonac¢ niezbedne préby w celu wyeliminowania
nieprawidtowych potgczen elementéw systemu.

Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ wedtug Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej producenta.
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Wskazowki dla Inwestora

Odbior Systemu Oddymiania nalezy przeprowadzi¢ po dokonaniu niezbednych
préb poprawnego dziatania systeméw. Odbioru dokonuje komisja w skfadzie:

"1 Przedstawiciel Wtasciciela, osoby przez niego wyznaczone lub uzytkownik
obiektu,

1 Przedstawiciel firmy Instalujgcej (kierownik robét),
'l Konserwator SO,
1 Kierownik budowy.

Osoby, ktore przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru automatycznych
urzgdzen sygnalizacji pozaru i oddymiania, nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi
systemu. Szkolenie niniejsze powinno by¢ potwierdzone podpisanym przez osoby
przeszkolone dokumentem.

Konserwacja powinna skfadac sie z czynnosci wymienionych przez producenta i
powinna by¢é wykonywana w okresach przez niego narzuconych, nie rzadziej
jednak niz raz w roku.

Centrala oddymiania bedzie zasilane napieciem 230V AC, przewodem HDGs
3x2,5mm2 z przed gtdbwnego przeciwpozarowego wytgcznika prgdu w tablicy
TPWP tablicy bezpiecznikowej poprzez zabezpieczenie nadprgdowe B16A.

Zasilanie rezerwowe stanowi bateria dwoch akumulatoréw o napieciu 12 V i
pojemnosci 2,2 Ah, wystarczajgca na 72 godziny pracy w stanie czuwania i 0,5
godziny pracy w stanie alarmu.

Napiecie robocze dla wszystkich urzadzen sterowanych przez centralke wynosi
24V DC.

Okablowanie

Instalacje oddymiania nalezy wykona¢ nastepujgcymi przewodami:
1 HTKSHekw PH90 4x2x0,8 - linia przycisku oddymiania

HTKSHekw PH90 2x2x0,8 - linia przycisku przewietrzania

YnTKSYekw 1.2.0,8 - linia czujki dymu

HDGs PH90 3x1,5 - zasilanie sitownika klapy.

O O o O

HDGs PH90 3x1,5 - zasilanie sitownikdéw drzwi i okien napowietrzajgcych
oraz klap dymowych

Kable linii dozorowych nalezy uktada¢ pod tynkiem w rurkach instalacyjnych lub
w przestrzeni sufitu podwieszanego na specjalnych metalowych uchwytach. W
miejscach narazonych na ewentualne uszkodzenie mechaniczne kable nalezy
chroni¢ rurkami. W miare mozliwosci nalezy unika¢ rownolegtego prowadzenia
linii dozorowych z przewodami energetycznymi.

2.7. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Ochrona przeciwporazeniowa, zgodnie z normg PN-HD 60364, oparta jest na
trojstopniowej strukturze, ktérg tworza:
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1 Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim)
"1 Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa)
1 Ochrona uzupetniajgca.

Srodki ochrony skiadajg sie z kombinacji $rodka ochrony podstawowej i
niezaleznego od niej srodka ochrony przy uszkodzeniu.

Ochrona podstawowa zrealizowana bedzie przez zastosowanie izolowanych
czesci czynnych instalacji elektrycznych oraz umieszczenie czesci czynnych
wewngtrz obudowy zapewniajgcej stopien ochrony, (co najmniej IPXXB); tatwo
dostepne poziome, gérne powierzchnie obudéw - IPXXD.

Obudowa bedzie trwale zamocowana i posiada dostateczng stabilnosé, i trwatosé,
zapewniajgcg utrzymanie wymaganego stopnia ochrony w warunkach normailnej
eksploataciji.

Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) zrealizowana jest przez
samoczynne wytgczenie zasilania.

Samoczynne wytgczenie zasilania jest $rodkiem ochrony stanowigcym
kombinacje:

1 Ochrony podstawowej, ktéra jest realizowana przez izolacje podstawowg
czesci czynnych lub przez obudowe

"1 Ochrony przy uszkodzeniu realizowanej przez potgczenia wyrbwnawcze i
samoczynne wyfgczenie zasilania w przypadku zwarcia.

Skutecznos¢ ochrony przez wytgczenie zasilania zapewniaja:
1 Uziemienia wymagane dla uktadu sieci TN
"1 Potgczenia wyrownawcze gtéwne i dodatkowe

1 Ochrona uzupetniagjgca za pomocg wysokoczutych wytgcznikdw
réznicowopradowych o pradzie réznicowym < 30mA.

Uziemienia ochronne i ochronne potgczenia wyrownawcze.
a) uziom - typu B istniejgcy
b) potgczenia wyrébwnawcze gtéwne
Pofgczeniami wyréwnawczymi gtdwnymi powinny by¢ objete:
1 Przewdd ochronny PEN (w obudowie wytgcznika pozaru)

(] Zyty zewnetrzne przewoddw wspotosiowych, przewody uziemiajgce
lokalnych instalacji antenowych

71 Uziom typu B istniejgcy

1 Wszelkie rozprowadzone po budynku metalowe przewody wodne,
kanalizacyjne, gazowe, ogrzewcze, klimatyzacyjne

Rozlegte metalowe czesci konstrukcyjne budynku, o ile sg dostepne
1 Przewody odprowadzajgce z instalacji odgromowej zewnetrznej.
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Gtowng szyne wyrdbwnawczg nalezy zainstalowa¢ w rozdzielni gtébwnej nN oraz w
poblizu pozostatych, poza elektroenergetycznym, przytaczy.

Najmniejszy dopuszczalny przekréj gtownych przewoddw wyréwnawczych
ochronnych wg aktualnej normy wynosi 6mmz2 Cu.

C) potagczenia wyrownawcze miejscowe (dodatkowe)

Zasieg strefy ekwipotencjalizacji potaczen wyréwnawczych miejscowych
ogranicza sie do wnetrza urzgdzenia elektrycznego (rozdzielni gtéwnej, tablicy
rozdzielczej) oraz do pojedynczego pomieszczenia, np. tazienka. W przypadku
tazienki miejscowymi potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objg¢ wszelkie
przewody uziemiajgce oraz czesci przewodzgce obce.

Samoczynne wytaczenie w przypadku zwarcia.

W przypadku zwarcia pomiedzy przewodem liniowym a czescig przewodzacg
dostepng lub przewodem ochronnym w danym obwodzie, urzgdzenie ochronne
dokonuje samoczynnego wyigczenia (przerwania) zasilania w czasie 0,4s w
zakresie napie¢ 120V < U0 < 230V AC.

Samoczynnego wytgczenia zasilania dokonujg wytgczniki nadprgdowe a takze
wytgczniki roznicowopragdowe.

W uktadzie TN - wszystkie dostepne czesci przewodzgce instalacji powinny byc¢
przytgczone do uziemionego punktu zasilania za pomocg przewodéw ochronnych
PE. Charakterystyki urzgdzen wytgczajgcych i impedancje obwodow zapewniajg
samoczynne wytgczenie w okreslonym czasie, co wyraza sie spetnieniem
nastepujgcych warunkow:

ZS xla<Uo, w ktorym :
ZS - impedancja petli zwarcia [Q],
la - prad wytgczajgcy zabezpieczenia w wymaganym czasie [A],

Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi [V].

2.8. ZAGADNIENIA OCHRONY P.POZ.

1. Urzadzenia rozdzielcze sg dostepne tylko dla osob upowaznionych; urzgdzenia
rozdzielcze zainstalowane w przejsciach, umieszczone sg w zamykanych
skrzynkach wykonanych z trudnopalnych materiatow.

2. Instalacje zabezpieczone sg przed skutkami oddziatywania cieplnego poprzez
wytgczenie prgdu nadmiernego.

3. W budynku przewidziana jest instalacja oddymiania oraz os$wietlenie
ewakuacyjne i awaryjne.

2.9. ZAGADNIENIA OGRANICZENIA PRZEPIEC.

W projekcie przewidziano:

"1 Zewnetrzng ochrone odgromowsg (istniejgca), ktérej zadaniem jest przejecie
prgdu piorunowego i jego odprowadzenie do ziemi bez szkody dla
chronionego obiektu oraz w sposob bezpieczny dla przebywajgcych
wewnatrz ludzi,
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1 Wewnetrzng ochrone odgromowa, ktorej zadaniem jest zredukowanie
elektromagnetycznych efektow oddziatywania prgdu piorunowego na osoby,
instalacje i wyposazenie znajdujgce sie wewnatrz obiektu,

Pofgczenia wyrbwnawcze tgczgce ze sobg wszystkie elementy przewodzace oraz
przewody energetyczne.

Dla wyréwnania potencjatu i ochrony instalacji elektrycznej, i urzgdzen, w
przypadku powstania przepiecia (atmosferycznego - indukowanego,
wewnetrznego oraz bezposrednio, jako skutek oddziatywania czesci prgdu
piorunowego), przewidziano ograniczniki przepiec, i tak:

W rozdzielni gtébwnej - ogranicznik przepie¢ kategorii B+C (istniejgcy) a w
rozdzielniach pietrowych kat C,

w pomieszczeniach z czutymi urzgdzeniami elektronicznymi - ogranicznik

kategorii D. Wyposazenie instalacji w ograniczniki kat. D pozostawia sie w gestii
Inwestora.

2.10 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace rozbiérkowe i wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
naruszy¢ konstrukcji nosnej budynku

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzac¢ na budowie z uwagi na moggce wystgpic
niedoktadnosci pomiarowe wynikajgce z braku dostepu do elementow
konstrukcyjnych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe muszg by¢ prowadzone przez
doswiadczonego wykonawce pod nadzorem uprawnionego inspektora
budowlanego z przestrzeganiem przepiséw w zakresie warunkow technicznych
wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych

W przypadku wystgpienia trudnosci technicznych podczas realizacji prac
objetych opracowaniem nalezy porozumiec¢ sie z projektantem .
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S LAS KA

iy OKREGOWSR
N) ;

F4 e L)

R '&- INZYRKIEROW

AT suoowniCcTwa
SLK/OKK/7131/5484/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie ant 12 ust. 2, 3, 4, ant 13, art. 14 ust 1 pkil. 5 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 z pd2n. zm.), § 15| § 24 ust 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pé2n. zm ) oraz art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.L. z2001 r. Nr 5, poz42zp&n zrn) w&mue_gm_&mw_mw

Pan Piotr Adamczyk
mgr inz. elektrotechniki
ur, dria 09 kwietnia 1982 w Tychach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5484/POOE/14
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalac)l | urzaazen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnier

- projektowanie obiektow budowlanych, takich jak: sieci Instalacie | urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe séeci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroll techniczne] utrzymania oblektdw budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwle - uprawnienia niniejsze uprawniaja

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziaki lub terenu w zakresie wiw specjainodci,

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomoscl
procesu budowlanego oraz praktycznego 2zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

wmmmmmmmw Komisji Kwallfikacyinej Polskiej lzby InZyrieréw

78 p Okrpgowej Komisil Kwalfikacyjnej SIONE w Katowicach w terminie
14maddnu[qdo¢cz«n
Ohymujq Sklad orzekajqcy OKK
Pan Piotr Adamczyk -
Marii Curie Skiodowskie| 14/10 A . deen o s
43-100 Tychy mgr i Szatkowski

b+ Okregowa Rada lzby
3 Giléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ala.
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WV

INZYNIEROW

‘\"\
—
BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
@ FiurmerE wenyfiksogjmym:

SLE-4TP-BTL-ABR *

Pan Piotr Adamczyk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8130/13

adres zamieszkania ul. Curie-Sktodowskiej 14/10 A, 43-100 Tychy

jest cztonkiem f.laskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-24 roku przez:

Roman Karwowski, Prewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 ustewy z dnis 1B wrzesnis 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430] dane w pastad
elektronicznej cpstrzone bezpiecznym podpisem ebektroniczym wengfikowanym przy pomocy wednego kwslificowsnego certyfiketu =y
rownowaine pod wegledem skuthow prawnych dokummentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* ‘Weryfikacje poprawnosc denych w ninisjszym mowiadozeniy modne sprawdzic 28 pomocs numery wenylikscyjnegn Taswindozenia re
stronie Folskie] Izby Intynierdw Sudownictwe wew.piib.ong-pl lub kontektujsc sig 2 biurem whaSciwe] Ckregowej Izby Infyniercw
Budownictwes.

=
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mgr inz. Piotr Adamczyk
Upr. nr ewid. SLK/5484/POOE/14
Nr czt. I1zby Inzynieréw Budownictwa SLK/IE/8130/13

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (. Dz. U. z 2020 r. poz.1333), niniejszym

oswiadczam, ze projekt budowlany :

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU OSRODKA POMOCY DZIECKU | RODZINIE W GORZE
WELODOWSKIEJ NA POTRZEBY WYDZIELENIA DWOCH PLACOWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH

sporzgdzony w wrzesniu 2020 r.
SPECJALNOSC - instalacje elektryczne

dla Inwestora: OSRODEK POMOCY DZIECKU | RODZINIE W GORZE WEODOWSKIEJ

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz nadaje sie do

realizacji zadania.

|
Oc‘d'-“';’!a‘éz GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" Sp. 2 0.0.
e r. 44-100 GLIWICE, ul. CZESTOCHOWSKA 16. TEL. +48 32 331 36 90, FAX. +48 32 77509 30

architektura dla ludzi e-mail: biuro@marwit. gliwice.pl, www.marwit gliwice.pi
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3. 0 INFORMACJA O PLANIE BIOZ

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA BUDYNKU OSRODKA POMOCY DZIECKU | RODZINIE W GORZE
WELODOWSKIEJ NA POTRZEBY WYDZIELENIA DWOCH PLACOWEK OPIEKUNCZO-
WYCHOWAWCZYCH

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt instalacji elektrycznych
INWESTOR
OSRODEK POMOCY DZIECKU | RODZINIE W GORZE WEODOWSKIEJ

LOKALIZACJA

42-421 Wiodowice, ul. Zarecka 24, dziatka nr 2094/1, obreb Goéra Wiodowska.
PROJEKTANT
mgr inz. Piotr Adamczyk

ZAKRES ROBOT

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego opisano w opisie
technicznym projektu budowlanego.
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ZAKRES ROBOT

Na placu budowy znajduje sie obiekt przewidywany do przebudowy .
Przewiduje sie wykonywanie nastepujgcych robét:

- prace przygotowawcze,

- prace budowlane przy przebudowie i remoncie czesci budynku,,

- prace wykonczeniowe,

Przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem klap dymowych wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci wiekszej niz 5m.

|. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT:
1.zagospodarowanie placu budowy
2.roboty budowlano —montazowe
3.roboty wykonczeniowe
4.maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Ad.1 Zagospodarowanie placu budowy
ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych
wykonanie drog ,wejs¢ i przejs¢ dla pieszych
urzgdzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego
zapewnienie wtasciwej wentylacji
zapewnienie tgcznosci telefonicznej
urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Ad.2 Roboty budowlano- montazowe
Zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano montazowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropodachu, brak
zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropodachu, brak
zabezpieczenia komina)

Ad.3 Roboty wykonczeniowe.
Zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robot wykornczeniowych

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych, rusztowania, brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem i demontazem
rusztowania) - uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej
korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym Ilub
remontowanym, obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Ad.4 .Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych
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pochwycenie konczyny gornej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu)

porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi.)

ll. SPOSOBY PRZECIWDZIALANIA ZAGROZENIOM BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegolnie
niebezpiecznych:

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy obuwia roboczego.

Podstawa prawna opracowania “Planu BIOZ”

ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t. j. Jedn. DZ.U.
z 1998r nr 21poz. 94 z pdzn. zm.)

- Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 z pézniejszymi zmiana
mi (Dz. U. z 2020 poz.1333)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr122 poz. 1321)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpien 2002r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych ,stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.nr 151 poz. 1256)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 62 poz. 285)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajoéw prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac , ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62
poz. 290)

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesieh 1997r w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844
z pézn. zm.)
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rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesien 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych(Dz.U.Nr 118 poz.)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajoéw urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr
47poz. 401)

rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126

przepisy dotyczgce pracy przy wyrobach zawierajgcych azbest opisane w punkcie
4.2 opisu zawartego w projekcie budowlanym termomodernizacji $cian
I stropodachu obiektu.
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4. 0 ZALACZNIKI

ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

Adres do korespondencji: \ \

TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0. ’ Ta U RO N
DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl

Infolinia: +48 32 606 0 616

1041366596
Centrum Administracyjne Placowek
Czestochowa 7 grudnia 2020 roku Opiekunczo-Wychowawczych
w Zawierciu
:'}' ul. Daszynskiego 4

42-400 ZAWIERCIE
TDP/PN32/2029-12-07/0000007

Dotyczy: przebudowa uktadu pomiarowego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27-11-2019 roku dotyczace przebudowy uktadu pomiarowego
obstugujgcego Osrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Gérze Wiodowskiej przy ul. Zareckiej
24 uprzejmie informujemy, ze wyrazamy zgode na przebudowe uktadu pomiarowego
potposredniego na uktad bezposredni oraz jego zabudowe na elewacji budynku po
wczesnieszym uzgodnieniu terminu.

Przed przystgpieniem do prac prosimy o kontakt z pracownikami TAURON Dystrybucja
Pomiary Sp. z 0.0. Kuchta Michat nr tel. 516 113 587 lub Pawet Nowak nr tel. 737 156 954
aby uzgodnié szczegoty rozplombowania urzadzen oraz zabudowy nowego licznika energii
elektrycznej.

W zwigzku z powyzszym, nalezy przygotowa¢ miejsce do zabudowy licznika bezposredniego
z uwzglednieniem ponizszych warunkow.

Whnioskodawca:

1. Zabuduje na zewnetrznej elewacji budynku zestaw zlaczowo-pomiarowy typu 1P
zgodnie ze ,Standardem technicznym nr 2/DMN/2014 budowy przytaczy napowietrznych
i kablowych w sieci TAURON Dystrybucja S.A." dostgpnym na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

2. Zestaw ztgczowo-pomiarowy typu 1P wyposazy w zabezpieczenie zalicznikowe o wartosci
3x80A plus zacisk PEN oraz zabezpieczenie przedlicznikowe jako roztgcznik bezpiecznikowy
skrzynkowy typu RBK 000 o wielkosci zabezpieczenia 3x160A zgodnie z ,Zatgcznikiem nr 2
do Standardu technicznego nr 1/DMN/2014 budowy zestawow ztgczowych, ztgczowo —
pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN w TAURON Dystrybucja S.A."
dostepnym na stronie internetowe;j www.tauron-dystrybucja.pl

3. Uzupetni oprzewodowanie w uktadzie pomiarowym do miejsca poboru.

4. Wszystkie elementy uktadu pomiarowego winny by¢ przystosowane do plombowania.
Jednoczesnie informujemy, ze czynnosci zwigzane z przebudowg winny by¢ wykonane
wiasnym kosztem i staraniem, przez uprawniony zakiad instalatorski lub osobe posiadajgcq
stosowne uprawnienia do wykonania tego typu czynnosci.

W celu aktualizacji umowy o dostarczanie energii elektrycznej dla wnioskowanego obiektu
po przebudowie uktadu pomiarowego nalezy zgtosi¢ sie do najblizszego punktu TAURON
Obstuga Klienta sp. z 0.0. z o$wiadczeniem o stanie technicznym instalacji odbiorczej (druk
OST ,O$wiadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej’, dostepny jest na naszej
stronie internetowej i w Biurach Obstugi Klientow) oraz przedmiotowym pismem.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.611.250,96 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Strona2z2

Ponizej przekazujemy niezbgdne dane do aktualizacji umowy:

Przytacze nr 1
Kod PPE 590322428200565900 it ] -

Miejsce dostarczania

energii elektrycznej uwzgledniajgc dotychczasowe warunki umowy

Miejsce rozgraniczenia
wiasnosci urzadzenn | uwzgledniajac dotychczasowe warunki umowy
elektroenergetycznych

Lokalizacja uktadu
pomiarowo- w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na elewacji budynku
rozliczeniowego

Napigcie dostarczania
Typ przytacza kablowe energii elektrycznej [kV] 0,4
Moc przylaczeniowa 50 kw Grupa przytaczeniowa v
Stopier skompensowania mocy biernej (tgp) wynosi: 0,4
= Mini moc w z
Prad znamionowy y A i
parametréw technicznych Nie dotyczy
zz:::;;c;z[e:]l'a 3x80A uktadu/systemu pomiarowo-
g 5 ol iowego w [kW]
Nazwa i numer stacji transformatorowej: Gora Wiodowska |1 CZW20415
Rodzaj uktadu
pomiarowo- bezposredni v}’:::,:'.z:é 0SD
rozliczeniowego
Przekfadniki pradowe nie dotyczy Pnex;:dnla nie dotyczy Wiasnosé nie dotyczy

Jednoczesnie informujemy, ze przeniesienie uktadu pomiarowego zostanie zrealizowane na
podstawie ustugi eksploatacyjnej. Zgodnie z obowigzujgca taryfg TAURON Dystrybucja S.A.
za wykonanie ustugi zostang naliczone koszty w kwocie 137,81 zt oraz za zatozenie plomb
na urzgdzeniach podlegajgcych oplombowaniu w kwocie 38,50 zt za pierwszg plombe i 8,08
zt za kazda nastepng.

Faktura za powyzsze czynnosci zostanie dostarczona odrebng korespondencja

po wykonaniu ustugi.

taczymy wyrazy szacunku

CHp

wenkeo| 0 9. GRU. 7920
DNIA

511 2020, KcLuM

foen

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy 1wptacon_v): 560.611.250,96 z¢

TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgarska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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