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1. fundamenty

Grudziadz sierpien 2016r.
PROTOKOL Nr 125/2016
z okresowe] kontroli wykonywane] co najmnie] raz na pieé lat
sprawdzenia stanu technicznej sprawnosci | wartodci uzytkowe]j obiektu budowlanego,
estetyk! obiektu oraz jego otoczenia
Podstawa prawna.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdZniejszymi zmianami - art, 62 ust. 1 pkt. 1 2
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. wsprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych - § 4-8

|. Dane ogdine

1. Ogélna charakterystyka budynku

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres obiekiuw: ul. Sienkiewicza 7, B6-300 Grudzigdz
Wiasciciel obiektu: MPGN Sp. z 0. 0.

Administrator; MPGN Sp. z 0. 0.

Rodzaj zabudowy: zwarta

Rok zakoriczenia budowy:

Kubatura:

Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia uzytkowa:
Liczba kondygnacii: 4
llos¢ lokali mieszkalnych: 6
lios¢ lokali uzytkowych: 2

Poddasze: wystepuje

Podpiwniczenie: podpiwniczony

llogé kiatek schodowych: 1

Rodzaj dachu: dach drewniany, platwiowo — kleszczowy, dwuspadawy

Rodzaj cian: murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej

Rodzaj stropéw: nad piwnicq stropy ceramiczno - stalowe typu Kleina, nad kondygnacjami stropy
drewniane belkowe ze Slepym putapem

Rodzaj schodow: schody Zewngtrzne betonowe, schody klatki schodowej drewniane policzkowe

zabiegowe ze stopniami drewnianymi, schody do piwnicy ceglane i drewniane
paliczkowe ze stopniami drewnianymi

Il. Osoba prowadzaca kontrolg:
mgr inZ. Aldona Jurczyk — uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej nr ew. POM/0128/POOK/ 11

lil. Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano sl¢ z protokotami z poprzednich kontroli oraz ogdélnymi
informacjami administratora na temat obiektu budowlanego przy ulicy ul. Sienklewicza 7 w Grudzigdzu.

IV. W trakcle kontroli ustalono co nastepuje:

Materialy, sposdb O#is stanu technicznego, .
Eleme;:‘tz;;:;zc?:zenie. wykonania, mocawanie, stopiert zuzycla, przydatnosé Uwagi
wyposatenie = . do uzytkowania

L. Elementy konstrukcyjne
i stan techniczny miemy

Murowane z cegly ceramicznej stopien zuzycia 55%

na zaprawie wapiennej Fundamenty wykazuig

naturalne zuzycie techniczne



2. Sciany nosne

3. filary

4. podciggi

15. stropy

6. nadproza okienne i
drzwiowe

7. konstrukcja dachu

10. scianki dziatowe

B glemenw écian iﬁ@heﬁunyﬁﬁ_

A, attyki

2, gzymsy

3. balkony i ba]uslrady

4 ioggle i baaustrady

8. stolarka okienna

‘Murowane z cegly ceramicznej
na zaprawie wapiennej

£
i

Nad piwnicg wystepuja stropy
ceramiczno - stalowe typu
Kleina, nad kondygnacjami
wyzszymi stropy drewniane
belkowe ze §lepym pulapem

Murowane z cegly ceramicznej -
Ina zaprawie wapignnej

Konstrukeja dachu drewniana
platwiowo - kleszczowa,
dwuspadowy

i

i
1
k

Sciany dzialowe murowane

stan techniczny mierny
stopiert zu2ycia 55%

Stwierdzono ukosne pekmec:a
i zarysowanie $cian gidwnie w
czesciach nadokiennych,
$ciany silnie zawilgocone w
czgsci cokatowe] od strony
podworza siegajace okien
parteru

‘nalezy dokonat napraw
i wzmocnienia $cian,
izaleca sie osuszenie
‘$cian | naprawe
hydroizolacji $cian
[fundamentowych

“stan tethniczny $redni

stopien zuzycia 45%
Strop wykazujq naturaine
zuzycie techniczne, nie
stwierdzono nadmiemych
ugie< ani uszkodzen, widoczne
$lady klawiszowania beiek

stan techniczny miemy

stopieri zuzycia 55% f B
- ——-naleZy wzmocnic
'stwierdzono urysowama i uszkodzone nadproza
‘peknigcia widoczne w czesci
_nadprozy okiennych

stan techniczny $redni
stopien zuzycia 50%

‘Stropodach wykazuje naturatne

zuzycie techniczne, nie
.siwierdzono nadmiernych
‘ugied ani uszkodzen, widoczne
'Slady zawilgocenia |
powierzchniowej korozji
biologiczn

slar??lechn?czny gredni
stopled zuzycia 50%
Sciany dzialowe wykazujg
naturalne zuzycie techniczne,
nie stwierdzono znagzgcych
peknied ani zarysowan

zaleca sig dorazne
naprawy przeciekow

~stan techmczny gredni

Murowane z cegly na zaprawie
‘wapiennej otynkowane z
‘ormamentami

i

‘Gzymsy murowane z cegly,
oynkowane

Stolarka okienna drewniana
‘skrzynowa, czesciowo
wymieniona na nowa
drewniang i PCV

.zarysowg_nia_atiyki_ frontowej

stopief zuzycia 50%
stwierdzono peknlqcia i

zaleca sie naprawe

attyki

stan techniczny Sredni
stopieri zuzycia 56% : .
- : 'zaleca sie naprawe

me - - - itp ks e S s e

gzymsy wykazujg naturaine ; e
zuzycie techniczne, stwierdzo ?:;’L‘i&wef:wacéjaq
pejedyncze zarysowania i

(ubytki tynku _ ;
stan techniczny dobry

fzaieca sie sukcesywng
‘wymiane starych okien

stopief zuzycia 15%

Okna drewniane stan miemy
‘'stopient 2uzycia 65%



ll. Wejscia, przejazdy bramowe

1. 8chody zewnetrzng, rStopnie betonows

podesty, porecze

2. stolarka drzwiowa,

4, slusarka
1. podiogi, posadzki
‘2. schody, pochylnie

3. porecze, balustrady

&, stolarka drmwiowa,

V.Piwnice

Orz wejsciowe do bldynky
od frontu drewniane 2

bramy naswietlem, na podwdrze
drewniane dwuskizydlowe
3. domofon
kraty w oknach od strony

podworza na parterze

IV. Klatki schodowe, hol, korytarze

Posadzka drewniana

Schody kiatki schodowej
drewniane policzkawe
zabiegowe ze stopniami
drewnianymi

Balustrada schodowa
drewniana

4, tynki wewnetrzne :Tynki cementowo - wapienne

Lamperia do wysokosei 1,6m

malowana farbg olejng, wyzej

sciany malowane farba
emulsy;na

Stolarka oklenna -W
pamieszczeniach wspobinych
(klatka schodowa itp..) nie

5. malowanie

aklenng, wiym plwnice zrénicowana w czesci

standardowe typowe, drzwi do
piwnicy drewhiane

7. Slusarka

$ciany dzialowe murowane z

1. Sciany cegly na zaprawie wapiennej

stopnie uszkodzone

2uzycie techniczne
_‘stan techniczny mierny
stopien zuzycia 55%

wysteouja; Stolarka drzwiowa - |

fsto!arka wykazuje naturalne
zuzycie techniczne

stan techniczny mierny

stopieri zuzycia 55%

schody wykazuja naturaine
zuzycie techniczne, od frontu

stan techniczny $redni
stopieni zuzycia 50%

drzwi wykazujg naturalne B

zuzycie techniczne

stan techniczny dobry

|stopien zuzycia 10%

~ stan te::hnicznymrhierny,f
stopien zuzycia 55%

posadzka wykazuje naturaine
zuzycie techniczne

stan iechmczny rmerny
stopien zuzycia 55%

'schody wykazuijg naluralne
zuzycie techniczne, stonnie
powycierane

stan techniczny $redni
stopien zuzycia 40%

balustrady wykazujg naturaine

tynki wykazuja po;edyncze

‘uszkodzenia i ubytki

stan techniczny muemy
stoplen zuzycia 55%

warstwa malarska zniszczona z

pojedynczymi uszkodzeniari

stan techniczny $redni
stopien zuzycia 40%

“stan lechnicé:ny miemy '
stopied zuzycia 95%

Stwierdzono pojedyncze
zarysowania scian, Sciany
silnie zawilgocone w czeéai
cokolowej od strony podwoérza

‘siggajace okien partery

:zaieca si¢ naprawe

stopnia na klatke

.schodowg

zaleca isg wymiang
powycieranych stopni

Balustrada za niska rie :
‘odpowiada

obowigzugcym |
grzepi§om l_1=_0,9_6m .

nalezy dokonaé napraw

iwzmocniertia $cian,

zaleca sie osuszenie

‘Scian i naprawe

hydroizolacji $cian

fundamentowych



2. strop nad piwnica

3. posadzki

VI.Dach

;1. pokrycie dachy

1
i
i

2. kominy, fawy
kominiarskie

3. obrébki blacharskie

4 rynny, fury spustowe

Vi, Diwigl
1. szyb

2. kabina

3. drzwi do kabiny i

4. maszynownia

5. aktualnosc przegladu |

technicznege

Stropy ceramiczno - stalowy

typu Kleina

fPosadzka w czescei kamienna
w czgéci ceglana

Pokrycie dachu z papy na
deskowaniu

:Kominy ponad dachem

murowarne z cegly, czapki

betonowe

Qbrobki blacharskie z blachy

'stalowe] ocynkowanej

Rynny i rury spustowe z blachy
stalowe] ocynkowanej, w
wreszoém wymtensone na nowe

_ 8lady korozji _&
stan techniczny $redni

;stan techniczny Sredni

stopier zuzycia 50%

nie stwierdzone nadmiemycr{
wugiec ani uszkodzen, belki
‘stalowe skorodowane

stan techmczny $redni

stopier zuzycia 50%

posadzka wykazuje naturalne |

zuzycie techniczne

stopien zuzycia 30%

‘Pokrycie dachu wykazum
‘naturaine zuzycie techniczne,

nalezy oczyscic i
zabezpieczyé belki
stalowe

* 'stan techniczny zadowalajacy |

stwierdzono pojedyncze $lady

przeciekow

stan techniczny $redni "

stopien zuzycia 50%
stwierdzono wystepowanie
uszkodzer tynkow na

‘kominach ponad dachem,
‘miejscowo cegly zwietrzale

stan techniczny éredni
stopier zuzycia 45%

‘abrébki wykazuja naturalne

zuzycie techniczne, widoczre

stopien zuzycia 45%

‘stwierdzono wystepowama
[korozji

VL. Urzqdzenla stanowlqce zabezpieczenlo przociwpotarowe budynku

1. hydranty
2.instalacja
piorunochronna (ogdiny
‘stan techniczny)

IJ( Inslalac}a i urzqdzenia stutqca achrome émdowiskn 7

1. zbiorniki bezodpfywowe

zaleca sie naprawe

glowic kominowych

-zaleca sie wymiane

obrébek

fRynny nalezy
‘systematycznie
oczyszczac



X. Estetyka budynku

2. wejécie do budynku

i
1‘

1. dojazdy i dojscia do
‘budynku

;3. place pod $mietnik

;4, 5ciany §mietnikowe

8. odwodnienie terenu/

1. elewacja (w tym m.in,
ogélna ocena stany
szyldow, reklam, anten,
klimatyzatorow)

Tbudynek otynkowany
nieccieplony

Drzwi wejéciowe do budynku
od frontu drewniane z
nafwietlem, na podworze
drewniane dwuskrzydlowe

stan techniczny dredni

stan techniczny $redni
stoplett zuzycia 40%
widoczne pekniecia na
elewacji, pojedyncze ubytki
fynkéw od frontu, duze
uszkodzenia cokoléw od
podwérza

zaleca sie remont
elewacji

stopien zuzycia 50%
drzwi wykazujg naturalne
zuzycie techniczne

XI. Otoczenie — w tym urzqdzenla budowlanaﬂechnicznei zwlqzane z tym budynkiem

Przy budynku jest droga
miejska, dojécie do budynku
chodmktem AAAAAAAAAAA

M:ejsca posto;owe poza
terenem posesiji

2. place posiojowe

Place utwardzone o
nawierzchni betonowej

5. ogroﬁzeme
6. zielen

7. oéwietlanie terenu

‘wpust podwoérzowy

wpusty podwirzowe : . -
‘Opaska od frotu w postaci
9. opaska preylegiego chodnika, od
- na "mokro” 7
Stopieri zuzycia technicznego:

8z = 0 - 15% stan techniczny dobry

8z = 16 - 30% stan techniczny zadowalajacy
Sz = 31 - 50% stan techniczny $redni

Sz = §1 - 70% stan techniczny miemy

Sz > 71% stan techniczny zly

V. Wnioski 7 zalecenia:

) _;dmmy

stan techniczny zadowalajacy
stopieri zuzycia 20%

~Istan Aiémc!{nic:zny sredni i

stopier zuzycia 40%

|
1 e |
i

stan techniczny dobfy
stopiefi zuzycia 15%

podwdrza betonowa wylewana nie stwierdzono znaczacych
\uszkodzefi

1. Budynek nie stanowi zagrozenia uzytkowwkéw oraz nie stanow zagrozema dla bezpneczeﬁstwa konstwkcp.

2. Przy ocenie stopnia zuzycia technicznego uwzgledniono zuzycle techniczne zwigzane z wiekiem obiektis.

Budynek pod wzgledem technicznym nadaje sie / ie-nadaje-sie do dalszego uzytkowania.

Osdwiadczam, 2e ustalenia zawarte w protokole sg zgodne ze stanem faktycznym.

Data nastepnej kontroli:

sierpiery 2021r,



Do opracowania protokoiu wykorzystano:

- Utrzymanie i konfrola okresowa obiektow budowlanych® Michat Substyk

- Wytyczne w sprawie opracowanie ekspertyz techniczne — ekonomicznych | przegladéw sprawnosci techniczne]
budynkdow mieszkalnych® Wincenty Winniczek

Opracowal.

mgr inZ. Aldona Jurczyk )
uprawnignia budowlane ALPRO

do projektowania bez ograniczen Aldo

w specjalinosci konstrukeyjno-budowlane §0-4
nr ew. POM/0128/POOK/11 Ul Stanisiawa

%
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PUH Elektro-Remont Stanistaw Janik

Data dokumentu: 2016-08-15
Protokdt nr 125/EL/2016

z badan okresawych

Wyniki pomiardw skutecznosct samoczynnego wylgczenia
Wynild z pomiardw rezystancji izolacji Instalacji TNS
Wyniki 2 pomiardw razystancji izolacji instalacii TNC

1. Zlgceniodawca: MPGN sp. z 0.0.
Mickiewicza 23, §6-300 Grudziadz

2. Obiekt:
Budynek mieszkalny ul.Sienkiewicza 7

3. Warunki pomiaréw

Ukiad sieci: TNC
Napigcie wzgledem ziemi Uo = 230 [V]
Napigcie probiercze: 500 [V]

, 4. Data badania: sierpieri 2016

§. Przyrzady pomiarowe
1. MPI-502, AE2939, Miemik parametrow instalacji
2. MIC-10, AN2843, Miernik rezystancji izolacji

6. Wyniki pomiardw

Wyniki pomiaréw skutecznodci samoczynnego wylaczenia

ip Symbol Nazwa obwodu Typ Iy I t Zgy 2y Ocena
zabezp (Al [A} (s] i) [ pomiaru

ul.Slenkigwicza 7
W2-kuchnia

1 1 Gnizdo wiy, 230V 5191 B 16 80 0.2 0.42 288 Tek
Lazienka

2 1 Gnizdo wiy. 230V s1918 18 a0 02 0.41 258 Tak

P M3-kuchnia

3 b} Grizdo wiy 230V S191 8 18 8C 22 042 2,58 Tak

4 2 Gnizdo wiy 230V S18tB 18 80 0.2 0,48 2,88 Tak
Larienka

5 1 Grizdo wiy. 230V Si1e18 18 80 0.2 042 288 Tak
Mihuchnia

é 1 Gnizde wiy 230V S11B 18 80 0.2 0.46 283 Tak

7 2 Gnizdo wiy. 230V S118 % 8¢ 02 0,42 2,88 Tak
Lazignka

8 1 Grizdo wiy 230V S1918 16 80 0.2 041 2,88 Tak
Ma3-Kuchnia

[} 1 Gnizdo wiy 230V S1918 16 80 2.2 0,42 288 Tak

1w 2 Gnizdo wiy. 230V S B 16 &0 G2 042 2.t8 Tak

194 ) Gnizdo wiy 230V Si9B 16 89 oz 0,46 2,8 Tak
Lazienka

12 1 Gnizdo wiy. 230V $16¢ 8 18 40 0,2 041 2,08 Tak
WT-huchnia

13 1 Gnizdo wiy 236V BIWTS 16 87 0.2 0.46 2864 Tak

14 2 Gnizdo wiy 230V BIWTS 186 a7 02 042 2,64 Tak
Lazienka

wwiv proton.ise.pl - licencje posiada: PUH Elekiro-Remont Starsfaw Janik Strona nr: 174



PUH Elektro-Remont Stanisfaw Janik

Wyniki z pomiaréw rezystanciji izolaci instalacji TNS

Ip Symbol Nazwa cbaodu Rz | Ran | R | Ruwee | R | Ruee | Rusn | Ron | Roaw | Bume | Re Ocena
MO | M | M) | o) | o) | Mo | e | () | (Mo | paa) | Mop | pomiany
Skiap Zabka
18 Obrw. 1-1a2.230V Cu griazda 451 484 4.8 1 Tak
1% Obw.1-f3z 230V Cu gniazta 4,77 482 469 1 Tak
20 Obw.i-faz. 230V Cu gniazda 502 45 498 1 Tak
a1 Obw. 1-f22.230V Cu gniazda 4,55 4,88 483 1 Tak
22 Obw 1-faz 230V Cu gniazda 511 5,57 485 1 Tak
23 Obw . 1-faz 230Y Cu gniazda 4,93 47 4,86 1 Tak
24 Obw. 1-faz 230V Cu ohwielierie 491 482 53 1 Tak
Klatka schodowa
25 Obrw. 3-faz. 400V Cu WLZ 1537 | 1537 {1506 | 1543 | 154 | 153 | 1501 | 1523 | 151 | 1504 1 Tak
28 Obw.1-faz 230V Cu Adm 4,89 458 472 1 Tak
27 Obw. 1-faz 230V Cu Adm 4,83 512 47 1 Tak
28 Obw. 1-fa2.230V Cu Adm 5.1 487 535 4 Tak
29 Obw. 1-faz. 230V Cu Adm 447 443 479 k] Tak
30 Obw. 1-faz 230V Cu prwnica 513 512 4.8 1 Tak
N Dow.1-faz. 230V Cu strych 45 48 511 1 Tak

Cznaczenia Ip - liczba porzadikowa, Symbol - oznaczenie na rysurky, Ruwg - rezystancia zmierzona pomigdzy obwodami L1712, Riz.a - rezystancia zmierzona
pomigdzy obwordami L2103, Riy - rezystancia rmierzona pomiedzy obwodami L3 | L1, Ruee - rezystancia zmierzona pomigdzy obwodami L1 ) PE, Riz.ee - rezystancia
zmierzona pomigdzy cowodami L2 i PE, Rosee - rezystancia zmierzona pomigdzy sbwodami L3 | PE, Ruwx - rezysiancia zmienzona pomiedzy obwodami L1 i N, Rus -
rezystancia zmierzona pomigdzy obwodami L2 i N, Rua - rezystancia zmierzona pomigdzy obwodami L3 i N, Rees - rezystancija zmierzona pomiedzy obwodami N | PE,
R. - rezystancja wymagana, Ocena pormiary jest pozytywna jezeli kazds zmierzona warlodé jest wigksza lub rdwna warodc: wymagase] Ry.

Wyniki z pomiaréw rezystancii izolaci instalacji TNC

Ip Symuol Nazwa obwedu LR Ry Risus Rirpen Rizpen R spen Ry Ocena
(MO e May (M52 M) M) My | pomiany
ul. Sienkinwicza 7
M2
i Obw. 1-faz 230V gniazda 1,67 1 Tak
2 Obw.1-faz. 230V oéwietienie i 1.97 1 Tak
M7
3 Obw. 1-faz.230V gniazda 1.61 1 Tak
4 Obw.1-faz 230V oéwigilenie 184 1 Toak

Cznaczenia: Ip - kiczba porzadrowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, R w2 - rezystancia zmierzona pomigdzy obwodami L1 i L2, Ruay - rezystancia zmierzona
pomigdzy obwedami L2 1 L3, Riair - rezystancia zmierzona pomigdzy obwodami L3 i L1, Ruvsex - rezystancja zmierzona pomi@dzy obwodami L1 | PEN, Ruapes -
rezystancia zmierzona pomiedzy obwodami L2 | PEN, Ryseew - rezystancje zmierzona pomigdzy obwodami L3 | PEN, R. - rezystancja wymagana, Ocena pomiaru jest
puzytywna jerell kalda rmierzona wartodt jest wigksza lub réwna warodcl wymaganej R

7. Uwagi | wnioski

1.

2.

Stosowane przepisy:

Pomiary wykonano zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, Przepisami Budowy Urzadzen

Elektroenergetycznych, ustawa “Prawo budowlane® z dn. 07.07.1984
(Dz.U.nr 89,p0z.414 z pdin zm.), Rozporzadzeniem MGPIB z dn. 21.06.1994 r.
{Dz.U.nr 84 poz.387 z pdin.zm.},Rozporzagdzeniem MGPIB z dn. 14.12,1994 1.
{Dz.\.nr 10/85,poz 46 2 p6Zn.zm.),ustawg "Prawo energetyczne”
Dz 4. nr 54/1997 r.poz.3480raz pozostalymi obowiazujacymi przepisami
w dniu wykonywania pomiaréw.
Przyrzady pomiarowe do pomiarGw
~ niernik parametréw sled MPI-502 i AE 2939
- rezystancji izofacji MIC-10 nr AN 2843

3. E WNIOSKI POKONTROLNE :

Instalacja nadaje sie do eksploatacii na dzieh wykonania pomiardw zgodnie z wyszezegdinionymi punktarni aznaczonyimi "TAK" w tabeli

pomiardw.

Instalacja nie nadaje sie do eksploatacji zgodnie x wyszczegdinionymi punktami oznaczonymi "NIE" w tabeli pomiardw.
Puste pole w tabeli pomiardw aznacza brak mozliwosci wykonania pomiaru-brak kolka ochronnego lub potaczenia ochrennego-zgodnie z

zalaczonym wykazem uwag do protokolu.

W przypadku pomiardw negatywnych, naleZy niezwiocznie dokonac wszelkich prac(napraw) tak aby instaiacja odpowiadata wymogom
odpowisdnich norm

Z uwadi na brak dostepu nie wykonano pomiardw w lokalach mieszkalnych nr 4

waw. proton.ise.pl - licencie posiada: PUH Elektro-Remont Stanistaw Janik Strona nr. 3/4




