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Zatacznik nr 1 do SWZ
Nr postepowania: IMOL/ZP/11/2023

Przedmiotem zamodwienia jest sprzedaz i dostarczenie zestawu akrylowej izolacyjnej komory
rekawicowej w ktorego sktad wchodzi:

a) Akrylowa izolacyjna komora rekawicowa

b) Przezroczysta akrylowa komora przejSciowa

c) Para prostych czarnych rekawic neoprenowych

d) Uktad automatycznego podawania gazu obojetnego
e) Monitora kontroli wilgotnosci

f) Automatyka do czujnikow

Opis poszczegdlnych elementdw zestawu

1. Akrylowa izolacyjna komora rekawicowa:

Wymiary (zakres): 80-120 cm szerokos¢ x 50-70 gtebokos¢ x 65-85 wysokosc

2 porty rekawicowe minimalna srednica 190 mm

Zaprojektowana do pracy z zewnetrznym zrédiem azotu lub czystego suchego powietrza, przytacze
gazu na szybkoztaczu zintegrowanym z elektrozaworem

Materiat wykonania: 8-10 mm grubosci, przezroczysty PMMA - nie odgazowujgcy

Wyposazona w zawor ciggtego odpowietrzania, zapobiegjacy niepozgdanemu wzrostowi cisnienia np.
podczas wahan temperatury

1 para rekawic chemoodpornych z neoprenu, grubosé 0.35 — 0.4 mm, 80-90 cm dtugosci, obureczne,
minimalny rozmiar: 8

Listwa pragdowa 6-gniazdowa umieszczona w przestrzeni roboczej

Zasilanie systemu: 1P 230V/50 Hz

Przytacze pradowe z uziemieniem

2 pierscienie uszczelniajgce zaktadane na porty rekawicowe

Przytacze gazu na szybkoztgczu zintegrowanym z elektrozaworem

Taca ze stali nierdzewnej umiejscowiona na dnie komory w celu ochrony podstawy akrylowe] przed
Scieraniem powierzchni

2. Przezroczysta akrylowa komora przejsciowa

Sluza transferowa o przekroju kwadratowym

Zlokalizowana po lewej stronie komory

Wymiary (zakres): 25-40 cm szerokosci x 25-40 cm gtebokosci x 25-40 cm wysokosci

Materiat wykonania (zakres): 8-10 mm grubosci, przezroczysty PMMA

Wyposazona w ptyte ze stali nierdzewnej w celu ochrony podstawy przed scieraniem powierzchni
Pokrywy otwierane manualnie

Wymiana atmosfery obstugiwana manualnie (zawér kulowy)
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Potgczona z zaworem ciggtego odpowietrzania
3. Uktad automatycznego podawania gazu obojetnego:

Uktad wykrywa spadek cisnienia i automatycznie steruje elektrozaworem wpuszczajgcym gaz obojetny
do wnetrza komory w celu wyréwnania ciSnienia gazu obojetnego

4. Czujnik kontroli wilgotnosci

Doktadnosc¢: £2% przy 3-80% wilgotnosci wzglednej

Umozliwia doktadne kontrolowanie wstepnie ustawionej wilgotnosci wzglednej
Umozliwia kontrolowanie przeptywu azotu w odpowiedzi na nastawe wysokiej wilgotnosci

5. Automatyka do czujnikéw

Kolorowy o przekatnej nie mniejszej niz 5"’ dotykowy panel LCD wyswietlajacy wartosci parametréow
Mozliwos¢ ustawiania progdw zatgczenia zaworu dopuszczajgcego gaz roboczy

wybér trybdw pracy pomiedzy manualnym a automatycznym

Oprogramowanie w jezyku angielskim

Uruchomienie:

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia i uruchomienia urzadzenia we wskazanym pomieszczeniu przez
autoryzowany serwis producenta oraz przeprowadzenia testéw poprawnosci dziatania urzadzenia w
obecnosci pracownika Zamawiajgcego.

Szkolenie:

Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia jednego szkolenia w jezyku angielskim dla grupy pracownikéw
Zamawiajgcego (bez limitu liczby uczestnikéw). Szkolenie musi odbyc¢ sie w siedzibie Zamawiajgcego w
terminie ustalonym z Wykonawcg, jednak nie pdZniej niz miesigc po dostarczeniu przedmiotu
zamowienia.
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