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CZESC 4

ROBOTY NA SZLAKACH ZRYWKOWYCH | DROGACH LESNYCH W LESNICTWACH: DABROWKA, DYLAGOWA, SIEDLISKA
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Wartosé
netto

Vat 23%

Wartos¢
brutto

Dabréwka

L40/03-2

Niwelacja istniejgcych szlakéw zrywkowych
wyréwnanie nawierzchni réwniarkg lub spycharka.
Szlaki powinny by¢ zabezpieczone przed
erozyjnym dziataniem wody poprzez odpowiednie
spadki poprzeczne 200 mb szer 3,5m

m2

700

Odmulenie rowéw przydroznych

mb

900

Wykonanie przejazdéw w postaci sgczka
wykonanego z pozostatos$ci zrebowych
zasypanych gruntem na rowie 2 szt.

mb

10

Wykonanie przejazdu w postaci dylowanki
szerokosci 3,5m o dlugosci 85 mb

mb

85

Wykonanie przyczétkdw z zerdzi drewnianych
przy isniejacych przepustach $rednicy 60 cm

szt.

Wymiana przepustu jednootworowego z rury
HDPE lub PP przepustowych o $rednicy 60 cm i
diugosci 6 mb wraz z wykonaniem przyczotkow z
zerdzi drewnianych

mb

242/139

108a

Utozenie ptyt drogowych betonowych zbrojonych
gr. 15 cm (4 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w
miejscach przejazdéw przez nawodnione i
nieno$ne grunty-przejazd droga gruntowa 1 km

m2

18

85d

Odmulenie rowéw przydroznych

mb

200

Wykonanie. 4 przepustéw jednootworowych z
rur HDPE lub PP przepustowych o $rednicy 40 cm
i dtugosci 6mb wraz z wykonaniem przyczotkéw z
zerdzi drewnianych

mb

24

87a

Wykonanie. 2 przepustéw jednootworowych z
rur HDPE lub PP przepustowych o $rednicy 40 cm
i dtugos$ci 6mb wraz z wykonaniem przyczotkéw z
zerdzi drewnianych

mb

12

Odmulenie rowéw przydroznych

mb

500

Wyréwnanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie
trasy szlaku wraz z wykonaniem spadkéw
poprzecznych.

m2

1050

90a

Wykonanie przepustu jednootworowego z rury
HDPE lub PP przepustowych o $rednicy 40 cm i
diugosci 6mb wraz z wykonaniem przyczotkow z
zerdzi drewnianych

mb

Odmulenie rowéw przydroznych

mb

100




Dylagowa

Wykonanie przejazdu w postaci sgczka
wykonanego z pozostatosci zrebowych
zasypanych gruntem na rowie

mb

88a

Formowanie nasypow z ziemi kategorii llI-IV
dostarczanej samochodami samowytadowczymi
wraz z wykonaniem zabezpieczenia przez wbicie
zerdzi drewnianych w ilosci 4 szt oraz ufozenie
bali drewnianych na wys 1,5 dtugosci 5m

m3

85¢c

Wykonanie 2 przejazdéw w postaci sgczka
wykonanego z pozostatosci zrebowych
zasypanych gruntem na rowie

mb

16

Wymiana przepustu jednootworowego z rury
HDPE lub PP przepustowych o $rednicy 60 cm i
diugosci 10mb wraz z wykonaniem przyczétkéw z
rzerdzi drewnianych

mb

10

Wykonanie rowow przy szlakach zrywkowych

mb

200

Wyréwnanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie
trasy szlaku wraz z wykonaniem spadkow
poprzecznych.

m2

350

Wymiana przepustu jednootworowego z rury
HDPE lub PP przepustowych o $rednicy 60 cm i
dtugosci 8mb wraz z wykonaniem przyczotkow z
rzerdzi drewnianych

mb

Formowanie nasypow z ziemi kategorii llI-IV
dostarczanej samochodami samowytadowczymi
wraz z wykonaniem zabezpieczenia przez
wbicie Zzerdzi drewnianych w ilosci 4 szt (dla
kazdej lokalizacji) oraz utozenie bali drewnianych
na wys 1m dtugosci 4m - prace wykonywane w 2
lokalizacjach.

m3

Wykonanie przejazdéw w postaci sgczka
wykonanego z pozostatos$ci zrebowych
zasypanych gruntem na rowie

mb

droga
242/139

Odmulenie rowéw przydroznych

mb

200

droga
220/311

Scinanie poboczy drogi z odfozeniem urobku na
odktad

mb

500

Wykonanie. 2 przepustéw jednootworowych z
rur HDPE lub PP przepustowych o $rednicy 40 cm
i dtugos$ci 6mb wraz z wykonaniem przyczotkéw z
rzerdzi drewnianych

mb

12

Ulepszenie nawierzchni drogi i zjazdéw klincem
kamiennym frakcji 0- 32mm oraz tluczniem frakcii

m2

600

100i

Karczowanie pni $rednicy < 45 cm

szt.

12

Karczowanie pni $rednicy 46-65 cm

szt.

16

Karczowanie pni $rednicy >65 cm

szt.

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z przerzutem na odlegto$c do 10
m - usunigcie humusu.

m3

260

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec
statyczny

m2

350




Podbudowy z kruszyw naturalnych - pospotki,
warstwa dolna, po zageszczeniu 30°cm

m2

200

Ulepszenie nawierzchni drogi i zjazdéw klincem
kamiennym frakcji 0- 32mm oraz tluczniem frakcji
32-63mm w ilosci 25 ton wraz z uzupetnieniem
ubytkéw, rozplantowaniem kruszywa warstwa
gubosci $r. 10 cm z wyprofilowaniem spadkéw i
zageszczeniem

m2

150,00

Utozenie ptyt drogowych betonowych zbrojonych
gr. 15 cm (30 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m
przejazd droga o nawierzchni bitumiczne;j.

m2

135

107a

Utozenie ptyt drogowych betonowych zbrojonych
gr. 15 cm (9 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 mw
miejscach przejazdéw przez nawodnione i
nienos$ne grunty-przejazd szlakiem zrywkowym 1
km

m2

40,5

Wykonanie przejazdu w postaci dylowanki
szerokosci 3,5m o dlugosci 5 mb

mb

79¢c

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z przerzutem na odlegto$c do 10
m

m3

10

Ulepszenie nawierzchni drogi i zjazdéw ttuczniem
kamiennym frakcji 0- 32mm oraz ttuczniem frakcji
32-63mm w ilosci 50 ton wraz z uzupetnieniem
ubytkéw, rozplantowaniem kruszywa warstwa
gubosci $r. 20 cm z wyprofilowaniem spadkoéw i
zageszczeniem

m2

150

Wymiana przepustu jednootworowego z rury
HDPE lub PP przepustowych o $rednicy 60 cm i
diugosci 6mb wraz z wykonaniem przyczotkow z
rzerdzi drewnianych

mb

Karczowanie pni $rednicy < 45 cm

szt.

Karczowanie pni $rednicy 46-65 cm

szt.

Karczowanie pni $rednicy >65 cm

szt.

219a

Niwelacja istniejgcych szlakéw zrywkowych
wyréwnanie nawierzchni réwniarkg lub spycharka.
Szlaki powinny by¢ zabezpieczone przed
erozyjnym dziataniem wody poprzez odpowiednie
spadki poprzeczne 160 mb szer 3,5m

m2

560

Wykonanie rowéw odwadniajgcych i
odprowadzajgcych wode poza szlaki zrywkowe

mb

160

Wykonanie przejazdu w postaci dylowanki
szerokosci 3,5m o diugosci tacznie 25 mb

mb

25

Karczowanie pni $rednicy do 45 cm

szt.

10

236a

Wykonanie rowéw odwadniajacych i
odprowadzajgcych wode poza szlaki zrywkowe

mb

25

Wykonanie przejazdéw w postaci sgczka
wykonanego z pozostatos$ci zrebowych
zasypanych gruntem na rowie

mb




Siedliska

Montaz 2 wodospustéw drewnianych o dtugosci
6m

mb

12

211n

Wykonanie rowéw odwadniajgcych i
odprowadzajgcych wode poza szlaki zrywkowe

mb

20

Ulepszenie nawierzchni pobocza ttuczniem
kamiennym frakcji 32-63mm w ilosci 25 ton wraz z
uzupetnieniem ubytkéw, rozplantowaniem
kruszywa warstwa gubosci $r. 15 cm z
wyprofilowaniem spadkow i zageszczeniem

m2

100

Niwelacja istniejgcego sktadu drewna wyréwnanie
nawierzchni réwniarka lub spycharka.
Rozplantowanie gruntu zmagazynowanegto w
hatdach.

m2

250

235¢

Ulepszenie nawierzchni pobocza ttuczniem
kamiennym frakcji 32-63mm w ilosci 50 ton wraz z
uzupetnieniem ubytkéw, rozplantowaniem
kruszywa warstwa gubosci $r. 15 cm z
wyprofilowaniem spadkéw i zageszczeniem

m2

200

Wykonanie. przepustu jednootworowego z rur
HDPE lub PP przepustowych o $rednicy 80 cm i
dtugosci 6mb wraz z wykonaniem przyczotkow z
rzerdzi drewnianych

mb

Utozenie ptyt drogowych betonowych zbrojonych
gr. 15 cm (27szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 mw
miejscu przejazdu przez nawodnione i nieno$ne
grunty

m2

121,5

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z przerzutem na odlegto$c do 10
m

m3

168

Karczowanie pni $rednicy 46-65 cm

szt.

220a

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z przerzutem na odlegto$c do 10
m

m3

72

216a

Niwelacja istniejgcych szlakéw zrywkowych
wyréwnanie nawierzchni réwniarkg lub spycharka.
Szlaki powinny by¢ zabezpieczone przed
erozyjnym dziataniem wody poprzez odpowiednie
spadki poprzeczne 480 mb szer 3,5m

m2

1680

Odmulenie rowéw przydroznych (na odktad)

mb

450

Montaz wodospustu drewnianego dtugosci 6m (4
szt.)

mb

24

Wymiana przepustu jednootworowego z rur
HDPE lub PP przepustowych o $rednicy 60 cm i
diugosci 6 mb wraz z wykonaniem przyczotkéw z
rzerdzi drewnianych

mb

droga
242/1320

Montaz wodospustéw winylowych na tawie
betonowej dtugosci 6m w ilosci 5 szt, - tgcznie 30
mb

mb

30

razem
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