PRZEDMIAR
45240000-1 Budowa obiektdw inzynierii wodnej
45247270-3  Budowa zbiornikéw
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233251-3  Wymiana nawierzchni
45233226-9  Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych
45232454-9  Roboty budowlane w zakresie zbiornikow wéd deszczowych
45232424-0  Roboty budowlane w zakresie wylotow kanatéw $ciekowych
45231100-6  Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowow

NAZWA INWESTYCJI :  Modernizacja zbiornika retencyjnego w Pomyjach

ADRES INWESTYCJI  :  Pomyje gm. Pelplin 2214045, Pelplin-G, obreb ewidencyjny nr 0005, Pomyje, dz. nr 74/2, 74/3, 120, 125/1, 125/2
INWESTOR : Gmina Pelplin
ADRES INWESTORA  :  Plac Grunwaldzki 4, Pelplin

SPORZADZIt KALKULACJE :  inz. Wiestaw Walter WALTER-PROJECT 83-110 Tczew, ul. Polna 15

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys sporzadzony zostat w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego.

Przed zamédwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatow

nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.

Wielkosci podane w kosztorysie przed sktadaniem oferty nalezy kazdorazowo sprawdzi¢
z dokumentacja projektowg oraz z natury.

2. Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot
budowlanych, opracowang w oparciu o protokét typowania, przy zatozeniu przecietnych

warunk6w wykonania rob6t i wybranych rozwigzan technologicznych.

llosci obmiarowe, jak rowniez zestawienia materiatow sq iloSciami przyblizonymi i usrednionymi

i mogaq sig roznic od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzar materiatowych
oraz przyjetych technologii wykonania robét.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw materiafowych, pod warunkiem zachowania

projektowych parametréw technicznych tych zamiennikéw.

Ujete w opracowaniu rodzaje i typy materiatéw nalezy traktowac przyktadowo.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy teren objety inwestycja pofozony jest w wojewodztwie pomorskim, w powiecie tczewskim na terenie gminy Pelplin, w jednostka ewidencyjna:
221404_5, Pelplin-G, obreb ewidencyjny nr 0005, Pomyje, dz. nr 74/2, 74/3, 120, 125/1, 125/2.

Opracowaniem objeto obszar dz. nr 74/3 obr. Pomyje w m. Pomyje gm. Pelplin, na ktérym znajduje sig zbiornik retencyjny wraz infrastrukturg towarzyszaca
oraz drogowa jak rowniez teren dziatek nr 74/2, 120, 125/1, 125/2 obr. Pomyje, na ktorych zlokalizowany

bedzie proj. uktad odprowadzajacy wody nadmiarowe ze ziemnego zbiornika do ist. systemu melioracyjnego w m. Pomyje gm. Pelplin poprzez studnig zbior-
czg

na wysokosci dz. nr 82/1 obr. Pomyje zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci.

Dane ogdine

W m. Pomyje gm. Pelplin, w ktdrej zlokalizowany jest ist. modernizowany ziemny zbiornik retencyjny bedacy czescig ist. systemu melioracyjnego dominuje
zwarta zabudowa mieszkalna, natomiast obszar na pograniczu miejscowosci charakteryzuje si¢ zabudowg

rozproszong. W m. Pomyje wystepuje zabudowania jednorodzinna, wielorodzinna oraz zagrodowa

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa z przytaczami,

- skablowana siec telekomunikacyjna,

- napowietrzna sie¢ energetyczna,

- sieci melioracyjne ze zbiornikiem retencyjnym,

- rowy melioracyjne.

Kazdy z budynkéw w rejonie objetym opracowaniem posiada odprowadzenie kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na $cieki lub przydomowej
oczyszczalni Sciekow.

W pasie drogowym dz. nr 125/1 obr. Pomyje w wzdfuz dziatek nr 84, 83/2, 83/1, 82/1 obr. Pomyje przebiega niezinwentaryzowany geodezyjnie skanalizowany
réw melioracyjny, do ktérego odprowadzane sq obecnie wody przelewowe ze ziemnego zbiornika retencyjnego. Ze wzgledu jednak nieznany przebieg i infor-
macje, ze prawdopodobnie przebieg on pod budynkiem obecnej $wietlicy oraz czesto ulega zatorom nalezy go przebudowac na odc. pomiedzy zbiornikiem re-
tencyjnym, a ist. studnig zbiorczg wskazana przez gestora sieci wraz z remontem lub przebudowg badz budowg nowej studni przelewowo-spustowej zlokalizo-
wanej w zbiorniku retencyjnym. Modernizacja ziemnego zbiornika retencyjnego polega¢ bedzie na :

- oczyszczeniu brzegow i dna ziemnego zbiornika retencyjnego m.in. ze zbednej lub/i nadmiarowej roslinnosci, namutéw, rumoszu, $mieci itp.,

- naprawa brzegdw i dna zbiornika w przypadku stwierdzenia wyrw i ubytkéw,

- faszynowaniu zbiornika retencyjnego,

- umocnieniu skarp ziemnego zbiornika retencyjnego,

- wykonaniu nowej badz remoncie istniejgcej studni przelewowo-upustowej

- przebudowa systemu odprowadzenia wéd przelewowo/spustowych do ist. uktadu melioracyjnego,

- zabezpieczeniu, lub razie konieczno$ci remoncie wilotéw przewodéw doptywowych do zbiornika

- trwalym zamknigciu/likwidacji ist. przewodu odpfywowego ze zbiornika, ktory przebiega pod budynkiem $wietlicy,

- wymianie ogrodzenia dookota zbiornika,

- remoncie drogi dojazdowej/technicznej z dostosowaniem jej do ruchu ciezkich pojazdéw obstugi technicznej,

- obsianie trawg pozostatych czesci terenu objetego inwestycja.

W odniesieniu do oddziatywania inwestycji na Srodowisko nalezy stwierdzic, ze przedmiotowa inwestycja bedzie miata na nie pozytywny wplyw. Po wykonaniu
robdt budowlanych zostanie usprawniony system melioracji co wpfynie korzystnie na stosunki

wodne w obrebie obstugiwanym przez ten uktad melioracyjny. Jedynie na etapie realizacji inwestycji pojawig sie negatywne oddziatywania spowodowane pra-
cq maszyn. W trakcie robot wystapi zwiekszona emisja hatasu i zanieczyszczen powietrza. Bedg to

oddziatywania krotkotrwate i ustapig wraz z zakoriczeniem robdt budowlanych. W trakcie realizacji projektu nie przewiduje sig wycinki drzew ani krzewdw za
wyjatkiem ro$linno$ci zlokalizowanej na brzegach i dnie zbiornika, a bedgcej przedmiotem jego oczyszczenia.

Istniejace drzewa znajdujgce sie w obrebie inwestycji nalezy w odpowiedni sposob zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robét.

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkoS¢ obiektu.

Stan istniejgcy:

Istniejgcy przeptywowy modernizowany ziemny zbiornik retencyjny o wymiarach 33,0 m x 61,0 m i gtebokosci do 3,0 m stanowi cze$c ist. systemu melioracyj-
nego. Istniejaca studnia przelewowo/spustowa z kregéw betonowych wraz z odpfywem popekana, uszkodzona. Odpfyw wody przelewowej i upustowej ze
zbiornika o niewiadomym przebiegu — do trwatego zamknigcia / likwidacji.

Zbiornik retencyjny ogrodzony ptotem z siatki o wysokosci 1,2 m - 1,5 m z brama wjazdowa i furtka.

Istnigjgca droga techniczna o szeroko$ci ok 5,0 m ograniczona kraweznikiem drogowym i utwardzona trylinkg pozapadana i zaro$nigta trawg. Droga ma wjazd
i wyjazd z drogi publicznej.

Stan planowany:

Planowana jest modernizacja zbiornika retencyjnego bez zmiany jego wymiaréw jedynie poprzez oczyszczanie i umocnienie jego Skarp i dna wraz z wykona-
niem faszynowania.

Dodatkowo planowane jest wykonanie systemu przelewowo-spustowego wraz odpfywem do ist. sieci melioracyjnej, planowane jest umocnienie wiotéw prze-
wodow doptywowych.

Trwate zamkniecie/likwidacja ist. przewodu odpfywowego ze zbiornika, ktéry przebiega pod budynkiem $wietlicy.

W celu zabezpieczenia zbiornika retencyjnego przed dewastacjq i dostepem 0s6b niepowofanych przewiduje si¢ ogrodzenie terenu wokét zbiornika do wyso-
kosci 1,5 m z bramg wjazdowg o szerokosci min. 4,0 m oraz furtkq

Planowany ukfad kanalizacyjny przelewowo/spustowy sktadac sie bedzie z (warto$ci przyblizone):

- Sieci kanalizacji wéd deszczowych/przelewowych - kolektor grawitacyjny fi200 PVC o dugosci facznie L=160,0 mb,

- Studni rewizyjnych - 6 szt.

- Studni przelewowo-upustowej — 1 szt.

- Studni na zawér spustowo/regulacyjny — 1 szt.

Dopuszcza sie zmiane lokalizacji studni przelewowo-upustowej.

Droge techniczno-dojazdowg planuje sie przebudowac w taki sposéb aby zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu samochodu serwisowego oraz wozu asenizacyjnego.
Modernizowang droge o powierzchni ok 220 m2 planuje sie o nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowg oraz kraweznikiem drogowym i opaskq oraz
zachowaniu no$no$c drogi min 100 kN (nacisk na 0§ samochodu min 50 kN) i szeroko$ci min. 5,0 m z wjazdem i wyjazdem z drogi publicznej. Nachylenie pod-
fuzne drogi nie moze przekraczar 5%, a poprzeczne nie mniej niz 2%. Alternatywnie po uzyskaniu zgodny Inwestora dopuszcza sie wykonanie odpowiedniej
nawierzchni bitumicznej.

Pozostaty teren objety inwestycjg nalezy obsiac trawa.

Nalezy stosowac¢ materiaty wytacznie w Klasie I.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Realizacja sieci mozliwa jest metodami tradycyjnymi lub bezwykopowymi, a zastosowany materiat powinien uwzglednia¢ przyjeta technologie.

Przy doborze Srednic przewodow nalezy uwzglednic¢ predko$c¢ samooczyszczania sie kanatow 0,8 m/s oraz ich napetnienia przy zatozonym spadku dna kanatu
i przeptywie, zachowujac:

- minimalng Srednice sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej DN200 mm,

- minimalny spadek przewodéw dla sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej 0,5%,

- maksymalny spadek przewodow kanalizacyjnych w zaleznosci od zastosowanego materiatu przewodow kanalizacyjnych tak, aby nie nastepowato jego nisz-
czenie.

- minimalne przykrycie 1,40 m

- napetnienie kanafu Sciekowego przy maksymalnym natezeniu przeptywu $ciekéw w kanale (réwnemu maksymalnej ilodci Sciekdw) nie powinno przekraczac¢
60 % wysokoSci przekroju poprzecznego kanatu,

Zakres robot budowlanych.

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac dla prawidfowego funkcjonowania modernizowanego zbiornika retencyjnego wraz z dro-
94 serwisowa/techniczng i systemem kanalizacji przelewowo-spustowej realizowanych w m. Pomyje gm. Pelplin oraz odprowadzenie wdd przelewowych ze
zbiornika do istnigjacego systemu melioracyjnego w Pomyjach.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujacych zasadniczych robot

budowlanych:

- czyszczenie ziemnego zbiornika retencyjnego,

- remont i umocnienie skarp i dna ziemnego zbiornika retencyjnego,

- faszynowanie ziemnego zbiornika retencyjnego,

- demontaz istniejgcego ogrodzenia zbiornika wraz z brama i furtka,

- montaz nowego ogrodzenia zbiornika wraz z bramq i furtka,

- rozbidrke istniejacych konstrukcji drogowych i chodnikéw w pasie inwestycji,

- zdjecie humusu z terenu przeznaczonego pod kanalizacje,

- usuniecie gruntéw nieno$nych i wysadzinowych,

- wykonanie wykopdw zwigzanych z wykonaniem systemu kanalizacji przelewowo/spustowej ze zbiornika,

- budowa systemu kanalizacji przelewowo/spustowej ze zbiornika wraz z studnig przelewowo-spustowg oraz studnig z zaworem regulacyjnym,
- budowa studni przelewowo-spustowej, studni z zaworem regulacyjnym, studni rewizyjnych,

- trwatym zamknigciu/likwidacji ist. przewodu odpfywowego ze zbiornika, ktory przebiega pod budynkiem Swietlicy,
- wykonanie drogi serwisowej/technicznej,

- wykonanie ogrodzenia,

- wykonanie przejscia pod pasem drogowym np. metodq przewiertu sterowanego,

- odtworzenie ukfadu drogowego: jezdnia, zjazdy, chodniki,

- wykonanie regulacji urzadzen infrastruktury technicznej.
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ZBIORNIK RETENCYJNY POMYJE PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1|KANALIZACJA GRAWITACYJNA PRELEWOWO-SPUSTOWA
1| Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocgq spycharek m?2
d.1
160,0*2,0 m2 320,000
RAZEM 320,000
2| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. I-ll | m3
d.1| Grunt oblepiajacy naczynie robocze.
160,0*1,5%0,8 m3 192,000
RAZEM 192,000
3|Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - Sieci kanalizacji wod deszczowych/przele- |m
d.1|wowych - kolektor grawitacyjny 0200 PVC
160,0 m 160,000
RAZEM 160,000
4|Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubo$ci 10 cm m?2
d.1
160,0*0,8 m2 128,000
RAZEM 128,000
5| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gteboko$ci 3m stud.
d.1
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
6| Przelotowe zespofy zaporowo-upustowe o $r. nom. 200 mm - STUDNIA kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7| Zawory upustowe KOS - kotnierzowe Dnom=200 mm - wariant | szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|Montaz urzadzen przelewowo-spustowych kpl.
d.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
9|Przewierty o dfugosci do 20 m maszyng do wierceri poziomych WP 15/25 rurami o $r. 150-250 mmw |m
d.1|gruntach kat. Ill-IV
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
2| MODERNIZACJA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 33m x 61m
10| Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego dla : przepustow P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do |szt.
d.2|Z-6; stopni St-1 - kanat odprowadzajacy przy gtebokosci cieku ponad 1 m w gruncie spoistym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|Demontaz urzadzenia przelewowo-spustowego kpl.
d.2
Odptyw wody przelewowej i upustowej ze zbiornika o niewiadomym przebiegu — do trwatego zamknie-
cia / likwidacji
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12| Oczyszczenie z namutu wylotow drenarskich dwustronnych podwdjnych szt.
d.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13| Mechaniczne wykoszenie porostow ze skarp i dna m?2
d.2
33,0*61,0+33,0*3,0*2+61,0*3,0*2 m2 2 577,000
RAZEM 2 577,000
14| Wydobycie z dna cieku roslin korzenigcych sie przy zaro$nigciu do 30% m2
d.2
33,0*61,0+33,0*3,0*2+61,0*3,0*2 m2 2 577,000
RAZEM 2 577,000
15| Oczyszczenie dna z namutéw - gr. 5m m2
d.2
33,0*61,0+33,0*3,0*2+61,0*3,0*2 m2 2 577,000
RAZEM 2 577,000
16| Wydobycie urobku pogtebiarkami wieloczerpakowymi przy kategorii roboty Il m3
d.2
(33,0*61,0+33,0%3,0*2+61,0*3,0*2)*0,25 m3 644,250
RAZEM 644,250
17| Skarpowanie brzegdw rzek, kanatow i rowéw wykonywane koparkami z transportem gruntu na odl. do  |m?2
d.2| 1 km; grubo$c zbierania do 20 cm, grunt kat. Ill koparka 0,40 m3
33,0*61,0+33,0*3,0*2+61,0*3,0*2 m2 2 577,000
RAZEM 2 577,000
18| Wykonanie palisady przy $rednicy kotkéw 7-9 cm i glebokosci whicia 1.20 m w gruncie kat. Il m
d.2

-PODSTAWA SKARPY PRZY TAFLI ZBIORNIKA
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ZBIORNIK RETENCYJNY POMYJE PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33,0%2+61,0*2 m 188,000
RAZEM 188,000
19|Budowa koronki o szerokoci 1.0 m. Dostarczenie ziemi z Iadu m?2
d.2
33,0%2*3,0+61,0*2*3,0 m?2 564,000
RAZEM 564,000
20| Wykonanie materaca taflowego o wymiarach 4x10 m i grubosci 0.6 m z pfotkami plecionymi o wymia- |m?
d.2|rach kraty 2x2 m
-SKARPY ZBIORNIKA
33,0%3,0*2+61,0*3,0*2+1,0*3,0%0,5*8 m?2 576,000
RAZEM 576,000
21| Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o $r. 10 cm w gruncie kat. Il m
d.2
-OPASKA NA GORZE ZBIORNIKA
(1,0+33,0+1,0)*2+(1,0+61,0+1,0)*2 m 196,000
RAZEM 196,000
22| Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw m3
d.2
0,5%0,5*0,5*2 m3 0,250
RAZEM 0,250
23| Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.2
1,0*%(1,0+33,0+1,0)*2+1,0%(1,0+61,0+1,0) m2 133,000
RAZEM 133,000
3/ OGRODZENIE
24| Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.3
1,5%(35*2+65*2) m2 300,000
RAZEM 300,000
25| Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa m2
d.3
1,5%(35*2+65*2) m2 300,000
RAZEM 300,000
26|Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub ksztattownikéw stalowych - |m?2
d.3|budowa
4,01,5 m2 6,000
RAZEM 6,000
27| Furtki z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub ksztattownikéw stalowych - | m?2
d.3|budowa
1,0*1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
4| DROGA TECHNICZNA
28| Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin pias-  |m?2
d.4|kiem
20,0*10,0 m2 200,000
RAZEM 200,000
29| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci | m?
d.4/20 cm
20,0*10,0 m2 200,000
RAZEM 200,000
30| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie | m?2
d.4|kat. I-IV
20,0*10,0 m2 200,000
RAZEM 200,000
31| Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV m
d.4
10,0*2 m 20,000
RAZEM 20,000
32|tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4
10,0%0,2*0,3 m3 0,600
RAZEM 0,600
33| Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4
10,0*2 m 20,000
RAZEM 20,000
34| Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m?2
d.4
20,0*10,0 m2 200,000
RAZEM 200,000
35| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubodci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.4
20,0*10,0 m2 200,000
RAZEM 200,000
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