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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

KLATKA SCHOD.

okł. drewniana / wykł. elast.

3/1

WC

terakota

3/2

3/3

3/4

3/5

ANEKS KUCHENNY

terakota

SALA KONFERENCYJNA

wykł. elastyczna

pos. betonowa

14,0m

2

(16,2m )

2

PODDASZE NIEUŻYTKOWE

02,3m

2

(04,0m )

2

02,1m

2

(03,7m )

2

62,3m

2

89,7m

2

355,6m

2

(557,7m )

2

POW. UŻYTKOWA PODDASZA:

436,3m

2

(671,3m )

2

drewniana konstrukcja

 schodów (biegów i podestów)

na ¿elbetowej p³ycie

90

204

+  6,22

+  6,98

+  4,86

+  6,96

PRZEKRÓJ

B

B

ISTNIEJĄCA SALA KONFERENCYJNA

PROJEKTOWANE POSZERZENIE SALI KONFERENCYJNEWJPROJEKTOWANE BIURA 4 POKOJE 
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 proj. trasa przewodów freonowych

jednostka wenętrzna klimatyzacji

Oznaczenia:

strefy sekcji klimatyzacji jednostek wewnętrznych

połączone do wspólnej pojedynczej jednostki zewnętrznej

Uwaga: od jednostek zewnętrznych należy wykonać instalację odprowadzenia skroplin

i podłączyć do istniejacych pionów kanalizacji sanitarnej przy użycu tzw. syfonu suchego

w przypadku braku możliwości wykonania grawitacyjnego spływu skroplin uzyć indywidulanych pompek skroplin

pion przewodów

freonowych

pion przewodów

freonowych

w obszarze przyszłej sali konferencyjnej zostanie uzupełniony w nawiazniu do projektu akchitektury i oświetlenia pomieszczenia 

Uwaga: ze względu na brak projektu aranzacji archtektowniczno-budowlanej  sposób rozprowadzeń powietrza klimatyzujacego

z wykorzystaniem projektowanych czterech centralek klimatyzacyjnych

Ø12,7/Ø6,35

UWAGA!
WZDŁUŻ INSTALACJI FREONOWEJ NALEŻY UKŁADAĆ KABLE
ZASILAJĄCO-STERUJĄCE 240V DO POSZCZEGÓLNYCH
JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH
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