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WYKONANIE INSTALAG)I KLIMATYZACYJNE) W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM URZEDU MIEJSKIEGO MIASTA SULECIN
Obiakt

PROJEKT BUDOWLANY Z ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI

BUDOWY | PRZEBUDOWY INSTALACJI KLIMATYZACY.JNEJ W BUDYNKU
ADMINISTRACYJNYM URZEDU MIEJSKIEGO MIASTA SULECIN
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. LIPOWEJ 18
W MIEJSCOWOSCI SULECIN DZIALKA NR 319/21,

OBREB 46 MIASTO SULECIN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Xli

Nazwa opracowania

GMINA SULECIN
UL. LIPOWA 18, 69-200 SULECIN
Inwestor
. GORZOW WLKP DATA PODPIS
Misjscowosd
BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT Vi
MGR INZ. PAWEL KROLIKOWSKI, LUKG/0008/PWOS/05 27.01.2021r (2
SPECJALNOSC INSTALACYJNA /
MGR INZ. WALDEMARHARASIMOWICZ LUKG/0010/POOS/05 27.01.2021r. ,/ /
SPECJALNOSC INSTALACYJNA /
_ BRANZA ELEKTRYCZNA §
PROJEKTANT jj
MGR INZ.ZENON CYBULA, LUKG/0003/POOE/05 27.01.2021r, \ F
SPECJALNOSC INSTALACYJNA - \
SPRAWDZAJACY | A _
MGR INZ. JACEK SAWICKI, LUKG/0005/POOE/05 27.01,2021r t - 1/1,4,{,‘(. X
SPECJALNOSC INSTALACYJNA -
/
ZAWARTOSC OPRACOWANIA >
1 ZAEACZNIKI
il OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
IV RYSUNKI.
V INFORMACJA BIOZ
EGZEMPLARZ NR 1
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NIP; 58671646792 ; REGON: 080009367 ; KRS: 0000333170
TEL. KOM. 501 515 542, 508 258 365, 501 252 120
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Spis tresci
Oséwiadczenie.

BRANZA SANITARNA
Projektant
LUKG/0008/PW0S/03 - SPECJALNOSC INSTALACYINA
Sprawdzajacy.

LUKG/0010/PO0S/05 - SPECIALNOSC INSTALACYINA.

BRANZA ELEKTRYCZNA e
Projektant

LUKG/0003/PQOE/0S - SPECIALNOSC INSTALACYINA.
Sprawdzajacy.

LUKG/0005/POOE/05 - SPECIALNOSC INSTALACYJNA

Projektant.

LUKG/0010/PO0S/05 - SPECJALNOSC INSTALACYINA.

. Podstawa opracowania.

. Przedmiot | zakres opracowania.

. Opis proponowanych rozwigzan

. Informacja o ochronie konserwatorskiej
. Warunki ochronny przeciwpozarowej.

. Analiza mozliwoéci racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrédet energii

R = ST ; B S VY [ R

. Rozwigzania instalacyjne.
7.1. Zatozone parametry klimatu wewnetrznego
8. Charakterystyka energetyczna budynku.
9, Obszar oddziatywania obiektu.
10. Informacja o obszarze oddziatywania
11. Wptyw na sradowisko planowanej inwestycji
11.1. Wptyw obiektu na érodowisko oraz higieng i zdrowie uzytkownikéw

12. Uwagi koncowe..

EKO-INSTAL Harasimowicz | Wspdinicy Sp. j., ul. Kesynierdw Gdyriskich 6172, 66-400 Gorzdw Wikp.
NIF: 5961646792, REGON: 080009361, KRS: 0000333170 !
KOM. 501 515 542, 508 258 365, 501 252 120
www.eko-instal biz, e-maif: biuro@eke-instal.biz



Oswiadczenie
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290

z péin. zm.) oswiadczamy, e projekt budowlany dotyczacy:

» Budowy i przebudowy instalacji klimatyzacyjnej w bucdynku siedziby Urzedu Miejskiego
Miasta Sulgcin zlokalizowanego przy ul. Lipowej 18 w miejscowosci Sulecin

dziatka nr 319/21, obreb 46 miasto Sulecin.”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA SANITARNA

Projektani 7
27.01.2021r. /
mar inz. Pawel Krélikowski (ﬁ_} - L/:"
LUKG/O008/PWOS/03 - SPECALNOSC INSTALACYJNA S
P
Sprawdzajacy 7 613691 /,
magr inz. Waldemar Harasimowicz e I y 2
LUKG/0010/POOSA05 - SPECJALNOSC INSTALACYNA ‘/

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant !’i
mgr inz. Zenon Cybula 27.01.2021r. _,,{ >

LUKG/0003/POOE/DS - SPECJALNOSC INSTALACYINA

Sprawdzajacy Ao, /
mgr inz. Jacek Sawicki 7952021 ¢ ' - \

LUKG/0005/FO0E/S - SPECJALNOSC INSTALAGYINA

Swiadomi odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy witasnorecznymi podpisami prawdziwosé

danych, zamieszczonych powyzej.

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM WSZYSTKICH

KSEROKOPII ZALACZONYCH DOKUMENTOW

Pmleﬂgﬂ!

27.01.2021r.
mgr inz. Waldemar Harasimowicz

LUKG/0010/PO0S/05 - SPECIALNOSC INSTALACYINA i

EKQ-INSTAL Harasimowicz | Wspdlnicy Sp. J., ul. Kosynierow Gdyrskich 61/2, 66-400 Gorzow Wikp.
NIP: 5961646792, REGON: 080009361; KRS: 0000333170
KOM. 501 515 542, 508 258 365, 501 252 120
www elo-instal biz, e-mail: biuro@eko-instal. biz
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora,
inwentaryzacja w niezbgdnym zakresie,
dokumentacja archiwalna udostepniona przez Zleceniodawce,

Polskie Normy i przepisy techniczno — budowlane.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy i przebudowy instalacji

klimatyzacyjnej w budynku siedziby Urzedu Miejskiego Miasta Sulecin zlokalizowanego przy ul.

Lipowej 18 w migjscowosci Sulecin dziatka nr 319/21, obreb 46 miasto Sulecin.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie trasy prowadzenia i srednic nowych przewodow

freonowych wraz z przewodami sterowniczymi do miejsc polgczenia poszczegdinymi jednostkami

zewnetrznymi | wewnetrznymi, W zakresie opracowania wchodzi réwniez demontaz istnigjgcych

jednostek kiimatyzacyjnych.

Zakres robot budowlano — instalacyjnych obejmuje;

demontaz Istnigjgcych jednostek klimatyzacyjnych wraz z kablami kemunikacyjrymi,

wykonanie niezbgdnego powigkszenia otworéw montazowyeh w szachtach instalacyjnych,
wykonanie niezbgdnych przekuc przez ciany i stropy,

zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych instalacji niepodlegajgcych wymianie,

montaz nowej instalacji klimatyzacyjnej (lezakow, pionéw, podejsé pod urzadzenia, itd.) wraz z
instalacjg komunikacyjng,

wykonania zasilania energetycznego jednostek zewnetrznych

podigczenie skroplin do istnigjacej kanalizacji,

wykonanie rur achronnych na nowej instalacji klimatyzacyjnej,

wykonanie proby cisnieniowej instalacji klimatyzacyjnej,

wykonanie izolaci na ruraciagach,

wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego na pietrze budynku budynku z
odpowiednim jego wykotficzeniem | malowaniem,

wykonanie drzwiczek rewizyjnych w suficie podwieszanym,

wykonanie zamurowan otworow montarowych | ewentualnych uszkodzen &cian

z ich odpowiednim wykoriczeniem | malowaniem,

naprawa na koszt Wykonawcy ewentualnych przypadkowych uszkodzen innych instalacji
(wodociagowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, c.0., przeciwpozarowych,
gazowych, itp.),

wykonanie utwardzenia pod jednostki zewnetrzne klimatyzacji oraz szafki elektryczne

wykonanie innych prac niezbednych do prawidiowe] i zgodnej ze sztukg budowlang realizacji
powierzonego zadania zwigzanego z budows, przebudows instalacji klimatyzacyjne|.

3. Opis stanu istniejgcego.
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Budynek Urzedu Miejskiego Miasta Sulecin zlokalizowanego przy ul. Lipowej 18
w miejscowosci Sulecin dziatka nr 319/21, obreb 46 miasto Sulecin wykonany jest z cegly peingj,
posiada kominy wentylacyjne i instalacje wodno-kanalizacyjng oraz centralnego ogrzewania wraz z
kotlownig gazowa.

Aktualnie instalacja klimatyzacyjna obejmuje czes¢ pomieszczern biurowych, sale
konferencyjng na poddaszu oraz serwerownie w piwnicy. Uklad chiodzenia nie jest scentralizowany
i opiera sie na odrebnych jednostkach klimatyzacyjnych.

3. Opis proponowanych rozwigzan.

DEMONTAZE
Budynek  czesciowo posiada instalacje  klimatyzacyjng  rozmieszczong  punktowo

w pomieszczeniach biurowych, archiwum i serwerowni,
Zadaniem Wykonawcy bedzie ich zdemontowanie, zutylizowanie i przekazanie Inwestorowi karty
odpadu. Wyjatek stanowig 3 klimatyzatory stojgce (na wykazie zaznaczono je kolorem zielonym),
ktore nalezy po demontazu przekaza¢ Inwestorowi w celu ich ponownego wykorzystania
w odrebnych budynkach nalezgcych do Gminy Sulecin.

Uwaga!
Wszelkie uszkodzenia po demontazu tj. wyklucia, dziury czy bruzdy po kablach nalezy

zagipsowac i trzykrotnie pomalowad.

Wykaz klimatyzatoréw stanowi zatgcznik do opisu technicznego.

Projekt zaklada etapowe wykonanie inwestycji, w tym celu podzielono budynek na klika
niezaleznych stref, ktdre bedg mogly funkcjonowaé osobno bez koniecznosci ich rozbudowy.

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu grzania i chiodzenia w
pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano pompe ciepla typu powietrze-powietrze
opartg o system VRF,

Jednostka zewnetrzna projektowanego systemu VRF dziala w oparciu o sprezarki
inverterowe, ktéra zapewnia wysokg wydajnos¢ grzewczg | chlodniczg ukiadu w skrajnych
warunkach temperaturowych. System VRF wykorzystuje zmienng temperature odparowania
czynnika chlodniczego, aby precyzyjnie regulowac wydajnosé chlodniczg i optymalizowaé zuzycie
energil elekirycznej. Agregat zostanie polgczony z jednostkami wewnetrznymi zgodnie ze
schematem na rzutach za pomocg instalacji chtodniczej opartej na rozdzielaczach systemowych -
trojnikach. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzadzenia kasetonowe z siedmiobiegowa
regulacjg stopnia nawiewu i bardzo niskim poborem pradu. Zaleca sie grawitacyjne
odprowadzeniem kondensatu, poprzez odprowadzenie z wbudowanych pompek skroplin w
kasetach o wysokosci podnoszenia do 50cm.
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Jednostki zewnetrzne umieszczone zostang na szczytach budynku, na specjalnie

przygotowanym podiozu betonowym, skladajgcym sie z z podbudowy betonowej i kostki betonowej
zakoriczonej obrzezem kraweznikowym.
Nawierzchnia pod jednostki klimatyzacyjne wykonaé z kostki betonowej, zapewnia ona duzg
statecznosé | wytrzymato$é. Przy wykonaniu nawierzchni z kostek betonowych nalezy pamigtaé o
dokladnym wypetnieniu spoin. Nawierzchnie obramowane kraweznikiem zachowujg sie jak
konstrukcje sklepione, pod warunkiem, ze spoiny sg prawidiowo wypelnione. W przypadku gdy tak
nie jest nawierzchnia pracuje i przesuwa sie.

Zageszczenie kostki ulozonej na uprzednio wykonanym podiozu (podsypka cementowo
piaskowa 1:4) powinno by¢ wykonane za pomocg zageszczarek wibracyjnych z przekladkg
gumowa.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 ( gr.
8 cm ) powinna by¢ wozona na podiozy z gruntu niewysadzinowegao zageszczonego do wartosci
E:=100MPa, 1,21,00. Dodatkowo nalezy zastosowaé izolacje pozioma podbudowy. |zolacje
wykonaé z falii PVC o grubosci min. 0,5mm | wyprowadzi¢ 0,5m poza teren utwardzony. Przy
uktadaniu podbudowy z kruszywa nalezy zachowaé szczegdlna uwage, aby nie uszkodzié izolacji
poziome.

Utwardzenie nalezy wysokosciowo dostosowaé do krawedzi istniejacej opaski wokot
budynku Urzedu Miejskiego oraz terenu.

Plac powinien byé wykonany z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

- krawezniki stanowigce opér dla projektowanej nawierzchni powinny by¢ ustawione w sposob
plynny, . Nie dopuszcza sie odchytek co do wysokosci posadowienia kraweznikdw
(uskokéw sgsiadujgcych elementow),

- powierzchnie utwardzenia nalezy wykonaé w taki sposdb, aby nie wystepowaty uskoki,

- elementy konstrukcyjne nalezy wykonaé na stabilnym i zageszczonym podiozu,

— wymiary zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Krawezniki nalezy ustawi¢ tak, aby zapewni¢ prawidiowe odwodnienie czesci utwardzonej.
Odprowadzenie wody deszczowe| na tereny biologicznie czynne.

Obrzeza betonowe powinny by¢ wykonane na zageszczonym podiozu. Beton C8/10
powinien by¢ w uprzednio wykonanych szalunkach ukladany warstwami i zageszczany ubijakami
recznymi. Zageszczenie betonu w oszalowaniu zwigksza jego szczelnosé, a co za tym idzie
wytrzymatosé i trwalosé.
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Utwardzenie pod montaz klimatyzatoréw:

8cm |- | Nawierzchnia z kosthi befonowej
3em |- | Podsypka cementowo-piaskowa
gem |- | Podbudowa 2 kruszywa stabilizowanego mech.

- | Izolacja pozioma

11em |- | Grunt stabilizowany cementem

30cm |- | Calkowita grubodc

Przy jednostkach zewnetrznych zlokallzowane beda zasilajgce skrzynki energetyczne.

Charakterystyka energetyczna budynku

-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz
-moc nowo zabudowanych urzgdzen - Pi= 86,35 kW
-pomiar energii elektryczne| - istniejacy
Ukiad sieci elektrycznej obiektu TN-S .
Dodatkowa ochrona od porazern - samoczynne wylgczenie zasilania

Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest, przebudowa tablicy rozdzielczej poprzez demontaz podstaw
bezpiecznikowych | zabudowanie w ich miejscu rozigcznikow bezpiecznikowych , wyprowadzenie z
rozdzielni kabli zasilajgcych szafki kablowe usytuowane na zewnatrz obok klimatyzatorow

Inwestycja realizowana bedzie etapowo , w frakcie realizacji nalezy monitorowaé pobér mocy
obiektu iw razie potrzeby wystapi¢ o zwigkszenie mocy dla obiektu do ENEA Operator.

Przebudowa tablicy rozdzielczej RG

W tablicy gtéwnej RG zdemontowaé 2 kpl podstaw bezpiecznikowych PB z
bezpiecznikami 100 A | w ich miejsce zabudowa¢ 4 szt rozigcznikow bezpiecznikowych 00 ,
odtworzy¢ istniejgce okablowanie zdemontowanych podstaw PB , odrutowaé roziaczniki i
zabudowaé w nich wkiadki bezpiecznikowe 100 A :

Z dwu dodatkowych rozigcznikéw bezpiecznikowych zasilic obwody zasilania zabudowanych
klimatyzatorow , poprzez szafki SK1 i SK2 . Schemat zasilania szafek SK oraz ich wyposazenia
pokazano na rys E2.

Dla zasilania szafek SK wyprowadzi¢ z rozdzielni kable YKY 5x25mm2. W rozigcznikach
bezpiecznikowych zabudowac wktadki bezpiecznikowe 80A.

Budowa linii kablowej

Kabel nalezy ulozy¢ zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004. Kabel ukiadaé na podsypce
piaskowej o grubosci 0,1 m na glebokosci 0,7 m Ulozony kabel przykryé rowniez 0,1 m warstwa
piasku , nastgpnie 15 em warstwg ziemi , przykryé folig koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop
ubijajgc ziemie warstwami.
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Skrzyzowania kabla z innym projektowanym uzbrojeniem terenu wykonac w rurach ostonowych —
typu PCV @75 mm

Do budynku kabel wprowadzi¢ poprzez przepust z rury PCV, przepust szczelny,

Traseg kabla wyznaczy¢ geodezyjnie oraz zainwentaryzowaé powykonawczo.

Instalacje elektryczne

Kable zasilajgce wyprowadzone z rozdzielni RG , ukiada¢ w ciggu komunikacyjnym piwnicy
budynku w rurze PCV na uchwytach , nastepnie poprzez szczelny przepust na zewngtrz budynku
i w uktadaé w rowie kablowym do szafek SK. Trase linii kablowych oraz usytuowanie szafek
kablowych pokazano na rys . projekt zagospodarowania terenu,

Do poszczegélnych klimatyzatoréw z szafki SK wyprowadzié kable , uktadaé w ziemi i na
powietrzu do skrzynek przylgczeniowych klimatyzatoréw w rurkach HDPE gietkich odpornych na
promieniowanie UV,

Przekroje kabli zasilajgcych oraz wartosci zabezpieczefi dla poszczegélnych klimatyzatorow
pokazano na rys E2.

Szafka rozdzielcza SK1 , na szczycie po lewe] stronie budynku zasila ;

- 2x jed. zew. (parter lewa strona, poddasze lewa strona ),
zasilanie 400V/3f/50Hz, pobdr moc elek. nom. 15,09 kW

zabezpieczenie 35A |, przewdd YKY 5 x 4mm2

- 2x jed. zew. (pietro lewa strana),
zasilanie 230V/1f/50Hz , pobér moc elek. nom. 2,35 KW

zabezpieczenie 25A | przewdd YKY 3 x 2,5mm2

- jed. zew., (piwnica lewa strona),
zasilanie 400V/3f/50Hz, pobér moc elek. nom. 12,07 kW

zabezpieczenie 35A |, przewdd YKY 5 x 4mm?2

Razem P=48,57TkW

zasilany z tablicy RG - kablem YKY 5 x 26mm2 , zabezpieczenie 00/ 80 A

Szafka rozdzielcza SK2 , na szczycie po prawej stronie budynku zasila;
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- jed. zew. (pietro prawa strona),
zasilanie 400V/3f/50Hz, pobér moc elek. nom. 12,07 kW

zabezpieczenie 35A , przewad YKY 5 x 4mm2

- jed. zew. (parter prawa strona),
zasilanie 400V/3f/50Hz, pobér moc elek. nam. 15,09 kW

zabezpieczenie 35A | przewdd YKY 5 x 4mm2

- jed. zew. (poddasze Srodek)
zasilanie 400V/3f/50Hz, pobér moc elek. nom. 6, 1kW

zabezpieczenie 25A | przewdd YKY 5 x 2,5mm2

- jed. zew. (poddasze prawa strona)

zasilanie 400V/3f/50Hz, pobér moc elek. nom. 4,52 kW
zabezpieczenie 25A | przewdd YKY 5 x 2,5mm2
Razem P= 37,78 kW

zasilany z tablicy RG - kablem YKY 5 x 25mm2 , zabezpieczenie 00/ 80 A

Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z normg PN-HD- 60364-4-41 i PN-IEC-364-4-481 , PN-IEC 60364-4-482:1999 ochrona
przeciwporazeniowa zapewniona bedzie dzieki zastosowaniu odpowiednich srodkéw chronigcych
przed dotykiem bezposrednim ( ochrona podstawowa) oraz przed dotykiem posrednim (ochrona
dodatkowa).

Ochrona podstawowa zapewniona bedzie przez zastosowanie izolacji aparatury rozdzielczej,
osprzetu elektrycznego oraz odpowiednigj izolacji przewodow.

Dla budynku przyjmuje sie ukiad TN-S. Jako sposéb dodatkowej ochrony od porazen przyjmuje sie
,Samoczynne wylgczenie zasilania" poprzez wylgczniki instalacyjne nadprgdowe |, wkiadki
bezpiecznikowe . Zyly ochronne PE w ciggach instalacyjnych, nalezy przylaczyé do zaciskow
ochronnych urzadzen, aparatury i osprzetu, gniazd wtyczkowych oraz opraw oswietleniowych |
klasy ochronnosci.

Uwagi koricowe

1. Calosc prac wykonat zgodnie z dok. i aktualnie obowigzujgcymi przepisami PN, BHP stosujac
typowy sposéb montazu.

2.Po zakonczeniu prac wykonaé préby i pomiary zgodnie z PN.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Spadek napigcia na wiz — Kabel YKY 5§ x 25mm2 z RG do SK1
DANE

mac (kW) = 48,57

diugosé (m) =27

przekroj (mm2)= 25

100x P x|
AU= yx8SxU?
AU=06 %

Spadek napiecia miesci sie w normie

Spadek napiecia na Kabel YKY 5 x 25mm2 z RG do SK2
DANE

moc (kW) = 37,78

dtugosé (m) =22

przekréj (mm2)= 25

100x P x|
AU= yx8xU?
AU= 0,38 %

Spadek napiecia miesci sie w normie

UWAGA!

Autorzy opracowania nie ponosza odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie realizacji robét,

niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu znajdujgce sie na trasie projektowanych sieci,

Ze wzgledu na brak rzednych posadowienia istniejgcych kolektoréw, przed przystapieniem do robét
ziemnych, wykona¢ przekopy kontroine w celu ustalenia rzeczywistych rzednych.
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) INSTALACJA GRZEWCZO - KLIMATYZACY.JNA.
OGOLNE ROZWIAZANIA.

W celu zapswnienia odpowiednich parametrow komfortu grzania | chiodzenia w
pomieszczeniach objgtych opracowaniem zaprojekiowano pompe ciepla typu powietrze-powietrze
opartg o system VRF.

Jednostka zewnetrzna projektowanego systemu VRF dziala w oparciu o sprezarki
inverterowe, kidra zapewnia wysokg wydajnos¢ grzewczg i chlodniczg ukladu w skrajnych warunkach
temperaturowych. System VRF wykorzystuje zmienng temperature odparowania czynnika
chiodniczego, aby precyzyjnie regulowaé wydajnosé chlodnicza i optymalizowaé zuzycie energii
elekiryczne]. Agregat zostanie polgczony z jednostkami wewnetrznymi zgodnie ze schematem na
rzutach za pomocy instalacji chiodniczej opartej na rozdzielaczach systemowych - trojnikach. Jako
jednostki wewngtrzne projektuje sie urzadzenia kasetonowe z siedmiobiegows regulacjg stopnia
nawiewu | bardzo niskim poborem pradu. Zaleca sie grawitacyjne odprowadzeniem kondensatu,
poprzez odprowadzenie z whudowanych pompek skroplin w kasetach o wysokoéci podnoszenia do
50cm.

PARAMETRY POWIETRZA:

LATO

- temperatura zewnatrzna tz = +32°C

- temperatura wewnetrzna tw= +24°C [ +/-2°C/

Lokalizacje o parametry urzadzen podano w czeéei graficzne] niniejszego opracowania,

STEROWANIE.
Sterowanie centraine | okablowanie systemu
- Nalezy wykona¢ okablowanie ekranowanym przewodem sterowniczym 3x0,75mm? pomiedzy

agregatami a jednostkami wewnetrznymi zgodnie z Rysunkiem 1.

Master
unit

wil
=
&
gg POE L1+ 13 sag

£ £/ =]

STEROWNIK CENTRALNY

Dia celu kontroli pracy | monitoringu urzgdzen sluzyé bedzie sterownik centralny wyposazony w
kolorowy dotykowy wyswietlacz o przekatnej 6,2". Menu sterownika jest w calosci w jezyku polskim.
Sterownik centralny moze kontrolowaé do 84 jednostek wewnetrznych. Catkowita diugo$é przewodu
komunikacyjnego moze do 1200 m. Sterownik moze byé podigczony bezposrednio do jednostek
wewngtrznych lub do jednostki zewnatrznej ,master”,

Dzigki zastosowaniu sterownika centralnego mozliwe bedzie limitowanie nastawy temperatur
rmaksymalnych i minimalnych dla calego ukiad wraz z rocznym i catotygodniowym harmonogramem
pracy biura.

Wybrane funkcje:

- ekran dotykowy

- kolorowy wyswietlacz

- menu w jezyku polskim

- podwoijna nastawa temperatury

- 7 predkosci wentylatora
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- altomatyczne wachlowanis

- 5-stopniowe wachlowanis

- funkcja ECO dla jednostek zewnetrznych
- ustawienia wakacyjne

- foczny harmonogram pracy

- 2 poziomy uprawnien — administrator | uzytkownik
- sterowanie grupowe jednostek

~ rozpoznawanie modelu urzgdzenia

- funkeja przediuzenia ustawien

- kontrola ustawien systemu

- wyswistlanie raportu bledow

Pilot bezprzewadowy

Funkcje Sterowania bezprzewodowego
-Wigcz / wylgez

-Zmiana trybu pracy

-Zmiana predkosci wentylatora

-Zmiana nastawy temperatury

-Sterowania zaluzjg pozioms / wachlowanie
-Zegar

-Programator czasowy

-Funkeja wyciszenia / wylgczenia wyswistlacza
-Podswietlany wyswigtlacz pilota

-Turbo

-Funkeja snu

-Adresowanie jednostki

Sterownik Scienny - Sterownik przewodowy

Okablowanie sterownika przewodowego
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Funkeje sterownika przewodowego
Sterownik przewodowy dotykowy przewodowy posiada nastepujace funkcje:

-wlacz/iwylgcz

-mozliwoé¢ ustawienia 7 biegéw wentylatora jednostki wewnetrznej
-odswiezanie parametrow jednostki wewnetrznej w czasie rzeczywistym
-regulacja temperatury co 0,5°C lub co 1°C

-funkcja wachlowania - nastawa 5 katéw pochylenia zaluzji, tryb swing
-funkcja osuszania — brak mozliwosci regulacji w tym trybie,

-funkcja chiodzenia - minimalna nastawa dla trybu chiodzenia: 17 ~ 30°C
-funkcja grzania - maksymaina nastawa dla trybu grzania: 17 ~ 30°C
-funkcja ,Follow Me" - dodatkowy pomiar temperatury wewnatrz sterownika
-Tryb cichej pracy — optymalizacja poziomu hatasu,

-Funkcja "ECO" - praca w trybie energooszczednym

-Programator dzienny whwyt

-kontrola stanu zabrudzenia filtra

-Sprawdzanie i ustawiania adresu jednostki wewnetrzngj

-Nastawa kompensacji temperatury dla grzania [ chiodzenia

Parametry Techniczne Urzadzeri Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego VRF
adnostka w tr scienna o i chiodniczej 2,2 kKW:

- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- moc chlodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,2 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,4 kW,

- pobér mocy elektryczne] jednostki wew. dla chiodzenia nie wiekszy niz 0,028 kW
- pobér mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,028 kW
- wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 835x280x203 mm

- 7 hiegdw wentylatora

- poziom glosnosci 22-25dB(A)

- waga jednostki wewnetrznej nie wigcej niz 8,4kg

- wydatek powietrza 356-422 md/h

- powloka hydrofilowa wymiennika

ﬂ@iﬂgﬂ_ﬂ wewnetrzna écienna o wydajnosci chiodniczej 2.8 kW:
model jednostki wewnetrznej: nascienna
- moc chiodnicza kazdej jednostki wewnetrzne] wynosi minimum 2,8 kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,2 kW,
- pobbr macy elektrycznej jednostki wew. dla chiodzenia nie wigkszy niz 0,028 kW
- pobér mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,028 kW
- wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 835x280x203 mm
- 7 biegbw wentylatora
- poziom glosnosci 22-25dB(A)
- waga jednostki wewnetrznej nie wigcej niz 9,5ka
- wydatek powietrza 316-417 m3/h
-  powloka hydrofilowa wymiennika

Jednostka wewnetrzna Scienna o wydajnosci chlodniczej 3.6 kW:
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- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- moc chiodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,6 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,0 kW,

- pobor mocy elekiryczne] jednostki wew. dla chiodzenia nie wigkszy niz 0,030 kW
- pobér mocy elektryczne] jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,030 kW
- wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 890x315x223 mm

- T biegéw wentylatora

- poziom glosnosci 23-26dB(A)

- waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 11,4 kg

- wydatek powietrza 488-656 m3/h

- powloka hydrofilowa wymiennika

Jednostka wewnetrzna écienna o wydajnosci chiodniczej 4.5 kW:
- model jednostki wewnetrznej: nascienna
- moc chiodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,5 kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewnefrznej wynosi minimum 5,0 kW,
- pobér mocy elektryczne] jednostki wew, dla chlodzenia nie wiekszy niz 0,040 kW
- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,040 kW
- wymiar jednostki wewnetrznej nie wickszy niz 990x315x223 mm
- 7 biegow wentylatora
- poziom glognosci 24-27dB(A)
- waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 12,8 kg
- wydatek powietrza 424-594 m3/h
- powtoka hydrofilowa wymiennika

Jednostka wewnetrzna scienna o wydajnoéci chiodnicze] 5,6kW:

- model jednostki wewnegtrznej: nascienna

- moc chiodnicza kazdej jednostki wewnetrzne] wynosi minimum 5,6 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 6,3 kW,

- pobbr mocy elekiryczne] jednostki wew. dla chiodzenia nie wigkszy niz 0,045 KW
- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,045 kW
- wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 990x315x223 mm

- 7 biegéw wentylatora

- poziom glosnosci 26-30dB(A)

- waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 12,8 kg

- wydatek powietrza 547-747 m3/h

- powitoka hydrofilowa wymiennika

Jednostka wewnetrzna kanatowa o wydajnodci chiodniczei 5.6kW:
- model jednostki wewnetrznej: kanalowa
- moc chiodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,6 kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 6,3 kW,
- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chlodzenia nie wigkszy niz 0,092 kW
- pobor mocy elektryczne] jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,092 kW
- wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 1000x210x500 mm
- 7 predkosci wentylatora
- Sprez dyspozycyjny 0-50 Pa z mozliwoscig regulacii
- poziom hatasu 23-27 dB(A)
- waga jednostki wewnetrznej nie wigcej niz 130,0 kg
- wydatek powietrza 1879-2608 m¥h
- powtoka hydrofilowa wymiennika

Parametry Techniczne Urzadzer Zewnetrznych Systemu Klimatyzacii VRF
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Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chlodniczej 15,5 kW:

jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inverterowej,
- wspétczynnik EER (kW) niemniejszy niz 3,43
- moc chtodnicza nie mnigj niz 15,5 kW,
- moc grzewcza nie mnigj niz 17,0 kW,
- wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 900x1327x400 [mm]
™ poziom ci$nienia akustycznego 57 dB(A)
- wydatek powietrza 6000m3/h
- waga Jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 100,0 kg
- nominainy pobér mocy (dla chlodzenia) nie wiecej niz 4,52 kW
- nominainy pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 4,77 kW
= zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz
- zakres temperatur pracy (dla chiodzenia) -15~ +43C
- zakres temperatur pracy (dla grzania) -15 ~ + 27C
- czynnik chiodniczy R410A
- certyfikat PZH
- certyfikat Eurovent
- automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametréw pracy
- wysokowydajny wymiennik ciepta
- maksymalna dtugosé rur: 100m
- max réznica wysokoscl: 30m
" gwarancja na urzadzenia 66 miesiecy

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chlodniczej 20 kW.

jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej,
= wspolezynnik EER (kW) niemnigjszy niz 3,28
- wspotczynnik COP (KW) niemnigjszy niz 4,19
- mac chiadnicza nie mnigj niz 20,0 kW,
- moc grzewcza nie mniej niz 22,0 kW,
- wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 1120%1558x528 [mm]
- poziom cisnienia akustycznego 59dB(A)
- wydatek powietrza 183m3/min
- waga jednostki zewnetrznej nie wiece] niz 137.0 ka
- nominalny pobdr mocy (dla chiodzenia) nie wiecej niz 3,28 kW
- nominalny pobér mocy (dla grzania) nie wiecej niz 6,10kW
- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz
- zakres temperatur pracy (dla chlodzenia) -15~ +46 C
- zakres temperatur pracy (dla grzania) -15 ~ + 27C
- czynnik chtodniczy R410A
- certyfikat PZH
- certyfikat Eurovent
- automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametrow pracy
- wysokowydajny wymiennik ciepta
- maksymalna diugosé rur.: 100m
- max réznica poziomadw: 30m
- gwarancja na urzgdzenia 66 miesiecy

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chiodniczej 28 kW:

jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowe;j,
- wspéiczynnik EER (kW) niemniejszy niz 2,32
- wspdiczynnik COP (kW) niemniejszy niz 4,19
- moc¢ chiodnicza nie mnigj niz 28,0 kW,
- moc grzewcza nie mniej niz 28,0 kW,
- wymiar jednostki zewnetrznegj nie wiekszy niz 1120x1558x528 [mm]
- poziom cisnienia akustycznego 59dB(A)
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- wydatek powietrza 183m3/min

= waga jednostki zewnetrznej nie wiece| niz 157,0 kg

- nominalny pobér mocy (dla chiodzenia) nie wigcej niz 12,07 kW
- nominalny pobér mocy (dla grzania) nie wiecej niz 6,68kW

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz

- zakres temperatur pracy (dla chlodzenia) -5~ +48C

- zakres temperatur pracy (dla grzania) -20 ~ + 24C

g czynnik chtodniczy R410A

5 certyfikat PZH

- certyfikat Eurovent

- automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametrow pracy
- wysokowydajny wymiennik ciepta

- maksymaina diugos¢ rur.: 120m

= max réznica poziomow: 30m

e gwarancja na urzadzenia 66 miesiecy

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chiodniczej 33,5 KW

jednostka wyposazona w sprezarke wykonana w technologii inwerterowej,
- wspdtczynnik EER (kW) niemniejszy niz 2,22
- wspoiczynnik COP (kW) niemniejszy niz 4,22
- moc chiodnicza nie mnigj niz 33,5 kW,
- moc grzeweza nie mniej niz 33,5 kW,
" wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 1120x1558x528 [mm)]
- poziom cisnienia akustycznego 61dB(A)
- wydatek powietrza 188m3/min
- waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 157,0 kg
- nominalny pobér mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 15,09 kW
- nominalny pobér mocy (dla grzania) nie wiecej niz 7,94kW
- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz
- zakres temperatur pracy (dla chlodzenia) -5~ +48 C
- zakres temperatur pracy (dla grzania) -20 ~ + 24C
- czynnik chiodniczy R410A
4 certyfikat PZH
- certyfikat Eurovent
5 automatyczne uruchomienie po zaniku prgdu bez utraty parametrow pracy
= wysokowydajny wymiennik ciepta
- maksymalna diugosé rur.: 120m
- max réznica pozioméw: 30m
= gwarancja na urzadzenia 66 miesiecy

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 40,0 kW
- jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inverterowej,

- wspblczynnik EER (kW) niemnigjszy niz 2,65

- wspd&tczynnik COP (kW) niemniejszy niz 4,0

- moc chlodnicza nie mniegj niz 40,0 kKW,

- moc grzewcza nie mnigj niz 40,0 kW,

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 1380x1650x540 [mm]
- poziom ci$nienia akustycznego 62 dB(A)

- wydatek powietrza 276 m3/h

- waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 250,0 kg

- nominalny pobér mocy (dla chiodzenia) nie wigcej niz 15,09 kW
- nominalny pobar mocy (dla grzania) nie wigcej niz 10,0 kW

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-4150V, 50Hz

- zakres temperatur pracy (dla chlodzenia) -5~ +48C

o zakres temperatur pracy (dla grzania) -15~ +24C
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czynnik chiodniczy R410A

certyfikat PZH

certyfikat Eurovent

automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametréw pracy
wysokowydajny wymiennik ciepta

maksymalna dtugosé rur; 250m

max roznica wysokoéci: 30m

gwarancja na urzadzenia 66 miesigcy

Parametry Techniczne Urzadzeri Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego SPLIT

Jednostka $cienna o wydajnosci chlodniczej 3.5 kW:

1.

model jednostki wewnetrznej: nascienna

gwarancja na urzgdzenia 66 miesiecy

moc chiodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,5 kW,
wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 805%194x285 mm

5 predkoéci wentylatora

poziom gltosnosci 27-39 dB(A)

waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 7,8 kg

wydatek powietrza min-max 6-10 m3/min

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chiodniczej 3,5 kW.

jednostka wyposazona w sprezarke wykonana w technologii inwerterowej,
wspdiczynnik SEER (kW) niemniejszy niz 6,1

moc chtodnicza nie mnigj niz 3,5 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 700x270x550 [mm]
poziom glosnosci nie wigcej niz 55 dB(A)

wydatek powietrza 28,3 m3/min

waga jednostki zewnetrznej nie wigce] niz 22 kg

nominalny pobér mocy (dla chiodzenia) nie wigcej niz 1,24 kW
zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

zakres temperatur pracy (dla chlodzenia) -15~ +50C

czynnik chtodniczy R32

certyfikat PZH

automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametrow pracy
wysokowydajny wymiennik ciepta

maksymalna réznica pozioméw: 10m

maksymalna diugos¢ do kazdej jednostki 25m

Sterowanie urzadzeniem

Sterownik bezprzewodowy klimatyzatora musi posiada¢ nastepujace funkcje:

L}

wigcziwytgez urzadzenie

regulacja temperatury co 1°C

funkcja chiodzenia

powrdt do ostatniej nastawy po zaniku napiecia.

Praca naprzemienna odbywac sie bedzie za pomocy sterownika pracy na podczerwien
posiadajgcego funkcje:

-

-

Sterowanie praca 2 klimatyzatoréw w trybie rotacyjnym (naprzemiennym)

Infarmacja o przekroczeniu ustawionego progu temperatury (zatgczenie alarmu powoduje
uruchomienie wszystkich klimatyzatoréw oraz opcjonainego sygnalizatora optyczno -
akustycznego)

Zatgczenie / wylgczenie pracy rotacyjnej

Manualne uruchomienie diod nadawczych w wersji SPN-IR

Reset urzgdzenia (przywrécenie do ustawien fabrycznych)
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PRZEWODY.

Przewody wykonaé z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy. Do celow chiadniczych
uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z 1SO 1337) odttuszczonych | odtlenionych,
nadajgeych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W Zzadnym wypadku nie wolno uzywaé rur miedzianych klasy sanitarnej.

IZOLACJA.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé na catej diugosci izolacjg typu
FRIGO posiadajacy certyfikat dia stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C)
grubosci 13 mm. Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowac izolaclg typu
FRIGO grubosci 13 mm i ostonié ptaszczem z blachy ocynkowansj. Catosé izolacji montowac tylko na
suche iodtluszczone powierzchnie rurociggdw, po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnoscl.

WYKONANIE INSTALACJIL.

Przewody przed montazem | ukiadaniem oczyécié od wewnatrz i na stykach, nie ukiadaé rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych mogg byé uzyte po odcieciu odcinkow
uszkodzonych, odleglosé Scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu, podiogi lub innych przewoddow
winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddw ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia
prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzic w sposéb
umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplngj. Odleglosé zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego
izolacji cieplnej od &ciany, stropu lub podiogi powinna wynosic, co najmniej 3 cm. Przewody poziome
prowadzone w kanatach
i po &cianach, na lub pod stropami po-winny spoczywaé na podpaorach ruchomych
(w uchwytach, na wsparnikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mnigjszych niz:

* dla przewoddéw Srednicy do 20 mm - 1,30 m

» dla przewodow $rednicy 25 mm - 1,50 m

* dla przewodow Srednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciang,
przewodu plonowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w
spostb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna byé rurg o Srednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode poziomsa,

co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz gruboéci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a
przy przejéciu przez strop powinna wystawaé ok, 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na
stropie. Przestrzefi miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna byé wypeiniona materiatem
trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w
niej naprezen $cinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne polaczenie rury
przewodu. Przewody {gczy¢ przez lutowanie. Trasy prowadzenia przewoddéw pokazano na rzutach.
Kolejnos¢ podigczania poszczegdlnych jednostek poprzez trojniki oraz $rednice poszczegolnych
odeinkéw pokazano na rysunkach. Calos¢ instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta
systemu klimatyzacyjnego. Montaz instalacji klimatyzacji powinien byé przeprowadzony przez
autoryzowanego instalatora posiadajgcego wszystkie wymagane prawem i akiualne certyfikaty.

Wytyczne budowlane:
= Wykonaé¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systemow klimatyzacyjnych.

—  Wykonaé w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewodow
instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej

PROBY | ROZRUCH UKLADU VRF

Przed napeinieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchacé sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie (préba dla samych przewodéw) oraz test osuszania
prozniowego. Test szczelnosci musi byé zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje
napelni¢ freonem R410A i przeprowadzié rozruch instalacii,

Montaz instalacji freonowej powinien by¢ przeprowadzony przez specjalistyczng firme przy scistym
zachowaniu wytycznych producenta urzadzen Klimatyzacyjnych.
Wszystkie przewody zewnetrzne muszg by¢ instalowane przez wykwalifikowanego technika
chiodnictwa oraz muszg by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami.
Podczas lutowania przewodédw miedzianych nie wolno stosowaé topnikéw. Do lutowania nalezy
uzywaé wypelniacza miedziano-fosforowego niewymagajgcego topnika. Po lutowaniu nalezy
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przeprowadzi¢ przedmuch azotem. Po zakoriczeniu prac instalacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy nie
wystepujg wycieki czynnika chiodniczego.

Po zakoriczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci azotem w stanie gazowym
W przewodach cieczowych i gazowych nalezy wylworzy¢ cisnienie 4,0 MPa (nie wytwarzaé cisnienia
wigkszego niz 4,0 Mpa (40 baréw)). Wynik testu mozna uznac za pomysiny, jesli cisnienie nie spadnie
w ciggu 24 godzin. W razie spadku cisnienia nalezy sprawdzié, kioredy wydobywa sie azot. Do
osuszenia instalacji nalezy stosowaé pompg zdolng do wytwarzenia podciénienia -100,7 kPa. System
przewodow cieczowych | gazowych nalezy oprézniac za pomocs pompy prozniowej przez ponad 2
godziny. Podcisnienie w ukiadzie powinne wynosié -100,7 kPa,

Uktad nalezy pozostawi¢ w takim stanie na ponad 1 godzine, & nastepnie sprawdzi¢, czy wskazanie
cisnienia wzrosto, Jesli cisnienie wzrosto to oznacza, ze do ukiadu dostala sie wilgot albo wystepujg w
nim nieszczelnosci. Jesli isinigje prawdopodobienstwo, ze w przewodach pozostala woda, po
trwajgcym 2 godziny oproznianiu ukiadu nalezy wytworzy¢é w nim cisnienie 0,05 MPa (przerwanie
prozni), wpuszezajge azot w stanie gazowym, a nastepnie ponownia apréznié uklad, wigczajac pompe
prozniowg na 1 godzine i uzyskujgc podciénienie -100,7 kPa (osuszanie prézniowe). Jesli w ciagu 2
godzin nie uda sie uzyskaé podcisnienia -100,7 kPa, nalezy powtdrzyé operacje przerywania prézni |
osuszania prozniowego. Nastepnie, po pozostawieniu ukladu w stanie podcisnienia na 1 godzing,
nalezy sprawdzic, czy wskazanie ciSnienia nie wzrosto. Test szczelnosci | osuszanie prozniowe nalezy
przeprowadzac przez ofwory serwisowe zawordw, Po zakofczeniu testu szczelnosci | osuszania
prézniowego przewody nalezy zaizolowac. Dodawanie czynnika chiodniczego (R-410A) musi zostaé
poprzedzone testemn szczelnosci | osuszaniem prézniowym. Do mocowania przewoddw freonowych
nalezy wykorzystywa¢ profesjonalne systemy zawieszen rurociggéw chiodniczych np. firmy BBJ.
Przewody freonowe | przewody odprowadzenia skroplin nalezy prowadzié przez pomieszezenia przy
zastosowaniu profesjonalnsj chudowy z Korytek i ksztaltek ostonowych PVC,

UWAGA!

WZDLUZ INSTALACJI FREONOWEJ
NALEZY ULOZYC KABLE ZASII AJACO STERUJACE
JEDNOSTKI WEWNETRZNE
W DOKUMENTACJI NAZWANE KABLAMI KOMUNIKACYJNYMI
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SCHEMATY IDEOWY ORUROWANIA | KOMUNIKACJI VRF, WRAZ WYKAZEM MATERIALOW
JEDNOSTEK WEWNEYTRZNYCH | ZEWNETRZNYCH

Wyniki oblicze sekcji

A.Przeglad projektu
Nazwa projektu UM Sulecin

Kraj Polska
Miasto Sulecin

Adres ul. Lipowa 18

Kod/Poczta 69-200 Sulecin
Chiodzenie: temp. pow. wew. wg term. suchego 270 °C
Chiodzenie: temp. pow. wew. wg term. mokrego 19.0 °C
Chiodzenie: temp. pow. zew. wg term. suchego 32.0 °C
Chlodzenie: temp. pow. zew. wg term. mokrego 28.0 °C
Ogrzewanie temp. pow. wew. wg term. suchego 20.0 °C
Ogrzewanie: temp. pow. zew. wg term. suchego -16.0 °C
Ogrzewanie: temp. pow. zew. wg term. mokrego -16.3 °C
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1.6 Schemat potaczen (komunikacja)
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The wiring disgram may be diffarani with the aclual situalion because of soflwara's fllusirallon
limitalian, please confimm the wiring diagram according to the instailation manual bafora installation.
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2.6 Schemat potaczeri (komunikacja)
00UZ  L1L2L3380-415-3-50
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The wiring diagram may be different with the actual siuation because of soflware's lllusiration
limitation, please confirm the wiring diagram accerding to the installation manual befare installation.
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3.6 Schemat potgczen (komunikacja)

O0UY  LELRLI 380-015-050

. core Cablas PQE [ 5

Tand

PAE—__ _1
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S —

The wiring diagram may be diffarent with the actual silualion becausa of seftvare’s illusteation
limliation, plaase confirm the wiring diagram according to the Installation manual beforz installation,
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4,6 Wiring Diagram

_ODU4  L1L203380-415.3.50

| _ 3coraCables POE | J

POE——__

POE— |

e

s

The wiring diagram may be diffarant with the actual situation besause of software's illustration
limitation, pleasa confirm the wiring diagram according to the installation manual befere Installation.



zakres wylaczony z przetargu
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zakres wylaczony z przetargu

5.6 Schemat potaczeri (komunikacja)
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Tha viring diagram may be different with the actual situation because of software's lllustration
limitation, please canfirm the wiring diagram according to the installation manual before Inatallation,
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zakres wylgczony z przelargu

6.6 Schemat potgczen (komunikacja)
ODU6  L1L2L3380-415V-3ph-50Hz
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The wiring diagram may be different with the actual situation because of software's illustration
limitation, please confirm the wiring diagram according to the installation manual before installation.
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7.6 Schemat potaczen (komunikacja)
L OBU7 L1L2.L3 380~4156V~50Hz~3ph
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The wiring diagram may be different with the actual situation because of software’s illustration
limitation, please confirm the wiring diagram according to the installation manual before installation.



4. Informacja o ochronie konserwatorskiej.

Budynek siedziby Urzedu Miejskiego w Sulecinie nie jest objety ochrong konserwatorsks,
natomiast teren na ktérym zlokalizowany jest w/w budynek lezy w strefie ochrony konserwatorskiej
- w otoczeniu zabytku jakim jest sredniowieczny zespdt urbanistyczno-krajobrazowy miasta
Sulecin.

5. Warunki ochronny przeciwpozarowej.
Warunki ochrony przeciwpo#arowej nie ulegaja zmianie.

6. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrédet energii.

W zwigzku z inwestycja polegajgcg na wymianie czesci istniejgcej klimatyzacji i budowy
nowej na bazie pompy ciepfa inwestycja przy wspdétudziale kottowni gazowej staje sie techniczne i
ekonomiczne wysokoefektywnym systemem alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, do
ktorych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze Zrodet
odnawialnych, kogeneracji, ogrzewania lub chiodzenia lokalnego lub blokowego, w szczegolnosci
gdy opierajg sie one catkowicie |lub czesciowo na energii pochodzgcej ze Zradet odnawialnych.

7. Rozwigzania instalacyjne,

7.1. Zatozone parametry klimatu wewnetrznego.

Dia budynku objetego opracowaniem nie zmieniajg sie parametry klimatu wewnetrznego.

8. Charakterystyka energetyczna budynku,
Charakterystyka energetyczna budynku nie ulega zmianie.
9. Obszar oddzialywania oblektu.
a) do wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu uwzgledniono nastepujgce akty prawne:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pd2n, zm.),

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 z pozn. zm.),

— ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60
z pdZn. zm.),

— Rozporzgdzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jaki powinny odpowiadaé budynku i ich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690 z pdZn.
zm.),

— Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r, w sprawie przedsiewzigé moggcych
Znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U.2010.213.1397
Z poZn, zm.),

b) usytuowanie budynku zgodnie z wymaganiami § 12 ust. 1 WT nie powoduje ograniczenia
w zagospodarowaniu dziatek sasiednich, objecia ich obszarem oddziatywania,
¢) migjsca gromadzenia odpadéw statych oraz miejsca postojowe usytuowane zgodnie z § 18
- § 23 WT nie powodujg ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, objecia ich
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obszarem oddziatywania,

d) odleglosci budynku od zlokalizowanych na dzialkach sgsiednich obiektow
Z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi pozwalajg na naturalne oswietlenie tych
pomieszczen zgodnie z § 13 WT. Nie powoduje to objecia sasiednich dziatek obszarem
oddzialywania,

e) ze wzgledu na lokalizacje obiektu objetego opracowaniem nasfonecznienie pomieszczen w
budynkach na dziatkach sagsiednich jest zgodne z § 60 WT. Nie powoduje to objecia
sgsiednich dzialek obszarem oddziatywania,

f) budynek objety opracowaniem speinia wymagania bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z
§271-§2731§ 213 WT w odniesieniu do istniejace] i potencjalnej zabudowy na dziatkach
sgsiednich w zwigzku z czym nie powoduje objecia tych dziatek obszarem oddzialywania,

g) inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzieé mogacych zawsze znaczaco ani potencjalnie
znaczgco oddzialywac na srodowisko. Nie wyznacza sie stref cchronnych wykraczajgcych
poza granice dziatki objetej inwestycja,

h) budynek nie jest Zrodtem ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaklcenia
elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody
i gleby, strefy sanitarne, migjsca postojowe dla samochoddw osobowych, wykraczajgcych
poza granice dziatki objete] inwestycja.

10. Infermacja o obszarze oddzialywania.
Oddzialywanie inwestycji zostanie zamkniete w obrebie dz. nr dz. nr 319/21 obr. 46 m.
Sulecin. Catosé prac bedzie prowadzona wewnatrz budynku.

11. Wplyw na srodowisko planowanej inwestyciji.

— planowane przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ moggeych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko. Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania wplywajg na
ograniczenie wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane,

- planowane przedsigwziecie nie bedzie zwigzane ze zmiang funkgcji i zakresu dzialalnosci
obiektu. Zastosowanie projektowanych rozwigzan technicznych, technologicznych i
organizacyjnych zapewni ochrone Srodowiska przed negatywnym oddzialywaniem na
etapie realizacji inwestycji | pé2niejszej eksploatacji obiekiu,

- rodzaj i los¢ odpadow wytwarzanych podczas funkcjonowania obiektu, w wyniku realizacji
przedsiewziecia nie ulegnie zmianie. W zwigzku z funkcjg obiektu powstajace odpady
Zwigzane z jego dzialalnoscia s3 zagospodarowywane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych przepiséw,

- obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki. Nie wystepuje negatywne
oddziatywanie obiektu na zabudowe mieszkaniows,

- wplyw na grunt i wody gruntowe - na etapie robét budowlanych i uzytkowania nie
przewiduje sie mozliwosci zanieczyszczenia gruntu | wod gruntowych.
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11.1. Wplyw obiektu na Srodowisko oraz higiene | zdrowie uzytkownikow,
Inwestycja nie wplywa negatywnie na sSrodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.
Powyzsze stwierdzono na pedstawie nastepujgcych przepisow:

a) RMI sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. 75, poz. 620 z poznigjszymi zmianami);

- rozdz. 1. Usytuowanie obiektu:
¥ §11.2 - dot. ucigzliwoscei - warunek spetniony,
> §12.1-dot. odlegtosei od granic dziatki - warunek spelniony,
* § 13 - dot. zacieniania i przestaniania - warunek speiniony.

-~ rozdz. 7. Usytuowanie budynkow ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe:
¥ §271-273 - warunki speinione.

B) Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z pozniejszymi zmianami),
¥} Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27,03.2003 r. (Dz. U. 80,

poz. 717 z péZniejszymi zmianami),

12. Uwagi koricowe.

= \Wykonawce obowiazujg przepisy: Warunki techniczne wykonania | odbioru robot
budowlano — montazowych T Il Instalacje sanitarne i przemyslowe" oraz Warunki
techniczne jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie,

= instalacje klimatyzacyjng po wykonaniu poddaé probie cisnieniowej,

e« w ramach robét budowlano — instalacyjnych nalezy wykonaé wszelkie prace, ktére sg
niezbedne dla prawidlowego, zgodnego ze sztukg budowlang zrealizowania zadania.

= Wszelkie odstepstwa od ninigjszej dokumentacji nalezy uzgadniaé z autorem projektu, w
szczegolnodci wynikle z koniecznosci przyjecia innych rozwigzan niz przyjete w
dokumentacji a wyniklych po dokonaniu odkrywek oraz zapewnieniu dostepu do catosci
instalacji dla ktérych bylo niemozliwe ze wzgledu na:
- panujacy stan epidemiologiczny na dzien wizji lokalne] oraz inwentaryzacji

prowadzonej na potrzeby dokumentacji projektowe],
- brak dostepu do caloéci instalacji ze wzgledu na wykonang zabudowe z piyt G-K

Projektant Projektant
mgr ink. Pawet Krélikowski mgr inZ. Zenon Cybula
LUKG/0008/PWOS/03 - SPECIALNOSC INSTALACYINA LUKG/0008/PWOS/03 - SPECJALNOSC INSTALACYINA
w zakresie siecl, Instalayl i Urzadzed zanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen sanitarnych
27.01.2021r 27.01.2021
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE.

NAZWA OPRACOWANIA:

» Budowa i przebudowa instalacji klimatyzacyjne] w budynku siedziby Urzedu Miejskiego
Miasta Sulecin zlokalizowanego przy ul. Lipowej 18 w miejscowosci Sulecin
dziatka nr 319/21, obrgh 46 miasto Sulgcin.”

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych prac:

Zakres robot:

— demontaZ istniejgcych jednostek klimatyzacyjnych,

— demontaz istniejacych drzwiczek rewizyjnych w szachtach instalacyjnych,

— wykonanie niezbednego powigkszenia otworéw montazowych w szachtach
instalacyjnych,

— wykonanie niezbednych przekuc przez sciany i stropy,

— wymiana istniejacych przejs¢ przez przegrody budowlane,

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych instalacji niepodlegajgcych
wymianie,

— montaz nowej instalacji klimatyzacyjnej (lezakdw, piondw, armatury, itd.),

— wykonanie rur ochronnych na nowej instalacji klimatyzacyjnejj,

~ wykonanie proby cisnieniowej instalacji klimatyzacyjnej,

- wykonanie izolacji na rurociagach,

— wykonanie sufitu podwieszanego z piyl G-K na pietrze z odpowiednim jego
wykonczeniem i malowaniem,

— wykonanie zamurowar otworéw montazowych | ewentualnych uszkodzen $cian
Z ich odpowiednim wykoriczeniem i malowaniem,

- naprawa na koszt Wykonawcy ewentualnych przypadkowych uszkodzen innych
instalacji (wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
c.0., przeciwpozarowych, gazowych, itp.),

— wykonanie innych prac niezbednych do prawidlowej i zgodnej ze sztukg
budowlang realizacji powierzonego zadania zwigzanego z remontem instalacji
wodociggowey.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— prace rozbiérkowe i przygotowawcze,
— prace instalacyjno - budowlane,

— proby cisnieniowe i odbiory instalacyi,
-~ prace budowlane wykoriczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiéree.

Rozbidérce podlegajg istniejace jednostki klimatyzacyjne, kidre nalezy w czesci zulylizowac a w
czesci przekazac Inwestorowi.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzaé zagroZenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
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Nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki kidre moga stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa | zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacfi robot
budowlanych.

upadek z wysokosci,

upadek przedmiotow z wysokosci,

uraz oczu np. przy przebijaniu otwordw,

uraz ciafa lub oczu np. przy recznym cigeiu rur,
porazenie pradem.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét:

W czasie prowadzenia prac budowlanych czes¢ budynku gdzie beds prowadzone prace powinna
byc oznakowana i zabezpieczona przed wejSciem osdb trzecich.

ZagroZenia mechaniczne:

posadowienie | zamocowanie oraz podigczenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w
stanie technicznym zgodnym z aktualnymi wymaganiami zawarlymi w przepisach |
normach oraz stosowanie w zakresie | warunkach podanych w instrukcji obsfugi lub
dokumentacji techniczno-rozruchowej (DTR),
wprowadzenie do eksploatacji wylacznie narzedzi: oznaczonych znakiem bezpieczeristwa
posiadajgcych deklaracje zgodnodci z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wladciwymi przepisami,
stosowanie pewnie mocowanych osfon i innych urzgdzen ochronnych uniemozliwiajgcych
dostep do stref niebezpiecznych i zabezpieczajgcych zachowanie normalnych warunkéw
pracy, sprawdzenie i zapewnienie odlegltosci bezpieczenstwa uniemozliwiajgcych dostep
rak i nég oraz innych czesci ciata do stref niebezpiecznych,
przymocowanie zdjetych lub uzupetnienie brakujgcych oslon i urzgdzer,
przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji urzgdzeri w czasie ruchu,
zapewnienie wlaciwego oznakowania barwami | znakami bezpieczenstwa,
stosowanie sprawnego technicznie sprzetu z wyposazeniem zgodnym z instrukcjg obstugi
lub DTR,
prowadzenie ftransporiu poziomego po wyznaczonych | uporzgdkowanych drogach
komunikacyjnych i pionowego w wyznaczonych przestrzeniach; doswietlenie oswietleniem
sztucznym miejsca budowy przy zlef widocznosci,
prawidiowe ukfadanie i mocowanie towaru,
wyznaczenie i przygotowanie miejsc skladowania materialéw,
zagrozenia po2arem:

e przestrzeganie zakazu palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami,

s zapewnienie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz innych

miejscach potencfalnego zagrozenia poZarem,

migjsca prowadzenia robdt przy wykopach oznakowaé tasma w kolorze Zéito-czarnym

przestrzegaé¢ wymogéw sanitarnych wg wymogéw Ministersiwa Zdrowia zwigzanych z
obostrzeniami pandemicznymi..

6. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdinie niebezpiecznych.

-  zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

L

podjgé niezbedne dzjatania likwidujgce zagroZenia,
przeprowadzi¢ przeglad stanowiska, na ktérym wystapilo zagrozenie dla zdrowia,
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usunaé zagrozenie.

—  konieczno§¢  stosowania  przez  pracownikéw  Srodkdw  achrony  indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagroZenia:

stosowanie Srodkdw ochrony osobistej,

wyznaczenie strefy niebezpiecznej,

zapewnienie wlasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem,

stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonych znakiem bezpieczeristwa
"B" | posiadajgcych wazny certyfikat,

zapewnienie uzywania okularéw ochronnych, kaskéw, szelek bezpieczeristwa.

— zasady bezpogredniego nadzory nad pracami szczegdlpnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

L

za calo¢ wykonywanych prac i roboty budowlano - montazowe odpowiada kierownik
budowy.

7. Sposdb przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na budowie:

a) wyznaczy¢ miejsca skladowania materialow:

od budynkéw - 0,75m,

e od stalego stanowiska pracy - 5,0m.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych zagroZen:

— teren budowy zagospodarowaé zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem,
— zapewnic pracowhikom wymagane warunki higieniczno-sanitame,
— zapewnic do realizacji robot:

sprzet i urzgdzenia sprawne technicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia

o dopuszczeniu do eksploatacyi,

zabezpieczenia na cze$ci ruchome moggce pochwycié lub okaleczyé obstugujacego,
skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym,

instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzefu.

- kierownictwo budowy powinno posiadacé wymagane dokumenty:

zatwierdzony projekt organizacji robot,

protokd! z pomiaréw opornosci izolacji i skuteczng ochrone przed porazeniem prgdem
elekirycznym,

poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzgdzen,

ksiazke przegladdw | konserwacji urzadzer,

ksigzke przegladdw elektronarzedzi,

ksigzke ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym dziennik BHP,
karly badar okresowych (aklualne),

informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHF podleglych pracownikow,

EKQ-INSTAL Harasimowicz | Wspdinicy Sp. J., ul. Kosynierdw Gdyriskich 61/2, 66-400 Gorzdw Wikp.
NIP: 5961646792, REGON: 080009361, KRS: 0000333170
KOM. 501 515 542, 508 258 365, 501 252 120
www.eka-instal.biz, a-mail: biuro@eko-instal biz



¢ poswiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawadach.

zapewnic uprawnionych pracownikéw do obstugi okredlanych maszyn i urzadzen,
pracownikom pracufgcym na wysckosci zapewnic wymagane urzgdzenia techniczne lub
osobiste zabezpieczenie przed upadkiem z wysokaosci,
zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet achrony glowy | egzekwowaé jego uzytkowanie
podczas pobytu na budowie,

urzgdzenia mechaniczne i elekiryczne zabezpieczyc przed dostepem osob postronnych.
przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi,
egzekwowac od podleglych pracownikdw przestrzegania przepisdw szczegdinych | zasad BHP
przy wykonywaniu danega typu robat,

zapewni¢ na budowie apteczke pierwszef pomocy,
instrukcje BHP zawarte w ksigZeczce ewidencji szkolenia wykorzystac podezas szkolenia na
stanowisku roboczym.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzein technicznych.

Dokumentacje budowy, DTR urzadzeri i maszyn przechowywad w Biurze Budowy.

Opracowat:

mgrinz. Pawet Krélikowski

i
( Cr

F ¢
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