Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. Razem
1 Klimatyzacja
1.1 Roboty rozbidrkowe
1|KNR-W 4-02 |Demontaz konwektora o wydajnosci do 5000 W - analogia - demontaz klimaty- |szt.
d.1.1]0523-08 zatoréw stacjonarnych do odzysku
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny konwektora o wydajnosci do 5000 W - analogia - de- |szt.
d.1.1/0523-08 montaz klimatyzatoréw przenosnych do utylizaciji
2.0.2.9.
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
3|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny konwektora o wydajnosci do 5000 W - analogia - de- |szt.
d.1.1/0523-08 montaz klimatyzatoréw stacjonarnych do utylizacji
2.0.2.9.
41 szt. 41.00
RAZEM 41.00
4|kalkulacja Utylizacja klimatyzatorow 41+7=48 szt kpl.
d.1.1|wtasna
48 kpl. 48.00
RAZEM 48.00
5/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku |m
d.1.1/0229-07 - demontaz rurociggdéw skroplin
2.0.2.9.
500 m 500.00
RAZEM 500.00
6 |kalkulacja Utylizacja rurociggdéw skroplin kpl.
d.1.1|wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1.1]0308-04
51 szt. 51.00
RAZEM 51.00
8|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |mz2
d.1.1/0710-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
51*0.25 m?2 12.75
RAZEM 12.75
9|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.1.1{1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem oraz doborem kolorystyki farb do istniejgcych
powierzchni
51*0.5 m2 25.50
RAZEM 25.50
1.2 Roboty montazowe - CPV 45331220-4
1.241 Uktad 2 Parter lewa strona
10|kalkulacja Dostawa systemu klimatyzaciji VRF - na komplet skladajg sie kpl.
d.1.2|wtasna 13 szt jednostek wewnetrznych $ciennych:
A MDV-022G/DN1 - 7szt
MDV-036G/DN1 - 3szt
MDV-045G/DN1 - 3szt
jednostka zewnetrzna:
MDV-V400W/DRN1 - 1szt
tréjniki:
FQZHN-01D - 4szt
FQZHN-02D - 7szt
FQZHN-03D - 1szt
sterownik:
RMO05B - 13szt
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR 7-24 Montaz elementéw klimatyzatora VRF MDV - 13 szt jednostek wewnetrznych |szt.
d.1.2|0130-01
A
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
12|KNR 7-24 Montaz elementéw klimatyzatora VRF MDV - 1 szt jednostka zewnetrzna szt.
d.1.2/0130-03
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 7-24 Pompki skroplin do klimatyzatoréw szt.
d.1.2{0307-01
A
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
14|KNR 2-02 Wsporniki ze stali teowej ramienne szt.
d.1.2|/1218-02
A
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
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15|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 28 mm (grub.$cianek 1.5 mm)|m
d.1.2/0202-06 na scianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
A
7 m 7.00
RAZEM 7.00
16|KNR INSTAL|Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm (grub.scianek 1.0 mm)|m
d.1.2|/0202-05 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
A
6 m 6.00
RAZEM 6.00
17|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm (grub.$cianek 1.0 mm)|m
d.1.2|0202-04 na scianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
A
6 m 6.00
RAZEM 6.00
18|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.$cianek 1.0 mm)|m
d.1.2|/0202-03 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
A
15 m 15.00
RAZEM 15.00
19|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 12 mm (grub.$cianek 1.0 mm)|m
d.1.2/0202-02 na scianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
A
46 m 46.00
RAZEM 46.00
20(KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 10 mm (grub.$cianek 1.0 mm)m
d.1.2|0202-01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
A
27 m 27.00
RAZEM 27.00
21|KNR INSTAL |Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 10 mm (grub.écianek 1.0 mm)|m
d.1.2|0202-01 na scianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) - analogia
A1
39 m 39.00
RAZEM 39.00
22|KNR 0-34 I1zolacja rurociaggow $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 13 mm (J) m
d.1.2/0104-07
A
7 m 7.00
RAZEM 7.00
23|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 10-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 13 mm (J) m
d.1.2|0104-06
A
6+6+15+46+27+39 m 139.00
RAZEM 139.00
24/KNR 0-34 Uzupetnienie izolacji - gr. izolacji 13 mm m2
d.1.2/0201-04
A
2 m2 2.00
RAZEM 2.00
25|KNNR 4 Rurociggi z PVCo $r. zewnetrznej 25 mm taczone metoda klejenia, na $cia- m
d.1.2{0110-02 nach w budynkach niemieszkalnych
A
58 m 58.00
RAZEM 58.00
26|KNNR 4 Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 20 mm tgczone metoda klejenia, na $cia- m
d.1.2|0110-01 nach w budynkach niemieszkalnych
A
44 m 44.00
RAZEM 44.00
27|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.2|0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
A
46 m 46.00
RAZEM 46.00
28|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- szt.
d.1.2|/0211-01 niach wciskowych
A
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
29|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i cienne) przy- |m
d.1.2/0110-04 krecane do cegty
A
73 m 73.00
RAZEM 73.00
30|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz sterownikow szt.
d.1.2{0406-01
A
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
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31|KNR 7-24 uzupetnienie czynnika chtodniczego Freon R-410A kpl.
d.1.2/0502-01
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzgdzen i instalacji klimatyzacyj- kpl.
d.1.2/0502-01 nych
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzgdzen i instalacji klimatyzacyj- kpl.
d.1.2|0502-01 nych
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzgdzen i instalacji klimatyzacyj- kpl.
d.1.2/0502-01 nych
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 0.5 kpl.
d.1.2|0514-01 tys.kcal/h
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$c 1.0 tys.kcal/h kpl.
d.1.2/0516-02
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.2 Uktad 3 Parter prawa strona
37|kalkulacja Dostawa systemu klimatyzacji VRF - na komplet skladaja sie kpl.
d.1.2|wtasna 10 szt jednostek wewnetrznych $ciennych:
2 MDV-022G/DN1 - 3szt
MDV-036G/DN1 - 5szt
MDV-045G/DN1 - 2szt
jednostka zewnetrzna:
MDV-V335W/DGNT1 - 1szt
trojniki:
FQZHN-01D - 4szt
FQZHN-02D - 5szt
sterownik:
RMO5B - 10szt
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38/KNR 7-24 Montaz elementéw klimatyzatora VRF MDV - 10 szt jednostek wewnetrznych  |szt.
d.1.2/0130-01
2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
39|KNR 7-24 Montaz elementéw klimatyzatora VRF MDV - 1 szt jednostka zewnetrzna szt.
d.1.2/0130-03
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR 7-24 Pompki skroplin do klimatyzatorow szt.
d.1.2/0307-01
2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
41|KNR 2-02 Wsporniki ze stali teowej ramienne szt.
d.1.2{1218-02
2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
42|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 28 mm (grub.$cianek 1.5 mm)|m
d.1.2|0202-06 na scianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
43|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm (grub.$cianek 1.0 mm)m
d.1.2|/0202-05 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
2
9 m 9.00
RAZEM 9.00
44|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm (grub.$cianek 1.0 mm)|m
d.1.2/0202-04 na scianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
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45|KNR INSTAL |Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.$cianek 1.0 mm)|m
d.1.2|0202-03 na scianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
2
9 m 9.00
RAZEM 9.00
46|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 12 mm (grub.$cianek 1.0 mm)m
d.1.2|/0202-02 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
2
36 m 36.00
RAZEM 36.00
47|/KNR INSTAL |Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 10 mm (grub.$cianek 1.0 mm)|m
d.1.2|0202-01 na scianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
2
24 m 24.00
RAZEM 24.00
48|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 10 mm (grub.$cianek 1.0 mm)m
d.1.2|0202-01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) - analogia
2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
49/KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 13 mm (J) m
d.1.2|0104-07
2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
50|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 10-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 13 mm (J) m
d.1.2/0104-06
2
9+6+9+36+24+30 m 114.00
RAZEM 114.00
51|KNR 0-34 Uzupetnienie izolacji - gr. izolacji 13 mm m2
d.1.2{0201-04
2
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
52|KNNR 4 Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 25 mm tgczone metoda klejenia, na $cia- m
d.1.2/0110-02 nach w budynkach niemieszkalnych
2
48 m 48.00
RAZEM 48.00
53|KNNR 4 Rurociggi z PVCo $r. zewnetrznej 20 mm taczone metoda klejenia, na $cia- m
d.1.2|0110-01 nach w budynkach niemieszkalnych
2
36 m 36.00
RAZEM 36.00
54|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.2|0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2
36 m 36.00
RAZEM 36.00
55|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- szt.
d.1.2{0211-01 niach wciskowych
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
56|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i cienne) przy- |m
d.1.2{0110-04 krecane do cegty
2
65 m 65.00
RAZEM 65.00
57|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz sterownikow szt.
d.1.2/0406-01
2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
58|KNR 7-24 uzupetnienie czynnika chtodniczego Freon R-410A kpl.
d.1.2/0502-01
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzadzen i instalacji klimatyzacyj- kpl.
d.1.2/0502-01 nych
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzadzen i instalacji klimatyzacyj- kpl.
d.1.2|0502-01 nych
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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61/KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzgdzen i instalacji klimatyzacyj- kpl.
d.1.2|0502-01 nych
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 0.5 kpl.
d.1.2/0514-01 tys.kcal/h
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 1.0 tys.kcal/h kpl.
d.1.2|0516-02
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.3 Uktad 4 Pietro lewa strona
64|kalkulacja Dostawa systemu klimatyzaciji VRF - na komplet skladajg sie kpl.
d.1.2|wtasna 13 szt jednostek wewnetrznych sciennych:
3 MDV-022G/DN1 - 13szt
MDV-045G/DN1 - 1szt
jednostka zewnetrzna:
MDV-V280W/DGNT1 - 1szt
trojniki:
FQZHN-01D - 4szt
FQZHN-02D - 8szt
sterownik:
RMO5B - 14szt
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
65/KNR 7-24 Montaz elementéw klimatyzatora VRF MDV - 13 szt jednostek wewnetrznych  |szt.
d.1.2/0130-01
3
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
66|KNR 7-24 Montaz elementéw klimatyzatora VRF MDV - 1 szt jednostka zewnetrzna szt.
d.1.2/0130-03
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR 7-24 Pompki skroplin do klimatyzatorow szt.
d.1.2/0307-01
3
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
68|KNR 2-02 Wsporniki ze stali teowej ramienne szt.
d.1.2{1218-02
3
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
69|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm (grub.$cianek 1.0 mm)m
d.1.2|/0202-05 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
70|/KNR INSTAL |Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm (grub.$cianek 1.0 mm)|m
d.1.2|0202-04 na scianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
3
9 m 9.00
RAZEM 9.00
71|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.$cianek 1.0 mm){m
d.1.2|/0202-03 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
3
15 m 15.00
RAZEM 15.00
72|KNR INSTAL |Rurociaggi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 12 mm (grub.$cianek 1.0 mm)|m
d.1.2|/0202-02 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
3
39 m 39.00
RAZEM 39.00
73|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 10 mm (grub.$cianek 1.0 mm)|m
d.1.2|0202-01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
3
34 m 34.00
RAZEM 34.00
74|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 10 mm (grub.$cianek 1.0 mm)m
d.1.2|0202-01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) - analogia
3
39 m 39.00
RAZEM 39.00
75|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 10-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 13 mm (J) m
d.1.2|0104-06
3
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10+9+15+39+34+39 m 146.00
RAZEM 146.00
76|KNR 0-34 Uzupetnienie izolacji - gr. izolacji 13 mm m2
d.1.2/0201-04
3
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
77|KNNR 4 Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 25 mm tagczone metoda klejenia, na $cia- m
d.1.2/0110-02 nach w budynkach niemieszkalnych
3
58 m 58.00
RAZEM 58.00
78|/KNNR 4 Rurociggi z PVCo $r. zewnetrznej 20 mm taczone metoda klejenia, na $cia- m
d.1.2|0110-01 nach w budynkach niemieszkalnych
3
44 m 44.00
RAZEM 44.00
79|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.2|0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
3
44 m 44.00
RAZEM 44.00
80|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- szt.
d.1.2|0211-01 niach wciskowych
3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
81|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy- |m
d.1.2{0110-04 krecane do cegty
3
72 m 72.00
RAZEM 72.00
82|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz sterownikow szt.
d.1.2/0406-01
3
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
83|KNR 7-24 uzupetnienie czynnika chtodniczego Freon R-410A kpl.
d.1.2/0502-01
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
84|/KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzadzen i instalacji klimatyzacyj- kpl.
d.1.2|0502-01 nych
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
85/KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzgdzen i instalacji klimatyzacyj- kpl.
d.1.2/0502-01 nych
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
86/KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzgdzen i instalacji klimatyzacyj- kpl.
d.1.2|0502-01 nych
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 0.5 kpl.
d.1.2/0514-01 tys.kcal/h
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 1.0 tys.kcal/h kpl.
d.1.2|0516-02
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.24 Uktad 5 Pietro prawa strona
89|kalkulacja Dostawa systemu klimatyzacji VRF - na komplet skladaja sie kpl.
d.1.2|wtasna 11 szt jednostek wewnetrznych $ciennych:
4 MDV-022G/DN1 - 9szt
MDV-036G/DN1 - 2szt
MDV-045G/DN1 - 1szt
jednostka zewnetrzna:
MDV-V280W/DGNT1 - 1szt
trojniki:
FQZHN-01D - 4szt
FQZHN-02D - 6szt
sterownik:
RMO5B - 12szt
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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90|KNR 7-24 Montaz elementéw klimatyzatora VRF MDV - 11 szt jednostek wewnetrznych  |szt.
d.1.2{0130-01
4
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
91|/KNR 7-24 Montaz elementéw klimatyzatora VRF MDV - 1 szt jednostka zewnetrzna szt.
d.1.2/0130-03
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR 7-24 Pompki skroplin do klimatyzatoréw szt.
d.1.2{0307-01
4
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
93|KNR 2-02 Wsporniki ze stali teowej ramienne szt.
d.1.2{1218-02
4
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
94|KNR INSTAL |Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm (grub.$cianek 1.0 mm)|m
d.1.2/0202-05 na scianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
4
10 m 10.00
RAZEM 10.00
95|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm (grub.$cianek 1.0 mm)m
d.1.2|/0202-04 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
4
6 m 6.00
RAZEM 6.00
96|KNR INSTAL |Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.écianek 1.0 mm)|m
d.1.2|0202-03 na scianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
4
15 m 15.00
RAZEM 15.00
97|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 12 mm (grub.$cianek 1.0 mm)m
d.1.2|/0202-02 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
4
36 m 36.00
RAZEM 36.00
98|KNR INSTAL |Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 10 mm (grub.$cianek 1.0 mm)|m
d.1.2{0202-01 na scianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
4
31 m 31.00
RAZEM 31.00
99|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 10 mm (grub.$cianek 1.0 mm){m
d.1.2|0202-01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) - analogia
4
36 m 36.00
RAZEM 36.00
100|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 10-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 13 mm (J) m
d.1.2|0104-06
4
10+6+15+36+31+36 m 134.00
RAZEM 134.00
101|KNR 0-34 Uzupetnienie izolacji - gr. izolacji 13 mm m2
d.1.2{0201-04
4
2 m2 2.00
RAZEM 2.00
102|KNNR 4 Rurociggi z PVCo $r. zewnetrznej 25 mm taczone metoda klejenia, na $cia- m
d.1.2|/0110-02 nach w budynkach niemieszkalnych
4
54 m 54.00
RAZEM 54.00
103|KNNR 4 Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 20 mm taczone metoda klejenia, na $cia- m
d.1.2|0110-01 nach w budynkach niemieszkalnych
4
40 m 40.00
RAZEM 40.00
104|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.2|0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
4
40 m 40.00
RAZEM 40.00
105/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potfacze- szt.
d.1.2|0211-01 niach wciskowych
4
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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106|/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy- |m
d.1.2|0110-04 krecane do cegty
4
68 m 68.00
RAZEM 68.00
107|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz sterownikéw szt.
d.1.2/0406-01
4
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
108|KNR 7-24 uzupetnienie czynnika chtodniczego Freon R-410A kpl.
d.1.2/0502-01
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
109|KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzgdzen i instalacji klimatyzacyj- kpl.
d.1.2/0502-01 nych
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
110|KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzgdzen i instalacji klimatyzacyj- kpl.
d.1.2|0502-01 nych
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
111|KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzgdzen i instalacji klimatyzacyj- kpl.
d.1.2/0502-01 nych
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
112|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 0.5 kpl.
d.1.2|0514-01 tys.kcal/h
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
113|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$c 1.0 tys.kcal/h kpl.
d.1.2/0516-02
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.25 Uklad 8 Poddasze prawa strona
114|kalkulacja Dostawa systemu klimatyzacji VRF - na komplet skladaja sie¢ kpl.
d.1.2|wtasna 3 szt jednostek wewnetrznych $ciennych:
5 MDV-056G/DN1 - 3szt
jednostka zewnetrzna:
MDV-V160W/DRN1 - 1szt
trojniki:
FQZHN-01D - 2szt
sterownik:
RMO05B - 3szt
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
115|KNR 7-24 Montaz elementéw klimatyzatora VRF MDYV - 3 szt jednostek wewnetrznych szt.
d.1.2/0130-01
5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
116|KNR 7-24 Montaz elementéw klimatyzatora VRF MDV - 1 szt jednostka zewnetrzna szt.
d.1.2/0130-03
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
117|KNR 7-24 Pompki skroplin do klimatyzatoréw szt.
d.1.2/0307-01
5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
118|KNR 2-02 Wsporniki ze stali teowej ramienne szt.
d.1.2{1218-02
5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
119|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm (grub.écianek 1.0 mm)|m
d.1.2|/0202-04 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
5
15 m 15.00
RAZEM 15.00
120|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.$cianek 1.0 mm)|m
d.1.2/0202-03 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
5
11 m 11.00
RAZEM 11.00
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121|KNR INSTAL |Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 10 mm (grub.$cianek 1.0 mm)|m
d.1.2|0202-01 na scianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
5
26 m 26.00
RAZEM 26.00
122|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 10-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 13 mm (J) m
d.1.2|0104-06
5
15+11+26 m 52.00
RAZEM 52.00
123|KNR 0-34 Uzupetnienie izolacji - gr. izolacji 13 mm m2
d.1.2/0201-04
5
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
124|KNNR 4 Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 25 mm tgczone metoda klejenia, na $cia- m
d.1.2/0110-02 nach w budynkach niemieszkalnych
5
21 m 21.00
RAZEM 21.00
125|KNNR 4 Rurociggi z PVCo $r. zewnetrznej 20 mm taczone metoda klejenia, na $cia- m
d.1.2|0110-01 nach w budynkach niemieszkalnych
5
16 m 16.00
RAZEM 16.00
126|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $ér. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.2|0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
5
15 m 15.00
RAZEM 15.00
127|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- szt.
d.1.2|/0211-01 niach wciskowych
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
128/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy- |(m
d.1.2|0110-04 krecane do cegty
5
30 m 30.00
RAZEM 30.00
129/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz sterownikow szt.
d.1.2{0406-01
5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
130|KNR 7-24 uzupetnienie czynnika chtodniczego Freon R-410A kpl.
d.1.2/0502-01
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
131|KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzgdzen i instalacji klimatyzacyj- kpl.
d.1.2/0502-01 nych
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
132|KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzgdzen i instalacji klimatyzacyj- kpl.
d.1.2/0502-01 nych
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
133|KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzgdzen i instalacji klimatyzacyj- kpl.
d.1.2|0502-01 nych
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
134|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 0.5 kpl.
d.1.2|0514-01 tys.kcal/h
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
135/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 1.0 tys.kcal/h kpl.
d.1.2/0516-02
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.6 Uktad 1 Split
136|kalkulacja Dostawa systemu klimatyzacji Split - na komplet skladajg sie kpl.
d.1.2|wtasna 2 szt jednostek wewnetrznych $ciennych:
6 ZAF-24N8-A1 - 2szt + M-Techcontrol-IR - 1szt
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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137|KNR 7-24 Montaz elementéw klimatyzatora Split - 2 szt jednostek wewnetrznych szt.
d.1.2{0130-01
.6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
138|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.$cianek 1.0 mm)|m
d.1.2/0202-03 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
.6
66.2 m 66.20
RAZEM 66.20
139|KNR INSTAL |Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 10 mm (grub.$cianek 1.0 mm)|m
d.1.2|0202-01 na scianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
.6
66.2 m 66.20
RAZEM 66.20
140|KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw $r. 10-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 13 mm (J) m
d.1.2|0104-06
.6
2766.2 m 132.40
RAZEM 132.40
1.3 Roboty nawierzchniowe - CPV 45233200-1
141/KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu I-11) 2* |m3
d.1.3{0311-01 (771)*0,3
4.2 m3 4.20
RAZEM 4.20
142|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m2
d.1.3{0114-07
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
143|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.3|0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 12
14 m2 14.00
RAZEM 14.00
144|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.1.3/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
14 m2 14.00
RAZEM 14.00
145|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m2
d.1.3/231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2
14 m2 14.00
RAZEM 14.00
146/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.3/0407-02 niem spoin piaskiem
32 m 32.00
RAZEM 32.00
147|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-ll m2
d.1.3{0505-01
22 m2 22.00
RAZEM 22.00
148|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.3/0510-03
22 m2 22.00
RAZEM 22.00
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