ST.00.00.00. Warunki ogolne

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA

1 ODBIORU ROBOT

WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ W BUDYNKU
ADMINISTRACYJNYM URZEDU MIEJSKIEGO MIASTA SULECIN
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. LIPOWEJ 18
W MIEJSCOWOSCI SULECIN DZIALKA NR 319/21,
OBREB 46 MIASTO SULECIN

Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45233000-9 Nawierzchnia z kostki betonowe;j
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
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ST.00.00.00.Warunki ogolne
1.Wstep:

1.1.Przedmiot specyfikacji techniczne;j :

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania zwigzane z zakresem
wykonania instalacji klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzedu Miasta i Gminy w
Sulecinie przy ul. Lipowej 18 na dzialce nr ewid. 319/21

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objctych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace

1 majace na celu wykonanie technologii instalacji klimatyzacyjne;j. Instalacje nalezy wykona¢ w
powiazaniu do istniejacych instalacji wod-kan, instalacji elektrycznej oraz konstrukcji budynku
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem niej wymienionych robot:

wykonanie przeku¢ przez stropy na potrzeby instalacji klimatyzacji, kabli
komunikacyjnych oraz zasilania elektrycznego

wykonanie przej$¢ — przeku¢ przez $ciany na potrzeby instalacji klimatyzacji
montaz instalacji freonowej, kabli komunikacyjnych oraz zasilania elektrycznego
montaz jednostek wewngtrznych instalacji klimatyzacyjnej wraz okablowaniem
komunikacyjnym, kabli komunikacyjnych oraz zasilania elektrycznego

montaz jednostek zewnetrznych instalacji klimatyzacyjnej

badania instalacji, proby oraz rozruchy

wykonanie izolacji termicznej,

wykonanie utwardzenia pod jednostki zewnetrzne

wykonanie fundamentu pod skrzynki elektryczne

1.4. OkreSlenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1

1.4.2

143

144

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktorym
dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia  reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
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techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkows.

1.4.5 obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki

1.4.6 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt
budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7 budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9 remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.4.10 urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12 prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytul prawny wynikajagcy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13 pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.14 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i1 opisy sluzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze
dziennik montazu.

1.4.15 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16 terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
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b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
goérmiczego.

1.4.17 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18 wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19 wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

1.4.20 organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie o
samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow.

1.4.21 obszarze oddzialtywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisdéw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22 optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowiazanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg¢ specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.4.24 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

1.4.25 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.26 rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, sluzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27 laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28 materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29 odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreSlone - z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.30 poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31 projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32 rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.
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1.4.33 czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania 1 przekazania do eksploatacji.

1.4.34 ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35 grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (Dz, Urz. L 340 z 16,12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36 inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i1 wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37 instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i1 maszyn, okreslajaca rodzaje i1 kolejno$¢ lub wspodizaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38 istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
1.4.39 normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako
»standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi

zasadami dzialania tych organizacji.

1.4.40 przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i ze stawieniem
iloéci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41 robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

1.4.42 Wspblnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze slownika
gtownego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okres$lania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do U E, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43 Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa
w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
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wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowacé
zmniejszenia trwalos$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowe;j instalacji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gltéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochronge przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone Iub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegoélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzgdzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
1 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznoéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
o) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
B) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1
magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
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obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie
terenu budowy i wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speklniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sag uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciaggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

Do wykonania technologii instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatdow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniaja wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostale materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku administracyjnym UMiG w Sulecinie



ST.00.00.00. Warunki ogolne

z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i1 jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robot, chyba ze postanowienia ogodlne lub
szczegotowe warunkOw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosé do
robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz

W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow 1 robot ponosi
Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoSci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
* zgtoszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku administracyjnym UMiG w Sulecinie



ST.00.00.00. Warunki ogolne

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
* wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jakos$ci materiatow.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[3] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i1 przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okre§lonym w umowie.
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7.2. Zasady okreS$lania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne S$wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosSnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidor bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczego6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupeltniajgce lub zamienne),

protokoly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoly odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy (oryginaly)

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

NN kW
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8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:
* robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,
* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
* warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Jednolity tekst Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm. ).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm. ).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 2000r, Nr 100, poz. 1086, z pdzniejszymi
zmianami).

N AEWNE

10.2. Rozporzadzenia
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
6.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym.
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Hw

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
‘Warszawa, 2001.

Uwaga:  Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z
Inzynierem.
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - KOD CPV 45233000-9

SST 04.05
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j, przy
wykonaniu utwardzenia pod montaz jednostek klimatyzacyjnych zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
1.4. OkreSlenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktoéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementéw oraz spetniajacy nastgpujace warunki:

w odlegtosci 50 mm od kazdej krawedzi, Zzaden przekrd) poprzeczny nie powinien
wykazywa¢ wymiaru poziomego mniejszego niz 50 mm,

catkowita dlugos¢ kostki podzielona przez jej grubos¢ powinna by¢ mniejsza lub réwna
cztery.
Kraweznik - prosty Ilub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscig nie wigksza niz

1,0 m.

Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
Obrzeze - clement budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw 1 ciggow pieszych od
terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okre§lonymi
materialami wypetniajacymi.
Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia  odksztalcen  temperaturowych,  wypeliony  okreslonymi  materialami
wypehiajacymi.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w OST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6ot podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

— Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania 1 skladowania,
podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Do produkcji betonowych kostek brukowych powinny by¢ stosowane tylko takie materiaty,
ktorych przydatnos¢ do stosowania zostala ustalona pod wzgledem ich wlasciwosci zgodnie z PN-
EN 1338:2005.
Nie dopuszcza si¢ stosowania azbestu ani materiatow zawierajacych azbest.
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2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobat¢ techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:
1. kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
2. krawedzie kostki fazowane o wymiarze fazy nie wigkszym niz 5 mm,
3. wzor (ksztatt) kostki: — behaton (dwuteownik),
4. wymiary:
a) dlugos¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokosc¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubos¢:
- 100 mm dla nawierzchni zjazdu,
- 80 mm dla nawierzchni chodnikow.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.
Dopuszczalne odchytki wymiarow nominalnych deklarowanych przez producenta podano w
tablicy 1.
Tablica 1 -Dopuszczalne odchytki

Grubos¢ kostki Dhugosé Szerokos¢ Grubo$¢
mm mm mm mm
<100 +/-2 +/-2 +/-3
> 100 +/-3 +/-3 +/-4

Réznica pomigdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢
niejsza lub rowna 3 mm.

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprostokgtnym, odchytki stosowane dla innych

wymiaréw powinny by¢ deklarowane przez producenta.

5. odpornos¢ na warunki atmosferyczne:

a) nasigkliwos¢ - klasa 2 wg PN-EN 1338:2005,
b) odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych - klasa 3 wg PN-EN
1338:2005,

6. wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie przy rozlupywaniu T badana zgodnie z norma
PN-EN 1338:2005 nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa; zaden pojedynczy wynik nie
powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé obcigzenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dlugosci roztupania,

7. odporno$¢ na $cieranie badana zgodnie z normg PN-EN 1338:2005 :

a) klasa 4 dla kostki o grubosci 100 mm (nawierzchnia zjazdu),
b) klasa 3 dla kostki o grubosci 80 mm (nawierzchnia chodnikow),

8. odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie - gérna powierzchnia kostek nie powinna by¢ szlifowana
ani polerowana,

9. wyglad:

a) goérna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatgcznikiem J
normy PN-EN 1338:2005 nie powinna wykazywa¢ wad, takich jak rysy lub odpryski,

b) ewentualne wykwity (naloty wapienne) powstaja w wyniku naturalnych procesoéw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia i nie maja
szkodliwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe kostek brukowych oraz nie s3 uwazane za
istotne; naloty te powoli znikaja w okresie do 2 lat,
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c) barwa — kostka szara, z betonu niebarwionego - roznice w jednolito$ci zabarwienia kostek
brukawych, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcow
lub przez zmian¢ warunkow twardnienia nie s uwazane za istotne.

2.2.2. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) Nalezy stosowac¢ nastgpujace materiaty:

na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnig:

—  mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 , cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania
PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-
32250),

b) do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:

—  zapraw¢ cementowo-piaskowg 1:4 spelniajagcg wymagania wg 2.3 b),

¢) do wypehiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:

- do wypelienia gornej czegsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spelniajace wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych
wymaganiom ST D-05.03.04a ,,Wypehianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”,
— do wypehienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 z materiatow spetiajagcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac¢ si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .

2.4. Krawezniki i obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostek nalezy stosowac:

a) krawezniki betonowe z betonu wibroprasowanego posiadajace aprobate techniczng wg ST
D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”,

b) obrzeza betonowe z betonu wibroprasowanego posiadajace aprobate techniczng wg ST D-
08.03.01 ,,0Obrzeza betonowe”.

Krawezniki 1 obrzeza powinny by¢ ustawiane zgodnie z ST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” i
ST D-08.03.01 ,,0Obrzeza betonowe”.

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Materialy do podbudowy, ustalone w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadac
wymaganiom wtasciwej ST.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek
na miejsce ich ulozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku administracyjnym UMiG w Sulecinie



ST.00.00.00. Warunki ogolne

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (plytowe) z
wykladzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzgt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wlasciwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN,
wytycznym IBDiM).

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Do wypelniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowa¢ w miare¢ potrzeb nastgpujacy sprzet:
- do nacinania i poszerzania szczelin nalezy stosowac przecinarki i frezarki wyposazone w
diamentowe tarcze tnace, zapewniajace wykonanie szczelin o stalej, dostosowanej do potrzeb
glebokosci i szerokosci, o pionowych $ciankach bocznych; przecinarki do betonu powinny by¢
napedzane silnikami 0 mocy co najmnie;j 10 kW,
- do czyszczenia szczelin nalezy stosowac szczotki mechaniczne z silnikami o mocy co najmniej 2
kW, wyposazone w tarcze ze splatanych drutéw stalowych; tarcze powinny mie¢ srednice min.
180 mm i grubos$¢ dostosowang do szerokosci szczelin,
- do osuszenia szczelin nalezy stosowa¢ lance goracego powietrza zasilane sprezonym
powietrzem o cis$nieniu od 0,4 do 0,6 MPa i wydajno$ci goracego powietrza o temperaturze od
100 do 250°C w ilosci od 2,5 do 4,0 m*/min. Zroédtem ciepta podgrzewajacego sprezone powietrze
jest wewnetrzny palnik zasilany ptynnym gazem propan-butan,
- do podgrzewania masy zalewowej nalezy stosowac jedynie kotty (urzadzenia) wyposazone w
posredni system ogrzewania i mieszadto mechaniczne pozwalajace na ciggle mieszanie zalewy.
System ogrzewania powinien zapewnia¢ sprawne, sterowane regulowanym termostatem,
posrednie ogrzewanie olejowe i zapobiegaé przegrzewaniu zalewy na Sciankach kotta. Palnik
kotta  zasila  si¢  plynnym  gazem = (propan-butan) lub  olejem  opalowym,
- do nanoszenia gruntownika na osuszone i oczyszczone szczotkg mechaniczng $cianki szczeliny,
stuzg specjalne wtryskarki z matg sprezarka lub zbiornikiem ci$nieniowym, zapewniajace
rownomierne pokrycie $cianek cienkg warstwg srodka zwigkszajacego przyczepnos¢ zalewy do
scianek peknigcia; gruntownik mozna takze nanosic¢ pedzlami,
- wypeltnianie szczelin masg zalewowag na gorgco mozna wykonaé rgcznie, np. przy pomocy
konewek.

Urzadzenie zalewajace, r¢gczne lub mechaniczne, powinno zapewni¢ rownomierne wypetnienie
odpowiednio przygotowanej szczeliny do poziomu powierzchni betonowej z niewielkim
meniskiem wklestym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na s$rodki transportu zewngtrznego moga
stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mozna dokonaé¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki
transportu mozna wykorzystywaé¢ rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sig¢
uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy
srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.
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Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uklada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawegzniki
kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscia w kierunku jazdy. Krawegzniki 1
obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem w czasie
transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi materiatlami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé¢ dowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je
przed zanieczyszczeniem.

Materialty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom
wiasciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze

Podtoze pod nawierzchni¢ z kostki betonowej powinno by¢ wykonane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami:

,»Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie” — dla nawierzchni zjazdu,
,Ulepszone podloze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem” — dla nawierzchni
chodnikow.

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystegpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:

1.  wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikoéw, obrzezy),

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

ulozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

wypehienie szczelin dylatacyjnych,

7.  pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Podbudowe przewidziano do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm
5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Krawezniki 1 obrzeza nalezy ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidlowej lokalizacji krawegznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki 1 jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm, a wymagania dla materialow na
podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubos$ci
podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

—  wspolczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

—  wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, R,s = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w
dloni podsypka nie rozsypywala si¢ i nie byto na dtoni sladow wody, a po nacis$nieciu palcami
podsypka rozsypywala si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac

Sk
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uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. rgcznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla calg grubo$¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczg¢ciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania
Ksztalt, wymiary, barwa i inne cechy charakterystyczne kostek powinny by¢ zgodne z pkt 2.2.1.

Desen uktadania w rzedy proste.

Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m* wstepnie wybranych kostek, wylgcznie na
podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy

temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami

ze stlomy, papa itp.).

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materialu, w
ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak
aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagana
dokfadno$cia. Kostka do ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzor, bez dolozenia polowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja
huki.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zaggszcza sig.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek 1 dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna
przestrzen uzupehia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narz¢dziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
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prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z
podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (pltytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnos$ci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki
cale.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypeti¢ zaprawg cementowo-piaskowa, spelniajaca
wymagania pktu 2.3 b).

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej
wystarczajaca ptynnos$¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed
rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa
powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypemianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwinigte paski papy, zwitki z workow po cemencie itp.

Po wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne
Nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach nie wigkszych niz co 8 m.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢
mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi
w pkcie 2.3c¢).
Przed przystapieniem do wypeknienia szczeliny nalezy doprowadzi¢ do:
a) poszerzenia gornej czesci szczeliny na glebokos¢ od 20 do 30 mm od powierzchni jezdni do
szerokosci:

— od 15 do 20 mm w przypadku szczelin rozszerzania,

— od 8 do 15 mm w przypadku szczelin skurczowych (pozornych i pelnych),
b) usunigcia z gornej czgsci szczelin wkladek z desek, plyt pilsniowych, plyt styropianowych
itp. w przypadku, gdy byly uzyte do formowania szczeliny,
c) sprawdzenia wizualnego wilgotnosci betonu (beton powinien by¢ suchy),
d) doktadnego oczyszczenia nawierzchni i usunigcia z niej przeszkod (np. materialow, sprzgtu),
€) wstrzymania ruchu pojazdéw w rejonie robot.
Przed wypelnieniem nalezy szczeliny doktadnie oczy$ci¢ z zanieczyszczen obceych, pozostatosci
po cieciu betonu itp. Po oczyszczeniu pionowe $ciany szczelin powinny by¢ suche, czyste, nie
wykazywaé pozostatosci pylastych. Do czyszczenia szczelin nalezy stosowaé szczotki
mechaniczne o wymiarach tarcz dostosowanych do wymiaréw szczeliny. Szczotke ustawia si¢ na
odpowiednig glebokos¢ szczeliny.
Pozostaly pyt nalezy wydmucha¢ za pomoca spr¢zonego powietrza.
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W przypadku zawilgocenia szczeliny, np. po porannym zaleganiu mgly lub wilgotnej nawierzchni
betonowej (np. wskutek opadu deszczu poprzedniego dnia) szczeliny nalezy wysuszy¢ 1 wygrzac
przy zastosowaniu lancy gorgcego powietrza.

Dolng cze$¢ szczeliny, ktéra nie podlega wypetnieniu masg zalewowa mozna uszczelni¢ przez
wecisnigcie sznura uszczelniajacego (kordu) o $rednicy wiekszej o okolo 25% od szerokosci
szczeliny lub innego materiatu.

Poziom wcisnigtego sznura powinien zapewnia¢ odpowiednig gtgbokos¢é wiasciwego wypetnienia
szczeliny masg zalewowa.

Sznur uszczelniajacy moze by¢ pominigty, jezeli nie spowoduje to zadnych wad wypehienia,
takich jak pdzniejsze osiadanie wypetnienia lub przyczepnos¢ zalewy do dna szczeliny (tzw.
trojptaszczyznowa przyczepnose).

Jesli wymaga tego producent masy zalewowej boczne $cianki szczelin powinny by¢
zagruntowane gruntownikiem (roztworem S$rodka zwigkszajacego przyczepnosc). Gruntowaé
nalezy tylko $cianki szczelin przewidziane do wypelienia w ciggu jednego dnia pracy.

Po odparowaniu rozpuszczalnika z gruntownika (co zwykle wystepuje po 15 do 30 min) mozna
przystapi¢ do wypehienia szczelin.

Mase¢ zalewowg rozgrzewa si¢ w kotlach do masy zalewowej, zgodnie z zaleceniami producenta
masy, do uzyskania stanu ptynnego, ktory jest przewaznie osiggany w temperaturze od 150° do
180° C. Masy nie wolno przegrzewac, gdyz moze ulec zniszczeniu lub straci¢ elastycznos¢.
Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania tej samej porcji masy; nalezy rozgrzewac jej tyle, aby
ja catkowicie zuzy¢ i nie pozostawia¢ w zbiorniku po skonczonej pracy.

Zalewanie szczelin mozna wykonaé rgcznie lub sprzetem mechanicznym po rozgrzaniu masy
zalewowej do temperatury roboczej zalecanej przez producenta. Masg wprowadza si¢ w szczeling
grawitacyjnie lub pod ci$nieniem przy pomocy we¢za z odpowiednia koncowka. Normalnie
szczeliny zalewa si¢ jednorazowo. W przypadku wigkszych szeroko$ci szczeliny niz podana w
pkcie 5.3 lub na pochytych powierzchniach, mozna wykonywaé zalewanie w dwoch warstwach.
Powierzchnia masy po pierwszym zalaniu nie moze by¢ zanieczyszczona.

Glebokos¢ wypehienia szczeliny masa zalewowa powinna by¢ wynosi¢ od 15 do 30 mm. Masa w
szczelinie powinna tworzy¢ menisk wklesty 3 do 5 mm, aby umozliwi¢ wyciskanie masy, w porze
goragcego lata. Masa powinna mie¢ bardzo dobrg adhezj¢ do $cianek szczeliny, a prawie zerowa
do dna szczeliny.

Przy matych zakresach robot i w miejscach trudnodostgpnych, mase mozna wbudowaé recznie
przy zastosowaniu odpowiedniego pojemnika (np. konewki), zakonczonego wyprofilowang
stosownie do szerokosci szczeliny wylewka. Przed przystapieniem do wypelniania szczeliny
zaleca si¢ zabezpieczy¢ nawierzchni¢ wzdhuz szczelin przed zabrudzeniem, np. przez naklejenie
na niej taSmy samoprzylepnej wzdtuz krawedzi szczeliny.

Ewentualny nadmiar masy lub powstate zabrudzenia nalezy usung¢ z nawierzchni przy pomocy
szpachli lub innych narzedzi.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowe] ze spoinami wypelnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci
od 3,0 do 4,0 cm 1 utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni
(przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej
—  aprobatg techniczng,
—  certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
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—  wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.1),

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewngtrznych materiatow prefabrykowanych

(kraweznikow, obrzezy),

—  ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach,

ktore budza watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje

tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo§¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. EVysz’c.zegélrllie{lie Czestotliwosé badan Wartosci dopuszczalne
adan i pomiarow
1 Sprawdzenie podloza i koryta Wg ST
Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg ST
4 Sprawdzenie  podsypki  (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach
liniowym lub metoda niwelacji) d21enr{e]. d21alk’1 rpboczejz We pktu 5.6; odchylki od
grubosci, spadkow i cech . i L.
konstrukcyjnych w poréwnaniu z projektowanej - grubosci  +1
dokumentacjg  projektowa i om
specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierzchni z

kostki:

a) zgodno$¢ z dokumentacja projektowa

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone |Co 100 m i we wszystkich | Przesunigcie od osi
geodezyjnie) punktach charakterystycznych projektowanej do 2 cm
c)rzgdne wysoko$ciowe (pomierzone|Co 25 m w osi i przy Odchylenia:

instrumentem pomiarowym)

krawedziach oraz we wszystkich
punktach charakterystycznych

+1 cm; -2 cm

d) rownos¢ w profilu podtuznym (wg BN-

68/8931-04 lata czterometrowa) Iw. Nierownosci do 8 mm
e) rownos¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Przeswity miedzy lata a
(sprawdzona tatg profilowa z poziomnicg i powierzchnig do 8 mm
pomiarze przeswitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone me- Tw Odchytki od dokumentacji
toda niwelacji) ' projektowej do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona Iw Odchytki  od  szerokosci
przymiarem liniowym) ) projektowanej do +5 cm
h) s;equosc i giebokosg W}{pelnler}la W 20 punktach
spout 1 SZCZ?h.n (ogledziny i p omuiar charakterystycznych dziennej | Wg pktu 5.7.5
przymiarem liniowym po wykruszeniu| [ . " .

dziatki roboczej
dhug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich | Kontrola biezgca Wg dokumentacji
utozenia projektowej lub  decyzji

Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaré6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 4.
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow

Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nawierzchni,
krawgznikow, obrzezy, Sciekow

Wizualne  sprawdzenie  jednorodnosci  wygladu,
prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie polozenia osi nawierzchni w planie

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rowno$§¢ podiuzna i
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
(wg metod i dopuszczalnych wartoSci podanych w tab. 2,

Ip. od 5¢ do 5g)

4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w | Wgpktu5.515.7.5
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
$ciekami oraz wypeienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

—  przygotowanie podtoza,

—  wykonanie podbudowy,

—  wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza,

—  wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

—  wypelnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j, ptyt betonowych obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
—  przygotowanie podloza,
—  dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
—  wykonanie podsypki,
—  ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
—  ulozenie i ubicie kostek,
—  wypelnienie spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
—  pielegnacje nawierzchni,
—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,
—  odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1.  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek
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3. PN-B-11213:1997
4. PN-B-19701:1997

5. PN-B-32250:1988
6.  PN-EN 1338:2005
10.2. Branzowe Normy
7.  BN-88/6731-08

8. BN-80/6775-03/04

. BN-64/8931-01
10. BN-68/8931-04

Materialty kamienne. FElementy kamienne; krawezniki uliczne,
mostowe i drogowe

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dréog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tat

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku administracyjnym UMiG w Sulecinie



ST.00.00.00. Warunki ogolne

V. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII
ENERGETYCZNYCH CPV 45231400-9

SST 04.00
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru
przy budowie instalacji elektrycznych zalicznikowych - zasilania w energie elektryczng zewnetrzynych

Jjednostek klimatyzacyjnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie zasilania w energig elektryczng jednostek zewnetrzynych klimatyzacyjnych.

W zakres tych robot wchodzg:

- roboty przygotowawcze,

- roboty wykonania linii kablowych,
- pomiary pomontazowe

- kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe
Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elektrycznego,
moggcy pracowac pod ziemiq.
Dodatkowa ochrona przeciwporaZeniowa - ochrona czesci przewodzqcych dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.
Fundament - konstrukcja zelbetowa zagilgbiona w ziemi, stuzqca do utrzymania szafy sterowniczej w
pozycji pracy.
Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqgzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST ,, Wymagania ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnosé z

Dokumentacjq Projektowg i poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o proponowanych zrodtach otrzymania

materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o swoim
wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez

InZyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien

przedstawic do akceptacji InZyniera material z innego zrodla.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody
Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem za wykonang

prace.

2.1. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli dla zasilania jednostek zewnetrznych

klimatyzacji.

2.1.1. Piasek.

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,

odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04 .

2.1.2. Folia.

Folia stuzqca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajgcq
wymaganiom BN-68/6353-03 .

2.1.3. Przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych,

wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce
na nie obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcq ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sig stosowanie na przepusty kablowe rury dwudzielnej Dn75.
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Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w

nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.1.4. Kable.

Kable uzywane do zasilania jednostek zewnetrznych gtownych powinny spetnia¢ wymagania
PN-93/E-90401 . Zaleca si¢ stosowanie kabli o napieciu znamionowym o zytach miedzianych—
zgodnie z Projektem Budowlanym w izolacji polwinitowej. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w
zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez
prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania
ochronnego — zgodnie z PT .

2.2. Odbior materiatow na budowie.

Materialy nalezy dostarczyé na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i deklaracjami zgodnosci .

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania wgtpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac badaniom okreslonym przez

InZyniera.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujqgcy do wykonania branzy elektrycznej zastosuje sprzet gwarantujgcy
wlasciwg jakos¢ robot.
3.1. Roboty ziemne i prrygotowawcze.
Do robot ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:
- koparki o pojemnosci 0,25 m’,
- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak)
- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy
- samochody samowytadowcze.
3.2. Roboty montazowe.
Do robot montazowych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:
- samochod skrzyniowy,
- samochdd samowytadowczy,

- tasma miernicza
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 00.00.
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazaé sie¢ mozliwosciqg korzystania z
nastepujqgcych srodkow transportu :

® samochodu samowytadowczego

® samochodu dostawczego,

® samochodu skrzyniowego,
Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla

poszczegolnych elementow.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST 00.00.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocq kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

5.3. Wykopy pod kable.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiqzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z
PN-68/B-06050

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowq, ST lub
wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odplyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie kabla nalezy dokonac gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalezy wykonac¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami
recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ 0,95 wedtug
BN-77/8931-12 . Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajqcy po zasypaniu fundamentu lub kabla,

nalezy rozplantowac w poblizu lub odwiez¢é na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.
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5.4. Uktadanie kabli.
Kable nalezy uktadac w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie

kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125.

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien
by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadac na glebokosci 0,7 m z doktadnoscig +5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwq piasku, a nastgpnie warstwg
gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy uktadac foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub nawierzchniq utwardzong, kabel
nalezy ukladac w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢
wykonywanie przepustow kablowych metodg wiercenia poziomego.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadac oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca si¢ przy zlgczu ZKP i szafce sterowniczej, przepustach kablowych; pozostawienie -
metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegolnych odcinkow
kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja izolacji przeliczona na 1
km linii przy temperaturze 20°C nie moze by¢ mniejsza niz 20 Moméw w kablu o izolacji polwinitowe;.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w normie .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwosciq okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera.
6.2. Wykopy pod kable i fundamenty.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.3 oraz sprawdzi¢

sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.
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6.3. Linia kablowa.
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:
— glebokosci zakopania kabla,
—  grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odleglosci folii ochronnej od kabla,
— rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiarow
rezystancji i cigglosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie

nadmiaru ziemi.
6.4. Zasady postgpowania 7 wadliwie wykonanymi elementami robot.

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach OST

zostang przez Inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazujq odstgpstwa od postanowien OST zostang rozebrane

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST 00.00. ,, Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkq obmiarowq dla :
dla utozenia linii kablowej jest metr,

)
Y dla ulozenia uziomu powierzchniowego jest metr
Y dla ulozenia uziomu glebinowego jest metr

)

dla wykonania stupa oswietleniowego jest sztuka
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:

Y wykopy pod kable i fundamenty,

Y ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
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8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz dokumentow
wymienionych w punkcie OST .00.00 ,, Wymagania ogolne ”:
e geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

e protokoly z dokonanych pomiarow pomontazowych kabla
9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Cena 1 m linii kablowej obejmuje :
Y Wytyczenie trasy rowow dla kabli.
Wyznaczenie obrysu rowu.
Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odktad wzdtuz wykopu.
Zasypywanie wykopu z gruntem z odktadu warstwami o grubosci 20 cm.
Ubicie reczne i mechaniczne warstw gruntu.( zageszczenie gruntu)
Wykonanie nasypu na rowem.
Rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Wyrownanie dna gotowego wykopu.
Ulozenie rur ostonowych.
Wykonanie polgczen elementow.
Uszczelnienie potgczen i wylotow.
Nasypanie warstwy piasku grubosci 2 x 0,1 m.
Rozwiniecie kabla.
Prowizoryczne podwieszenie lub ulozenie kabla.
Ucigcie kabla.
Zabezpieczenie konca kabla przed zawilgoceniem.
Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na srodki transportowe.
Wywiezienie ziemi.
Wytadowanie ze srodkow transportowych.
Odtgczenie kabla.
Badanie ciggtosci zyt kabla.
Pomiar rezystancji izolacji.

Podtgczenie kabla.

NN NV NV NV N N N N N N SN SN S NS S S S S S S SNSY

Obstuga geodezyjna, sporzqdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
Y Oplata za zajecie pasa drogowego

Cena utozenia Im uziomow poziomych obejmuje
Yy Wyznaczenie trasy wykopu.

Y Wykopanie rowu.

Yy Wyprostowanie, odmierzenie i ucigcie bednarki.
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Ulozenie bednarki w wykopie.

Spawanie elektryczne.

Oczyszczenie i pomalowanie spawu.

Zasypanie wykopu z ubijaniem wykopu warstwami.
Podtgczenie przewodu uziemiajgcego szafki sterowniczej

Pomiary pomontazowe

Cena wykonania [Im uziomow pionowych obejmuje ;

R Y Y U N O

Pogragzenie uziomu.

Polqgczenie z uziomem powierzchniowym

Cena wykonania Im przecisku pod droga obejmuje
Wykonanie wykopu pod urzqdzenie przeciskowe
Wykonanie przecisku

Wprowadzenie rury SRS

Zabezpieczenie koncow przepustu

Cena stupa oswietleniowego obejmuje :

NN NV NV NV N N N N Y N N SN SN SN SN SN SN~

Wytyczenie trasy rowow dla kabli.

Wyznaczenie obrysu rowu.

Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odktad wzdtuz wykopu.
Dostawa i montaz fundamentu

Zasypywanie wykopu z gruntem z odktadu warstwami o grubosci 20 cm.
Ubicie reczne i mechaniczne warstw gruntu.( zageszczenie gruntu)
Wykonanie nasypu na rowem.

Rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Wyrownanie dna gotowego wykopu.

Ulozenie rur ostonowych.

Dostawa i montaz stupa oswietleniowego wraz z oprawg

Wykonanie polgczen elementow.

Uszczelnienie potgczen i wylotow.

Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na srodki transportowe.
Wywiezienie ziemi.

Wytadowanie ze srodkow transportowych.

Odlgczenie kabla.

Badanie cigglosci zyt kabla.

Pomiar rezystancji izolacji.

Podtgczenie kabla.
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Y Obstuga geodezyjna, sporzqdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

Y Oplata za zajecie pasa drogowego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze

2. PN-80/C-89205 Rury z nie plastyfikowanego polichlorku winylu

3. PN-55/E-05021 Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i kabli

4. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

5. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i
badania

6. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

7. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

9. PN-91/E-05160/01  Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczqce zestawow

badanych w petnym i niepelnym zakresie badan typu
10. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na

napiecie znamionowe nie przekraczajqce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na
napigcie znamionowe 0,6/1 kV

10.1. Inne dokumenty

1. Bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U.

2003.47.401.)

2.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czesé V. Instalacje elektryczne,

1973 r.
3. Ogélne przepisy BHP Dz.U. 1997.129.844.

4. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U.00.26.313.

5. Rodzaj i zakres opracowar geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowiqzujgce w
budownictwie. Dz.U. 95.25.135.

6. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzqdzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. Nr.80 poz 912.

7. _ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY POLITYKI SOCJALNEJ Z DN. 28.05.96R W SPRAWIE

RODZAJOW PRAC , KTORE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY
DZ.U. NR 62 POZ 288.
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ST.02.01.02. INSTALACJA KLIMATYZACIJI. PRZEWODY FREONOWE

1.Wstep:

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania w zakresie prac zwigzanych z prowadzeniem
przewodow freonowych dla uktadu klimatyzacji w ramach zadania: “Wykonanie instalacji
klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzedu Miasta i Gminy w Sulgcinie przy ul. Lipowa

18 na dzialce nr ewid. 319/21”

1.2.Zakres stosowania:

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng:

-montaz przewodow freonowych

Roboty majg by¢ wykonane zgodnie z:

1) przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

2) polskimi normami i polskimi normami zharmonizowanymi, w tym w szczego6lnosci PN-EN
378-1+A1:2011 Instalacje zigbnicze 1 pompy ciepla — Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony srodowiska - Cz¢$¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru,
PN-EN 37821+A1:2010 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta — Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska- cze$¢ 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie,
znakowanie i dokumentowanie,

3) wiedzg techniczng i sztukg budowlana,

4) warunkami i wymaganiami Zamawiajacego.

Oferent, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza obowigzany bedzie do
realizacji robot w terminach, cenie i na warunkach zgodnie z zalaczona umowa, z
uwzglednieniem n.w. wymagan:

1) W ofercie Wykonawca przedstawi ceny ryczaltowe na poszczegdlne zakresy robot — zgodnie z
n.w. specyfikacja, ktora stanowi¢ bedzie podstawe do okreslania warto$ci wykonanych robot do
faktur przejsciowych:

A. dostawa i montaz rurazu do urzgdzen chlodniczych pomieszczen piwnic,

B. dostawa i montaz rurazu do urzadzen chtodniczych pomieszczen parteru,
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C. dostawa i montaz rurazu do urzadzen chtodniczych pomieszczen pietrze,
D. dostawa i montaz rurazu do urzadzen chtodniczych pomieszczen poddasza,

E. dostawa i montaz rurazu do urzadzen chtodniczych jednostek zewnetrznych

2) W w/w ofercie Wykonawca winien uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
badan, pomiarow 1 sprawdzen instalacji klimatyzacyjnej i instalacji elektrycznej, a takze

przeszkoleniem pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi urzadzen.

Oferta winna by¢ sporzadzona w oparciu wymagania Zamawiajacego, zawarte w niniejszej
specyfikacji.

Oferent obowigzany jest przed przystapieniem do podtaczenia elementow instalacji klimatyzacji
sprawdzi¢ instalacje elektryczna, do ktorej montowac bedzie urzadzenia chtodnicze, tj.

- szczelno$¢ wg normy EN-378-2 na cisnienie 4,15MPa (proba dla samych przewodow),

- test osuszania prozniowego,

- §rednice instalacji freonowej,

- droznos¢ oraz jako$¢ wykonania Instalacji freonowej zamontowanej w miejscu inwestycji.

2.Materiaty :

Orurowanie

Przewody freonowe wykona¢ z miedzi a potaczenia ksztattek wykona¢ w technologii lutu
twardego.

Do celéw chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odtluszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W Zzadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarne

Izolacja.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé na catej dtugosci izolacja np. typu
K FLEX FRIGO (odporna na temp 700C) grubosci 13 mm.

Dla przewodow prowadzonych na zewnatrz na otuliny natozy¢ plaszcz np. z blach stalowej cynk.

zabezpieczajacy przed namakaniem izolacji oraz przed uszkodzeniem izolacji przez ptaki.

3.Sprzet :
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢ winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Planie
zapewnienia jako$ci 1 wynikajacym z niego projekcie organizacji robdt jaki winien opracowac

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.00.00.
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4 Transport:
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w Planie zapewnienia jako$ci 1 wynikajacym z niego projekcie organizacji robot jaki winien

opracowa¢ Wykonawca , zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.00.00.

5. Wykonanie robot:

Trasy prowadzenia przewodow pokazano na rzutach.

Kolejno$¢ podlaczania poszczegdlnych jednostek poprzez rozdzielacz oraz S$rednice
poszczegdlnych odcinkdéw pokazano na rysunkach w projekcie.

Calos$¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

W zadnym wypadku nie wolno uzywac¢ rur miedzianych klasy sanitarne;j.
- Zalecana wizja lokalna na obiekcie.
- Wymagane sprawdzenie orurowania i przewodow do celow klimatyzacji.
- Wymaga si¢, aby przewody freonowe i elektryczne dochodzace do jednostek zewngtrznych
poprowadzone byty w gruncie (jako przewody elektryczne winne by¢ ulozone kable ziemne).
Zaréwno przewody freonowe, jak i elektryczne winne by¢ w ostonach rurowych typu DVR
(gietkie, dwuscienne) prowadzonych w ziemi bez potaczen — odcinek od potaczenia na cokole
sciany do jednostek zewnetrznych). Srednice stosowanych rur: 2-krotnie wieksze od
prowadzonych przewodow (z uwzglednieniem ich izolacji).
Proby i rozruch
Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.
Urzadzenia technologiczne : montaz urzadzen i ich podiaczenie wg DTR wurzadzen i
Dokumentacji projektowe;.
6. Kontrola jakosci robot:
Kontrola jakos$ci obejmuje sprawdzenie dokumentéw kwalifikacyjnych urzadzen i materiatoéw pod
wzgledem ich zgodnos$ci z Dokumentacja projektowa 1 obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca opracuje Program zapewnienia jakosci zgodnie z ST.00.00.

7.0bmiar robot
Jednostka obmiarowa jest 1kpl. instalacji freonowe;j

Obmiary beda dokumentowane wg zasad podanych w ST.00.00.

8.0dbi6r robot:

8.1.Instalacja freonowa
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Sprawdzenie szczelnos$ci instalacji. Po probach i napetnieni czynnikiem chtodniczym sprawdzenie
dzialania systemu instalacji klimatyzacyjne;j

8.2.0dbiory beda dokumentowane wg zasad podanych w ST.00.00.

9.Podstawa ptatnosci:

Zakres robot sktadajacych si¢ na jednostke obmiarowag lkpl. jakim jest instalacja systemu
instalacji klimatyzacyjnej

- montaz instalacji freonowej zgodnie z dokumentacja projektowa . Zamontowanie elementow
rozdzielczych 1 polaczen do poszczegdlnych jednostek klimatyzacyjnych wewnegtrznych 1
zewnetrznych.

9.1. Roboty towarzyszace:

- dostawa materialow i urzadzen na miejsce wbudowania

- wykona¢ zabezpieczenie przejs¢ przewoddw przez $ciany 1 stropy zgodnie z wymogami
zawartymi w Warunkach technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002.)

- rozruch technologiczny , préby technologiczne zgodnie z Warunkami Technicznymi

Platno$¢ bedzie dokonana na podstawie warunkéw zawartych w ST.00.00. po dokonaniu odbioru

technicznego wykonanych robot wg niniejszej specyfikacji wyszczegdlnionych w punkcie 9.

10.Przepisy zwigzane:

10.1.Ustawa z dnia 21.12.2000. o dozorze technicznym (Dz. U. Z dnia 31.12.2000 r.)
10.2.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

10.3.Norma PN-EN 378-1+A1:2011 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta — Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska - Czg$¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja
1 kryteria wyboru,

10.4.PN-EN 37821+A1:2010 Instalacje zigbnicze 1 pompy ciepta — Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa 1 ochrony Srodowiska- cze$¢ 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie,

znakowanie 1 dokumentowanie,
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ST.02.01.01. Instalacja klimatyzacji. Urzadzenia.

1.Wstep:

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania w zakresie prac zwigzanych z wbudowaniem
urzadzen klimatyzacyjnych dla systemu klimatyzacji w ramach zadania w budynku
administracyjnym Urz¢du Miasta i Gminy w Sulgcinie przy ul. Lipowej 18 na dzialce nr ewid.

319/21

1.2.Zakres stosowania:

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng:

-montaz urzadzen klimatyzacyjnych

Roboty maja by¢ wykonane zgodnie z:

1) przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

2) polskimi normami i polskimi normami zharmonizowanymi, w tym w szczeg6lnosci PN-EN
378-1+A1:2011 Instalacje zigbni cze i pompy ciepta — Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony srodowiska - Cz¢s¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i1 kryteria wyboru,
PN-EN 37821+A1:2010 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta — Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska- cze$¢ 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie,
znakowanie i dokumentowanie,

3) wiedzg techniczng i sztuka budowlana,

4) warunkami i wymaganiami Zamawiajacego.

Oferent, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza obowigzany bedzie do
realizacji rob6t w terminach, cenie i na warunkach zgodnie z zalaczona umowa, z
uwzglednieniem n.w. wymagan:

1) W ofercie Wykonawca przedstawi ceny ryczaltowe na poszczegdlne zakresy robot — zgodnie z
n.w. specyfikacja, ktora stanowi¢ bedzie podstawe do okreslania wartosci wykonanych robot do
faktur przejsciowych:

A. dostawa 1 montaz urzadzen chtodniczych pomieszczen piwnic,

B. dostawa i montaz urzadzen chtodniczych pomieszczen parteru,

C. dostawa 1 montaz urzadzen chtodniczych pomieszczen pigtra,
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D. dostawa i montaz urzadzen chtodniczych pomieszczen poddasza,

E. dostawa i montaz urzadzen chtodniczych jednostek zewngtrznych

2) W w/w ofercie Wykonawca winien uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
badan, pomiarow i1 sprawdzen instalacji klimatyzacyjnej i instalacji elektrycznej, a takze

przeszkoleniem pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi urzadzen.

Oferta winna by¢ sporzadzona w oparciu wymagania Zamawiajacego, zawarte w niniejszej
specyfikacji.

Oferent obowigzany jest przed przystapieniem do podiaczenia elementdéw instalacji klimatyzacji
sprawdzi¢ instalacje klimatyzacji i elektryczna, do ktorej montowac begdzie urzadzenia chtodnicze,
tj.

- szczelno$¢ wg normy EN-378-2 na cisnienie 4,15MPa (proba dla samych przewodow),

- test osuszania prozniowego,

- §rednice instalacji freonowej,

- droznos¢ oraz jako$¢ wykonania Instalacji freonowej zamontowanej w miejscu inwestycji.

2.Materiaty (ruraz wg ST.01.02.02.)

3.Sprzet :
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢ winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Planie
zapewnienia jakos$ci 1 wynikajacym z niego projekcie organizacji robot jaki winien opracowaé

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.00.00.

4 Transport:
Srodki transportowe powinny odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w Planie zapewnienia jakoS$ci 1 wynikajacym z niego projekcie organizacji robot jaki winien

opracowa¢ Wykonawca , zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.00.00.

5. Wykonanie robot:

Rozmieszczenie urzadzen pokazano na rzutach.

Kolejnos¢ podiaczania poszczegoélnych jednostek poprzez trojniki oraz $rednice poszczegdlnych
odcinkow pokazano na rysunkach.

Calos$¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

- Zalecana wizja lokalna na obiekcie.
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- Wymagane sprawdzenie orurowania i przewodow do celow klimatyzacji.

- Wymaga si¢, aby przewody freonowe i elektryczne dochodzace do jednostek zewngtrznych
poprowadzone byly w gruncie (jako przewody elektryczne winne by¢ ulozone kable ziemne).
Zaréwno przewody freonowe, jak i elektryczne winne by¢ w ostonach rurowych typu DVR
(gietkie, dwuscienne) prowadzonych w ziemi bez potaczen — odcinek od potaczenia na cokole
Sciany do jednostek zewnetrznych). Srednice stosowanych rur: 2-krotnie wieksze od
prowadzonych przewodow (z uwzglednieniem ich izolacji).

Proby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.
Urzadzenia technologiczne : montaz urzadzen i ich podiaczenie wg DTR wurzadzen i

Dokumentacji projektowe;.

Elementy dodatkowe do wykonania poprawnego montazu:

- Do kazdej jednostki wewngtrznej nalezy uwzgledni¢ montaz pompki skroplin.

- Agregaty skraplajace nalezy posadowi¢ na fundamentach zelbetowych (Plyta fundamentu o
wymiarach wiekszych o 15 cm niz dlugos¢ i szeroko$¢ jednostki): s + 15 cm, I+ 15 cm,
zaglebiona ok. 40 cm ponizej poziomu terenu (spod plyty), zbrojona gora i dotem siatka stalowg z
pretow @4+5 mm w rozstawie 50x50 mm; stosowac beton klasy B15+B20 (wg PN-88/B-06250),
ktory nalezy uktadaé z zageszczaniem wibratorem pograzanym — dopuszcza si¢ — po uzgodnieniu
z Zamawiajacym — wykonanie wspolnej plyty dla obu agregatow).

- Zalecana wizja lokalna na obiekcie.

- Wymagane sprawdzenie istniejacego orurowania i przewodow do celow klimatyzacji.

Proby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.
Nastegpnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 4,15MPa (proba dla samych przewodow) oraz
test osuszania prozniowego. Test szczelno$ci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu
pozytywnych préb instalacje napelni¢ freonem R410A 1 przeprowadzi¢ rozruch instalacji.
Ci$nienie robocze wynosi 2,5 MPa.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

Wymagania dotyczace urzadzen klimatyzacyjnych pomieszczen.

Parametry Techniczne Urzadzen Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego VRF
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Jednostka wewnetrzna $cienna o wydajnos$ci chlodniczej 2.2 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

moc chlodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,2 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,4 kW,

pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chlodzenia nie wigkszy niz 0,028 kW
pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,028 kW
wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 835x280x203 mm

7 biegow wentylatora

poziom glo$nosci 22-25dB(A)

aga jednostki wewnetrznej nie wigcej niz 8,4kg

wydatek powietrza 356-422 m3/h

powloka hydrofilowa wymiennika

Jednostka wewnetrzna §cienna o wydajno$ci chlodniczej 2.8 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

moc chlodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,8 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 3,2 kW,

pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,028 kW
pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,028 kW
wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 835x280x203 mm

7 biegow wentylatora

poziom glo$nosci 22-25dB(A)

waga jednostki wewngtrznej nie wigcej niz 9,5kg

wydatek powietrza 316-417 m3/h

powloka hydrofilowa wymiennika

Jednostka wewnetrzna §cienna o wydajno$ci chlodniczej 3.6 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

moc chtodnicza kazdej jednostki wewngetrznej wynosi minimum 3,6 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,0 kW,

pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,030 kW
pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wickszy niz 0,030 kW

wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 990x315x223 mm
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7 biegdbw wentylatora

poziom glo$nosci 23-26dB(A)

waga jednostki wewnetrznej nie wigcej niz 11,4 kg
wydatek powietrza 488-656 m3/h

powloka hydrofilowa wymiennika

Jednostka wewnetrzna §cienna o wydajno$ci chlodniczej 4.5 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

moc chlodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,5 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,0 kW,

pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,040 kW
pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,040 kW
wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 990x315x223 mm

7 biegow wentylatora

poziom glo$nosci 24-27dB(A)

waga jednostki wewngtrznej nie wigecej niz 12,8 kg

wydatek powietrza 424-594 m3/h

powloka hydrofilowa wymiennika

Jednostka wewnetrzna §cienna o wydajno$ci chlodniczej 5.6kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

moc chlodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,6 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 6,3 kW,

pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chlodzenia nie wigkszy niz 0,045 kW
pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,045 kW
wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 990x315x223 mm

7 biegow wentylatora

poziom glo$nosci 26-30dB(A)

waga jednostki wewngtrznej nie wigecej niz 12,8 kg

wydatek powietrza 547-747 m3/h

powtoka hydrofilowa wymiennika
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Jednostka wewnetrzna kanalowa o wydajnosci chlodniczej 5,6kW:

* model jednostki wewnetrznej: kanatowa

* moc chlodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,6 kW,

* moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 6,3 kW,

*  pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,092 kW
*  pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,092 kW
* wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 1000x210x500 mm

* 7 predkosci wentylatora

* Sprez dyspozycyjny 0-50 Pa z mozliwos$cig regulacji

* poziom hatasu 23-27 dB(A)

* waga jednostki wewngtrznej nie wigcej niz 130,0 kg

* wydatek powietrza 1879-2608 m*/h

* powloka hydrofilowa wymiennika

Parametry Techniczne Urzadzen Zewnetrznych Systemu Klimatyzacji VRF

Jednostka zewnetrzna o wydajno$ci chtodniczej 15.5 kW:

jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inverterowe;j,
wspotczynnik EER (kW) nie mniejszy niz 3,43

moc chtodnicza nie mniej niz 15,5 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 17,0 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 900x1327x400 [mm]
poziom cis$nienia akustycznego 57 dB(A)

wydatek powietrza 6000m3/h

waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 100,0 kg

nominalny pobor mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 4,52 kW
nominalny pobor mocy (dla grzania) nie wiecej niz 4,77 kW
zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

zakres temperatur pracy (dla chlodzenia) -15~ +43 C

zakres temperatur pracy (dla grzania) -15~ +27C

czynnik chtodniczy R410A

certyfikat PZH
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certyfikat Eurovent
automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametrow pracy
wysokowydajny wymiennik ciepta
maksymalna dlugo$¢ rur: 100m
max réznica wysokosci: 30m

gwarancja na urzadzenia 66 miesigcy

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 20 kW:

jednostka wyposazona w spr¢zarke wykonang w technologii inwerterowe;,
wspolczynnik EER (kW) nie mniejszy niz 3,28

wspotczynnik COP (kW) nie mniejszy niz 4,19

moc chlodnicza nie mniej niz 20,0 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 22,0 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 1120x1558x528 [mm)]
poziom cis$nienia akustycznego 59dB(A)

wydatek powietrza 183m3/min

waga jednostki zewngtrznej nie wigecej niz 137,0 kg

nominalny pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 3,28 kW
nominalny pobor mocy (dla grzania) nie wigcej niz 6,10kW
zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz

zakres temperatur pracy (dla chlodzenia) -15~ +46 C

zakres temperatur pracy (dla grzania) -15~ +27C

czynnik chtodniczy R410A

certyfikat PZH

certyfikat Eurovent

automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametrow pracy
wysokowydajny wymiennik ciepta

maksymalna dlugos$¢ rur.: 100m

max roznica poziomow: 30m

gwarancja na urzadzenia 66 miesigcy

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 28 kW:

jednostka wyposazona w spr¢zarke wykonang w technologii inwerterowe;,
wspotczynnik EER (kW) nie mniejszy niz 2,32
wspotczynnik COP (kW) nie mniejszy niz 4,19
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moc chlodnicza nie mniej niz 28,0 kW,
moc grzewcza nie mniej niz 28,0 kW,
wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 1120x1558x528 [mm)]
poziom cis$nienia akustycznego 59dB(A)
wydatek powietrza 183m3/min
waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 157,0 kg
nominalny pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 12,07 kW
nominalny poboér mocy (dla grzania) nie wiecej niz 6,68kW
zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz
zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5~ +48 C
zakres temperatur pracy (dla grzania) -20 ~ +24C
czynnik chtodniczy R410A
certyfikat PZH
certyfikat Eurovent
automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametrow pracy
wysokowydajny wymiennik ciepta
maksymalna dlugos$¢ rur.: 120m
max réznica poziomow: 30m

gwarancja na urzadzenia 66 miesigcy

Jednostka zewnetrzna o wydajno$ci chtodniczej 33.5 kW:

jednostka wyposazona w sprgzarke wykonang w technologii inwerterowe;j,
wspotczynnik EER (kW) nie mniejszy niz 2,22

wspolczynnik COP (kW) nie mniejszy niz 4,22

moc chlodnicza nie mniej niz 33,5 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 33,5 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 1120x1558x528 [mm)]
poziom cis$nienia akustycznego 61dB(A)

wydatek powietrza 188m3/min

waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 157,0 kg

nominalny pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 15,09 kW
nominalny pobor mocy (dla grzania) nie wiecej niz 7,94kW
zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz

zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5~ +48 C

zakres temperatur pracy (dla grzania) -20 ~ +24C
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czynnik chtodniczy R410A
certyfikat PZH
certyfikat Eurovent
automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametrow pracy
wysokowydajny wymiennik ciepta
maksymalna dlugos$¢ rur.: 120m
max réznica poziomow: 30m

gwarancja na urzadzenia 66 miesi¢cy

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 40.0 kW

jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inverterowe;j,
wspotczynnik EER (kW) nie mniejszy niz 2,65

wspolczynnik COP (kW) nie mniejszy niz 4,0

moc chtodnicza nie mniej niz 40,0 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 40,0 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 1360x1650x540 [mm)]
poziom cis$nienia akustycznego 62 dB(A)

wydatek powietrza 276 m3/h

waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 250,0 kg

nominalny pobdr mocy (dla chlodzenia) nie wigcej niz 15,09 kW
nominalny pobor mocy (dla grzania) nie wiecej niz 10,0 kW
zasilanie jednostki 3-fazowe 380-4150V, 50Hz

zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5~ +48 C

zakres temperatur pracy (dla grzania) -15~ +24C

czynnik chtodniczy R410A

certyfikat PZH

certyfikat Eurovent

automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametrow pracy
wysokowydajny wymiennik ciepta

maksymalna dtugo$¢ rur: 250m

max réznica wysokosci: 30m

gwarancja na urzgdzenia 66 miesiecy

Parametry Techniczne Urzadzen Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego SPLIT

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku administracyjnym UMiG w Sulecinie



ST.00.00.00. Warunki ogolne

Jednostka $cienna o wydajnosci chtodniczej 3.5 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

gwarancja na urzadzenia 66 miesigcy

moc chlodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,5 kW,
wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 805x194x285 mm

5 predkosci wentylatora

poziom glo$nosci 27-39 dB(A)

waga jednostki wewngtrznej nie wigcej niz 7,8 kg

wydatek powietrza min-max 6-10 m3/min

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 3,5 kW:

jednostka wyposazona w sprgzarke wykonang w technologii inwerterowe;j,
wspotczynnik SEER (kW) nie mniejszy niz 6,1

moc chtodnicza nie mniej niz 3,5 kW,

wymiar jednostki zewngtrznej nie wigkszy niz 700x270x550 [mm]
poziom glo$nosci nie wigcej niz 55 dB(A)

wydatek powietrza 28,3 m3/min

waga jednostki zewngtrznej nie wigcej niz 22 kg

nominalny pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 1,24 kW
zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

zakres temperatur pracy (dla chlodzenia) -15~ + 50 C

czynnik chtodniczy R32

certyfikat PZH

automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametréw pracy
wysokowydajny wymiennik ciepta

maksymalna réznica poziomow: 10m

maksymalna dhlugos¢ do kazdej jednostki 25m

Sterowanie urzadzeniem

Sterownik bezprzewodowy klimatyzatora musi posiada¢ nastgpujace funkcje:

wlacz/wylacz urzadzenie
regulacja temperatury co 1°C
funkcja chtodzenia

powr6t do ostatniej nastawy po zaniku napigcia.
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Praca naprzemienna odbywaé si¢ bedzie za pomocg sterownika pracy na podczerwien
posiadajacego funkcje:
Sterowanie praca 2 klimatyzatoréw w trybie rotacyjnym (naprzemiennym) serverownia
Informacja o przekroczeniu ustawionego progu temperatury (zalaczenie alarmu powoduje uru-
chomienie wszystkich klimatyzatorow oraz opcjonalnego sygnalizatora optyczno — aku-
stycznego)
Zalaczenie / wyltaczenie pracy rotacyjnej
Manualne uruchomienie diod nadawczych w wersji SPN-IR

Reset urzadzenia (przywrdécenie do ustawien fabrycznych)

6. Kontrola jakosci robot:
Kontrola jako$ci obejmuje sprawdzenie dokumentow kwalifikacyjnych urzadzen i materiatéw pod
wzgledem ich zgodnos$ci z Dokumentacja projektowa i obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca opracuje Program zapewnienia jakosci zgodnie z ST.00.00.

7.0bmiar robot
Jednostka obmiarowa jest 1kpl.montazu jednostki instalacji freonowe;j

Obmiary beda dokumentowane wg zasad podanych w ST.00.00.

8.0dbior robot:

8.1.Instalacja klimatyzacyjna

Sprawdzenie szczelno$ci instalacji. Po probach i napetnieni czynnikiem chtodniczym sprawdzenie
dziatania systemu instalacji klimatyzacyjne;.

8.2.0dbiory b¢da dokumentowane wg zasad podanych w ST.00.00.

9.Podstawa ptatnosci:

Zakres robot sktadajacych si¢ na jednostke obmiarowag lkpl. jakim jest instalacja systemu
instalacji klimatyzacyjnej

- montaz urzadzen klimatyzacyjnych zgodnie z dokumentacja projektowa . Zamontowanie
elementow rozdzielczych 1 polaczen do poszczegdlnych jednostek klimatyzacyjnych
wewnetrznych i zewnetrznych.

9.1. Roboty towarzyszace:

- dostawa materiatdw 1 urzadzen na miejsce wbudowania
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- wykonaé¢ zabezpieczenie przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy zgodnie z wymogami
zawartymi w Warunkach technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002.)

- rozruch technologiczny , proby technologiczne zgodnie z Warunkami Technicznymi

Ptatno$¢ bedzie dokonana na podstawie warunkéw zawartych w ST.00.00. po dokonaniu odbioru

technicznego wykonanych robot wg niniejszej specyfikacji wyszczegdlnionych w punkcie 9.

10.Przepisy zwigzane:

10.1.Ustawa z dnia 21.12.2000. o dozorze technicznym (Dz. U. Z dnia 31.12.2000 r.)
10.2.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie og6élnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy

10.3.Norma PN-EN 378-1+A1:2011 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta — Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa 1 ochrony §rodowiska - Czgs$¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja
1 kryteria wyboru,

10.4.PN-EN 37821+A1:2010 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta — Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska- cze$¢ 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie,
znakowanie 1 dokumentowanie,

Zasady rozliczenia i platnoS$ci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji freonowej wraz z okablowaniem komunikacyjnym
moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu catosci robot lub
wyodrebionych przez Inwestora eatpow (wg zakresu projektu budowlanego z elementami
wykonawczymi) i ich koncowym odbiorze lub etapami okres§lonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego, na podstawie potokotéw obioru wraz z dokumentami rozruchowymi,

deklaracjami oraz wymaganymi odbiorami.

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku administracyjnym UMiG w Sulecinie
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