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Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Siewnik do nasion dużych i stratyfikowanych, typ Combi produkcji firmy Egedal lub 

równoważny. 

 

 

Parametry techniczno-eksploatacyjne; 

1. Przeznaczenie – do siewu rzędowego nasion w polowych szkółkach leśnych.  

Siewnik do siewu nasion dużych i stratyfikowanych typ Combi, 4-rzędowy.  

2. Parametry techniczne. 

- Szerokość robocza siewu (mm) – 1100 

- Głębokość siewu (mm) – do 80  

- Rozstaw kół (mm) – 1500 

- Ilość sekcji siewnych (szt.) – 4 

- Szerokość rządka siewnego (mm) – 50  

- Rozstaw ścieżek, rządków siewnych (mm) – 330 

- Pojemność skrzyni nasiennej dla ciężkonasiennych i skrzydlaków (l) – do max. 280 

- System wysiewania typu taśmowego 

- Napęd siewnika od kół jezdnych maszyny przy pomocy przekładni łańcuchowych 

- Mocowanie na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika 

- Wydajność robocza (ha/godź.) – 0,4 

- Zagarniacze lekkie i ciężkie 

- Siedzenie operatora siewu 

3. Możliwość wysiewania: 

- Nasion z grupy ciężkonasiennych: na sucho, zaprawianych, podkiełkowywanych, 

 lub stratyfikowanych (razem z materiałem użytym do stratyfikacji). 

4. Regulacje siewnika; 

- Sekcji siejących 

- Ramy nośnej sekcji siejących 
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- Szczeliny wysiewającej nasiona 

- System przekładni zębatych i łańcuchowych dla ustawienia dawki wysiewu 

5. Bez wyposażenia dodatkowego – tj. innych przystawek do nasion drobnych 

siewnika typ Combi. 

6. Wymagany okres gwarancji – min. 12 miesięcy. 

7. Miejsce dostawy: - Szkółka Leśna w Kałach – woj. Opolskie, Kały 46-030 Murów.  

 

 


