PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE W DROGOWNICTWIE

NR ARCH.

1

Budowa drogi taczacej Dabrowe Wielka z droga powiatowa

[N%?%C]I do Chorosny — na odcinku od skrzyZowania z droga powiatowa
nr 1552C do skrzyZowania z droga powiatowa nr 1551C
Budowa drogi tagczacej Dgbrowe Wielkg z drogg powiatowg do Chorosny — na
ZAKRES . X ; . . )
INWESTYCIT odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1552C do skrzyzowania
z drogg powiatowa nr 1551C, wraz z infrastrukturg techniczna
Woijt Gminy Nowa Wie$ Wielka
INWESTOR ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wie$ Wielka
FAZA PROJEKT STALEJ ZMIANY
OPRACOWANIA ORGANIZACJI RUCHU
OpkfgﬁjN[A Oznakowanie pionowe i poziome oraz urzgdzenia BRD
. Drogowa
BRANA CPV 45233000-9
(Wersja projektu: 1)
Funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
Projektant Maciej Kozicki 11 maja 2021r. /f//é ;/d

Wioctawek, 11 maja 2021r.

»MBZ Andler, Tomczak” sp.j. ul. Maslana 8/10 87-800 Wioctawek tel./ffax: 54 413 60 00 e-mail: biuro@mbz.com.pl www.mbz.com.pl




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I, OPIS TECHNICZNY .oovverrrsessssssssssussssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssnnsans 3
1. [0 Te S = L= o] o] = Tlo 1 1= Lo 1 - TR PPPPPPPPPIRN 3
2. Przedmiot, zakres i CEl OPraCoOWANIA .....uuuiiiruuieiiiie i e e e e s e e e s s e e nn s r e s e e s e e e ennaneaees 3
3. (@] 0 S = 18 1o g1 =] = ol o PP 4
3.1. CharakteryStyka drogi......cuueiiiiuuiiiiiiiiii et rr s e s e e s s e r e s e e s e e an e e rnan 4
3.2. CharakteryStyka FUCHU .........cciiiiiiii et 5
4, (0o (R o] go) (=] o1 7= g 1= e (oo 5
4.1. Charakterystyka drogi po WYKON@niu FODOL .......ueveiiiureieiiiien e siiee e ssiiee e siee e e 5
4.2. Charakterystyka ruchu po wykonaniu robOt .........eveiviiiiiiiiie e 6
5. Opis projektowanej statej zmiany organizacji FUChU ... 6
5.1. OZNAKOWANIE PIONOWE .. .cevuiiiiirieeieeriseeerae s s s rrs e s e rr s s s ers s e srra e s eesa s s e snnasssasneseessnsasennnnsernnnn 6
5.2. OZNAKOWANIE POZIOMIE .. iiiruiiiiiiieeie e s e e s e s e e e e s e erae s e s e e s e rr s s e e enna s e sareeensnnsasennnsesrnan 7
5.3. Urzadzenia BRD .....iievuiiiciii st eeas s e s e et s s ane s s e e s e e e e e r e e e e e e e rrn e nen 7
6. Wymagania stawiane oznakowaniu projektOWanemU ...........cevuueereeriiiierniin e s s eer e erns e rn e eeenns 8
6.1. WielkoSE ZNAKOW PIONOWYCH....cccieiiiiiiiiiiieeeceee e ee et ee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ee e e e e e ereees 9
6.2. Widoczno$¢ znakow pionowych i Urzgdzen BRD ........cceveeiirieeeesiireesssireessssseessssseesssssssessns 10
6.3. Materialy do wykonania 0znakowania pPOZIOMEQJO ..........uuuuurmrmmnmnrnnnnnnnnnnnnnnnsnrnssrnrnnnnnnsnnnnnnnns 10
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji FUChU..............uuuumiiiiiii s 10
UWAGT KOMCOWE ..tvetiieteeiesititees ettt e s sttt e s st e e et e e e s st e e e sas e e e s e s e e e s e b ee e e sasbeeesasbeeesenabeeeesnnrenas 11
II, TABLICE — ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA.........cossveusssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssnnsssssssssssssssnnnns 12
1. OzNakowanie PrOJEKEOWANE ... ..cuuuiiiiriie e ittt e e e s e e e e e e e s s e e s e e ra s s e era s s rrnaaesersnsaernnnsanen 12
IIT, CZESC RYSUNKOWA..c...vsesvisssisssssssssssssssssssssssssasssssssssassssssssassssssssssssassassssassssassssassssassnsassssnssssns 14
1. Plan orientacyjny — lokalizacja zadania, skala 1:10 000 ...........ccccceemummmmmnmnnnnnnnnnnnnrnrnreennnnnnnrnnneeees 15
2. Plan sytuacyjny — oznakowanie state (docelowe): skrzyzowanie z DP-1551C, skala 1:500 ............... 16

3. Plan sytuacyjny — oznakowanie state (docelowe): proj. droga gminna od km 04000 do km 0+760,
G = T 0 P 17

4, Plan sytuacyjny — oznakowanie state (docelowe): proj. droga gminna od km 0+760 do km 1+494
wraz ze skrzyz. z DP-1552C, skala 1:500.......c.ceiiiiiiiiiiiiiiieenin e er s e e s s s e e rn s e e nn e eenan 18
1V. ZALtACZNIKI — OPINIE/ZATWIERDZENIE .......cosssssssssssssssssssssnsssssssssssssssnsssssssssssssssnnssssssssssssssnnnnes 19
1. 1 7= 1o ] o PP 19
PROJEKT STALEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU — OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME ORAZ URZADZENIA BRD str. 2

Nazwa inwestycji: ,,Budowa drogi tqczqcej Dgbrowe Wielkq z drogg powiatowg do Chorosny — na odcinku od skrzyzowania z drogq powiatowg nr 1552C do skrzyzowania z drogq
powiatowg nr 1551C
Zakres inwestycji: ,,Budowa drogi lqczqcej Dgbrowe Wielkq z drogg powiatowg do Chorosny — na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1552C do skrzyzowania z drogq
powiatowg nr 1551C, wraz z infrastrukturg techniczng”

MBZ Andler, Tomczak” sp.j.; ul. Maslana 8/10, 87-800 Wloctawek; tel./fax 54 413 60 00, biuro@mbz.com.pl; www.mbz.com.pl



I. OPIS TECHNICZNY

Do projektu statej zmiany organizacji ruchu — w zakresie oznakowania pionowego i poziomego
oraz urzadzen BRD, stanowigcego cze$¢ dokumentacji projektowej dla zadania (inwestycji): , Budowa
drogi faczacej Dabrowe Wielka z droga powiatowa do Chorosny — na odcinku
od skrzyZowania z droga powiatowa nr 1552C do skrzyZzowania z drogga powiatowa
nr1551C°, w zakresie: ,Budowa drogi taczacej Dabrowe Wielka z droga powiatowa
do Chorosny — na odcinku od skrzyZowania z droga powiatowa nr 1552C do skrzyZowania
z droga powiatowa nr 1551C, wraz z infrastrukturg techniczng'.

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt organizacji ruchu zostat opracowany w oparciu o:

e umowe z inwestorem;

e mape zasadniczg (sytuacyjno-wysokosciowg) odcinkéw drog, na ktdrych projektuje sie
przedmiotowg zmiane organizacji ruchu;

e elementy projektu budowlanego/wykonawczego - branzy drogowej (projekt
zagospodarowania terenu/plan sytuacyjny), dla przedmiotowej inwestycji;

e ustawe z dnia 20. czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 12. marca
2021r. poz. 450 — tekst jednolity, z p6zn. zmian.);

e ustawe z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z dnia 18. marca 2020r.
poz. 470 — tekst jednolity, z p6zn. zmian.);

e rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31. lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z dnia 26.
listopada 2019r. poz. 2310 — tekst jednolity, z p6zn. zmian.);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow  technicznych dla znakow | Sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z dnia 26. listopada 2019r. poz. 2311 — tekst jednolity, z pézn. zmian.):

o zalgcznik nr 1 — szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach;

o zalgcznik nr 2 — szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach;

o zalacznik nr 4 — szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach;

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z dnia 14. kwietnia 2017r. poz. 784 — tekst jednolity);

e rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2. marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 29. stycznia 2016r. poz. 124 — tekst jednolity, z pdzn.
zmian.);

e wytyczne i uzgodnienia z inwestorem;

e wizje lokalng w terenie.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt organizacji ruchu drogowego, wykonany na
potrzeby ustalenia statej zmiany organizacji ruchu, w zwigzku z budowa drogi tgczacej Dabrowe
Wielka z drogg powiatowg do Chorosny — na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1552C
do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1551C.

Zakres lokalizacyjny opracowania obejmuje nw. drogi:
e droge taczacyg Leszyce z Dagbrowg Wielkg — na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowg nr 1551C (drogg do Choro$ny) w m. Leszyce do skrzyzowania z drogg
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powiatowg nr 1552C w m. Dabrowa Wielka — PROJEKTOWANA (BUDOWANA) DROGA
GMINNA O DEUGOSCI 1 494 M:
o wraz ze skrzyzowaniami ww. drogi z drogami poprzecznymi:
= drogg powiatowg nr 1551C (drogg do Choro$ny) w m. Leszyce —
w rejonie skrzyzowania z projektowang droga;
= drogg powiatowg nr 1552C w m. Dabrowa Wielka — w rejonie
skrzyzowania z projektowang droga.

Zakres przedmiotowy opracowania obejmuje zaprojektowanie na ww. drogach:
o statego (docelowego) oznakowania pionowego;
e statego (docelowego) oznakowania poziomego;
o statej (docelowej) lokalizacji urzadzen BRD.

Celem opracowania jest zapewnienie bezpieczenstwa i porzadku ruchu drogowego oraz
zapewnienie odpowiedniej informacji uczestnikom tego ruchu, w rejonie przedmiotowej inwestycji.

3. Opis stanu istniejacego
3.1. Charakterystyka drogi

Wszystkie odcinki drdg wchodzace w  zakres opracowania zlokalizowane s3
w miejscowosciach:
e Leszyce — wojewodztwo kujawsko-pomorskie, powiat bydgoski, gmina Nowa Wies$
Wielka;
e Dagbrowa Wielka — wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat bydgoski, gmina Nowa
Wies Wielka.

Drogi wchodzace w zakres opracowania stanowia drogi kategorii:
e powiatowej:
o nr 1551C (droga do Choros$ny) w m. Leszyce — w rejonie skrzyzowania
z projektowang drogg;
o nr 1552C w m. Dabrowa Wielka — w rejonie skrzyzowania z projektowang
droga;
e gminnej — droga tgczagca miejscowosci: Leszyce i Dgbrowa Wielka — projektowana
droga.

W stanie istniejgcym teren, na ktérym planuje sie wybudowac przedmiotowg droge taczaca
Leszyce z Dgbrowg Wielkag — na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1551C w m. Leszyce
do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1552C w m. Dagbrowa Wielka, stanowi droge gruntowa,
o0 szerokosci jezdni ~3,5+ 7,0 m. Na tym odcinku, droga ta nie jest wyposazona w wydzielone
chodniki i drogi dla rowerdw.

Droga powiatowa nr 1551C w m. Leszyce — w rejonie skrzyzowania z projektowang droga, ma
przekrdj jednojezdniowy — dwupasowy, dwukierunkowy (1x2). Jest to droga z jezdnig o nawierzchni
z mieszanki mineralno-asfaltowej. Szerokos¢ jezdni tej drogi wynosi ~5,5 m. Droga ta wyposazona
jest w obustronne pobocza gruntowe. Natomiast droga ta, nie jest wyposazona w wydzielone chodniki
i drogi dla rowerdw.

Droga powiatowa nr 1552C w m. Dabrowa Wielka — w rejonie skrzyzowania z projektowang
drogg, ma przekrdj jednojezdniowy — dwupasowy, dwukierunkowy (1x2). Jest to droga z jezdnig
0 nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Szerokos$¢ jezdni tej drogi wynosi ~4,7 m. Droga ta
wyposazona jest w obustronne pobocza gruntowe. Natomiast droga ta, nie jest wyposazona
w wydzielone chodniki i drogi dla rowerdéw.

Droga ta, od skrzyzowania z projektowang drogg — w kierunku wschodnim, jest drogg
gruntowa.
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Omawiane odcinki drdg, zlokalizowane sg przy terenach o charakterze gtdwnie le$nym (tereny
poro$niete lasami) oraz w mniejszym stopniu rolniczym (pola uprawne, taki). Zabudowe tego terenu
stanowig przewaznie budynki mieszkalne — jednorodzinne (w zabudowie wolnostojgcej), o bardzo
matej intensywnosci zabudowy.

3.2. Charakterystyka ruchu

Wszystkie omawiane odcinki drég, wchodzace w zakres opracowania, znajdujg sie poza
obszarem zabudowanym (wyznaczonym za pomocg znakéw pionowych informacyjnych D-42).

Ruch kotowy (pojazddw silnikowych), na odcinku projektowanej drogi (na istniejgcej drodze
gruntowej) — jest bardzo maty. Wystepuje tu wytacznie ruch lokalny — dojazdowy do posesji
i obiektow znajdujgcych sie bezposrednio przy tej drodze. Ruch pieszy i rowerowy na tej drodze — jest
bardzo maty.

Ruch kotowy (pojazdow silnikowych), na drodze powiatowej nr 1551C w m. Leszyce —
w rejonie skrzyzowania z projektowang drogg — jest maly. Wystepuje tu przede wszystkim ruch
lokalny — komunikujgcy ze sobg mniejsze miejscowosci w regionie (osady mieszkalne). Ruch pieszy
i rowerowy na tej drodze — jest maty.

Ruch kotowy (pojazddéw silnikowych), na drodze powiatowej nr 1552C w m. Dgbrowa Wielka —
w rejonie skrzyzowania z projektowang drogg — jest bardzo maly. Wystepuje tu przede wszystkim
ruch lokalny — dojazdowy do posesji i obiektow znajdujacych sie bezposrednio przy tej drodze. Ruch
pieszy i rowerowy na tej drodze — jest bardzo maty.

4. Opis projektowanej drogi
4.1. Charakterystyka drogi po wykonaniu robot

Zgodnie z wytycznymi inwestora (zgodnie z umowag), przedmiotowg droge tgczaca Leszyce
z Dabrowa Wielkg — na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1551C (drogg do Chorosny)
w m. Leszyce do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1552C w m. Dabrowa Wielka — projektuje sie
zgodnie z parametrami dla drogi kategorii gminnej i zgodnie z parametrami dla drogi klasy lokalnej

(L.

Projekt budowlany/wykonawczy — branzy drogowej, przewiduje wykonanie nastepujacych
robot budowlanych (gtéwne elementy drogi):
e budowa jezdni:
o hawierzchnia — mieszanka mineralno-asfaltowa;
o szerokoé¢ — 5,50m (2 pasy ruchu, o szerokosci 2,75 m kazdy),
Z poszerzeniami na fukach poziomych;
o dhugos¢ -1 494 m;
o przekroj — drogowy (jezdnia nie jest ograniczona kraweznikami betonowymi,
natomiast wyposazona jest w obustronne pobocza gruntowe);
e budowa obustronnych poboczy gruntowych:
o nawierzchnia — gruntowe, wzmocnione kruszywem tamanym;
o szeroko$¢ — 0,75 m;
¢ budowa zjazddw (publicznych):
o hawierzchnia — mieszanka mineralno-asfaltowa;
o szeroko$¢ — 3,50 m + 5,45 m;
o potaczenie krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni drogi — wyokraglenie tukiem
kotowym o promieniu R5,00 m.
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Potagczenia projektowanej drogi z istniejgcg drogg powiatowg nr 1551C w m. Leszyce oraz
z istniejgcg drogg powiatowa nr 1552C w m. Dabrowa Wielka, wykonane zostang jako skrzyzowania
zwykie (niezawierajgce na zadnym wlocie wyspy dzielacej kierunki ruchu lub $rodkowego pasa
dzielacego), bez wydzielonych dodatkowych paséw ruchu dla poszczegdlnych relacii.

Pofaczenia krawedzi jezdni projektowanej drogi z krawedziami jezdni istniejgcej drogi
powiatowej nr 1551C oraz istniejacej drogi powiatowej nr 1552C — wyokraglone zostang fukami
kotowymi o promieniu R6,00 m.

4.2. Charakterystyka ruchu po wykonaniu robot

Wszystkie omawiane odcinki drég, wchodzace w zakres opracowania, nadal znajdowac sie
beda poza obszarem zabudowanym (wyznaczonym za pomocg znakdw pionowych informacyjnych D-
42).

Prognozuje sie, ze po zrealizowaniu przedmiotowego zadania — wybudowaniu przedmiotowej
drogi, ruch kotowy (pojazdéw silnikowych) oraz ruch pieszy i rowerowy, na odcinku projektowanej
drogi (taczacej Leszyce z Dabrowg Wielka — na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1551C
w m. Leszyce do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1552C w m. Dabrowa Wielka) — bedzie maty.
Wystepowac tu bedzie przede wszystkim ruch lokalny — komunikujacy ze sobg mniejsze miejscowosci
w regionie (osady mieszkalne).

Prognozuije sie, ze po zrealizowaniu przedmiotowego zadania — wybudowaniu przedmiotowej
drogi, ruch kotowy (pojazddw silnikowych) oraz ruch pieszy i rowerowy, na drodze powiatowej
nr 1551C w m. Leszyce — w rejonie skrzyzowania z projektowang drogg — pozostanie bez istotnych
zmian. Zakfada sie, ze zrealizowanie przedmiotowego zadania, nie zmieni — w sposdb istotny,
wielkosci ruchu na ww. drodze.

Prognozuje sie, ze bedzie to ruch maty, o charakterze lokalnym — komunikujgcym ze sobg
mniejsze miejscowosci w regionie (osady mieszkalne).

Prognozuije sie, ze po zrealizowaniu przedmiotowego zadania — wybudowaniu przedmiotowej
drogi, ruch kotowy (pojazdéw silnikowych) oraz ruch pieszy i rowerowy, na drodze powiatowej
nr 1552C w m. Dabrowa Wielka — w rejonie skrzyzowania z projektowang drogg — bedzie maty.
Wystepowac tu bedzie przede wszystkim ruch lokalny — komunikujacy ze sobg mniejsze miejscowosci
w regionie (osady mieszkalne).

5. Opis projektowanej statej zmiany organizacji ruchu

Przyjeta organizacja ruchu wynika wprost z zaprojektowanej geometrii drogi w projekcie
budowlanym/wykonawczym — branzy drogowej, dla przedmiotowego zadania (inwestycji). Uwzglednia
istniejaca organizacje ruchu na przedmiotowym odcinku drogi oraz istniejaca geometrie i organizacje
ruchu na drogach przylegtych.

5.1. Oznakowanie pionowe

Zakres prac przy oznakowaniu pionowym obejmuje ustawienie nowych znakéw, na
omawianych odcinkach drdg: ostrzegawczych (A), zakazu (B), informacyjnych (D), kierunku
i miejscowosci (E) oraz tabliczek pod znakami (T).

Zgodnie z Decyzjg Wéjta Gminy Nowa Wies Wielka o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
z dnia 24. sierpnia 2020r., znak RGG.6220.7.2020.AP — nalezato:

e na calym odcinku projektowanej drogi wprowadzi¢ ograniczenie predkosci
(w projekcie wprowadzono ograniczenie predkosci do 70 km/h — za pomocg znakdw
zakazu B-33) i zastosowal oznakowanie ostrzegawcze o mozliwosci wkraczania
zwierzat na pas drogowy — znak ostrzegawczy A-18b ,,uwaga na zwierzeta dzikie”;
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e na odcinku stwierdzonej migracji zwierzat, tj. od km ~14+090 do km ~1+200,
wprowadzi¢ ograniczenie predkosci do 50 km/h (za pomocg znakdw zakazu B-33).

Na projektowanej drodze — na najbardziej niebezpiecznym tuku poziomym, od km 04008 do
km 04052 (duzy kat zwrotu i maty promien tuku), ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego na tym elemencie drogi, wprowadzono
ograniczenie predkosci do 40 km/h (za pomocg znakow zakazu B-33).

Na drodze powiatowej nr 1551C w m. Leszyce — przed skrzyzowaniem z projektowang droga,
ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego
na nowym skrzyzowaniu, wprowadzono ograniczenie predkosci do 70 km/h (za pomocg znakdw
zakazu B-33).

Na skrzyzowaniu projektowanej drogi z drogg powiatowg nr 1552C w m. Dabrowa Wielka,
wprowadzono ,tamane” pierwszenstwo przejazdu — nadajgc pierwszenstwo przejazdu drogg, majgcym
kontynuacje jako drogi twarde (z jezdniag o nawierzchni mineralno-asfaltowej), tym samym na
kierunkach, na ktorych prognozuje sie najwieksze natezenie ruchu drogowego. Kontynuacjg drogi
powiatowej nr 1552C w kierunku wschodnim, jest droga gruntowa.

Na ww. skrzyzowaniu, ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania odpowiedniego poziomu
bezpieczenstwa ruchu drogowego na nowym skrzyzowaniu, wprowadzono ograniczenie predkosci do
50 km/h (za pomocg znakéw zakazu B-33) — dla jezdni na ciggu z pierwszenstwem przejazdu
zastosowano tuk poziomy o matym promieniu.

Znaki pionowe nalezy umieszczac zgodnie z odpowiednimi rysunkami projektu.

5.2. Oznakowanie poziome

Zakres prac przy oznakowaniu poziomym obejmuje wymalowanie nowych znakéw, na
omawianych odcinkach drdg: linii krawedziowych i znakéw uzupetniajgcych.

Na projektowanej drodze i na istniejgcych drogach powiatowych: nr 1551C w m. Leszyce
i nr 1552C w m. Dabrowa Wielka — w rejonach skrzyzowan z projektowang droga, ze wzgledu na
wprowadzenie jezdni dwukierunkowych o szeroko$ci mniejszej niz 5,80 m (na projektowanej drodze
zastosowano jezdnie o szerokosci 5,50 m, natomiast istniejgce szerokosci jezdni drdg powiatowych
wynosza: ~5,5m i ~4,7 m) — nie wprowadzono linii segregacyjnych, wyznaczajacych pasy ruchu
(zgodnie z punktem 2.2.1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003r. w sprawie
szczegofowych warunkow  technicznych dla znakow | sygnatow drogowych oraz urzadzer
bezpieczeristwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach, zatacznik nr 2 — szczegotowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach).

Znaki poziome nalezy malowac zgodnie z odpowiednimi rysunkami projektu.

5.3. Urzadzenia BRD

Zakres prac przy urzadzeniach bezpieczenstwa ruchu drogowego obejmuje montaz nowych
urzadzen BRD, na omawianych odcinkach drég:
e urzadzen optycznego prowadzenia ruchu:
o tablic prowadzacych: U-3a, U-3b, U-3e.

Tablice prowadzace — pojedyncze i dwustronne: U-3a, U-3b, U-3e, zastosowano w celu
uprzedzenia kierujgcych pojazdami o koniecznej zmianie kierunku jazdy na niebezpiecznych tukach
poziomych drogi (tuki o duzym kacie zwrotu i matym promieniu tuku). Tablice, o ktérych mowa
powyzej, majg za zadanie poprawe widocznosci i czytelnosci uktadu drogowego, na ww. elementach
drogi.

Urzadzenia BRD nalezy umieszcza¢ zgodnie z odpowiednimi rysunkami projektu.

Oznakowanie przedstawione w niniejszym projekcie (na rysunkach) to
oznakowanie docelowe, jakie powinno znajdowac sie na drogach wchodzacych w zakres
niniejszego opracowania po jej wprowadzeniu. Oznakowanie istniejagce (pionowe,
poziome oraz urzadzenia BRD) nie wymienione w projekcie naleZy zlikwidowac.
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Szczegotowa lokalizacje, na planie sytuacyjnym, oznakowania statego
(docelowego) — pionowego i poziomego oraz urzadzer BRD, przedstawiono na rysunkach
nr:2 3i4.

6. Wymagania stawiane oznakowaniu projektowanemu
Oznakowanie pionowe

W przypadku, gdy krawedz jezdni nie jest ograniczona kraweznikami (przekroj drogowy) —
znaki pionowe nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,50 m od zewnetrznej krawedzi korony drogi,
liczac do najbardziej skrajnego (wysunietego w strone pobocza) elementu znaku (tarczy).

W przypadku, gdy krawedZ jezdni ograniczona jest kraweznikami (przekrdj uliczny) — znaki
pionowe nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci 0,50+2,00 m od zewnetrznej krawedzi jezdni, liczac do
najbardziej skrajnego (wysunietego w strone jezdni) elementu znaku (tarczy).

W przypadku braku chodnikéw dla pieszych, znaki pionowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci
min. 2,00 m, liczac od powierzchni terenu do najnizej potozonego elementu znaku (tarczy).

W przypadku umieszczania znakéw pionowych przy/w chodniku dla pieszych (lub przy drodze
dla rowerdw), nalezy montowac je na wysokosci min. 2,20 m (zalecane 2,50 m), liczac od gornej
powierzchni chodnika (drogi dla rowerdw) do najnizej potozonego elementu znaku (tarczy).

Obowigzuje zakaz umieszczania konstrukcji wsporczych (stupkéw) znakdw pionowych i tarcz
znakow pionowych w skrajni (pionowej i poziomej) drogi dla rowerdw. W przypadku umieszczania
znakow pionowych przy drodze dla rowerdw, nalezy umieszcza¢ je w odlegtosci min. 0,50 m od
zewnetrznej krawedzi drogi dla rowerdw, liczac do najbardziej skrajnego (wysunietego w strone drogi
dla rowerédw) elementu znaku (tarczy). Natomiast w przypadku umieszczania znakéw pionowych nad
droga dla rowerdw, nalezy umieszczacC je na wysokosci min. 2,50 m, liczac od godrnej powierzchni
drogi dla roweréow do najnizej potozonego elementu znaku (tarczy). Jednoczes$nie w przypadku
umieszczania znakéw pionowych obok drogi dla rowerdw (jezeli zachowana jest odlegto$¢ min.
0,50 m, pomiedzy krawedzig drogi dla roweréw a skrajnym elementem znaku), nalezy umieszczac je
na wysokosci min. 2,20 m, liczac od gdrnej powierzchni drogi dla roweréw do najnizej potozonego
elementu znaku (tarczy).

Znaki pionowe nalezy lokalizowa¢ w taki sposob, aby zminimalizowaé ingerencje w ruch
pieszy/rowerowy. W miare mozliwosci konstrukcje wsporcze (stupki) tych znakdw nalezy lokalizowac
w pasach zieleni — pomiedzy jezdnig a chodnikiem/drogg dla rowerdw, za chodnikiem/drogg dla
roweréw lub w innych miejscach, w ktérych beda jak najmniej utrudnia¢ ruch pieszy/rowerowy.
W przypadku braku ww. mozliwosci lokalizacji konstrukcji wsporczych znakoéw, dopuszcza sie ich
lokalizowanie w chodniku, przy bezwzglednym zachowaniu skrajni dla jezdni i drogi dla roweréw oraz
lokalizowaniu konstrukcji wsporczej znaku w sposéb jak najmniej utrudniajgcym ruch pieszy. Nalezy
takze przestrzega¢ minimalnych wysokosci montazu tarczy nad chodnikiem/drogg dla rowerow.
W razie koniecznosci nalezy zastosowal stupki wspornikowe (tamane/giete) lub inne konstrukcje
wsporcze (np. kratowe), umozliwiajgce odpowiednie zamocowanie znaku/tablicy.

Zastosowane znaki drogowe pionowe powinny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
I sygnatow drogowych oraz urzgdzer bezpieczeristwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach,
zalacznik nr 1 — szczegotowe warunki techniczne dla znakdw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach.

Oznakowanie poziome
Nalezy zastosowac¢ oznakowanie poziome o barwie biatej.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

zdnia 3. lipca 2003r. w sprawie szczegdfowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzgdzeri bezpieczeristwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach, zatgcznik
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nr 2 — szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania
na drogach.

Urzadzenia BRD

Tablice prowadzace — pojedyncze i dwustronne: U-3a, U-3b, U-3e, nalezy umieszcza¢ na
wysokosci 0,90+1,50 m, liczac od powierzchni jezdni (lub ptaszczyzny stanowiacej jej przedtuzenie) do
dolnej krawedzi tablicy. Tablice nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,00 m od krawedzi jezdni.

Zastosowane urzadzenia BRD powinny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 3. lipca 2003r. w sprawie szczegdfowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzgdzeri bezpieczeristwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach, zatgcznik
nr 4 — szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach.

Konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego i urzadzeri BRD

Projektuje sie zastosowanie stupkow pojedynczych (prostych) i podwdjnych (prostych).

Konstrukcje wsporcze do umieszczenia na nich znakéw pionowych lub urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego muszg zapewniac stabilnos¢ catosci oznakowania.

Nalezy zastosowac stupki ocynkowane, o $rednicy min. @ 60mm, wyposazone w kapturek
przeciwdeszczowy oraz kotwe zabezpieczajgcg przed obrdceniem lub wyrwaniem stupka. Zalecana
gtebokos$¢ wkopania stupkéw w grunt wynosi ~700mm (gtebokos¢ wkopania stupkéw musi zapewniac
stabilno$¢ znakow/tablic). W celu stabilizacji, stupki w gruncie nalezy zabetonowac. Dtugosc¢
poszczegdlnych stupkéw nalezy dostosowac do ilosci montowanych na danym stupku znakoéw/tablic
oraz do gtebokosci wkopania stupka w gruncie, a takze od warunkdw miejscowych.

W szczegdlno$ci nalezy przestrzegaC szczegdtdw  konstrukcyjnych oraz  wytycznych
lokalizacyjnych dla zastosowanych znakdéw pionowych i poziomych oraz urzadzen BRD, zawartych
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu i warunkow ich
umieszczania na drogach (zataczniki nr: 1, 2 i 4).

6.1. Wielkos$¢ znakoéw pionowych

Wielkos¢ projektowanych znakéw pionowych przedstawiono na rysunkach — indywidualnie dla
kazdego znaku.

Przewaznie, o ile rysunek nie wskazuje inaczej, na odcinkach drog wchodzacych w zakres
opracowania — na drogach powiatowych, nalezy zastosowac znaki drogowe pionowe o wielkoSci
zgodnej z grupg znakdéw srednich (S), a mianowicie:

e dtugos¢ boku znakdéw ostrzegawczych (A) —900 mm;
e Srednica znakéw zakazu (B) — 800 mm;
e Srednica znakow nakazu (C) — 800 mm;
o dtugos¢ podstawy (wysokosc) znakéw informacyjnych (D) — 600 mm.

Przewaznie, o ile rysunek nie wskazuje inaczej, na odcinkach drog wchodzacych w zakres
opracowania — na projektowanej drodze gminnej, nalezy zastosowa¢ znaki drogowe pionowe
o wielkosci zgodnej z grupa znakéw matych (M), a mianowicie:

o dtugos¢ boku znakéw ostrzegawczych (A) — 750 mm;
e Srednica znakéw zakazu (B) - 600 mm;
e Srednica znakow nakazu (C) — 600 mm;
o dtugosc podstawy (wysokosc) znakéw informacyjnych (D) — 600 mm.
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W zakresie wszystkich znakow A-7, nalezy zastosowac znaki drogowe pionowe o wielkoSci
zgodnej z grupg znakoéw Srednich (S), a mianowicie:
o dtugos¢ boku znakdéw ostrzegawczych (A) —900 mm.

Znaki o indywidualnych wymiarach:
o znaki kierunku i miejscowosci:

o E-2a ,Nowa Wie$ Wielka / Chorosna”, o wym. — 2293*540 mm;
o E-4 ,Dabrowa Wielka 3", o wym. —2392*350 mm;
o E-4 ,Tarkowo Dolna 8”, o wym. — 2247*350 mm;
o E-4,Leszyce 2”, o wym. — 1340*350 mm;
o E-17a/E-18a ,Leszyce”, o wym. —1000*530 mm;
o [E-17a/E-18a ,Dabrowa Wielka”, o wym. —2010*530 mm.

Wielko$¢ zastosowanych tabliczek do znakéw pionowych (na drodze gminnej) musi by¢
zgodna z wymiarami tabliczek do znakdw $rednich i matych.

6.2. Widocznosc¢ znakow pionowych i urzadzen BRD

Typ folii odblaskowej zastosowanej dla projektowanych znakéw pionowych oraz urzadzen BRD
przedstawiono na rysunkach — indywidualnie dla kazdego znaku/urzadzenia.

Przewaznie, o ile rysunek nie wskazuje inaczej, na odcinkach drog wchodzacych w zakres
opracowania (na drogach powiatowych i gminnych), nalezy zastosowac znaki (tablice) i urzadzenia
BRD z licami wykonanymi z folii odblaskowej typu 1.

Wyjatek stanowig znaki: A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a i D-6b, dla ktdrych obowigzuje stosowanie
folii odblaskowej typu 2.

6.3. Materialy do wykonania oznakowania poziomego

Na odcinkach drég wchodzacych w zakres opracowania, nalezy zastosowac:
e na jezdniach (nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej) — oznakowanie
grubowarstwowe, z masy termoplastycznej (w celu uzyskania odpowiednich

parametrow odblaskowosci, do masy nalezy wprowadzi¢ mikrokule).

7. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu

Zaprojektowana, w niniejszym opracowaniu, stata zmiane organizacji ruchu przewiduje sie
wprowadzi¢ do dnia 31. grudnia 2026r.
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8. Uwagi koncowe

e Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu musi zawiadomi¢ wiasciwy organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz komendanta Policji o faktycznym terminie
wprowadzenia zaprojektowanej zmiany organizacji ruchu, w terminie nie krotszym niz
7. dni przed jej wprowadzeniem.

e Oznakowanie drogi nalezy umieszcza¢ pod nadzorem wiasciwego zarzadu drogi.

PROJEKTANT
Maciej Kozicki

AL

Podpis projektanta
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IlI. TABLICE — ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

1. Oznakowanie projektowane

| OZNAKOWANIE PIONOWE (TARCZE) |
Nazwa Stan Wielkosc¢ o d?l:aps If:’olz./ej Szt

|A-4 | Prj | Mate | 1 | 4 |

|A-6b | Prj | Srednie | 1 | 1 |

|A-6¢ | Prj | Srednie | 1 | 1 |

A-7 | Prj | Srednie | 2 | 2 |

|A-18b | Prj | Mate | 1 | 4 |

[B-33 ,40" | Prj | Mate | 1 | 2 |

B-33 ,50" | Prj | Srednie | 1 | 1 |

[B-33 ,50" | Prj | Mate | 1 | 3 |

B-33,70" | Prj | Srednie | 1 | 2 |

B-33,70" | Prj | Mate | 1 | 4 |

D1 | Prj | Srednie || 1 | 1 |

D1 [ L male | [ 1 |

E-2a ,Nowa Wies

Wielka / Prj 2293*540 1 1

Chorosna”

E-4 ,Dabrowa

Wielka 3" Prj 2392*350 1 1

(w prawo)

E-4 ,Dab .

Wielkaa3"r(zzvvalewo) Pr] 2392*350 1 1

E-4 ,Tarkowo

Dolne 8" Prj 2247*350 1 1

(w prawo)

(E\,'V“lgtfos)zyce 2 Prj 1340%350 1 1

[E-17a Leszyce” || Prj || 1000%s30 || 1 | 1 |

£-11a Dabrowa Prj 2010%530 1 1

[E-18a Leszyce” || Prj | 1000%530 || 1 | 1 |

18 Dabrowa Prj 2010%530 1 1

m2"1,5km" | Prj | Srednie/Mate || 1 | 2 |

|T-3 || Prj || Srednie/Mate || 1 || 2 |

|T-6a || Pri || Srednie/Mate || 1 || 2 |

|T-6c || Prj || Srednie/Mate || 1 || 1 |

mzew | e | - | - e ]

| URZADZENIA DODATKOWE DO OZNAKOWANIA PIONOWEGO |

| Nazwa | Stan | szt. |

Stupki d kéw pi h- .

poujzdlynngen(apr%‘/svtg)lonowyc Prj 22

Stupki d kow pi h- .

podwéine (proste) P 7
PROJEKT STALEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU — ()7\4/\()”4\IFPl()\()”l'/f()7/()\/l'()R47IR7<If)7/'\/4/Rf) str. 12
Naz we. \/y(r/'lg ,,v/.f‘zl(/m\'( drogi tqczqcej Dgbrowe Wielkq z drogq powiatowg do Cho odcinku od skrz; drogq po nr 1552C do skrzyzowania z drogg
//Z’[\/\'/’ ””‘1»’1/1 . ,Budowa drogi lgczgcej Dq /// owg !11 vlkq z drogg powiatowg do Chorosny — na odcinku od skrzy ania z drogq powiatowq nr 1552C do skrzyzowania z drogq

powiatowg nr /57'/(. Wi infrastrukturg techn
. MBZ Andler, Tomczak” sp.j.; ul. Maslana 8/10, 87-800 Wloctawek; tel./fax 54 413 60 00, biuro@mbz.com.pl; www.mbz.com.pl




| OZNAKOWANIE POZIOME — GRUBOWARSTWOWE (NA JEZDNI) |

Nazwa Stan Materiat Barwa DI}{S'ZZT/ ma. Ilo,zra/;ria o
[p-7¢ | Pj | M termoplast.| Bata || 2804987 16,83
[p-7d | Pj | M termoplast.| Bata ||  2816,3637 337,96|
P-15krétki || Pj |[M.termoplast.|  Biala || 1,0000)| 1,33]

. M. .

RAZEM: Prj termoplast. Biafa - ~360
| URZADZENIA BRD |
| Nazwa || Stan | | Typ folii odblaskowe_ﬁ| Szt./Df. |
;’:blice prowadzace U- Prj 1 1
;’ta)blice prowadzace U- Prj 1 1
;’:blice prowadzace U- Prj 1 4
| URZADZENIA DODATKOWE DO URZADZEN BRD |
| Nazwa I Stan | Sszt, |
Stupki do urzadzen BRD —
do tablic prowadzacych: U-3a, Prj 6
U-3b, U-3e

* — UZyte jednostki:

Dtugosci podano w metrach;
Powierzchnie/powierzchnie malowania podano w nr.

PROJEKT STALEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU — OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME ORAZ URZADZENIA BRD
Nazwa inwestycji: ,, Budowa drogi lgczqcej Dgbrowe Wielkq z drogq powiatowg do Chorosny — na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowq nr 1552C do skrzyzowania z drogq

powiatowgq nr 1551C”

Zakres inwestycji: ,,Budowa drogi lqczqcej Dgbrowe Wielkq z drogg powiatowg do Chorosny

powiatowg nr 1551C, wraz z infrastrukturg techniczng”

na odcinku od skrzyzowania z drogqg powiatowg nr 1552C do skrzyzowania

str. 13

drogq

. MBZ Andler, Tomczak” sp.j.; ul. Maslana 8/10, 87-800 Wloctawek; tel./fax 54 413 60 00, biuro@mbz.com.pl; www.mbz.com.pl



III. CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT STALEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU — OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME ORAZ URZADZENIA BRD str. 14
Nazwa inwesty Budowa drogi lqczqcej Dgbrowe Wielkq z drogg powiatowg do Chorosny — na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1552C do skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 1551C”

Zakres inwest) ., Budowa drogi lgczqgcej Dgbrowe Wielkq z drogg powiatowg do Chorosny — na odcinku od skrzyzowania z drogqg powiatowg nr 1552C do skrz;
powiatowq nr 1551C, wraz z infrastrukturg techniczng”

zowania z drogq

. MBZ Andler, Tomczak” sp.j.; ul. Maslana 8/10, 87-800 Wloclawek; tel./fax 54 413 60 00, biuro@mbz.com.pl; www.mbz.com.pl




LESZYCE

DABROWA
WIELKA

LOKALIZACJA ZADANIA
(PROJ. DROGA GMINNA)

POW. BYDGOSKI

GM. NOWA WIES WIELKA
OBR. LESZYCE

POW. BYDGOSKI

GM. NOWA WIES WIELKA
OBR. DABROWA WIELKA

[oP-reezc)

LESZYCE / DABROWA WIELKA
GM. NOWA WIES WIELKA
POW. BYDGOSKT

s

- NAZWA INWESTYCJI:

T Budowa drogi faczacej Dabrowe Wielkg z droga powiatowg do Choro$ny - na odcinku
od skrzyzowania z drogq powiatowa nr 1552C do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1551C

ZAKRES INWESTYCJI:

Budowa drogi faczacej Dabrowe Wielka z drogq powiatowa do Chorosny - na odcinku od skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 1552C do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1551C, wraz z infrastrukiura techniczng

INWESTOR:

PROJEKTANT:

E Woit Gminy
- Nowa Wies$ Wielka
BIURO PROJEKTOWE ul. Ogmdowa 2

"MBZ Andler, Tomczak” sp. }  ul. Maslana 8/10 86-060 Nowa Wie§ Wielka
87-800 Wroctawek  tel./fax 54 413 60 00

FUNKCJA: IMIE; | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
Projektant Maciej Kozicki // %
A
FAZA OPRACOWANIA:
PROJEKT STALEJ ZMIANY
ORGANIZACJI RUCHU

ZAKRES OPRACOWANIA:
Oznakowanie pionowe i poziome oraz urzadzenia BRD

BRANZA:
Drogowa

TYTUL RYSUNKU:
Plan orientacyjny - lokalizacja zadania

DATA: SKALA: ROZMIAR ARKUSZA:
11-05-2021 1:10 000 A3
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWEK FORMIE (CZESCI LUB

W CALOSCI) BEZ PISEMNEJ ZGODY "MBZ" ZABRONIONE. PODSTAWA PRAWNA: USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DN. 4.02.1994 (DZ.U. Z 1994R. NR 24 POZ. 83 ZE ZM.)

NR ARCH.: ‘ NR RYS.:

NR STR.: ‘ 1




LEGENDA:

A1
A Py Projektowane oznakowanie pionowe

A1
ﬁ Ist Istniejace oznakowanie pionowe — do pozostawienia

P-4 . A
B Projektowane oznakowanie poziome

P-4 .. R -
st Istnigjqce oznakowanie poziome - do pozostawienia

Usa

P Projektowane urzqdzenia BRD

U-3a

ot Istniejgce urzqdzenia BRD - do pozostawienia

Takres inwestycji - czgsci drogowej (projektowana droga gminna)

Fe*""9
bt wd

Lakres opracowania ~ projektu stalej organizacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa drogi faczacej Dabrowe Wielka z drogg powiatowa do Choro$ny - na odcinku
od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1552C do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1551C
ZAKRES INWESTYCJI:
Budowa drogi faczacej Dabrowe Wielkg z drogq powiatowa do Chorosny - na odcinku od skrzyZowania z drogg

powiatowg nr 1552C do skrzyZowania z drogg powiatows nr 1551C, wraz z infrastruktura techniczng

INWESTOR:

Wojt Gminy
Z Nowa Wie$ Wielka \
BIURO PROJEKTOWE uI. Ogmdowa 2 -

"MBZ Andler, Tomczak” sp. j  ul. Maglana 8/10 86-060 Nowa Wie$ Wielka w
87-800 Wloctawek tel./fax 54 413 60 00

PROJEKTANT:

= < FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
N O perod 6@ Ve \ ‘ Projektant Maciej Kozicki // {V%
FPN *n (0f) :
"Iz‘; 3 ::‘g ) 'Z,m /\ od \\ FAZA OPRACOWANIA:
@] § 3 msce RN PROJEKT STALEJ ZMIANY
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TYTUE RYSUNKU:
Plan sytuacyjny - oznakowanie state (docelowe): skrzyzowanie z DP-1551C ‘
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11-05-2021 1:500 297x800 ‘
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(projektowana droga gminna)

Istniejace oznakowanie pionowe — do pozostawienia
Istniejgce oznakowanie poziome - do pozostawienia

Istniejqce urzqdzenia BRD - do pozostawienia
Lakres inwestycji — czesci drogowej

Projektowane oznakowanie pionowe
Projektowane oznakowanie poziome

-1
Prj
-1
Ist
U-3a
Ist

P-4
Prj
P-4
Ist
U-?a
m P Projektowane urzqdzenia BRD

/ey
Y/

LEGENDA:

projektu stalej organizacji ruchu

Lakres opracowania —
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|
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NR STR.:

W6jt Gminy
Nowa Wies$ Wielka

ul. Ogrodowa 2

UPRAWNIENIA:

297x1800

S
2
=
3
=
©
8
=z
[=3
g
8

ROZMIAR ARKUSZA:

INWESTOR:

Drogowa
. droga gminna od km 0+760 do km 1+494 wraz ze skrzyz. z DP-1552C ‘

Plan sytuacyjny - oznakowanie stale (docelowe}: proj.

=

ROJEKTOWE

ORGANIZACJI RUCHU
1:500

IMIE | NAZWISKO:

PROJEKT STALEJ ZMIANY

Maciej Kozicki

.nunu &l

"MBZ Andler, Tomczak™ sp. j  ul. Maslana 8/10
SKALA:

powiatows nr 1552C do skrzyZowania z drogg powiatow nr 1551C, wraz z infrastrukiura techniczng
Oznakowanie pionowe i poziome oraz urzadzenia BRD

PROJEKTANT:
FUNKCJA:

Budowa drogi faczacej Dabrowe Wielka z droga powiatowa do Choro$ny - na odcinku
od skrzyzowania z droga powiatowg nr 1552C do skrzyZowania z drog powiatowg nr 1551C

ZAKRES INWESTYCJI:
87-800 Wioctawek tel./fax 54 413 60 00

Budowa drogi faczacej Dabrowe Wielkg z droga powiatows do Chorosny - na odcinku od skrzyzowania z drogq
Projektant

11-05-2021

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE (CZESCI LUB

W CAtOSCl) BEZ PISEMNEJ ZGODY "MBZ" ZABRONIONE. PODSTAWA PRAWNA: USTAWA O PRAWE

AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DN. 4.02.1994 (DZ.U. Z 1994R. NR 24 POZ. 83 ZE IM.)

NAZWA INWESTYCJI:
[FAZA OPRACOWANIA:
ZAKRES OPRACOWANIA:
[BRANZA:

TYTUE RYSUNKU:
DATA:

E-17a
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Iv. ZALACZNIKI — OPINIE/ZATWIERDZENIE

1. Karta opinii

Do projektu statej zmiany organizacji ruchu — w zakresie oznakowania pionowego i poziomego
oraz urzadzen BRD, stanowigcego czes¢ dokumentacji projektowej dla zadania (inwestycji): , Budowa
drogi faczacej Dabrowe Wielka z droga powiatowg do Chorosny — na odcinku
od skrzyZowania z drogg powiatowa nr 1552C do skrzyZowania z droga powiatowg
nr1551C', w zakresie: ,Budowa drogi faczacej Dabrowe Wielka z droga powiatowq
do Chorosny — na odcinku od skrzyZowania z droga powiatowag nr 1552C do skrzyZowania
z droggq powiatowq nr 1551C, wraz z infrastrukturg techniczng'.

Organ opiniujgcy / Data / Podpis

URZAD GMINY wépEkTod
NOWA WIES WIELKA s e RGN
woj. kujuwsko-pomorskie > [ / /1 ,
e v‘ifco»ug

= e gl g .0%. 202y

PROJEKT STALL] ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU — OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOMIE ORAZ URZADZENIA BRD str. 19
Nazwa inwestycji: .. Budowa drogi lqczqcej Dabrowe Wielka z drogg powiatowq do Chorosny — na odcinku od skrzyzowania = drogq powiatowg nr 1552C do skrzyzowania = drogg
posiatowg nr 1551C"

Zakres inwestycji: ., Budowa drogi lgezacej Dabrowe Wielka = drogg powiatowa do Chorosny

na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowq nr 1552C do skrzyzowania = droga
powiatowa nr 1551C, wraz z infrastrukturg techpiczng ™

WMBZ Andler, Tomezak ™ sp.j.; ul. Maslana 8 10, 87-800 Wloclawek: rel. fax 54 413 60 00, biuro ambz.com.pl; www.mbz.com.pl



Wojt Gminy Nowa Wie§ Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wies Wielka

Nowa Wies Wielka, 04 pazdziernika 2021r.

Znak: RBI.7226.62.2021.RK

Pan Piotr Tomczak
»VIBZ Andler” sp. j.
ul.Maslana 8/10
87-800 Wiloclawek

Dotyczy: Budowy drogi lgczqcej Dgbrowe Wielkqg z drogg powiatowg do Chrosny — na
odcinku od skrzyzowania z droga powiatowg nr 1552C do skrzyzowama z drogg powiatowg
nr 1551C,wraz z infrastrukturg techniczng.

Odpowiadajac na Pana wniosek z dnia 16 sierpnia 2021r. (data wptywu 18 sierpnia
2021r), opiniuj¢ pozytywnie przestany projekt stalej organizacji ruchu dla budowy drogi
gminnej taczacej Dabrowe Wielkg z drogg powiatowa do Chros$ny — bez uwag.

Sprawe prowadzi: Roberto Krzyzanowski Tel: 52 320 68 48



PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE W DROGOWNICTWIE

NR ARCH.

2

AW Budowa drogi taczacej Dabrowe Wielka z droga powiatowa
INWESTYCIT do Chorosny — na odci{rku o¢{ skrzyz'awania.z drogq powiatowa
nr 1552C do skrzyZowania z drogg powiatowg nr 1551C
Jo— Budowa drogi fgczacej Dabrowe Wielkg z drogg powiatowa do Chorosny — na
INWESTYCII odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1552C do skrzyzowania
z drogg powiatowg nr 1551C, wraz z infrastrukturg techniczng
Wojt Gminy Nowa Wies$ Wielka
INWESTOR ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wies$ Wielka
FAZA PROJEKT STALEJ ZMIANY
CERACOWANIA ORGANIZACJI RUCHU
opﬁgﬁj,m Oznakowanie pionowe i poziome oraz urzadzenia BRD
; Drogowa
BRANZ CPV 45233000-9
(Wersja projektu: 1)
Funkcjia Imie i nazwisko Data Podpis
Projektant Maciej Kozicki 11 maja 2021r. %

z dnia ? f’@z‘é'/ﬂe‘“”'l [4((202 Av

Wioctawek, 11 maja 2021r.

»MBZ Andler, Tomczak” sp.j. ul. Maslana 8/10 87-800 Wioctawek tel./fax: 54 4136000 e-mail: biuro@mbz.com.pl www.mbz.com.pl
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Wydzial Ruchu Drogowego

Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

ul. tawska 24, 85-720 Bydgoszcz
tel. 47 751 12 82, fax. 47 751 51

55

ROMENDA MIEJSKA POLICe:

w Byagoszczy
WOj.

24 | R~ 2/21/A22-.-.

Kujawsko-pomaeisrkié

e

Bydgoszcz, 31.08.2021 r.

Egz. nr .. /

»MBZ Andler, Tomczak”
Spoélka jawna

ul. Maslana 8/10
87-800 Wloclawek

Dotyczy: wydania opinii do statej organizacji ruchu dla zadania: ,Budowa drogi faczacej Dabrowg¢ Wielka z droga
powiatowa do Chrosny - na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1552C do skrzyzowania z drogg powiatowa
1551C, wraz z infrastrukturg techniczna” — w zakresie skrzyzowan z drogami powiatowymi

Na podstawie § 2 ust. 2, § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784), a takze
upowaznienia Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy w zakresie swojej kompetencji
opiniuje pozytywnie projekt statej organizacji ruchu dla zadania: ,,Budowa drogi taczacej
Dabrowe Wielkg z drogg powiatowa do Chrosny - na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowg nr 1552C do skrzyzowania z drogg powiatowag 1551C, wraz z infrastrukturg
techniczng” — w zakresie skrzyzowan z drogami powiatowymi.

Opini¢ wystawiono na wniosek Piotr Tomczak ,,MBZ Andler, Tomczak” spétka jawna
Wioctawek ul. Maslana 8/10, projektant Maciej Kozicki. /LQ\

/

mendant Miejski Policji
w Bydgoszczy
}; aczelnik
3iehu Drogowego

Wtosirski

K

Osoba do kontaktu:

WRD KMP Bydgoszcz

podkom. Maciej Wesotowski
tel. 47 751 51 67

Wykonano w 2 egz.
Egz. nr 1- adresat
Egz. nr 2- a/a
oprac./druk - M.W.
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Budowa drogi fgczacej Dabrowe Wielka z droga powiatowa

IN%?”T/’SC]I do Chorosny — na odcinku od skrzyZowania z droga powiatowg
nr 1552C do skrzyZowania z drogg powiatowa nr 1551C
Budowa drogi tgczacej Dabrowe Wielkg z drogg powiatowg do Chorosny — na
ZAKRES . : . i . .
INWESTYCII odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1552C do skrzyzowania
z drogg powiatowg nr 1551C, wraz z infrastrukturg techniczng
Wojt Gminy Nowa Wie$ Wielka
INWESTOR ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wies Wielka
FAZA PROJEKT STALEJ ZMIANY
OPRACOWANIA ORGANIZACJI RUCHU
OPR/Z44C/'g?If/iN]A Oznakowanie pionowe i poziome oraz urzadzenia BRD
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Projektant Maciej Kozicki 11 maja 2021r. /Z (
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Bydgoszcz, dnia 8 wrzesnia 2021 r.

Zarzad Drég Powiatowych
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz

PT-111.4510. 59 .2021

Firma

»MBZ”

Andler. Tomczak sp. j.
Projektowanie i nadzorowanie
w drogownictwie

ul. Maslana 8/10

87-800 Wloclawek

dotyczy: zmiany stalej organizacji ruchu w zwigzku z budowg drogi
Dabrowa Wielka - Leszyce

Zarzad Drog Powiatowych w Bydgoszczy opiniuje pozytywnie, otrzymany dnia
11-08-2021 r., do zaopiniowania: ,, Projekt stalej zmiany organizacji ruchu” — dla inwestycji:
, Budowa drogi lgczqcej Dgbrowe Wielkq z drogg powiatowg do Chrosny — na odcinku
od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1552C do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1551C”.

Na drodze powiatowej 1551C Nowa Wies Wielka — Leszyce — Dgbrowa Mata przewiduje
si¢ ustawienie kompletu znakéw (uwaga — skrzyzowanie z drogg podporzgdkowang,
ograniczenie predkosci do 70 km/h; drogowskaz strzatowy do miejscowosci Dgbrowa Wielka),
na drodze powiatowej 1552C Tarkowo Dolne — Dgbrowa Wielka zostanie wprowadzone
,L.amane pierwszenstwo” — prowadzgca dalej prosto droga powiatowa - ma juz nawierzchnie

gruntowg.

Otrzymuja:

1. Adresat

2.ala (J.P.)
pok. 449, tel. 5835462

85 — 066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1 -3, tel. 52 58-35-434,

e-mail: zdp@powiat.bydgoski.pl, www.powiat.bydgoski.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dostepna jest na stronie: www.bip.powiat.bydgoski.pl w zaktadce
,Zzatatwianie spraw w starostwie” oraz na stanowiskach pracy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy




STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY

STAROSTA B VYDGOSK Bydgoszcz, 14.10.2022 r.

WK-XII.7121.1.152.2022

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z podzniejszymi zmianami ) i § 3 ust. 1 pkt 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. z2017 r., poz. 784).

zatwierdzam

w catosci projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn. ,,Budowa drogi faczacej Dabrowe
Wielka z droga powiatowg do Chrosny - na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr
1552C do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1551C wraz z infrastrukturg techniczng”,
gmina Nowa Wie$ Wielka z nast¢pujgcymi uwagami:
— znaki: B-33 (70) z km 0+072 oraz B-33 (40) z km 0+103, przestawi¢ odpowiednio
w km 0+115,
— znaki E-4 ,Leszyce 2” x 2 szt. ustawi¢ w odlegltosci do 50 m przed wjazdem na droge,
przy ktorej potozona jest miejscowosc,
— zachowa¢ odleglosci ustawiania znakéw zgodnie ze szczegélowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

W oparciu o § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784) jednostka
wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajgcy ruchem, zarzad
drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na
7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

W przypadku braku stosownych powiadomien niniejsze zatwierdzenie traci waznos¢,
Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu do 31.12.2026 r.

Wszelkie zmiany w organizacji ruchu wynikajace z analiz bezpieczenstwa i warunkow
ruchu, otrzymanych wnioskow zainteresowanych o0sob lub jednostek oraz przepisow
wykonawczych do ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z ktorych wynika celowos$é¢ ich
wprowadzenia, wymagajg odrebnego projektu ztozonego do zatwierdzenia.

W zatgczeniu:
- Projekt - 1 egz.

Otrzymujg: STA
1. MBZ Andler, 'l'omczak” sp. j.
ul. Maslana 8/10, 87-800 Wtoctawek
2. WRD KMP w Bydgoszczy
3.aa

Wydziat Komunikac;ji
85 — 066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1 —3, tel. 52 58-35-446, fax 52 58-35-437
e-mail: wk@powiat.bydgoski.pl, www.powiat.bydgoski.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dostgpna jest na stronie
www.bip.powiat.bydgoski.pl, w zaktadce "zatatwianie spraw w starostwie" oraz na stanowiskach pracy
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy i w osrodkach zamiejscowych Wydziatu
Komunikacji.
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