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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej drogi {aczacej miejscowosci: Dgbrowa Wielka i Leszyce — na odcinku od skrzyzo-
wania z drogg powiatowg nr 1552C do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1551C, w ramach zamierzenia budowlanego pod
nazwg: ,Budowa drogi taczacej Dabrowe Wielkg z drogg powiatowg do Chros$ny — na odcinku od skrzyzowania z drogg powia-
towg nr 1552C do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1551C wraz z infrastrukturg techniczng” — realizowanego w ramach za-
dania inwestycyjnego pn.: ,Budowa drogi tgczacej Dabrowe Wielkg z drogg powiatowa do Chro$ny — na odcinku od skrzyzowa-
nia z drogg powiatows nr 1552C do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1551C" — zlokalizowanego w Dgbrowie Wielkiej oraz
Leszycach, na dziatkach ewidencyjnych gruntu nr:

Jednostka ewidencyjna: Nowa Wies Wielka [040305_2]:

- Obreb 0003 dz. nr; 262/1, 17198/3 (17198/4, 330),

- Obreb 0009 dz. nr: 163/2, 291/1, 17152/2 (17152/6, 342, 336), 17152/4 (17152/5, 335), 17153/4 (17153/5, 17153/6, 334),
17178/2 (17178/8, 341, 340), 17178/6 (17178/7, 339), 17179/1 (17179/2, 337), 17179/5 (17179/6, 338).

Prace budowlane branzy drogowej, prowadzone dia przedmiotowego zamierzenia budowlanego, polega¢ beda na:

W ramach budowy drogi gminnej:

- budowa jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej;

- budowa poboczy utwardzonych;

- zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu;

- montaz skrzynek legowych dla ptakéw.

W ramach przebudowy innych drég publicznych:

- przebudowa jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej — droga powiatowa nr 1551C, w celu dowigzania sie do
projektowanego przebiegu drogi gminnej;

- przebudowa pobocza utwardzonego, w celu dowigzania sie do projektowanego przebiegu drogi gminne;.

Zakres opracowania obejmuje droge taczgca miejscowosé Dabrowa Wielka z miejscowoscia Leszyce.

Przedsiewziecie realizowane bedzie w wojewddztwie kujawsko — pomorskim, na terenie powiatu bydgoskiego — gmina Nowa
Wies Wielka. Odcinek objety przedsiewzigciem przebiega w sasiedztwie miejscowosci: Dabrowa Wielka oraz Leszyce. W miej-
scowosci Dabrowa Wielka, omawiana droga {gczy sig z drogg powiatowa nr 1552C, natomiast w miejscowosci Leszyce z dro-
g9

powiatowa nr 1551C.

Omawiana droga, na calym odcinku ma nawierzchnie gruntowa oraz szerokos¢ od ~3,50m do ~7,00m. Droga ta nie jest wypo-
sazona w chodniki, drogi dla rowerdéw ($ciezki rowerowe) ani zjazdy indywidualne. Na catym odcinku omawiana droga przebie-
ga przez tereny lesne, niezabudowane.

Konstrukcje nawierzchni

Bioragc pod uwage wzgledy wytrzymatosciowe i estetyczne oraz wytyczne Inwestora zaprojektowano nastepujgce konstrukcje
poszczegdlnych nawierzchni:

Projektowana konstrukcja jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej dla ruchu kategorii KR2:
GORNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI: TYP A1 (KR2):

- Warstwa $cieralna z AC11S (50/70) gr. 4cm;

- Warstwa wigzgca z AC16W (50/70) gr. 8cm;

- Warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/31,5mm) gr. 20cm;,
DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI: TYP 10 (G2):

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem (C1,5/2) gr. 15cm;

PODLOZE GRUNTOWE:

- Profilowane i zaggszczone podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukcja poboczy:
- Warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/16mm, zaklinowana) gr. 15¢m;
- Profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywa sie powierzchniowo poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne
oraz sprowadzenie wody na przylegte tereny zielone.

Zestawienie projektowanych powierzchni i elementéw branzy drogowe;:
- nawierzchnia jezdni ~ 8 325 m2;

- nawierzchnia poboczy ~ 2 240 m2;

- zabezpieczenia zasuw wodociggowych — 7 szt,;

- montaz skrzynek legowych dla ptakéw — 9 szt.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0
1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- [km
d.1|0119-03 nie réwninnym
1,495 km 1,495
RAZEM 1,495
2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
2 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2/0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegfosé do 1 km.
4276,47*0.8 m3 3 421,176
| RAZEM 3421,176
3/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta-  |m3
d.2 0301-03 dowczymi na odlegto$é do 1 km - jezdnia z "mma"
| 4276,47*0,2 m3 855,294
| RAZEM 855,294
3 PODLOZE GRUNTOWE CPV 45233220-7 o
4 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.3/0103-04 cyjne nawierzchni jezdni, zjazdéw, poboczy.
(10565"1,1)*0,8 m?2 9 297,200
RAZEM 9 297,200
5 KNR 2-31  |Reczne profilowanie i podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m?2
d.3/0103-02 jezdni, , zjazdéw oraz poboczy.
(10565"1,1)*0,2 |m2 2 324,300
| RAZEM 2 324,300
4 DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJ!I NAWIERZCHN JEZDNI CPV45233220-7
6/KNR 2-31 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem (C 1,5/2) gr. |m?2
d.4/0114-05 15¢cm
| 8353 m2 8 353.000
| RAZEM 8 353,000
5 GORNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI CPV45233220-7 .
7 KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/ m2
d.5/0113-02 31,5mm) gr. 20cm;
8353 m?2 8 353,000
RAZEM 8 353,000
8/ KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m2
d.5/0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/ [
m2
| 8353 m2 8 353,000
RAZEM 8 353,000
9/KNR AT-03 |Warstwa wigzaca z AC16W (50/70) gr. 8cm. m2
d.5/0301-04
| 8353 m2 8 353,000
| RAZEM 8 353,000
10 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- [m2
d.5|0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
8353 m2 8 353,000
RAZEM 8 353,000
11|KNR AT-03 |Warstwa scieratna z AC11S (50/70) gr. 4cm m2
d.5|0302-02
8353 m2 8 353,000
| | RAZEM | 8353,000
6 KONSTRUKCJA POBOCZY CPV 45233200-1
12|KNR 2-31 |Warstwa nawerzchniowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3  |m2
d.6/0204-05 [(0/16mm. zaklinowana) gr. 15cm.
0204-06
12260 m?2 2 260,000
| RAZEM | 2260,000
7 REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZAQZE_N NAZIEMNYCH CPV 45233140-2 |
13|kalkulacja |Regulacja hydrantow szt
d.7|wasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
14/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.7/1406-04
6 szt. 6,000
| RAZEM 6,000
8 MONTAZ ZABEZPIECZENIA ZASUWY WODOCIAGOWEJ W POBOCZU DROGI
15 kalkulacja |Montaz zabezpieczenia zasuwy wodociggowej w poboczu drogi szt
d.8|wlasna
7 |szt 7,000
| |RAZEM 7,000
9 SKRZYNKI LEGOWE DLA PTAKOW -
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
16|kalkulacja |Montaz skrzynek legowych dla ptakéw szt.
d.9|wlasna
9 szt. 9,000
I | RAZEM 9,000
10, OZNAKOWANIE PIONOWE CPV45233290-8 o ]
17|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ‘szt.
d.10 0702-01
22 szt. 22,000
[ RAZEM 22,000
18/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych- podwojne proste szt.
d.10|0702-01
72 szt. 14,000
RAZEM 14,000
19|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Wielkos¢ znakéw "Male". Typ folii odblaskowej " | szt.
d.10/0702-04 1"
18 szt. 18,000
' RAZEM 18,000
20/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Wielkosé znakdw "srednie”. Typ folii odblasko- |szt.
d.10|0702-05 wej "1"
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
21 KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe. Wielko$¢ znakow "srednie”. Typ folii odblasko- |szt.
d.10/0702-05 Iwej 2"
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe.Tablice drogowskazowe. Typ folii odblaskowej " |szt.
d.10/0702-05 1"
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
11 OZNAKOWANIE POZIOME CPV 45233270-2 o
23/KNNR 6 Oznakowanie poziome - grubowarstwowe masa termoplastyczna m2
d.11/0705-06
360 m?2 360,000/
RAZEM | 360,000
12 |ORGANIZACJA RUCHU - URZADZENIA BRD
24/ KSNR 6 Tablice prowadzace U-3a szt.
d.12|0702-06
1 szt. 1,000
|RAZEM | 1,000
25/KSNR 6 tablice prowadzgce U-3b szt. |
d.12|0702-06 ‘ |
1 szt. 1,000
|RAZEM | 1,000
26/ KSNR 6 Tablice prowadzace U-3e szt. [
d.12/0702-06
| 4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27 KNNR 6 Stupki do urzgdzen BRD (do tablic prowadzacych) szt.
d.12/0702-01 '
6 szt. 6.000
|RAZEM | 6.000
Budowa drogi taczacej Dabrowe Wielka z drogg powiatowg do Chrosny.KST 4

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryiny: 22827




