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1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie karty informacyjnej przedsigwzigcia dla inwestycji
zwigzanej z budowa drogi pn. ,Budowa drogi taczacej Dabrowe Wielkg z drogg powiatowg do
Chro$ny na odcinku od skrzyZzowania z drogg powiatowg nr 1552C do skrzyzowania z drogg,
powiatowg nr 1551C”, zlokalizowanego w sasiedztwie miejscowosci Dabrowa Wielka oraz
Leszyce.

Karta informacyjna stanowi zatacznik do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 62 a Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostgpnianiu informaciji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.) karta informacyjna
przedsiewzigcia zawiera nastepujace dane o:

¢ rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsigwziecia;

e powierzchni zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania, pokryciu nieruchomo$ci szatg
roslinng;

¢ rodzaju technologii;

¢ ewentualnych przedsiewzieciach, przy czym, w przypadku drogi transeuropejskiej sieci
drogowej kazdy z analizowanych wariantéw drogi musi by¢ dopuszczalny pod
wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego;

¢ przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcow, materiatéw, pallw oraz energii;

e rozwigzaniach chronigcych srodowisko; !

¢ rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do srodowiska substancp lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko; ‘

e mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko;

e obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kV\lnetnla 2004 r.
o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujacych SIQ w zasiegu
znaczacego oddziatywania przedsiewziecia;

o wptywie planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej;

e przedsigwzigciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujgcych sig na terenie, na
ktorym planuje sie realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddziatywania
przedsiewzigcia lub ktérych oddziatywania mieszcza sie w obszarze oddziatywania
planowanego przedsiewziecia — w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢
do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsigwzigciem;

o ryzyku wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej;

e przewidywanych ilosciach i rodzajach wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywie na
Srodowisko;

e pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco wptywaé na
Srodowisko.
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2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

2.1 Rodzaj i skala przedsiewzigcia

Planowane przedsiewzigcie dotyczy budowy drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej
i dtugosci ok. 1,5 km, ktéra zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego w powiecie bydgoskim, w gminie Nowa Wie$ Wielka.

Droga nie nalezy do transeuropejskiej sieci drdg.

Inwestorem przedsiewzigcia jest Gmina Nowa Wie$ Wielka
Przedmiotowa inwestycja bedzie stanowita potgczenie komunikacyjne pomiedzy droga
powiatowg nr 15652C a droga powiatowa nr 1551C.

Kwalifikacja inwestvcii

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. inwestycja
kwalifikuje sie do kategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko zgodnie z:

— §3 ust.1 pkt. 62 — drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsiewziecia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu
drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych,
stuzacych do obstugi staciji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Inwestycja dotyczy budowy drogi na odcinku okoto 1,5 km, w zwigzku z czym zgodnie
Z powyzszym rozporzadzeniem kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Poniewaz inwestycja bedzie prowadzona na terenach lesnych o powierzchni okoto 1,6 ha
i wymagajacych zmiany funkcji to zgodnie z:

— §3 ust.1 pkt. 88 — zmiang lasu, innego gruntu o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha
pokrytego roslinnoscig le$ng — drzewami i krzewami oraz runem ieSnym — lub nieuzytku
na uzytek rolny lub wylesienie majace na celu zmiane sposobu uzytkowania terenu:

a) jezeli dotyczy laséw tegowych, olséw lub laséw na siedliskach bagiennych,

b) jezeli dotyczy enklaw posrod uzytkdw rolnych lub nieuzytkéw,

¢) na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1

pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach
form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

d) w granicach administracyjnych miast,

e) o powierzchni nie mniejszej niz 1 ha, inne niz wymienione w lit. a—d;
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wydm
Kotliny Torunsko-Bydgoskiej cze$¢é wschodnia i zachodnia. Realizacja przedmiotowej
inwestycji bedzie zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania terenéw lesnych o powierzchnia
okoto 1,6 ha. W zwigzku z powyzszym inwestycja kwalifikuje sie do przedsiewzieé mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.
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2.2 Usytuowanie przedsiewziecia

Przedmiotowa inwestycja wedlug podziatu administracyjnego kraju znajduje sie na terenie
powiatu bydgoskiego. Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego kraju wg Kondrackiego teren
inwestycji znajduje sig w obrebie Kotliny Torunskiej (315.35), ktéra stanowi ciagnace sie na
linii wschéd-zachdéd obnizenie terenu wzdiuz Wisty. Maksymalng szeroko$¢ 25 km Kotlina
osigga w okolicy Bydgoszczy. Wypetniona jest systemem teras rzecznych, wéréd ktérych
najnizsza jest zalewowa, a wyzsze zajmujg wydmy $rodlgdowe o wysokosci 10-25 m,
maksymalnie osiggajace 40 m wysokosci wzglednej. Pole wydmowe w Kotlinie nalezy do
jednych z najwigkszych w Polsce. Porosniete jest lasem, dawniej mieszanym, obecnie gidwnie
borem sosnowym. Duzy i zwarty kompleks le$ny porastajgcy wigkszo$é obszaru Kotliny (na
potudnie od Wisty) zwany jest Puszczg Bydgoska. Mnigjszy kompleks boréw rozcigga sie po
poinocnej stronie Wisty, miedzy Toruniem, a Wioctawkiem. Gtéwnym ciekiem wodnym, ktéry
stanowi 0§ Kotliny, jest Wista. Pod Bydgoszcza rzeka ta zakreca na pétnoc, dokonujac
przetomu w wysoczyznach pojezierzy. Odtad w kierunku zachodnim Kotling odwadnia rzeka
Brda, za$ na zachdd od Bydgoszczy — zbudowany w 1774 r. Kanat Bydgoski. Potudniowo-
zachodnig cze$¢ Kotliny zajmuje ponadto zatorfione obnizenie, przez kiérym ptynie silnie
meandrujgca rzeka Noteé oraz zbudowany w latach 1878-1882 Kanat Gérnonotecki wraz
Z rozlegta siecig kanatéw odwadniajgcych.

Gmina Nowa Wies \Wiglka
b \

Gmina Rojewo
L

Gmina Ztotniki Kujawskié

e J’J

. A Legenda i
N\ - — Lokalizacja inwestycji
0 25 5km PN 3 Granice gmin y
) Gmipa Inowrockaw A

Rysunek 1 Lokalizacja inwestycji (zrodlo: openstreetmap)

Obszary objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym
siedliska legowe oraz ujscia rzek

Nie dotyczy. Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza obszarami wodno-blotnymi.

Obszary wybrzezy i Srodowisko morskie I

Nie dotyczy. Inwestycja znajduje sie poza obszarem wybrzezy i Srodowiskiem morskim.
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Obszary gérskie lub leSne

Inwestycja znajduje sie poza obszarami goérskimi. Zgodnie z danymi zamieszczonymi na
stronie www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy inwestycja przebiega przez tereny lesne
Nadlesnictwa Solec Kujawski.

I 180

176

i 250 oo Legenda
| — Lokalizacja inwestygji
-- Oddziaty PGL LP

Rysunek 2 Lokalizacja inwestycji na tle oddziatéw PGL LP
(zrédto: www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy, openstreetmaps)

Obszarow objetych ochrong, w _tym strefy ochronne ujeé¢ woéd i obszary ochronne
zbiornikow wod srodladowych

Strefy ochronne ujecia wod podziemnych

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem stref ochronnych uje¢ wéd podziemnych.

Gtoéwne zbiorniki wod podziemnych

Nie dotyczy. Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza granicami GZWP.

Obszary szczegblnego zagrozenia powodzig

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na stornie www.mapy.isok.gov.pllimap przedmiotowa
inwestycja znajduje sie poza obszarami szczegélnie narazonymi na powiedzie.

Obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin,
qrzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym

obszary Natura 2000, oraz pozostafe formy ochrony przyrody

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm
Kotliny Torunsko-Bydgoskiej cze§¢ wschodnia i zachodnia ustanowionymi na mocy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018 poz. 142). Na
ponizszej mapie przedsfawiono lokalizacje inwestycji wzgledem obszaréw chronionych.
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(OCits Wy ety TR e-Eelgesifs) ezt vediedhin |

b

Legenda
— Lokalizacja inwestydji
= mm Obszary Chronionego Krajobrazu
R I 2km . * Pomniki Przyrody Punktowe
gy - [ Uzytki Ekologiczne

Rysunek 3 Lokalizacja inwestycji wzgledem potozenia obszaréw chronionych
(zrédto: geoserwis.gdosgov.pl)

W ponizszej tabeli zestawiono formy ochrony przyrody wymienione ww. ustawie znajdujgce
sig w odlegtoéci do 5 km od planowanej inwestycji. W przypadku uzytkéw ekologicznych
i pomnikéw przyrody zastosowano bufor o promieniu 1 km.

Tabela 1 Formy ochrony przyrody znajdujace si¢ w odlegtosci 5 km od inwestyciji

Obszary Chronionego Krajobrazu [km]
Wydm Kotliny Torunsko-Bydgoskiej cze$¢ wschodnia i zachodnia | W obszarze
Uzytek ekologiczny [km]
Brak nazwy 0,69

Obszary, na ktérych standardy jako$ci Srodowiska zostafy przekroczone lub istnieje
prawdopodobieristwo ich przekroczenia

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie¢ poza obszarami, na ktérych standardy jakoéci zostaty
przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

Obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza obszarami o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Gestos¢ zaludnienia

Gestos¢ zaludnienia gminy Nowa Wies Wielka wynosi 64 osdb/km?
(zrédio: http://www.bip.nowawieswielka.pl/?cid=8).

Uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej

Przedmiotowa inwestycja znajduje sig poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zlewni oznaczonej kodem RW2000029142.
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RW2000029142

RW200017291454

RW600025188339 T i
A i o RW60001718831¢ g:- ek el
— — Lokalizacja inwestycji
- . 9
\ - 3 [ Granice JCWP

Rysunek 4 Polozenie inwestycji na tle jednolitych czesci wéd powierzchniowych
(zrodio: www.kzgw.gov.pl)

o
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Teren lokalizacji planowanej inwestycji znajduje sie terenie obszaru JCWPd 45.

N
A
PLGW200045
PLGW600043
Legenda
0 1 2km . s -
_— — Lokalizacja inwestycji
[ Granice JCWPd

Rysunek 5 Potozenie inwestycji na tle jednolitych czesci woéd podziemnych powierzchniowych
(zrodio: www.kzgw.gov.pl)

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu
budowlanego oraz dotychczasowy sposob ich wykorzystywania
i pokrycia nieruchomosci szata roslinng

Powierzchnia nieruchomosci, dotychczasowy sposoéb wykorzystania terenu

Zakres opracowania obejmuje droge tgczacg miejscowos$¢ Dabrowa Wielka z miejscowoscia,
Leszyce.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie w wojewodztwie kujawsko — pomorskim, na terenie
powiatu bydgoskiego — gmina Nowa Wie$ Wielka. Odcinek objety przedsiewzieciem przebiega
w sgsiedztwie miejscowosci: Dgbrowa Wielka oraz Leszyce. W miejscowosci Dgbrowa Wielka,
omawiana droga taczy sig z droga powiatowa nr 1552C, natomiast w miejscowosci Leszyce
z droga powiatowg nr 1551C.

Omawiana droga, na catym odcinku ma nawierzchnie gruntowg oraz szeroko$¢ od
~3,50m do ~7,00m. Droga ta nie jest wyposazona w chodniki, drogi dia rowerow (Sciezki
rowerowe) ani zjazdy indywidualne. Na calym odcinku omawiana droga przebiega przez
tereny lesne, niezabudowane.

W granicach pasa drogowego, wzdtuz catej drogi rosnie duza ilos¢ drzew oraz krzewow.

Wszystkie skrzyZzowania zlokalizowane na omawianym odcinku sg skrzyzowaniami
zwykitymi. Omawiana droga krzyzuje sie z:

e drogg powiatowg nr 1552C,

e drogg powiatowg nr 1551C.

Omawiany odcinek drogi wchodzacy w zakres opracowania znajduje sie poza obszarem
zabudowanym — wyznaczonym znakami D-42.
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NateZenié ruchu drogowego na omawianym odcinku drogi jest mate — wystepuje tu
wylgcznie ruch taczacy lokalne miejscowosci.

Ruch pieszy na omawianej drodze jest takze niewielki.

W rejonie omelzwianej drogi zlokalizowane sg nastepujace, nadziemne i podziemne urzadzenia
infrastruktury obcej:

e odcinki sieci i przytacza elektroenergetyczne wraz ze stupami,
* odcinki sieci i przytacza telekomunikacyjne.

Budowa geologiczna terenu i warunki hydrogeologiczne
|

Na potrzeby niniejszego zadania wykonane zostaty badania podtoza gruntowego na obszarze
inwestycji. Podtoze terenu badan w przypowierzchniowej strefie gtebokosci, objetej
wykonanymi wierceniami budujg osady czwartorzedu (plejstocen i holocen).

Plejstocen |

Utwory plejstocenu reprezentowane sg przez osady rzeczne, litologicznie wyksztatcone jako
piaski drobne, pylaste i $rednie. Strop utworéw piaszczystych uktada sie w przedziale
gtebokosci od 0,2 do 1,2 m p.p.t.

Holocen

Do holocenu zaliczono warstwg glebowo-nasypowa. Nasypy majg migzszo$é od 0,2 do 1,2 m
i zbudowane sg z piaskdw z domieszka humusu, kamieni, gruzu ceglanego i betonowego.

Warunki hydrogeologiczne

W ramach badarn gruntu, wykopy byty prowadzone do gtebokosci okoto 3 m i podczas nich nie
zaobserwowano zwierciadta wéd gruntowych.

3.1 Inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacjg objeto teren wyznaczony pod budowe drogi tgczacej miejscowosci Dabrowa
Wielka i Leszyce w gminie Nowa Wie$ Wielka. Dlugos$¢ projektowanej drogi wynosi ok. 1500
m, bedzie to droga klasy L z jezdnig o szerokosci 55 m (poszerzenia na tukach)
z nawierzchnig wykonang z mieszanki mineralno-asfaltowej. Budowa powyzszej drogi dotyczy
istniejacego pasa drogowego o nawierzchni gruntowej przebiegajacego przez tereny lesne
bedace w zarzadzie Laséw Panstwowych. W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke drzew
i krzewéw. Nie przewiduje sie natomiast budowy lub przebudowy przepustéw w miejscach
skrzyzowania drogi z ciekami. Realizacja inwestycji nie wplynie na zmiane natezenia
wykorzystania przedmiotowej drogi. Przebieg planowanego do budowy odcinka drogi
przedstawiono na ponizszej mapie.
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ysunek 6 Lokalizacja inwestycji (zrodto: geoportal.gov.pl)
3.1.1 Metodyka

Prace majgce na celu okreslenie wptywu planowanej inwestycji na srodowisko przyrodnicze
realizowane byty w dwéch etapach.

Pierwszym etapem byta analiza materiatdbw dotyczacych zakresu omawianej inwestyciji
oraz dostepnych danych dotyczacych lokalizacji planowanego do budowy odcinka drogi.
Analiza zakresu inwestycji miata na celu w szczegdlnosci okreslenie zakresu niezbednej
wycinki drzew i krzewow oraz koniecznosci budowy lub przebudowy przepustéw w miejscach
skrzyzowania drogi z ciekami co wptywa bezposrednio na zakres planowanych prac
terenowych (inwentaryzacyjnych). Analiza danych dotyczacych lokalizacji inwestycji, w tym
ogdlnodostepnych map miata na celu okreslenie miejsc kluczowych dla realizacji inwestycji,
np. ciekéw, terenéw podmoktych, laséw itp.

Drugim etapem byly prace terenowe przeprowadzone dnia 10 stycznia 2020 r.
w godzinach 7:00 — 12:00. W ramach prac terenowych przeprowadzono inwentaryzacje roslin,
grzybéw, zbiorowisk roslinnych, siedlisk przyrodniczych i zwierzat wystepujgcych w obszarze
oddziatywania inwestyciji.

Podczas przedmiotowej inwentaryzacji wyszukiwano potencjalnych i rzeczywistych
siedlisk gatunkéw objetych ochrong, uwzgledniajgc maksymalna mozliwg skale wycinki, ktéra
w rzeczywistoSci moze byé znacznie mniejsza. Analogicznie potraktowano gatunki
wystepujace bezposrednio na ziemi, dla ktérych przyjeto maksymalne mozliwe zajgcie terenu.

Flora

Celem wykonanych badan terenowych w zakresie florystycznym byta weryfikacja wynikéw
rozpoznania etapu wstepnego oraz ustalenie w obrebie przewidywanego zasiegu
oddziatywania bezposredniego wystepujacej roslinnosci, w tym siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkdw roslin i grzybdéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem cennych typow siedlisk
i chronionych gatunkéw.

Badania przeprowadzono przy zastosowaniu metod kartogramu (Falinski J.B., 1990.
Roélinno$¢ pod zréZznicowanym oddziatywaniem antropogenicznym jako przedmiot
podstawowej mapy fitosocjologicznej. w: A. Szujecki, red., Reakcja ekosysteméw lesnych i ich
elementéw skladowych na antropopresje, pp. 66-75.- Wyd. SGGW-AR, Warszawa),
z zastosowaniem ortofotomap z lat 1996 — 2003 (geoportal.gov.pl) oraz map topograficznych
w skali 1:10000.
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W trakcie trwania prac terenowych notowano stwierdzone gatunki roslin naczyniowych
I identyfikowano typy wystepujacych zbiorowisk, a uzyskane wyniki postuzyly do uzyskania
informacji w zakresie charakterystyki zachowania zbiorowisk roslinnych.

Nazewnictwo gatunkéw roslin przyjeto zgodnie z opracowaniem Mirek Z., Pieko$-Mirkowa
H., Zajac A., Zajac M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist.
Biodiversity of Poland. Vol. 1. Krakéw: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of
Sciences, 2002, a ustalenie zbiorowisk roslinnych oparto na podstawie Matuszkiewicz J.M.
2007, Zespoly lesne Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN.

W celu zweryfikowania i oszacowania stopnia zachowania struktury i funkcji siedlisk,
postuzono sig wytycznymi zawartymi w Metodyce inwentaryzacji lesnych i niele$nych siedlisk
przyrodniczych.

Przy oznaczaniu gatunkéw roslin wykorzystano réwniez ,Klucz do oznaczania roslin
naczyniowych Polski nizowej” (Rutkowski 2004), ,Roslin tgkowych” (Nawara 2006), ,Roslin
synantropijnych” (Sudnik — Wéjcikowska 2011), ,Porosty, Mszaki, Paprotniki” (H. Wojciak
2007), ,Leksykon przyrodniczy” (G. Steinbach 1996), ,Flora i Fauna Pomorza i Kujaw” (Praca
zespotowa pod redakcjg E. Krasickiej-Korczynskiej 2003) oraz ,Atlas roslin Europy P6tnocnej
i Srodkowej” (Gibbons i Brough 1992).

Do ustalania gatunkéw chronionych roslin wykorzystano rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin oraz
rozporzqdzenﬁe Ministra Srodowiska z dnia z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych grzybdw objetych ochrona.

Fauna

Prace terenowe polegaty na weryfikacji informacji uzyskanych na podstawie literatury.
Stosowana metodyka uwzgledniata potrzebe ochrony potencjalnie wystepujacych gatunkéw
zwierzat — wykorzystywano wytgcznie przezyciowa identyfikacje gatunkowa.

Inwentaryzacje gatunkéw zwierzat przeprowadzono w oparciu o obserwacje
bezposrednie, poszukiwanie gniazd, nor legowych oraz weryfikacje glosowa, tropéw i Sladéw
bytowania.

Prace miaty na celu okreslenie wystepowania w obszarze oddziatywania bezposredniego
siedlisk zwierzat, w szczegdlnosci gatunkdw objetych ochrong na podstawie rozporzgdzenia
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat oraz gatunkéw z zatgcznika
Il Dyrektywy Siedliskowej, ktére mogg ulec zniszczeniu w ramach inwestycji. Ponadto, ze
wzgledu na liniowy charakter inwestycji, szczegdlng uwage zwrécono na zidentyfikowanie
szlakéw migracji zwierzat przecinajacych omawiang droge.

Jednoczesnie ze wzgledu na termin prowadzenia prac terenowych przypadajgcy m.in.
poza okresem legowym ptakdw oraz okresami aktywnos$ci ptazéw i nietoperzy, w trakcie badan
analizowano potencjat siedliskowy terenu wplywajacy na mozliwos¢ wystepowania gatunkéw
objetych ochrona.
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3.1.2 Wyniki

Flora

Przedmiotowa droga przebiega w cafoSci przez tereny bedace w zarzadzie laséw
panstwowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Banku Danych o Lasach
(bdl.lasy.gov.pl) na omawianym terenie dominuja monokultury sosnowe w wigku 82-118 lat
oraz w mniejszej iloci 58-63 lat, a takze niewielkie powierzchnie w wieku 5-21 lat: Wystepuja
takze pojedyncze deby i brzozy. Na terenie starego cmentarza potozonego w potudniowej
czesci inwestycji dominujg deby.

Fot. 1 Widok na teren przedmiotowej inwestycji (autor Pawet Rzymyszkiewicz)

Wsréd wystepujacych drzew i krzewodw nie zidentyfikowano gatunkéw objetych ochrong
lub cennych typow siedlisk lesnych, wymienionych w Dyrektywie Siedliskowe;.

Na drzewach znajdujgcych sie w strefie bezposredniego oddziatywania inwestyciji, tj.
zagrozonych wycinka nie stwierdzono wystepowania gatunkéw, w tym porostéw objetych
ochrong gatunkowa na podstawie Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw. Potwierdzono wystepowanie pospolitych
gatunkow porostow tj. ztotorost Scienny czy pustutka pecherzykowata.

Warstwe runa le$snego tworzg zbiorowiska z dominujgcymi w sktadzie mchami
uzupetnionymi porostami, trawami i ro$linami zielnymi, ktére tworzg darfh o zréznicowanym
zwarciu. Runo lesne tworzg zbiorowiska typowe dla ubogich i uproszczonych w sktadzie
gospodarczych boréw sosnowych. Podczas przeprowadzonych badan stwierdzono
wystepowanie nastepujgcych gatunkéw objetych ochrona:

e kocanki piaskowe Helichrysum arenarium objete ochrong czesciowqg - odnaleziono
pojedyncze osobniki w jednym punkcie, na powierzchni do ok. 4 m2. Zniszczenie ww.
gatunku na wskazanej powierzchni nie spowoduje znaczaco nhegatywnego
oddziatywania na lokalng i krajowg populacje tego stosunkowo pospolitego w kraju
gatunku.
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Rysunek 7 Lokallzaqa stanomska kocanek plaskowych (geoportal.gov.pl)

e chrobotek leény Cladonia arbuscula objety ochrong cze$ciowa - gatunek ten
stwierdzono w kilku punktach, gtéwnie po wschodniej stronie omawianej drogi.
Chrobotek le$ny na zidentyfikowanych powierzchniach wystepuje punktowo, zajmujac
niewielkie fragmenty terenu. taczng powierzchnie wystepowania gatunku w strefie
oddzialywania bezposredniego szacuje sie na ok. 5 m?. Zniszczenie ww. gatunku na
wskazanej powierzchni nie spowoduje znaczaco negatywnego oddziatywania na
lokalng i krajowg populacje tego stosunkowo pospolitego w kraju gatunku.

geoportal.gov.pl
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Rysunek 8 Lokallzacja stanowisk chrobotka Iesnego (geoportal gov.pl)

o rokietnik pospolity Pleurozium schreberi objety ochrong cze$ciowg - gatunek ten
wystepuje w rozproszeniu praktycznie na catej dlugosci omawianej drogi, gtéwnie po
stronie wschodniej. taczng powierzchnie wystepowania gatunku w strefie
oddziatywania bezposredniego szacuje sie na ok. 100 m?2. Zniszczenie ww. gatunku na
wskazanej powierzchni nie spowoduje znaczgco negatywnego oddziatywania na
lokalng i krajowa populacje tego stosunkowo pospolitego w kraju gatunku.
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Fot. 2 Kocanka piaskowa, chrobotek lesny, rokietnik pospolity (autor Pawet Rzymyszkiewicz)

Poza ww. gatunkami objetymi ochrona, na badanym terenie zidentyfikowano wystepowanie
pospolitych gatunkdéw rodlin i grzybéw, charakterystycznych dia boréw sosnowych
wykorzystywanych gospodarczo, w tym: krotkosz aksamitny, chrobotek strzepiasty, $miatek
pogigty, szczotlicha siwa, pyleniec pospolity, trzcinnik piaskowy, jastrzebiec kosmaczek, bylica
pospolita, boréwka czernica, wrzos zwyczajny, kostrzewa owcza, ziarnopfon wiosenny,
przetacznik lesny.

Fauna

Ptaki

W ramach przeprowadzonych badan ornitologicznych, na terenie inwestycji nie stwierdzono
rzeczywistych siedlisk legowych ptakéw, znajdujacych sie w strefie oddziatywania
bezposredniego planowanej inwestycji, fj. wymagajacych zniszczenia. Odnaleziono natomiast
9 dziupli (5 drzew) stanowigcych potencjalne siedlisko legowe tzw. dziuplakéw, przy czym na
podstawie bezposrednich obserwacji nie udato sie potwierdzi¢ ich zasiedlenia. Nalezy jednak
mie¢ na uwadze, ze badania zostaly przeprowadzone poza okresem legowym ptakéw,
a doktadny zakres niezbgdnej wycinki drzew i krzewéw podczas prowadzenia inwentaryzacji
nie byt znany. W zwigzku z powyzszym kierujac sie zasadg przezorno$ci wskazano na
konieczno$¢ wprowadzenia stosownych dziatan zabezpieczajgcych i minimalizujacych, ktére
zostaty opisane w odrebnym rozdziale.
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Rysunek 9 Lokalizacja dziupli w rejonie inwestycji (geoportal.gov.pl)

Podczas prowadzonych obserwacji, na terenie badan stwierdzono rzeczywiste wystgpowanie
10 gatunkdw ptakdw, a z uwagi na prowadzenie inwentaryzacji poza okresem legowym ptakéw
przeprowadzono analize potencjatu siedliskowego i uzupetniono liste o gatunki potencjainie
legowe. Powyzszg liste gatunkéw wraz z podaniem ich statusu ochrony na podstawie
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183) oraz sposobu wykorzystywania terenu inwestycji
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 2 Lista stwierdzonych gatunkow ptakow

Nazwa poliska | Nazwa facinska

1 Zieba Fringilla coelebs Scista Presloeiieonciians,

potencijalnie legowe
S . . s przelotne i Zerowania,

2 Dzigciot duzy Dendrocopos major Scista potencialnie legowe
, . . przelotne i zerowania,

3 Bogatka Parus major Scista potencjalnie legowe
e . przelotne i Zerowania,

4 Mysikrélik Regulus regulus Scista potencialnie leqowe
5 Raniuszek Aegithalos caudatus Scista przelotne i Zerowania
6 Sojka Garrulus glandarius Scista przelotne i zerowania
7 Kruk Corvus corax czesciowa przelotne i Zerowania
, . przelotne i zerowania,

8 Modraszka Cyanistes caeruleus Scista potencialnie legowe

Ges$ nieoznaczona (gegawa,
9 biatoczelna, zbozowa, Anser sp. towny przelotne
tundrowa)
10 Zuraw Grus grus Scista przelotne
11 Lerka Lullula arborea $cista potencjalnie legowe
12 Pleszka Phoen{curus $cista potencjalnie legowe
phoenicurus
- . Phylloscopus - -
13 Swistunka le$na sibilatrix Scista potencjalnie legowe
14 Swiergotek drzewny Anthus trivialis $cista potencijalnie legowe
. : Phylloscopus - -

15 Pierwiosnek collybita Scista potencjalnie legowe
16 Sosndéwka Periparus ater $cista potencjalnie legowe
17 Czubatka Lop h.op hanes Scista potencjalnie legowe

cristatus
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Nazwa polska =i Nazwa lacinska

i . Troglodytes e y
18 Strzyzyk troglodytes Scista potencjalnie legowe
19 Pelzacz lesny Certhia familiaris $cista potencjalnie legowe
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Fot. 3 Dziuple w drzewach w obrebie inwestycji (autor Pawet Rzymyszkiewicz)

Sposrdod stwierdzonych gatunkéw 17 zostato objetych ochrong $cista, 1 gatunek ochrong
czesciowg, a 1 gatunek nalezy do ptakdw townych.

Wszystkie gatunki wymienione w powyzszej tabeli, wystepujace na terenie inwestydji
nalezg do gatunkdéw niezagrozonych, licznych i szeroko rozpowszechnionych na terenie
Polski, wykorzystujacych szerokie spektrum typdw siedlisk.

Realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie maksymalnie 9 potencjalnych siedlisk
gatunkéw ptakéw wykorzystujgcych dziuple oraz zajecie niewielkiej powierzchni siedlisk
pozostatych gatunkéw (budujgcych gniazda na drzewach i krzewach lub na ziemi), przy czym
siedliska tych gatunkédw moga zostaé zniszczone tylko cze$ciowo.

Zastosowane dziatania zabezpieczajgce i minimalizujgce pozwolg na wyeliminowanie
ryzyka zabijania ptakéw oraz niszczenia ich legéw (jaj lub pisklat), a takze na odtworzenie
potencjatu siedliskowego badanego terenu.

Reasumujac, realizacja inwestycji nie wptynie znaczaco negatywnie na lokalne i krajowe
populacje gatunkéw ptakéw rzeczywiscie i potencjalnie wystepujacych na badanym terenie.

Ssaki

W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji faunistycznej na badanym terenie stwierdzono
rzeczywiste wystepowanie jednego gatunku ssaka objetego cze$ciowa ochrona gatunkowg na
podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183), tj. kreta europejskiego. Miejsce
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stwierdzonego wystepowania kreta (1 kopiec) znajduje sie poza obszarem bezposredniego
oddziatywania planowanej inwestycji.

geoportal.gov.pl
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Rysunek 10 Lokalizacja stanowiska kreta europejskiego (geoportal.gov.pl)

Ponadto stwierdzono $lady wystepowania (tropy) sarny i jelenia. Analizujgc typy siedlisk
wystepujacych na przedmiotowym terenie oraz w bezposrednim sgsiedztwie liste gatunkéw
uzupetniono o potencjalnie mogg wykorzystywaé obszar w ramach lokalnych migracji,
przemieszczania sig, czasowego bytowania oraz zerowania. W ponizszej tabeli uwzgledniono
sposob wykorzystania terenu i status ochronny poszczegdinych gatunkow.

Tabela 3 Lista stwierdzonych gatunkéw ssakow

| i ‘Nazwa Status = oo
Lp. Gatunek el ypy siedliska
P n : facinska | ochronny Typy siedliska
Talpa .- przemieszczania, czasowego bytowania
1 Kret zesciowa ; g i ’
europaea Cze zerowania, potencijalnie rozrodu
2 Sarna Caproleus Hown przemieszczania, czasowego bytowania,
caproleus Y zerowania
3 Jelen Cervus o przemieszczania, czasowego bytowania,
szlachetny elaphus y zerowania
1 rzemieszczania, czasowego bytowania,
4 Lis Vulpes vulpes town P - .
p P owny zerowania
rzemieszczania, czasowego bytowania,
5 P 2 \
Borsuk Meles meles towny o
6 Borowiec Nyctalus Scista przemieszczania, czasowego bytowania,
wielki noctula zerowania
) rzemieszczania, czasowego bytowania
7 Dzik us scrof wWn P N A :
Sus scrofa towny Zerowania
i przemieszczania, czasowego bytowania,
8 Kuna lesna | Martes martes towny e TTE
] . - przemieszczania, czasowego bytowania,
- Z : .
9 Jez Erinaceus Sp Czesciowa S o,
m Sciurus . . przemieszczania, czasowego bytowania,
10 Wiewiorka vulgaris Czesciowa e e

Sposrod ww. gatunkow ssakow mogacych potencjalnie wystepowaé na przedmiotowym
terenie, jeden jest objety $cistg ochrong gatunkows tj. borowiec wielki, a trzy gatunki tj. kret,
wiewiorka i jez — cze$ciowg ochrong gatunkowa. Borowiec wielki moze wykorzystywaé
zadrzewienia liniowe potozone wzdtuz i w sgsiedztwie istniejacej drogi jako miejsce zerowania.
Jednoczesnie na badanym terenie nie stwierdzono siedlisk dogodnych do rozrodu lub
zimowania nietoperzy, w tym borowca wielkiego. Wiewidrka i jez mogg wystepowac na
Zlokalizowanych w sasiedztwie terenach lesnych oraz przemieszczaé sie pomigdzy nimi.
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Fot. 4 Kretowisko (autor Pawet Rzymyszkiewicz)

Pozostate gatunki, tj. jelen szlachetny, sarna, lis, borsuk, dzik, kuna le$na nalezg do
gatunkédw townych, réwniez mogacych wykorzystywa¢ teren inwestycji jako miejsce
przemieszczania, lokalnych migracji, czasowego bytowania oraz Zerowania

Fot. 5 Trop jelenia (autor Pawel Rzymyszkiewicz)

Wszystkie gatunki wymienione w powyzszej tabeli, mogace wystgpowac na terenie
inwestycji nalezg do gatunkéw niezagrozonych, licznych i szeroko rozpowszechnionych na
terenie Polski, wykorzystujgcych szerokie spektrum typow siedlisk.

Z uwagi na czasowy sposéb wykorzystania terenu, brak siedlisk rozrodu oraz zakres
inwestycji nie ustalono zagrozenia niszczenia siedlisk ich bytowania lub zabijania gatunkéw
chronionych.

Pilazy i gady

Na badanym terenie nie zaobserwowano bezposrednio osobnikéw ptazéw i gaddw, w tym
korytarzy ich migracji przecinajgcych omawiang inwestycje. Badania prowadzono poza
gtdwnym okresem aktywnosci tych grup zwierzat, jednak w sasiedztwie inwestycji brak jest
miejsc stanowigcych dogodne siedliska dla ich bytowania, w tym rozrodu ptazéw tj. zbiornikéw,
ciekow i obszarow podmokiych. Brak jest ciekéw i innych form uksztattowania terenu
przecinajacych droge stanowigcych potencjalne korytarze migracji ptazéw. Gatunkiem
mogacym potencjalnie wystgepowaé na badanym terenie jest jaszczurka zwinka Lacerta agilis
objeta cze$ciows, ochrona gatunkowa na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).
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Bezkregowce

W ramach przeprowadzonych obserwacji na badanym terenie stwierdzono wystepowanie
jednego gatunku objetego czesciowg ochrona gatunkows, na podstawie rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2183), tj. jednego kopca mréwki rudnicy Formica rufa lub mréwki émawej
Formica polyctena. Mrowisko polozone jest poza obszarem bezposredniego oddziatywania
inwestycji, w zwigzku z czym nie zostanie ono zniszczone ani naruszone.

Ponadto na badanym terenie nie stwierdzono dogodnych siedlisk dla bytowania gatunkéw
objetych ochrona., Drzewa, ktére moga podlegaé wycince nie stwarzajg warunkéw dla
bytowania owadéw saproksylicznych, w tym pachnicy debowej (brak wypréchnien).

W sktadzie wystepujacych bezkregowcow (gtéwnie owadéw) dominujg gatunki pospolite
oraz inwaz;‘yjne charakterystyczne dla siedlisk le§nych.

Zeoportal.govipl
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Rysunek 11 Lokalizacja mrowiska (geoportal.gov.pl)

3.2 Bioréznorodnosé

Bior6znorodno$¢ inaczej nazywana réznorodnoscig biologicznag posiada wiele definicji, ktére
posiadajg gtdwne cechy wspdine.

Zgodnie z Konwencjg o réznorodnosci biologicznej, ,Szczyt Ziemi” w Rio de Janeiro
w 1992 r. réznorodno$¢ biologiczna to ,zmiennos¢ zywych organizméw zamieszKujgcych
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wszystkie $rodowiska oraz zmienno$¢ systemoéw ekologicznych, ktérych cze$cig sg te
organizmy, przy czym tak ujeta zmiennos¢ obejmuje réznorodnos$é ekosystemow”.

Bior6znorodnos¢ to takze ,bogactwo form zycia wystepujacych na Ziemi, rozmaito$é
gatunkéw, genetyczna zmiennosé wewnatrzgatunkowa, a takze rozmaito$¢ wielogatunkowych
uktaddw przyrodniczych, tj. ekosystemoéw i krajobrazéw” (Sienkiewicz 2010).

Omawiana inwestycja po zastosowaniu dziatai minimalizujgcych nie wptynie znaczaco
negatywnie na réznorodnos$¢ biologiczng badanego terenu. Zajeciu ulegng niewielkie
powierzchnie terenu przylegajagcego bezposrednio do istniejgcego pasa drogowego
powodujgce zniszczenie tylko nieznacznym ilosci gatunkéw objetych ochrona, ktére
w znacznie wiekszych ilosciach wystepujg na terenie przylegtym. W zwigzku z powyzszym nie
zmniejszy sie liczba gatunkéw wystepujacych na badanym terenie, genetyczna zmiennosc¢
wewnatrzgatunkowa, a takze rozmaito$¢ wielogatunkowych ukfadéw przyrodniczych.

3.3 Korytarze ekologiczne

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w granicach korytarzy ekologicznych wyznaczonych
przez Instytut Badania Ssakéw w Biatowiezy Poiskiej Akademii Nauk w 2012 r. (Puszcza
Bydgoska - GKPnC-14) oraz w 2005 r. (Wschodnia Dolina Noteci - GKPnC-7A), co
przedstawiono na poniZzszej mapie.

LEGENDA

=== |okalizacja inwestyciji
m= korytarz ekologiczny 2012

N B korytarz ekologiczny 2005

Rysunek 12 Lokalizacja inwestycji wzgledem korytarzy ekologicznych (mapa.korytarze.pl)

W ramach badan terenowych, w rejonie inwestycji stwierdzono $lady mogace wskazywaé na
zwiekszone natezenie migracji jeleni na niewielkim odcinku budowanej drogi. Prawdopodobny
lokalny korytarz migracji przebiega wzdluz niewielkiego wzniesienia, ktére zostato przeciete
przez omawiang droge.
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Rysunek 13 Lokalizacja korytarza migracji jeleni (geoportal.gov.pl)

Realizacja inwestycji nie spowoduje zwiekszenia obecnie niewielkiego natezenia ruchu na
przedmiotowej drodze (droga lokalna) co nie zwigkszy ryzyka kolizji pojazdéw ze zwierzetami,
a podjete dziatania minimalizujace (oznakowanie drogi) pozwoli na ograniczenie tego ryzyka.

Na badanym terenie brak jest ciekéw i innych form uksztattowania terenu przecinajgcych
omawiang droge, stanowigcych potencjalne korytarze migracji ptazéw.

Reasumujac, realizacja inwestycji nie wptynie znaczaco negatywnie na lokalne
i ponadlokalne korytarze ekologiczne, w tym szlaki migracji zwierzat.

3.4 Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Torunsko-Bydgoskiej
czes$é wschodnia i zachodnia

Omawiana inwestycja potoZona jest w granicach (na skraju) Obszaru Chronionego Krajobrazu
Wydm Kotliny Toruhsko-Bydgoskiej cze$¢ wschodnia i zachodnia, gdzie obowigzujg
uwarunkowania okreslone przez art. 24 ustawy o ochronie przyrody oraz uchwate nr 1X/181/19
Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 wrzesnia 2019 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Torunsko-Bydgoskiej - cze$é wschodnia i zachodnia.

Na terenie tego obszaru obowigzujg zakazy wymienione w § 5 ww. uchwaty, natomiast
zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy o ochronie przyrody, ww. zakazy nie dotyczag realizac;ji
inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowe istniejacej drogi i nie wprowadzana na terenie
obszaru chronionego krajobrazu nowych obiektéw, a takZze nie spowoduje jego
przeksztatcenia, w zwigzku z czym nie wystapi znaczgco negatywne oddziatywanie na Obszar
Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Torunsko-Bydgoskiej - cze$¢ wschodnia i zachodnia.

4. Charakterystyka inwestycji

Podstawowe parametry elementéw komunikacyjnych

Na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowano nastepujace parametry techniczne:

Droga:
e kategoria drogi: gminna,
e klasa drogi: L (lokalna),
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e kategoria ruchu: KR2,
o przekrdj drogi: 1x2 (jednojezdniowy o dwéch pasach ruchu),
o dlugos¢ projektowanego odcinka: 1 494m.

Jezdnia:
e nawierzchnia: z mieszanki mineralno-asfaltowej,
e szerokos¢ jezdni: 5,50m (na odcinkach prostych),
e szerokosc¢ jezdni na tukach: 5,50+6,70m,

spadek poprzeczny nawierzchni jezdni: 2%,

~Schodkowy” uktad warstw konstrukcyjnych.

Zjazdy publiczne:
¢ nawierzchnia: z mieszanki mineralno-asfaltowej,
e szeroko$¢ nawierzchni: 3,3m+8,90m,
e potaczenie z nawierzchnig jezdni poprzez wyokraglenie tukiem o promieniu R=5,
e ,schodkowy” ukfad warstw konstrukcyjnych.

Pobocza:
e obustronne pobocza,
e nawierzchnia: z mieszanki niezwigzanej z kruszywem,
e szeroko$¢ nawierzchni pobocza: 0,75m,
e spadek poprzeczny nawierzchni poboczy: 8%,
e potaczenie (zakonczenie) nawierzchni poboczy z terenem przyleglym: skarpa
opochyleniu 1:1,5.

Organizacia ruchu:
e oznakowanie pionowe,
e oznakowanie poziome,
e urzadzenia BRD.

Infrastruktura techniczna:
e przebudowa istniejgcej infrastruktury technicznej kolidujacej z budowang droga;
e budowa kanatu technologicznego.

Prognozy natezen ruchu i struktura rodzajowa pojazdow

Prognoze natezen ruchu wykonana zostata przez firme MBZ Andler, Tomczak z Wioctawka.
Prognoze natezen oparto o rzeczywiste pomiary natezenia ruchu drogowego dla drogi
wojewddzkiej nr 399 (Generalny Pomiar Ruchu w roku 2015). Do opracowania prognozy ruchu
zastosowano metode wskaznikdw wzrostu ruchu w zaleznosci od wskaznikéw wzrostu PKB,
co jest zgodne z Zarzgdzeniem Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad nr 17
z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie stadidéw i sktadu dokumentacji projektowej dla drdg
i mostéw w fazie przygotowania zadan.

Ponizej przedstawiono prognozowane natezenia ruchu oraz strukture rodzajowg
pojazdéw dla roku 2022 — planowany rok oddania inwestycji do uzytkowania oraz dla roku
2032 - 10 lat pdézniej.

Tabela 4 Natezenia i struktura ruchu pojazdéw dla roku 2022 i 2032

Udziat
SDR [%]
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L Ciezarowe o
[poj./dobe] Osobowe | Dostawcze bez AT Autobusy | Ciagniki | Motocykle
Z przyczepq
przyczepy

rok prognozy 2022

228 82,46 7,46 2,63 3,07 0,88 1,75 1,75
rok prognozy 2032

280 83,21 6,79 2,14 3,57 0,71 1,79 1,79

Konstrukcje nawierzchni

Projektowana konstrukcja jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej dla ruchu
kategorii KR2.

Roboty ziemne

Zakresem robo6t ziemnych jest wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, poboczy
oraz zjazddw publicznych.

Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywa sie powierzchniowo poprzez
zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne i sprowadzenie wody na teren przylegty.

Roboty rozbidrkowe

Prace budowlane dla przedmiotowej inwestycji nie przewidujg wykonania prac rozbiérkowych.
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5. Warianty przedsiewziecia

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia przewiduje sie 3 warianty w tym wariant ,0”
polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia.

Wariant ,0" polega na niepodejmowaniu przedsiewzigcia, kidére z reguly jest najbardziej
korzystane dla Srodowiska, poniewaz w krotkiej perspektywie czasu nie powoduje Zadnego
wptywu na otoczenie. Realizacja przedmiotowego zadania poprawi zaréwno bezpieczenstwo
jak i ptynnosé¢ ruchu na drodze co wplynie pozytywnie na zmniejszenie sige liczby
zanieczyszczen powstajacych wskutek ruchu samochodowego, atakze zmniejszy ryzyko
wypadkoéw, ktére moglyby spowodowacé zanieczyszczenie srodowiska przyrodniczego.

Wariant | polega na budowie drogi tgczacej Dgbrowe Wielka z drogg do Chro$ny na odcinku
od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1552C do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1551C
na odcinku o dtugosci okoto 1,5 km. Wariant ten przewiduje wykorzystanie mieszanki
mineralno-asfaltowej na catym odcinku drogi. Wariant ten zostat wybrany do realizacji.

Wariant |l polega na budowie drogi taczacej Dabrowe Wielkg z drogg do Chro$ny na odcinku
od skrzyZzowania z drogg powiatowg nr 1552C do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1551C
na odcinku o dtugo$ci okoto 1,5 km. Wariant ten przewidywat zastosowanie betonowych
nawierzchni charakteryzujacych sie wigkszg trwato$cia, jednakze jest on ekonomicznie
nieuzasadniony.

6. Przewidywana ilos¢ wykorzystanej wody, surowcoéw, materiatéw
paliw oraz energii

6.1 Faza realizacji

Na etapie realizacji zostang wykorzystane niezbedne materiaty do budowy drég. llo$¢ i rodzaj
niezbgdnych materiatéw beda przewidywaty projekty budowlane.

Tabela 5 Szacowane zuzycie surowcow i paliw na etapie realizacji przedsiewziecia

Woda zuzywana bedzie do zraszania podbudowy w trakcie stabilizacji
Woda mechanicznej, zraszania bebnéw walcy drogowych podczas zageszczania
nawierzchni przewidywane zuzycie wyniesie okoto 1000 m3

Surowce Warstwa wigzaca AC11S — 1150 Mg mieszanki min.-asf.
i materiaty Warstwa wigzaca AC16W — 2250 Mg mieszanki min.-asf.
Paliwa 191001

Energia elektryczna zuzywana bedzie w niewielkim stopniu do oswietlenia

Energia placu budowy — 200 kWh

Wszystkie materialy dowozone bedg na plac budowy $rodkami transportu samochodowego
na biezaco.

6.2 Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie Zrodtem zuzycia surowcow,
materiatdw i paliw. Zuzywane bedg jedynie materiaty konieczne do zimowego utrzymania drogi
ti. materialy uszorstaniajace oraz podwyzszajace temperature topnienia. llo§¢ zuzytych
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materiatébw bedzie zalezna od panujacych w danym roku warunkéw pogodowych. Obecnie
brak jest nom zuzycia

7. Rozwigzania chroniace srodowisko

7.1 Rozwiazania w zakresie ochrony wod powierzchniowych

W celu ochrony wéd powierzchniowych przewiduje sie:

a) Etap realizacji

Dla ochrony wéd powierzchniowych w trakcie prac budowlanych przewiduje sie rygorystyczne
przestrzeganie reziméw technologicznych ograniczajacych zuzycie materiatéw i energii oraz
stosowanie sprawnego technicznie sprzetu i wysokiej jakosci materiatbw budowlanych.
Przewiduje sie usytuowanie zaplecza budowy i miejsc postojowych dla sprzetu budowlanego
w odlegtosci nie mniejszej niz 100 m od zbiornikéw wodnych, terenéw o wysokim stanie wody,
terendw tak, a takze nie lokalizowaé zaplecza budowy w odlegtosci mniejszej niz 100 m od
zbiornikédw i ciekdw wodnych, poza obszarami cennymi przyrodniczo w szczegblnosci
podmoktymi.

b) Etap eksploatacji

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywa sie powierzchniowo poprzez
zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne i sprowadzenie wody na teren przylegty.

Przewiduje sie dotrzymaé warunkéw technicznych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetnic¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

7.2 Rozwiazania w zakresie ochrony woéd podziemnych

a) Etap realizacji

Dla ochrony wéd podziemnych i ograniczenia ingerencji w stosunki gruntowo-wodne terenu
przewiduje sie:

e zastosowanie sprawnego technicznie sprzetu budowlanego;

e zastosowanie atestowanych materiatéw budowlanych;

o lokalizacje zaplecza budowy na terenie posiadajgcym uszczelniong nawierzchnieg;
o zastosowac przenosne sanitariaty typu toitoi lub réwnowazne.

b) Etap eksploatacji

Podstawowym rozwigzaniem majgcym na celu ochrone wéd podziemnych bgdzie wykonanie
i wiasciwa eksploatacja urzadzen stuzacych do odprowadzania wod opadowych sptywajacych
Z pasa drogowego.

7.3 Rozwiazania w zakresie gospodarowania odpadami

a) Na etapie realizacji
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Miejsca tymczasowego magazynowania odpadéw przed ich ostatecznym odzyskiem lub
unieszkodliwianiem nalezy odpowiednio przygotowaé tzn.:

e odgrodzi¢ miejsce magazynowania i odpowiednio oznakowac;

e nie dopuszcza¢ do mieszania odpadéw réznych rodzajow zwlaszcza
Z niebezpiecznymi;

e podczas magazynowania zabezpieczyé przed wymywaniem, rozwiewaniem;

e stosowac hierarchig postepowania z odpadami zgodng z ustawg o odpadach;

e wszystkie odpady przekazywac uprawnionym podmiotom, zapewniajgc ich bezpieczne
przetwarzanie.

b) Na etapie eksploatacji

Na etapie eksploataciji inwestycja nie bedzie istotnym zrédtem odpadéw. Bedg powstawaty
gtdwnie odpady biodegradowalne z utrzymania terenéw zielonych.

7.4 Rozwiagzania w zakresie ochrony powierzchni ziemi

Zakresem robét ziemnych jest wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, poboczy
oraz zjazdoéw publicznych. ,

a) Na etapie realizacji

e zapewni¢ oszczedne gospodarowanie terenem poprzez zakaz wprowadzania
maszyn na tereny rolne i le$ne;

e zapewnienie zgodnego z wymogami ochrony $rodowiska postepowania z odpadami:

e wykorzystanie sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym;

e zaplecze budowy wyposazyé w zestaw sorbentow umozliwiajagych zebranie
zanieczyszczenia w przypadku awarii sprzetu; 3

e przeprowadza¢ systematyczne przeglady sprzetu i wykorzystaé maty chionne do
podktadania pod urzadzenia w czasie przerw w pracy.

b) Na etapie eksploatacji

Nie przewiduje sie w tym zakresie dodatkowych dziatan minimalizujgcych odézia’:ywanie na
powierzchnig ziemi.

7.5 Rozwigzania w zakresie ochrony Srodowiska przyrodniczego w tym
szaty roslinnej

a) Na etapie realizacji

W ramach inwestycji bedzie prowadzona wycinka drzew i krzewéw. W ramach dziatan
ochronnych drzewostanu nie podlegajacego wycince przewiduje sig¢ m.in.:

e zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym pnie i korony drzew np. poprzez
odeskowanie (deszczutkowanie, maty ostonowe) pni do wysokos$ci pracy maszyn
(minimum na wysokosci 1,5 m);

e wygrodzenie krzewdw oraz podwigzywanie kolidujgcych gatezi lub ewentualnie
wygrodzenie skupisk drzew i ich oznakowanie;

e wprowadzi¢ wymog zabezpieczania wszelkich uszkodzen pni i konaréw specjalnym
preparatem grzybobojczym:;

e reczne wykonywanie wykopéw w obrysie korzeni o $rednicy pow. 5 cm;

EPRCY kwiecier 2020 26



Karta informacyjna przedsigwzigcia pn. ,Budowa drogi taczacej Dabrowe Wielkg z drogg powiatowa do Chrosny na odcinku od
skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1552C do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1551C"

e wprowadzi¢ zakaz magazynowania materiatdbw budowlanych bezposrednio przy
drzewach; w szczegdlno$ci takich ktére mogtyby by¢ szkodliwe dla korzeni jak np.
wapno, cement, impregnaty, $rodki chemiczne itp.;

e spulchni¢ ziemig w obrebie systemdw korzeniowych drzew po zakonczeniu robét;

e zaplecze budowy oraz magazynowania materiatdbw budowlanych lub postoju
pojazdéw i maszyn nalezy zorganizowa¢ poza obrysem koron drzew, terenéw
leSnych, pfatéw cennych siedlisk przyrodniczych, terenéw podmokiych, uzytkow
leSnych oraz stanowisk wystepowania gatunkéw chronionych.

Dodatkowo stwierdzono potrzebe zastosowania nastepujgcych dziatarh minimalizujgcych:

e wycinkeg drzew i krzewdéw nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw
przypadajacym od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie pod nadzorem
ornitolbga, ktéry bezposrednio przed wycinka potwierdzi brak aktywnych legéw ptasich
(jaj lub pisklat) w gniazdach;

e nie organizowac¢ zaplecza budowy lub miejsc postoju maszyn i sktadowania materiatéw
w miejscach stwierdzonego wystepowania gatunkéw objetych ochrong;

e kazdorazowo przed podjeciem prac w obrebie wykopdw nalezy dokonaé kontroli pod
katem obecno$ci zwierzat w ich obrebie. W przypadku obecnos$ci fauny, zwierze lub
zwierzgta nalezy odiowi¢, a nastepnie przenie$¢ poza obszar robédt, do siedliska
zapewniajgcego mozliwos¢ dalszej wedréwki;

* na czas prowadzenia prac przygotowawczych i budowlanych nalezy wygrodzié
zabezpieczyé mrowisko przed zniszczeniem, m.in. poprzez wygrodzenie tasmg
ostrzegawcza.

b) Na etapie eksploatacii:

e Oznakowac caly odcinek przedmiotowej drogi znakiem A-18b uwaga dzikie zwierzeta.

e zamontowaé 9 skrzynek legowych dla ptakéw (typu A) w bezposrednim sgsiedztwie
przedmiotowej drogi. Doktadne lokalizacje skrzynek nalezy uzgodni¢ z ornitologiem;

e Wprowadzi¢ ograniczenie predkosci do 50 km/h na 100 m odcinku drogi, w miejscu
stwierdzonego nasilenia migracji zwierzat.

7.6 Rozwiagzania w zakresie ochrony powietrza

a) Na etapie realizacji

Faza budowy zwigzana jest nieodzownie z ucigzliwoscig dla powietrza atmosferycznego
w postaci zanieczyszczen gazowych oraz pytowych. Substancjami, ktére wptywajg na lokalne
pogorszenie stanu jako$ci powietrza atmosferycznego sg gtéwnie: pyt powstajgcy podczas
robét ziemnych (np. pyly porywane podczas transportu i przetadunku materiatdw sypkich),
spaliny pochodzgce z silnikow maszyn i $rodkdéw transportu. Wymienione ucigzliwosci
powstawa¢ bedg w fazie prowadzenia robét budowlanych i beda miaty charakter krotkotrwaty
i przejsciowy. Jednoczesnie emisja substancji do powietrza z wspomnianych operacji bedzie
miata charakter niezorganizowany.

W celu ograniczenia emisii substancii do powietrza na etapie realizacii inwestycii nalezy:

e stosowa¢ maszyny i urzadzenia w dobrym stanie technicznym;
o stosowaé dobra organizacje robét i transportu, aby silniki maszyn i urzadzen nie
funkcjonowaty bez wykonywania pracy;
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e stosowacé materiaty sypkie o odpowiedniej wilgotnosci. W przypadku, jezeli materiaty
sypkie bedg charakteryzowaty sie niskg wilgotnoscia, w celu ograniczenia pylenia
podczas przesypu proponuje sig ich zraszanie;

e transportowaé materialy pylace samochodami, ktérych skrzynia tadunkowa
wyposazona zostanie w oponcze ograniczajgca pylenie transportowanego materiatu,

e wyltgczad silniki pojazddédw samochodowych oraz maszyn roboczych w trakcie przerw
od pracy.

b) Na etapie eksploataciji:
e zachowanie mozliwe najwigkszej powierzchni biologicznie czynnej.

7.7 Rozwiazania w zakresie ochrony akustycznej

a) Na etapie realizacji:

e stosowaé sprawne maszyny i urzgdzenia w dobrym stanie technicznym:;

e w obrebie terenéw zabudowanych wszystkie prace hatasliwe prowadzi¢ tylko w porze
dziennej, umozliwiajac odpoczynek mieszkancom;

e unika¢ sytuacji, w ktérych urzadzenia o wysokim poziomie mocy akustycznej bedg
pracowaty jednoczesnie;

e ograniczy¢ do minimum uzycie urzadzen wibracyjnych;

e ograniczy¢ do minimum prace jatowa_ silnikéw maszyn i pojazdow;

e stosowaé maszyny i urzadzenia o niskiej emisji hatasu.

b) Na etapie eksploataciji:

e utrzymanie nawierzchni drég w dobrym stanie technicznym (systematyczne usuwanie
ubytkéw nawierzchni).

8. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska
substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych
srodowisko

8.1 Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne

Odwodnienie  projektowanych nawierzchni odbywa sie powierzchniowo poprzez
zaprojektowane spadki poprzeczne i podituzne i sprowadzenie wody na teren przylegty.

Gtéwnymi zanieczyszczeniami zawartymi w sptywajgcych z drogi wodach opadowych beds;:

e Zzawiesina ogolna;

e specyficzne zanieczyszczenia organiczne (weglowodory alifatyczne i aromatyczne
oraz WWA);

* metale cigzkie;

¢ chlorki stosowane do zimowego utrzymania drég.

Mozna przyjac (za: J. Bohatkiewicz; Wytyczne prognozowania stezenia zawiesin ogéinych
i weglowodoréw ropopochodnych w $ciekach z drég krajowych, Krakéw, 2006), ze $rednie
stgzenie zanieczyszczeh w splywach deszczowych z drég i ulic miejskich o natezeniu ruchu
na poziomie 10-20 tys. poj./d wynosi:
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* zawiesina ogodlna: 94 - 104 mg/dm?;
» substancje ropopochodne: w splywach opadowych rzedu kilku mg/dm?; w sptywach
roztopowych: pon. 15 mg/dm3.

W wyniku eksploatacji drogi beda powstawalty wody opadowe i roztopowe. Sptyw
powstajacych wod pochodzacych z jezdni drogi bedzie nastepowat zgodnie z uksztattowaniem
terenu.

Przewidywane miarodajne natgzenie sptywu wod opadowych i roztopowych z powierzchni
szczelnej projektowanej drogi i obliczono ze wzoru:

Q =gmA x w [I/s],

gdzie:
gm — jednostkowe nateZenie splywu wdd opadowych i roztopowych, miarodajne do
oceny ich wptywu na jakos$¢ waéd odbierajacych oraz do wymiarowania urzadzen
oczyszczajacych, gm= 15 I/(s*ha);
A — powierzchnia szczelna jezdni i zjazdow — 8600m?= 0,86 ha;
w — wspotczynnik sptywu = 0,85 - dla nawierzchni utwardzonych

Q = 10,97 l/s= 39,5 m%h

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311) zawarto$¢ zawiesin ogolnych oraz weglowodoréw ropopochodnych
w wodach deszczowych wprowadzanych do wéd lub do ziemi nie powinna przekraczaé
warto$ci odpowiednio 100 mg/li 15 mgl/l.

Wplyw na jednolite czesci wod powierzchniowych (JCWP)

Wedlug podziatu zlewniowego na Jednolite Czgsci Wod Powierzchniowych (JCWP)
okreslonego w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (KZGW
Warszawa, 2016 r.), (Dz.U.2016r, poz. 1911) przedmiotowa inwestycja lezy w obrebie zlewni
RW2000029142.

Tabela 6 Charakterystyka JCWP

Kod RW2000029142
Nazwa Nazwa JCWP Kanat Z_ielonr_:\ Struga do Kanatu
Chros$nianskiego
Tvp 0
Status NAT
Czy monitorowana Tak
Stan/potenciat ekologiczny Dobry i powyZej dobrego
Stan chemiczny Dobry
Stan og6iny Dobry
Wskaznik determinujacy stan -
Ocena' ryz’yka nigosiqgniqcia Niezagrozona
celéw srodowiskowych
Cel $rodowiskowy Dobry stan chemiczny, dobry stan ekologiczny
Derogacie Brak
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Cele srodowiskowe dla wéd powierzchniowych zamieszczone w powyzszej tabeli ustalane sg
zgodnie z zapisami art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Stosowana jest przy tym zasada - je$li
do danej czeSci woéd odnosi sie wigcej niz jeden z celdéw, ustala sie cél najbardziej
rygorystyczny.

Wyznaczajgc cele srodowiskowe dla poszczegdlinych JCWP uwzgledniono nastgpujace
uwarunkowania:

e stan ekologiczny i stan chemiczny oceniony na podstawie dostQpnych badan
monitoringowych (GIOS) z lat 2020-2012 (w przypadku rzek);

¢ elementy fizyko-chemiczne;

e elementy biologiczne.

Celem $rodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry stan
chemiczny lub utrzymanie tego stanu co ma miejsce w przypadku wigkszosci
scharakteryzowanych powyzej JCWP. Celem $rodowiskowym dla JCWP rzecznych
w zakresie elementéw hydromorfologicznych jest dobry stan tych elementéw (Il klasa).
w przypadku JCW monitorowanych, ktére zgodnie z wynikami oceny stanu przeprowadzonej
przez GIOS osiagajg bardzo dobry stan ekologiczny, celem $rodowiskowym Jest utrzymanie
hydromorfologicznych parametréw oceny na poziomie | klasy.

Planowane przedsigwzigcie drogowe nie spowoduje istotnej zmiany potencjatu 'ekologicznego
wymienionych JCWP, poniewaz:
e Zzakres prac ograniczony deZIe do wyznaczonego w projekcie terenu;
e W ramach przedsigwzigcia nie jest przewidziane korzystanie z wod pownerzchnlowych
w formie poboru wody czy odprowadzania $ciekéw;
« odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywa sie pOW|erzchn|owo poprzez
zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne i sprowadzenie wody na teren przylegty;
e odprowadzane do ziemi, w ramach odwodnienia pasa drogowego, wody opadowe nie
beda =zawieraly substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
w stezeniach majgcych wplyw na poziom zanieczyszczenia wéd gruntowych (dla
sytuacji bezawaryjnych);
e potencjalne oddziatywanie na wody powierzchniowe JCWP zwigzane moze by¢
z sytuacjami awaryjnymi maszyn i sprzetu w trakcie robét (np. w wyniku rozlewu
paliwa) lub w wyniku wypadku drogowego w okresie uzytkowania drogi po zakonczeniu
inwestycji.

Wplyw na jednolite czesci wody podziemnych (JCWPd)

Wedtug podziatu zlewniowego na Jednolite Cze$ci Wod podziemnych (JCWPd) okreslonego
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (KZGW Warszawa, 2016r.),
opublikowanym w Dz.U. 2016r., poz. 1911 ze zm., planowana inwestycja lezy w obszarze
JCWPd o kodzie PLGW200045.

Tabela 7 Charakterystyka JCWPd

Kod JCWPd PLGW200045
Stan chemiczny Dobry
Stan ilosciowy Dobry
Ogélna ocena stanu JCWPd Dobry
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Kod JCWPd PLGW200045

Ocena ryzyka niespelnienia
celéw srodowiskowych

Niezagrozona

Analiza wptywu realizacji planowanego przedsigwzigcia na cele $rodowiskowe dla JCWPd,
w kontekscie wymienionych celéw $rodowiskowych:

e Zzapobieganie doplywowi Iub ograniczenie doplywu zanieczyszczen do wod
podziemnych:

— planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu doptywu do wéd podziemnych
Zanieczyszczen z pasa drogowego, poniewaz powierzchnia spltywu nie ulegnie
zwigkszeniu; projektowane odwodnienie zapewni zebranie catej wody
opadowej z powierzchni pasa drogowego i odprowadzenie jej na tereny
przylegte. Prawidtowo prowadzone prace budowlane nie powinny spowodowac
zanieczyszczenia gruntu i wéd podziemnych. Mozliwosé taka istnieje jedynie
w sytuacjach awaryjnych, w przypadku wycieku materiatéw ropopochodnych
(paliw) z uszkodzonych w trakcie prac budowlanych maszyn i $rodkéw
transportu.

— zapewnienie rownowagi miedzy poborem, a zasilaniem wéd podziemnych:

o nie przewiduje sie poboru wdd podziemnych do celéw technologicznych
zwigzanych z pracami drogowymi.
e wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrécenia znaczacego i utrzymujgcego sie
rosngcego trendu zanieczyszczenia wéd podziemnych:
— nie dotyczy.

8.2 Przewidywany wplyw na powierzchnie ziemi
a) Etap realizacji

Planowa inwestycja bedzie realizowana w obrebie istniejacej drogi gruntowej, ale réwniez
bedzie wigzata sig¢ z zajeciem nowych terenéw pod budowe drogi. Wptyw inwestycji na tym
etapie bedzie wigzat sig z cze$ciowym zniszczeniem powierzchni biologicznie czynnej. Teren
ten w wiekszosci stanowi ubogie gleby, ktére dal wielu gatunkdéw stanowig niesprzyjajgce
siedlisko.

b) Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji inwestycja nie spowoduje znaczacego wplywu na powierzchnie ziemi.
Ewentualny wptyw moze by¢ zwigzany z emisjg spalin w tym pytéw, ktérych Zrédtem bedzie
transport drogowy. Wptyw ten bedzie jednak niewielki i nie jest mozliwy do uniknigcia.

8.3 Woplyw na Srodowisko przyrodnicze

W ramach planowanej inwestycji bedzie prowadzona wycinka drzewa i krzew6w, jednakze na
obecnym etapie prac brak jeszcze informacji o skali wycinki.

Flora

Podczas przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie nastepujgacych gatunkéw
objetych ochrong tj. kocanka piaskowa (ok. 4 m?2), chrobotek lesny (ok. 5 m?2), rokietnik
pospolity (ok. 100 m?). Zniszczenie ww. gatunku na wskazanej powierzchni nie spowoduje
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znaczgco negatywnego oddziatywania na lokalng i krajowg populacje tego stosunkowo
pospolitego w kraju gatunku.

Ptaki

Realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie maksymalnie 9 potencjalnych siedlisk gatunkéw
ptakdéw wykorzystujacych dziuple oraz zajecie niewielkiej powierzchni siedlisk pozostatych
gatunkéw (budujacych gniazda na drzewach i krzewach lub na ziemi), przy czym siedliska tych
gatunkéw moga zostaé zniszczone tylko czesciowo.

Zastosowane dziatania zabezpieczajgce i minimalizujgce pozwolg na wyeliminowanie
ryzyka zabijania ptakéw oraz niszczenia ich lgegéw (jaj lub piskigt), a takze na odtworzenie
potencjatu siedliskowego badanego terenu.

Ssaki

Z uwagi na czasowy sposéb wykorzystania terenu, brak siedlisk rozrodu oraz zakres inwestycji
nie ustalono zagrozZenia niszczenia siedlisk ich bytowania lub zabijania gatunkéw chronionych.

Ptazy i gady

Na badanym terenie nie zaobserwowano bezposrednio osobnikéw ptazéw i gadéw, w tym
korytarzy ich migracji przecinajgcych omawiang inwestycje.

Bezkregowce

Na badanym terenie nie stwierdzono dogodnych siedlisk dla bytowania gatunkéw objetych
ochrong. Drzewa, ktére mogg podlegaé wycince nie stwarzajg warunkéw dla bytowania
owaddw saproksylicznych, w tym pachnicy debowej (brak wypréchnien).

Realizacja inwestycji nie spowoduje znaczaco negatywnego oddziatywania na lokalng
i krajowg populacje bezkregowcow.

8.4 Wplyw na powietrze atmosferyczne

a) Etap realizacji

Na etapie realizacji inwestycja bedzie Zzrédlem zanieczyszczen zwigzanych z istniejgcym
placem budowy i jego zapleczem. Bedzie to zwigzane z nasileniem ruchu pojazdéw,
z transportem materiatdw budowlanych na miejsce budowy. Ma to jednoczes$nie zwigzek
Z emisjg zanieczyszczeh do atmosfery z pracujagcego sprzetu na placu budowy i $rodkéw
transportu. Emisja pylbw moze byé zwigzana z rozwiewaniem pryzm urobku wydobytego
podczas prac i sktadowanego w rejonie budowy. Bezposrednie, negatywne oddziatywanie
bedzie sprowadzato sie do:

e emisji pytu porywanego w trakcie transportu i przetadunku materiatéw sypkich;

e emisji pylu unoszonego podczas prac z uzyciem sprzetu budowlanego do prac
ziemnych zwigzanych z przygotowaniem odpowiedniego podioza pod nawierzchnie
drogi;

e emisji spalin z maszyn roboczych oraz z pojazdéw dowozgcych materialy oraz maszyn
drogowych;

e emisji wtornego pylenia powstajgcej podczas transportu oraz przesypu pylistych
materiatéw budowlanych w bezdeszczowe dni;
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e emisji weglowodoréw oraz substancji smolistych w trakcie ukiadania i utwardzania
nawierzchni bitumicznych.
Sprzet budowlany wykorzystywany do prac ziemnych i budowy drogi, bedzie pracowat tylko
okresowo przez kilka tygodni na danym odcinku i sukcesywnie bgdzie przesuwany na kolejny
odcinek. Bedg to oddziatywania krétkotrwate i odwracalne, a przy sprawnym prowadzeniu
robot nie bgdag miaty wiekszego wptywu na stan srodowiska w rejonie prowadzenia prac.

Wielkos¢ emisiji z maszyn budowlanych

Na etapie budowy w zwigzku z pracg maszyn budowlanych wystgpi emisja zanieczyszczen ze
spalania paliw. Inwestycja bedzie realizowana sukcesywnie na kolejnych odcinkach.
Przewiduje sig prace 1 koparko-tadowarki przez okres 60 dni, pracujgcych po 6 h dziennie,
prace 2 samochoddw dostawczych przez okres 60 dni, pracujgcych po 4 h dziennie oraz walca
drogowego przez 10 dni po 4 godzin dziennie.

Wielkos¢ emisji z maszyn podczas prac budowlanych wyznaczono za pomocg norm emisji
z maszyn budowlanych Etap IV/Tier 4 final, ktére obowigzujg od stycznia 2014 r. Normy te
okreslajg emisje spalin maszyn budowlanych dla czterech substancji: tlenku wegla,
weglowodordw, tlenkéw azotu oraz czgstek statych. Normy te réznia sie w zalezno$ci od mocy
silnika.

Do obliczen przyjeto moce silnikéw: koparko-tadowarka 75 kW, samochéd ciezarowy
280 kW, walec drogowy 60 kW. Tabela ponizej zawiera wyliczone warto$ci emisji
zanieczyszczen z maszyn budowlanych na etapie budowy.

Tabela 8 Wielko$¢ emisji zanieczyszczen z maszyn budowlanych i pojazdéw w okresie budowy

Zanieczyszczenie Ll L
[Mg/okres budowy]
Co 0,6174
HC 0,0311
NOx 0,0655
PM 0,0041

Emisja ze srodkéw transportu i maszyn budowlanych bedzie miata charakter zorganizowany.
Zrodta beda zmieniaty swojg lokalizacje wzgledem terenu jak rowniez wzgledem siebie, czesto
nie bedg pracowaly réwnoczesnie. Bedg to oddziatywania krétkotrwate i odwracalne. Przy
sprawnym prowadzeniu rob6t oddziatywania te nie bedg mialy wiekszego wplywu na
Srodowisko w rejonie prowadzonych prac.

Wielkos¢ emisji z proceséw nakfadania warstwy bitumicznej

Emisja weglowodoréw majgca miejsce podczas uktadania warstwy nawierzchniowej jezdni
bedzie emisja niezorganizowang, ktérej wielkos¢ zalezy od sktadu mieszanki, temperatury,
w jakiej bedzie nakfadana. Niemozliwe jest okreslenie wielkosci tego oddziatywania w ujeciu
ilosciowym. Biorac pod uwage zakres oraz skale prowadzonych dziatan, wielko$é
oddziatywania na stan jakosci powietrza powinna ograniczy¢ sie do terenu budowy. W celu
ograniczenia emisji w obszarze Scistej zabudowy nalezy uktadanie warstwy nawierzchniowej
prowadzi¢ w temperaturach nie przekraczajacych 20 °C.

Whioski
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W okresie budowy bedzie miat miejsce wzrost emisji zanieczyszczehh do powietrza
atmosferycznego, co bgdzie zwigzane z emisjg spalin i pytu z pracujgcego sprzgtu na placu
budowy oraz z emisjg weglowodoréw w trakcie naktadania warstwy bitumicznej. Wielko$é
oddziatywania bedzie ograniczona do terenu budowy. Bedzie to oddziatywanie chwilowe
i odwracalne.

b) Etap eksploataciji

Podczas etapu eksploatacji inwestycji Zzrodtem zanieczyszczenie powietrza beda pojazdy
korzystajace z trasy. WielkoS¢ emisji tych zanieczyszczeh =zalezy m.in. od liczby
przejezdzajacych pojazddéw, zuzycia paliwa, predkosci poruszania sig, struktury ruchu (ilosci
pojazdéw w poszczegobinych kategoriach silnikéw).

Opis stosowanych metod obliczeniowych

Do oceny wptywu w zakresie zanieczyszczen powietrza zastosowano metode obliczeniows.
Obliczenia modelowania wykonano przy uzyciu pakietu OPERAT FB firmy Proeko, Ryszard
Samoé, stuzacego do obliczeh rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu
atmosferycznym m.in. w poblizu drég i autostrad w oparciu o model CALINE3. Model CALINE3
jest szeroko znany i stosowany réwniez w krajach Unii Europejskiej, a sam pakiet OPERAT
FB posiada atest Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie nr BA/147/96.

Warto$ci odniesienia dla niektdérych substancji w powietrzu zostaly okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 16 poz.87).
PowyZzsze rozporzadzenie stanowi, ze warto$é odniesienia substancji w powietrzu usredniona
dla 1 godziny, jest dotrzymana, jezeli warto$¢ ta nie jest przekraczana wiecej niz przez 0,2 %
czasu w roku (0,274 % dla dwutlenku siarki) oraz stezenia $rednioroczne nie przekraczajg
wartosci D, — R, gdzie ,R” stanowi $rednioroczne tto substancji. Dla substanc;ji, dla ktérych
nieokreslone sg dopuszczalne poziomy w powietrzu o uwzglednia sie w wysokosci 10 %
warto$ci odniesienia usrednionej dla roku.

W niniejszym opracowaniu, w celu oceny wplywu inwestycji na powietrze atmosferyczne,
badang droge rozpatrzono jako liniowe zZrédlo emisji zanieczyszczen. Zanieczyszczenia te
pochodzg ze spalin paliw w silnikach pojazdéw poruszajgcych sie po drodze: pyl, ktéry
w cato$ci jest pytem zawieszonym PM 10 (w tym pyt PM 2,5), tlenek wegla, dwutlenek siarki,
dwutlenek azotu, benzen, otdéw, weglowodory alifatyczne oraz aromatyczne, dla ktérych
wykonano obliczenia modelowania pozioméw stezenn emitowanych substancji w powietrzu
atmosferycznym w rejonie lokalizacji inwestycji. Obliczenia modelowania wykonano dla roku
prognozy 2022 i 2032.

W obliczeniach modelowania uwzgledniono:
e aktualny stan zanieczyszczenia powietrza;
e aerodynamiczng szorstkos¢ terenu;
e warunki meteorologiczne;
e podstawowe dane o ruchu drogowym w tym natezenie ruchu pojazddw oraz struktura
ruchu;
e czas pracy zrodet powstawania substancji do powietrza w ciggu ruchu;
e parametry drogi i wielkosci emisji w trakcie normalnej eksploatacji drég.

Planowana inwestycja dotyczy budowy drogi o dlugosci ok. 1,5 km.

Teren ten jest potozony poza obszarem terendw ochrony uzdrowiskowe] i z nimi nie sasiaduje.
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Inwestycja przebiega w catosci przez obszar le$ny. zabudowy rozproszone;.

Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza

Tio zanieczyszczen powietrza wyznaczane jest dla rejonu inwestycji i opisuje zawarto$¢ gazéw
I pytow w powietrzu atmosferycznym dla stanu aktualnego. Tlo zanieczyszczen okreslane jest
jako warto$¢ srednla zanieczyszczenia odniesiona dla roku. W obliczeniach uwzgledniono
aktualny stan jakosm powietrza w rejonie planowanej inwestycji, tlo zanieczyszczen dla
substancji, dla ktérych okreslone sg dopuszczalne poziomy w powietrzu. W informagii
uzyskanej z Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska uwzglednione sg tylko
te zanieczyszczenia, ktére sa mierzone w ramach Pafstwowego Monitoringu Srodowiska. Dla
pozostatych zanieczyszczen, zgodnie z metodyka, tto przyjeto na poziomie 10 % wartosci
dopuszczainych.

Na podstawie pisma Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska, Departament
Monitoringu Srpdowiska, Regionalny Wydziat Monitoringu w Bydgoszczy z dnia 22.11.2019r.
(znak pisma: DM/BD/063-1/345/19/WS), zostat okreslony aktualny stan atmosfery w rejonie
odcinka Dabrowa Wielka — Leszyce, gm. Nowa Wie$ Wielka. Tabela ponizej przedstawia tta
zanieczyszczen poszczegoinych substancii.

Tabela 9 Tio zanieczyszczen w rejonie przebiegu projektowanej drogi

Nazwastibstanc]] Tlo zanieczyszczen
R (ug/im®)
Benzen 1
Dwutlenek azotu 14
Dwutlenek siarki 4
Otow 0,01
Pyt zawieszony PM-10 25
Pyt zawieszony PM 2,5 18
Tlenek wegla -
Weglowodory alifatyczne 100
Weglowodory aromatyczne 4,3

Aerodynamiczna szorstkosé terenu

Wplyw podioza na rozktad zanieczyszczen w przyziemnej warstwie powietrza
atmosferycznego uwzgledniono przez przyjecie parametru aerodynamicznej szorstkoSci
terenu. Wplyw aerodynamicznego wspédiczynnika szorstkosci (z,) uwidacznia sie
w obliczeniach najwyzszych ze stezeh 1-godzinnych. Wzrost szorstkosci podioza sprzyja
zwigkszeniu turbulencji rozpraszania zanieczyszczen i ogranicza zasieg oddziatywania.

W przypadku wystepowania réznorodnego uksztattowania terenu metodyka wymaga, aby
warto$¢ te wyznaczy¢ jako $rednig wazong wyliczong wzgledem powierzchni obliczen:

1
= F ZFC X Zoc,
c
gdzie:

z,, - warto$¢ wspotczynnika aerodynamicznej szorstkosci terenu;
F - powierzchnia obszaru objetego obliczeniami;
¢ - numer obszaru przyjety do obliczen.
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W rejonie inwestycji wystepuja nastepujace rodzaje szorstkos$ci terenu: pola uprawne -
Z,=0,035; lasy - z,=2,0. Srednia szorstko$é terenu dla analizowanego terenu wynosi
Zosr= 1,752,

Warunki meteorologiczne

Warunki meteorologiczne sg uzaleznione od potozenia danego obszaru objetego analizg
zanieczyszczeri. Panujgce na danym obszarze stosunki meteorologiczne uwidaczniajg swoj
wptyw na rozkiad przestrzenny i w konsekwencji stezenia emitowanych zanieczyszczen
w przyziemnej warstwie atmosfery. W obliczeniach rozprzestrzeniania uwzglednia sie
statystyki stanow rownowagi, predkosci ikierunki wiatréw. Zgodnie z danymi Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie stany réwnowagi atmosfery dla
analizowanego terenu opracowano na podstawie stacji posterunku meteorologicznego
w mieécie Bydgoszcz.

ROza viatréw roczna
Stagja meteorologiczna Bydgosaz

Rysunek 14 Réza wiatrow dla stacji meteorologicznej Bydgoszcz

Zestawienie udziatéw poszczegdinych kierunkéw wiatru %

1 2 3 4 | 5|6 |7 8 9 10 | 11 12
NNE| ENE| E |ESE|SSE| S |[SSW|/WSW| W WNW|/NNW | N
7,08| 8,14 |9,98| 6,49 |5,28|7,08(12,07| 14,81 |11,80| 7,32 | 5,30 (4,64

Zestawienie czestosci poszczegdinych predkosci wiatru %

Tm/s | 2m/s | 3m/s | 4mis | 5mis | 6mis | 7m/s | 8m/s | 9m/s | 10m/s | 11 m/s
18,20 16,38 16,94 14,30 11,56 7,80 5,39 4,32 | 2,50 1,42 1,19

Czas pracy Zrodef powstawania substancji do powietrza w ciaqu ruchu

Czas pracy zrodta dobrano do rodzaju wykonywanych obliczen. W obliczeniach przyjeto prace
ciagta zrodta przez caty rok tj. 8760 godzin i podzielono jg na dwa okresy, odpowiadajgce
wykonywanym obliczeniom:

= | okres (stezenia jednogodzinne) - 1460 godzin — godziny szczytu, jako 4 h/dobe;
= |l okres (stezenia $rednioroczne) - 7300 godzin — czas poza godzinami szczytu.
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Podstawowe dane o ruchu drogowym

W analizie wykonano obliczenia stgzen jednogodzinnych oraz $redniorocznych, przy czym
przyjete warto$ci natgzenia ruchu wynosza;:

= stezenia jednogodzinne - natezenie ruchu przyjeto na poziomie 10 % natezenia
dobowego (ruchu pojazdéw w godzinach szczytu);

» stezenia Srednioroczne — natgzenie ruchu przyjeto jako $rednig arytmetyczna
wartosci godzinowej natezenia dobowego pojazdéw pomniejszonego o ilo$é
pojazdéw w godzinach szczytu.

Natgzenia ruchu dla opisywanej drogi przyjeto na podstawie otrzymanych prognoz natezen
ruchu, przedstawionych w rozdziale 4 - Prognozy natezen ruchu i struktura rodzajowa
pojazdéw.

Parametry drogi | wielkosci emisji w trakcie normalnej eksploatacji drog

Do obliczen wielko$ci emisji zastosowano wskazniki emisji wyliczone przy uzyciu modutu
~Samochody” pakietu OPERAT FB. W module tym emisja obliczana jest metodyka
EMEP/Corinair B710 i B76 wykorzystywana m.in. w programie COPERT IV.

Metodyka ta moze by¢ wykorzystywana do prognozowania emisji zanieczyszczen dla
roznych przypadkéw obliczeniowych, dotyczgcych: sieci drég, obszaréw zurbanizowanych jak
i pojedynczych drog. Program zawiera prognozowane udziaty pojazdéw o réznej pojemnosci
i technologii (normach Euro) do 2030 r. (wg. Opracowania GDDKIA).

Wyniki obliczen

W obliczeniach przyjeto rozktad receptorédw w postaci siatki wzdtuz osi drogi. Rozmiar siatki
obliczeniowej to x = 1000 m, y = 2000, odlegto$¢ pomiedzy weztami siatki to Ax=Ay=10 m.
Warto$ci stezen obliczano dla punktéw potozonych do 100 m od osi drogi. W tabeli ponizej
przedstawiono tgczng emisje roczng dla obu lat prognozy.

Tabela 10 Laczna emisja roczna zanieczyszczen powietrza z inwestycji - rok prognozy 2022

Emisja roczna
Nazwa zanieczyszczenia [Mg/a]
rok 2022 rok 2032
pyt ogdétem 0,00513 0,00597
w tym pyt do 2,5 ym 0,002153 0,002317
w tym pyt do 10 um 0,00513 0,00597
dwutlenek siarki 0,000637 0,000791
tlenki azotu jako NO2 0,0331 0,02945
tlenek wegla 0,1047 0,1095
benzen 0,0002831 0,000337
otow 0,00001541 0,0000193
weglowodory aromatyczne 0,00323 0,00386
weglowodory alifatyczne 0,01024 0,01242
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W tabelach ponizej przedstawiono otrzymane maksymalne wartosci stezen jednogodzinnych
i Sredniorocznych. W tabelach zawarto réwniez dopuszczalne poziomy poszczegdinych
stezen oraz wspdirzedne punktu siatki wystepowania maksymalnej wartosci stezenia, a takze
udziat wartosci maksymalnych w stosunku do ich warto$ci dopuszczalnych/dyspozycyjnych.
Przedstawiono wyniki dla lat 2022 i 2032.

Tabela 11 Maksymalne wartosci stezen jednogodzinnych i Sredniorocznych - rok 2022

Wartos¢é Udziat
Wartosé X Y dopuszczalna/
RAEmety maksymalna [m] [m] dyZpozycyjna proc(:/ntowy
[ug/m’] [%]1
Tlenki azotu
Stezenie jednogodzinne pg/m? 0,93 390 1460 200 0,47
Stezenie $rednioroczne pg/m? 0,135 620 1090 16,0 0,84
Czgstos$¢ przekroczen % 0,00 - - - -
Pyt zawieszony PM2,5
Stezenie jednogodzinne pg/m?® 0,06 390 1460 Brak Brak
Stezenie Srednioroczne pg/m3 0,009 620 1090 2,0 0,45
Czestos¢ przekroczen % = - - nie dotyczy nie dotyczy
Pyt zawieszony PM10
Stezenie jednogodzinne ug/m?® 0,14 390 1460 280 0,05
Stezenie $rednioroczne pg/m?® 0,021 620 1090 15,0 0.14
Czegstos¢ przekroczen % 0,00 - - - -
Dwutlenek siarki
Stezenie jednogodzinne ug/m® 0,02 390 1460 350 0,006
Stezenie srednioroczne pg/m?® 0,003 620 1090 16,0 0,019
Czegstosé przekroczen % 0,00 - - - .
Benzen
Stezenie jednogodzinne ug/m?® 0,008 390 1460 30 0,027
Stezenie $rednioroczne ug/m? 0,0012 620 1090 4,0 0,030
Czestos¢ przekroczen % 0,00 - - - -
Otow
Stezenie jednogodzinne ng/m? 0,0004 390 1460 5 0,008
StezZenie srednioroczne pg/m?® 0,0001 620 1090 0,49 0,020
Czestos¢ przekroczen % 0,00 - - - -
Tlenek wegla
Stezenie jednogodzinne ug/m? 2,95 390 1460 30 000 0,010
Stezenie $rednioroczne pg/m? 0,428 620 1090 = -
Czestos¢ przekroczen % 0,00 - - - -
Weglowodory alifatyczne
Stezenie jednogodzinne pg/m? 0,29 390 1460 3000 0,010
Stezenie srednioroczne ug/m? 0,042 620 1090 900 0,005
Czestosé przekroczen % 0,00 - = = -
Weglowodory aromatyczne
Stezenie jednogodzinne pg/m3 0,09 390 1460 1000 0,009
Stezenie $rednioroczne ug/m?® 0,013 620 1090 38,7 0,034
Czgstos¢ przekroczen % 0,00 - - - =

Tabela 12 Maksymalne wartosci stezen jednogodzinnych i sredniorocznych - rok 2032

Wartosé Udziat
Wartosé X Y dopuszczalna/
IR maksymalna [m] [m] dyspozycyjna proctz/ntowy
[ua/m?] [%]
Tlenki azotu
Stezenie jednogodzinne ug/m? 0,83 390 0,83 200 0,42
Stezenie srednioroczne pg/m3 0,120 620 0,120 16,0 0,75
Czestos¢é przekroczen % 0,00 = - - &
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Wartos¢é

B Udziat
Wartosé X Y dopuszczalna/
Raramoty maksymalna [m] [m] dygpozycyjna procc:/ntowy
Jlglm"'l [ °]
Pyt zawieszony PM2,5
Stezenie jednogodzinne pg/m?3 0,07 390 1460 Brak Brak
Stezenie srednioroczne ug/m?® 0,009 620 1090 2,0 0,45
Czestos¢ przekroczen % - - - nie dotyczy nie dotyczy
Pyt zawieszony PM10
Stezenie jednogodzinne ug/m? 0,17 390 1460 280 0,06
Stezenie srednioroczne ug/m?® 0,024 620 1090 15,0 0,16
Czestos¢ przekroczen % 0,00 : = = E
Dwutlenek siarki
Stezenie jednogodzinne g/m? 0,02 390 1460 350 0,006
Stezenie Srednioroczne ug/m?® 0,003 620 1090 16,0 0,019
Czestosé przekroczen % 0,00 - - - -
Benzen
Stezenie jednogodzinne pg/m? 0,009 390 1460 30 0,030
Stezenie $rednioroczne pg/m?3 0,0014 620 1090 4.0 0,035
Czesto$é przekroczeh % 0,00 - - - -
Olow
Stezenie jednogodzinne ug/m? 0,0005 390 1460 5 0,010
Stezenie $rednioroczne pg/m?® 0,0001 620 1090 0,49 0,020
Czestose przekroczen % 0,00 - - - -
Tlenek wegla
Stezenie jednogodzinne ug/m? 3,08 390 1460 30 000 0,010
Stezenie $rednioroczne pug/m? 0,448 620 1090 - -
Czestosc przekroczen % 0,00 - - - -
Weglowodory alifatyczne
Stezenie jednogodzinne ug/m? 0,35 390 1460 3000 0,012
Stezenie $rednioroczne pg/m?® 0,051 620 1090 900 0,006
Czegstosc przekroczen % 0,00 - - - -
Weglowodory aromatyczne
Stezenie jednogodzinne pg/m?® 0,11 390 1460 1000 0,011
Stezenie $rednioroczne pg/m?® 0,016 620 1090 38,7 0,041
Czestos¢ przekroczen % 0.00 - - - =

Wyniki obliczer nie wykazujg przekroczen dla zadnej z wyliczanych substanciji. Najwyzsze
wartosci w stosunku do swoich wartosci dopuszczalnych/dyspozycyjnych otrzymano dla
tlenkéw azotu oraz pytéw zawieszonych PM2,5 i PM10.

Dla dwutlenku azotu, bedacego najbardziej znaczacym wskaznikiem dla transportu
drogowego, maksymalna warto$¢ stezenia jednogodzinnego wynosi 0,93 ug/m? (rok 2022)
oraz 0,83 (rok 2032) i jest to 0,47 % (rok 2022) oraz 0,42 % (rok 2032) w stosunku do swojej
wartosci dopuszczalnej. Warto$¢ stezenia Sredniorocznego dla dwutlenku azotu wyniosta
0,135 ug/m3 (rok 2022) oraz 0,120 pug/m?® (rok 2032) i nie przekracza 0,84 % (rok 2022) oraz
0,75 % (rok 2032) swojej wartosci dyspozycyjnej. Zmniejszenie emisji NOx dla roku 2032
wynika ze zmieniajgcej sie w czasie struktury rodzajowej pojazdéw (wskazniki emisji
zanieczyszczen).

Dla pylu PM2,5 najwyzsze stezenie $rednioroczne dla roku 2022 i 2032 wynosi
0,009 ug/m3, przy czym jego warto$¢ dyspozycyjna wynosi 2,0 pg/m3.

Wartosci stezen jednogodzinnych pytlu zawieszonego PM10 wynosza maksymalnie dla
roku 2022: 0,14 ug/m? (0,05 % warto$ci dopuszczalnych), a dla roku 2032: 0,17 ug/m?® (0,06 %
wartosci dopuszczalnych). Maksymalne wartosci stezen Sredniorocznych wynoszg dla roku
2022: 0,021 ug/m?® (0,14 % wartos$ci dyspozycyjnych), a dla roku 2032: 0,024 ug/m?® (0,16 %
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wartosci dyspozycyjnych). Wyniki te sg znacznie mniejsze od swoich warto$ci dopuszczalnych
i dyspozycyjnych.

Otrzymane maksymalne wartosci stezen dla wszystkich wyliczanych substancji sa nizsze
niz 10 % swoich wartos$ci dopuszczalnych i dyspozycyjnych

Dane przyjete do obliczen, faczng emisja z terenu inwestycji oraz zestawienie maksymalnych
warto$ci dla wyliczanych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego przedstawiono
w zatgczniku. Zamieszczono tam réwniez mapy rozktadu izolinii stezer jednogodzinnych
i Sredniorocznych dla najbardziej charakterystycznych substancji tj. dwutlenku azotu oraz
pytdow zawieszonych PM2,5 i PM10.

Podsumowanie

Na potrzeby opracowania, dla rozpatrywanej inwestycji, przeprowadzono obliczenia stezen
jednogodzinnych i sredniorocznych dla wybranych skfadnikéw powietrza.

W przeprowadzonych obliczeniach we wszystkich punktach siatki dotrzymane zostaty
standardy jakosci powietrza. Dotrzymane zostang standardy jakos$ci powietrza.

8.5 Wplyw na klimat akustyczny (hafas i wibracje)

a) Etap realizacji

Na etapie realizacji przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych maszyn iurzadzen
stanowigcych zrédto hatasu:

Tabela 13 Maksymalne moce akustyczne maszyn i urzadzen planowanych do wykorzystania
w okresie budowy

Moc akustyczna
Lp. Nazwa urzadzenia - warto§¢é max
[dB]
1 spycharki kotowe, fadowarki kotowe, rowniarka, 101
frezarka
2 walce drogowe, urzagdzenia do uktadania mas 101
3 mtoty pneumatyczne 108*
4 transport ciezarowy 103

*- pomiary wtasne PU EPRO

Poziom mocy akustycznej urzadzen stosowanych w budownictwie podlega ograniczeniom,
zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen
w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. z 2005r. nr 263 poz. 2202 ze zm.). Zgodnie
Z powyzszym rozporzadzeniem moc akustyczna poszczegoélnych urzadzeh nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tabeli powyze;.

Sprzet taki bedzie uzywany tylko podczas etapu realizacji przedsiewziecia. Wszystkie
prace bedg prowadzone tylko w porze dziennej, aby zapewni¢ spokojny odpoczynek
mieszkancom posesji przylegajacych do terenu inwestycji. Oddziatywanie tych Zrédet hatasu
na tereny chronione bedzie uzaleZnione od czasu pracy w poblizu terenéw. Z uwagi na dtugo$¢
trasy prace drogowe bedg sukcesywnie przesuwane wzdiuz inwestycji i nie przekroczg kilku
dni na poszczegbinym odcinku.
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Efektywny czas pracy w ciggu doby bedzie wynosit okoto 4-6 h w porze 7.00-18.00. Zasieg
ucigzliwego oddzialywania dla tego typu Zrédet wynosi do 100 m od miejsca emis;ji.
W odlegtosci wigkszej poziom emisji osiggnie warto$¢ okoto 50 dB.

Oddziatywania te beda krotkotrwate i odwracalne, mogg byé jednak odczuwane przez
mieszkancow jako ucigZliwe. Jednakze sg zwykle akceptowalne ze wzgledu na spodziewany
pozytywny efekt inwestyciji.

a) Etap eksploatacji

Dla etapu eksploatacji zrodtem hatasu bedzie ruch pojazdéw po planowanej drodze.

Natezenie ruchu na planowanej drodze jest niewielkie, prognoza na rok 2022 wynosi
228 poj./dobg, w tym 10,1 % pojazdéw cigzkich, a prognoza na rok 2032 wynosi 280 poj./dobe,
w tym 10 % pojazdéw cigzkich.

Najblizsze tereny chronione akustycznie to tereny zabudowy zagrodowej potozone po
drugiej stronie drogi powiatowej nr 1552C, w znacznym oddaleniu od inwestycji. Tereny
zabudowy zagrodowej zlokalizowane sg w odlegtosci 140 m, 220 m i 330 m od konca
inwestycji. Lokalizacje najblizszych terenéw chronionych akustycznie przedstawiono na
mapie.

Z uwagi na znikomy ruch odbywajacy sie na przedmiotowej drodze oraz znaczne oddalenie
od granic inwestycji odstgpiono od wykonania obliczen z zakresu analizy akustycznej. 1zolinie
dopuszczalnych pozioméw hatasu nie wykraczajg poza teren inwestycji.

Wibracje
Z wieloletnich badan drgan drogowych wynika, ze najwyzsze ich poziomy wzbudzajg
samochody cigzarowe. Drugim czynnikiem jest predkos$é, kitdrej wzrost sprzyja powstawaniu
drgan. W przypadku kazdej drogi duze znaczenie dla przenoszenia energii wibroakustycznej
ma wiasciwe utoZzenie podbudowy i zapewnienie dylatacji pomiedzy warstwami drogi oraz
przylegtymi budynkami. Na drgania wywotane ruchem drogowym najbardziej narazone sg
budynki wysokie.

Dla planowanej inwestycji brak jest budynkéw przylegajgcych bezposrednio przy drodze.
Najblizsze zabudowania zlokalizowane sg ponad 140 m od inwestycji, gdzie wptyw planowanej
inwestycji nie bedzie odczuwalny.

Prawidtowo zaprojektowana podbudowa drogi eliminuje w stopniu wystarczajacym propagacije
energii wibroakustycznej.
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Rysunek 15 Najblizsze tereny chronione akustycznie
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8.6 Promieniowanie elektromagnetyczne

Planowana inwestycja w okresie eksploatacji nie bedzie stanowi¢ istotnego Zrodta
promieniowania elektromagnetycznego.

8.7 Wplyw planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego
w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w transeuropejskiej sieci drogowej.

9. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko

Rozpatrywane przedsiewziecie. ma charakter lokalny i nie bedzie powodowad
transgranicznego oddzialywania na $rodowisko. W zwigzku z powyzszym nie zachodzg
przestanki do przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko
w kontekscie transgranicznym.

10.Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujacych sie
W zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia

Omawiana inwestycja pofozona jest w granicach (na skraju) Obszaru Chronionego Krajobrazu
Wydm Kotliny Toruhsko-Bydgoskiej cze$¢ wschodnia i zachodnia, gdzie obowiazujg
uwarunkowania okreslone przez art. 24 ustawy o ochronie przyrody oraz uchwate nr IX/181/19
Sejmiku Wojewoddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 wrze$nia 2019 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Torunsko-Bydgoskiej - cze$¢ wschodnia i zachodnia.

11. Oddziatywanie skumulowane

W obrebie przedmiotowej inwestycji nie sa realizowane dodatkowe zadania, ktére mogtby
spowodowadé wystapienie oddziatywari skumulowanych.

W analizie zanieczyszczen powietrza oddziatywania skumulowane uwzgledniono w tle
zanieczyszczen.

12. Wptyw inwestycji na zmiany klimatu i dostosowanie jej do zmian

Whpivw zmian klimatu na przedsiewziecie (adaptacja przedsiewziecia do zmian klimatu)

Prawidiowe funkcjonowanie sektora transportu moze by¢ zagwarantowane tylko wtedy, gdy
bedg uwzglednione w projektowaniu i wykonawstwie czynniki klimatyczne. Ocena wplywu
zmian klimatycznych wykorzystuje jako poziom odniesienia dla prognozowanych wartoSci
klimatycznych wartosci tych elementéw, ktdére obecnie stanowig podstawg obowigzujgcych
przepiséw technicznych. Klimat oddziatuje w sposéb bardzo podobny na wszystkie rodzaje
infrastruktury transportowej. Budownictwo w sektorze transportowym podiega takim samym
oddziatywaniom jak pozostate rodzaje budownictwa.

Analiza przewidywanych zmian klimatu waznych w aspekcie funkcjonowania
budownictwa wskazuje na to, ze:

e nastgpi ocieplenie, wyrazone wzrostem $redniej temperatury dobowej oraz
zmniejszeniem liczby dni chtodnych;
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e zmniejszy sig okres zalegania pokrywy $nieznej na gruncie;

e 2zwigkszg sie opady, wyrazone zaréwno wzrostem maksymalnego opadu dobowego
oraz liczba dni z opadami ekstremalnymi;

e wskazane w opracowaniu parametry klimatu beda sig¢ charakteryzowaly duzg
zmiennoscig w odniesieniu do warto$ci ekstremainych. ¥

Na wszystkie rodzaje budownictwa warunki klimatyczne wywierajg wptyw zaleznie od:

» |okalizacji obiektu budowlanego;

e posadowienia i fundamentowania;

o konstrukcji nosnej obiektu;

e obudowy zewnetrznej obiektu i jej termoizolacyjnosg;
e instalacji;

e wykonawstwa budowlane.

Wrazliwo$¢ sektora budownictwa nalezy rozwazaé w odniesieniu wszystkich etapoéw “zycia”
budowli tj. od projektowania, wykonawstwa robét budowlanych i technologii wykonawczych,

wyrob6w i materiatéw budowlanych do utrzymania obiektéw budowlanych.

Tabela 14 Przystosowanie inwestycji do zmian klimatu

Czynniki ryzyka zmian

Zakres oddziatywan

Zastosowane sSrodki
adaptacyjne

Fale upatow

Pochtanianie lub generowania
wysokich temperatur przez

przedsigwziecie.

Nawierzchni drogi jak i cata
podbudowa zostanie wykonana
z materiatow odpornych na
temperatury

Susze (dtugotrwate,
krétkotrwate)

Zwiegkszenie zapotrzebowania
przedsiewziecia na wode

Woda na potrzeby inwestyc;ji
bedzie na etapie budowy
pochodzita z wodociagu

gminnego zaopatrywanego

z ujeé podziemnych, na stan

ktorych susze majg,
ograniczony wptyw na etapie
eksploatacji nie przewiduje sie
zuzycia wody lub dowozona
bedzie na plac budowy
beczkowozami.

Ekstremalne opady, powodzie

Lokalizacja przedsiewziecia
wzgledem obszaréw
zagrozonych

Inwestycja zlokalizowana jest
poza terenami narazonymi na
zalewanie i powodzie

Zagrozenia zwigzane z
ekstremalnymi opadami

Odwodnienie drogi realizowane
jest za pomoca spadkow
poprzecznych i podtuznych na
tereny przylegte, wiec wody
opadowe nawet podczas
opadow ekstremalnych majg
mozliwos¢ sptywu nie
zagrazajac inwestycji

Burze i silne wiatry

Zagrozenie dla infrastruktury
budowalnej

Drogi ze wzgledu na ptaski
charakter nie sg narazone na
niszczace dziatanie wiatrow.
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Zastosowane srodKi
adaptacyjne

Infrastruktura w postaci sieci
oswietleniowej wymaga
zastosowania konstrukgc;ji
0 zwiekszonej wytrzymatosci.

Czynniki ryzyka zmian Zakres oddziatywan

Awarii zasilania
energetycznego nie wplynie na
mozliwosci uzytkowania
inwestycji. W ramach zadania
nie projektuje sig oswietlenia.

Zagrozenie dla zasilania
energetycznego

W rejonie inwestycji nie
wystepujg osuwiska jak
réwniez brak jest obszarow
narazonych na osuwanie mas
ziemnych z przyczyn
geologicznych

Lokalizacja przedsiewziecia
w odniesieniu do obszarow
Osuwiska narazonych na osuwiska
w tym np. powodowanymi
intensywnymi opadami

Lokalizacja przedsiewziecia
w odniesieniu do obszaréw
zagrozonych oddziatywaniem
podnoszgcego sie poziom

mérz.
Podnoszacy sie poziom mérz, | Lokalizacja przedsiewziecia Ze wzgledu na lokalizacje
erozja waflb);ze;a poraz intruzja | WZgledem obszaréw podatnych nwestycji w glebi kraju nie
na erozje wybrzeza. przewiduje sie dziatan

wod zasolonych adaptacyjnych w tym zakresie.

Mozliwos¢ wystgpienia wycieku
substanc;ji, ktére w
konsekwencji mogg

doprowadzié do zwiekszenia

intruzji wéd zasolonych

Prognozy scenariuszy klimatycznych wskazujg, ze w perspektywie XXIw najwigkszym
zagrozeniem dla transportu moga by¢ ekstremalne opady deszczu. Prognozy dotyczace wiatru
budzg watpliwosci, poniewaz w zakresie warto$ci $rednich nie przewidujg one zmian
w oddziatywaniu wiatru. W odniesieniu do okresu zalegania pokrywy $nieznej nalezy bardzo
ostroznie przyjmowaé zapowiedz znaczacego skrocenia tego okresu. Mimo wystepujacego
ocieplenia klimatu, mogg takze wystgpowaé $niezne zimy i na to, szczegdlnie w klimacie
Europy Srodkowej, nalezy byé przygotowanym.

Drugim istotnym czynnikiem w przypadku omawianej trasy bedzie ocieplenie. Wtasciwosci
mieszanki asfaltowej zalezg od temperatury i w zwigzku z tym nalezy przy doborze mieszanki
oraz ocenie jej trwatos$ci braé pod uwage jej wytrzymato$é na temperature: deformacje trwate
w wysokiej temperaturze i pgkanie w niskiej temperaturze.

Innym czynnikiem klimatycznym powodujgcym utrudnienia w ruchu drogowym jest mgta.
Symulacje dotyczace zmian klimatu nie przewiduja w tym =zakresie istotnych zmian,
a ewentualne dziatania adaptacyjne zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu powinny
koncentrowad sie na wprowadzeniu sygnalizacji ostrzegawczej poprawiajgcej bezpieczenstwo
ruchu poprzez wymuszanie ograniczenia predkosci i zmniejszenie ryzyka wystgpienia
wypadkéw.
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W przypadku mrozu obecnie zjawisko to jest ocenione jako zjawisko o duzym wptywie
jednak w miare uptywu czasu przewiduje sie, ze jego wptyw bedzie coraz mniejszy i nie
zachodzi potrzeba stosowania dziatan adaptacyjnych.

Wplyw przedsiewziecia na klimat i jego zmiany (mitygacja, czyli tagodzenie przez
przedsiewziecie zmian klimatu)

Efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym obecnym na Ziemi od momentu pojawienia sie
atmosfery. Dzigki niemu na Ziemi panujg warunki umozlwiajace zycie. Gazy cieplarniane
zwane GHG sg to skiadniki atmosfery ziemskiej, ktdre dzieki swoim wiasno$ciom
fizykochemicznym majg zdolno$é zatrzymywania energii stonecznej w obrebie atmosfery
ziemskiej. Nalezg do nich gtéwnie: para wodna H-O, dwutlenek wegla CO., metan CH4, ozon
O3, freony CFC, podtlenek azotu N.O oraz halony.

Znaczacy udziat w efekcie cieplarnianym ma para wodna. Jest bezpos$rednim
nastepstwem cyklu obiegu wody w przyrodzie. Dziatalno$¢ ludzka ma znikomy wptyw na
wahania poziomu zawartosci pary wodnej w atmosferze.

Drugim waznym skfadnikiem jest dwutlenek wegla, ktéry mimo znacznie mniejszego
wplywu anizeli para wodna w ostatnim czasie, na skutek dziatalnos$ci cztowieka, przybiera na
sile. Ograniczenia dotyczace emisji CO; przez samochody zostalty wprowadzone przez
Parlament Europejski. Do 2020 r. producenci samochodéw dostawczych i poiciezarowek majg
ograniczy¢ emisje CO2 w swoich autach do 147 g/km, a w przypadku aut osobowych limit na
rok 2020 wynosi 95 g/lkm. Wskaznik emisji CO2 dla benzyn silnikowych i olejéw napedowych
wynosi 3153 g/kg.

W przypadku metanu CH4 wielko$¢ emisji zalezy od wielu czynnikéw w tym gtéwnie od
zainstalowanego urzadzenia katalitycznego oraz od cyklu jazdy, gdyz emisja z zimnym
silnikiem skutkuje wigksza emisjg zanieczyszczenia. Srednia emisja metanu dla samochoddw
osobowych z katalizatorem trojfunkcyjnym wynosi 0,3 g/kg, dla samochodéw o masie do
3,5 Mg wynosi 0,7 g/kg, a dla samochodéw ciezarowych 0,8 g/kg (zrédto: EMEP/Corinair
2013).

Wielko$¢ emisji podtlenku azotu wyznaczono za pomocg normy emisji spalin maszyn
budowlanych Etap IV/Tier 4 final, ktére obowiazujg od stycznia 2014 r. Normy te okre$lajg
emisje spalin maszyn budowlanych m.in. dla tlenkéw azotu. Zawarto$é N.O w tlenkach azotu
stanowi ok. 1 %.

Do procesu szacowania emisji z etapu realizacji rozpatrywanej inwestycji uwzgledniono
prace maszyn budowlanych (koparko-tadowarki) oraz transportu dowozacego materiatly.
Przyjeto nastepujace moce silnikdw: koparko-tadowarka 75 kW, samochéd ciezarowy 280 kW,
walec drogowy 60 kW, miot pneumatyczny.

W przypadku etapu eksploatacji do szacowania przyjeto dane o dtugoséci trasy potokach
dobowych pojazdéw. Wielko$¢ emisji z terenu inwestycji gtéwnych gazéw cieplarniany
emitowanych przez przedsigwzigcie wyznaczono w programie Operat FB.

Tabela 15 Wielko$¢ emisji w poszczegélnych etapach realizacji projektu z samej inwestycji

Dwutlenek wegla Metan Podtlenek azotu
Etap inwestycji CO: CH;, N2O
[Mg] [Mq] [Mq]
Etap realizacji 50,6397 0,0128 0,000655
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Dwutlenek wegla Metan Podtlenek azotu
Etap inwestycji CO: CH, N2O
[Mg] [Mg] [Mg]
. rok 2022 22,5 0,0025 0,000175
Etap eksploatacji
rok 2032 28,0 0,0027 0,000181
Etap likwidacji = etap realizacji 50,6397 0,0128 0,000655*

* wyznaczony jako 1% warto$ci NOx

Obliczanie sumy emisji gazéw cieplarnianych, wyrazonej w ekwiwalencie CO,:

Sume emisji gazdw cieplarnianych zostata wyliczona za pomoca potencjatu tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP). Parametr ten jest wzglednym miernikiem potencjalnego oddziatywania
danej substancji na efekt cieplarniany. Wielko$¢ wspétczynnika GWP zalezy od poziomu
absorpcji promieniowania podczerwonego oraz trwatos¢ w atmosferze. W tabeli ponizej
przedstawiono wartosci wyliczonej emisji gazéw cieplarnianych.

Tabela 16 Emisja gazow cieplarnianych wyrazona w ekwiwalencie dwutlenku wegla z samej
inwestycji

Emisja gazéw cieplarnianych, CO.e
[Mg]
Substancja GWP
etap realizacji etap eksploatacji

= etap likwidaciji rok 2022 rok 2032

CO2 1 50,6397 22,5000 28,0000

CHa 23 0,2955 0,0581 0,0622

N20 296 0,1939 0,0519 0,0537
Razem: 51,1291 26,6100 28,1159

Emisje posrednie

Do gtéwnych emisji posrednich zaliczane sa dziatania wokét inwestycyjne w postaci utraty
drzew i krzewoéw, wylesienia itd. Dodatkowo cztowiek jest elementem biosfery, wigc jego
L,biologiczne” emisje sg elementem cyklu weglowego. Rosliny pobierajg wegiel pod postacig
atmosferycznego CO,. Cztowiek zjadajac rosliny (i rolinozerne zwierzeta), pobiera wegiel pod
postacig weglowodanéw. Potem wydycha wegiel pod postacig COz, bilans catej tej operagiji
wynosi 0.

Mozliwe do zastosowania dziatania wplywajace na lagodzenia zmian klimatu

Na etapie realizacji inwestycji efektywne wykorzystanie energii bedzie zwigzane
z optymalizacjg prac poprzez wyeliminowanie ,pustych przebiegéw”, blisko$¢ zaplecza
budowy, wylaczeniu silnikbw maszyn i samochodéw podczas przerw w pracy. Projekt trasy
przewiduje rozwigzania energooszczedne m.in. minimalizacje wycinki drzew do drzew
kolidujgcych z inwestycjg. Planowane jest wykorzystanie ziemi pochodzacej z robét ziemnych
oraz urobek pogtebiania.

Na etapie funkcjonowania, powstata droga bedzie czynnikiem ograniczajacym emisje
gazow. Niewielkie natezenia ruchu oraz potozona nawierzchnia asfaltowa powodujg brak
negatywnego oddziatywania trasy. Niezaleznym z inwestycja jest proces ograniczania
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wielkosci spalanego paliwa przez producentéw aut oraz stosowanie aut elektrycznych, gdzie
nie wystepuje emisja bezposrednia w miejscu inwestycji, ale posrednia w miejscu wytwarzania
energii znacznie mniejsza ze wzgledu na lepszy system oczyszczania spalin i czgSciowy
udziat energii zielone;j.

13. Sytuacje awaryjne

Projektowana inwestycja bedzie obiektem bezpiecznym, ktéry w normainym uzytkowaniu nie
bedzie stanowit ponadnormatywnego zagrozenia dla srodowiska. Jednak zawsze istnieje
prawdopodobienstwo wystapienia nadzwyczajnych zagrozen dla $rodowiska, majacych
zwigzek z wystapieniem awarii. W trakcie prac nad przygotowaniem karty przeanalizowano
réwniez mozliwosé oddziatywania projektowanej inwestycji w wypadku wystgpienia awarii
mozliwych do zastosowania metod minimalizowania ryzyka. W przypadku opiniowane;
inwestycji nie przewiduje sie magazynowania duzych ilosci substancji niebezpiecznych
stwarzajgcych zagrozenie rozlania.

Powaznymi awariami w rozumieniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska sg zdarzenia,
w szczegolnosci emisje, pozary lub eksplozje, powstate w trakcie procesu przemystowego,
magazynowania lub transportu, w ktorych wystepuje jedna lub wigecej niebezpiecznych
substancji, prowadzace do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi
lub Srodowiska, albo powstania takiego zagrozenia.

Faza realizacji przedsiewziecia

Na etapie tym powazna awaria moze mie¢ miejsce w przypadku, jesli zostang rozlane
substancje niebezpieczne, w tym przede wszystkim znajdujace sie w napedach maszyn
i urzadzen (czyli rézne substancje ropopochodne: benzyna, olej napedowy, smary, itp.).
Prawdopodobienstwo wystgpienia zdarzen o znamionach powaznej awarii bedzie mniejsze,
jesli w rejonie budowy substancje te nie bedg magazynowane, a pojazdy i maszyny bedg
tankowane w miejscach do tego przeznaczonych i zabezpieczonych przed przedostaniem sie
zanieczyszczen do wéd i gleb. W przypadku awarii jakiego$ urzadzenia moze nastagpi¢ wyciek
ze zbiornikéw. W takiej sytuacji zebranie i unieszkodliwienie materiatu przez odpowiednie
stuzby (Straz Pozarng) zapobiegnie skazeniu $rodowiska.

Faza eksploataciji przedsiewziecia

Przyczyna awarii moga by¢ nastepujgace zdarzenia:

e wypadki drogowe,
e eksplozje,
* pozary.

Kazde z tych zdarzeh wigze sie z zagrozeniem dla zdrowia i zycia ludzi — przede wszystkim
uczestnikdw ruchu drogowego, a takze ludzi przebywajacych czasowo w poblizu w zasiegu
oddziatywania. W przypadku kazdej awarii mozliwe jest uwolnienie substancji niebezpiecznych
do powietrza, powodujacych zatrucia poprzez ich wchtanianie.

Zagrozenia te beda dotyczyly gtéwnie zanieczyszczen powietrza i w niewielkim stopniu moze
wystapi¢ zanieczyszczenie wierzchniej warstwy gruntu przepuszczalnego powyzej poziomu
wadd gruntowych. Aktualny system ratownictwa pozwala na podjecie szybkiej i sprawnej akcji
ratowniczej, co sprawia, ze prawdopodobienstwo zanieczyszczenia wdd podziemnych jest
ograniczone do minimum - nawet w przypadku bardzo powaznej awarii. Zastosowanie
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odpowiednich zabezpieczeri technicznych i odpowiednia organizacja akcji ratowniczej
powinno ograniczy¢ do minimum ryzyko zanieczyszczenia wod i gruntu, lecz nawet gdyby do
takiego zdarzenia doszto to stuzby ratownictwa chemiczno- ekologicznego sg w stanie
zminimalizowag¢ ich skutki.

Zgodnie z art. 9 w/w ustawy w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia szkodg
w $rodowisku podmiot korzystajacy ze $rodowiska, w tym przypadku zarzadca drogi,
zobowigzany jest niezwtocznie podjaé dziatania zapobiegawcze, a w przypadku wystapienia
szkody podmiot zobowigzany jest do ograniczenia szkody w $rodowisku i podjecia dziatan
naprawczych. W przypadku wystapienia szkody o zaistniatej sytuacji nalezy powiadomié
regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska oraz wojewddzkiego inspektora ochrony
$rodowiska.

Warunki przeprowadzenia dziatanh naprawczych powinny by¢ uzgodnione z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Srodowiska.

14. Przewidywanych ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich
wptyw na srodowisko

Ponizej w tabelach zestawiono odpady przewidziane do powstania zaréwno na etapie budowy

jak i na etapie eksploataciji inwestycji.

a) Etap realizacji

Tabela 17 Zestawienie rodzajow i ilosci powstajacych odpadéw w okresie realizacji inwestyciji

Sorbenty,_ matgrig#y filtra}cyjne, tkaniny do W zamknietych, szczelnych
wycierania i ubrania ochronne e
15 02 02* zanieczyszczone substancjami 0,1 PO
" " - il . zaplecza budowy/
niebezpiecznymi: czy$ciwo uzywane na D9/D10/D15/R11/R12
ilacu budow. tkanini, ubrania ochronne
. C W koszach z siatki lub
1501 01 Opakowania z papieru | tektury (kartony, 0,03 kontenerach na terenie
el zaplecza budowy R1/R3
W koszach z siatki lub
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych (folia) 0,03 kontenerach na terenie
zaplecza budowy R3/R12
1501 03 Opakowania z drewna 0,03 'uzemb’t‘g(t)‘jx’;'g o
. Z
17 01 81 Odpady z remontéw i przebudowy drég 1 Przgzsim?gtggabl%ﬁff 2d°
Segregowane i
magazynowane w hatdach
170201 Drewno 10 na terenie zaplecza budowy,
Przekazanie do odzysku i
recyklingu R1, R3
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz
17 05 04 wymienione w 17 05 03 — nadmiar ziemi 10 W hatdach na terenie
pochodzgcy z robdt ziemnych, wymiany zaplecza budowy R5/R12
gruntu
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W pojemnikach
dostarczonych przez firme
obstugujgca gmine w
zakresie odpadéw
komunalnych na terenie
zaplecza budowy / D5

20 03 01 Odpady komunalne z zaplecza budowy

Przy prawidtowym sposobie postgepowania z powstajacymi odpadami, odpowiednim ich
zagospodarowaniu proces budowlany nie bedzie wywierat negatywnego skutku na stan
najblizszego $rodowiska. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca powinien
uzyska¢ wymagane przepisami uzgodnienia dotyczgce wytwarzania odpaddw i sposobu
postepowania z nimi.

Dla odpadéw z grupy 15 proponowane jest ustawienie odpowiednich pojemnikéw, gdzie bedg
selektywnie zbierane odpady z papieru oraz tworzyw, ktére moga by¢ odbierane przez firmy
dziatajgce na najblizszym terenie, zajmujgce sie wywozem nieczystosci lub firma wykonujaca
inwestycie moze podpisa¢ indywidualng umowe na odbiér powyzszych odpaddéw
z uprawnionym odbiorcg. Proponuje sie zwrot palet drewnianych do dostawcy materiatow
budowlanych, co zmniejszy ilo$¢ powstajgcych odpadéw, palety uszkodzone, nienadajace sig
do zwrotu bedg gromadzone w wyznaczonym miejscu zaplecza budowy i przekazywane
uprawnionemu odbiorcy. Odpady beda podlegaty procesowi odzysku metodg R3 (recykling lub
regeneracja substancji organicznych, ktére nie sg stosowane jako rozpuszczalniki (wlgczajac
kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcenia) lub unieszkodliwiane metodg D10.

Powstajace odpady zuzytych szmat, $cierek, ubran ochronnych zanieczyszczonych olejami
bedg zbierane do osobnego pojemnika. Odpady te bedg przekazywane uprawnionemu
odbiorcy do odzysku metodg R1, R13 lub do unieszkodliwienia metodg D9/D10/D15.

Odpady, ktére nie nadajg sie do wykorzystania zostang poddane procesowi unieszkodliwienia
poprzez sktadowanie na odpowiednim skfadowisku odpadow.

b) Etap eksploataciji

W okresie eksploatacji projektowanego odcinka uktadu drogowego nie bedzie on stanowit
istotnego zrédta powstawania odpaddéw. Rodzaje powstajacych odpadéw zwigzane bedg
Z okresowymi pracami porzadkowymi w obszarze trasy, a ich ilo$¢ bedzie bardzo mata i jest
trudna do oszacowania. Powstajgce odpady zwigzane beda m.in. z utrzymaniem w czystosci
i whasciwym stanie rowéw przydroznych.

Tabela 18 Odpady powstajace na etapie eksploatacji

Kod _
odpadu e Mgrok

16 81 01* niebezpieczne (odpady z wypadkéw 0,4

16 81 82

llosé w

Na biezgco zbierane przez
stuzby i przekazywane do stacji
drogowych) demontazu pojazdéw

R3/R4/R11/R12/D10

Odpady wykazujgce wiasciwosci

Na biezgco zbierane przez
stuzby i przekazywane

Odpady inne niz wymienione w 16 81 01*

(szkto, tworzywa, rozsypane surowce itp.) 0.2
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o s Miejsce i sposéb
Kod lloS¢ w N RO TR e i)
e ol Nazwa alra magazynowania /Sposéb

bl Mgirok yostepowania
uprawnionym podmiotom
R3/R4/R11/R12/D5/D10
Usuwane przez specjalistyczne
et R . . - firmy wykonujace ustuge
Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione
§70Se w 17 03 01 — z remontdéw biezacych OLs remontovya, magazynowane
zgodnie z posiadanym
zezwoleniem R3/R13d
Odpady z czyszczenia ulic i placow —sg to
odpady powstajace w wyniku prowadzenia Usuwane przez specjalistyczne
prac porzgdkowych na terenie trasy firmy wykonujgce ustuge
200303 komunikacyjnej, okres ich powstawania 0,5 czyszczenia, magazynowane
zwigzany jest szczegodlnie z pracami zgodnie z posiadanym
porzadkowymi odbywajacymi sie po sezonie zezwoleniem D5
Zzimowym
Odpady powstate wskutek
200201 Odpady ulegajace biodegradaciji 0,9 pielegnaciji terenéw zielonych
R3/R12
Sposob zagospodarowania

Powstajace na etapie eksploataciji projektowanego przedsiewziecia odpady z czyszczenia ulic
i drég zostang przekazane do zaktadu unieszkodliwiania odpadéw komunalnych, gdzie bedg
w odpowiedni sposéb zagospodarowane. Destrukt asfaltowy zostanie bezposrednio po zdjeciu
przekazany (na podstawie karty przekazania odpadu) przez wykonawce prac budowlanych
podmiotowi posiadajgcymi pozwolenie na zbieranie i odzysk tego odpadu.

15. Prace rozbiérkowe dotyczace przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko

W zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji nie bedg prowadzone Zadne prace
rozbiérkowe dotyczace przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
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Spis zatacznikéw

Zat. 1 — Tlo zanieczyszczen

Zat. 2 — Dane i wyniki analizy zanieczyszczen powietrza — cze$¢ graficzna w wersiji
elektronicznej

Zat. 3 — Zakres wycinki drzewostanu — cze$¢ graficzna w wersji elektronicznej
Zat. 4 — Dokumentacja badan podtoza gruntowego — zatacznik w wersji elektronicznej
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