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1. Oswiadczenia projektantow i projektantow sprawdzajacych




Wioclawek, dnia: 29.10.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
I PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO BRANZY DROGOWEJ

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt dla zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,,Budowa
drogi lgczgcej Dgbrowe Wielkq z drogg powiatowq do Chrosny — na odcinku od skrzyzowania z
drogq powiatowg nr 1552C do skrzyiowania 7 drogq powiatowq nr 1551C wraz z infrastrukturg
techniczng” — realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa drogi lgczqcej
Dqgbrowe Wielkq z drogg powiatowq do Chrosny — na odcinku od skrzyzowania z drogq
powiatowq nr 1552C do skrzyiowania 7 drogg powiatowg nr 1551C” — zlokalizowanego w
Dabrowie Wielkiej oraz Leszycach, na dziatkach ewidencyjnych gruntu nr:
» Jednostka ewidencyjna: Nowa Wies Wielka [040305_2]:
e Obreb 0003 dz. nr: 262/1, 17198/3 (17198/4, 330),
e Obreb 0009 dz. nr: 163/2,291/1, 17152/2 (17152/6, 342, 336), 17152/4 (17152/5,
335), 17153/4 (17153/5, 17153/6, 334), 17178/2 (17178/8, 341, 340), 17178/6
(17178/7,339), 17179/1 (17179/2, 337), 17179/5 (17179/6, 338),
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zostat skoordynowany pod wzgledem miedzybranzowym.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ: Piotr Tomczak, ul. Hanki Sawickiej 32, 87-880
Brzes¢ Kujawski.

Podpis i piecze¢ projektanta

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWEJ: Mariusz Andler, ul. Wiejska
85, 87-800 Wloclawek

Projekt zostal sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych do

projektowania w specjalnosci drogowej: KUP/0036/POOD/07.

Podpis i pieczeé projektanta sprawdzajqgcego

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 pkt 3 oraz 34 ust. 3e ustawy z dnia7 lipca 1994r Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333, z pdzn. zm.)




2.  Czes¢ opisowa




Opis techniczny do projektu technicznego dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

»Budowa drogi tqczgcej Dgbrowe Wielkq z drogq powiatowq do Chrosny — na odcinku od

skrzyzowania 7 drogq powiatowg nr 1552C do skrzyzowania z drogq powiatowq nr 1551C wraz

z infrastrukturq techniczng” — realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,, Budowa
q q g

drogi tgczqcej Dgbrowe Wielkq 7 drogg powiatowq do Chrosny — na odcinku od skrzyzowania z

drogq powiatowg nr 1552C do skrzyzowania z drogg powiatowq nr 1551C” — zlokalizowanego

w Dabrowie Wielkiej oraz Leszycach, na dziatkach ewidencyjnych gruntu nr:
> Jednostka ewidencyjna: Nowa Wie$ Wielka [040305 2]:

2.1.

e Obreb 0003 dz. nr: 262/1, 17198/3 (17198/4, 330),
e Obregb 0009 dz. nr: 163/2,291/1, 17152/2 (17152/6, 342, 336), 17152/4 (17152/5,

335), 17153/4 (17153/5, 17153/6, 334), 17178/2 (17178/8, 341, 340), 17178/6
(17178/7, 339), 17179/1 (17179/2, 337), 17179/5 (17179/6, 338).

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt techniczny zostat sporzgdzony w oparciu o:

>

V V.V V V

Umowe Nr 272.4.2019 zawartg w dniu 17 wrzesnia 2019r. z Gming Nowa Wies
Wielka z siedzibg w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Ogrodowe;j 2.

Wytyczne Inwestora.

Wizj¢ lokalng terenu objgtego inwestycja.

Mape sytuacyjno-wysokosciowa przeznaczong dla celéw projektowych.

Protokot z narady koordynacyjnej znak sprawy GK.6630.317.2021 z dnia 08.03.2021r.
Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng, opracowang w
marcu 2020r. przez GEOTEST sp. z 0. 0., Wloctawek;

Ustawe z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 470 z
pézn. zmianami.).

Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz. U. z2020r. poz. 1363 z pdzn.
zmianami,).

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333, z pozn.
zmianami.).

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 124, z p6zn. zmianami.).




> Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i1 Autostrad z dnia
16.06.2014r.

> Normy i przepisy branzowe.

> Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

2.2. Uzasadnienie zadania

Celem niniejszego zamierzenia budowlanego jest budowa drogi taczacej miejscowosci:
Dabrowa Wielka i Leszyce — na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1552C do
skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1551C.

Przyczyni si¢ to do poprawy bezpieczenstwa oraz warunkéw komunikacyjnych w rejonie
planowanego zadania oraz, co jest z tym zwigzane, przyczyni sie do poprawy warunkéw bytowych

mieszkancow i uzytkownikow terendéw przylegtych do przedmiotowej inwestycji.

2.3. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej drogi taczacej miejscowosci: Dabrowa Wielka
i Leszyce — na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1552C do skrzyzowania z droga
powiatowg nr 1551C, w ramach zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,, Budowa drogi lgczqcej
Dgbrowe Wielkg z drogg powiatowq do Chrosny — na odcinku od skrzyiowania z drogq
powiatowg nr 1552C do skrzyiowania 7 drogg powiatowg nr 1551C wraz z infrastrukturg
techniczng” — realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa drogi tgczqcej
Dgbrowe Wielkq 7 drogq powiatowq do Chrosny — na odcinku od skrzyzowania z drogq
powiatowg nr 1552C do skrzyiowania z drogq powiatowq nr 1551C” — zlokalizowanego w
Dabrowie Wielkiej oraz Leszycach, na dziatkach ewidencyjnych gruntu nr:
» Jednostka ewidencyjna: Nowa Wies Wielka [040305 2]:
e Obreb 0003 dz. nr: 262/1, 17198/3 (17198/4, 330),
e Obreb 0009 dz. nr: 163/2, 291/1, 17152/2 (17152/6, 342, 336), 17152/4 (17152/5,
335), 17153/4 (17153/5, 17153/6, 334), 17178/2 (17178/8, 341, 340), 17178/6
(17178/7,339), 17179/1 (17179/2, 337), 17179/5 (17179/6, 338).

Prace budowlane branzy drogowej, prowadzone dla przedmiotowego zamierzenia
budowlanego, polega¢ beda na:
W ramach budowy drogi gminne;j:

> budowa jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe;;

> budowa poboczy utwardzonych;




> zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu;

> montaz skrzynek legowych dla ptakow.

W ramach przebudowy innych drog publicznych:

> przebudowa jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej — droga
powiatowa nr 1551C, w celu dowiazania si¢ do projektowanego przebiegu drogi
gminnej;

> przebudowa pobocza utwardzonego, w celu dowigzania si¢ do projektowanego

przebiegu drogi gminne;j.

2.4. Rodzaj, kategoria, przeznaczenie, zamierzony sposob uzytkowania oraz
program uzytkowy obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego — obiekt liniowy: droga, o dtugosci: 1 494m.
Kategoria obiektu budowlanego — IV, XXV, XXVL
Przeznaczenie obiektu budowlanego — projektowana droga stanowi¢ bedzie polgczenie
komunikacyjne miejscowosci Dgbrowa Wielka i miejscowosci Leszyce — odbywac si¢ bedzie na
niej bedzie ruch lokalny.
Program uzytkowy obiektu wynika z jego rodzaju, kategorii i klasy techniczne;:
. rodzaj drogi — publiczna
. kategoria drogi — gminna;
. klasa drogi — L (lokalna).
Przedmiotowa droga zapewnia ruch pojazdow, pieszych i rowerzystow. Dostgpnosé¢ do

drogi zapewniona jest poprzez skrzyzowania z innymi drogami publicznymi oraz zjazdy.

2.5. Opis stanu istniejacego

Zakres opracowania obejmuje droge taczaca miejscowo$¢ Dabrowa Wielka =z
miejscowoscig Leszyce.

Przedsiewziecie realizowane bedzie w wojewodztwie kujawsko — pomorskim, na terenie
powiatu bydgoskiego — gmina Nowa Wie§ Wielka. Odcinek objety przedsigwzigciem przebiega
w sgsiedztwie miejscowosci: Dgbrowa Wielka oraz Leszyce. W miejscowosci Dgbrowa Wielka,
omawiana droga laczy sie z drogg powiatowa nr 1552C, natomiast w miejscowosci Leszyce z
drogg powiatowg nr 1551C.

Omawiana droga, na calym odcinku ma nawierzchni¢ gruntowg oraz szerokos¢ od ~3,50m

do ~7,00m. Droga ta nie jest wyposazona w chodniki, drogi dla roweréw (Sciezki rowerowe) ani




zjazdy indywidualne. Na calym odcinku omawiana droga przebiega przez tereny lesne,
niezabudowane.
W granicach pasa drogowego, wzdhuz catej drogi rosnie duza ilos¢ drzew oraz krzewow.
Wszystkie skrzyzowania zlokalizowane na omawianym odcinku sg skrzyzowaniami
zwyktymi. Omawiana droga krzyzuje si¢ z:
> droga powiatowg nr 1552C,
> droga powiatowg nr 1551C.
Omawiany odcinek drogi wchodzgcy w zakres opracowania znajduje si¢ poza obszarem
zabudowanym — wyznaczonym znakami D-42.
Natezenie ruchu drogowego na omawianym odcinku drogi jest male — wystepuje tu
wylacznie ruch taczacy lokalne miejscowosci.
Ruch pieszy na omawianej drodze jest takze niewielki.
W rejonie omawianej drogi zlokalizowane sg nast¢pujgce, nadziemne i podziemne

urzadzenia infrastruktury obce;j:

> odcinki sieci 1 przytacza elektroenergetyczne wraz ze shupami,
> odcinki sieci 1 przytacza wodociggowe,
> odcinki sieci 1 przytacza telekomunikacyjne.

Lokalizacja w/w sieci pokazana jest na mapie do celow projektowych, na ktérej

opracowany jest projekt.

2.6. Opis stanu projektowanego
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie nastepujacych rob6t budowlanych
branzy drogowej:

W ramach budowy drogi gminnej:

> budowa jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe;:
. kategoria drogi — gminna;
. klasa drogi — L (lokalna);
. kategoria ruchu — KR2;
. dhugos¢ ~ 1 494m;
. przekrdj drogowy — jezdnia bez kraweznikow, z poboczem gruntowym,;
. szeroko$é:

% 5,50m (2 pasy ruchu po 2,75m kazdy), z lokalnymi poszerzeniami na

tukach;
> budowa utwardzonych poboczy:
. obustronne;




. szerokosé: 0,75m,;

. nawierzchnia: z mieszanki niezwigzanej z kruszywem,;
> zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu:
. montaz zabezpieczenia zasuw wodociggowych;

> montaz skrzynek legowych dla ptakow:
. skrzynki typu A;

W ramach przebudowy innvch drég publicznych:

> przebudowa jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej — droga
powiatowa nr 1551C, w celu dowigzania si¢ do projektowanego przebiegu drogi
gminne;j;

> przebudowa pobocza utwardzonego, w celu dowigzania si¢ do projektowanego

przebiegu drogi gminne;.

2.7. Skrzyzowania
Na projektowanym odcinku drogi wystepuje skrzyzowanie projektowanej drogi gminnej z
droga powiatowa nr 1551C. Skrzyzowanie zaprojektowano jako zwyklte — przeciecie krawedzi

jezdni na skrzyzowaniu wyokraglone tukiem kolowym o promieniu R=6,00m.

2.8. Spadki podluzne i poprzeczne
Projektowanej drodze nadano odpowiednie nachylenie podtuzne, ktoérych graficznym
odzwierciedleniem jest zataczony do czesci rysunkowej dokumentacji profil podtuzny.

Spadki poprzeczne zostaly pokazane na przekrojach konstrukcyjnych.

2.9. Wycinka drzew i krzewow

Drzewa kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem terenu nalezy usungC.
Oszacowano, ze na powierzchni okoto 1,6 ha znajduja si¢ drzewa kolidujace z projektowanym
zagospodarowaniem terenu, ktore beda podlegaly wycince w ramach prowadzonej gospodarki
lesne;j, lecz koszty:

» wycinki drzew i1 krzewow w wieku do 20 lat oraz ich uprzatniecia;
» karczowania pni i uprzatniecia terenu po wycince drzew i krzewow przez Lasy Panstwowe;
jest po stronie Wykonawcy robot.

Lokalizacje terenow lesnych przewidzianych do wycinki przedstawiono w czgsci

rysunkowej.
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Usuwanie drzew i krzewdéw powinno by¢ wykonane z rownoczesnym usuni¢ciem karpin
korzeniowych (karczowanie lub frezowanie). Glebokos¢ karczowania lub frezowania powinna by¢
dostosowana do kolejnych roboét w danym miejscu. Szczegolng ostroznos$é nalezy zapewni¢ w
miejscach kolidujacych z podziemna infrastrukturg techniczng przewidziana do zachowania —
wskazane reczne wykonanie prac. O sposobie wykonania prac powinien zadecydowa¢ kierownik

budowy.

2.10. Roboty rozbiorkowe

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowa przedmiotowej drogi nalezy dokonaé
rozbiorki tych wszystkich elementow istniejagcego zagospodarowania, ktore koliduja
z elementami projektowanymi. Zakres robét rozbiérkowych obejmuje:

> rozbidrke elementéw branzy drogowej: oznakowanie pionowe i urzagdzania BRD.

Na Wykonawcy robdt spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpadow
powstatych zrobdt drogowych — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (tj. Dz. U. z2019r. poz. 701, z pézn. zm.) — z wyjatkiem materiatow z rozbiorki,

stanowigcych wlasnos¢ Zamawiajgcego.

2.11. Roboty ziemne

Zakresem robét ziemnych jest wykonanie koryta pod: warstwy konstrukcyjne jezdni
z ,,mma” 1 poboczy (dotyczy robdt branzy drogowej), pod kanat technologiczny oraz wszelkie
roboty ziemne dotyczace wykonania projektowanych elementow pozostatych branz.

Powstate w wyniku prowadzenia robot ziemnych — wynikajace z zalozonej niwelety jezdni,
skarpy wykopow oraz nasypow — nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

W rejonach czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obowiazuje bezwzgledny zakaz
uzywania sprzetu mechanicznego. Roboty nalezy prowadzi¢ z ostroznoscig, szczegblnie w rejonie
czynnych sieci, przestrzega¢ zalecen stuzb odpowiedzialnych za poszczegolne media. Roboty

prowadzi¢ pod ich nadzorem.

2.12. Obramowanie nawierzchni

Jako konicowe ograniczenie nawierzchni jezdni, w miejscu wjazdu na gruntowe drogi
lesne, nalezy zastosowaC kraweznik betonowy (wjazdowy) 15%22cm, wystajacy ponad

nawierzchni¢ jezdni na wysokos¢ 2cm. Kraweznik ten nalezy ustawi¢ na lawie betonowej (z




oporem), gr. 10cm, z betonu C12/15. Lawe betonowa nalezy ukladaé bezposrednio na podbudowie

jezdni zjazdu.

2.13. Konstrukecje nawierzchni
Bioragc pod uwage wzgledy wytrzymatosciowe 1 estetyczne oraz wytyczne Inwestora
zaprojektowano nastepujace konstrukcje poszczegdlnych nawierzchni:

Projektowana konstrukeja jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej dla

ruchu kategorii KR2:

¢ GORNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI: TYP Al (KR2):
» Warstwa scieralna z AC118S (50/70) gr. 4cm;
> Warstwa wigzaca z AC16W (50/70) gr. 8cm;

» Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 (0/31,5mm)
gr. 20cm;
e DOLNE WARSTWY KONSTRUKCIJI NAWIERZCHNI: TYP 10 (G2):
» Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem (Ci,52) gr. 15¢cm;
e PODLOZE GRUNTOWE:

» Profilowane i zaggszczone podloze gruntowe.

Projektowana konstrukecja poboczy:

» Warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos (0/16mm,
zaklinowana) gr. 15cm;

> Profilowane i zageszczone podioze gruntowe.

2.14. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywa si¢ powierzchniowo poprzez
zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne oraz sprowadzenie wody na przylegle tereny

zielone.

2.15. Zestawienie projektowanych powierzchni i elementow

Zestawienie projektowanych powierzchni i elementéw branzy drogowe;j:
nawierzchnia jezdni ~ 8 325 m?;
nawierzchnia poboczy ~ 2 240 m?;

zabezpieczenia zasuw wodociggowych — 7 szt.;

vV V V V

montaz skrzynek legowych dla ptakéw — 9 szt.




2.16. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

W ramach dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji wykonano
dokumentacje badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng. Wykonane badania mialy
na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w podlozu terenu objetego zakresem
przedmiotowej inwestycji oraz ustalenie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i1 Gospodarki Wodnej zdnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych, geotechnicznych warunkow jej
posadowienia

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono:

> podioze drég charakteryzuje sie wystepowaniem gruntow zréznicowanych pod wzgledem
genetycznym i litologicznym oraz réznych parametrach geotechnicznych.

» rejon otworéw w 1-15, 17 i 20-31 — wystgpujg tutaj grunty niespoiste zwigzane z
akumulacjg rzeczng. Utwory te wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych, pylastych i
$rednich charakteryzuja si¢ dobra nosnoscia.

> rejon otworow 16, 18 i 19 — podlozu wystepuja grunty organiczne, ktére nalezy usungé z
podtoza drogi i zastapié je piaszczystym nasypem.

> calo$¢ trasy projektowanych drog — przypowierzchniowo w podlozu, do glebokosci 0,2-
1,2 m, wystepuje warstwa glebowo-nasypowa. Warstwe nalezy usung¢ z obrysu
projektowanych drog zastepujac piaszczystym nasypem.

» grupe nosnosci podioza dla projektu drogowego okreslono na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Rejon
otworow nr 1-17 1 19-31 - w podtozu drogi znajduja si¢ grunty zaliczone do grup nosnosci
podtoza G1. Rejon otworu 18 - w podtozu drogi znajdujg si¢ nieno$ne grunty organiczne.

» udokumentowany stan wéd gruntowych jest takze zréznicowany na catym odcinku drogi.
Wystepuje na glebokosci 0,5 do ponad 3,0 m p.p.t. Poziom zwierciadla wody w aktualnie
wykonanych badaniach nalezy uznaé za zblizony do sredniego w rocznym cyklu wahan
ich zwierciadla. Srednia amplitude wahaf zwierciadta wody w pierwszym poziomie
wodonosnym mozna oszacowaé na ok. 0,5 m.

> na podstawie kryteriow Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych, podloze terenu badan na przewazajacej czesci

charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi. W rejonie otworu numer 18
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wystepujg ztozone warunki gruntowe (ze wzgledu na zaleganie slabonosnych gruntéw
organicznych).
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych, stwierdzono na etapie przeprowadzania badan wyst¢powanie wody
gruntowej powyzej poziomu posadowienia oraz mozliwos¢ zalegania stabonosnych gruntéw
organicznych lub nasypowych, co wskazuje na zlozone warunki gruntowe w podtozu obiektu.
Jednakze poprzez zastosowane zabiegi inzynierskie w postaci odwodnienia wykopu przed
przystapieniem do realizacji robdt i péZniejsza wymiang gruntu osiggniete zostang warunki proste.
Dla projektowanego obiektu budowlanego stwierdza sie 1 kategorie¢ geotechniczng o
prostych warunkach gruntowo — wodnych.

Projektowany obiekt budowlany posadowiony zostanie w sposéb bezposredni na podtozu

grunfowym.

2.17. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu dla przedmiotowego zadania zostala obj¢ta oddzielnym opracowaniem
bedacym zatacznikiem do dokumentacji projektowe;j. Zataczono projekt stalej zmiany organizacji

ruchu.

2.18. Wytyczne realizacyjne i uwagi koncowe

> O rozpoczeciu robot nalezy powiadomié zainteresowane strony;

> W czasie prowadzenia rob6t wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczenstwo w ruchu
drogowym — zgodnie z ustawg o ruchu drogowym oraz zatwierdzonym projektem
czasowej zmiany organizacji ruchu;

> W miar¢ mozliwosci wykonawca powinien zapewni¢ dojscie i dojazd mieszkancom

do swoich posesji;

> W trakcie robot nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na media umieszczone w pasie
drogowym;
> Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem

obowigzujacych wtym zakresie wymogoéw normowych oraz przepisd

przeciwpozarowych i BHP;

> Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powylgona\ycr: _ T /

.'E:_::_ Sct drogiowe|

Podpis i pieczeé projektanta
branzy drogowej
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3.

Czes¢ rysunkowa
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNO—NORMALNY
5,50 (6,70 na poszerzeniach)

jezdnia

Warstwa nowierzchniowo z mieszanki niezwiqzane]
z kruszywem Coo/3 (0/16mm, zakiinowana) gr. 15cm

GORNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNL: TYP At (KR2)

Warstwa scieralna z AC11S (50/70) gr. 4em

Warstwa nawierzchniowa z mieszonki miezwiqzane]
2 kruszywem Coo/3 (0/16mm, zokfinowona) gr. 15cm

Profilowane i zoggszczone podioze gruntowe

Worstwa wigzgea

z AC16W (50/70) gr. Bom

Profilowane i zageszczone podloze gruntowe

Kroweznik wjazdowy 15*22cm

! teren przylegly |
I o
[ —Krawgznik wjazdowy
2 15*22cm
o™
o™~
/ Py _d________Lm betonowa z oporem
f z betonu €12/15
30

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki miezwigzanej z kruszywem Coo/3 (0/31.5mm) gr. 20cm

DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWERZCHM: TYP 10 (G2)

| Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem (Cis/z) gr. 15cm

PODLOZE GRUNTOWE:

| [ Profilowane i zoggszczone podioze gruntose

SZCZEGOL KONSTRUKCYINY
"schodkowanie” warstw konstrukcyjnych
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4. Czes¢ formalno — prawna (uprawnienia budowlane, zaswiadczenia
przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa)

Budowa diogi laczacej Dabiowe Wielka z droga powiatowa do Clrosny na odeinku od skizyzowania z dioga powiatowa nr 1532C do
skizyzowania z droga powiatowa ur 1531C wiaz z infrastrukturg techniczna
MBZ Andler, Fomezak sp j ul. Vashma 8: 10, 87-800 Wioclawek tel, tax 54 413 60 60 email biwioi@ mbz.com.pl
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S. Czesé formalno — prawna (warunki, uzgodnienia, decyzje)
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ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE.S
ul. Rolna 6

86-060 Nowa Wieé Wielka ad Wi
18152 38122 20, fax 52 320 65 62 Nowa Wies Wielka 12.08.2020 r.

Znak: 17.414.334.20

18 08 02

Wpiyngio dnia: .. MBZ Andler, Tomezak sp. J.
Lz Blﬂogf@ﬂ.;’ ul. Maslana 8/10
M2, ortiserrsfrrieeg 87-800 Wloclawek

Dotyczy: Zadania ,,Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej budowy
nawierzchni drég na terenie gminy Nowa Wie$ Wielka”

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej informuje, ze akceptuje
przedstawione rozwigzanie dotyczace zabezpieczenia zasuw istnicjacej sieci wodociagowej.
Zaklad uzgodni pozytywnie proponowane rozwigzania projektowe przy zastosowaniu
przedstawionego rozwigzania trwatlej zabudowy zasuw umieszczonych w skrajni drogi lub jej
poboczu,

Z powazaniem
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