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Wloctawek, dnia: 29.10.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
I PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ

Niniejszym oswiadczam, ze projekt dla zamierzenia budowlanego pod nazwg: ,, Budowa
drogi lqczqcej Dgbrowe Wielkq 7 drogq powiatowg do Chrosny — na odcinku od skrzyZowania z
drogq powiatowq nr 1552C do skrzyzowania 7 drogg powiatowq nr 1551C wraz z infrastrukturg
techniczng” — realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa drogi lgczgcej
Dqgbrowe Wielkq z drogq powiatowg do Chrosny — na odcinku od skrzyiowania z drogg
powiatowq nr 1552C do skrzyiowania 7 drogq powiatowq nr 1551C” — zlokalizowanego w
Dabrowie Wielkiej oraz Leszycach, na dziatkach ewidencyjnych gruntu nr:
» Jednostka ewidencyjna: Nowa Wies Wielka [040305_2]:
e Obreb 0003 dz. nr: 262/1, 17198/3 (17198/4, 330),
e Obreb 0009 dz. nr: 163/2,291/1, 17152/2 (17152/6, 342, 336), 17152/4 (17152/5,
335), 17153/4 (17153/5, 17153/6, 334), 17178/2 (17178/8, 341, 340), 17178/6
(17178/7, 339), 17179/1 (17179/2, 337), 17179/5 (17179/6, 338),
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zostal skoordynowany pod wzgledem miedzybranzowym.

PROJEKTANT BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ: Mariusz Ptasznik, ul. Jesiotrowa 3,
89-203 Rynarzewo, Zamos¢.

Projekt zostal sporzadzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych do

projektowania w specjalnosci telekomunikacyjnej: 1503/99/U

Podpis i piet=eé prry'e%umm

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ: Marek Préba,
ul. Brzoskwiniowa 9, 86-031 Zoledowo.

Projekt zostal sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych do

projektowania w specjalnosci telekomunikacyjnej: 0364/97/U

Podpis i pieczeé projektanta spra‘,t'di:;jqcego

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 pkt 3 oraz 34 ust. 3e ustawy z dnia7 lipca 1994r Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333, z p6zn. zm.).
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A. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej — kanatu
technologicznego w ramach budowy drogi taczacej Dabrowe Wielkg z drogg powiatowa do
Chro$ny — na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1552C do skrzyzowania z
droga powiatowg nr 1551C.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

2.1 WarunKki terenowe

Na odcinku projektowanej budowy wystepuja n/w warunki terenowe:

1) Tereny zielone — dotyczy terendow wzdluz drogi taczacej Dabrowe Wielka z droga
powiatowg do Chros$ny, ktora objeta jest inwestycja.

2) Droga o nawierzchni gruntowej — dotyczy przebudowywanej drogi gruntowej, taczacej
Dabrowe Wielka z droga powiatowa do Chro$ny.

2.2 Uzbrojenie terenu

1) Gaz
- sie¢ gazowa nie wystepuje na obszarze projektowanej budowy.

2) Energia elektryczna
- sie¢ energetyczna nie wystepuje na obszarze projektowanej budowy.

3) Sie¢ wodociggowa
- na terenie projektowanej budowy potozona jest sie¢ wodociggowa — naniesiona na mapie.

4) Kanalizacja sanitarna i deszczowa
- kanalizacja sanitarna i deszczowa nie wystepuja na terenie projektowanej budowy.

5) Sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ telekomunikacyjna nie wystepuje na obszarze projektowanej budowy.

6) Sie¢ cieptownicza
- na terenie projektowanej budowy nie wystepuje sie¢ cieptownicza.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Warunki terenowe

Wyzej wymieniony obszar przedstawiony jest w czesci graficznej na rysunkach od
nr 1 do nr 2. Na aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500 do celow
projektowych przedstawiona jest istniejaca infrastruktura naziemna i podziemna, zawierajaca
uktad obiektow budowlanych, sie¢ uzbrojenia terenu, uktad komunikacyjny oraz obiekty
zieleni.

Dokonano wszystkich niezbednych uzgodnien, projekt byl przedmiotem narady
koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia. W wyzej wymienionych
uzgodnieniach uwzgledniono stan istniejacy oraz projektowany na tym obszarze.

Planowana inwestycja budowy infrastruktury teletechnicznej nie pocigga za soba
zapotrzebowania na wode, energi¢, nie powoduje powstawania odpadoéw i nie ma wptywu na
srodowisko lub jego wykorzystanie. Nie projektuje si¢ zadnych obiektéw wymagajacych
zasilania.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko bowiem nie zostata ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco wplywaé na srodowisko
oraz szczegdlnych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. nr 257 poz. 2573).

Teren na ktorym planuje si¢ zlokalizowaé kanat technologiczny nie jest wpisany do
rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykona¢ w taki sposob, zeby ograniczy¢ do minimum
koszty zwigzane z przywroceniem terenu do stanu pierwotnego.

1) Tereny zielone — dotyczy terenow wzdluz drogi taczacej Dabrowe Wielka z droga
powiatowg do Chros$ny, ktora objeta jest inwestycja.
Budowe kanatlu technologicznego ulicznego [KTu] na terenach zielonych prowadzié
metoda wykopu otwartego. Po utozeniu rur wykop nalezy zasypa¢ oraz odpowiednio
zagescié. Teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

2) Droga o nawierzchni gruntowej — dotyczy przebudowywanej drogi gruntowej, faczacej
Dabrowe Wielka z droga powiatowa do Chros$ny.
Budowe kanatu technologicznego przepustowego [KTp] pod drogami o nawierzchni
nieutwardzonej prowadzi¢ metoda wykopu otwartego. Wszelkie prace nalezy wykonaé
w koordynacji z kierownikiem robot drogowych, przed robotami zwigzanymi z
budowg nawierzchni drogi.



3.2 Uzbrojenie terenu

Sposéb rozwigzania ewentualnych kolizji projektowanego kanatu technologicznego z
istniejgcymi 1 projektowanymi urzadzeniami podziemnymi i nadziemnymi uzgodniono
z uzytkownikami tych urzadzen.

3.3 Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2020 poz. 1333 z
pozn. zm.) obszar oddzialywania projektowanego obiektu ogranicza si¢ do dziatek, dla
ktérych projektowana infrastruktura wprowadza ograniczenia w mozliwosci zabudowy
innych obiektow budowlanych. Obszar ten miesci si¢ w cato$ci na terenie dziatek potozonych
w miejscowosciach Nowa Wies Wielka Obrgb 0003 dz. nr: 262/1, 263/1, 17198/3; Obreb
0009 dz. nr: 163/2, 291/1, 17152/2, 17152/4, 17153/4, 17178/2, 17178/6, 17179/1, 17179/5.
Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonany w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepiséw odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219
poz. 1864 z pdzniejszymi zmianami). Rozporzadzenie reguluje minimalne dopuszczalne
odleglosci w jakich moga zosta¢ zlokalizowane rozne obiekty budowlane oraz inne sieci
uzbrojenia terenu w odniesieniu do projektowanej infrastruktury telekomunikacyjne;.



B. Projekt architektoniczno - budowlany

OPIS TECHNICZNY

Budowa drogi laczacej Dabrowe Wielkg z droga powiatowq do Chrosny — na
odcinku od skrzyzowania z droga powiatowgq nr 1552C do skrzyzowania z droga
powiatowa nr 1551C wraz z infrastrukturg techniczna

1. Uwagi ogdlne

1.1. Podstawa opracowania dokumentacji

a) zlecenie Inwestora;

b) dane zebrane przez projektanta w terenie;

¢) uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami,
d) mapa do celéw projektowych;

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z
pOZniejszymi zmianami.

f) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Dz.U.
2015 poz. 680

g) aktualnie obowigzujgce wytyczne, normy i normatywy do projektowania.

1.2. Zakres opracowania dokumentacii

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest wykonanie kompletnego projektu
budowlanego lokalizacji kanatu technologicznego w ramach budowy drogi taczacej Dabrowe
Wielka z droga powiatowg do Chro$ny — na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa nr
1552C do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1551C.

1.3. ZaKkres rzeczowy

a) budowa studni kablowych SKO-2¢g - 24 szt.
b) budowa kanatu technologicznego KTu - 1,514km
c) budowa kanatu technologicznego KTp - 0,091km

1.4. Inwestor

Inwestorem prac objetych niniejszym projektem jest Wojt Gminy Nowa Wie§ Wielka
ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie§ Wielka



1.5. Wykonawca

Wykonawcg wszystkich prac objetych niniejszym projektem moze by¢ kazdy zaktad
posiadajacy uprawnienia do prowadzenia robdt telekomunikacyjnych oraz majacy
odpowiednie mozliwosci 1 $rodki techniczne do budowy kanatu technologicznego wraz ze
studniami kablowymi. Wykonawca zostanie wskazany przez Inwestora.

1.6. Projekty zwiazane

1. Budowa drogi taczacej Dabrowe Wielka z droga powiatowa do Chro$ny — na odcinku
od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1552C do skrzyzowania z droga powiatowg nr
1551C wraz z infrastrukturg techniczng. Branza drogowa.

1.7. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z pdzn. zm.)
projektowany kanat technologiczny oraz przebudowa sieci telekomunikacyjnych zaleca si¢
zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

2. Czes¢ techniczna

2.1. Uwagi ogolne

W zwiagzku z planowang inwestycja budowy drogi faczacej Dabrowe Wielka z droga
powiatowg do Chro$ny — na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1552C do
skrzyzowania z droga powiatowg nr 1551C wraz z infrastrukturg techniczng, zachodzi
konieczno$¢ budowy kanatu technologicznego wzdtuz tej drogi.

2.2. Budowa kanalu technologicznego

Nalezy wybudowac kanat technologiczny wzdtuz catego odcinka drogi zgodnie z trasa
przebiegu przedstawiong na rysunkach od nr 1 do nr 2. Kanat technologiczny wybudowac¢
jako uliczny [KTu] oraz przepustowy [KTp] zgodnie z zalaczonym w tabeli nr 1 wykazem
oraz planem zagospodarowania terenu.

Na catym projektowanym odcinku przewidziano budowe¢ kanatu o profilu
podstawowym tj. typu KTu o przekroju z rur: 1xRPP110/5, 3xHDPEp40, 1xHDPE40+7x
mikrorurka 10/8 oraz KTp o przekroju z rur 1xRPP110/5 oraz IxHDPEp160/9,1 w ktorej
nalezy umiesci¢ 3xHDPEp40, IxHDPE40+7x mikrorurka 10/8. Rury RPP110 taczy¢ ze sobg
w poszczegdlne ciagi ztaczkami kielichowymi lub metoda zgrzewania nadajac im
odpowiednig sztywnos$¢, natomiast rury HDPE40 ztaczkami skrecanymi montujac je w
szczelne rurociggi. Wiazki mikrorurek laczy¢ ze soba specjalnie do tego przeznaczonymi
zlaczkami. Po utozeniu rur kanatu technologicznego nalezy sprawdzi¢ szczelnosé
pneumatyczng rur $wiattowodowych oraz wiazki mikrorurek, ktdra musi by¢ nie mniejszg niz
1 MPa. Kazda z rur $wiattowodowych oraz wigzki mikrorurek w celu identyfikacji na calej
dhugosci kanatu powinna posiada¢ inny wyrdznik kolorowy.

Przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy dno wykopu jest rowne 1 stabilne. Rury
HDPE i1 RPP do glebokosci przykrycia wynoszacej 10 cm zasypywaé piaskiem lub



przesianym gruntem z zagg¢szczaniem przez polewanie woda. Mechaniczne ubijanie gruntu
nad rurami HDPE 1 RPP mozna zacza¢, gdy przykrycie rur wynosi 25 cm.

Szczegolowe przekroje poszczegdlnych typdéw kanalow technologicznych pokazano
na rysunku nr 4.

Na ciggach kanatu technologicznego przewidziano budowe studni kablowych typu
SKO-2g w lokalizacjach przedstawionych na zalaczonych do projektu rysunkach. Studnie
powinny by¢ wyposazone we wsporniki kablowe oraz w system ryglowania pokryw lub
dodatkowe wewnetrzne pokrywy zabezpieczajace przed ingerencja osOb nieuprawnionych.
Ramy studni wraz z pokrywami nalezy wypoziomowa¢ do rzednych nawierzchni terenu.
Same pokrywy studni powinny by¢ zaopatrzone w wywietrzniki zabezpieczajace przed
migracja gazoOw wewnatrz kanatu. Dodatkowo na pokrywie studni nalezy umiesci¢ trwale
logo wtasciciela kanatu technologicznego.

Minimalna glebokos$¢ zlokalizowania kanatu technologicznego w ziemi wynosi dla
KTu minimum 0,7 m, natomiast dla KTp minimum 1,0 m liczagc od gérnej powierzchni rury
ostonowej [RO] do projektowanej rzgdnej nawierzchni terenu.

Dla celow lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowac:

a) Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 = 10 mm i grubo$ci co najmniej
0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm 1 grubosci co najmniej 0,1 mm, z
perforowanymi otworami o §rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga
Kanat Technologiczny” ktorg nalezy umiesci¢ bezposrednio nad ciggami kanatow

technologicznych.

b) Nad rurociggiem tworzacym kanatl technologiczny w polowie glebokosci jego
utozenia nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co
najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy
co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Nowo wybudowany odcinek kanalu technologicznego nalezy zainwentaryzowac
geodezyjnie.

Tabela nr 1

Zestawienie kanat technologiczny profil podstawowy

. KTp KTu
Relacja
[m] [m]
SKDW-1 SKDW-2 0 28
SKDW-2 SKDW-3 5 70
SKDW-3 SKDW-4 12 0
SKDW-3 SKDW-5 0 96
SKDW-5 SKDW-6 0 102
SKDW-6 SKDW-7 0 68
SKDW-7 SKDW-8 13 0
SKDW-7 SKDW-9 5 58
SKDW-9 SKDW-10 5 74
SKDW-10 SKDW-11 12 0
SKDW-10 SKDW-12 5 104




SKDW-12 SKDW-13 0 82
SKDW-13 SKDW-14 0 102
SKDW-14 SKDW-15 5 74
SKDW-15 SKDW-16 0 100
SKDW-16 SKDW-17 0 84
SKDW-17 SKDW-18 5 63
SKDW-18 SKDW-19 0 100
SKDW-19 SKDW-20 0 96
SKDW-20 SKDW-21 12 0
SKDW-21 SKDW-22 5 65
SKDW-22 SKDW-23 0 125
SKDW-23 SKDW-24 7 23
RAZEM [m] 91 1514
OGOLEM [m] 1605

Tabela nr 2

Zestawienie dtugosci rur dla kanatu technologicznego - profil podstawowy

Typ rury Dtugos¢ catkowita [m] Oznaczenie

1 RPP110/5 1605 RO

2 HDPE40/3,7 4815 RS

3 HDPEpP160/9,1 91 RO1

4 HDPE40/3,7 + 7x10/8 1605 WMR

RAZEM [m] 8116

2.3. SKkrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem

Skrzyzowania i zblizenia projektowanego kanatu technologicznego z istniejaca siecia
energetyczng, teletechniczng i wodociggowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

2.4. Zalecenia dla wykonawcy

1. Przed przystapieniem do prac nalezy szczegdlowo zapoznaé si¢ z usytuowaniem
istniejgcych urzadzen oraz zaleceniami do uzgodnien.

2. Wszelkie prace zwigzane z budowa kanatu technologicznego nalezy wykonaé przed
robotami zwigzanymi z budowg drogi i chodnikdéw. Prace nalezy skoordynowac i prowadzi¢
w uzgodnieniu kierownikiem budowy zgodnie z harmonogramem przez niego
zatwierdzonym.

3. W czasie prowadzenia robot ziemnych zachowac¢ ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwos¢
uszkodzenia istniejgcych kabli oraz innych urzadzen uzbrojenia podziemnego.

4. Catos¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

5. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

6. Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegdélowo zapoznaé si¢ z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach branzowych.

7. Zainwentaryzowac geodezyjnie wybudowany odcinek kanatu technologicznego.



3. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami
oraz przestrzeganiem zasad BHP.

4. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przy realizacji robot budowlanych zwigzanych z budowa kanatu technologicznego
wyrdzniono nastepujace przewidywane zagrozenia:
Zwigzane z istniejacym zagospodarowaniem terenu:
1. Istniejgca sie¢ energetyczna — niebezpieczenstwo uszkodzenia kabli ziemnych
1 napowietrznych podczas robot zwigzanych z wykopami montazowymi
Zwiazane z robotami budowlano - montazowymi:
1. Zatadunek 1 wyladunek oraz transport materialow instalacyjnych

1 budowlanych,
2. Upadek do studni kablowej,
3. Upadek z drabiny,
4. Wykonywanie wykopow:
— upadek do wykopu;

— obsuniecie si¢ ziemi do wykopu.

W zwigzku z powyzszymi zagrozeniami przed przystgpieniem do realizacji inwestycji
nalezy doktadnie zapoznac¢ si¢ z zakresem inwestycji oraz dokumentacja techniczng zwigzang
z realizacja przedmiotowego zadania.

Ze wzgledu na fakt, iz zakres wykonywanych prac nie przekroczy 30 dni oraz
zatrudnionych jednocze$nie bedzie nie wigcej niz 20 pracownikdéw, a takze pracochtonnosé
wykonywanych robdt nie przekroczy 500 osobodni nie wymaga si¢ sporzadzania Planu BIOZ
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)
z pozniejszymi zmianami.

5. Normy i dokumenty zwiazane

Przy opracowywaniu niniejszego zadania oparto si¢ na:

1. Rozporzadzeniu Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Dz.U. 2015 poz.
680 2.

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie. Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z
pOZniejszymi zmianami.

4. Normach Zaktadowych obowigzujacych w Orange Polska S.A.

ZN-OPL-004/15 Zblizenie i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdélne wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.
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ZN-OPL-023/16

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Studnie kablowe.
Wymagania i1 badania.
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Starosta Bydgoski Bydgoszcz, dn. 08.03.2021 r.
Wydziat Geodezji i Kartografii
85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16

Znak sprawy: GK.6630.317.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 08.03.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020

r. poz. 276 z pdzn. zm.) i Zarzadzenia Nr 31/2016 Starosty Bydgoskiego z dnia 02.12.2016 r. w sprawie organizacji narad
koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiot narady:| sie¢ telekomunikacyjna, kanat technologiczny
Gmina: Nowa Wies Wielka, Obreb: Dgbrowa Wielka, dz.: 262/1,

Lokalizacja:| 263/1, 17198/3, Obreb: Leszyce, dz.: 163/2, 17152/4, 17153/4,
17178/6, 17179/1, 17179/5

"MBZ ANDLER, TOMCZAK" SP. J.

Whioskodawea:| |\ "\ <1 2ha 8/10, 87-800 Whoctawek

Przewodniczacy:| Lucyna Silska, starszy geodeta, WGiK

Sposbb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 22.02.2021r.

Stanowisko Przewodniczgcego:

Bez uwag.
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. . i . Imieg i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Uzgodniono pozytywnie Piotr Szymanski
Dystrybucji Inowroctaw Warunki uzgodnienia:
elektroniczny 1.W przypadku istnienia kolizji lub zblizeA wykonawca z 7-dniowym

wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp. z o.0.
Rejon Dystrybucji Inowroctaw o rozpoczeciu prac.

2. Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie
ochronnej wynoszacej pie¢ metréw z kazdej strony kabla
wykonywane byty recznie bez uzycia sprzetu zmechanizowanego.
Szczegdtowy przebieg i usytuowanie urzadzen w terenie nalezy ustali¢
na podstawie przekopoéw kontrolnych.

3. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen energetycznych
nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.
Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami, kable w tych miejscach zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi
lub w inny sposdb uzgodniony z Sekcjg Utrzymania, a przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.

4. ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. informuje, ze nie bedzie ponosit kosztow
przebudowy i poziomowania swoich urzgdzen w przypadku zmiany
rzednych wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu.

5. Po rozwigzaniu kolizji dokonac jej inwentaryzacji geodezyjnej
sytuacyjno-wysokosciowej metodg bezposrednia, ktdrg w dniu
odbioru technicznego nalezy przekaza¢ do Rejonu Dystrybucji
Inowroctaw
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6. Przy projektowaniu nalezy zachowac, obowigzujace w tym zakresie
przepisy i normy, w stosunku do istniejgcej sieci elektroenergetycznej
napowietrznej i kablowej.

7. Zobowiazuje sie inwestora budowanego obiektu i wykonawce
robét do prowadzenia prac wykluczajacych mozliwos¢ powstania
awarii oraz:

a) pokrycia kosztow ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej i
niedostarczonej energii elektrycznej odbiorcéw majgcych
jednostronne zasilanie;

b) poniesienie kosztow zwigzanych z ewentualnym okreslonym
wstrzymaniem dostawy pradu dla odbiorcow;

c) udzielenia pomocy materialnej i sprzetowej dla szybkiego usuniecia
awarii;

d) powiadomienia odbiorcéw o przyczynach braku pradu.

8. Niniejsze wytyczne do uzgodnienia sg niezbednym zatacznikiem do
projektu.

9. Zastrzegamy mozliwos¢ wystgpienia w terenie urzadzen i kabli nie
zinwentaryzowanych, wytaczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt
nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do Sekcji Utrzymania w celu okre$lenia
trybu postepowania z tym uzbrojeniem.

10. Powyzsze wytyczne do uzgodnienia informujg o istniejacym
uzbrojeniu energetycznym podziemnym. Celem uzyskania warunkéw
ewentualnej przebudowy dla usuniecia kolizji nalezy wystgpic z
pismem do Rejonu Dystrybucji Inowroctaw.

Uzgodnienie wazne 3 lata

2 | Netia S.A. Uzgodniono pozytywnie Andrzej Grycmacher
elektroniczny Bez uwag.

3 | Orange Polska S.A.
elektroniczny Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

4 | Polska Spotka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Ryszard Rapel
sp. z 0.0., Zaktad Gazowniczy |ge; uwag.
w Bydgoszczy
elektroniczny

5 | Starostwo Powiatowe w

Bydgoszczy Wydziat Drég Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Powiatowych

elektroniczny

6 | Wéjt Gminy Nowa Wie$

Wielka Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
elektroniczny

7 | Zaktad Gospodarki

Komunalnej Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Nowa Wies Wielka

elektroniczny

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Odpis sporzadzit
z up. Starosty Bydgoskiego:

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Lucyna Silskay stg€eodeta WGK
Starostwo Powfamowe Bydgoszcz
Data: 2021.03/08]13:32:51 CET
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POUCZENIE:

1. Zgodnie z przywotang ustawg przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej
przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego na planie sytuacyjnym.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy lub ztozonych na narade, a ktére nie
uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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NAZWA INWESTYCJI

LEGENDA Teletechnika:

Budowa drogi tgczgcej Dgbrowe Wielkg z droga

Typ KTu
proj. kanat technologiczny R w0 powiatowg do Chrosny — na odcinku od skrzyzowania
- 3x Hi / . A :
----- proj. telefoniczny kabel ziemny WUR - HOPEA0/ 377 10/8 z drogg powiatowg nr 1552C do skrzyzowania z drogg
rury ochronne o KT powiatowg nr 1551C
] studnia kablowa typ SKO-2g 1400 x 950 x 990 mm CENERALNY PROJEKTANT: IWESTOR:
(dtugosé x szeroko$é x wysoko$E) gg gf‘z’ggg 0737 — Wojt Gminy
WUR .z .
WUR - HDPE40/37+7x 10/8 — Nowa Wies Wielka
x istn. stup telekomunikacyjny do demontazu Roi- HOPEp6O/S) s —— =l ul. Ogrodowa 2
. . . MBZ Andler, Tomczak sp. j. ul. Maslana 8/10 _ i n& W
°  proj. stup telekomunikacyjny h = 7,0m GDZIE: 87-800 Wioctawek tel. 54 413 60 00 86 - 060 Nowa Wies Wielka
RO - RURA OStONOWA FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: UPRANNIENIA: PODPIS:
RS - RURA SWIATtOWODOWA
WMR - WIAZKA MIKRORUREK PROJEKT ANT do projektowania
ROI - RURA OSLONOWA BRANZY Mariusz Ptasznik w spec. telekom.
TELETECHNICZNEJ KUP/BT/0434/04
OPRACOWAL Marek Zych
Projekt budowlany

78 [ .
BRANZA: Telekomunikacyjna

TYTUL RYSUNKU: . . . . .
Plan zagospodarowania terenu - usytuowanie projektowanych sieci

DAT A: SKALA: NAZWA PLIKU: NUMER ARCH: | |[NUMER RYS:

26-08-2021 1:500

) 2

WSZELKIE PRANA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE(CZESCI LUB
W CAt0SCI) BEZ PISENNEJ ZGODY *MBZ® ZABRONIONE.PODSTAWA PRAWNA: DZIENNIK UST AW
Z DN.2302J994 - NR 24 P0Z.83 - USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z FPOZNIEJSZYMI ZMIANAMI.




Kanat technologiczny profil podstawowy:

RO

WMR
RS

RO

WMR

RS
RO/

GDZIE:

RO - RURA OStONOWA
RS - RURA SWIAT tOWODOWA

WMR - WIAZKA MIKRORUREK
ROl - RURA OStONOWA

Typ KTu

RO - RPPIIO/5
RS - 3x HDPE40/3./

WMR - HDPE40/3,/+7x 10/8

Typ KIp

RO - RPPIIO/5

RS - 3x HDPE40/ 3./
WMR - HDPE40/ 3,7+ x
ROI - HDPEpl60/ 9

10/8

NAZWA INWESTYCJI

Budowa drogi tgczgcej Dgbrowe Wielkg z drogag
powiatowg do Chrosny — na odcinku od skrzyzowania
z drogg powiatowag nr 1552C do skrzyzowania z drogg

powiatowg nr 1551 C
GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:
Wojt Gminy
Nowa Wies Wielka
HIURO PROJEKTOWE

ul. Ogrodowa 2

MBZ Andler, Tomczak sp. j. ul. Maslana 8/10 _ iné Wi
87-800 Wioctawek tel. 54 413 60 00 86 - 060 Nowa Wies Wielka
FUNKCJA: IMIE, 1 NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
do projektowania

Ry Mariusz Ptasznik w spec. telekom.
TELETECHNICZNE J| KUP/BT/0434/04

OPRACOWAL Marek Zych
FAZA: .

nan Projekt budowlany
BRANZA:

Telekomunikacyjna

TYTUt RYSUNKU:

Przekréj kanatu KTu i KTp o profilu podstawowym

DAT A SKALA:

26-08-2021

NAZWA PLIKU: NUMER ARCH: | | NUMER RYS.

wnan

-3

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE,(CZESCI LUB
W CALOSCI) BEZ PISEMNEJ ZGODY *MBZ" ZABRONIONE. PODST ANA PRAWNA: DZIENNIK UST AW
Z DN.2302/994 - NR 24 POZ.83 - USTAWA PRANO AUTORSKIE Z POZNIEJSZYUI ZMIANAMI,
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