NIP 732 10 49 344

ENERGETYKA-SERWIS JAROSEAW KOSTRUBIEC egz. Nr...
95-100 Zgierz, ul. Promienistych 38, tel. 607 844 835, majakos2@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Temat:

budowa urzadzenia technicznego w postaci oS§wietlenia terenu

Kategoria Obiektu Budowlanego XXVI

Adres:

woj. fodzKkie, powiat zgierski, gm. Zgierz (102009_2),
obr. Biata (102009_2.0005) dz. nr ew. 947, 331/4, 550
i obr. Szczawin (102009_2.0032) dz. nr ew. 1004/1, 1004/15.

Branza:

ELEKTROENERGETYCZNA

Inwestor:

GMINA ZGIERZ
95-100 Zgierz, ul. Leczycka 4

Projektant:

mgr inz. Jarostaw Kostrubiec

upr. 18/94/Wk, 217/91/WL

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeni w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Opracowat:

mgr inz. Artur Czubak

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Prawa autorskie zastrzezone opracowanie chronione prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994 r
o prawie autorskim. Reprodukcija projektu w catosci lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autoréw zabroniona.

Data wykonania:

ZGIERZ, listopad 2020




CzESC FORMALNA



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst
Jednolity Dz. Ust. Z 2003r Nr 2007 poz. 2016 z pozniejszymi zmianami)

Oswiadczam, Ze projekt budowy urzadzenia technicznego w postaci oSwietlenia
ulicznego pn. ,,Budowa o$wietlenia ulicznego w gminie Zgierz, (102009_2), obr. Biala
(102009_2.0005) dz. nr ew. 947, 331/4, 550 i obr. Szczawin (102009_2.0032) dz. nr ew.
1004/1, 1004/15, a w szczegolnosci dobor opraw, zabezpieczen, przewodoéw, kabli
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Podpis:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£tOD-R8K-8I19-HTU *

Pan Jarostaw KOSTRUBIEC o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0698/02

adres zamieszkania ul. Promienistych 38, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



DUPLIKAT 16dz dnia 07.12.2001r.

todzki Urzad Wojewodzki
w todzi

Nr.18../.94 /WL

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

7z dnia 21 lutego 1994 r.

Na podstawie § .2.UStel . Pat. ... i § 13 ustl pkt 4. lic g,
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46) stwierdza

sig ze Obywatel{(ka) Jaros}aw}(ostr‘ublec
(imie i nazwisko)

magister inzynier elektryk

(tytut naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 5.08.1964 r. w LU i

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

(rodzaj funkgcji)
w specjalnosci mStalachnoblnzynleraneJ .....................................
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

wzakresie oo sieci 1 instalacji elektrycznych

(specjalizacja zawodowa)



Obywatel(ka) Jar051 awKostr‘ublec .................... jest upowaZniony(_a) do

(imig i nazwisko)

1. sporzadzania projektéw obejmujacych instalacje elektryczne, napowietrzne

i kablowe linie energetyczne oraz stacje i urzgdzenia elektroenerge-
tyczne.

i rrektor
Wydziala Godhadarki p

rzeat i
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Duplikat wystawiono na. podstawie dokumentdédw znajdujacych
sie w archiwum Wydzialu Gospodarki Przestrzennej, Budow-

nictwa 1 Komunikacji tédzkiego Urzedu WYWojewbdzkiego w
todzi.
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PGE Dystrybucja S.A. Pabianice, 16-03-2020r.
20-D8/5/01367.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-D8/UP/01367 o przytaczenie do sieci.

GMINA ZGIERZ
ul. teczycka 4
95-100 Zgierz

Warunki przytaczenia nr 20-D8/WP/01367 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Zgierz, miejscowos$¢ Biata, nr dz. 331/4, 550, 1004/15

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegéfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 21-02-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup linii nN. Stacja zasilajaca 40183 Jezewo 76.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2,50 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 wybudowac przytacze YAKXS 4x35 mm’ od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do ztacza kablowo-licznikowego
ZK1+1P w pasie drogowym.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajgcg wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezpoéredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i systemdéw pomiarowych w
szczegblnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtféwnego:
9.1 zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci pradu znamionowego 16 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci si¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczefstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

A W
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Tomasz Nowak

Rejon Energet ny Zgigrz - Pabianice
Wydziat Iﬂmm i Rozwoju
LI
pecjalista
Tomasz Nowak
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PGE Dystrybucja S.A.

AL LA EIA { f*;;\f}'ﬁ‘"%? Nr kontrahenta 0119439
SR

UMOWA nr 20-D8/UP/01367

o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: oswietlenie uliczne,
lokalizacja: gmina Zgierz, miejscowo$¢ Biata, dz. nr 331/4, 550, 1004/15

W dniu BKWIQIW r. w m. Pabianice pomiedzy PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, adres:
20-340 Luklin, ul. Garbarska 214, Oddzial £édZ - Rejon Energetyczny Zgierz-Pabianice z siedzibg w 95-200 Pabianice, ul.
Pitsudskiego 19, nrtel.: + 48 42 675 18 01, fax: + 48 42 675 18 02, adres e-mail: pablanice.old@pgedystrybucja.pl,
wpisana do rejestru przedsiebiorcdw prowadzonego przez S3d Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba
w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitat
zaktadowy: 9 729 424 160,00 zt w peini oplacony, reprezentowana przez:

zwang w dalszej tresci umowy ,,PGE Dystrybucja S.A.%,

adres do korespondencji: 95-200 Pabianice, ul, Pilsudskiego 19

a GMINA ZGIERZ, zsiedzibg w Zgierz, ul. teczycka 4 (kod pocztowy 95-100), wpisanym do Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0, NIP 7322011556, REGON 472057840 reprezentowanym w niniejszej umowie przez:

MIRCALAME, AT PELMBCR. FUNKCTE SO TR GHINY
BN e

zwanym dalej ,Podmiotem Przyfgczanym”,
adres do korespondencji: 95-100 Zgierz, ul. teczycka 4
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tredci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przyigczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej Podmiotu
Przytaczanego, zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej, o mocy przytaczeniowej 2,50 kW, zgodnie
z warunkami przylaczenia nr 20-D8/WP/01367 z dnia 16-03-2020, stancwigcymi Zatacznik nr 1 do umowy.

2. Podmiot Przytaczany okredla planowang ilo$é pobieranej energii elektrycznej w wysokosci 7000 kWh rocznie.

3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej za uktadern pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. Miejsce dostarczania energli elektrycznej stanowi jednoczesnie
miejsce rozgraniczenia wlasnosci stect dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Pedmiotu Przytaczanego.

4. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

5. Strony ustalaig termin przytaczenia do dnia 16-03-2021 r.

§ 2 OBOWIAZKI PGE DYSTRYBUCIA S.A.
PGE Dystrybucja S.A. zobowigzuje sig do:

1) realizacji przytaczenia instalacji Podmiotu Przytaczanego poprzez wykonanie zadan okreslonych w warunkach
przytaczenia dla PGE Dystrybucja S.A., do miejsca dostarczania energii elektryczne], w terminie do dnia
przylaczenia,

2} przeprowadzenia odbioru prac, o ktdrych mowa w pkt 1}, odbiér ma charakter wewnetrzny i wykonywany jest
zgodnie z zasadami przyjetymi w PGE Dystrybucja S.A.,

3) wystawienia faktury w przedmiocie optaty za przytaczenie po dokenaniu odbioru, o ktorym mowa w pkt 2},

4) podania napiecia do miejsca dostarczania energii elektrycznej,,

5) zakupu i zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego.

§ 3 OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO
Podmiot Przytaczany zobowigzuje sie do:
1} zrealizowania wtasnym kosztem i staraniem zadan okreslonych w warunkach przytaczenia dla Podmiotu
Przylaczanego, od miejsca dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
w terminie do dnia przytaczenia,
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2) niezwtocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tytutu prawnego do
obiektu bedacego przedmiotem przylaczenia,

3) zgloszenia do dnia przylaczenia gotowosci do wykonania przylaczenia. Do zgloszenia nalezy dotaczyé
oswiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, podpisane przez
wykonawce instalacji i Podmiot Przyfaczany. Wzér ww. oswiadczenia dostepny Jjest w siedzibie PGE Dystrybucja
S.A. oraz na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.,

4) zawarcia umowy obejmujacej swoim zakresem $wiadczenie ustugi dystrybucji i sprzedazy energii elektrycznej
(umowy kompleksowej} albo umowy o éwiadczenie ustugi dystrybucji energii elektrycznej oraz umowy sprzedazy
energii elektrycznej, najpdiniej w terminie 30 dni od daty wydania przez PGE Dystrybucja S.A. Podmiotowi
Przytaczanemu dokumentu ,Potwierdzenie mozliwoéci Swiadczenia ustugi dystrybucji energii elektrycznej
i okreslenie parametréw technicznych dostaw”. W umowie zostang przyjete nastepujgce czasy trwania przerw
w dostarczaniu energii elektrycznej: jednorazowa przerwa planowana 16 godz., jednorazowa przerwa
nieplanowana 24 godz., tgczny czas przerw planowanych wciagu roku 35 godz, faczny czas przerw
nieplanowanych wciagu roku 48 godz. Podmiot Przyfaczany moie wskazaé inny podmiot uprawniony do
zawarcia ww. umowy lub uméw. Podstawg do zawarcia ww. umowy/umdw jest ,,Potwierdzenie mozliwoéci
swiadczenia ustugi dystrybucji energii elektrycznej i okreslenie parametréw technicznych dostaw”, ktdre PGE
Dystrybucja S.A. wydaje niezwiocznie po dokonaniu odbioru robot, otrzymaniu optaty za przylaczenie i
pozyskaniu oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 3),

5) zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o 2awarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii elektrycznej
zgodnie z punktem 4),

6) utrzymywania wiasciwego stanu technicznego nalezagcych do niego instalacji i urzadzen elektrycznych
w nieruchomosci / lokalu / budynku, do ktérego ma by¢ dostarczana energia elektryczna, utrzymywania
wtasciwych warunkéw uzytkowania urzadzeri do pomiaru zuzycia energii elektrycznej, w tym zabezpieczenia
uktadu pomiarowego przed uszkodzeniem lub utratg, ‘

7) nieodptatnego udostepnienia PGE Dystrybucja S.A. swojej nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci
efektroenergetycznej zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia, jak réwniez do zapewnienia dostepu, wraz
z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wlasnoéé PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sie na
nieruchomosci Podmiotu Przytaczanego w celu usunigcia awarii, kontroli, przegladu, modernizacji oraz dostepu
do uktadu pomiarowo — rozliczeniowego,

8) dostarczenia do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe obiektu wymienionego
w tytule umowy, fub innego dokumentu wymaganego ustawa Prawo budowlane, o ile zgodnie z przepisami
istnieje koniecznosd jego uzyskania, nie pdiniej niz 6 miesigcy przed terminem przytaczenia. ‘Dostarczenie ww.
dokumentu moze warunkowaé rozpoczecie realizacji robdt budowlano — montazowych przez PGE Dystrybucja
S.A,

§ 4 OPLATA ZA PRZYLACZENIE

1. Szacowana opfata za przytaczenie, ktérej wysokosé zostata wyliczona na podstawie obowiazujgcej w dniu
opracowania niniejszej umowy ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.”, zgodnie z kalkulacjg
stanowigca Zatacznik nr 3 wynosi brutto 216,42 2t tj. netto 175,95 zt (stownie: sto siedemdziesigt pie¢ 95/100)
plus 23 % VAT.

2. Ostateczne wyliczenie wysokosci optaty za przytgczenie nastgpi po wykonaniu robdt, o ktérych mowa w § 2 pkt 1),
przy zastosowaniu optat wedtug , Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.”, obowigzujace] w dniu
zawarcia niniejszej umowy, Optata za przyfaczenie netto bedzie powickszona o podatek VAT w ustawowe]
wysokosci, ktérego zaptata obcigza Podmiot Przytaczany.

3. Podmiot Przyfaczany zobowigzuje sie do wniesienia opfaty za przytaczenie jednorazowo, na podstawie otrzymane;j
od PGE Dystrybucja S.A. faktury, w terminie 14 dni od wystawienia faktury. Faktura zostanie wystawiona po
zakonczeniu i odbiorze prac do ktdrych wykonania zobowigzana jest na mocy niniejszej umowy PGE Dystrybucja
S.A - zgodnie z zasadami okre$lonymi w § 2 pkt 1)-3).

4. Tres¢ ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A., dostepna jest na stronie internetowej
www.pgedystrybucja.pl oraz w siedzibie i oddziatach PGE Dystryhbucja S.A.

§ 5 DANE KONTAKTOWE
Przedstawicielami Stron upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz
podejmowania ustalen koordynacyjnych sa:

Ze strony Podmiotu Przytgczanego Ze strony PGE Dystrybucja 5.A.

nrtel. 42 716 25 15 Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego
nr tel. + 48 42 675 16 94
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§ 6 WARUNKI ROZWIAZANIA 1 ODSTAPIENIA OD UMOWY
Umowa moze by¢ rozwigzana w drodze zgodnego porozumienia Stron.
PGE Dystrybucia S.A. przystuguje prawo odstgpienia od niniejsze] umowy, na mocy oswiadczenia o odstapieniu
ziozonego nie pdiniej niz w terminie 90 dni od daty:

a) powziecia informacji o utracie przez Podmiot Przytaczany tytutu prawnego do nieruchomosci,

b} uplywu 30-dniowego terminu, wyznaczonego Podmiotowi Przytgczanemu przez PGE Dystrybucja S.A. na
realizacje konkretnych obowiagzkéw ujetych w & 3 umowy, w zakresie ktorych Podmiot ten nie wywigzuje
sie ze swoich zobowigzan.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie stanowlia ograniczenia dla Stron w mozliwoéci odstapienia od umowy na
zasadach przewidzianych w przepisach prawa.

Rozwiazanie lub odstapienie od umowy z przyczyn dotyczacych jednej ze Stron uprawnia drugg Strone do
dochodzenia na zasadach ogdlnych naprawienia wyniklej z tego tytutu szkody, w szczegdlnoéci zas taka szkoda
moze obejmowad réwnowartos$¢ kosztéw i naktaddw lub zobowigzan faktycznie poniesionych lub spetnionych w
zwiazku z realizacjg niniejszej umowy. Uprawnienie do uzyskania przez Strong naprawienia peinej szkody nie jest
ograniczone wysokoscia szacowanej optaty za przytgczenie.

Odstapienie lub rozwigzanie umowy nastepuje poprzez oswiadczenie ztoione drugiej Stronie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§ 7 ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
Strony zastrzegaja sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkdéw niniejszej
umowy, w hastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
a) Strony moga naliczyé kary umowne w wysokosci 0,05 % wartoéci szacunkowej optaty za przytaczenie
brutto, za kazdy dzieh zwtoki powstatej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okredlonego w §
lust. 5,
b) PGE Dystrybucja S.A. moze naliczy¢ odsetki zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
za kazdy dzieri opéinienia w przypadku nieterminowej ptatnosci wynikajacej z niniejszej umowy,
PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu uchybienia terminowi realizacji przedmiotu umowy
w przypadku, gdy uchybienie to nastapito z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A.,
a w szczegolnosci:
a) niewywigzania sie przez Podmiot Przytaczany z obowigzkow okreslonych w § 3 niniejszej umowy,
b) nieudostepnienia przez osoby trzecie nieruchomosci, na ktérych ma by realizowana budowa
{rozbudowa) sieci elektroenergetycznej,
¢) wystapienia sily wyzszej — tj. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleinego od woli Stron,
uniemozliwiajacego wykonanie umowy w catosci lub czesci,
d) braku niwelacji terenu do rzednych docelowych, przez ktéry zostata zaprojektowana sie¢ dystrybucyjna.
W przypadku, gdy wysokoéé szkody poniesionej przez Strong umowy przenosi wysokos¢ zastrzezonej kary
umownej, poszkodowana Strona umowy uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogéinych uregulowanych w kodeksie cywilnym.

§ 8 ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
W przypadkach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy
Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
Wszelkie spory, jakie moga powsta¢ w zwigzku 2 realizacjq tej umowy, Strony beda staraty sie rozstrzygac
w drodze negocjacji, aw przypadku niemozliwosci osiggnigcia porozumienia — poddadzg taki spér pod
rozstrzygniecie wiasciwym sadom powszechnym.

§ 9 POSTANOWIENIA KONCOWE
Okres obowiazywania niniejszej umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 16-03-2022 .
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Administratorem danych osobowych podanych w procesie przytgczenia, w tym wskazanych w niniejszej umowie
{i zatacznikach) jest PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin. Szczegélowe
informacje w zakresie przetwarzania tych danych osobowych zawiera Klauzula informacyjna stanowigca Zatgcznik
nr 4 do ninigjszej Umowy.
W przypadku zmiany charakteru instalacji na sie¢ dystrybucyjna zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz. U z 2007 r Nr 93 poz. 623, z poin. zm.) kazdorazowy podmiot przytaczony
zobowigzany jest ztozyé wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia. Zmiana charakteru instalacji odbiorczej na
elekiroenergetyczna sie¢ dystrybucyjng bedzie skutkowac¢ naliczeniem optaty za przytaczenie w wysokosci 100%
kosztéw rzeczywistych przylaczenia zrealizowanego przytacza pomniejszong o wniesiong optate za przytaczenie
zwigzana z dotychczasowym charakterem instalacji.
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5. W zwiazku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. statusu spotki dominujacej w stosunku do
PGE Dystrybucja 5.A. oraz statusu spdtki publicznej, PGE Dystrybucja S.A. jest uprawniona przekazac te umowg
oraz dokumenty z nia zwiazane do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby wykonania przez ig spotke
obowigzkdw wynikajacych z przepiséw powszechnie obowigzujacych.

6. Tresd powotanych w umowie aktdw prawnych jest dostgpna na stronie http://isap.sejm.gov.pl/.

7. Umowe niniejsza sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

Whykaz zafacznikéw do umowy:

Zatacznik nr 1 Warunki przytaczenia nr 20-D8/WP/01367 z dnia 16-03-2020 r.
Zataczniknr 2 Harmonogram przytaczenia.

Zatgcznik nr 3 Kalkulacja wstepna optaty za przytaczenie z dnia 16-03-2020 .
Zatacznik nr 4 Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych — dotyczy osob fizycznych (w tym
prowadzacych jednoosobows dziatalnosé gospodarcza, wformie spétki  cywilnej, jak i petnomocnikow
i reprezentantéw Podmiotu Przytaczanego).

Podpisy Stron umowy

Podmiot Przylaczany PGE Dystrybucja S.A.
{czytalny podpis) {czytelny podpis)

w{i’,

Q . . Specjalista
t U«&h Tomasz Nowak

Rejon Energetyczay thelz Pabianice
Wydziat i%aczaﬁ/}a i Rozwoju

GMINA ZCIERZ
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CZESC OPISOWA
Czes¢ ogolna

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy urzadzenia technicznego w postaci o§wietlenia
drogi w woj. 16dzkie, powiat zgierski, gm. Zgierz (102009_2), obr. Biata (102009_2.0005) dz.
nr ew. 947, 331/4, 550 i obr. Szczawin (102009_2.0032) dz. nr ew. 1004/1, 1004/15.

Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje rozwigzanie budowy oswietlenia drogi w woj. t6dzkie, powiat zgierski,
gm. Zgierz (102009_2), obr. Biata (102009_2.0005) dz. nr ew. 947, 331/4, 550 i obr. Szczawin
(102009_2.0032) dz. nr ew. 1004/1, 1004/15, a w szczegllnosci dobor opraw, stupdw,
zabezpieczen, przewodow, kabli.

Obszar oddziatywania:

Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza granice dzialek drogowych objetych
projektem. Planowana inwestycja nie wptywa ujemnie na srodowisko, a co wigcej poprawi
bezpieczenstwo kierowcow i pieszych na tym odcinku drogi.

Okreslenie kategorii geotechnicznej

Ze wzgledu na fakt wystepowania prostych warunkéw gruntowych oraz prostej, statycznie
wyznaczalnej konstrukcji projektowanej linii kablowej 1 stupéw osSwietleniowych, a takze
prostego ich oddzialywania na podioze okreslono dla przedmiotowego obiektu budowlanego
pierwszg kategori¢ geotechniczng.

Podstawa opracowania

*  Wytyczne wlasciciela sieci dystrybucyjne;.

*  Wypis i Wyrys z MPZP gminy Zgierz

* Ustalenia z UG Zgierz

* Projekt uktadu drogowego

* Rozporzadzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej (Dz. U nr 81/90 poz. 473)

* Polska Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

* Polska Norma PN-EN 13201:2015 O$wietlenie drog

* Polska Norma PN-E-5100 elektroenergetyczne linie napowietrzne

* Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe

* Aktualne katalogi producentow

* Wizja w terenie

* Aktualny podkiad geodezyjny

BUDOWA OSWIETLENIA
woj. tédzkie powiat zgierski gm. Zgierz (102009_2), obr. Biata (102009_2.0005) dz. nr ewid, 947, 331/4, 550
i obr. Szczawin (102009_2.0032) dz. nr ewid. 1004/1, 1004/15
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Opis stanu istniejagcego

Droga w wojewodztwie t6dzkim, powiat zgierski, gm. Zgierz (102009_2), obr. Biata
(102009_2.0005) dz. nr ew. 947, 331/4, 550 i obr. Szczawin (102009_2.0032) dz. nr ew.
1004/1, 1004/15 jest obecnie nieoswietlona.

Opis stanu projektowanego

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowy oswietlenia drogi w gminie Zgierz, obr. Biata
dz. nr ewid. 947, 331/4, 550 1 obr. Szczawin dz. nr ewid. 1004/1, 1004/15.

Opis techniczny

Dobor opraw i zrodet $wiatta

Obliczenia - do obliczen przyjeto klase drogi MESObliczenia, stanowigce podstawe doboru
opraw przeprowadzono w programie DIALux. Wyniki obliczen w rozdziale "Obliczenia
Techniczne".

Stupy oswietleniowe - projektuje si¢ 44 nowe stlupy oswietleniowe o wysokos$ci zawieszenia
oprawy h=9m z wysiggnikami o dtugosci ramienia 0,5m. K3t nachylenia oprawy 0°.

Oprawy — Obliczenia fotometryczne dla projektowanego oswietlenia odcinka przeprowadzono
z wykorzystaniem parametréw opraw CUDDLE II 48LED/55W z optyka DW. Powierzchnia
boczna oprawy =0,056m? spetnia warunki obcigzenia wiatrem dla strefy wiatrowej, w ktore;
inwestycja jest realizowana. W przypadku stosowania innych opraw nalezy ponownie
przeprowadzi¢  obliczenia fotometryczne dla wykazania spetnienia parametrow
oswietleniowych dla drogi w kategorii MES

Projektowane oprawy nalezy zamontowa¢ na projektowanych stupach 9m z wysiggnikami
0,5m, pod katem nachylenia 0°.

W przypadku stosowania innych stupéw oswietleniowych stupy oswietleniowe musza
uwzglednia¢ dopuszczalng powierzchni¢ boczng zastosowanej oprawy o§wietleniowe;.
Wyniki obliczen fotometrycznych przedstawiono w czgsci obliczeniowe;.

Nalezy zastosowac¢ oprawy z redukcja mocy wg ponizszej propozycji:

Godz. Redukcja mocy

05:30-22:30 100%
22:30-24:00 80%
24:00-04:00 60%
04:00-05:30 80%

Ostateczny stopien redukcji mocy nalezy ustali¢ z Inwestorem przed zamdwieniem opraw.

Fundamenty - stosowa¢ fundamenty rekomendowane przez producentéw dla wybranego
typu stupa dostarczanego na etapie realizacji. Dla stupa zlokalizowanego na skraju rowu
(stanowisko 1/st.15) fundament nalezy dodatkowo ustabilizowa¢ belkg ustojowa/ptyta
wiatrowg lub betonem.
BUDOWA OSWIETLENIA
woj. tédzkie powiat zgierski gm. Zgierz (102009_2), obr. Biata (102009_2.0005) dz. nr ewid, 947, 331/4, 550
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Rozdzielnia o$wietleniowa — projektuje si¢ rozdzielnice oswietleniowg na bazie ztgcza
kablowego ZK1. W projektowanym obwodzie oswietleniowym nrl nalezy zastosowac
zabezpieczenie o pradzie znamionowym 6A i charakterystyce gG, a w obwodzie nr2 nalezy
zastosowac zabezpieczenie o pradzie znamionowym 10A i charakterystyce gG.
Projektowana rozdzielnia oswietleniowa RO zasilana bgdzie z projektowanego ztacza
kablowego (do wykonania przez PGE Dystrybucja S.A. zgodnie z warunkami technicznymi
przylaczenia nr 20-D8/S/01367 z dnia 16.03.2020r.).

Do zasilania rozdzielni RO ze ztacza kablowego projektuje si¢ kabel HO7RN-F 4x25mm?.
Schemat rozdzielni o§wietleniowej RO przedstawiono na rysunku nr E-3.

Zasilanie i sterowanie oswietleniem

Nowoprojektowane oprawy oswietleniowe zasilane beda z projektowanych obwodoéw
oswietleniowych zlokalizowanych w projektowanej rozdzielni RO zlokalizowanej na dziatce o
numerze ewidencyjnym 550 w sasiedztwie dziatki 541/4 w bezposrednim sgsiedztwie
projektowanego przez PGE Dystrybucja ztagcza kablowego ZK1+1P.

Zalecenia techniczne

Montaz opraw
Projektowane oprawy na nowoprojektowanych stupach nalezy zamontowac¢ na wysiggnikach o
dtugosci ramienia 0,5m i kacie nachylenia 0°.

Montaz linii zasilajacych oprawy

Nowoprojektowane oprawy zasili¢ linia kablowa YAKY 4x25mm? z projektowanej
rozdzielnicy o$wietleniowej RO zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 550 w
sasiedztwie dziatki 541/4.

Projektowang linie kablowa YAKY 4x25mm? prowadzié¢ zgodnie z trasa pokazana na Planie
oswietlenia (rys. E-1).

Montaz linii kablowej

Przy uktadaniu kabli, nalezy przestrzega¢ zapisow normy N SEP-E-004 , Elektrotechniczne

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, ewentualnie positkujac si¢ wycofang

przez PKN dnia 25.03.2004r. Polska Normag PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”:

e przy prowadzeniu na stupie kabel chroni¢ rurg ostonowa o $rednicy wewngtrznej
niemniejszej niz 2 Srednice zewnetrzne kabla. Stosowaé rury z tworzyw sztucznych
grubo$cienne, odporne na dziatanie promieniowania UV.

»  kabel nalezy uktada¢ linig falistg 1-3%

* minimalna dlugos$¢ ostony otaczajacej kabel wystajagce w obie strony poza krawedz ulicy
50 cm

* uszczelnienie rur oslonowych wykona¢ z materiatow niepodlegajacych biodegradacji i
starzeniu

* nowoprojektowany kabel pod drogami uktada¢ w przepustach wykonanych rurg stalowg o
srednicy 160mm w formie przecisku

BUDOWA OSWIETLENIA
woj. tédzkie powiat zgierski gm. Zgierz (102009_2), obr. Biata (102009_2.0005) dz. nr ewid, 947, 331/4, 550
i obr. Szczawin (102009_2.0032) dz. nr ewid. 1004/1, 1004/15
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*  kabel uktada¢ w ziemi na warstwie piasku o grubosci 10 cm, kable zasypa¢ warstwa piasku
o grubosci min. 10 cm. Wykop zasypa¢ warstwg rodzimego gruntu (wolnego od gruzu i
kamieni) o grubosci 30 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim. Folia powinna mie¢ grubo$¢ 0,5 mm. Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykryta ulozony kabel (rurg), lecz nie mniejsza niz 20cm. Pozostalg czgs¢ wykopu
zasypac¢ rodzimym gruntem. Zasypany wykop pod kabel nalezy zagescic.

* ptaskownik uziemiajacy (bednarke) uktadany w tym samym wykopie, co kabel winien by¢
zasypany na dnie rowu kablowego na gigbokosci, co najmniej 10 cm i przesunigty w
poziomie o 15 cm od kabla

Odlegtosci kabli przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosc,
[cm]
Lp. Skrzyzowanie lub zblizenie pionowa, przy pozioma, przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci do 25 10
1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
2 [Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 25 moga stykac
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju sie
3 [Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci do
1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe
sieci wyzsze niz 1 kV 10
4  [Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci
wyzsze niz 1 kV i nieprzekraczajace 10 kV z kablami tego 50
samego rodzaju
5 |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci 25
wyzsze niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju
6 [Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50
7 |Kabli r6znych uzytkownikéw
8 |Kabli z mufami sasiednich kabli — 25
9 |Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazami 80" przy $rednicy
niepalnymi rurociggu do 250
mm i 1502 przy 50
10 [Rurociagi z cieczami palnymi srednicy rurociggu 100
wiekszej niz 250 mm
11 [Rurociggi z gazami palnymi o cisnieniu do 0,4 MPa *
12 |Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym niz 0,4 MPa *
do 6,4 MPa
13 [Zbiorniki z ptynami palnymi 200
14 [Czesci podziemne linii napowietrznych (ustéj, podpora, odcigzka) — 80
15 [Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty, z — 50
wyijatkiem urzadzen wyszczegblnionych w Ip. 9+14
16 |Skrajna szyna toru nie przystosowanego do trakcji elektrycznej {100 — miedzy 250
17 [Skrajna szyna toru trakcji elekirycznej ostong kabla i stopg *
18 [Skrajny koniec podktadu toru manewrowego i bocznicy Szyny 803
kolejowej, nie przystosowanych do trakcji elektrycznej na 50 — miedzy ostong
zamknietym terenie zaktadu przemystowego kabla i dnem rowu
odwadniajgcego

) Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania ochrony z rury stalowej o
odpowiedniej dtugosci.

2) Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej o
odpowiedniej diugosci.

BUDOWA OSWIETLENIA
woj. tédzkie powiat zgierski gm. Zgierz (102009_2), obr. Biata (102009_2.0005) dz. nr ewid, 947, 331/4, 550
i obr. Szczawin (102009_2.0032) dz. nr ewid. 1004/1, 1004/15
str. 5




GMINA ZGIERZ, 95-100 ZGIERZ ul. tECZYCKA 4

%) Jezeli z uzasadnionych wzgledéw odlegtos$¢ ta nie moze by¢ zachowana, dopuszcza sie zmniejszenie jej
do 30 cm, lecz nalezy zastosowac ostony otaczajgce.
* wg norm i przepiséw branzowych.

Na kabel zatlozy¢ plastikowe opaski kablowe, na ktérych nalezy podac¢: typ kabla,
przeznaczenie, uzytkownika, rok budowy, trasg.

Opaski zaklada¢ na wejsciu 1 wyjsciu kabla z rury ostonowej, przy wprowadzeniu do
nowoprojektowanych stupéw oraz na stupie kablowym.

Obwody zasilajace oprawy — kazda projektowang oprawe zabezpieczy¢ umieszczong we
wnece stlupowej wkladka bezpiecznikowa o charakterystyce gG lub wylacznikiem
nadprgdowym o charakterystyce B i pradzie znamionowym 2A. Od bezpiecznikéw we wngce
stupowej do oprawy prowadzi¢ przewéd YDY 3x2,5mm? /750V.

Ochrona od porazen — ochron¢ podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowi izolacja
robocza przewodow, kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych.

Srodkiem ochrony dodatkowej projektuje si¢ samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie
sieciowym TN-C. Przewody instalowa¢ z wydzielonym przewodem L i N oraz z przewodem
ochronnym PE. W instalacji zachowac¢ kolorystyke przewodéw: PE-z6ttozielony, N-niebieski.
Instalacje wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC-60364.

Wzdtuz linii kablowych prowadzi¢ bednarke ocynkowang FeZn25x4, podiaczajac do niej
kazdy z nowoprojektowanych stupéw. Na koncach linii zyte N uziemi¢ stosujac uziom pretowy
lub pretowo-tasmowy o wartosci rezystancji R<30Q.

Ochrona przed korozja - elementy urzadzen znajdujace si¢ pod ziemig (bednarka)
i na powietrzu jak wysiegniki, konstrukcje, haki podlegaja ochronie przed korozjg. Nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 wymogami uzytkownika.

Badania pomontazowe - po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ badania pomontazowe
wymagane normami i przepisami technicznymi dla danego zakresu robot.

Obliczenia techniczne

Obliczenia natezenia oswietlenia i poziomu luminancji

Do obliczen wykorzystano program DIALux udostepniony przez producenta opraw i zrodet
Swiatla.

BUDOWA OSWIETLENIA
woj. tédzkie powiat zgierski gm. Zgierz (102009_2), obr. Biata (102009_2.0005) dz. nr ewid, 947, 331/4, 550
i obr. Szczawin (102009_2.0032) dz. nr ewid. 1004/1, 1004/15
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.73 cd/m? 2 0.50 cd/m?

Uo 0.53 2035

U 042 2040

TI 13% <15%

Re 0.72 2030

Obliczono wspéiczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji

Wyniki obliczen spelniajg warunki warto$ci normatywnych.

Obliczenia elektryczne

Doboér przewodow i zabezpieczen
A) Wewnetrzna linia zasilajaca rozdzielni¢ RO

Dopuszczalna obcigzalno$é dtugotrwata dla kabla HO7RN-F 4x25mm? wynosi Iz=99A
L.aczna moc opraw (nowoprojektowanych) zasilanych z obwodu nl wyniesie 2420W.

Prad obliczeniowy obwodu zasilajgcego oprawy nowoprojektowane:

4455

=-——=1132A
230%0,93

Is

Projektowany kabel musi spetnia¢ nastgpujace warunki:
Is<In<Iz
oraz
1><1,451z

gdzie:

In — prad znamionowy bezpiecznika

Iz — obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow
I — prad zadziatania zabezpieczen

Zgodnie z wytycznymi wlasciciela sieci dystrybucyjnej obwdd oswietleniowy
zabezpieczony bedzie wktadka bezpiecznikowg o wielkosci 16A o charakterystyce gG.
Prad zadziatania (gérny prad probierczy) dla bezpiecznika

[>=1,9-16A=30,40A

BUDOWA OSWIETLENIA
woj. tédzkie powiat zgierski gm. Zgierz (102009_2), obr. Biata (102009_2.0005) dz. nr ewid, 947, 331/4, 550
i obr. Szczawin (102009_2.0032) dz. nr ewid. 1004/1, 1004/15
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czyli:
11,32A<16A<88A
oraz
30,40A<143,55A

Nalezy zastosowaé kabel HO7RN-F 4x25mm?.

Dla warunkéw przeciazeniowych dobrany bezpiecznik i kabel sa poprawne.

B) Obwdd 1
Doboér nowoprojektowanej linii kablowej zasilajacej o$wietlenie

Dopuszczalna obciazalnoéé dtugotrwata dla kabla YAKY 4x25mm? wynosi Iz=88A
F.3czna moc opraw (nowoprojektowanych) zasilanych z obwodu n1 wyniesie 935W.

Prad obliczeniowy obwodu zasilajgcego oprawy nowoprojektowane:

17*55

- —— =4,38A
230%0,93

B

Projektowany kabel musi spetnia¢ nastgpujace warunki:
Is<In<Iz
oraz
1><1,451z

gdzie:

In — prad znamionowy bezpiecznika

Iz — obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow
I — prad zadziatania zabezpieczen

Zgodnie z wytycznymi wlasciciela sieci dystrybucyjnej obwdd oswietleniowy
zabezpieczony bedzie wktadka bezpiecznikowg o wielkosci 6A o charakterystyce gG.
Prad zadziatania (gérny prad probierczy) dla bezpiecznika

L=1,9-6A=11,40A
czyli:
4,38A<6A<88A
oraz
11,40A<127,6A

Nalezy zastosowaé kabel YAKY 4x25mm?.

Dla warunkéw przeciazeniowych dobrany bezpiecznik i kabel sa poprawne.

BUDOWA OSWIETLENIA
woj. tédzkie powiat zgierski gm. Zgierz (102009_2), obr. Biata (102009_2.0005) dz. nr ewid, 947, 331/4, 550
i obr. Szczawin (102009_2.0032) dz. nr ewid. 1004/1, 1004/15
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Obliczanie spadku napiecia

Do obliczen przyjmuje si¢ odcinek obwodu o$wietleniowego od rozdzielni RO do oprawy
1/L17:

AU=2,22%<5%
WARUNEK SPEENIONY

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Przekrdj kabli powinien by¢ tak dobrany, by w przypadku zwarcia miedzy przewodem
fazowym i przewodem ochronnym lub cze¢scig przewodzacg instalacji, impedancja obwodu
zapewnita samoczynne wylaczenie zasilania przez urzadzenie zabezpieczajace, w
okreslonym czasie.

Dla Uo= 230 V czas wylaczania dla urzadzen zabudowanych na state wg PN-IEC 60364-
4-41 wynosi Ss. dla uktadu TN.

stad
la<Iz
Gdzie:
Ia=k-In — minimalny prad odiaczeniowy powodujacy wylaczenie w wymaganym
czasie przy k=5, stad Ia=10A przy In=2A dla zabezpieczenia we wnece stupowej
1z=0,95U0/Zc
Uo=230V
Rozwazamy obwdd od rozdzielni RO do lampy nr 1/L.17.
Impedancja petli zwarcia na tym obwodzie wynosi 1,88
Prad zwarcia w lampie nr 1/L.17 wynosi:

I.w=0,95%230/1,88=116,23A

Stad:
10A<116,23A

WARUNEK SPEENIONY
Wymagania dotyczace samoczynnego wytaczenia zasilania w czasie krotszym niz 5s sg
spetnione i ochrona bgdzie skuteczna.

C) Obwéd 2
Doboér nowoprojektowanej linii kablowej zasilajacej oSwietlenie

Dopuszczalna obciazalnoéé dtugotrwata dla kabla YAKY 4x25mm? wynosi Iz=88A
F.3czna moc opraw (nowoprojektowanych) zasilanych z obwodu nl wyniesie 1485W.

Prad obliczeniowy obwodu zasilajgcego oprawy nowoprojektowane:

BUDOWA OSWIETLENIA
woj. tédzkie powiat zgierski gm. Zgierz (102009_2), obr. Biata (102009_2.0005) dz. nr ewid, 947, 331/4, 550
i obr. Szczawin (102009_2.0032) dz. nr ewid. 1004/1, 1004/15
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2755

- ———=6,95A
230%0,93

B

Projektowany kabel musi spetnia¢ nast¢pujace warunki:
I<In<Iz
oraz
1,<1,45'1z

gdzie:

IN — prad znamionowy bezpiecznika

Iz — obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow
I — prad zadzialania zabezpieczen

Obwod oswietleniowy zabezpieczony bedzie wktadka bezpiecznikowg o wielkosci 10A o
charakterystyce gG.
Prad zadzialania (gérny prad probierczy) dla bezpiecznika

L=1,9-10A=19A
czyli:
6,95A<10A<88A
oraz
19A<127,6A

Nalezy zastosowaé kabel YAKY 4x25mm?.

Dla warunkéw przeciazeniowych dobrany bezpiecznik i kabel sa poprawne.

Obliczanie spadku napiecia

Do obliczen przyjmuje si¢ odcinek obwodu o$wietleniowego od rozdzielni RO do oprawy
2/1.27:

AU=3,55%<5%
WARUNEK SPEENIONY

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Przekr6j kabli powinien by¢ tak dobrany, by w przypadku zwarcia miedzy przewodem
fazowym i przewodem ochronnym lub cze¢scig przewodzacg instalacji, impedancja obwodu
zapewnita samoczynne wylaczenie zasilania przez urzadzenie zabezpieczajace, w
okreslonym czasie.

Dla Uo= 230 V czas wylaczania dla urzadzen zabudowanych na state wg PN-IEC 60364-
4-41 wynosi 5s. dla uktadu TN.

stad
Ta<lz

BUDOWA OSWIETLENIA
woj. tédzkie powiat zgierski gm. Zgierz (102009_2), obr. Biata (102009_2.0005) dz. nr ewid, 947, 331/4, 550
i obr. Szczawin (102009_2.0032) dz. nr ewid. 1004/1, 1004/15
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Gdzie:
Ia=k-In — minimalny prad odlaczeniowy powodujacy wylaczenie w wymaganym
czasie przy k=5, stad Ia=10A przy In=2A dla zabezpieczenia we wnece stupowej
1z=0,95U0/Zc
Uo=230V
Rozwazamy obwdd od rozdzielni RO do lampy nr 2/1.27.
Impedancja petli zwarcia na tym obwodzie wynosi 2,882
Prad zwarcia w lampie nr 2/L.27 wynosi:

I:w=0,95%230/2,88=75,87A

Stad:
10A<75,87A

WARUNEK SPELNIONY
Wymagania dotyczace samoczynnego wytaczenia zasilania w czasie krotszym niz 5s sa
spetnione i ochrona bedzie skuteczna.

BUDOWA OSWIETLENIA
woj. tédzkie powiat zgierski gm. Zgierz (102009_2), obr. Biata (102009_2.0005) dz. nr ewid, 947, 331/4, 550
i obr. Szczawin (102009_2.0032) dz. nr ewid. 1004/1, 1004/15
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Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

w czasie wykonywania robot budowlano — montazowych objetych zawarto$cig niniejszego
opracowania, moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacj¢
sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Plan BIOZ nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu
lustracji terenu przed rozpoczeciem prac budowlanych oraz po uwzglednieniu ponizszych
uwag:

Zakres rob6t obejmuje:
* Montaz fundamentéw, stupéw i opraw oswietleniowych
* Budowa linii kablowych z montazem w wykopie
* Zasilenie projektowanych linii

Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:
* Prace na wysokosci - montaz opraw, przewodoéw — zagrozenie upadkiem
* Prace przy wykopach liniowych
* Prace przy urzadzeniach dzwigowych — podnosnik
* Prace w poblizu napigcia — czynne linie 0,4kV
* Transport materialbw na budowg oraz na placu budowy
* Prace roztadunkowe — uderzenia, przygniecenia
* Prace przy urzadzeniach hydraulicznych — praski
* Prace z wykorzystaniem elektronarzedzi — skaleczenia, odpryski, poparzenia
* Prace z wykorzystaniem narzedzi recznych — skaleczenia, sttuczenia
e Zagrozenie pozarowe — praca spawarkg
Zagrozenia higieny pracy
* Odpady polietylenowe izolacji kabli
* Odpady aluminium
Zalecenia
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

* instrukcja BHP stanowiska pracy - zZawsze
» aktualne zaswiadczenia SEP - zZawsze
* Dbadania lekarskie — praca na wysokosci - Zawsze
* stosowanie obuwia i odziezy ochronnej - Zawsze
* stosowanie kasku 1 okularéw ochronnych - wg potrzeb
* stosowanie srodkdw ochrony przed upadkiem z wysokosci- wg potrzeb

Dodatkowo nalezy bezwzglednie zachowaé procedur¢ obowigzujaca przy dopuszczeniu
pracownikow do prac instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

Kierownik budowy zobowigzany jest przed przystapieniem do prac, w oparciu 0 powyzsza
informacje sporzadzi¢ i uzgodni¢ z Inwestorem plan BIOZ.

BUDOWA OSWIETLENIA
woj. tédzkie powiat zgierski gm. Zgierz (102009_2), obr. Biata (102009_2.0005) dz. nr ewid, 947, 331/4, 550
i obr. Szczawin (102009_2.0032) dz. nr ewid. 1004/1, 1004/15
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Zestawienie podstawowych materiatow

Zezwala si¢ na stosowanie materiatdw zamiennych o niegorszych parametrach technicznych

1. Stup o$wietleniowy stalowy ocynkowany - wysoko$¢ zawieszenia 44kpl.
oprawy 9m z wysiegnikiem di. 0,5m i kacie nachylenia 0°
2. Fundament dopasowany do zastosowanego stupa 44s7t.
3. Wzmocnienie fundament st. 1/15 1kpl.
4, Stupowa tabliczka bezpiecznikowa z zabezpieczeniem obwodu 44s7t.
dopasowana do zastosowanego stupa
5. Oprawa 48LED/55W spetniajagca wymagania techniczne z 44szt.
Zatacznika 1)* typ zgodny z wykonanymi obliczeniami fotometrycznymi.
6. Kabel YAKY 4x25mm? 1722mb
7. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm 1780mb
8. Pret stalowy ocynkowany fi=18mm 1=6m Min. 2szt. — do
ustalenia w trakcie
realizacji
0. Przew6d YDY 3x2,5 mm? 440mb
10. Rura DVK75 116m
11.  Kabel HO7RN-F 4x25mm?* 5m
12.  Rozdzielnia o$wietleniowa wyposazona wg z Rys. E-3 1kpl

* Stopien redukcji mocy nalezy ustali¢ z Inwestorem przed zaméwieniem opraw.

BUDOWA OSWIETLENIA
woj. tédzkie powiat zgierski gm. Zgierz (102009_2), obr. Biata (102009_2.0005) dz. nr ewid, 947, 331/4, 550
i obr. Szczawin (102009_2.0032) dz. nr ewid. 1004/1, 1004/15
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Zatacznik 1
PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

[
e ‘
:-{ @ cd/kim -

_— == C0-C180 ===C90-C270

BUDOWA OSWIETLENIA
woj. tédzkie powiat zgierski gm. Zgierz (102009_2), obr. Biata (102009_2.0005) dz. nr ewid, 947, 331/4, 550
i obr. Szczawin (102009_2.0032) dz. nr ewid. 1004/1, 1004/15
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Czes¢ rysunkowa

Rys. E-1 Plan o$wietlenia

Rys. E-2a Schemat ideowy obwdd 1

Rys. E-2b Schemat ideowy obwdd 2

Rys. E-3 Schemat rozdzielni oswietleniowej RO

BUDOWA OSWIETLENIA
woj. tédzkie powiat zgierski gm. Zgierz (102009_2), obr. Biata (102009_2.0005) dz. nr ewid, 947, 331/4, 550
i obr. Szczawin (102009_2.0032) dz. nr ewid. 1004/1, 1004/15
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WSPOLRZEDNE GEODEZYJINE LINII OSWIETLENIOWEJ W DABROWCE STRUMIANY DZ. EW. 947,
331/4, 550,1004/1 i 1004/15

1. X = 5753585.30 Y = 6599787.24
1a. X = 5753587.85 Y = 6599791.40
2. X = 5753606.60 Y = 6599818.53
3. X = 5753628.66 Y = 6599849.50
4. X = 5753649.31 Y = 6599880.37
5. X = 5753673.04 Y = 6599911.39
5a. X = 5753672.17 Y = 6599912.12
5b. X = 5753676.51 Y = 6599918.74
6. X = 5753698.29 Y = 6599939.03
6a. X = 5753713.03 Y = 6599952.37
7. X = 5753726.76 Y = 6599964.11
8. X = 5753754.98 Y = 6599987.88
8a. X = 5753755.71 Y = 6599988.70
9. X = 5753784.28 Y = 6600013.85
10. X = 5753812.97 Y = 6600038.83
10a. X = 5753814.42 Y = 6600039.97
11. X = 5753812.18 Y = 6600073.18
12. X = 5753809.84 Y = 6600113.15
13. X = 5753807.22 Y = 6600152.85
14. X = 5753804.42 Y = 6600192.06
15. X = 5753801.10 Y = 6600238.28
16. X = 5753798.70 Y = 6600275.12
16a. X = 5753798.21 Y = 6600279.25
17. X = 5753796.76 Y = 6600315.54
17a. X = 5753795.07 Y = 6600348.92
17b. X = 5753794.42 Y = 6600349.39
17c. X = 5753795.02 Y = 6600349.92
18. X = 5753794.79 Y = 6600355.89
18a. X = 5753793.13 Y = 6600383.58
19. X = 5753791.61 Y = 6600398.21
19a. X = 5753791.82 Y = 6600405.90
19b. X = 5753790.11 Y = 6600435.35
20. X = 5753790.54 Y = 6600439.11
20a. X = 5753790.33 Y = 6600439.79
21. X = 5753788.31 Y = 6600479.63
22. X = 5753785.77 Y = 6600520.17
23. X = 5753783.41 Y = 6600562.50
23a. X = 5753780.83 Y = 6600601.01
24. X = 5753779.29 Y = 6600602.89
24a. X = 5753779.53 Y = 6600603.86
25. X = 5753776.82 Y = 6600644.32
26. X = 5753774.42 Y = 6600685.74
26a. X = 5753772.57 Y = 6600724.52
26b. X = 5753771.78 Y = 6600725.74
27. X = 5753772.25 Y = 6600727.44
28. X = 5753769.81 Y = 6600768.01
29. X = 5753766.80 Y = 6600810.51
30. X = 5753764.55 Y = 6600850.74
31. X = 5753761.80 Y = 6600895.07
32. X = 5753759.14 Y = 6600936.22
33. X = 5753755.88 Y = 6600978.36



34.
35.
36.

36a.

37.
38.
39.

39a.

40.
41.
42.

42a.
42b.

43,

43a.

44,

XX XX X X X X X X X X X X X X

5753752.
5753749.
5753747.
5753746.
5753744.
5753741.
5753739.
5753736.
5753734.
5753728.
5753721.
5753720.
5753714.
5753714.
5753710.
5753707.

94
98
28
56
97
99
32
86
80
33
58
18
08
43
08
02

<< << < << << << << <<

6601019.
6601060.
6601101.
6601117.
6601142.
6601183.
6601226.
6601260.
6601268.
6601306.
6601343.
6601344.
6601379.
6601380.
6601403.
6601403.

35
56
09
75
68
04
86
61
65
08
20
89
08
73
47
11



SZKIC ORIENTACH
skala 1. 20000 \ |

| 1 X=5753585.30 Y = 6599787.24

>< 1a X =5753587.85 Y = 6599791.40
i 2 X=5753606.60 Y = 6599818.53

3 X=5753628.66 Y = 6599849.50

4 X=5753649.31 Y = 65909880.37

UWAGA: mapa do csldw projektowych zostala

| wykon?na bez‘ustglenia obaa{'eﬁ | %, 5 X=5753673.04 Y =6599911.39
1 sluzebnosciami gruntowym. @5& 5a X = 5753672.17 Y = 6599912.12 ><
{ Kontur uzytku oznaczony symbolem Q ; 5b X =5753676.51 Y = 6599918.74
j nie fest ujawniony w bazie danych 6 X=5753698.29 Y = 6599939.03
| ewidengli gruntdw | budynkow. | : 6a X = 5753713.03 Y = 6599952.37
N ) >< | , 7 X=5753726.76 Y = 6509964.11
| Na mapie uwidoczniono przebieg przewoddw >< 8 X=5753754.98 Y = 6509987.88
| | podziemnych pomigrzonych podezas inwentaryzagi 8a X=5753755.71 Y = 6599986.70
L i powykonawczych oraz na podsfawie udostgpnionych : )
i >< przez gestordw sieci dokumentagi archiwalnych. 9 X=5753784.28 Y = 6600013.85
! Za brak przewoddw na mapie, niezgloszonych : >< 10 X =5753812.97 Y = 6600038.83
| do inwentfaryzacji lub nieudostgpnionych przez ' ) 10a X=5753814.42 Y = 6600039.97
“ geston, mﬂawca nie ponosi! OdPOWIEdZ]a/ﬂagCI { 11 X =5753812.18 Y = 6600073.18
>< | » 12 X =5753809.84 Y =6600113.15

13 X =5753807.22 Y = 6600152.85
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