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konstrukcja jezdni

w. Scieralna - betonowa kostka brukowa

Szczegot

Scianka czolowa przepustu

Zasypka przepustu z kruszywa naturainego 0/22 mm
Zasypke nalezy ukfadac¢ réwnomiernie, jednoczeSnie
z obu stron przepustu warstwami gr. 20 cm,

Przepust PEHD pod zjazdem
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Szczegét "E"

Skala 1:20

podsypka cementowo-piéskowa

podbudowa zasadnicza - z chudego betonu

Obrzeze betonowe 8x30 cm

8cm
Szczegot ggg?m
"C.1/C.2"

Szczegét "A"

Skala 1:20
Konstrukcja nawierzchni

dla KR4, w miejscu poszerzen ist. jezdni

15

i1- lokalne pochylenie poprzeczne jezdni
i2- poch.dostosowane do pochylenia chodnika max.2%

Szczegot "B.1"

Skala 1:20

Kraweznik betonowy 20x30 cm
wystawiony 12 cm

Szczegét "D"

Skala 1:20

Opornik betonowy wtopiony 12x25 cm
na fawie betonowej zlgporem
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Szczegdt

r. 10cm

betonowa plyta azurowa
typu "KRATA" 8x40x60

Skala 1:15

umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi betonowymi

UWAGA

1. Umocnienie skarp rowu ptytami azurowymi nalezy wykonaé
na max wysokos¢ wielokrotnosci plyt (bez przycinania).
2. Otwory plyt azurowych nalezy wypelni¢ humusem i obsia¢ trawg.
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"~\_podsypka piaskowa
Skala 1:20
Kraweznik betonowy 15x30 cm tawa z betonu C12/15 INWESTOR:

i Sciek z dwéch rzedoéw kostki betonowej

Wojewddztwo Pomorskie

ul. Okopowa 21/27

ZAMAWIAIACY: Zarzad Drég Wojewoddzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11a

80-810 Gdansk

80-778 Gdarisk
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»Poprawa bezpieczenstwa i stanu technicznego drogi nr 226
w m. Warcz polegajaca na przebudowie drogi
wraz z budowg chodnikéw oraz niezbednej infrastruktury”.
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mgr inz. B. BRZOZOWSKI |WKP/0230/POOD/06
- Korytko "krakowskie" wystepuije: PROJEKTANT BR. DROGOWA
lawa z betonu C12/15 od km 0+385 do km 0+492 mgr inz. R. WDOWIAK WKP/0258/POOD/08
podsypka cem.-piask. 1: NAZWA RYS.
e e, 3T v po oyt g 20 om PRZEKROJE NORMALNE
1 1 1 1 0.44 ze zwiru granul. 15-20 mm FAZA: DATA BRANZA SKALA NUMER RYS.
. (warstwa filtracyjna) PROJEKT 1:20
TECHNICZNY 10.2022 Drogowa 1:100 2




