EKSPERTYZA TECHNICZNA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej w celu okreslenia stanu
technicznego budynku stacji uzdatniania wody. Celem ekspertyzy jest przeprowadzenie oceny
podstawowych elementéw budynku oraz ustalenie ewentualnego zakresu napraw pod katem
projektowanej modernizacji budynku. Budynek znajduje sie w m. Borucino, gm. Okonek, dz. nr 149.

Zakres opracowania

Opracowanie sktada sie z analizy i wnioskbw wraz z ewentualnymi zaleceniami dotyczgcymi
badanych obiektow oraz obrazowego przedstawienia ekspertyzy technicznej poszczegdlnych
elementow konstrukcyjnych budynkéw. Analiza wykonana na podstawie obowigzujacych przepisow i
norm technicznych w budownictwie.

Opis obiektu - budynek ustugowy

Przedmiotowy obiekt to budynek murowany, metoda wykonania tradycyjna. Budynek stacji
uzdatniania wody jednokondygnacyjny, parterowy, niepodpiwniczony. Dach jednospadowy o kacie
nachylenia potaci 4° kryty papa.

Opis poszczegdlnych elementéw obiektu. Rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe:

Fundamenty: nie inwentaryzowano
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Sciany noéne przyziemia: gr. 35 cm murowane;

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej;

Posadzki i podtogi: betonowe

Stolarka okienna: indywidualna drewniana

Stolarka drzwiowa: indywidualna stalowa

Parapety zewnetrzne gigte z blachy stalowej, ocynkowanej;
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Rynny i rury spustowe: z blachy stalowej ocynkowanej malowanej;

Ekspertyza techniczna poszczegdlnych elementéw budynku:

Fundamenty - nie inwentaryzowano

Mury fundamentowe — nie inwentaryzowano

Sciany noéne - stan techniczny dobry

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej - stan techniczny dobry

Posadzki i podtogi - stan techniczny dobry

Tynki wewnetrzne - duzo widocznych ubytkéw. Stan sredni.

Stolarka okienna - Stan techniczny dobry.

Stolarka drzwiowa - nie stwierdzono nieprawidtowosci. Stan techniczny dobry.
Rynny i rury spustowe - Stan techniczny sredni.

Stropodach - Stan techniczny dobry.



Uwagi i wnioski ekspertyzy technicznej

Przedmiotowe roboty budowlane nie wptyng niekorzystnie na bezpieczenstwo pracy konstrukgji obu
budynkow.
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